
Vw=125m³/h

Vw=150m³/h

ZW Ø125
Vw=50m³/h

ZW Ø125
Vw=50m³/h

ZW Ø125
Vw=50m³/h

ZW Ø125
Vw=50m³/h

ZW Ø125
Vw=50m³/h

włączyć w istniejący kanał 
wywiewny murowany
- lokalizacja do potwierdzenia
na budowie

Vn=125m³/h
Vn=150m³/h

Wentylator kanałowy nawiewny
V-275m3/h, pd=170Pa

N=60W, 1/230V, w=6,0kg

Filtr kanałowy z 
wkładem filtracyjnym 
w kl. min. EU4

Nagrzewnica elektryczna
kanałowa o mocy 1,5kW/230V

tłumik akustyczny 
L=300mm

Ścienna czerpnia
 powietrza Ø200

ZN Ø160
Vn=150m³/h

ZN Ø160
Vn=125m³/h

Wentylator kanałowy wywiewny
V-275m3/h, pd=170Pa

N=60W, 1/230V, w=6,0kg

tłumik akustyczny L=300mm

kratka transferowa Ø160
montaż pod stropem

ZW Ø125
Vw=25m³/h

Nagrzewnica elektryczna
kanałowa o mocy 1,5kW/230V


