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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 roku poz. 682 tekst jednolity), oswiadczam, Ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami Budowlanymi i

literaturg fachowa.
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1.2,

KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-3ML-HAJ-B2U *

Pan Bartosz Kamil Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oiwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

*+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych: ogrzewania, wentylacji, wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej dla inwestycji remontu toalet zlokalizowanych na Il pietrze w budynku
Sadu Rejonowego Poznan — Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Miyfiskiej 1a.

1. Podstawa opracowania
1.1.  Dane ogdlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

«  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Polskie Normy.
Projekt swoim zakresem nie ingeruje w zrodla ciepta, wody. Zuwagi na braki w inwentaryzacji instalacii
sanitarnych oraz archiwalnych dokumentacji, wiaczenia w istniejacg instalacje nalezy uwazac jako orientacyjne
i doktadna ich lokalizacja zostanie ustalona na budowie po odkryciu szachtéw instalacyjnych.

1.2.  Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- inwentaryzacja budowalna
- katalogi urzadzen,
1.3.  Parametry obliczeniowe powietrza
Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynosza; -18°C, 1 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;
» Toalety, przedsionek toalet +20°C

1.4. Moc wfasciwa wentylatorow

Moc wiasciwa wentylatordw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie
przekracza¢ warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par.
154. Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc
wiasciwa wentylatora
[kW/m3/s]

Wentylator nawiewny:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta 1,60

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta oraz wentylacji

nawiewnej 1,25




Wentylatory wywiewne

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta 1,00
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta oraz wentylacji
nawiewnej 1,00

c) instalacja wywiewna

0,80

2. Opis projektowanych rozwiagzan
2.1. Instalacja ogrzewania

Przebudowa instalacji ogrzewania polega¢ bedzie na demontazu istniejgcych grzejnikow
w remontowanych pomieszczeniach oraz zamontowaniu nowych grzejnikéw wodnych we wskazanych miejscach.
Instalacje rozprowadzajacq do grzejnikéw wykonac z rur wielowarstwowych np. PERT/AI/PErt np. firmy Tweetop.
Instalacie z rur tworzywowych prowadzi¢ w posadzce ibruzdach $ciennych. Rurarz tworzywowy wraz
zosprzetem powinien stanowiC jeden system dostarczany przez jednego producenta. Grzejniki przyjeto
dekoracyjne z podigczeniem dolnym np. Heat&Style lub rGwnowazne.
Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoly przytaczeniowe. Na kazdym
grzejniku nalezy zamontowac zestaw sktadajacy sie z zaworu termostatycznego z nastawa wstepng oraz gtowice
termostatyczng. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie gtowic na grzejniku przed uszkodzeniami mechanicznymi,
kradziezg oraz mozliwoscig ograniczenia lub blokowania zakresu regulacji temperatury.
Grzejniki dostarczy¢é z zaczepami Sciennymi i wszelkg niezbedng armaturg, korkami itp. Montaz grzejnikow
wykona¢ minimum 10cm ponad posadzka. Gatazki grzejnikowe DN15 prowadzi¢ ze spadkiem 3 — 4 %o w
kierunku odbiornika (zasilanie) i pionu (powr6t).
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez grzejniki wyposazone w odpowietrzniki. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% w kierunku odbiornikow. W miejscach lokalnych obnizen instalacji zapewni¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Zapewni¢ rowniez mozliwo$¢ odpowiedniego odpowietrzenia instalacji poprzez
stosowanie spadku odcinkéw poziomych i stosowanie odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji (dotyczy
réwniez lokalnych zmian wysokosci).
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
Regulacja instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy skontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania, w razie koniecznosci przeprowadzi¢
regulacje hydrauliczna. Instalacje bedzie pracowa¢ na parametrach 70/50°C.
2.2. Instalacja wentylacji
2.2.1. Wentylacja

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych w pomieszczeniu WC przyjmuije sie wentylacje
mechaniczna.
Nawiew do pomieszczen WC realizowany jest przez linie nawiewng w sktad, ktorej wchodza wentylator nawiewny
np. TD500/150-160 Silent firmy Venture lub réwnowazny, filtr kanatowy, dwie nagrzewnice kanatowe oraz ttumik.
Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen WC realizowany jest poprzez kratki transferowe nawiewne montowane
w drzwiach wejsciowych o przekroju min. 0,022 m?,
Wyciag z pomieszczen WC za pomocg wentylatora kanatowego wigczonego do istniejgcego kanatu
murowanego. Kanaty wyciggowe zakoficzone zaworami wywiewnymi. Sterowanie uktadem wywiewnym poprzez
automatyke dostarczong wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowaé
na odpowiednie wielkosci przeptywu. Przy wentylacji toalet zatozono wymiane 50 méh na miske ustepowa i 25
m?3/h na pisuar.




Linia wywiewna N1
» Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5kW/230V,
» Kaseta filtracyjna fi. 160 z filtrem EU4,
»  Wentylator kanatowy, Vw -275 m¥h; AP=170Pa np. TD500/150-160 Silent firmy Venture
z regulatorem predkosci,
» Polgczenie elastyczne przed i za wentylatorem,
» Nagrzewnica elektryczna o mocy 1,5kW/230V,
»  Thumik akustyczny po stronie instalacj,
Linia wywiewna W1
»  Wentylator kanatowy z regulatorem predkosci,
* Vw-275 m*h; AP=170Pa np. TD500/150-160 Silent firmy Venture,
» Polgczenie elastyczne przed i za wentylatorem,
»  Thumik akustyczny po stronie instalacj,
2.3. Instalacja wody zimnej
Budynek w wode uzytkowa zasilany jest z istniejacego przytacza. Opomiarowanie przeptywu wody znajduje sie w
budynku i jest poza zakresem opracowania.

Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej w czesci objetej opracowaniem obejmowaé bedzie
demontaz istniejacych podejs¢, wymiane instalacji wraz z podejéciami oraz zamontowanie nowych przyboréw we
wskazanych miejscach w toaletach na Ill pigtrze. Instalacje do przybordw prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz
w przestrzeni posadzki.

Bezpos$rednie potaczenie zaworéw z armaturg wykonaé za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie stalowym
10mm dla umywalek i zlewow. Jako armature odcinajgcy stosowaé zawory wchodzace w sktad systemu lub
typowe kulowe zawory. Przybory i armatura wg wytycznych inwestora.
Rurociggi instalacji wody uzytkowej wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
polietylenu PE-RT fgczonych za pomocg zaprasowywanych ziaczek w petnym zakresie $rednic np. Tweetop.
Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zastosowana armatura sanitarna powinna zapewni¢ oszczedno$¢
wody i pochodzi¢ od lokalnych producentow.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii. Srednice projektowanych przewodéw
dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegoinych
odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach
tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegto$ci przewoddw od innych
instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpowiedniej klasie odporno$ci REI.
2.4. Kanalizacja sanitarna
Scieki odprowadzane sa poprzez wiaczenie w istniejacq instalacje kanalizacji sanitarej w remontowanych
pomieszczeniach. PodejScia prowadzone bezposrednio z posadzki lub z istniejacych w Scianach.
Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w $ciankach nadposadzkowo nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Przybory i wpusty
podtogowe wg wytycznych Inwestora.
3. Wykonanie instalac;ji
3.1. Izolacje termiczne.
Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg znajdujacq
sie w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji

cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagarn z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
5 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci
minimum 6mm. W przypadku przewodow uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja petni
rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa,
itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.
1) Wszystkie rurociagi prowadzone napowietrznie nalezy izolowa¢ otulinami  zapewniajacymi
nierozprzestrzenianie ognia np. z kauczuku syntetycznego Armaflex ACE Plus — dla srednic ponizej DN32 oraz
izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.
2) Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych i zabudowach zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowe;
z dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig
i uszkodzeniami mechanicznymi np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex.
3) Przewody prowadzone podposadzkowo izolowa¢ otulinami np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex o gr.
9mm.

3.2. Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m - dla
$rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz 150mm od
kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
3.3.  Proba szczelnosci
Instalacja wody:

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego ale nie mnigj niz 1.0 MPa. UtrzymywaC podwyzszone ciSnienie przez 30 min i
przeprowadzac ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spadato.
Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizyc¢ ciSnienie do 0.5 ci$nienia roboczego
i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzro$nie to znaczy, ze system jest szczelny. Przed oddaniem
do eksploatacii instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25
g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode
odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptukaé do zaniku zapachu chloru. Probe szczelno$ci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materiatéw tradycyjnych 4. zgodnie z normg PN-81/B-10700.
Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czastki state , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tienowe;.

Instalacja c.o.



Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na
plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukcii.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz
4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktdre moga ustali¢ przydatno$¢ i wiasciwosci tego materiatu.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czysto$ci uktadanych odcinkdw rur. Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu
wyczyscic filtry.

4. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

- wykonaé otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢é przed wplywem
czynnikow atmosferycznych,

5. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robét prowadzic:

-zgodnie z niniejszym projektem

-W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgacych przepiséw B.H.P.

-zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Opracowat
mgr inz. Bartosz Wozniak
(upr. nr WKP/0126/POQS/14)
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