Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwiaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno czes$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czg$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$c.
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LEGENDA:

SYMBOL OPIS

Oprawa downlight, 1800Im, 17W, 95Im/W, znam.

A prqd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20,
o SDCM < 3, L70B50 132000h, IKO8, temp. pracy
od —20 do +35°C, materiat korpusu ABS, biaty,
Oprawa osw. awar.1.1W, 200Ilm, 5700K, IP44, tryb
AW pracy awaryjnej NM/M, montaz podtynkowy, t=1h,
x przetqcznik rozsytu korytarzowy/open space, AT
Oprawa osw. awar. kierunkowa, 250Im, IP65, tryb
pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, t=1h,
AT
~ H: przytqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
technologicznego, okrqgly przew6d
przytqcze 230V 2P+PE dla zasilania napgdu
wentylatora, okrqgly przewdd

—“\GSU/MSU miejscowa szyna uziemien

_>.:_ sufitowy czujnik obecnosci, p—t, 360st 10AX,
~250V

E rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

1. Szczegbly rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie) uzgodni¢
na etapie rob6t wykonczeniowych w scistej koordynacji z inwestorem

2. Ostatecznq lokalizacje i moc podtqczanych urzqdzen bedqcych
zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

3. Potaczenia przewoddw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem/ lub w poblizu rewizji.

4. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.

5. Lqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,1m; gniazda ogblne na
wysokosci 0,3—0,5m, w pomieszczeniach technicznych i tazienkach na
wysokosci 1,4m ( jezeli nie uzgodniono inaczej )

6.Do miejscowych szyn wyréwnawczych MSU podtqczy¢ miejscowe
potqczenia wyréwnawcze pomigdzy kanatami wentylacji, korytkami
kablowymi rurami sanitarnymi, urzqdzeniami technologicznymi itp.

7. Przejscia miedzy stropami zamknq¢ i uszczelni¢ do REl przegrody
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania

i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwiaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢

zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno czes$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej

a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catos¢.
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Osw. +suszarki+went

nagrzewnice

Moc kW / Prad A

3 kW/15A

3 kW /15A

Przewdd / Kabel

YDY 3x2,5mm?

YDY 3x2,5mm?

Nazwa obwodu

T31

T3/2

OKABLOWANIE | STEROWANIE Z WYTYCZNYMI BRANZY SANIT.
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