wigczy¢ w istniejgca instalacje

wiaczy¢ w istniejgca instalacje

wigczy¢ w istniejgcy instalacje

z.w./c.w.
lokalizacja wtgczenia do
potwierdzenia na budowie

lokalizacja istniejgcego pionu do

wigczy¢ w istniejaca instalacje

kan. sanitarnej
lokalizacja istniejgcego pionu do
potwierdzenia

na budowie

z.w./c.w.
- lokalizacja wtgczenia do
potwierdzenia na budowie

9110

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM

- PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wys. [m] |Pow. [m?]
303a | PRZEDSIONEK 2,70 5,48
303b | WC DAMSKIE 2,70 12,80
303c | WC MESKIE 2,70 10,62
RAZEM: 28,90

wigczy¢ pod stropem

w istniejgcy instalacje

kan. sanitarnej

LEGENDA:

wigczy¢ w istniejgca instalacje

kan. sanitarnej
lokalizacja istniejgcego pionu do
potwierdzenia

075 na budowie

i=2,0%

i=2,0%

UWAGA:

0o b At o o

kanalizacja sanitarna
zimna woda uzytkowa
ciepta woda uzytkowa

zawor kulowy odcinajacy
kratka $ciekowa

zawor czerpalny z koricowka na waz
bateria umywalkowa/zlewozmywakowa

bateria prysznicowa
zawor katowy do we
pion kanalizacji sanitarnej

podejscie kanalizacyjne @110
podejscie kanalizacyjne @50

Nie wyklucza sie innego prowadzenia instalacji wod-kan, po konsultacji z projektantem. Doktadne trasy zostang,

ustalone po zdemontowaniu istniejgcych Scian, przegrod i otworzeniu szachtow instalacyjnych.

1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i

dopuszczenia

2. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen wg. proj. architektonicznego.
3. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w

projekcie.

4. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

5. Wszystkie podtaczenia nalezy zasyfonowac.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowe.
7. Minimalne spadki podej$¢ kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne powinno wynosic¢

2,0%.

8. Zadnego wymiaru nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku, wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ w rzeczywisto$ci na budowie. Rysunki stanowig integralng cato$¢ z opisem

technicznym, nalezy je rozpatrywac tacznie.
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Srednica z.w.

Srednica c.w.

232 Srednica cyrkulaciji

b

IKS PROJEKT

Ul. Optotki 6, 63—200 Jarocin

tel. 062 / 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR

SAD REJONOWY POZNAN—STARE MIASTO

OBIEKT

BUDYNEK SADU
REMONT TOALET NA 1l PIETRZE

ADRES BUDOWY

61—729 Poznaf, ul. Miyriska 1a
dz. nr 15/1

- @50
- @50
- 3110

Srednice podej$é pod przybory sanitarne:

- umywalka, zlewozmywak
- natrysk
- miska ustepowa

PRZEDMIOT Il PIETRO — TOALETY — INSTALACJA WOD—KAN
RYSUNKU

BRANZA DATA

PROJEKTU SANITARNA wvconania | 112024
SKALA ] NR o
RYSUNKU W . 50 RYSUNKU ‘S OW
7AKRES IMIE, | NAZWISKO ) PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Wozniak

Upr. Bud. nr WKP/0126/P00S/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




