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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem pokrycia dachowego chatupy z Kozub
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych wszystkimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczgcymi
przedmiotu zamédwienia.
Zakres prac zgodny z przedmiarem robdot w tym:
1. Wymiana pokrycia dachu obejmujaca:
- rozbidrke pokrycia z strzechy
2. Prace towarzyszace i prace dodatkowe.
a) Transport, utylizacja strzechy
b) Organizacja zaplecza robét budowlanych.
c) Woydzielenie stref bezpieczenstwa podczas robét budowlanych poprzez wygrodzenie tasma
ostrzegawcza.
d) Przenoszenie sprzatanie pomieszczen oraz terenu zewnetrznego wokét budynku
po przeprowadzonych robotach
e)
1.4.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenia, porecze, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje
sig, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy
Na terenie przylegtym do budynku istniejg warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i
przygotowanie sktadu materiatéw oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
odpowiednig ilos¢ pojemnikdéw na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadéw budowlanych oraz
dbaé¢ o ich biezgce oprdznianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w
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wyniku prowadzenia robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna (ujete w kosztach ogdlnych).
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenéw przylegtych
e) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem Sciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstawania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na
plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem
budowlanym.

c) Wraz z tymi znakami winna by¢ dofgczona informacja zawierajgca:



- okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego sposdb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$é do robét
i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw roboét
zgodnie z sztukg budowlang lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

3.2. Wykonawca zatrudni do nadzoru nad robotami budowlanymi w odpowiednim wymiarze godzin
pracy osobe posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

3.3. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

3.4. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢



zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg lub ocene techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.
-znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugosci pomiedzy
punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawaé w m, cm. Jezeli szczegétowe specyfikacje
techniczne nie wymagajg inaczej powierzchnie bedg wyliczane w m?2.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi
w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robét.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Warunki ptatnosci
Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakonczeniu robét.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych rodzajow robdt
w kosztorysach ofertowych. Jako podstawe do rozliczenia przyjmuje sie wymiary podane w obmiarze
robot (ksiedze obmiaru robdt). Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robét.
Do robdt wycenionych podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig z narzutami;
- Wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu;
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych . Zamawiajacy nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
9.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych.
9.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robodt
i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
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i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. ksigzki obmiaréw (oryginaty) — w przypadku potrzeby prowadzenia ksigzki,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. , Odbidr ostateczny
robot(korncowy) robot”.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzi¢ wizje lokalna.

Oferte sporzadzi¢ metodg wg wskazan SIWZ.

Prace mogg by¢ prowadzone w dniach i godzinach uzgodnionych z administracjg muzeum

Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji bedg wymagaé¢ kazdorazowej konsultacji

z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ w ofercie oswiadczenie, ze roboty okreslone
w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej zostang zrealizowane w catosci i zgodnie
z zatozeniami.

6. Przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
wykazu  oséb  zaangazowanych w  realizacje = przedsiewziecia z  podaniem
nr dowodu tozsamosci, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzetu
i pojazdow dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imie operatora)
wjezdzajgcych na strzezong czes¢ Muzeum Wsi Opolskiej

7. Korzystanie z urzadzen, sprzetu, pomieszczen socjalnych po uzgodnieniu z administracjg
Muzeum.

PwwnNPE

11. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Ustawy

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.|.
z dnia 2018.10.16 z pdzn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.]. )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2019.1372 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2019.1396 t.j.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,
z pézin. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.155 t.j.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.;.)

7.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pbéin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109, poz 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596
z pdzn. zm.)

7.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

SST - B-01.00

11



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z remontem pokrycia dachowego w chatupie z Kozub
1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- rozbidrka pokrycia ze strzechy
- rozbidrka tat pod strzechami i deski szczytowej

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia
wtasnosci panstwowej spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjq
niniejszego zamadwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
»Wymagania ogdlne"

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
3.2 Sprzet do rozbiorki

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robdét okreslonych w
SST - 01.00 oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robdt
rozbidrkowych. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcymi
w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej , lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- fomy, obcegi i inne wyciagarki do gwozdzi,
- przecinarkami do drewna

- drabiny oraz rusztowania w miare potrzeby
- inne niezbedne do wykonania

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Materiat z rozbiérki mozina przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami $rodkiem
transportu. Zamawiajacy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu , ktérg Wykonaweca okresla
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indywidualnie okreslajgc cene wywozu za m3 obejmujgcg wszelkie koszty z tym zwigzane (réwniez
koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie,

- Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora,

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i ztozenie
we wskazanym miejscu

- Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien_przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe roboét zwigzane z rozbiérkg elementéw wg przedmiaru robot.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191,
z pbz.zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 12/03 poz.
1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261210-9 - WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH

Kod CPV 45261211-6 - POKRYCIE DACHU DACHOWKA
CERAMICZNA

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

SST - B-02.00
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng i cementowg w ramach zadania zwigzanego z
remontem dachu chatupy z Kozub

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” , pkt. 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku. Wyroby
luzem pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST 00 00 00 ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST 00 .00 ,,Wymagania ogolne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg powinny miec:
m  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
m  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
m  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
m  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
m  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatdow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub europejskich ocenach technicznych (ETA), aprobatach technicznych ITB, apr dopuszczajagcych

dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe

- dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004,

- dachoéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.
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2.2.3. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdéwek i ggsioréw,

- drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, migkki, o srednicy 1,0-
1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, - zaprawa do
uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub

odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j -
sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszgce
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegodlnosci (w odniesieniu do wyroboéw ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996. Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byé
skladowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 00 ,,Wymagania

ogolne”

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT
4.1.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 ,,Wymagania ogodine”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00 00 ,,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- wykonanie obrébek blacharskich przy kominach

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢
to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
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- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca
wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- dopuszczalne sg odchylenia od poziomu wynikajgce z historycznej konstrukciji istniejgcych krokwi.

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywaé odchylen od
linii sznura wiekszych niz 10 mm. W przypadku gdy z istniejgcej historycznej konstrukcii ciesielskiej wyniknie
potrzeba wiekszego odchylenia, nalezy ten fakt uzgodnié¢ z administracjg muzeum.

c) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ przywigzane
do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem.
Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

d) Obroébki blacharskie przy kominach, powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo,),

powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu po-
krywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdtowe;j).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpidwka, holenderka oraz
zakladkowg ciggniong i zakladkowa tloczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachoéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowg. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete
poza krawedz gzymsu

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby dopasowac sie do nachylenia wynikajgcego z konstrukcji istniejacej
wiezby.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny by¢ w
sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ | cm przy kryciu karpiowka.

5.6.2.4. Wielkos¢ zakladow

Poszczegolne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugosé
wynoszgca dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 14-17 cm,
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5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia)

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatrow nalezy
mocowa¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych i 11

Sposob mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-1024I oraz

specyfikacja techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka
ceramiczna, badz zgodnie z PN-71 /B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 00 ,,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat, poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do | cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnego dtugosci 3 m z
poziomnicg.

Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

UWAGA: Przed odbiorem tgczenia, nalezy uzgodni¢ z inwestorem dopuszczalne nieréwnos$ci powstate na istniejgcej
historycznej wiezbie dachowej i uzgodni¢ potrzebe korekty tych nieréwnosci.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegbtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robot i

w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach

deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek,
poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej
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dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania -
za pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokfadnoscia do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6.

oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na

zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac,
czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzic¢ przez
przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng

przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej

specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogoine”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni
nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przecigcia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokos$ci pofaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentac;ji projektowej lub powykonawczej mozna
korzysta¢ ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru rob6t podano w ST 00 00 ,,Wymagania ogélne”

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkiady i czesciowo obrdbki blacharskie.

Odbidr podktaddéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem ukfadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek
blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-
61/B- 10245.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkiady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢
na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obrébek blacharskich nie powinno byé

odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia

nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podkfadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem

odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

*  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

«  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

« dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

«  protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, o instrukcje producenta systemu po-
krywczego, * wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i

specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegétowej),

oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byé odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

*  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachowkg z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do
odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

*  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot

powinien zawieraé:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikoéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachdéwkg z zamoéwieniem. Protokét odbioru

koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 00 00
»Wymagania ogdéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-0201 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-63/B-10243

- Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-

12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az

.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(UV) - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl:2004 - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN | 304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdéw.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja

wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, cze$¢ Il ) Arkady, Warszawa 1990
r.,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt I:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .,

»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,

*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢é dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

*  Obraébki blacharskie. Kod CPV 45261 310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261 320. Wydanie |, OWEOB
Promocja - 2004 r.,

*  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. | | 33),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
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