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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z remontem pokrycia dachowego chałupy z Kozub 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                   
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac zgodny z przedmiarem robót w tym: 
1. Wymiana pokrycia dachu obejmująca: 

- rozbiórkę pokrycia z strzechy 
-  

2. Prace towarzyszące i prace dodatkowe. 
a) Transport, utylizacja strzechy 
b) Organizacja zaplecza robót budowlanych. 
c) Wydzielenie stref bezpieczeństwa podczas robót budowlanych poprzez wygrodzenie taśmą 

ostrzegawczą. 
d) Przenoszenie sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego wokół budynku                    

po przeprowadzonych robotach  
e)  

1.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy.  
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy 

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i 
przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy.  
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz 
dbać o ich bieżące opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w 
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wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną (ujęte w kosztach ogólnych). 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  
 

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na 
plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
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- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany,  

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę wg PN lub AT,  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
przedstawicielem Zamawiającego. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.  

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

3.2. Wykonawca zatrudni do nadzoru  nad robotami budowlanymi w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 

3.3. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                             
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy                        
i w SST, a także w normach i wytycznych.  

3.4. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                          
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA                     
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą lub ocenę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST.  

-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST,                                    
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości pomiędzy 
punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w m, cm. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają inaczej powierzchnie będą wyliczane w m².  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub                                          

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi                           
w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robót. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Warunki płatności 

Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót                                                      

w kosztorysach ofertowych. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane w obmiarze 
robót (księdze obmiaru robót). Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót. 

Do robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią z narzutami; 
- Wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu; 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . Zamawiający nie 

przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
przedstawiciel Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel 
Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót                   
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego                         
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                       
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych                             
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i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.                  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

1. książki obmiarów (oryginały) – w przypadku potrzeby prowadzenia książki,  
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  

 
10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 

1. Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną. 
2. Ofertę sporządzić metodą wg wskazań SIWZ. 
3. Prace mogą być prowadzone w dniach i   godzinach uzgodnionych z administracją muzeum 
4. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji  

z Zamawiającym. 
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone 

w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie 
z założeniami. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem  
nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu  
i pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię operatora) 
wjeżdżających na strzeżoną część Muzeum Wsi Opolskiej 

7. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń socjalnych po uzgodnieniu z administracją 
Muzeum. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
7.1. Ustawy 

 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.  

z dnia 2018.10.16 z późn.zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. ) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.1372 t.j.) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. ) 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j.) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, 

z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2019.155 t.j.) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.) 

 
7.2. Rozporządzenia 

 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz.U.2018.963 t.j.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010  
w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109, poz 719) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.1935 t.j. ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U.2019.1065 t.j.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 
z późn. zm.) 
 

 
7.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45111300-1 

 

 

 

 

 

 

SST - B-01.00 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                   

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem pokrycia dachowego w chałupie z Kozub 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- rozbiórka pokrycia ze strzechy 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej  spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00 

„Wymagania ogólne" 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w 
SST - 01.00 oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
rozbiórkowych. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi 
w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 

- łomy, obcęgi i inne wyciągarki do gwoździ, 
- drabiny oraz rusztowania w miarę potrzeby 
- inne niezbędne do wykonania 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem 
transportu. Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca określa 
indywidualnie określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również 
koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, 
- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora, 

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie 
we wskazanym miejscu 

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191,                      
z póź. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 
1138). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD CPV 45261210-9 - WYKONYWANIE POKRYĆ 

DACHOWYCH 

POKRYCIE DACHU STRZECHĄ SŁOMIANĄ 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem pokryć dachowych strzechą słomianą w ramach zadania związanego z remontem dachu 

stodoły z Dąbrówki Dolnej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych ze strzechy/ Przedmiotem opracowania 

jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów 

ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” , pkt. 1.4. 

Podkład pod pokrycie – istniejące łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych  

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, 

przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku.  

Wyroby luzem pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do 

zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 00 00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST 00 .00  „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.2. Materiały podstawowe 

 

Słoma  
Słoma winna spełniać niżej wymienione cechy gwarantujące możliwość wykonania technicznie dobrego i trwałego 

pokrycia dachu:  

- źdźbła (łodygi) muszą być żytnie, winny być drobne lub średnio grube, bez mierzwy i wysuszonych chwastów, 

proste, zdrowe, nie wykazujące porażenia chorobami zbóż – rdzą , pleśnią śniegową, mączniakiem, 

 - długość łodyg słomy winna wynosić min. 1,10 m, 

 - łodygi nie mogą być uszkodzone mechanicznie i zgniecione,  

-  musi być dostarczona w snopach przewiązanych co najmniej 2 sznurkami,  

-  nie może zawierać dużej ilości nawozów sztucznych (azotany), które powodują biologiczną degradację, 

 - słoma musi być sucha (18-20%), należy zabezpieczać ją przed opadami atmosferycznymi. 

 

2.2. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 

-  Dostawa słomy oraz źródło jej pochodzenia powinny zostać zaakceptowane przez administrację Muzeum Wsi 

Opolskiej.   Słoma powinna spełniać warunki eksponatu muzealnego określone przez administrację Muzeum Wsi 

Opolskiej.  

 

2.3. Warunki przechowywania słomy 

- Słoma powinna być przechowywana pod zadaszeniem chroniącym  przed opadami lub w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  00 00  „Wymagania 

ogólne”  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na stan istniejącego budynku drewnianego,  nie 

dopuszcza się ingerencji w strukturę istniejącego budynku.  

4. TRANSPORT 

4.1.1.  Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00  „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  00 00  „Wymagania ogólne”  

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót pokrywczych strzechą słomianą 
Do wykonywania robot pokrywczych słomą  można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robot 

rozbiórkowych.  

 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycie.  
Należy pozostawić istniejący podkład z łat w stanie nienaruszonym, ewentualne uwagi co do jakości istniejącego 

podkładu zgłosić w trakcie odbioru robót rozbiórkowych.  

 

 

5.4. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania pokrycia ze słomy. 

Prace należy rozpocząć od wykonania pęczków słomy średnicy 10-12cm, skręconych powrozem 

słomianym, na którym należy uformować zaczep do okapowej łaty. Pęczki układa się na łacie 

okapowej, ściśle przy sobie. Na nie rozściela się słomę układając ją kłosem do góry („pod łopatę”), 

zakończenie warstwy pokrywa się z dolną krawędzią snopków. Warstwę grubości 18-20cm, (po 

docisku) nad łatą, dociska się tyczkami sosnowymi, których koniec zakotwiony jest w otworze 

wiatrownicy umieszczonym na odpowiedniej wysokości. Na połaci dachu tyczki łączy się ze sobą 

na 20 cm zakład i obwiązuje drutem. Tyczkę sosnową dociskając mocno do łaty, przewiązuje się 

drutem co 0,5 m. Docisk pomiędzy tyczką sosnową a łatą utrzymuję warstwę słomy w 

odpowiednim, żądanym miejscu. Analogicznie nakłada się następne warstwy poszycia, 

sprawdzając by grubość warstwy była jednakowa i po wyrównaniu powierzchni pokrycia wynosiła 

min. 28 cm. W przypadku zakończenia kalenicy bez koziołków kalenicowych zakłada się słomę z 

pierwszej połaci na drugą, następnie odwrotnie. W przypadku wykończenia kalenicy koziołkami, 

wykonuje się dodatkowo podkład pod koziołki grubości 10-15cm ze słomy, układając źdźbła pod 

kątem ok. 40 stopni w stosunku do kalenicy. Następnie umieszcza się koziołki w odstępie osiowym 

30cm. Końcowym etapem robót jest wygładzanie i równanie powierzchni dachu i formowanie linii 

okapu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wykończenie obróbek przy kominie. W celu 

wyrównania okapu należy packą drewnianą podbić wystające końcówki łodyg. Wykonanie i montaż 

koziołków dachowych. 50 Koziołki kalenicowe wykonuje się na ziemi, transportuje do zwieńczenia 

połaci 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 00  „Wymagania ogólne” 

 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot pokrywczych dachu polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej)i  

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robot pokrywczych strzechą : 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania pokrycia ze słomy.  

-  

6.4.2.  Opis badań 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie równości i jakości wykonania  pokrycia 
Słoma powinna być tak ułożona, aby łata o długości 3 m, przyłożona w poziomie, w każdym miejscu pokrycia nie 

wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 15 mm, a w przypadku badania w pionie (ze 

spadkiem) odchyłka nie może być większa niż 10 mm. Przy pokryciu dachu słomą żytnią okap i kalenica powinny 

tworzyć linię prostą i być poziomie, a między sobą tworzyć proste równoległe i są prostopadłe do wiatrownic w 

rzucie prostopadłym do powierzchni połaci dachowych. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 

1 metrze długości i 3 cm na całej długości okapu. Odchyłki na powierzchni okapu nie mogą być większe niż 

0,5cm na 3m i 3cm na całej długości okapu.  

 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  00 00  „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych strzechą ze słomy 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie 

pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 

mniejsza niż 0,5 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 

połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź 

zewnętrzna deski okapowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne” 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W przedmiotowym zakresie nie ma robót ulegających zakryciu, ale po demontażu istniejącej słomy należy okazać 

inwestorowi istniejące łaty od strony odkrytej i na tym etapie wznieść ewentualne uwagi co do ich stanu 

technicznego.  

 

8.3.Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić odbiór robót rozbiórkowych, przez okazanie istniejącego łacenia bez pokrycia ze słomy i i 

okazanie, że placu budowy zostały usunięte materiały z rozbiórki.  

 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

• W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, , porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia słomą  z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do 

odbioru, 
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• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia oraz 

wymaganiami jako eksponat muzealny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po użytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach pokrywczych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 00 00 

„Wymagania ogólne”  

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) Arkady, Warszawa I990 

r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt I: 

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r., 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 

45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 4526I2I3, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I56 z 2006 


