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OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane oświadczam , 
że  projekt budowlano wykonawczy remontu dachu stodoły z Dąbrówki Dolnej Opolu przy ul. 
Wrocławskiej 174, na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, działka nr 276 został  sporządzony został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 
Autorzy oświadczenia: 
 
 
 
 

Branża Funkcja Imię i Nazwisko Rodzaj i nr uprawnienia Podpis 

Architektura 
 
 

Projektant mgr inż. arch. 
Marek Rajczyk 

Uprawnienia do projektowania  
w specjalności architektonicznej 
05/OPOkk/2007 
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CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 

 

1. Rodzaj i  kategoria obiektu budowlanego   

Budynek będący obiektem muzealnym  zalicza się  do IX kategorii obiektów budowlanych.   
 

2.  Przeznaczenie i program użytkowy . 

Istniejący  budynek jest wystawowym obiektem muzealnym  służącym do prezentacji 
przykładu historycznej formy wiejskich budynków drewnianych i ich wyposażenia.  
Projektowany remont nie zmieni jego przeznaczenia i programu użytkowego. 
 

3.  Charakterystyczne parametry techniczne  

Powierzchnia zabudowy  - istniejąca  53,4 m2 

Wysokość budynku w kalenicy - istniejąca 6,2m 

Długość budynku  - istniejąca Bez zmian– 7,80m 

Szerokość budynku - istniejąca Bez zmian -6,85m 

Kubatura  249m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych  1 

 

 

4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu.   

Sposób dopasowania się do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  

Jako obiekt muzealny, budynek jest reprezentacją typowej historycznej wiejskiego zabudowy 

regionalnej i znajduje się wśród innych podobnych obiektów na terenie muzeum. 

 Funkcja budynku 

    Budynek pełni funkcję wystawienniczo prezentacyjną bez przeznaczenia na stały popyt 

ludzi.  
 

5.  Warunki posadowienia   i   kategoria  geotechniczna  

Projektowany remont pokrycia dachowego  nie prowadzi do zmiany obciążeń, 

wymagającej ustalenia warunków posadowienia i kategorii geotechnicznej gruntów.  
 

 

6.  Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego 

Budynek jako historyczny obiekt muzealny nie jest wyposażony w instalację 
 
 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

• Wysokość budynku– budynek niski. 

• Liczba kondygnacji – 1  

• Kategoria zagrożenia ludzi ZL III – jako budynek muzealny, prezentacyjny, 

przeznaczony dla użytku publicznego. 

• Kondygnacja podziemna – budynek nie posiada kondygnacji podziemnej.  

• Podział na strefy pożarowe – budynek jest jedną strefą pożarową. 
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• Ściany zewnętrzne i ich wykończenie - palne  

• Wykończenie zewnętrzne pokrycia dachu -  remont z wymianą dachu ze słomy na 

dachówkę karpiówkę zmienia pokrycia dachu z palnego na niepalne nie 

rozprzestrzeniające ognia.  

Klasyfikacja pożarowa 

Zgodnie z § 213 warunków technicznych klasyfikacji pożarowej nie określa się dla domów 
jednorodzinnych,  do trzech  kondygnacji, a także wolnostojących do dwóch kondygnacji 
nadziemnych włącznie, o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i 
wypoczynku. 
 

 

8. Opis robót budowlanych  

Roboty rozbiórkowe 

 Wykonać następujące roboty rozbiórkowe 
-  Rozebrać istniejące pokrycie ze strzechy. 
 

Roboty budowlane  

- Wykonanie pokrycia ze strzechy słomianej : 

Prace należy rozpocząć od wykonania pęczków słomy średnicy 10-12cm, skręconych powrozem 

słomianym, na którym należy uformować zaczep do okapowej łaty. Pęczki układa się na łacie 

okapowej, ściśle przy sobie. Na nie rozściela się słomę układając ją kłosem do góry („pod łopatę”), 

zakończenie warstwy pokrywa się z dolną krawędzią snopków. Warstwę grubości 18-20cm, (po 

docisku) nad łatą, dociska się tyczkami sosnowymi, których koniec zakotwiony jest w otworze 

wiatrownicy umieszczonym na odpowiedniej wysokości. Na połaci dachu tyczki łączy się ze sobą na 

20 cm zakład i obwiązuje drutem. Tyczkę sosnową dociskając mocno do łaty, przewiązuje się drutem 

co 0,5 m. Docisk pomiędzy tyczką sosnową a łatą utrzymuję warstwę słomy w odpowiednim, 

żądanym miejscu. Analogicznie nakłada się następne warstwy poszycia, sprawdzając by grubość 

warstwy była jednakowa i po wyrównaniu powierzchni pokrycia wynosiła min. 28 cm. W przypadku 

zakończenia kalenicy bez koziołków kalenicowych zakłada się słomę z pierwszej połaci na drugą, 

następnie odwrotnie. W przypadku wykończenia kalenicy koziołkami, wykonuje się dodatkowo 

podkład pod koziołki grubości 10-15cm ze słomy, układając źdźbła pod kątem ok. 40 stopni w 

stosunku do kalenicy. Następnie umieszcza się koziołki w odstępie osiowym 30cm. Końcowym 

etapem robót jest wygładzanie i równanie powierzchni dachu i formowanie linii okapu. Szczególną 

uwagę trzeba zwrócić na wykończenie obróbek przy kominie. W celu wyrównania okapu należy 

packą drewnianą podbić wystające końcówki łodyg. Wykonanie i montaż koziołków dachowych. 50 

Koziołki kalenicowe wykonuje się na ziemi, transportuje do zwieńczenia połaci 
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