Zatacznik Nr 6 do SWZ - szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego ciagnika rolniczego w wersji
drogowej wraz z osprzetem dla potrzeb Zarzadu Drog Powiatowych w Szydtowcu, spetniajgcego
nizej wymienione, minimalne wymagania, tj.:

Ciagnik rolniczy
Pojazd

Fabrycznie nowy nie starszy niz 2023r z petng gwarancjg producenta.

Pelne wyposazenie wymagane do poruszania sie po drogach publicznych.

Moc ciggnika 68 -78 kW.

Moment obrotowy min 400 Nm.

Silnik min czterocylindrowy, chtodzony cieczg o pojemnos$ci min 3500 cm?.

Skrzynia biegéw mechaniczna synchronizowana 24P X 24R przetozen w tym biegi

petzajace

7. Watl odbioru mocy ztgczony elektrycznie lub elektro-hydraulicznie.

8. Predko$¢ transportowa — min. 35 km/h.

9. Waga ciggnika bez obcigzen min 3600kg.

10. Wejscia hydrauliczne zewnetrzne co najmniej — 3 pary tyti 1 przéd.

11. Wydatek pompy hydraulicznej - min. 50 1/min.

12. Europejski standard emisji spalin - min. EURO 5.

13. TUZ tylny udzwig min 3700 kg.

14. TUZ przedni udzwig min 1700 kg.

15. Obcigzniki tylnych k6t min 200 kg/szt.

16. Obcigznik na przéd 400-600 kg.

17.Naped na 4 kota - 4 x 4 (4WD).

18. Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie.

19. Sterowanie z zewnatrz ramieniem podnos$nika.

20. Ogumienie, minimum przod min 320/70R 24, tyt min 460/85 R 30.

21. Btotniki két przednich i tylnych.

22.Uktad pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep.

23.Regulowany zaczep transportowy do przyczepy.

24.Zamykana kabina, ogrzewanie, klimatyzacja, wyposazony w regulowany fotel
pneumatyczny kierowcy, radio, homologacja na dwie osoby.

25. Zéttego Swiatta migajace na dachu pojazdu, strzatka kierunkowa tyt.

26. Oswietlenie tylne robocze.

SRR

Ramie hydrauliczne robocze (wysiegnik wielofunkcyjny).

Fabrycznie nowe.

Zasieg roboczy poziomy wraz z gtowica koszaca 4,0 - 5,0 m.
Naped hydrauliczny wtasny.

Moc pompy hydraulicznej min 21 Mpa

Kat obrotu gtowicy min 2002

Oddzielnie zasilany uktad hydrauliczny gtowicy i ramion.
Ci$nienie pracy min 200 Bar.

ramie min +/- 20 cm).

Chtodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania.
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10. Sterowanie wysiegnikiem z kabiny elektroniczne joystick.
11. Pozycja transportowa i garazowa w gabarycie ciggnika max 2,7m.
12. Ciezar ramienia wraz z gtowica koszacg max 1000 kg.

Glowica koszaca do krzakéw i traw

Glowica koszaca szerokos$¢ robocza 110 do 130 cm.

Noze bijakowe obrotowe 360°Y szt. min 26.

Dwa komplety nozy i Srub mocujacych szekle.

Srednica ciecia i rozdrabniania min @ 3 cm.

Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora.

Rolka podporowa z zabezpieczonymi punktami smarowania
Moc na rotorze koszgcym min 25 kW.

Ciezar gtowicy 180 - 200 kg.

PN WD

Glowica do odchwaszczania.

Fabrycznie nowa.

Srednica tarczy roboczej min 80 cm.

Elementy robocze wymienne druty stalowe.

Komplet dodatkowych drutéw stalowych.

Instalacja umozliwiajgca zmiane kierunku obrotu szczotki.
Plaszczyzny kata pracy w zakresie min +/- 252.

Gumowy fartuch ochronny regulowany.

Regulowanie predkosci obrotu tarczy roboczej od 0-280 obr/min.
Ciezar 120-150 kg.
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Uwaga:
Oferowane urzadzenia muszg by¢ ze sobg w petni kompatybilne, tj.: umozliwiajgce montaz
(podtaczenie), bez dodatkowych czesci i dokonywania dodatkowych przerébek.

1.

Ciagnik rolniczy wraz z osprzetem bedacym przedmiotem zamdéwienia musi odpowiadac
wszelkim normom bezpieczenstwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, dopuszczajacych je do uzytkowania.
Warunki gwarancji oraz serwisu na dostarczone urzadzenia:

a. Wymagany okres gwarancji i rekojmi (bez limitu motogodzin) wynosi:

¢ na oferowany ciggnik rolniczy: co najmniej 12 miesiecy;

¢ na oferowane ramie hydrauliczne: co najmniej 12 miesiecy;

¢ na oferowang gtowice do koszenia: co najmniej 12 miesiecy
na oferowang gtowice do odchwaszczania: co najmniej 12 miesiecy
W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic
bezptatny serwis ciggnika i urzadzen, z czasem reakcji serwisu maksymalnie do
72 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia od Zamawiajgcego - liczone w dni
robocze;
c. Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego przeszkolenia operatoréw

Zamawiajgcego w zakresie budowy i obstugi ciagnika i dostarczonych urzadzen.
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d. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania (poza naprawami
iusuwaniem usterek) bezptatnych przegladéw dostarczanych urzadzen, zgodnych
z wymogami producenta. Ptyny eksploatacyjne, filtry itp., s po stronie Zamawiajgcego.
e. Przewidywana ilo$¢ motogodzin pracy urzadzen w ciggu roku - 500.

3. Terminy i sposéb realizacji przedmiotu zamdwienia:

a. Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego;

b. Miejscem dostawy przedmiotu zamdwienia jest siedziba Zarzadu Drog
Powiatowych, 26-500 Szydtowiec, ul Kolejowa 78, wszelkie koszty zwigzane z
dostawg ciggnika wraz z osprzetem do siedziby ZDP ponosi Wykonawca;

c. Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajacym termin dostawy
przedmiotu zaméwienia, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem;

d. Wraz z dostawa przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw (w jezyku polskim)
niezbednych dla potrzeb rejestracji ciggnika rolniczego - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

e. Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ montazu i podtgczenia dostarczonych
urzadzen w siedzibie Zamawiajacego oraz sprawdzenia ich dziatania.

f. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli kazdej ze Stron umowy.

4. Wymagania w zakresie elektromobilnoSci:
Wytoniony Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami w zakresie elektromobilno$ci:

1) zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z p6Zn. zm.) Zamawiajacy zleci
wykonywanie zamodéwienia objetego niniejszym postepowaniem Wykonawcy, ktérego
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zamodwienia publicznego wynosic¢
bedzie co najmniej 10%, z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyZszej ustawy,
polegajacych na zmianie wielkoSci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym;

2) przy obliczaniu procentowego limitu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, o ktérych mowa w pkt 1) nalezy uwzgledni¢ zaokraglenie do peinych
jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zgodnie z tym przepisem
wskaznik ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wskaznik 0,5 i powyzej w gore.

Przyktad: W przypadku wykonawcy, ktéry do realizacji przedmiotowego zamdwienia
bedzie uzytkowat jeden pojazd, wskaznik wyniesie 0,1 pojazdu (1 x 10% = 0,1). WskaZnik
0,1 po zaokrqggleniu w dét da nam zero. W takim przypadku nie zaktualizuje sie obowiqzek
okreslony w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Przyktad: W przypadku wykonawcy, ktory do realizacji przedmiotowego zamdwienia
bedzie uzytkowat pie¢ pojazdow, wskaznik wyniesie 0,5 pojazdu (5 x 10% = 0,5). WskaZnik
0,5 po zaokrqgleniu w gére da nam jeden (1 pojazd). W takim przypadku zaktualizuje sie
obowiqzek okreslony w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

3) przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w pkt 1) rozumie sie pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca



25 km/h z wytaczeniem ciggnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu wytacznie
energie elektryczng akumulowang przez podiaczenie do zewnetrznego Zrdédia zasilania;
4) przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w pkt 1) rozumie sie pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z
predkoscia przekraczajgca 25 km/h 2z wylgczeniem ciggnikéw rolniczych),
wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG),
w tym pochodzacy z biometanu oraz posiadajacy:
a. silnik jednopaliwowy albo
b. silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czeSci goracej cyklu testu
dynamicznego ze Srednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktory
na biegu jatowym nie zuzywa wytacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy
silnika zasilanego wytgcznie olejem napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz
serwisowy lub awaryjny wystepujagcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktérg
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry
posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15
litrow.



