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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w zakresie wykonania remontu nawierzchni z kruszyw tamanych, w zwiazku z realizacja
Zadan bedacych przedmiotem postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego dot. Remontu drég lesmych na
terenie Nadlesnictwa Przytok w 2024 r.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem remontu
nawierzchni z kruszyw.

Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od kot pojazdow na podtoze gruntowe oraz
zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub
ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowaé jak podbudowe.

Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e) podstawowa funkcje w roztozeniu
napre¢zen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okre$lonym skladzie ziarnowym (d+D), ktoéry jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia 7 mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o
cigglym uziarnieniu.

Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”
MATERIALY
Materialy do mieszanek

1.4.10. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

1.4.11. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sa kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore spetniaja
wymagania SST zgodnie z Tablica 1 i norma PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z r6znych zrédet (naturalne, sztuczne
oraz z recyklingu) maja spelni¢ wymagania w catej mieszance. DO REALIZACJI ZADANIA DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE TYLKO KRUSZYW POCHODZENIA NATURALNEGO, NIE POCHODZACEGO Z
ROZBIORKI.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)

podbudowa pomocnicza

podbudowa zasadnicza

nawierzchnia z mieszanki

Wiasciwosc¢ warstwa . . . N . . . N L . N
Lp. nawierzchni drogowej obcigzonej nawierzchni drogowej obcigzonej niezwigzanej obcigzonej
mrozoochronna
ruchem ruchem ruchem
KR1+KR7 KR3+KR4 KR5+KR7 KR1+KR2 KR3+KR7 KR1+KR2
. 0,063;0,5; 1;2;4;5,6;8;11,2; 16;22,4; 31,5; 45; 56; 63 1 90
Zestaw sit # - ;
1. Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone
?Zlarmeme we PN-EN933-1 - G 80-20, Ge80-20 Gc80-20, | Gc80-20, Gc80-20, Gc80-20,
2. k;tegoria nie nizsza niz G 80, Gr 80, ’ Gr 80, G 80, Gr 80, Gr 80,
(badanie na mokro) Ga75 GA 75 Ga75 Ga75 Ga75 Ga75
Kategorie ogdlnych granic i
tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d
przy:
3. | Did<4 GTxr GTxr, GTxr GT20/15 GTc20/15 GTc20/15
D/d>4 GTnr GTxr, GTxr GTc20/17,5 GTc20/17,5 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i
kruszywo 0 cigglym GTeNR GTeNR GTr10 GTr 20 GTrl10 GTr 20
uziarnieniu, kategoria nie GTaANR GTaANR GTA20 GTA20 GTA20 GTA20
nizsza niz:
Ksztalt kruszywa grubego
lub  kruszywa  grubego
(>4mm) wydzielonego z
wriamienia g PNEN 933, | Flu Flu Fl Pl Fl
4. |39

a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyzsza niz




REMONT DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA PRZYTOK
SST - Remont nawierzchni z kruszyw tamanych

lub

b) wskaznik ksztattu wg PN-
EN 933-49,

kategoria nie wyzsza niz

SInr

SInr

SInr

Slss

Slss

Slss

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren 0
powierzchni  przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym Ilub w
kruszywie grubym (>4mm)
wydzielonym z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz:

Cxr

Cxri70

Cnrs50

Cxri70

Cso0

Cxr

Zawarto$¢  pylow ©

kruszywie
wg PN-EN 933-1

w

fDeklalrowama

fDeklalrowama

fDeklarowana

fDeklalrowama

Odpornos¢ na rozdrabnianie
kruszywa  grubego  lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu (frakcja
referencyjna  do  badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyzsza
niz

LAxr

LAso

LAso

LAso

LAy

LAy

Odporno$¢ na  $cieranie
kruszywa  grubego  lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do  badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie wyzsza
niz

MpeNR

Mpe35

Mpe35

Mpe35

Mpe35

MpeNR

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana




REMONT DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA PRZYTOK
SST - Remont nawierzchni z kruszyw tamanych

9. | 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9
Nasigkliwo$¢ © wg PN-EN
10. | 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9, | A2 WAL2 Wh22 Wh22
kategoria nie wyzsza niz
Siarczany rozpuszczalne w
1 vasie wg PN-EN 1744-1 ASxr ASne ASne ASxr ASne ASxr
Catkowita zawarto$¢ siarki
12, wg PN-EN 1744-1 Snr Sk Snr Snr Snr Snr
Stalos¢  objetosci  zuzla
stalowniczego wg PN-EN
31 174401, p. 19.3, kategoria Vs Vs Vs Vs Vs Vs
nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w
14 izf;:lkowyrr\iwel\l:;plefc’?\lgrﬁ Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
15 1\:23:;1)(% ljv(;?nwyn\;g PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w .. . . . .
16. | wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg odrebnych przepisow
17 (Z(;l(ilel:fgs Szz;\j/errll:tluralnych) Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc
Re Deklarowana Re Deklarowana Dellil:tl\gna Rc Deklarowana Rc Deklarowana Re Deklarowana
Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana RCllg Deklarowana RCllg Deklarowana Rcug Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikow Rb pektarowana Rb pektarowana Dekli;%wana Rb pektarowana Rb pektarowana Rb pektarowana
kruSZyW grllbyCh z Ra pektarowana Ra pektarowana Ra pektarowana Ra pektarowana Ra pektarowana
18. reCyklingu, oznaczona Wwg Rg Deklarowana Rg Deklarowana Dekli;oawana Rg Deklarowana Rg Deklarowana Rg Deklarowana
PN-EN 933-11, wymagane
kategorie nie wyzsze niz: X X De}‘?{;wa“a X1 X1 X
FL o FL o Deklarowana FL o FL o FL o

X1
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FL 0.
Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
oraz pkt. 8.3 frakcja
P , (frakej SBia SBiA SBia SBiA SBia SBia
19. | referencyjna do badania
#10/14mm) wymagana
kategoria
F Deklarowana
(ubytek masy nie F Deklarowana
FDeklarowana (ubytek
wigcej niz 10% (ubytek masy nie
masy nie wiecej niz 10% FDeklarowana (ubytek masy nie dla ke FDeklarowana (ubytek masy nie e niz 10% dI FDeklarowana (ubytek masy nie
. a kruszyw wiecej niz a
MI“OZOOdI)OFHOSC kI”USZywa dla kruszyw wigcej niz 10% dla kruszyw wigcej niz 10% dla kruszyw ’ wigcej niz 10% dla kruszyw
. . naturalnych) kruszyw naturalnych)
(fraij a referenCYJ na do naturalnych) naturalnych) naturalnych) naturalnych)
badania #8/16mm) wg PN-
20. F Deklarowana F Deklarowana
EN 1367-1 5 FDeklarowana (ubytek FDeklarowana (ubytek masy nie (ubytck . FDeklarowana (ubytek masy nie (ubytck . FDeklarowana (ubytek masy nie
. . . .. ubytek masy nie ubytek masy nie
kategoria nie wyzsza niz masy nie wigcej niz 15% wigcej niz 15% dla kruszyw oo wigcej niz 15% dla kruszyw o wigcej niz 15% dla kruszyw
. . wiecej niz 15% . . wigcej niz 15% dla . .
dla kruszyw sztucznych sztucznych i z recyklingu) sztucznych i z recyklingu) ) sztucznych i z recyklingu)
i 2 recyklingu) dla kruszyw kruszyw sztucznych i z
sztucznych i z recyklingu)
recyklingu)
Sktad mineralogiczn
21. gieziy Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany

wg Zatacznik C, p. C.3.4.

%) Podstawa oznaczania ksztaltu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik ksztattu

b ¥ .gczna zawarto$¢ pylow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla poszczegdlnych warstw rys. 120
) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci WA»42, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa
powinna wykazywac % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
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1.4.12. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody niezawierajacej sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke
niezwiazang.

Specyfikacja mieszanek
1.4.13. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiasciwosci i spetniaty
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotno$cia w trakcie zageszczania.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okreslona wedlug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

1.4.14. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiqzanej do warstwy wyrownawczej

1.4.15. Postanowienia ogolne
Do wykonywania nawierzchni powinny by¢ stosowane nastgpujace mieszanki niezwiazane: 0/31,5

1.4.16. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno
spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 18
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Rys. 18. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla nawierzchni
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Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwiazanej do warstwy wyréwnawczej i nawierzchni

Wymagane whasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

warstwy

p Wiasciwosé mrozoochronnej podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1+
KR1+KR7 KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7 KR2 KR3 +KR7 KR1+KR2
Uziarnienic mieszanki 0/8,0/11,2, 0/16, 0/8; 0/11,2;
| Niezwiazanei 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/16;0/22,4: 0/31,5;
' azane] 0/63 0/45Y; 0/63"
) xza'ksymalna zawarto$§¢ pylow, kategoria nie wyzsza UFis UFp UF1 UF UFs UFs
3 Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr LFxr
4 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: 0Cy OCoo OCoo 0Cy 0Cy 0Cq
L Krzywe uziarnienia S i Krzywe uziarnienia wg rys. 11 | Krzywe uziarnienia
5 Uziarnienie werys. -7 Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 13 we rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - poroOwnanie z warto$cia S G. G G G G G.
6. deklarowang przez dostawce
7 Jednorodno$¢ uziarnienia - réznice w przesiewach Gy Gs Gs Gs Gs G
Jako$¢ pylow oznaczona wg PN-EN 933-8 zalgcznik
A® na frakcji 0/4 (SE4), po pigciokrotnym
8. | zageszczeniu metodg Proctora, wedlug PN-EN 13286- 30 30 30 35 30 33 30
2, warto$¢ nie nizsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do
9. |badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie LAxr LA LAso LA LA LA
WyZSzZa niz:
Odporno$¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie MpeNR MoeDeklar | MpeDeklar | MpgDeklar MpE35 MpeNR
. . owana owana owana
WyZsza hiz
MrOZOOdpomO $¢ wg PN-EN 1367-1 5 jako warto$¢ | Fpekiarowana (ubytek masy nie FDektarowans FDektarowans Foektarowans Fpektarowana (ubytek masy nie
11. (ubytek masy nie | (ubytek masy nie | (ubytek masy nie F4

$rednia wazona, kategoria nie wyzsza niz:

wigcej niz 10%)

wigcej niz 7%)

wigcej niz 7%)

wigcej niz 7%)

wigcej niz 7%)
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Warto$¢ CBR® [%] po zaggszczeniu wg metody mro\z)\(])?)r:& anna
12, Proctiora do wskaznika zaggszezenia V&;ymaganegq dla odsaczajaca i 60 80 80 30 40
danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm’ i moczeniu w odcinaiaca: 35:
wodzie 96 h, co najmniej: Jaca: 22,
Wodoprzepuszczalno§¢  mieszanki w  warstwie
odsaczajacej po zaggszczeniu wg metody Proctora do 0.0093cm/s 8.0m/d
wskaznika zageszczenia I;=1,0, przy energii 0,59 | ’
13. 3 , ) . A NR NR NR NR NR
J/em?; wspolezynnik filtracji kio [cm/s], co najmniej:
. . . 0,0058cm/s 5,0m/d
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w  pozostatych
warstwach
Zawartos¢ wody w  mieszance zaggszczanej,
14. |[%(m/m)], wedlug wilgotnosci optymalnej metoda 80+120 80+120 80+120 80+120
Proctora

b Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8 zalacznik A, po wcze$niejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w
wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedlug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotno$ci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania
Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzane;j).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm form¢ Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowa¢ probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zalacznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji
0/4mm.

9 Badanie wskaznika no$nosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej SST nalezy wykona¢ po ich zaggszczeniu metoda Proctora zgodnie z norma
PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia I; = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 1 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito
#22,4mm). Zaggszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedura zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy post¢powaniu wg
pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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1.4.17. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Mieszanke nalezy wykonywac¢ bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki
powinno odbywac si¢ w spos6b eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwos¢ segregacji mieszanek 0/31mm, sugeruje si¢ sktadowanie tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych
niz 5 m wysokosci, a przy zatadunku przed dowozem na budowe¢ ponowne przemieszanie fadowarka lub wykonanie innych
zabiegdw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikow przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza si¢ wysokosci przy
sktadowaniu.

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Sprzgt do wykonania podbudéw powinien byé
dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczy! jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowane
drogi.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzen uniemozliwiajacych
segregacje.

Do frezowania nawierzchni thuczniowej nalezy zastosowac recykler.

TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Transport kruszywa nalezy dokonywac w taki sposob, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ segregacji i zanieczyszczen.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiazanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

Przygotowanie podioia

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedlug odpowiedniej
specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotaczony dokument ze znakiem budowlanym B oraz
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Uktadanie mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwiagzane przed zaggszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w calym przekroju.
1.4.18. Grubosé¢ warstwy 7 mieszanki niezwigzanej

Grubo$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktada¢ si¢ bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstgpstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z inzynierem i po ich wykonaniu musza
by¢ zgodne z wymogami SST.

1.4.19. Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie wymaganych
parametrow projektowych.
Kontrolg zageszczenia i no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
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Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia Iy warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode obcigzen
pltytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do
0,35MPa, maksymalne obciagzenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Do obliczenia modutow E nalezy stosowa¢ nastepujacy wzor:

_3xAp

1,2 —

xD
4x As

Ap — réznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — srednica ptyty [mm].

Za zgoda inzyniera dopuszcza si¢ alternatywne metody badan.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki.

Badania przed przystgpieniem do robot

Dla wszystkich materiatow, ktore beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie niezbgdne dokumenty wymagane przepisami. Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ przedstawienia poszczego6lnych materialow do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzor pokrywa
Inspektor Nadzoru. Akceptacja materialdow powinna nastgpi¢ w terminie nie dhluzszym niz 2 tygodnie (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzér). W wypadku oparcia si¢ na przedstawionych przez wykonawc¢ dokumentach
wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

Badania w czasie robot

1.4.20. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w oparciu o ustalony
system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czgstoscig 1 raz / na dziennej
dzialce roboczej.

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywa¢ zgodnie z normg PN-EN 932-1 z hald sktadowanego
kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajacego mieszankg¢ niezwigzana do wbudowania, jezeli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.

1.4.21. Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrolg zaggszczenia oraz nosnoSci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg
zalagcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nos$nosci E, wg
metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia E> do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is> 1,0 i
no$no$¢ warstwy E, jest zgodna z dokumentacja projektows.

Minimalna czg¢sto§¢ badania zaggszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
mniej niz 1 badanie na 1000m?>.

Dopuszcza si¢ alternatywne metody pomiaru no$nosci i zaggszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania dotyczqce cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czesto$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej wraz
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.
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Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwiazanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiardéw Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na km +10 cm

2 Réwnosé podtuzna 10 razy na 1 km +10 /-15 mm

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +1,0%

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej

1.4.22. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢
warstwy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

1.4.23. Niewlasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub no$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej jako$ci robdt, zalecone przez inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa dla nawierzchni zageszczanych
mechanicznie jest m?.

ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— zmieszanie istniejacych nawierzchni na szerokosci 3,50 m — glebokos¢ frezowania do 10 cm
— profilowanie nawierzchni — mechaniczne i reczne, z przywrdceniem wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych drég,
— uzupetnienie podbudowy kruszywem lamanym bazaltowym lub granitowym o frakcji 0 31,5 mm (likwidacja
wglebien do 5 cm lub nadrostéw w profilu drogi),
— dwukrotne zageszczenie podbudowy, badanie nosnosci podbudowy,
— miatowanie nawierzchni grysem bazaltowym o frakcji 0-5 mm,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj¢to zasade, ze w wypadku powotlan nie datowanych
nalezy stosowaé ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztaltu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgé¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Badania
biekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwos$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych -
Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wilasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych -
Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie
kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie
- Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie
probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢s¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pgcznienia liniowego
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu



