Zaklad Projekt. i Nadzoru Budowlanego Zielona Gora ul. Mechanikéw 66

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remontdrogileénej - petla DP 1iDP 2, wL. Dabrowa ( inw.220/437/0)
ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Dgbrowa

INWESTOR : Nadlesnictwo Przytok

ADRES INWESTORA : 65-950 Zielona Géra ul. Kazimierza Wielkiego 24a

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Henryk Widawski {drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 2024-06

INWESTOR :

p.o. NADLESNICZY

Dokument zostat opracowany przy pomocy program
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PRAC REMONTOWYCH

OBIEKT: Droga lesna w le$nictwie Dabrowa; nr inwentarzowy 220/437/0

DLUGOSC: ok. 2240 mb

LOKALIZACJA: Powiat Zielona Gora, Gmina Zielona Gora (miasto) oraz Powiat zielonogérski, Gmina Czerwierisk— doktadng
lokalizacje okreslono w zataczniku mapowym nr 13.4

INWESTOR: Nadlesnictwo Przytok, ul. Kazimierza Wielkiego 24 a, 65-950 Zielona Géra

OPIS TECHNICZNY:

1.
1.1

Opis stanu istniejagcego:
Istniejaca nawierzchnia drogi zréznicowana, w zakresie gérnej warstwy zamykjajgcej; w sktadzie wystepuje:

1.11  Grunt

1.1.2  Piasek ze zwirem

1.1.3  Kruszywo tamane bazaltowe o frakgcji 0-31,5 mm

1.1.4 Wynoszone w transporcie czastki organiczne z poszycia w lesie

1.2
13

Swiatfo korony drogi nieregularne do 3,50 m, z przewezeniami i zaroslami na poboczach
Profile drogi:

1.3.1  Profil poprzeczny: spadki nie zachowane, rézne, wystepujg odcinki bez spadkéw na pobocza
1.3.2  Profil podtuzny: geometria drogi zachowana, niweleta nieregularna z ugieciami lub nadrostami w osi drogi
1.3.3  Ubytki: lokalne zatamania profile i nieliczne zapadliska w nawierzchni, zastoiska wody po opadach do 10 cm

14

2.1
2.2

23
2.4
2.5
2.6

itp.
Dla zapewnienia bezpieczeristwa poruszania sie po drodze oraz sprawnego transport materialow drzewnych,
droga winna byé poddana remontowi, w zakresie technologicznym (wbudowane materialy) na catej diugosci
opisanej w przedmiarze robot.
Opis technologii projektoanych robot:
Wykona¢ frezowanie(zmieszanie) istniejgcych nawierzchni o szerokosci 3,50 m, gtebokos¢ frezowania do 10 cm
Wykonanie profilowania nawierzchni — mechaniczne i reczne, z przywréceniem wymaganych spadkéw
poprzecznych i profili podtuznych drég; uzupetnienie podbudowy kruszywem famanym bazaltowym lub
granitowym o frakcji 0-31,5 mm (likwidacja wgtebiri do 5 cm lub nadrostéw w profile drogi).
Dwukrotne zageszczenie podbudowy; badanie noénosci podbudowy
Wykonanie miatowania nawierzchni grysem bazaltowym o frakcji 0-31,5 mm,
Mechaniczne $cinanie poboczy obustronnie wzdtuz drogi o grubosci: 10 cm i szerokosci: 75 cm,
Prace porzadkowe po wykonanie robot drogowych, Likwidacja frontu robot | przywrdcenie sasiedztwa terenu do
stanu pierwotnego.

Sporzadzit: Henryk Widawski

Zataczniki:

Zatacznik mapowy (220/437/0)

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 2639 Uzvtkownik: Henrvk Widawski



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1 !jRemont drogileénej - petlaDP 1i DP 2, w L. Dgbrowa {inw.220/437/0)

1 KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni zwirowo- tiuczniowej ( zmieszanie ) ogr.do m2
d.10102-04 '10cm
analogia 1053 x3,50

3686 ‘m2 | 3686.000
| ___RAZEM  3686.000
2 KNR 2-31  Naprawa nawierzchni ttuczniowej - uzupetnienie podbudowy 0/31, t
d.11101-03/ 5mm ; mechaniczne zageszczenie ttucznia ; glebokosé wyboi do 5
1103-04 cm
analogia  3686x90kg
1332 t . 332.000
RAZEM 332.000

3/ KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych/ ttuczniowych wykonywane mechanicznie - 'mz2
d.11401-06 profilowanie
analogia
13686 'm2  3686.000
| | . RAZEM 3686.000
4 KNR 2-31 | Naprawy drég tluczniowych wykonywane mechanicznie - dwukrotne m2
d.11401-07  zageszczenie po profilacji i miatowaniu

analogia
13686 m2___ 3686000
I 7 B | RAZEM 3686.000
5 KNR 2-31 |Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2
d.11408-03
analogia
13686 |m2 3686.000|
| | | RAZEM  3686.000
6 KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci do 10 cm m2
d.1/1402-05 1053x2x0,75
analogia
11560 im2  1560.000!
. _ RAZEM . 1560.000
7/KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy m?2
d.11402-02 1560x0,2
312 mz__ 312000
RAZEM | 312.000;

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 2639 Uzvtkownik: Henrvk Widawski






