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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS PRAC REMONTOWYCH

OBIEKT: Dojazd przeciwpozarowy w lesnictwie Dgbrowa; nr inwentarzowy 220/411/0

DLUGOSC: 2240 mb

LOKALIZACJA: Powiat Zielona Géra, Gmina Zielona Gdra (miasto) — doktadng lokalizacje okreslono w zatgczniku mapowym
nri3.1

INWESTOR: Nadlesnictwo Przytok, ul. Kazimierza Wielkiego 24 a, 65-950 Zielona Géra

OPIS TECHNICZNY:

1. Opis stanu istniejgcego:

1.1 Istniejaca nawierzchnia drogi zréznicowana, w zakresie gérnej warstwy zamykjajacej; w sktadzie wystepuje:

111  Grunt

1.1.2  Piasek ze zwirem

1.1.3  Kruszywo tamane bazaltowe o frakcji 0-31,5 mm

1.1.4  Wynoszone w transporcie czastki organiczne z poszycia w lesie

1.2 Swiatto korony drogi nieregularne do 3,50 m, z przewezeniami i zaroélami na poboczach

1.3 Profile drogi:

1.3.1  Profil poprzeczny: spadki nie zachowane, rézne, wystepuja odcinki bez spadkéw na pobocza

1.3.2  Profil podtuzny: geometria drogi zachowana, niweleta nieregularna z ugieciami lub nadrostami w osi drogi

1.3.3  Ubytki: lokalne zatamania profile i nieliczne zapadliska w nawierzchni, zastoiska wody po opadach do 10 cm

itp.

1.4 Dla zapewnienia bezpieczenstwa poruszania sie po drodze oraz sprawnego transport materiatow drzewnych,
droga winna by¢ poddana remontowi, w zakresie technologicznym (wbudowane materiaty) na catej dtugosci
opisanej w przedmiarze robot.

2. Opis technologii projektoanych robot:

2.1 Wykonaé frezowanie(zmieszanie) istniejacych nawierzchni o szerokosci 3,50 m, gtebokos¢ frezowania do 10 cm

2.2 Wykonanie profilowania nawierzchni — mechaniczne i reczne, z przywrdceniem wymaganych spadkéw
poprzecznych i profili podtuznych drég; uzupetnienie podbudowy kruszywem tamanym bazaltowym lub
granitowym o frakcji 0-31,5 mm (likwidacja wgtebid do 5 cm lub nadrostéw w profile drogi).

2.3 Dwukrotne zageszczenie podbudowy; badanie nosnosci podbudowy

2.4 Wykonanie miatowania nawierzchni grysem bazaltowym o frakcji 0-31,5 mm,

2.5 Mechaniczne $cinanie poboczy obustronnie wzdtuz drogi o grubosci: 10 cm i szerokosci: 75 cm,

2.6 Prace porzadkowe po wykonanie robot drogowych, Likwidacja frontu robot | przywrécenie sasiedztwa terenu do
stanu pierwotnego.

Sporzadzit: Henryk Widawski
Zataczniki:
- Zatgcznik mapowy (220/411/0)



PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

1 |Remont dojazdu pozarowego nr 1, w lesnictwie Dabrowa (inw.220/411/0)
1 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni zwirowo - ttuczniowej ; zruszenie( zmielenie m2
d.10102-04 ) ogr.do10cm
analogia 2240 x3,50
7840 mz 7840000
| | RAZEM |~ 7840.000
2 KNR 2-31 Naprawa nawierzchni ttuczniowej - uzupeinienie podbudowy 0/31, t
d.1/1101-03/ 5mm ; mechaniczne zageszczenie flucznia ; glebokosé wyboi do 5
1103-04 Cm po zageszczeniu
analogia 7840x90kg/m2
705.6 t 705.600
| _ | RAZEM 705600
3'IKNR 2-31  Naprawy drég gruntowych/ tuczniowych wykonywane mechanicznie - \mz2
d.11401-06  profilowanie
'analogia '
7840 im2 | 7840.000 _
RAZEM  7840.000

4'KNR2-31 Naprawy drdg tluczniowych wykonywane mechanicznie - dwukrotne  mz2
d.1{1401-07 zageszczenie po profilacji i miatowaniu

ianalogia
7840 ‘m2 | 7840.000 _
[ | ‘RAZEM | 7840.000
5{KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2
d.1 1408-03
analogia
17840 'm2 7840.000 _
| _ | RAZEM ___7840.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1/1402-05  2240x2x0,75
‘analogia |
3360 m2 _ 3360.000| |
L _ RAZEM  3360.000
7 KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
d.1{1402-02  3360x0,2
analogia
672 m2  672.000

RAZEM 672.000







