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Przedmiotem zamdéwienia soboty budowlane

obejmujce przebudowczsci drogi gminnej nr 102073B

Krasnopol - Borsynowizna - etap |, o dhégio2 700m

z dostosowaniem trasy przebiegu jezdni do istoéjo pasa drogowego.
Szeroké¢ nawierzchni z betonu asfaltowego 3,50m.

Poboczawirowe z kruszywa 2 x 1,25 m,

Zakres rob6t obejmuije;
- wykonanie robdt pomiarowych,
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t na okres przebudowy,
- usungcie 26 sztuk drzew na poboczach jezdni
- usungcie warstwy ziemi gr. 10 cm na
poszerzeniach jezdni (6,00-3,50),
- profilowanie i zagszczenie istniegej jezdni,
- wykonanie 1 przepustu pod jezgnisrednicy
60 cm - 10 mb,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o grubéci 10 cm po zagszczeniu na poszerzeniach jezdni
(6,00- 3,50),
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnedornieszlg
50% kruszywa tamanego o grétidl0 cm po zagszczeniu na
szerokéci 6,00m,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonfaldswvego AC11s 50/70
lub AC16s TD 50/70 o szerckd 3,50 m i grubéci 4 cm
wraz z 28 szt zjazdami na dziatki i dwomazgkowaniami -
warstwa wizaca,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonfaldswvego AC11s 50/70
lub AC16s TD 50/70 o szerclod3,50 m i grubéci 4 cm
wraz z 28 szt zjazdami na dziatki i dwomazgkowaniami -
warstwacieralna,
- uzupetnienie poboczy z kruszywa naturalnedoraieszlg 50% kruszywa
tamanego o gruba 8 cm po zagszczeniu i szerokoi 2 x 1,25 m,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu
- ustawienie tablicy informacyjnej o wspdffirsmmwaniu inwestycji - 2 kpl
- ustawienie znakow drogowych zgodnie z pra@ekstatej organizacii ruchu,
w tym, m.inn;
- dojazd do drogi z pierwszewem przejazdu - 1 kpl.
- dojazd do drogi podpardkowanej - 2 kpl.
- ograniczenie pdkasci do 50km/godz i tonau do 8 ton - 2 kpl.

Klasa drég - D (dojazdowe).
Kategoria ruchu KR-1.
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV; 45111200-
1 Kalkulacja |Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas pdaeaia robét
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja |Urzadzenia zabezpieczgje wynikajice z projektu tymczasowej organizacji ruchu
indywidualna
kpl 1,000
3 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyatazvz inwentaryzagjpowykonawca. Kod
0119/01 |CPV:45111200-0
km 2,700 x0,5
4 KNR 2-01 |Scinanie pik mechanicza drzew osrednicy 66-75cm
0103/07
szt 16,000
5 KNR 2-01 |Scinanie pik mechanicza drzew osrednicy 46-55cm
0103/05
szt 4,000
6 KNR 2-01 |Scinanie pik mechanicza drzew osrednicy 16-25cm
0103/02
szt 6,000
7 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pniednicy 66-75cm
0105/07
szt 5,000
2. PRZEPUSTY
Kod CPV; 45231110-
Wykonanie wykopow, usignie starych rur, montanowych rur betonowych lub z PCV, zasypanie wykapow
zageszczenie
8 KNR 2-01 | Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szeréiana do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze
0310/02 |zlozeniem urobku na odktad - wykopy pod przepusty
przepusty grednicy 60 cm
10,00*1,50*1,50 m3 22,500
razem| m3 22,500
9 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grétic?0cm
0501/03
10.00*0,60 m2 6,000
razem| m2 6,000
10 KNR 2-18 |Kanaty rurowe z rur betonowych typu WIPRQrednicy 600mm uszczelnianych uszczeikimowy -wymiana
0511/06 | istniefacych rur lub wykonanie nowych przepustéw.
m 10,000
11 KNR 2-18 | Jednokrotna izolacja abizolem zestvanych powierzchni rur betonowyctiélbetowych grednicy 600mm
0711/07
m 16,000
12 KNR 2-01 | Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odleghs do 10m
0230/02
m3 22,500
13 KNR 2-01 | Zagsszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi, grunisgpkategorii l1-IV
0236/02
m3 22,500
14 KNR 2-31 | Obudowy kamiennych wylotéw kolektorowscednicy 60cm
0602/08
szt 2,000
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45112210-0 ; 4511120C
15 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami petgrnymi z transportem urobku samochodami
0206/02 | samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemédi tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll. Usuggie
warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 6.00-3.50.M@ cm z odwiezieniem na odlégalo 1 km. Kod CPV:
45112210-0
jezdnia 2700%*(6,00-3,50)*0,: m3 675,000
zmniejszenia - zmiana sladu jezdni -(117.00+00920.00+20.00+66.00)*1.25*0.10 m3 -42,750
-216.00*1.25*2*0.10 m3 -54,000
razem| m3 578,250
16 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pebgrnymi z transportem urobku samochodami
0206/02 | samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojem#d tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll. Usuggie
warstwy ziemi na zmianie trasy jezdni - dopasoalu istniejcego pasa drogi gr. 30 cm z odwiezieniem na|
odlega¢ do 1 km. Kod CPV: 45112210-0
droga nr geodezyjny 1749/2 (od drogi wojewodzkES B
dostosowanie do pasa drogowego 117.00*6.00*0.30 m3 210,600
dostosowanie do pasa drogowego 119.00*6.00*0.30 m3 214,200
droga nr geodezyjny 1748
nowe koryto 216.00*9.00*0.30 m3 583,200
dostosowanie do pasa drogowego 20*6.00*0.30 m3 36,000
dostosowanie do pasa drogowego 20.00*6.00*0.30 m3 36,000
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dostosowanie do pasa drogowego 66.00*6.00*0.30 m3 118,800
razem| m3 1.198,800
17 KNR 2-01 | Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakdo 3m, grunt kategorii Ill-1V. Wykonanie
0235/02 | nasypow (pobocza) gr 10 cm z kamienia naturalneg@,25 cm. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. Kdeh\C
45111200-0
m3 578,250
18 KNR 2-01 | Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakdo 3m, grunt kategorii Ill-1V. Wykonanie
0235/02 |nasypéw nha odcinkach jedni ze zmienionym sladepastovanym do pasa drogowego - gr 40 cm z kamienia
naturalnego. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. K&/: 45111200-0
1198.80/0.30*0.40 m3 1.598,400
razem| m3 1.598,400
4. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233250-
19 KNR 2-31 | Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun@éekorii
0103/04 | I-IV. Kod CPV: 45233250-6
jezdnia i pobocze 2700*6. m2 16.200,000
razem| m2 16.200,000
20 KNR 2-31 | Podbudowa jednowarstwowa o grétiqpo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigsipszajca
0115/01 |z kruszywa tamanego 50% pod jezdsizerokéci 3,50 + pobocze 2x1,25m, wraz z kosztem zakujmwiozu
mieszanki oraz zagzczeniem. Kod CPV: 45233250-6
2700%6.00 m2 16.200,000
razem| m2 16.200,000
5. JEZDNIA
Kod CPV: 45233250-
21 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezienievbudowaniem. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o sz&@k3,50m. Kod CPV: 45233250-6
jezdnia 2700*3.5 m2 9.450,000
zjazdy 20*0.50*3.50 m2 35,000
8*0,50*5,00 m2 20,000
skrzyzowania (3.50*3.50*2+(3.50*3.50-3.14*3.5088/4)*2)*2 m2 59,535
razem| m2 9.564,535
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw scieralm afaltows, o grubdci
0311/05 + |po zagszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezienievbudowaniem. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 |asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/70 o szefwil3,50m. Kod CPV: 45233250-6
0311 06
m2 9.564,535
6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Kod CPV 45233250
23 KNR 2-31 | Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalredomieszlf ulepszajca z kruszywa tamanego 50% na
0202/09 |pobocza szer. 1,25m z wyréwnaniem do poziomu jeashailtowej po zagzczeniu - grubig 8cm.
2700%*1,25*2 m2 6.750,000
zjazdy -28*3.50*0.50 m2 -49,000
skrzyzowania 2*3.14*3.50/4*4*0.50*2 m2 21,980
razem| m2 6.722,980
24 KNR 2-01 | Plantowanie skarp, dna rowow oraz skarp i kororsypéw przy robotach wodnosynieryjnych - wykopy w
0507/02 | gruncie kategorii lll - skarpy i rowy po nowym siael drogi
(117,00+119,00+216,00*2+20,00+20,00+66,00)*0,50*2 m2 774,000
razem| m2 774,000
25 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzavegegorii I-1ll. z roztiageniem ziemi urodzajnej i
0505/04 |obsianiem trawpo obu stronach drogi. Kod CPV: 45233250-6
(2700*2-28*3.50)*0,25 m2 1.325,500
razem| m2 1.325,500
26 KNR 2-31 | Oczyszczanie rowu z namutu o grétidlOcm z wyprofilowaniem skarp wraz z odwodnieniem
1403/04
2700,00%0,5 mb 1.350,000
razem| mb 1.350,000
7. OZNAKOWANIE DROGI
27 Kalkulacja |Dostawa i montatablicy informacyjnej 60x90cm na jednym stupkuformujcej o instytucjach
indywidualna | wspoffinansujcych inwestyaj
kpl 2,000
28 Kalkulacja | Opracowanie projektu statej organizacji ruchu aleepudowywanej drogi
indywidualna
kpl 1,000
Docelowe oznakowanie wynikbedzie z opracowanego projektu stalej organizacjimucPodano minimalr
wymagania ilgci oznakowania.
29 KNR 2-31 | Oznakowanie pionowe. Stupki do znakéw drogowychrzstalowych dgrednicy 50mm. Znak ograniczenie
0702/01 | predkasci do 50km/h + znak ograniczenie tanado 8 ton. Dwa znaki normoweedniej wielkdci na jednym
stupku.
kpl 2,000
30 KNR 2-31 | Oznakowanie pionowe. Stupki do znakéw drogowychrzstalowych grednicy 50mm. Znak dojazd do drogi z
0702/01 | pierwszéstwem przejazdu. Znak normowedniej wielkdci na stupku.
kpl 1,000
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31 KNR 2-31 | Oznakowanie pionowe. Stupki do znakéw drogowychrztalowych grednicy 50mm. Znak dojazd do drogi
0702/01 |podporadkowanej. Znak normowdredniej wielkadci na stupku.

kpl 2,000
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV; 45111200-

Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej orgaaji ruchu na czas prowadzenia robdt

kpl

1,000

Kalkulacja indywidualna Urmdzenia zabezpieczgie wynikajce z projektu tymczasowej
organizacji ruchu

kpl

1,000

KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowydbotach ziemnych wraz z
inwentaryzagj powykonawcz. Kod CPV: 45111200-0

km

2,700 x0,5

KNR 2-01 0103/07Scinanie pik mechanicza drzew osrednicy 66-75cm

szt

16,000

KNR 2-01 0103/05Scinanie pik mechanicza drzew oérednicy 46-55cm

szt

4,000

KNR 2-01 0103/02Scinanie pik mechanicza drzew osrednicy 16-25cm

szt

6,000

~No o~

KNR 2-01 0105/07 Mechaniczne karczowanie périealnicy 66-75cm

szt

5,000

2. PRZEPUSTY

Kod CPV; 45231110-

Wykonanie wykopow, usinie starych rur, montanowych rur betonowych lub z PCV,
zasypanie wykopow i zeggczenit

KNR 2-01 0310/02 Wykopy gte lub jamiste ze skarpami o szerédi@ina do 1,5m i
gkebokasci do 1,5m w gruncie kategorii I, ze zieniem urobku na odktad - wykopy pod
przepusty

m3

22,500

KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaty z materiatéw sypkich o grédi?0Ocm

m2

6,000

10

KNR 2-18 0511/06 Kanaty rurowe z rur betonowygbutyVIPRO asrednicy 600mm
uszczelnianych uszczellgumowe -wymiana istniejcych rur lub wykonanie nowych
przepustow.

10,000

11

KNR 2-18 0711/07 Jednokrotna izolacja abizolemregnanych powierzchni rur betonowych

i zelbetowych grednicy 600mm

16,000

12

KNR 2-01 0230/02 Zasypanie wykopow spycharkamizemieszczeniem gruntu kategorii
IV na odlegté¢ do 10m

m3

22,500

13

KNR 2-01 0236/02 Zagzczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunisgpkategorii
n-1v

m3

22,500

14

KNR 2-31 0602/08 Obudowy kamiennych wylotéw kotekiv osrednicy 60cm

szt

2,000

3. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45112210-0 ; 4511120C

15

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane kopaiikaodsibiernymi z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odiggdo 1,0km - koparki o pojemsd tyzki
0,40m3, grunt kategorii Ill. Usuggie warstwy ziemi na poszerzeniach jezdni 6.00-8n54r.
10 cm z odwiezieniem na odlégalo 1 km. Kod CPV: 45112210-0

m3

578,250

16

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane kopaiikaodsibiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggdo 1,0km - koparki o pojem#d tyzki
0,40m3, grunt kategorii Ill. Usuggie warstwy ziemi na zmianie trasy jezdni - dopastie
do istniejcego pasa drogi gr. 30 cm z odwiezieniem na odéedm 1 km. Kod CPV:
45112210-0

m3

1.198,800

17

KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zgszczanie spycharkami nasypéw o wysakdo 3m,
grunt kategorii 1lI-IV. Wykonanie nasyp6w (pobocza)10 cm z kamienia naturalnego 2 x
1,25 cm. Zakup, dowiezienie i wbudowanie. Kod CR¥111200-0

m3

578,250

18

KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zgszczanie spycharkami nasypéw o wysakdo 3m,
grunt kategorii IlI-IV. Wykonanie nasypéw na odcath jedni ze zmienionym sladem
dopasowanym do pasa drogowego - gr 40 cm z kameiaalnego. Zakup, dowiezienie i
wbudowanie. Kod CPV: 45111200-0

m3

1.598,400

4. PODBUDOWY

Kod CPV: 45233250-

19

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne poziopod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-Kod CPV: 45233250-6

m2

16.200,000

20

KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o gitigp zagszczeniu 15cm z
kruszywa naturalnego z domiegaklepszajca z kruszywa tamanego 50% pod jezdni
szerokdci 3,50 + pobocze 2x1,25m, wraz z kosztem zakufmwiozu mieszanki oraz
zag:szczeniem. Kod CPV: 45233250-6

m2

16.200,000

5. JEZDNIA

Kod CPV: 45233250-

21

KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z
warstw wiazaca afaltowa, o grubdci po zagszczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z

dowiezieniem i wbudowaniem. Nawierzchnia z betosfaltowego AC11S 50/70 lub AC16$

TD 50/70 o szerokai 3,50m. Kod CPV: 45233250-6

m2

9.564,535

22

KNR 2-31 0311/05 + KNR 2-31 0311 06 Nawierzchniaieszanek
mineralno-bitumicznych grysowawirowych z warstw scieralr afaltowa, o grubdci po

zag:szczeniu 4cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniavbudowaniem. Nawierzchnia z

betonu asfaltowego AC11S 50/70 lub AC16S TD 50/8@evokéci 3,50m. Kod CPV:
45233250-6

m2

9.564,535

6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Kod CPV 45233250

23

KNR 2-31 0202/09 Zakup dowiezienie i wbudowanieszywa naturalnego z domiegzk
ulepszaica z kruszywa tamanego 50% na pobocza szer. 1,25m&wwaniem do poziomu
jezdni asfaltowej po zagzczeniu - grubig 8cm

m2

6.722,980

24

KNR 2-01 0507/02 Plantowanie skarp, dna rowéw skazp i korony nasypow przy
robotach wodno-izynieryjnych - wykopy w gruncie kategorii 1l - skar i rowy po nowym
sladzie drogi

m2

774,000
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25

KNR 2-01 0505/04 Plantowanie mechaniczne powigrizgiuntu rodzimego kategorii I-lIl. z
rozitozeniem ziemi urodzajnej i obsianiem tegpo obu stronach drogi. Kod CPV:
45233250-6

m2

1.325,500

26

KNR 2-31 1403/04 Oczyszczanie rowu z namutu o gitili 0cm z wyprofilowaniem skarp
wraz z odwodnieniem.

mb

1.350,000

7. OZNAKOWANIE DROGI

27

Kalkulacja indywidualna Dostawa i moattablicy informacyjnej 60x90cm na jednym stupkukpl

- informujacej o instytucjach wspoétfinansigych inwestyaj

2,000

28

Kalkulacja indywidualna Opracowanie projektu statganizacji ruchu dla
przebudowywanej drogi

kpl

1,000

Docelowe oznakowanie wynikbedzie z opracowanego projektu statej organizacjinuic
Podano minimalne wymagania dld oznakowani

29

KNR 2-31 0702/01 Oznakowanie pionowe. Stupki dakaéiw drogowych z rur stalowych o
srednicy 50mm. Znak ograniczeniezgkosci do 50km/h + znak ograniczenie tanalo 8 ton.
Dwa znaki normowéredniej wielkdci na jednym stupku.

kpl

2,000

30

KNR 2-31 0702/01 Oznakowanie pionowe. Stupki dakaéiw drogowych z rur stalowych o
srednicy 50mm. Znak dojazd do drogi z pierwsteem przejazdu. Znak normowredniej
wielkosci na stupku.

kpl

1,000

31

KNR 2-31 0702/01 Oznakowanie pionowe. Stupki dakaéiw drogowych z rur stalowych o
srednicy 50mm. Znak dojazd do drogi podpalizowanej. Znak normow§redniej wielkdci
na stupku.

kpl

2,000

Razem
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogdtem

.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. PRZEPUSTY

ROBOTY ZIEMNE

. PODBUDOWY

JEZDNIA

. ROBOTY WYKONCZENIOWE

NSNS

. OZNAKOWANIE DROGI

Razem




