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1. WSTEP
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z: interwencyjnymi naprawami czastkowymi nawierzchni drég
miasta Piastow zarzadzanych przez Burmistrza Miasta Piastowa, mieszanka mineralno —
asfaltowg z recyklera.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy wykonywaniu napraw
czastkowych nawierzchni jezdni masg asfaltowa z recyklera w ulicach miasta Piastowa.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem napraw czastkowych nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow
i rodzajow i obejmuja: naprawe wybojow i oblamanych krawedzi, wypelnienie ubytkow.

Technologia wykonywania rob6t masa mineralno-asfaltowa obejmuje:

1.3.1 Remont nawierzchni masa mineralno-asfaltowa z recyklera obejmuje:

oznakowanie miejsc naprawianych,

- nacigcie nawierzchni jezdni wokot ubytku do regularnych ksztattow pita mechaniczna,

- odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia,

- wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca z usunigciem rumoszu,

- posmarowanie krawedzi remontowanego miejsca emulsja asfaltowa,

- Wypelnienie remontowanego miejsca masg mineralno-asfaltowa z recyklera w jednej lub dwoch
warstwach w zaleznosci od glebokosci uszkodzen,

- Mechaniczne zaggszczenie poszczegdlnych warstw a pomocg walca lub ptyty mechanicznej,

- posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsja asfaltowa i posypanie drobnym
kruszywem

- ubytki o glebokosci powyzej 7 cm nalezy uprzednio uzupehic¢ thuczniem, a nastepnie
mieszanka mineralno-asfaltowa.

- Uprzatnigcie miejsca robot i wywoz gruzu we wilasne miejsce sktadowania Wykonawcy

(zgodnie z ustawa o odpadach).

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Naprawy czastkowe nawierzchni - zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ nie wigkszg niz
grubos$¢ warstwy Scieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wigksza niz grubosc¢
warstwy §cieralnej.

1.4.4. Oblamanie krawedzi - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na giteboko$¢ nie
wigksza niz grubo$¢ warstwy Scieralnej zlokalizowane na obrzezu ciggu jezdnego gdzie
przynajmniej jedna z krawedzi powstatego ubytku jest tworzaca jezdni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Zamawiajacy wymaga w sytuacjach szczegolnych gotowos$ci do realizacji przedmiotu
zamowienia w ze strony Wykonawcy w ciagu 24h.

1.5.2 Zamawiajgcy wymaga gotowosci Wykonawcy do realizacji minimum
150 m? napraw tygodniowo w zalezno$ci od wielkosci zlecenia.



1.5.3 Kazdorazowo wykonane naprawy nalezy oznakowa¢ farba ( forma do uzgodnienia).

1.5.4 Po ustaleniu z przedstawicielem Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywat
obmiaru robot co najmniej raz w tygodniu.

1.5.5 Praca wykonywana bedzie na kazdorazowe pisemne zlecenie pracownika Referatu
Inwestycji i Remontow Urzgdu Miejskiego w Piastowie.

1.5.6 W sytuacjach szczegdlnych dopuszcza si¢ zlecenie droga telefoniczng przez
pracownika Urzedu Miejskiego, z podaniem Imienia Nazwiska i Stanowiska zlecajacego,
z p6zniejszym dopetnieniem obowigzku zlecenia pisemnego.

1.5.7 Rozliczenie nastapi protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom, lub wymogom, ktére okresla art. 10
ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118,
tj. z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych napraw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialty uzyte do tego celu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco z recyklera

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Mieszanka masy bitumicznej

Nie dopuszcza si¢ uzywania mas niewiadomego pochodzenia.

2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

3. SPRZET
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- Pila do cigcia asfaltu, lub podobnie dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztalttow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- miloty pneumatyczne z odpowiednimi koncéwkami roboczymi

- walec stalowy

3.2. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew



profilowych. Do zaggszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych
lub zaggszczarek ptytowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustalic sposob
naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa, warunkami technicznymi i poleceniami
Zamawiajacego.
4.1.1. Nawierzchni¢ nalezy doktadnie oczysci¢ z luznych kawatkéw nawierzchni i innych
zanieczyszczen,
4.1.2. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, oblamanych krawedzi) do naprawy
obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
* pionowe obcig¢cie krawedzi uszkodzenia, wyrownanie dna poprzez nadanie ksztattu prostej
figury geometrycznej.
» usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
* doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu,
* osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno -
suchego.

4.2. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno -
asfaltowymi ,,na goraco” ( z recyklera)

4.2.1. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 1/m2.

4.2.2. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig
sasiadujacych czesci nawierzchni.

4.2.3. Rdéznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu,
nie powinny by¢ wieksze od 3 mm.

4.2.4. Rozlozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zaggszczarka ptytowa.

4.2.5. Mieszanke mineralno - asfaltowg nalezy podgrza¢ w recyklerze do temperatury 140°C-160°C.
4.2.6. Likwidacje wybojow nalezy prowadzi¢ jak wyzej (przy glebokosci uszkodzonego miejsca
> 7 cm. uzupetni¢ podbudowg kruszywem.)

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzy-warstwowe zwigzanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- mieszanki mineralno — asfaltowej z recyklera

- ilo$¢ wbudowywanych materialéw na 1 m? - codziennie,

- rowno$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment



Roéznice migdzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze
od 3 mm.
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejacej nawierzchni Poziom warstwy wypelniajacej ubytek powinien byé wyzszy od
otaczajgcej nawierzchni do 3 mm.
5.2. Badania i pomiary po wykonaniu roboét.
Po wykonaniu rob6t sprawdzeniu podlegaja:
a) wyglad zewnetrzny - nie powinien wykazywaé miegjsc przebitumowanych i suchych,
porowatych, tekstura powinna by¢ jednorodna;
b) spadek warstwy wypelniajgcej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni;
c¢) warstwa wypetniajgca powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni
do 3 mm;
e) zlagcza warstwy wypelniajacej z istniejacg nawierzchniga powinny by¢ S$cisle zwigzane
i jednorodne.

6. OBMIAR ROBOT
6 .1. Zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa wykonania remontu czgstkowego nawierzchni jest 1m? powierzchni.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wyremontowanych nawierzchni.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca 1 przedklada go w formie zgloszenia
do odbioru wykonanie remontoéw nawierzchni.

Obmiar wykonanych remontéw powinien zawierac:
- lokalizacje,
- zestawienie powierzchni.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? mieszanki mineralno — asfaltowej remontu czastkowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie ze zgloszeniem Zamawiajgcego

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- usunigcie tymczasowego oznakowania.



