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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Charakterystyka ogólna projektu 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branŜy teletechnicznej dla inwestycji drogowej: 
Budowa drogi gminnej w m. Wygonin, gmina Stara Kiszewa. 

 
 

1.2. Podstawa opracowania projektu 

• Umowa z Zamawiającym. 

• Mapa do celów projektowych dostarczona przez Zamawiającego. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”. 

• Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo Telekomunikacyjne”. 

• Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst 
jednolity wraz z późniejszymi zmianami)  

• Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 

• Projekty innych branŜ. 

• Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 

• Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
 

1.3. Cel opracowania 

 Niniejszy projekt obejmuje usunięcie kolizji teletechnicznej w zakresie projektowanego układu 
drogowego drogi gminnej – Budowa drogi gminnej w m. Wygonin. 

 
1.4. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek sytuowanych w pasie drogowym. 
Inwestycja ( kolizja teletechniczna) nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 

zapewnienia im wymagań ogólnych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja 
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, nie znajduje się równieŜ na Ŝadnym z obszarów form ochrony przyrody i krajobrazu. 
Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko). 

 
1.5. Wykonawca robót 

Realizację prac związanych z usunięciem kolizji teletechnicznej powinna wykonywać firma 
telekomunikacyjna z duŜym doświadczeniem, a osoby kierujące robotami muszą posiadać uprawnienia 
budowlane branŜowe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa.  

Wykonawca powinien być akceptowany przez Orange Polska S.A. 

2. Opis techniczny 

 
2.1. Stan istniejący   
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Właścicielem i uŜytkownikiem kolidującej sieci teletechnicznej jest: 

• Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 
     w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk. 

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji 
występuje doziemna sieć teletechniczna. 

 
2.2. Stan projektowany  

W związku z budową drogi gminnej w m. Wygonin zachodzi konieczność przebudowy i 
zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska. Wszystkie urządzenia 
teletechniczne, które znajdują się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych przebudować poprzez 
przełoŜenie poza ich obręb lub zagłębienie poniŜej 0,7m od projektowanych rzędnych terenu.  

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego Orange Polska naleŜy wykonać 
przepusty kablowe a następnie wstawki kabli miedzianych przebiegających nową trasą . Wykonać złącza 
i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjną w miejscach wjazdów oraz drogami 
rurami ochronnymi.  
   
 

2.2.1 Obiekty kablowe – rury ochronne 

 

Przepusty kablowe pod drogą ina wjazdach do posesji wykonać z rur HDPEФ110/6,3. Rury ochronne 
zabezpieczające istniejące kable telekomunikacyjne wybudować jako dwudzielne typu A110PS i wykonać 
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zakładowych OPL. Rury ochronne 
powinny być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna 
kanalizacja kablowa. 

NaleŜy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z kaŜdej strony. Zasypka 
(wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niŜ 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. 
Zagęszczenie gruntu powinno być w granicach 95%-97% według normalnej próby Proctor’a. Ubijanie 
przy pomocy urządzeń mechanicznych moŜna prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury 
naleŜy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek 
przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Pod projektowanymi ulicami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m, a przy 
skrzyŜowaniu z drogą ekspresową 1,2m. 
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułoŜenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie względem 
siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montaŜem, naleŜy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 
składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca 
robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i 
pieszego zatwierdzonym przez administratora ulic i ciągów pieszych. 
 
2.2.2 Układanie kabli doziemnych 
 

Wymagania ogólne 
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułoŜone równolegle do osi ulicy lub skarpy, a na 

terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną 
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lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułoŜony w wykopie bez napręŜeń, z falowaniem w płaszczyźnie 
poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych, 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego Ŝwiru, mogą być układane 
bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny być 
ułoŜone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłoŜonej 
na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. 
Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod 
kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niŜ 30°. Kable układane na skarpach powinny mieć 
falowanie nie mniejsze niŜ 3% długości trasowej. Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuŜ 
skarp i stromych nasypów. W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie 
mniejszej niŜ 2 m od górnej krawędzi skarpy lub nasypu. Po ułoŜeniu kabli ziemnych i zasypaniu 
wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 
 
Głębokość ułoŜenia kabli w ziemi 
Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułoŜonego bezpośrednio na 
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić: 
• 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 
• 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych, 
• 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji 
kolejowych. 
 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być realizowana przez: 
• prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na 
skrzyŜowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w 
tunelach itp., 
• przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi), 
• przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, układanymi nad kablem na 
głębokości równej połowie głębokości ułoŜenia kabla. 
 
Zapasy kabli 

Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 
 

2.2.3 MontaŜ kabli doziemnych 
 

Dla kabli miedzianych zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-OPL-028/15 i 
umieszczać je bezpośrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne 
kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z 
polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. 
XzTKMXpw . Dla przełączenia kabli moŜna stosować pojedyncze łączniki Ŝył np. UY2. Stosować 
termokurczliwe osłony złączy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz osłony 
mechaniczne dla złączy niskoparowych. 
 

 
2.2.4 Pomiary kabli miedzianych 
 
W sieci miejscowej (miedzianej) naleŜy wykonywać elektryczne pętli abonenckiej, takie jak: 
• rezystancja izolacji między Ŝyłami pętli (pary kablowej) oraz między kaŜdą z Ŝył a ziemią, 
asymetria rezystancji izolacji Ŝył względem ziemi, 
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• rezystancja pętli, asymetria rezystancji Ŝył w pętli, 
• rezystancja uziemień elementów (obiektów) sieci. 
Przy obliczaniu rezystancji torów moŜna przyjmować następujące wartości rezystancji jednostkowej 
(przy temperaturze 20°C) w zaleŜności od średnicyŜ w kablach typu miejscowego: 
0,4 mm – 300 /km, 
0,5 mm – 191,8 /km, 
0,6 mm – 133,2 /km, 
0,8 mm - 73,6 /km 
oraz w wypadku stosowania np. przewodów radiofonicznych lub kabli typu TKD: 
0,9 mm – 57,8 /km, 
1,2 mm – 32,5 /km. 
W związku z powyŜszym dobór średnic Ŝył w kablach powinien być następujący: 
• w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca się średnice Ŝył 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem 
w uzasadnionych technicznie wypadkach średnic Ŝył 0,6 i 0,8 mm. 

 
 

2.3. Zakres podstawowych robót 

 

• Budowa przepustów kablowych z rury HDPEФ110/6,3    - 34,5 m. 

• Budowa kabla 3x2x0,6 w ziemi 
od-do złącza „A” – „B”        - 226,0 m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,8 w ziemi 
od-do złącza „A” – „B”        - 226,0 m 
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi A110PS      -  7,0 m 

 
2.4. Zestawienie materiałów 

 
L.P. Nazwa J.m. Ilość 

1 Rura RHDPEpФ110/6.3 m 34,5 
2 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 m. 556,0 
3 Osłona KM1 szt 4 
4 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa z napisem „UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” 
m. 226,0 

5 Łączniki Ŝył UY szt. 24,0 
6 Rura A110PS m 7 

 

2.5. Uwagi 

Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu 
budowlanego. Wszelkie problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy (odstąpienie od umowy 
właściciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) naleŜy odnotowywać w 
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzić projektant przez wpis do dziennika budowy oraz 
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym. 

Prace budowlane wykonane zostaną zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z zachowaniem 
wymagań zawartych w uzgodnieniach branŜowych. 

 Na skrzyŜowaniach sieci kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sieć zostanie 
zabezpieczona właściwie do krzyŜowanego obiektu, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
branŜowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni drzew i 
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krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branŜowych dokonane z gestorami sieci. 
Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 

3. Wymagania ogólne 

 

 

3.1. Warunki techniczne 
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Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  

tel.:  +48 503 011 470 

      

Wójt Gminy Stara Kiszewa 

ul. Ogrodowa 1 

83-430 Stara Kiszewa 

      

      
 

 
 Warszawa, 19 sierpień 2024 

  

Numer pisma: 2408160114/TTDSILU/MZ/01 
Temat: opinia do projektu.      

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na pismo Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  przesyła 

zaopiniowany bez uwag  Projekt Wykonawczy pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wygonin                                 

dz. 38/1, 41, 48, 50 obręb Wygonin, gmina Stara Kiszewa”. 

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z 

przedmiotową inwestycją. 

 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem 

wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady 

zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

Z poważaniem 

 

Michał Zdziubany 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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 Warszawa, 5 czerwiec 2024 

  

Numer pisma:  2405290094/TTDSILU/MZ/01 

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z budową drogi              

gminnej w m. Wygonin. 
   

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy informujemy, że projektowana inwestycja 

koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W 
związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając 
szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu 

oraz na zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z terenu, na który zostanie przełożona 
infrastruktura.   

W obrębie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna 

administrowana przez Orange Polska, mająca znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz 
jego obywateli, a w szczególności: ochrony zdrowia i ratownictwa. 

Powyższą informację należy uwzględnić w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu 

uświadomienia wszystkich uczestników procesu budowlanego zaangażowanych w realizację 
przedmiotowej inwestycji. 

 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie , poza obręb kolizji infrastrukturę teletechniczną będącą własnością OPL. Na 

załączonym planie sytuacyjnym istniejące kable zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace 

związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji 
lub na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do 

poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich 

http://www.hurt-orange.pl/
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własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania 
techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji. 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ści3ania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 
celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Gdańsku oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 
oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 
proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi              
ul. Ogrodowa 8 91-062 Łódź.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta              

przy al. Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawę prowadzi Michał Zdziubany tel. 503011470, 

zzss.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com ) Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 
dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 
teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

mailto:zzss.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
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• Firma Partnerska Telekom Usługi S.A. (80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E tel. +48 58 340 77 67, fax 

+48 58 340 77 01), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych.  

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 

powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 

wykonywania prac. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 
przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 
wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 
lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 
tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 
techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 
przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 
etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 
wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 
nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 
warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 
formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 
prac.  

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 
graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 
geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego 
na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 

wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 
wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 
powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 
odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 
telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą.  

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 
projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 
konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 
Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 
występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 
do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 
terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

Z poważaniem 

 
Michał Zdziubany 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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STAROSTA KOŚCIERSKI

Kościerzyna, dn. 21.09.2023 r.

Znak sprawy: GGN.6630.336.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 21.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lokalizacja:
Stara Kiszewa

Obręb: Wygonin, dz.: 38/1, 41, 48, 50

Wnioskodawca:
MAZUR JAROSŁAW

ul. Dębowa 6, 83-304 Kawle Górne

Inwestor:
GMINA STARA KISZEWA

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa

Projektant:
JAROSŁAW SZCZODROWSKI Inne upr.: budowlane: 

DT-WBT/02354/02/U

Przewodniczący: Katarzyna Żynda Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 08.09.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Żynda, dn. 21-09-2023 14:07:00

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 ENERGA OPERATOR SA 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON 
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić pisemnie do RD w 

Starogardzie Gd. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W pobliżu kabli energetycznych prace ziemne prowadzić ręcznie ze 

szczególną ostrożnością. Wszystkie odkryte kable traktować jako 

czynne i pod napięciem. 

3. W miejscu skrzyżowania na odkryte kable zainstalować rury 

osłonowe dwudzielne.

4. Odkryte kable energetyczne zgłosić do odbioru w RD w 

Starogardzie Gd.

5. Przy pracach w pobliżu czynnych kabli SN należy uzyskać wyłączenie

w RD w Starogardzie Gd. Czynność ta podlega stosownym opłatom.    

Michał Falkowski

2 ENERGA-OŚWIETLENIE SOPOT
SP. Z O.O. Rejonowy Dział 
Realizacji Usług Sierakowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

   

Mateusz Gaschta

3 GMINA STARA KISZEWA Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

4 HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

5 INSTYTUT CHEMII 
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK
POZNAŃSKIE CENTRUM 
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag    

Grzegorz Kuberka

6 KOMUNALNY ZAKŁAD 
BUDŻETOWY W STAREJ 
KISZEWIE

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

7 ORANGE POLSKA S.A.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
SIECI I IT
DZIAŁ ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY 
I OBSŁUGI KLIENTA W ŁODZI

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

8 POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO W
KOŚCIERZYNIE
Elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadniam przedstawioną dokumentację projektową bez uwag.    

Mariusz Myszka

9 ZARZĄD DRÓG 
POWIATOWYCH W 
KOŚCIERZYNIE

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Żynda, dn. 21-09-2023 14:07:00

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 621222.1.1051, 621222.1.1052.

Z upoważnienia STAROSTY KOŚCIERSKIEGO
Katarzyna Żynda Przewodniczący Narady

Koordynacyjnej

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) . W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano w oparciu  o  treść  mapy zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich

urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki  geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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3.2. Normy, ustawy i rozporządzenia,  

Normy 

• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania . 

• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2015. (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-014, 
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP 
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) 

• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczolokalizacyjne. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. Ogólne 
wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o Ŝyłach 
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe I 
przełącznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastępuje 

• Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-034) 



  Projekt Techniczny – kolizja teletechniczna  

str.  

 

• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetęŜeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 
obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 

• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
(Uzupełnienie do KNR 5-01). 

• ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach 
jednomodowych Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do 
zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań 
w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 

• Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną 
obiektów budowlanych łączności 

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

• Rozporządzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenie o przynaleŜności  

do POIIB 
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5. Oświadczenie projektanta  

 
 
 
 

Kartuzy, 10.06.2024 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2023 poz. 682 tekst jednolity wraz z 
późniejszymi zmianami) 
 
 
      

 
 

OŚWIADCZAM 
 

śE PROJEKT TECHNICZNY „Budowa drogi gminnej w m. Wygonin” ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRTZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  
 

Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Podpis 

Projektant telekomunikacyjna inŜ. Jarosław Szczodrowski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
liniowych w specjalności instalacyjnej w 

telekomunikacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą b. 

teletechniczna / DT-WBT/02354/02/U 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 



Nr rys. 2.1
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Skala 1:500

Temat :

Gmina Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

inż. Jarosław Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/UProjektował:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KAK" KAROL KOTŁOWSKI
ul. Polna 15 83-340 Sierakowice
e-mail: karkot@wp.pl

ADRES: jedn. ewid. 220608_2 Stara Kiszewa,  obr. Wygonin: 38/1, 41, 48, 50

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wygonin
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