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Projekt Techniczny - kolizja teletechniczna

A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy teletechnicznej dla inwestycji drogowe:

Budowa drogi gminnej w m. Wygonin, gmina Stara Kiszewa.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania projektu

Umowa z Zamawiajacym.

Mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst
jednolity wraz z pézniejszymi zmianami)

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Projekty innych branz.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentdw sprzetu i osprzetu.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje usunigcie kolizji teletechnicznej w zakresie projektowanego ukfadu
drogowego drogi gminnej — Budowa drogi gminnej w m. Wygonin.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie drogowym.

Inwestycja ( kolizja teletechniczna) nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wymagan ogélnych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, nie znajduje sie réwniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i krajobrazu.
Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw inwestycji
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko).

Wykonawca robét

Realizacje prac zwigzanych z usunigciem Kkolizji teletechnicznej powinna wykonywac firma

telekomunikacyjna z duzym do$wiadczeniem, a osoby kierujgce robotami muszg posiada¢ uprawnienia
budowlane branzowe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa.

Wykonawca powinien by¢ akceptowany przez Orange Polska S.A.

2. Opis techniczny

2.1.

Stan istniejacy
str.
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Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujace;j sieci teletechnicznej jest:
e Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk.
Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji
wystepuje doziemna sie¢ teletechniczna.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z budowg drogi gminnej w m. Wygonin zachodzi konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska. Wszystkie urzadzenia
teletechniczne, ktére znajdujq sie w obszarze projektowanych ciggéw jezdnych przebudowaé poprzez
przetozenie poza ich obreb lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usunigcia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wykona¢
przepusty kablowe a nastepnie wstawki kabli miedzianych przebiegajacych nowa trasg . Wykona¢ ztacza
i przetaczy¢ kable. Zabezpieczyc¢ istniejaca sie telekomunikacyjng w miejscach wjazdow oraz drogami
rurami ochronnymi.

2.2.1 Obiekty kablowe — rury ochronne

Przepusty kablowe pod drogg ina wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3. Rury ochronne
zabezpieczajgce istniejace kable telekomunikacyjne wybudowacé jako dwudzielne typu A110PS i wykona¢
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych OPL. Rury ochronne
powinny by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka
(wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej proby Proctor'a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury
nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek
przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi ulicami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m, a przy
skrzyzowaniu z drogg ekspresowg 1,2m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkdw i zaktad 0,5m (przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca
robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego |
pieszego zatwierdzonym przez administratora ulic i ciggéw pieszych.

2.2.2 Uktadanie kabli doziemnych

Wymagania ogéine
Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych réwnolegle do ciggdéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong,

str.
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lokalizacjg. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie
poziome] wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢
utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej
na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowa warstwg piasku lub przesianej ziemi.
Trasa kabli ukfadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypow powinna przebiega¢ pod
katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable ukfadane na skarpach powinny mie¢
falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz
skarp i stromych nasypdw. W wypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od gdrnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu
wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

* 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

* 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

* 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:
* prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
tunelach itp.,
* przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),
* przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gteboko$ci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

2.2.3 Montaz kabli doziemnych

Dla kabli miedzianych zachowac warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i
umieszczac je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne
kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z
polietylenu jednolitego, 0 powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn.
XzTKMXpw . Dla przetaczenia kabli mozna stosowac pojedyncze taczniki zyt np. UY2. Stosowaé
termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony
mechaniczne dla ztaczy niskoparowych.

2.2.4 Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:
* rezystancja izolacji migdzy zytami petli (pary kablowej) oraz migdzy kazda z zyt a ziemia,
asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,
str.
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* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

* rezystancja uziemien elementdw (obiektow) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji toréw mozna przyjmowaé nastepujace wartosci rezystanciji jednostkowe;
(przy temperaturze 20°C) w zaleznosci od $rednicyz w kablach typu miejscowego:

0,4 mm - 300 /km,

0,5 mm-191,8 /km,

0,6 mm—133,2 /km,

0,8 mm - 73,6 /km

oraz w wypadku stosowania np. przewoddw radiofonicznych lub kabli typu TKD:

0,9 mm-57,8 /km,

1,2 mm - 32,5 /km.

W zwigzku z powyzszym dobdr $rednic zyt w kablach powinien by¢ nastepujacy:

* w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca sie Srednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem
w uzasadnionych technicznie wypadkach $rednic zyt 0,6 i 0,8 mm.

2.3. Zakres podstawowych robét

e Budowa przepustéw kablowych z rury HDPE®110/6,3 -34,5m.
e Budowa kabla 3x2x0,6 w ziemi

od-do ztacza ,A” - ,,B” -226,0 m
e Budowa kabla XzTKMXpw 3x2x0,8 w ziemi

od-do ztgcza ,A” - ,,B” -226,0m

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi A110PS -70m

2.4. Zestawienie materiatow

L.P. Nazwa J.m. llosé
1 | Rura RHDPEp®110/6.3 m 34,5
2 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 m. 556,0
3 | Ostona KM1 szt 4
4 | Tadma ostrzegawcza pomaraficzowa z napisem ,UWAGA KABEL m. 226,0
TELEKOMUNIKACYJNY”
5 | taczniki zyt UY szt. 24,0
6 | Rura A110PS m 7
2.5. Uwagi

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy
wiaéciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy odnotowywaé w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wtasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i
branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
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krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnier branzowych dokonane z gestorami sieci.
Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

3. Wymagania ogdlne

3.1. Warunki techniczne

str.



Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.. +48 503 011 470

Numer pisma: 2408160114/TTDSILU/MZ/01
Temat: opinia do projektu.

Szanowni Panstwo,

Wjt Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

Warszawa, 19 sierpien 2024

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyta
zaopiniowany bez uwag Projekt Wykonawczy pn. ,Budowa drogi gminnej w m. Wygonin
dz. 38/1, 41, 48, 50 obreb Wygonin, gmina Stara Kiszewa”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z

przedmiotowa inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét, zwigzanych z ingerencjg w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronag sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem
ooy Mot

Michat Zdziubany

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Orange Polska

Hurt Wjt Gminy Stara Kiszewa
Infrastruktura i Serwis Ustug Ul. Ogrodowa 1
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 83-430 Stara Kiszewa

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Tel.: +48 503 011 470 www.hurt-orange.pl

Warszawa, 5 czerwiec 2024

Numer pisma: 2405290094/TTDSILU/MZ/01

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa drogi
gminnej w m. Wygonin.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przefozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu
oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

W obrebie realizowanej inwestyciji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna
administrowana przez Orange Polska, majaca znaczenie dla bezpieczenstwa i obronnosci panstwa oraz
jego obywateli, a w szczegdlnosci: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyzszg informacje nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu
uswiadomienia wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego zaangazowanych w realizacje
przedmiotowej inwestyciji.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie , poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca witasnoscia OPL. Na
zafgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.hurt-orange.pl/
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wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentac;ji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom sci3ania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostanag
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne;
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. Ogrodowa 8 91-062 £.6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
przy al. Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503011470,
zzss.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com ) Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:


mailto:zzss.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
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e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. (80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 64E tel. +48 58 340 77 67, fax
+48 58 340 77 01), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzoér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.
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Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

18.
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pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujag napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.336.2023

GGN.6630.336.2023

Koscierzyna, dn. 21.09.2023 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 21.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lokalizacja:

Stara Kiszewa
Obreb: Wygonin, dz.: 38/1, 41, 48, 50

Whioskodawca:

MAZUR JAROStAW
ul. Debowa 6, 83-304 Kawle Gérne

Inwestor:

GMINA STARA KISZEWA
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa

Projektant:

JAROStAW SZCZODROWSKI Inne upr.: budowlane:
DT-WBT/02354/02/U

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

08.09.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 21-09-2023 14:07:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. . ) . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAt W GDANSKU REJON | 1 Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosi¢ pisemnie do RD w
DYSTRYB_UC” W KARTUZACH | starogardzie Gd. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
elektroniczny 2. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne prowadzi¢ recznie ze
szczegblng ostroznoscia. Wszystkie odkryte kable traktowac jako
czynne i pod napieciem.
3. W miejscu skrzyzowania na odkryte kable zainstalowac rury
ostonowe dwudzielne.
4. Odkryte kable energetyczne zgtosi¢ do odbioru w RD w
Starogardzie Gd.
5. Przy pracach w poblizu czynnych kabli SN nalezy uzyska¢ wytaczenie
w RD w Starogardzie Gd. Czynnosc¢ ta podlega stosownym optatom.
2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
elektroniczny
3 | GMINA STARA KISZEWA Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
4 | HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5 |INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNEJ POLSKIE) | Be; ywag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny
6 | KOMUNALNY ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie
BUDZETOWY W STARE) Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
KISZEWIE
7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ZARZADZANIE ZASOBAMI Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
SIECI I IT
DZIAt ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY
1 OBStUGI KLIENTA W tODzZI
8 | POWIATOWY INSPEKTORAT Stanowisko pozytywne Mariusz Myszka
NADZORU BUDOWLANEGO W | yzgadniam przedstawiona dokumentacje projektowa bez uwag.
KOSCIERZYNIE
Elektroniczny
9 |ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W

KOSCIERZYNIE

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 21-09-2023 14:07:00

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 621222.1.1051, 621222.1.1052.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Mieczystawa
Zynda

roBata:
2ace R 413
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 . poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 21-09-2023 14:07:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Projekt Techniczny - kolizja teletechniczna

3.2. Normy, ustawy i rozporzadzenia,

Normy

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtékna Swiattowodowe.

Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczolokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki 0znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczéwkowe, kablowe |
przetgcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zakfadowe ZN-96/TP S.A.-034)
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ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Nakfadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowarn

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkow technicznych zasilania energig elektryczng
obiektow budowlanych tacznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie o przynaleznosci
do POIIB

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

zdnia J lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacii j
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w ait.
Kpa, stronic przyslugiwaé bedzie prawo wnicsienid
bezposrednio do Naczel Sadu Admini yinego w

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N
poz.368 z pozn. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8EM-N12-DE5 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Oswiadczenie projektanta

Kartuzy, 10.06.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2023 poz. 682 tekst jednolity wraz z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ZE PROJEKT TECHNICZNY ,Budowa drogi gminnej w m. Wygonin” ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRTZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja Branza Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis

Projektant || telekomunikacyjna inz. Jarostaw Szczodrowski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
liniowych w specjalnoci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca b.
teletechniczna / DT-WBT/02354/02/U
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B. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE "KAK" KAROL KOTLOWSKI
ul. Polna 15 83-340 Sierakowice
e-mail: karkot@wp.pl

Gmina Stara Kiszewa
Inwestor : ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

Data:
06. 2024

Temat : Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wygonin

ADRES: jedn. ewid. 220608 _2 Stara Kiszewa, obr. Wygonin: 38/1, 41, 48, 50
Skala 1:500 : - 9

MAPA POGLADOWA Podpisy:

inz. Jarostaw Szczodrowski

Projektowat: | or nr DT-WBT/02354/02/U
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