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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu dziatek nr 12, 13, obreb 0002-64 —
Cztuchéw, gmina Cztuchdw. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku biblioteki
wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu.

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora;

Uchwata Nr XXVI111.203.2017 z dnia 2017-03-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego przy ulicy Szczecinskiej w Cztuchowie;

Wiasne ogledziny terenu;

Mapa do celéw projektowych dla dziatek ewid. nr 12, 13, 14/7

Uzgodnienia z Inwestorem;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa dotyczaca warunkdw techniczno-budowlanych budynku w
zakresie ochrony przeciwpozarowej w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg i rozbudowg budynku biblioteki
miejskiej w Cztuchowie przy ul. Szczecinskiej, dz. nr 12, 13, 14/7

Postanowienie  Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla
budynku biblioteki miejskiej w Cztuchowie przy ul. Szczecinskiej, dz. nr 12,13, 14/7

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren wokdt istniejgcego budynku jest czeSciowo utwardzony. Rzedne terenu ksztattujg sie miedzy 171,61 m
n.p.m. a 166,2 m n.p.m. Na terenie dziatki 14/7 znajduje si¢ budynek gospodarczy przeznaczony wedtug
odrebnego opracowania, wystepuje zielen wysoka, pozostata cze$¢ jest porosnieta trawa.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka potozona przy drodze gminnej — ul. Szczecinska.

UZBROJENIE TERENU

Dziatki nr 12, 13 i 14/7 sg uzbrojone w przytacze wodociggowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
przytacze cieplne do sieci miejskiej oraz elektroenergetyczne i teletechniczne.

INFORMACJE DODATKOWE

Na dziatkach nr 12 13 o tgcznej powierzchni 0,085 ha znajduje sie budynek biblioteki oraz budynek gospodarczy
przeznaczony do rozbiérki . Na dziatce nr 14/7 znajduje sie budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki
wedtug odrebnego opracowania.



Na dziatce nr 14/7 projektuje sie miejsce czasowego gromadzenia odpaddéw statych, bedg one wywozone
i utylizowane przez specjalistyczng firme. Teren placu zabaw jest ogrodzony, pokryty zielenig niskg
niepodlegajacag ochronie, czesciowo utwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

USTALENIA OGOLNE

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku z dwiema kondygnacjami nadziemnymi
biblioteki miejskie;.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Istniejace przytacza. Projektuje sie posadowienie windy dla niepetnosprawnych, miejsca postojowe oraz
utwardzone miejsca na kontenery na odpady komunaline.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych — do istniejacej sieci kanalizacyjnej — bez zmian.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie nowg nawierzchnie utwardzong dla ruchu pieszego, jezdnego oraz miejsca postojowe wykonang
z kostki brukowe.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka potozona przy drodze gminnej dz. nr 39 — ul. Szczecinska, posiada istniejacy zjazd.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Budynek istniejacy podftaczony do sieci wewnetrznych — wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz cieplnej z sieci miejskiej. Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Poziom posadowienia posadzki (+0,00) bez zmian. Nalezy wyrowna¢ teren wokét istniejgcego budynku,
uwzgledniajgc rzedne pokryw studni kanalizacyjnych. Drogi i dojscia piesze o nawierzchni rozbieralne;
z kostki betonowej na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem. Utwardzenia, miejsca postojowe, oraz
mury oporowe na dziatce nr 14/7 projektowane wedtug odrebnego opracowania.

UZBROJENIE TERENU

Bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy

Czes¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 13MU

POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] MPZP
Powierzchnia zabudowy 253,30 52,33%
Powierzchnia utwardzenia 120,73 29,94%
Powierzchnia elementow zewnetrznych 61,23 12,65%
Powierzchnia biologicznie czynna 48,74 10,07%
Powierzchnia czesci dziatek 121 13 484 100%
Teren oznaczony symbolem 13MU

Czes¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m2] Udziat [%] MPZP

Powierzchnia zabudowy 0 0%




Powierzchnia utwardzenia 144,39 100%
Powierzchnia biologicznie czynna 0 0%
Powierzchnia cze$ci dziatek 121 13 144,39 100%
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
Czes¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 0.5KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 78,42 67,62%
Powierzchnia biologicznie czynna 37,55 32,38%
Powierzchnia czesci dziatek 121 13 115,97 100%
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
Czes$¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 66KP
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 0 0%
Powierzchnia biologicznie czynna 110,09 100%
Powierzchnia czesci dziatek 121 13 110,09 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP
Czes¢ dziatki 14/7
Teren oznaczony symbolem 66KP
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 131,82 4,9%
Powierzchnia utwardzenia 258,09 9,6%
Powierzchnia biologicznie czynna 2297,98 85,49%
Powierzchnia czeSci dziatki 14/7 2687,89 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP
Czes¢ dziatki 14/7
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%




Powierzchnia utwardzenia 100,18 100%
Powierzchnia biologicznie czynna 0 0%
Powierzchnia cze$ci dziatki 14/7 100,18 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP
4.2. Stan projektowany
Czes¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 13MU
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%)] MPZP
Powierzchnia zabudowy 253,30 52,33%
Powierzchnia utwardzenia 163,88 33,86%
Powierzchnia elementow zewnetrznych 61,23 12,65%
Powierzchnia biologicznie czynna 5,59 1,16%
Powierzchnia czesci dziatek 121 13 484 100%
Teren oznaczony symbolem 13MU
Czes$¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%)] MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 144,39 100%
Powierzchnia biologicznie czynna 0 0%
Powierzchnia cze$ci dziatek 121 13 144,39 100%
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
Czes¢ dziatek 1213
Teren oznaczony symbolem 0.5KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 111,31 95,98%
Powierzchnia biologicznie czynna 4,66 4,02%
Powierzchnia czesci dziatek 121 13 115,97 100%

Teren oznaczony symbolem 0.6KDW

Czes¢ dziatek 1213




Teren oznaczony symbolem 66KP

POWIERZCHNIA Pow. [m?] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 79,20 71,94%
Powierzchnia biologicznie czynna 30,89 28,06%
Powierzchnia cze$ci dziatek 121 13 110,09 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP
Czes¢ dziatki 14/7
Teren oznaczony symbolem 66KP
POWIERZCHNIA Pow. [m2] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 922,54 34,32%
Powierzchnia biologicznie czynna 1765,35 65,68%
Powierzchnia cze$ci dziatki 14/7 2687,89 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP
Czes$¢ dziatki 14/7
Teren oznaczony symbolem 0.6KDW
POWIERZCHNIA Pow. [m2] Udziat [%] | MPZP
Powierzchnia zabudowy 0 0%
Powierzchnia utwardzenia 100,18 100%
Powierzchnia biologicznie czynna 0 0%
Powierzchnia cze$ci dziatki 14/7 100,18 100%
Teren oznaczony symbolem 66KP

5. Pozostate ustalenia

a) Na przedmiotowym terenie nie wystepujg Zzadne ograniczenia lub zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

b) Teren objety inwestycjq nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkdw.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowang inwestycje
nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, dla ktorej sporzadzenie

raportu oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.




Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istothego wptywu inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze.
W systemie ekologicznych obszardw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach parkéw i rezerwatdbw przyrody oraz ich otulin, teren nie znajduje
sie w obszarze NATURA 2000.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takZe nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.
Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycii, projektuje sie zagospodarowa¢ w ramach wiasnej
nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.
W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow
i przystani, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenie gérniczym, w parku narodowym,
na terenie ochrony zasobdéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknietym.
Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych.

e) Na terenie inwestycji obowigzuje plan miejscowy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie : Budynek ustugowy — budynek biblioteki miejskiej

Wysokos¢é / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Powierzchnia zabudowy : 253,3 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 738 m2
Liczba kondygnacii : 3
W tym 2 nadziemna i 1 podziemna przeznaczona na pobyt ludzi .
Wysoko$¢ : 7,61 m / niski N/
Wysoko$c¢ budynku, stuzgcq do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagarn rozporzadzenia,
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potoZzonego stropu, tacznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potoZzonego punktu stropodachu,
lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpoSrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi
Lokalizacja :
Budynek w zakresie projektowanym ze Scianami zewnetrznymi, ktdre na powierzchni ponad 65 % posiadajg,
wymagang klase odpornosci ogniowej, jak dla $cian zewnetrznych. Sciany i dach z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki za ktora znajdujg sie dziatki zabudowane :

o budynek ze $ciang z oknami w odlegtosci ponad 4 m do granicy, za ktorg znajduja sie dziatki zabudowane.

o od sasiednich dziatek drogowych odlegtosci nie normowane
Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien:



e Na dziatkach nr 12 i 13 budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki . Na dziatce nr 14/7 znajduje
sie budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki wedtug odrebnego opracowania.
¢ Do pozostatej zabudowy na dziatkach sasiednich ponad 8 m.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie¢ na koniecznos¢ zwiekszenia

odlegto$ci minimalnych od granic dziatek z uwagi zaplanowanag lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.
Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gas$niczych.

Droga pozarowa :

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowej.

Jak rozwigzanie zamienne do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o droge publiczng ul.
Szczecinska

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).
Najmniejszy promier zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — \Wymagane zapotrzebowanie
10 dm3/s.

Jako rozwigzanie zamienne : zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione ponad
normatywnie z dwéch hydrantdw zewnetrznych DN 80 w odlegto$ci do 75 m.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dmd/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku bedg wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkdw ustugowych i przyjetych
funkciji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoty [drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
materiatbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. 2023, poz. 822).

Materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 9C do 260 9C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.



Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé beda gestos¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.
Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach :
Przeznaczenie: budynek ustugowy — biblioteka miejska.
Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdb: kategoria zagrozenia ludzi ZL
1.
Na poszczegoinych kondygnacjach przebywanie :

- piwnica: do 40 osob;

- parter: do 30 osdb;

- pierwsze: pietro do 20 0sob;
Pomieszczenia higieniczno— sanitarne, techniczne oraz gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi, z

mozliwo$cig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych 0séb.
W budynku facznie przewiduje sie przebywanie do 90 oséb.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w budynku niskim.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ok. 738 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Z kondygnacji podziemnej bezpo$rednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sq zaliczone do rdznych kategorii ZL lub PM, klasy
odporno$ci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy odpornosci ogniowej niz
kondygnacja nad nig .

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej kondygnaciji nadziemnych: D

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej kondygnacji podziemnej: C

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5*)
pozarowej gtéwna konstrukcja strop) Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna®? | wewnetrzna®) dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 RE 160 E130 E 1159 RE15
(0e)
D R 30 (-) RE130 E130 (-) (-)
(0e)
R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
l — izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
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) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnodci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn | okien pofaciowych (z zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Ocena klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

e  Gfdwna konstrukcja nodna spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 60

o Konstrukcja dachu spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia.

e Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej El 30 ( 0«-i), w zakresie paséw
miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego zwolnione elementy
$cian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i pionowych oraz poziomych drég komunikacji

e Sciany wewnetrzne spetniajq wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym przejéciu zwolnione z wymagan.

e  Stropy w budynku pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi o konstrukcji zelbetowej w klasie odporno$ci
ogniowej REI30.

e  Strop nad kondygnacjg podziemna, zelbetowy o klasie odporno$ci ogniowej REI 60,

e  Przekrycie dachu rozprzestrzeniajace ogien. Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust. 2 /rozp. 4/.

W ramach przebudowy, ocieplenie dachu Styropapa w systemie nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreSlone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ml / t. Dz.U z 2020 poz. 1225./.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce oghia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Uwaga :

Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
spetniajgcy wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 , za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna by¢
wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki
do mocowania mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .

Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, przejScie ewakuacyjne, o
dtugosci nieprzekraczajacej— 40 m.

Przejscie, o ktorym mowa nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie diugosé przejécia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania w § 216 ust. 1rozp. [4].

Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczona proporcjonalnie
do liczby osob, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenie z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 0s6b z jednym wyj$cie ewakuacyjnym
— kierunek otwierania drzwi dowolny.
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Szerokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej
0,9m. Dopuszcza sie dla pomieszczen dla nie wiecej jak 3 0séb 0,8m szerokosci w Swietle. Wysoko$¢ drzwi co
najmniej 2 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na parterze

0 szerokosci 1,8 m przy wymaganych co najmniej 1,2 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o kierunku otwierania na zewnatrz.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z co najmniej jednym, nieblokowane skrzydtem
drzwiowym o szerokosSci nie mniejszej niz 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych EI15.
Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szerokosci co najmniej 1,4m /
uwzgledniajgc maksymalna iloS¢ oséb na kondygnacii, przy wspdiczynniku wymaganej szerokosci 0,6m, na
kazde 100 os6b przewidzianych do ewakuacji /. W przypadku odcinkéw do ewakuacji do 20 oséb posiadajg
szerokos¢ co najmniej 1,2m. Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2m.
Dopuszcza sie wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
Korytarze ewakuacyjne o dtugo$ci nieprzekraczajacej 50m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, zmniejszaja, po ich catkowitym otwarciu
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 242 ust. 4 /rozp. 4.
W ramach przebudowy przewiduje sie zastosowanie samozamykaczy dla drzwi zawezajacych szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej
Biegi i spoczniki schodow klatki schodowej stuzgce do ewakuacii o konstrukcji zelbetowej posiadajace wymagang
klase odpornosci ogniowej R60.
Szerokosci biegow i spocznikdw klatki schodowej wykorzystywanych do ewakuacii.
Minimalna wymagane szeroko$¢ dla klatki schodowej, stanowigcych droge ewakuacii z tej kondygnacii:

e biegu klatki schodowego szerokosci 1,0 m, przy wymaganej co najmniej 1,2m;

e spocznika klatki schodowego szeroko$ci od 1,2 do 1,4m, przy wymaganej co najmniej 1,5m

Brak wymaganej szeroko$ci biegu klatki schodowej oraz szerokosci spocznikdw stanowi naruszenie § 68 ust. 1
w zwigzku z ust.2 rozp. 4

W klatkach schodowych wystepujg stopnie o wysokosci 0,15 m.

W budynku dtugo$¢ dojscia w jednym kierunku ewakuacji do wyjscia nie przekracza dopuszczalnych 30 m oraz
20 m na poziomej drodze.

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie Swiattem sztucznym.
Poszczegbine pomieszczenia z przewidywana iloscig 0sob nie przekraczajaca 0.

W pomieszczeniach tych nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie
wymagajq oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobdw tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
jest zabronione.

Na drogach  komunikacji ogdinej, stuzacych  celom  ewakuacji, stosowanie  materiatow
i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie
materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien
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zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C zindeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w
wymagania dotyczg réwniez mebli stanowiacych wyposazenie drdég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i
inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-
s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdino$ci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami .

W zakresie naruszen warunkow technicznych ewakuaciji uzyskano Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 zastosowanie rozwigzan
zamiennych nie pogarszajacych warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane

w dalszej czesci opracowania.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidfowo$¢ ich dziatania .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 2.rozp. /4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 3. rozp. /4/ przeciwpozarowy
wytgcznik pradu umieszczony w obrebie wej$cia do budynku

Ochrona odgromowa wymagana. Wymagana. Istniejaca.

System Sygnalizacji Pozarowej SSP

System sygnalizaciji pozarowej SSP: obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp. [3]
nie jest wymagany w budynku. Nie jest projektowany

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane. Nie projektowane

Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne .
Wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych naturalnie. Projektowane zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

13



Jako rozwigzanie zamienne : projektowane zwiekszenie natezenia do co najmniej

1 godziny $rednio 2 Ix na drogach ewakuacyjnych w osi doj$¢ ewakuacyjnych oraz ~ zapewnienie w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ramach do$wietlenia przestrzeni otwartej ruch.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczacé :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu schoddw, aby kazdy stopier byt oswietlony bezpo$rednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz przyciskow recznego

ostrzegacza pozarowego).
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. w budynku niskim ze strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m? nie jest wymagana. Nie projektowana.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane bedg miaty
zapewnione zasilnie rezerwowe.

Dopuszczenia
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w

momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim wymagania ustawy

o wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze / techniczne i
powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetyczne; :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2 rozp. /4/
przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotwérczego Ilub UPS, za wyjatkiem Zzrédta
zasilajagcego oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu
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zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie
porazenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktdrych podczas eksploatacji mogg wytwarzac sie
tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatéw palnych,
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony
przed elektryczno$cig statyczna.

Ogrzewczej : ¢.0. z przytacza cieplnego, sieci miejskie; .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacie cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrzne;
ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki  rewizyjne  stosowane w  kanatach i  przewodach  wentylacyjnych ~ wykonane
Z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoSci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelno$¢ (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagarn wymienionych :

1. w § 68; ust. 1; rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225): Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego w Gdansku
nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 ujetych w punkcie 8.3. ekspertyzy technicznej,

uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwigzania zamienne wynikajace z Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego w Poznaniu

nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024:

1. Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonej wartosci natezenia o$wietlenia, wynoszacej nie mniej niz 2 Ix w osi drogi, zataczajgcego sie
samoczynnie w wyniku zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia podstawowego, o czasie dziatania
wynoszacym co najmniej jedng godzine (w sposéb okreslony w projekcie urzadzenia uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).

2.  Wyposazenie budynku w ponadnormatywng ilos¢ srodka gasniczego w ilosci 4 kg (lub 6 dm3) $rodka
gasniczego na kazde (rozpoczete) 100 m2 powierzchni strefy pozarowe.
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3. Zapewnienie potaczenia wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa, utwardzonym dojéciem o szerokoSci
minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

4, Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwéch hydrantéw zewnetrznych DN 80,
Zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m od budynku.

5. Przeprowadzania co rocznych szkolen dla pracownikow budynku, zapoznajacych z przepisami
przeciwpozarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji z budynku oraz obstugg urzadzen ppoz,
przeprowadzonych przez osoby posiadajgce kwalifikacje wynikajace z art.4 ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym

przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania

jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich
dziatania.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku biblioteki, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty dachem

ptaskim. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Posadowienie budynku bezposrednie.

8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie nie wychodzi poza granice dziatek 12 i 13. Planowana inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny, zdrowia jego uzytkownikow
i najblizszego otoczenia, nie ogranicza przez projektowany obiekt doptywu $wiatta stonecznego na dziatkach
sasiednich.

Zakres wptywu planowanej inwestycji na dziatki sasiednie przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki Zakres ograniczenia Uzgodnienie/zgoda

1. | 1417 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetiony - 10,30 m
w strong tej granicy — 4 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy — 5m Warunek spefniony — 4,95 m

2. | 112 Budynek zwrdcony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spefniony — 5,54 m
w strone tej granicy —4 m

3139 Obowigzujaca linia zabudowy — 3,15 m Warunek spetniony — 3,15 m

Projektowane uzbrojenie dziatki nie ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
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BUDOWLANEGO Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
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CZESC OPISOWA

1. Opis architektoniczno-budowlany
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu
dla przebudowy i rozbudowyistniejacego budynku biblioteki miejskiej w Cztuchowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nr 12, 13 i 14/7, obreb 0002-64 — Cztuchow.
1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Projektuje sie przebudowe oraz docieplenie budynku biblioteki z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Powstang
nowo wydzielone pomieszczenia. Na parterze znajduje sie klatka schodowa, korytarz, komunikacja, pokoj
dyrektora, biuro, sala komputerowa, ksiegowosc¢, toalety, czytelnia i wypozyczalnia dla dzieci. Na kondygnaciji
podziemnej znajduja sie pomieszczania do przebywania o facznym czasie do 4h: klatka schodowa, komunikacja,
klub czytelnika, magazyny, toaleta dla niepetnosprawnych, kottownia, pomieszczenie socjalne i archiwum. Na
pietrze znajduje sie klatka schodowa, komunikacja, czytelnia oraz wypozyczalnie.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.
Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg dostep osobom ze szczegdinymi potrzebami (migdzy innymi winda dla
niepetnosprawnych wraz z panelem z opisami w jezyku Braille’a, tatwy dostep do pomieszczen, domofon z
opisami w jezyku Braille’a). Zaréwno rozwigzania projektowe jak i proces budowlany jest zgodny z zasadami
zrbwnowazonej dziatalno$ci, w szczegdélnosci zasadg DNSH (Do No Significant Harm), czyli ,nie czyn powaznych
szkod”. Przyktady uzytych rozwigzan: zaprojektowano fotowoltaike jako niskoemisyjne zrodto ciepta, wykonano
kompleksowg termomodernizacje budynku w ktérej sktad wchodzi ocieplenie $cian zewnetrznych, $cian
fundamentowych i dachu oraz wymiana stolarki zewnetrznej. Zaprojektowano miejsce sktadowania odpadéw
ktére bedg segregowane. Wody opadowe wprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Budynek spetnia
obowigzujace wymogi energooszczedno$ci co przedstawiono w $wiadectwie charakterystyki energetycznej
opracowanej w projekcie technicznym.
Budynek jest wyposazony w instalacje teletechniczng w zakresie:
- Gniazda komputerowe i telefoniczne
- Sie¢ teleinformatyczng,

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek biblioteki, podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Dach ptaski,

z piyt Zelbetowych i ptyt korytkowych na $ciankach azurowych. Budynek o bryle w ksztatcie prostokatu.
Przebudowe i rozbudowe budynku jako uktad funkcjonalny i przestrzenny ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia. Zaprojektowano jg z uwzglednieniem podstawowych
wymagan budynku uzytecznosci publicznej dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa
konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony
$rodowiska oraz ochrony przed hatasem i dzwiekiem. Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajace
przeznaczeniu obiektu w szczegdinosci w zakresie o$wietlenia, ogrzewania i wentylaci.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Istniejacy budynek:
e istniejaca powierzchnia zabudowy: 253,30mz;
e proj. ocieplenie: 577 mz;
e powierzchnia uzytkowa: 640,36 mz;
o istniejgca diugos¢: 24,07m;
o istniejgca szeroko$¢: 11,32m;
e istniejgca kubatura: 1773,1 m3;

19



e max. wysoko$¢ budynku: 7,61 m;

o kat nachylenia dachu 2°

o liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
o liczba kondygnacji podziemnych: 1;
e technologia: tradycyjna;

¢ funkcja: biblioteka

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Piwnica Pow. uzytkowa (m?) Wysokosé pom. (m)
0.1 klatka schodowa 15,71 m? 3,07
0.2 Klub czytelnika 63,22 m? 3,07
0.3 Magazyn 32,64 m? 3,07
0.4 We 3,63 m? 3,07
0.5 We 2,44 m? 3,07
0.6 kottownia 1,90 m? 3,07
0.7 Kottownia 4,61 m? 3,07
0.8 We 2,07 m? 3,07
0.9 przedsionek 2,41 m? 3,07
0.10 Wezet C.0. 18,46 m? 3,07
0.11 Magazyn 19,39 m? 3,07
0.12 Archiwum 44,34 m? 3,07
Razem: 210,82
Parter Pow. uzytkowa (m?) Wysokos¢ pom. (m)
1.1 | klatka schodowa 13,14 m? 2,61
1.2 | Korytarz 14,17 m? 2,61
1.3 | Pokoj Dyrektora 13,62 m? 2,61
1.4 | biuro 15,95 m? 2,61
1.5 | Sala komputerowa 22,68 m? 2,61
1.6 | Ksiegowosé 15,33 m? 2,61
1.7 | Magazyn 10,34 m? 2,61
1.8 | We 12,94 m? 2,61
1.9 | Czytelnia dla dzieci 33,70 m? 2,61
1.10 | Wypozyczalnia dla dzieci 50,55 m? 2,61
Razem: 202,41
Pietro Pow. uzytkowa (m?) Wysokos¢ pom. (m)
2.1 | Klatka schodowa 18,18 m? 2,70
2.2 | Czytelnia 64,74 m? 2,70
2.3 | Wypozyczalnia 49,54 m? 2,70
2.4 | Wypozyczalnia 4413 m? 2,70
2.5 | Wypozyczalnia 50,55 m? 2,70
Razem: 22713
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1.5.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.6.

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.7.

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

1.8.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zrealizowany obiekt bedzie spetniat wymagania dostepno$ci wymagane w instytucjach publicznych przede
wszystkim:

1.9.

b)

d)

dostepnosci architektonicznej — zaréwno korytarze, jak i klatki schodowe powinny by¢ wolne od barier
i zapewnia¢ mozliwo$¢ poruszania sie po nich miedzy innymi os6b na wozku, osob korzystajacych z kul,
lasek i innych pomocy ortopedycznych, oséb starszych, a takze 0séb z wézkami dziecigcymi, majacych
rézne problemy z poruszaniem si¢ (windy, schody, korytarze, ciagi pierwsze w budynku),

dostepnosci cyfrowej — zostata kompleksowo uregulowana w ustawie o dostepnosci cyfrowej strony
internetowej i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych,

dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej — zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania
wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim jezyku migowym dla oséb gtuchych, informacji
w tekscie tatwym do czytania (ETR) - m.in dla oséb z niepetnosprawnos$cig intelektualng, czy pliku
odczytywalnego maszynowo, dzigki ktdremu takg informacje moze udzwiekowi¢ osoba niewidoma.
Dostepnos¢ w tym zakresie to takze umozliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposéb, jaki jest
dogodny dla osoby ze szczegdlnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy uzyciu ustugi ttumaczenia
migowego online.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych
Wody opadowe odprowadzane bedq do kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Prace zwigzane z budowg obiekiu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow jako$ci Srodowiska.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Na dziatce znajduje sie miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow —
gromadzenie odpadéw statych po segregaciji wedtug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach;
wywoz przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracii.
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Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania
na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzer emitujgcych promieniowanie jonizujace.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia uktaddéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocenia w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. W zakresie gospodarki wodno-Sciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dla $rodowiska.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrédta zanieczyszczen
dla Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na $rodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

1.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analize przeprowadzono dla dwdch wariantéw ogrzewania:
1) ogrzewanie centralne z wezta cieplnego
2) ogrzewanie centralne za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego zasilanego ze zbiornika na gaz

ptynny

WARIANT NR 1: ogrzewanie centralne — wezet cieplny (miejska cieptownia na wegiel kamienny)

Nazwa zrodta

Ogrzewanie z wezta ciepinego

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
Biomasa

Wspétczynnik W 1,30 -
Wspodtczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa QHnd 59895,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy bez obudowy

Sprawno$¢ wytwarzania hrg

0,95

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowe;

Sprawno$c¢ regulaciji h.e

0,95

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawno$¢ przesytu hug

0,95
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Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji hxs

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hi tot

0,86

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

525,00

kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

lﬂ:enlany budynek

,50 ;100 150 200 1250 300 350 400 450 500 >500
it
T
Wymaganma dia noweago budynku
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kKWh/(m 2:rok) Uwagi
49,70 < 70,00 Warunek spetniony

WARIANT NR 2: ogrzewanie centralne — kociot gazowy zasilany ze zbiornika na gaz

Nazwa zrodta

Kociot gazowy zasilany ze zbiornika na gaz

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ptynny

Wspdtczynnik W 1,10 -
Wspétczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa QHnd 59895,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

120 kW

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o0 mocy nominalnej powyzej 50 do

Sprawno$¢ wytwarzania htg

0,91

Wybrany wariant regulacii

automatycznej regulacji miejscowe;

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

Sprawno$¢ regulacji hre

0,77

Wybrany wariant przesytu

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

Sprawno$¢ przesytu hrd

0,96
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Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawno$¢ akumulaciji hxs 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hwtot 0,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom He 525,00 kWh/rok

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m?-rok)]

lOmnmny budynek

50 100 150 200 ;250 ,300

am

T

Wymagana dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kKWh/(m 2:rok) Uwagi

155,87 > 70,00 Warunek spetniony

Analiza:

o wspotczynnik naktadu na nieodnawialng energie pierwotng Wx
wariant 1 - 1,30
wariant2-1,10

e sprawnos¢ wytwarzania hg
wariant 1-0,95
wariant 2 - 0,91

e sprawnosc¢ regulacji hxg
wariant 1-0,95
wariant2 - 0,77

e catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika htot
wariant 1-0,86
wariant 2 - 0,67

e wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP kWh/(mz2erok)
wariant 1 - 49,70 kWh/(m2erok)
wariant 2 — 155,87 kWh/(m2erok)
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WSKAZNIK EP [kWh/(m2erok)]

180,00
155,87

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00 49,70

40,00
20,00
0,00

WARIANT 1 WARIANT 2

Z powyzszej analizy wynika, Ze bardziej optymalnym wariantem ze wzgledu na sprawno$¢ catego systemu jest
wariant numer 1 — ogrzewanie z wezta cieplnego. Wariant ten spetnia przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie — wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu
ogrzewania i wentylacji utrzymuje sie na poziomie 49,70 kWh/(m2erok), co nie przekracza wymaganej wartosci —
70 kWh/(m?2erok). Ogrzewanie wymaga dodatkowego naktadu energii pomocniczej w postaci energii elektrycznej.

Roczny koszt ogrzewania (wariant 1) - 12 313 zt
Roczny koszt ogrzewania (wariant 2) - 17 160 zt

W projekcie zastosowano wariant numer 1

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Do analizy przyjeto, ze cata cze$¢ ustugowa budynku bedzie stanowita jedng strefe ogrzewana. Réznica
temperatur pomiedzy sasiednimi pomieszczeniami nie przekroczy 4°C.
Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa sposoby regulacji temperatury w budynku:

1) zastosowanie termostatéw w kazdym pomieszczeniu

2) zastosowanie gtowic termostatycznych na kazdym grzejniku

W budynku bedzie funkcjonowato ogrzewanie grzejnikowe.
1) termostaty pokojowe
cena jednostkowa termostatu: 261,99 zt
29-261,99 zt = 7 569,00 zt
2) gtowice termostatyczne
cena jednostkowa gtowicy: 239,00 zt
50 -239,00 zt = 11 950,00 zt

Ze wzgledéw ekonomicznych i technicznych lepszym wariantem jest wariant pierwszy.

1.12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
WODA
Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgce przytacze.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobniku cieptej wody zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym. W budynku bedzie dziatata instalacja cyrkulacyjna.
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KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — do istniejacej sieci na terenie inwestycji.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja zasilana z sieci miejskiej z wezta zlokalizowanego w budynku. Instalacja wodna, grzejnikowa — grzejniki
ptytowe. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od $ciany 5 ¢cm, a od posadzki 15 cm.

WENTYLACJA
We wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna.
ELEKTRYCZNA

Poprzez istniejacq sie¢ wewnetrzng instalacji elektrycznej.
1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie : Budynek ustugowy — budynek biblioteki migjskiej

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Powierzchnia zabudowy : 253,3 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 738 m2
Liczba kondygnacji : 3
W tym 2 nadziemna i 1 podziemna przeznaczona na pobyt ludzi .
Wysoko$¢ : 7,61 m / niski N/
Wysoko$c¢ budynku, stuzgcq do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagarn rozporzadzenia,
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potoZzonego stropu, tacznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bqdZ do najwyzej potoZzonego punktu stropodachu,
lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpoSrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi
Lokalizacja :
Budynek w zakresie projektowanym ze Scianami zewnetrznymi, ktdre na powierzchni ponad 65 % posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej, jak dla $cian zewnetrznych. Sciany i dach z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki za ktéra znajdujg si¢ dziatki zabudowane :
o budynek ze $ciang z oknami w odlegtosci ponad 4 m do granicy, za ktora znajduja sie dziatki zabudowane.
o od sasiednich dziatek drogowych odlegtosci nie normowane
Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien:
e Na dziatkach nr 12 i 13 budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki . Na dziatce nr 14/7 znajduje
sie budynek gospodarczy przeznaczony do rozbi6rki wedtug odrebnego opracowania.

¢ Do pozostatej zabudowy na dziatkach sagsiednich ponad 8 m.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie¢ na koniecznos¢ zwiekszenia

odlegto$ci minimalnych od granic dziatek z uwagi zaplanowanag lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.
Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

Jak rozwigzanie zamienne do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o droge publiczng ul.
Szczecinska
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Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — Wymagane zapotrzebowanie
10 dm3/s.

Jako rozwigzanie zamienne : zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione ponad
normatywnie z dwéch hydrantow zewnetrznych DN 80 w odlegto$ci do 75 m.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - CO hajmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dmd/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W budynku bedq wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkow ustugowych i przyjetych
funkciji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoty [drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz. 822).

Materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

skora i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,

papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje si¢ do wtasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gesto$¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach :

Przeznaczenie: budynek ustugowy — biblioteka miejska.

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdb: kategoria zagrozenia ludzi ZL
1.
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Na poszczegoinych kondygnacjach przebywanie :
- piwnica: do 40 osob;
- parter: do 30 osdb;
- pierwsze: pigetro do 20 0sob;

Pomieszczenia higieniczno— sanitarne, techniczne oraz gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi, z
mozliwo$cig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.
W budynku facznie przewiduje sie przebywanie do 90 oséb.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w budynku niskim.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ok. 738 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Z kondygnacji podziemnej bezpo$rednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sq zaliczone do rdznych kategorii ZL lub PM, klasy
odporno$ci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy odpornosci ogniowej niz
kondygnacja nad nig .

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej kondygnaciji nadziemnych: D

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej kondygnacji podziemnej: C

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5*)
pozarowej gtéwna konstrukcja strop) Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna®? | wewnetrzna?) dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 RE 60 E 130 E 1159 RE15
(0>i)
D R 30 (-) RE 130 E130 (-) (-)
(0>i)
R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
l — izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- — nie stawia sie wymagan.

W Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikow, Ilukarn | okien pofaciowych (z zastrzezeniem

§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

Ocena klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

e  Gfdwna konstrukcja nodna spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 60
o Konstrukcja dachu spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia.
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e Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej El 30 ( 0«i), w zakresie paséw
miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego zwolnione elementy
$cian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i pionowych oraz poziomych drég komunikacji

e Sciany wewnetrzne spetniajq wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym przejéciu zwolnione z wymagan.

e  Stropy w budynku pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi o konstrukcji zelbetowej w klasie odporno$ci
ogniowej REI30.

e  Strop nad kondygnacjg podziemna, zelbetowy o klasie odporno$ci ogniowej REI 60,

e  Przekrycie dachu rozprzestrzeniajace ogien. Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust. 2 /rozp. 4/.

W ramach przebudowy, ocieplenie dachu Styropapa w systemie nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreSlone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ml / t. Dz.U z 2020 poz. 1225./.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce oghia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Uwaga :

Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
spetniajgcy wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 , za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna by¢
wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki
do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Warunki ewakuacii

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, przejscie ewakuacyjne, o
dtugosci nieprzekraczajacej— 40 m.

Przejscie, o ktorym mowa nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie diugosé przejécia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania w § 216 ust. 1rozp. [4].

Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczona proporcjonalnie
do liczby osob, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejécia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenie z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 0s6b z jednym wyj$cie ewakuacyjnym
— kierunek otwierania drzwi dowolny.

Szerokos$¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej
0,9m. Dopuszcza sie dla pomieszczen dla nie wigcej jak 3 0sob 0,8m szerokosci w Swietle. Wysoko$¢ drzwi co
najmniej 2 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na parterze

0 szerokosci 1,8 m przy wymaganych co najmniej 1,2 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku o kierunku otwierania na zewnatrz.
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Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z co najmniej jednym, nieblokowane skrzydtem
drzwiowym o szerokosSci nie mniejszej niz 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych EI15.
Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szerokosci co najmniej 1,4m /
uwzgledniajac maksymalna ilo§¢ oséb na kondygnacji, przy wspétczynniku wymaganej szeroko$ci 0,6m, na
kazde 100 osdb przewidzianych do ewakuacji /. W przypadku odcinkéw do ewakuacji do 20 osob posiadajg
szerokos¢ co najmniej 1,2m. Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 2,2m.
Dopuszcza sie wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
Korytarze ewakuacyjne o dtugo$ci nieprzekraczajacej 50m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, zmniejszaja, po ich catkowitym otwarciu
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 242 ust. 4 /rozp. 4/.
W ramach przebudowy przewiduje sie zastosowanie samozamykaczy dla drzwi zawezajacych szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej
Biegi i spoczniki schoddw klatki schodowej stuzace do ewakuacji o konstrukcji zelbetowej posiadajace wymagang,
klase odpornosci ogniowej R60.
Szerokosci biegow i spocznikow klatki schodowej wykorzystywanych do ewakuacji.
Minimalna wymagane szerokos$¢ dla klatki schodowej, stanowigcych droge ewakuacji z tej kondygnacii:

e Dbiegu klatki schodowejo szerokosci 1,0 m, przy wymaganej co najmniej 1,2m;

e spocznika klatki schodowejo szerokosciod 1,2 do 1,4m, przy wymaganej co najmniej 1,5m

Brak wymaganej szeroko$ci biegu klatki schodowej oraz szerokosci spocznikéw stanowi naruszenie § 68 ust. 1
w zwigzku z ust.2 rozp. 4

W klatkach schodowych wystepujg stopnie o wysokosci 0,15 m.

W budynku dtugos¢ dojscia w jednym kierunku ewakuacji do wyjscia nie przekracza dopuszczalnych 30 m oraz
20 m na poziomej drodze.

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie Swiattem sztucznym.
Poszczegdine pomieszczenia z przewidywana iloscig 0sob nie przekraczajaca 0.

W pomieszczeniach tych nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie
wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

Na drogach  komunikacji ogdlnej, stuzacych  celom  ewakuacji, stosowanie  materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac¢ wytacznie
materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C zindeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w
wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i
inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcjina ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-
s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatdw wykorczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolno$ci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtadciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

W zakresie naruszen warunkéw technicznych ewakuaciji uzyskano Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego w Gdansku nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 zastosowanie rozwigzan
zamiennych nie pogarszajacych warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane

w dalszej cze$ci opracowania.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidfowo$¢ ich dziatania .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 2.rozp. /4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wylaczanie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 3. rozp. /4/ przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczony w obrebie wejscia do budynku

Ochrona odgromowa wymagana. Wymagana. Istniejaca.

System Sygnalizacji Pozarowej SSP

System sygnalizaciji pozarowej SSP: obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp. [3]
nie jest wymagany w budynku. Nie jest projektowany

Urzadzenia oddymiajgce — nie sq wymagane. Nie projektowane

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .

Wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych naturalnie. Projektowane zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

Jako rozwigzanie zamienne : projektowane zwigkszenie natezenia do co najmnie;

1 godziny $rednio 2 Ix na drogach ewakuacyjnych w osi doj$¢ ewakuacyjnych oraz ~ zapewnienie w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ramach do$wietlenia przestrzeni otwartej ruch.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oSwietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac¢ :
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. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu schoddw, aby kazdy stopier byt oswietlony bezpo$rednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz przyciskéw recznego

ostrzegacza pozarowego).
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa. w budynku niskim ze strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana. Nie projektowana.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane beda miaty
zapewnione zasilnie rezerwowe.

Dopuszczenia
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w

momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim wymagania ustawy

0 wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze / techniczne i
powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkdw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2 rozp. /4/
przeciwpozarowy wytgcznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotwérczego Ilub UPS, za wyjatkiem Zzrédta
zasilajagcego oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu
zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie
porazenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Instalacije i urzadzenia techniczne i technologiczne.
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji mogg wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych,
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powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony
przed elektryczno$cig statyczna.

Ogrzewczej : ¢.0. z przytacza cieplnego, sieci miejskie; .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacie cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki  rewizyjne  stosowane w  kanatach i  przewodach  wentylacyjnych  wykonane
z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosc¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnosé (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wymienionych :

1. w § 68; ust. 1; rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
1225): Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego w Gdansku
nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 ujetych w punkcie 8.3. ekspertyzy technicznej,

uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwigzania zamienne wynikajace z Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego w Poznaniu

nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024:

6. Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonej wartosci natezenia o$wietlenia, wynoszacej nie mniej niz 2 Ix w osi drogi, zataczajgcego sie
samoczynnie w wyniku zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania
wynoszacym co najmniej jedng godzine (w sposéb okreslony w projekcie urzadzenia uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).

7. Wyposazenie budynku w ponadnormatywng ilo§¢ $rodka gasniczego w ilosci 4 kg (lub 6 dm3) Srodka
gasniczego na kazde (rozpoczete) 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

8. Zapewnienie potaczenia wyjS¢ z budynku z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i diugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

9. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdch hydrantow zewnetrznych DN 80,
Zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m od budynku.

10. Przeprowadzania co rocznych szkolen dla pracownikéw budynku, zapoznajacych z przepisami
przeciwpozarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji z budynku oraz obstugg urzadzen ppoz,
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przeprowadzonych przez osoby posiadajace kwalifikacje wynikajace z art.4 ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpoZarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich
dziatania.

1.14. Uwagi koncowe
a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robdt,
b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,
c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do tego typu
robot,
d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,
e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,
f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtadciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,
g) do odbioru przedstawic¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
nr uprawnien; 102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
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1 | L) | | | | Ll L) | | | I3 | | | L) L L Al
pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura
47 1187 12 1114 47 ) -
Ll L Ll Inwestor: Adres inwestycji:
2407 Urzad Miejski w Czluchowie dz.nr. 1213
g = al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Czluchéw Czluchow

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut pietra 1 - projektowany 1:100 |A-3
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rynna @150 mm

rura spustowa @ 100 mm

Rzut dachu

skala: 1:100

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
29 grudnia 2023 .

branza: Architektura

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie

al. Wojska Polskiego 1
Cztuchow

Cztuchéw

Adres inwestycji:
dz.nr.12i13
ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut dachu

1:100
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Przekrdj A-A

skala: 1:100
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Legenda:

- elementy projektowane

‘ ‘7‘ Data opracowania:
e N RE I E 29 grudnia 2023 r.

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 12.i '13
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5

szlichta cementowa Czluchow Czluchéw
ptyty korytkowe na sciankach azurowych

wentylowana przestrzen

Nazwa inwestycji:

warstwy istniejgce cegta ceramiczna . o N
tynk cem.-wap. Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
o strop gestozebrowy typu T-27 zagospodarowaniem terenu
‘ Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
warstwy istniejgce Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Przekroj A-A 1:100 [A-5




Przekroj B-B

skala: 1:100
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Data opracowania:
CONCRETE -

/j\\ ia projektow budowlanych | branza: Architektura
Inwestor: Adres inwestycji:

|' h t . res inwestycji:
S+Z Itc Iia c?inen owa . kach azurowvch Urzad Miejski w Czluchowie dz. nr. 12i 13
ptyty korytkowe na $ciankach azurowyc al. Wojska Polskiego 1 ul Szczeciriska 5
wentylowana przestrzai Czluchéw Cztuchow
warstwy istniejgce cegta ceramiczna
strop gestozebrowy typu T-27

‘ _ltynk cem.-wap.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

T
zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
warstwy istnieiace mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/V/2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala:

rrys:
Przekréj B-B 1:100 |A-




Elewacje |

skala:

Data opracowania:
CONCRETE ==

pracownia projektow budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Czluchowie dz.nr. 12113

al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Cztuchow Czluchow

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Autor
Szachownica
Projektant
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Elewacje | A-7




Elewacje |l

skala:

Data opracowania:
CONCRETE ==

pracownia projektow budowlanych

Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Czluchowie dz.nr. 12113

al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Cztuchow Czluchow

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Autor
Szachownica
Projektant
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Elewacie Il A-8




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5 6 7
Symbol Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D4 D5
1AN0 1AN0 110
) Lk %) a1V LAY
% i
SRNE i |
\\ o
7 = - = o / =
Symbol ~lo
ya NN
N
||
Wymiar w $wietle| So| 180 (90+90) 90 80 90 90 90 180 (90+90)
oscieznicy [em] o 230 205 200 200 200 210 210
Wymiar w éwietle| S 200 110 100 110 110 390 200
muru [cm] H 240 215 210 210 210 270 220
Rodzaj L P L P L P L P L P L P L P
llosé X X 1 X 2 1 11 6 2 2 X 1 X
Razem 1 1 3 17 4 1 1
Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne z Drzwi wewnetrzne petne, Drzwi wewnetrzne z System pev witryna z drzwiami Drzwi wewnetrzne petne,
i przeszklone, aluminiowe, otworami wentylacyjnymi, plytowe, okleina otworami wentylacyjnymi, pytowe, dwustkrzydtowe
Uwag| dwuskrzydtowe 90+90, plytowe, okleina drewnopodobna, plytowe, okleina 90+90, okleina
pochwyty stalowe, wkfadka drewnopodobna, oScieznica oScieznica regulowana, kpl | drewnopodobna, o$cieznica drewnopodona, o$cieznica
antywlamaniowa typu C. regulowana, kpl okuc, okuc. regulowana, kpl okuc. regulowana, kpl okuc.
wkiadka we

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr 1 2 3
Symbol o1 02 03
LN
Symbol [(7 ‘ A
| Q|| 14| 1147
uu N
227
Wymiar w Swietle So 80 80 227
o$cieznicy [cm] |Ho 120 190 355 (240+115)
Hp [cm] 140 35 0
Razem 31 57 1
Jedno skrzydo_rozwierno- ;I;deg ;kgi’ ZA‘; e 3 _ ) v
Uwagi e o | O | Dot e gTe-
Hucz Tamek na klcz

Uwagi:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie.
Wspotczynnik przenikania ciepfa:

drzwi: U=1,3 W/(m"2*K)

okna: U=0,9 W/(m”"2*K)

Zestawienie stolarki

skala: 1:100

kolor drzwi zewnetrznych RAL

kolor okien RAL

kolor drzwi wewnetrznych

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
29 grudnia 2023 .

branza: Architektura

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie
al. Wojska Polskiego 1
Cztuchow

Cztuchéw

Adres inwestycji:
dz.nr.12i13
ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Zestawienie stolarki

1:100
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