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|. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |

ELEMENTOW BUDYNKU

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora;
- Wtasne ogledziny budynku;
- Inwentaryzacja budynku;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej mozliwosci
przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku biblioteki
miejskiej.
Koriieczjnoéé opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:
- § 206 ust. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w prawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1229),
- obowigzujgce normy PN.
1.3. IDENTYFIKACJA BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku miesci sig juz
biblioteka. Posadowienie budynku bezpo$rednie na tawach. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Sciany budynku
murowane gr. 30 cm z cegty ceramicznej. Dach ptaski dwuspadowy z plyt korytkowych pokryty papa.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. OPIS STANU TECHNICZNEGO

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu $cian nosnych oraz ogledzin od zewnatrz istniejacego
budynku, a takze ogledzin budynku pod wzgledem ustalenia zakresu prac zwigzanych z przebudowag w budynku.
Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Konstrukcja nosna w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzono ugie¢, ani zarysowan wskazujgcych na przekroczenia stanu nosnosci czy uzytkowalno$ci. Odkrywki
fundamentow nie wykonano.

2.2. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiektu,
stwierdza sie, iz:

ISTNIEJACY BUDYNEK, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejacego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na bezpieczeristwo
jego uzytkowania. Stwierdzam, Ze stan techniczny budynku jest dobry, uzytkowany jest wtasciwie, elementy
konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowg budowe.



OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen
Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku biblioteki miejskiej wraz zagospodarowaniem terenu.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano dla nastepujacych obciazen:
Oddziatywania na powierzchnie dachu:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4, kategoria terenu |1

Strefa obcigzenia $niegiem — 3 wg EN 1991-1-3, warto$¢ charakterystyczna sk = 1,2 kN/m2
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach gk = 7,05 kN/m2
Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach qx = 0,40 kN/m2

WYZNACZENIE WARTOSCI OBCIAZENIA SNIEGIEM
Warto$¢ obcigzenia $niegiem wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Odziatywania 0g6lne — ObcigZenie $niegiem.

PotoZenie projektowanego obiektu: Cztuchéw

Strefa obcigzenia $niegiem: 3
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: sy = 1,2 kN /m?
Kat spadku dachu: 2,5°

Obcigzenie $niegiem dachu przy trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowej nalezy wyraza¢ wzorem:
s =i CeCp s
u; — wspbtczynnik ksztattu dachu; dla dachu jednopofaciowego o kacie nachylenia a = 0° <+ 30° wspotczynnik
rowny: ui=0,8
C, — wspdtczynnik ekspozyciji; teren normalny, wiec przyjeto €, = 1,0
C; — wspdiczynnik termiczny; dla budynku bez przeszklenia dachu przyjeto C; = 1,0
St =U;-Co Ce5,=08-10-10-1,2 = 0,96 [kN/m?]

NAZWA: Nadproze pietro

WEZLY:

by
1 "‘,N

3,900 H=3,900

WEZLY :



Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 3,900 0,000
PODPORY Podatnosdci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do¥*) Dy
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]
Brak Osiadan
PRETY:
X 2
} 3,900 }
PRZEKROJE PRETOW:
X 2
} 3,900 }
PRETY UK:ADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 3,900 0,000 3,900 1,000 1 2 I 300 PE

H=3,900

H=3,900



WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm Materiat:
1 107, 6 7260 1115 1115 30,0 2 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIAIOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
55,000 55,000
0,400 0,400
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,35
1 Liniowe 0,0 55,000 55,000 0,00 3,90
1 Liniowe 0,0 2,120 2,120 0,00 3,90
1 Liniowe 0,0 2,030 2,030 0,00 3,90
Grupa: S "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 5,450 5,450 0,00 3,90
Grupa T "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 3,90
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE:
Ciezar wi. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,35



S - Zmienne 1 1,00 1,50
T =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
£ 1 2
170,270
TNACE :
174,635
X 1 3
174,635
NORMALNE :
X 1 P S
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+AST
Pret x/L % [m] M [kNm] Q[kN]: N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 174,635 0,000
0,50 1,950 170,270%* 0,000 0,000
1,00 3,900 0,000 -174,635 0,000
P —

Wartos$ci ekstremalne



NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AST
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 1,950 -152,754 152,754 0,745%*
1,00 3,900 -0,000 0,000 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1- 2-
X 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AST
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 174,635 174,635
2 0,000 174,635 174,635
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AST
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00646 ( -0,370)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00646 ( 0,370)



PRZEMIESZCZENIA:

e —

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AST

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

2.1. Fundamenty

Wykonano docieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS o grubo$ci 12 cm do poziomu faw fundamentowych.
Ptyte fundamentowg pod winde wykonano zgodnie z wytycznymi producenta - rys. K1 Poz. PF1

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 24 cm.

2.2.Sciany dziatowe

Projektuje sie $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm, pokryte tynkiem i wykoriczone gtadzia.
Kabiny ustepowe wydzielono $ciankami z HPL.

W piwnicy zaprojektowano systemowg $ciane przesuwna.

2.3. Konstrukcja dachu

Gtéwna konstrukcja bez zmian. Wykona¢ docieplenie dachu styropapg gr. min. 30 cm.

2.4 Elementy zelbetowe
Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi w miejscach usunietych scian w piwnicy oraz na pietrze obudowanych z ptyt kartonowo
gipsowych, oparte na podporze z cegiet w otworze w Scianie.

e Poz. P1-HEB300 dtugosci 515 cm
o Poz. P2 — 2xIPE300 dtugosci 425 cm
e Poz. P3 - 2xIPE300 dtugo$ci 255 cm

Nowoprojektowane nadproza w $cianach no$nych oraz dziatowych zaprojektowano jako prefabrykowane,
zaznaczone na rysunku K-1, K-2, K-3.

Poz. N1 - 3xL19 o dlugosci 120 cm —ilo$¢ nadprozy N1: 4 szt

Poz. N2 - belka prostokatna o wym. 8x12 cm i dtugosci 120 cm — ilo$¢ nadprozy N2: 14 szt
Poz. N3 - belka prostokatna o wym. 8x12 cm i dtugosci 210 cm — ilo$¢ nadprozy N3: 1 szt.
Poz. N4 - 2xL19 o dtugosci 120 cm — ilo$¢ nadprozy N4: 9 szt.
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2.5. Parapety wewnetrzne

Parapety PCV mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwor okienny. Przyklejane i odizolowane termicznie od o$cieznicy
oraz $ciany za pomocg pianki montazowej i styropianu, krawedzie wyokraglone.

2.6. Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach wykonane z wyktadzin heterogenicznych winylowych klasie $cieralnosci AC5. Posadzki
w korytarzach oraz pomieszczeniach sanitarnych wykonane z ptytek gresowych.

2.7.Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektuje sie wykonac obrdbki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze biatym:
-rynna @ 150 mm,

- rura spustowa @ 100 mm.

Po ociepleniu budynku styropianem wykona¢ na zakonczeniach obrébke blacharska.

2.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne
W pomieszczeniach sanitarnych — do poziomu sufitu glazura.

Sufity tynkowane wykoriczone gtadzia.

Prace przygotowawcze wykonaé wg zalecenia producenta farb. Istniejgce tynki na $cianach poprzeciera¢, uzupetnicé
i pokry€ gtadzia.

2.9. Klatki schodowe
Demontaz istniejacych i montaz nowych balustrad i poreczy metalowych, malowanych proszkowo z pochwytami
drewnianymi. Sciany nalezy pomalowaé.

210. Projektowane wykonczenie obiektu
Izolacja termiczna:

Ocieplenie zewnetrznych $cian styropianem o gr. 15 cm o deklarowanym wspdtczynniku przenikania ciepta Ao=0,033
Wi/(m-K);

Ocieplenie Scian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 12 cm, Ao=0,037 W/(m-K);
Ocieplenie dachu styropapg o gr. 26 cm, Ao=0,035 W/(m-K);

Elewacja:
Plytki klinkierowe szkliwione wedtug rysunkow elewacji A-7, A-8.
Detal frezowany z perolitu, malowany farbami, na ruszcie stalowym wedtug rysunku A-10

ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

z ptytg termoizolacyjng z EPS i oktadzing ceramiczna, format 250x65x10 mm
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Schemat systemu:

1 Klejenie:
mineralna zaprawa klejaca
Termoizolacja:
ptyta termoizolacyjna z EPS

2 Masa zbrojaca:
mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca

3 Zbrojenie:
siatka zbrojaca z widkna szklanego

4 Mocowanie mechaniczne
tacznik mechaniczny zagtebiony w ptycie
izolacyjnej (przez warstwe zbrojong)

5 Klejenie oktadziny
mineralna, elastyczna zaprawa do
przyklejania ptytek ceramicznych,
klinkierowych, kamienia naturalnego

6 Oktadzina ceramiczna
Ptytki klinkierowe, ekstrudowane
Spoinowanie
Mineralna zaprawa do fugowania plytek z
kamienia naturalnego i klinkierowych

Wymagania formalne wobec systemu:

o Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego rozwigzania

o Deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych lub Krajowa Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla petnego systemu

¢ Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji — system sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia

¢ Opinia techniczna w zakresie odpadania oktadziny podczas pozaru (zgodnie z par. 225 Dz.U.2015.0.1422
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
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Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podtozu o nazwie

sucha zaprawa mineralna,

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy ok 1,4 g/lcm?

e przyczepno$¢ zaprawy do betonu [MPal:

w stanie powietrzno-suchym 20,70
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =>0,40
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia =120

e przyczepno$¢ zaprawy do styropianu [MPal:

w stanie powietrzno-suchym =0,10

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,06

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia =0,10
Ptyty termoizolacyjne EPS

W systemie nalezy zastosowacé ptyty ze styropianu T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

zgodne z EN 13163: 2012+A1:2015 o deklarowany wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,031 W/m * K i klasie reakcji na ogien E o grubosci 16 cm.

taczniki mechaniczne

W systemie nalezy zastosowac taczniki do ptyt termoizolacyjnych, o nastepujacych parametrach. taczniki nalezy
mocowac przez warstwe zbrojong siatkg

»  Srednica talerzyk = 60 mm

»  obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN
»  sztywno$c¢ talerzyka = 0,6 kN/mm

»  $ruba wstepnie zamontowana
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Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna z dodatkiem widkien,
do aplikacji recznej i maszynowej,

gesto$ci nasypowej 1150 - 1450 kg/m3,
przyczepno$¢ zaprawy do styropianu [MPal:

- w warunkach suchych 20,10

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =0,06

- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,10

Siatka zbrojaca

siatka z widkna szklanego, odporna na alkalia,
wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm,
szeroko$¢ siatki 110 cm,
po obu stronach siatki marginesy w z6ttym kolorze, utatwiajace kontrole wtasciwego zaktadu siatki podczas
wykonywania warstwy zbrojonej,
masa powierzchniowa siatki = 160 g/m2,
sity zrywajace wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni:
o w warunkach laboratoryjnych =35 N/mm
o w roztworze alkalicznym =20 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajacej, [%], dla probek przechowywanych 28
dni
o w warunkach laboratoryjnych  =4,6 %
o W roztworze alkalicznym 223%

Elastyczna zaprawa do przyklejania ptytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz
mozaiki szklanej

sucha zaprawa mineralna,

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,
gestos¢ objetodciowa stwardniatej zaprawy 1,4 glcm?
odpornos¢ na mrdz i warunki atmosferyczne

wysoka trwato$¢

spetnia wymaganie C1TE wg EN 12004

Ptytka ceramiczna, klinkierowa

ekstrudowana

mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12
produkcja zgodna z EN14411

maksymalny promien poréw: > 0,2 um
objetos¢ porow: =20 mm?/g

nasigkliwos¢: < 6 %
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o format ptytki
dtugos¢ x szeroko$¢ x grubo$¢ w mm: 250x65x10 mm

o format naroznikow
dtugos$c / szeroko$¢ x wysoko$¢ x grubo$¢ w mm: 250/125x65x10 mm

Zaprawa do fugowania plytek z kamienia naturalnego za pomoca kielni do fugowania o kolorze biatym

zaprawa mineralna,

do fugowania metoda potsuchg

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,

produkt odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
odporna na dziatanie mrozu
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Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.

Dwucze$ciowa listwa cokotowa sktadajaca sie z listwy
przy$ciennej, tworzywowej, o wysiegu 100 mm wiasciwej dla
ptyt termoizolacyjnych o grubosci 120 — 150 mm oraz listwy
kapinosowej z szerokg potka spodnig 3 mm z tworzywa
sztucznego ze zintegrowang siatka.

Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka
termicznego.

Katownik z siatka— profil tworzywowy ze zintegrowang siatkg
zbrojacq do zabezpieczania naroznikéw zewnetrznych oraz
bocznych krawedzi oSciezy okien i drzwi.

Listwa przyokienna dtugos¢ 2.4 m lub 1,4 m- z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajagcym kompensacje
ruchdéw we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z
tworzywa sztucznego, ze zintegrowana siatkg zbrojaca, z s

widoczn biata krawedzia ochronng, z samoprzylepng ;éjﬂ’?%?
naktadkg ochronng stuzacg do mocowania folii L& /

zabezpieczajacych ptaszczyzny okien/drzwi podczas prac
ociepleniowych.
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Samorozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowane;,
elastycznej, miekkiej pianki, wodoszczelna, catkowicie
impregnowana, wolno rozprezajaca sie, samoprzylepna - do
uszczelnien wokét obrébek blacharskich podokiennikdw.

Tasma uszczelniajgca, samorozprezna taSma uszczelniajaca
z impregnowanej, elastycznej, migkkiej pianki, redukujaca
wodochtonnos¢ systemu, catkowicie impregnowana, wolno
rozprezajaca sie, samoprzylepna — do uszczelnienia stykdw
ptyt termoizolacyjnych z elementami wystajacymi z elewaciji
(ptyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.).

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie technicz-
nej, zgodnie z EAD 040287-00-0404

Wodochtonno$¢ (podcigganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:
- warstwa zbrojona

<0,20
- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne)

<0,20
Wodochtonnos¢ (podcigganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:
- warstwa zbrojona <0,50
- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne) <0,30
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu, [MPal:
- w warunkach laboratoryjnych

=0,08
- po cyklach starzeniowych

20,08
- po cyklach mrozoodpornosci

=0,08
Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu, kategoria

I

Odpornos¢ na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]
- ciatem migkkim 10
- cialem twardym 1
Zachowanie pod ciezarem wiasnym:
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- maksymalne obcigzenie nie powodujgce zniszczenia, N 72

- maksymalne ugiecie, mm 41

opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej [m]

- szeroko$¢ spoiny: 8 mm <6,7
- szerokos¢ spoiny: 15 mm <38
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy
przy dziataniu ognia od strony elewaciji ognia)

Wytyczne wykonania

1. Ogodlne uwagi i wskazowki dotyczace robot ociepleniowych

Szczegbtowe informacje dot. obrébki poszczegdinych materiatow znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych i wytycznych producentdéw. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
norm oraz sztukg budowlana.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

e roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkondw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane;

o wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkfo, oktadziny i elementy drew-
niane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang odpowiednio zabezpie-
czone i ostoniete;

e widoczne zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych);

e na powierzchniach poziomych murdw ogniowych, attyk, gzymsow itp. zostang wykonane odpowiednie ob-
rébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

e przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelno$¢;

e rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

¢ wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego,

a w szczegdlnosci:

o nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réz-
nych systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduije to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod;

o wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przezna-
czeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

e podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczyC¢, np. poprzez stosowanie oston;

e rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia od-
powiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

Wykonywanie systemu
Przygotowanie podioza
Montaz systemu ociepleniowego mozliwy jest jedynie na podtozu spetniajacym okre$lone wymagania i sprawdzonym
pod wzgledem no$nosci. W przypadku podtozy zanieczyszczonych, nasigkliwych i nierownych konieczne jest ich
przygotowanie, natomiast w przypadku podtozy nieno$nych nalezy zastosowa¢ mechaniczny system mocowania.

Srodki gruntujgce nalezy stosowac w rozciericzeniu dobranym do danego podtoza. Zagruntowana powierzchnia po
wyschnigciu nie moze mie¢ potysku. Zaleznie od systemu i podtoza konieczne moze by¢ dodatkowe mocowanie
tacznikami mechanicznymi ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okre$lenia ewentualnych odchylen od
plaszczyzny i w razie konieczno$ci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych piyt.

Przed przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu
zmierzenia jej nierbwnosci. Jezeli nie bedg przekraczaty 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rdzng
grubo$cig kleju. NierdwnoSci powyzej 1 cm nalezy zniwelowaC tynkiem wyréwnawczym, przy wigkszych
nieréwnosciach nalezy stosowac rozne grubo$ci ptyt styropianowych (minimalna grubo$¢ ptyt nie moze by¢ nizsza,
niz przewidziana w projekcie).

Cokot-hydroizolacja
Hydroizolacja - akrylowa masa dyspersyjna

e Szczelno$¢ powtoki wg ZUAT 15/IV 13/2002-brak przecieku przy 0,5 MPa, lub co najmniej rGwnowazne do
parametru.

o Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona wodoszczelno$cig powtoki po dziataniu obcigzenia 5,10,15,20
kg wg ZUAT 15/IV. 13/2002 - brak przecieku przy 0,5 MPa, lub co najmniej rownowazne do parametru.

o (Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu, maksymalna szeroko$¢ rys przy ktdrej nie nastepuje pekniecie
powtoki wg ZUAT 15/IV.13/2002-2,0 mm lub co najmniej rownowazne do parametru.

o Wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN EN ISO 7783-2 lub normy co najmnej rownowaznej -5700 1

Hydroizolacje zaczynamy od taw fundamentowej, pierwszy szlam do poziomu 50 cm powyzej poziomu gruntu,
drugq warstwe hydroizolacji wyciggamy od tawy fundamentowej na styrodur do 50 cm powyzej gruntu.
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Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Piyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyty
catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metodg obwodowo-punktowg (przy nierdwnosciach podtoza
do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi ptyty, formujac watek, a na
powierzchni ptyty nanie$¢ 6 plackow. Nalezy nanie$¢ taka ilos¢ zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia
klejenia wynosita min. 60%.

Jezeli zaprawa klejgca zbyt dlugo pozostanie na ptycie izolacyjnej lub $cianie, na jej powierzchni utworzy sie film,
ktory moze zaktdci¢ przyczepno$c. Dlatego piyty termoizolacyjne nalezy docisngé do podioza niezwtocznie po
natozeniu zaprawy klejacej (najpdzniej w ciggu 10 minut). Zaleznie od warunkéw atmosferycznych czas ten moze
ulec skréceniu. Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas ptyt nalezy utozy¢ na wypoziomowane; listwie startowe;.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,ha mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych min. 15 c¢cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworéw. Piyty nalezy dociskaé
réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownosc¢
kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju nalezy
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. W celu
uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej, nalezy usunaé
nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowaé sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin migdzy
ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie tak, aby pomiedzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny. Te, ktérych
powstania nie udato sie unikng¢, nalezy zamkna¢ pianka poliuretanowa. W przypadku spoin o szerokoSci powyzej 5
mm zastosowac paski materiatu termoizolacyjnego.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek, zachowujac ich przewigzanie. Nie nalezy uzywac piyt
wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych). Nalezy stosowac ptyty
dociete w ksztatcie litery ,L".

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchéw termicznych i drgan obrébek blacharskich bezpo$rednio na system
ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalno$ci i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) nalezy wykona¢ z uzyciem
samorozpreznej tadmy uszczelniajacej, zgodnie z rysunkami szczegdtdéw producenta systemu.

MontaZ podokiennikéw i obrobek blacharskich
Podokienniki i inne obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie

wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz okapowa oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.
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Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezytq ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Uszczelnienie
podokiennika ze stolarkg okienna nalezy wykonac przy uzyciu taSmy samorozprezne;.

Oscieza okienne i drzwiowe

Do potaczen ptyt termoizolacyjnych ze stolarka okienng i drzwiowg nalezy uzyc listew przyokiennych - z
elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniajgcym kompensacje ruchow we wszystkich trzech kierunkach.
Listwy sg samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowang siatkg zbrojaca, z widoczng biatg krawedzig,
ochronna, z samoprzylepna naktadka ochronng stuzaca do mocowania folii zabezpieczajacych okna i drzwi
podczas etapéw ,mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje wtasciwe potaczenie wyprawy tynkarskiej z o$cieznica,
kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarkg oraz zabezpiecza przed powstawaniem pekniec. Po
zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnig okien i
drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taSmy zamocowanej do odtamywanych skrzydetek
listew.

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

Po zamontowaniu tacznikéw i stwardnieniu pianki poliuretanowej uzytej do wypetniania szczelin wykona¢ szlifowanie
powierzchni styropianu, tak aby uzyska¢ ptaszczyzne i jednocze$nie uszorstni¢ powierzchnie piyt. Ewentualne
nierowno$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest
to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaC zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej
poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow. Nalezy zachowywa¢ zasady BHP
oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zostac przeniesione na system ociepleniowy.

Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych.

Warstwa zbrojona

Siatka zbrojaca

D Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcja
techniczna z Sto-Hinterfullprofil, wersja zgodnie z
instrukgja IVD

profil katowy dylatacyjny

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym wefna mineralna.
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profil katowy dylatacyjny

Masa do uszczelniania spoin

Zaizolowac pustg przestrzen w materiale
izolacyjnym weing mineralna.

Brak klejenia

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach zewnetrznych budynku i
bocznych krawedziach otworéw.

Na naroznikach otworéw w elewaciji (okien, drzwi itp.) nalezy zainstalowac zbrojenie diagonalne w postaci uko$nych
paskow siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm.

Po zabezpieczeniu miejsc szczegdlnych, opisanych wyzej nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej warstwy
zbrojonej. Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych nanie$¢ zaprawe zbrojaca na szerokos¢ ok. 110 — 120
cm. Nalezy rozprowadzi¢ takg ilo$¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubo$¢ warstwy wynosita
3 - 4 mm. W naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopic¢ siatke z wtokna szklanego. Siatke nalezy ukfadac¢ z
zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowa¢ powierzchnig przy uzyciu szerokiej pacy.

MontaZ tacznikow mechanicznych
Do tego etapu prac nalezy przystapi¢ po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. taczniki musza zosta¢ zamocowane

przez warstwe zbrojong z zatopiong siatka. Zastosowac taczniki spetniajgce wymagania Krajowej Oceny Techniczne;
systemu. Wywierci¢ w $cianie otwory na taczniki z zachowaniem przynajmniej 10 cm odstepu od krawedzi ptyty.
Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w Instrukcjach Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej
tacznikdw. Po wykonaniu mocowania kotkami rozporowymi, talerzyki kotkéw musza zosta¢ ponownie przykryte masg
szpachlowa.

Schemat rozmieszczenia tacznikow dla ptyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm.
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a a
a
ilo$¢ tacznikéw na m? a = odlegtos¢ miedzy tacznikami w cm
5 45
6 41
7 38
8 35
9 33
10 32
11 30
12 29

Klejenie oktadziny
Do przyklejania ptytek oktadzinowych stuzy zaprawa klejgca, ktéra nanoszona jest zaréwno na spodnig strone ptytek

jak i na podtoze za pomoca zabkowanej pacy 10 x 10 mm. Nalezy przy tym

zagwarantowac, by po doci$nieciu, zaprawa klejaca pokryta catg spodnig powierzchnie ptytek. Grubo$¢ warstwy
zaprawy klejacej musi wynosi¢ min. 3 mm.
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Spoinowanie
Spoiny ptytek ceramicznych powinny mie¢ szeroko$¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w oktadzinie powinna by¢ nie

mniejsza niz 6% powierzchni oktadziny. Spoiny ptytek z kamienia naturalnego powinny mie¢ szerokos¢ tak dobrang,
aby ich powierzchnia nie byta mniejsza niz 5% powierzchni oktadziny.

Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy wykona¢ spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy zaprawa do spoinowania
(do spoinowania ptytek o chropowatej powierzchni). Szczegdtowe informacje dotyczace zastosowania
poszczegoinych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Okfadzina

Spoiny trwale elastyczne moga by¢ wykonane przy zastosowaniu odpowiednich mas dylatacyjnych, niesptywajacych.

Dylatowanie systemowe oktadziny

Powierzchnia okfadziny powinna by¢ podzielona na pola o maksymainej

powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni oktadziny uzyskuje si¢ poprzez wykonanie spoin trwale
elastycznych na fugach wyznaczajacych pola podziatu.
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Podstawowe detale

1.

Przekréj systemu

T P T Ce

TR )
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Konstrukcja Sciany

Klej

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Siatka zbrojaca

zaprawa klejowa

Oktadzine przyklei¢ metodg "na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
,Floating-Buttering”).

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

zaprawa do fugowania



2. Potgczenie w strefie cokotowe;

Konstrukcja sciany

Klej

e e e

Plyta termoizolacyjna

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem
zaprawa do fugowania

zaprawa klejowa

Plytki przyklejac¢ "na grzebien" zgodnie z norma
EN 12004 (metoda , Floating-Buttering”).

Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195

Klei¢ catopowierzchniowo

izolacja

i ) e T i s T U T S e o i1

Warstwa zbrojona

hydroizolacja naniesiony dwukrotnie ponad poziom
terenu jako szlam.

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej
laminowany witékning)

Co-o o O

( )O OOOO % m—
SC ) pade
O

Oé%%@@ Q

Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda
deszczowa z drenazem zgodnie z normg DIN 4095
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3. Systemowa spoina dylatacyjna w oktadzinie elewacyjnej wykonana przez naciecie ptyty termoizolacyj-

nej i wypetnienie masg uszczelniajgca

A |

=

Konstrukeja sciany

Klej

zaprawa do fugowania

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Siatka zbrojaca

Masa do uszczelniania spoin

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym welng mineralng.

zaprawa klejowa

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
. Floating-Buttering”).

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Alternatywnie:

Il
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4. Systemowa spoina dylatacyjna w narozniku wykonana przez naciecie ptyty termoizolacyjnej i wypetnie-
nie masg uszczelniajacq

Alternatywnie:

Konstrukcja $ciany

zaprawa do fugowania

Klej

Plyta termoizolacyjna

[ e o ——— ———————————

Siatka zbrojaca

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Warstwa zbrojona

zaprawa klejowa

Masa do uszczelniania spoin

Zaizolowac pustg przestrzen w materiale
izolacyjnym wetng mineralna.

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
,Floating-Buttering”).

x naroznik katowy
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5. Potaczenie naroznika zewnetrznego, przejscie pomigdzy powtoka tynkarska a oktadzing z ptytek

ceramicznych

prawa do fugowania

Konstrukecja sciany

Klej

Plyta termoizolacyjna

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Warstwa zbrojona

zaprawa klejowa

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien"
zgodnie z normg DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering").

| 1 naroznik katowy
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6. Polaczenie w narozniku wewnetrznym z zastosowaniem masy uszczelniajacej do spoin

Masa do uszczelniania spoin

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym weing mineralng.

Klej

Plyta termoizolacyjna

S g [ gy

Warstwa zbrojona

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

zaprawa do fugowania

zaprawa klejowa

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien"
zgodnie z normg DIN EN 12004 (metoda
,Floating-Buttering”).
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Instrukcja uzytkowania i konserwacji elewac;ji

Przeglady elewacji
Zaleca sie dokonywanie przegladu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy >
2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31.05 oraz do 30.11.

W czasie kontroli, nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny m. in.:

o zewnetrznych warstw elewacji (powtoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej zbrojone;
siatka, ptyt izolacyjnych), elementow Scian zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i
balkonow,

e urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji i dachu budynku: tablic informacyjnych, krat, rolet, insta-
lacji antenowych, opraw o$wietleniowych itp.)

o elementéw odwodnienia oraz opaski budynku

o obrdbek blacharskich i pokry¢ dachowych

Uzytkowanie elewaciji
W trakcie codziennego uzytkowania niewolno dopusci¢ do uszkodzeh mechanicznych spowodowanych miedzy

innymi przez ostre przedmioty, wozki, pojazdy mechaniczne.
O elewacje nie wolno opiera¢ przedmiotéw o znacznej wadze.

Kontakt z materiatami korodujacymi lub gnijacymi (np. pozostawione drewno lub liscie), a takze ttustymi,
oleistymi i zracymi prowadzi do trwatych przebarwien.

Nalezy dbac o czysto$¢ elewacji oraz mozliwie szybko reagowaé¢ na zauwazone usterki w celu zabezpieczenia
uktadu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzen.

Czyszczenie oraz konserwacja
Zabieg mycia nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C przy uzyciu rozproszonego strumienia czyste;

wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ci$nieniu roboczym
(maks. 80 bar, w zaleznosci od rodzaju oraz stanu oktadzin wierzchnich systemu ocieplen).

UWAGA: Kazdorazowo przed czyszczeniem nalezy wykona¢ prébne mycie na nieeksponowanym fragmencie
elewacji, dobierajgc wtasciwe cisnienie robocze. W przypadku niedostatecznej wytrzymatosci warstw
wierzchnich ocieplenia, nalezy rozwazy¢ renowacje/modernizacije fasady.

Oczyszczana powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usunigcia zabrudzen tak aby nie powstaty
zacieki. Zabrania sie szorowania, intensywnego tarcia i skrobania wyprawy wierzchniej podczas czyszczenia.

Miejscowe zabrudzenia mozna zmywa¢ myjkami niskocisnieniowymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw ttustych, oleistych, zracych i pienigcych sie lub
innych czynnych chemicznie.

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie $niegu za pomocg miekkich szczotek lub miotet. Zabrania
sie wykonywania zabieg6w kucia i skrobania oblodzer i zabrudzen.
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W strefie cokotu nie wolno uzywac soli i brudnego nieptukanego piasku.

2. Informacje dodatkowe
Niewielkie zauwazalne z uptywem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikajg z naturalnego procesu

odbarwiania sie oktadzin na skutek promieniowania.

Zadaszenia:
Projektuje sie zadaszenie z konstrukciji stalowej malowanej proszkowo w kolorze NCS:S 510-R90B i blachy ptaskiej
z dwaoch stron.

Nawierzchnie utwardzone:

Dla ruchu samochodowego zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, podbudowy z kruszywa famanego C50/30 o gr. 20 cm, warstwa mrozochronna
C1.5/2 <4 Mpa gr. 20 cm. Dla ruchu pieszego zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej gr. 6 cm,
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 o gr. 20 cm, warstwa
mrozochronna C1.5/2 <4 Mpa

2.11. Winda
Zaprojektowano winde dla 0osob niepetnosprawnych, z szybem przeszklonym (w windzie umieszczono panel z
opisami w jezyku Braille’a) wedtug rysunkow od A-11 do A15.

3. Opis branzy sanitarnej
3.1. Stanistniejacy

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet
ciepta zlokalizowany w piwnicy nie podlega wymianie z uwagi na dobry stan. Przewody prowadzone w piwnicy od
wezta cieplnego do piondw czesciowo sg w dobrym stanie zaizolowane cieplnie.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykona z rur stalowych do niektérych grzejnikéw podejscia
wymienione sg na miedziane.

3.2. Roboty rozbiorkowe
Przewiduje sie demontaz wszystkich grzejnikdbw w pomieszczeniach biblioteki oraz wszystkich przewodow
instalacyjnych.

3.3. Stan projektowany
Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe. Przewidziano wymiane grzejnikow dla
wszystkich pomieszczen z uwagi na zmiane wielkosci okien i tym samym zmiane lokalizacji usytuowania grzejnika.
Dla budynku obliczono zapotrzebowanie na ciepto uwzgledniajac planowang termomodernizacje. Temperatury
wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946.

Wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw z podejsciem
dolnym typu KV. Dla pomieszczen piwnicy przyjeto grzejniki z podejsciem bocznym. Grzejniki posiadajg wbudowany
zawdr oraz nalezy zastosowac zawory regulacyjne grzejnikowe montowane na podejsciu do grzejnikéw. Grzejniki
nalezy montowa¢ w minimalnej odlegto$ci od Sciany 5¢cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
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fabrycznie ustawionym na najwyzsza warto$¢ wspdtczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg
$wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajace oraz
automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji na zakofczeniu wszystkich pionow.

Uktadnie przewodow

Przewody instalacji c.0. zostang prowadzone cze$ciowo po trasie istniejacej instalacji. Piony po $cianach w
pomieszczeniach ogoinie dostepnych oraz w piwnicy przewody izolowa¢ cieplnie.

Instalacje wykonac z przewodéw z rur miedzianych tgczonych za pomocg lutowania. Przed lutowaniem rury nalezy
oczysci¢ i odttuscic. Potaczenia rur wykona¢ za pomocg lutowania migkkiego spoiwem L-SnCu3 z topikiem F-SW 21
lub F-SW 22 lub F-SW 25.

Nie mozna taczy¢ przewodéw w miejscach przejécia przez stropy. Do potaczen armatury i grzejnikéw z rurami
miedzianymi stosowa¢ dwuztaczki (Srubunki). Do uszczelnienia tacznikdéw gwintowych stosowaé tasme teflonowg
nawijajac ja na zaktadke na catej diugosci gwintu.

Przy przejciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzegaé
prowadzenia trasy przewodu, ilosci pofoZenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.
Montaz instalacji w technologii z rur i zlaczek stalowych w systemie ze stali weglowej (1.0034) o potaczeniach
zaciskowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur.

Préby i ptukanie

Cato$¢ instalacji podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisn. 4 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predko$cig wyptywu min 2
m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Napetnianie i oproznianie instalagii

Napetnianie i oproznianie wodg instalacji ¢.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajace podgrzejnikowe (grzejniki
z podejsciem dolnym) oraz zawér do napetniania instalacji zlokalizowany w rozdzielni c.o.

Izolacie

Wszystkie przewody w piwnicy i miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami.
Przewody poziome instalacji c.o0. zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ciach wg ponizsze;
tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238)

1 Rodza przewodu lub kemponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
W(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 800 400 61 2 szt.
400 mm
22KVI600 600 400 105 3 szt
400 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢é Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 600 105 1 szt.
600 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KVI600 600 720 105 3 szt
720 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 800 105 6 szt.
800 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 800 920 105 1 szt.
920 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1000 105 10 szt.
1000 mm
22KV/900 900 600 105 1 szi.
600 mm

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 @ InstalSoft
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V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22K\M/900 900 800 105 2 szt
800 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22K\V/900 900 1000 105 3 szt.
1000 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22K\V/900 900 1200 105 3 szt.
1200 mm

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 @ InstalSoft




4. Opis branzy elektrycznej

4.1. lIstn. Tablica gtéwna - T-G

W tablicy gtownej budynku nie przewiduje si¢ dotozenie wytacznika nadpradowego B10 na potrzeby zasilania awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego oraz rowniez w T-G projektuje sie zabezpieczenie projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.
Projektowane o$wietlenie podstawowe pomieszczen przewiduje sie zasili¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych.

4.2. Istn. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W obiekcie znajduje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku.

4.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowane o$wietlenie podstawowe pomieszczen przewiduje sie zasili¢ z istniejacych obwoddw
oSwietleniowych. Plan lokalizacji opraw o$wietleniowych pokazano na rys. IE-01 - |E-03. W tazienkach zastosowa¢
osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zataczanie oSwietlenia przewiduje sie za posrednictwem istniejacych tgcznikow
jednobiegunowych, $wiecznikowych i schodowych. Na potrzeby zasilenia nowych opraw nalezy utozy¢é nowe
przewody podtynkowe typu YDY 3(4)x1,5 mm2, od istniejacych facznikéw do projektowanych opraw. Potgczenia
instalacji wykonywac w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach
przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewodow
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,
zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie oprawy oswietleniowe w tazienkach beda zabezpieczone
wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie znamionowym 30maA.

Uwaga:
Na etapie realizacji inwestor moze zmieni¢ lokalizacje opraw/wypustow oswietleniowych.

4.4. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a
w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b. w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

C. W poblizu zamiany poziomu;

d. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia korncowego;

h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:
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wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 2Ix w osi drogi
(zgodnie z zapisami postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewodzkiej PSP WPZ.52840.72.2024.3 KK) z
zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych
jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1
oraz postanowief normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng

wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla

bezpiecznego ukoriczenia czynno$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym
pomieszczeniu z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowier normy PN-EN 1838.

wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego
i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla
tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowieri normy PN-EN 1838.

dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla natezen
oswietlenia awaryjnego:

$rednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2 Ix, z zachowaniem wartosci 0,5Ix
w odlegtosci 0,5m od tej osi

Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych 5Ix, gdy urzadzenia te nie
znajdujg sie w drodze ewakuacyjnej

natezenie oSwietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadaé aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad o$wietlenia
podstawowego. wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. t=1h . Moduty te muszg,
tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowo$¢ — praca — awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami facznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z
parametrami technicznymi o pracy ciggtej.

Znaki ewakuacyjne wg. wytycznych normy PN-EN 1838 powinny by¢ tak oéwietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég
ewakuacyjnych.
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Wyjéciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyijne;.
Wszystkie znaki oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ rdwnomierne w barwie i formacie, natomiast
luminancja tych znakéw powinna wynosi¢ co najmniej 2cd/m2.

Poniewaz osoby przebywajace w obiekcie moga nie znac¢ dobrze budynku, zaleca sie stosowanie znakdw
bezpieczenistwa podswietlanych wewnetrznie, zasilanych w trybie ciggtym.

Nalezy zwroci¢ uwaga na fakt, ze znaki bezpieczehstwa o$wietlone wewnetrznie sg dostrzegane z wigkszej
odlegto$ci, niz znaki o takich samych wymiarach oswietione zewnetrznie.

d=s"p,

gdzie:

d [m] - odlegto$¢ widzenia (maksymalna odlegtos¢, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny)

p [m] — wysokos¢ znaku

s — stata: o wartosci 100 dla znakéw oswietionych zewnetrznie; 200 dla znakdw oswietlonych wewnetrznie.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego powinny by¢ przystosowane do pracy w temperaturze: -25°C + 40°C
— przy zastosowaniu uktadu grzejnego.

Uwaga:

Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ o$wietlone w taki
sposob, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie
2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminanc;ji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie
catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji
pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i
doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzi¢
kalkulacje spadkéw napiec.

4.5. Ochrona od porazen
Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie:
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e 0,4s - dla obwoddw odbiorczych

Realizacje samoczynnego wytaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki nadmiarowo
pradowe i roznicowopragdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-
S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewdd PE w rozdzielni
gtéwnej powinien by¢ potaczony z gtdwng szyng uziemiajacg budynku. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru
niebieskiego natomiast przewdd PE koloru zétto-zielonego.

4.6. Instalacja fotowoltaiczna

451. Podstawowe zalozenia
Przedmiotowa instalacja skfadac sie bedzie z 36 modutow fotowoltaicznych na dachu, kazdy modut o mocy
445Wp. Moduty zostang potaczone szeregowo w dwa faficuch a nastepnie przytaczone do falownika przewodami w
podwajnej izolacji posiadajacym odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Przewidziano falownik fotowoltaiczny o mocy
wyjsciowej max. 17,5 kW. Falownik przetwarzajg napiecie state na przemienne AC 3x230V o czestotliwosci 50 Hz
automatycznie synchronizujac je z napieciem sieci energetycznej dystrybutora. Projektowana instalacja zostanie
wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Gtéwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wiasnych (instalacja prosumencka) obiektu, na ktérym
bedzie zamontowana, przynoszac oszczednosci finansowe. Nadwyzka wyprodukowanej energii bedzie oddawana
do sieci a nastepnie rozliczana z dostawcg energii w systemie zgodnym z umowa miedzy inwestorem, a dostawcq
energii.

452. Konstrukcja montazowa modutow
Moduty PV nalezy montowa¢ na dachach za pomocg systemu konstrukcji wsporczych umozliwiajgcych
zamocowanie modutéw PV na dachu ptaski. System powinien zapewni¢ stabilne przymocowanie paneli do
konstrukcji wsporczych poprzez aluminiowe profile nosne oraz system balastowego.

Stosowac gotowe systemy konstrukcyjne, montaz zgodnie z zaleceniami producenta konstrukcji oraz modutow PV.

45.3. Modutu fotowoltaiczne
Modut Moduty fotowoltaiczne bedg sktadac sie z potaczonych ogniw fotowoltaicznych z krzemu
monokrystalicznego, o mocy 445 Wp kazdy. W projektowanej instalacji zaprojektowano moduty LONGi 445W LR4-
72HIH.
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Parametry techniczne modutow PV

LR4-72HIH 425~455M
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Moduty zorientowac na dachu w kierunku potudniowym. Lokalizacja modutéw zgodnie z planem - rys. IE-4.
Lokalizacja modutéw powinna ogranicza¢ ryzyko zacieniania modutdéw przez kominy o wysokosci ok. 1m.

454. Falownik
Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych, w postaci pradu
statego, na energie pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w instalacji elektrycznej budynku. W
projektowanej instalacji zaprojektowano falownik o mocy 17,5 kWp.

Inwerter fotowoltaiczny nalezy zlokalizowa¢ na dachu w dedykowanym stojaku.

45.5. System monitoringu
Instalacje nalezy wyposazy¢ w system automatycznie monitorujacy prace falownikow, informujacy o osigganym
uzysku energetycznym oraz o poprawnosci pracy instalacji. Nalezy przewidzie¢ instalacje urzadzen kompatybilnych
z falownikiem lub wykorzysta¢ wbudowane komunikacje bezprzewodowg Wifi falownika w celu nawigzania
tacznosci z siecig Internet. Monitoring zapewnia¢ powinien przesytanie w czasie rzeczywistym danych takich jak,
uzysk energetyczny, parametry elektryczne pracujacej instalacji po stronie stato i zmiennopradowej oraz
informowac o awariach i nieprawidtowosciach w pracy instalacji. Zgromadzone dane powinny by¢ archiwizowane i
dostepne do pdzniejszej analizy. Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ graficznej prezentacji danych
wytworczych oraz generowania raportow okresowych. Dostep do monitoringu zapewniony dla Uzytkownika.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania pofgczenia bezprzewodowego zastosowac potgczenie kablowe,
kablem UTP klasy 6e.

45.6. Rozdzielnica RPV-DC
Rozdzielnicg elektryczng nalezy zlokalizowaé blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony min. IP54. Rozdzielnica
typu 3x12, natynkowa, zawierac bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie statopradowej (DC).

4.5.6.1. Rozlaczniki bezpiecznikowe DC
W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przeptywem zbyt duzego pradu lub pradéw zwrotnych nalezy
zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe. Poniewaz prad staty jest trudniejszy do przerwania od pradu przemiennego
ze wzgledu na koniecznos¢ gaszenia tuku podczas przerywania obwodu nalezy stosowac roztaczniki dedykowane
do pradu statego, do instalacji fotowoltaicznych o charakterystyce gPV zgodnie z normg EN 60269-6.

W instalacjach, w ktorych wystepuje réwnolegle potaczenie rzedow modutéw fotowoltaicznych, zacienie (nawet
czesciowe) albo uszkodzenie jednego lub wiecej paneli powoduje stan zwarcia i przeptyw przez uszkodzony panel
pradu zwarciowego Isc — pradu wstecznego, bedacego sumg pradéw pochodzacych z innych stringéw PV.
Najwigksza dopuszczalna warto$¢ pradu zwrotnego wg normy HD 60364-7-712:2016 dla modutu PV wynosi
dwukrotno$¢ pradu zwarciowego. W przypadku potaczenia réwnolegtego wiecej niz dwdch tancuchdw modutdw
bezwzglednie nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie roztgcznikiem bezpiecznikowym zaréwno od strony bieguna
dodatniego i ujemnego. Dla pojedynczego faficucha lub réwnolegtego potaczenia dwdch tancuchow nie wystepuje
koniecznos¢ stosowania roztacznikow bezpiecznikowych jednak procedura ta jest zalecana.

W przedmiotowe;j instalacji przewidziano zastosowanie rozigcznikéw bezpiecznikowych zabezpieczajacych kazdy
cigg (taricuch) modutéw od strony dodatniej (+) oraz ujemne;j (-).

4.5.6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchnie oraz usytuowanie na otwartej przestrzeni zagrozona jest
bezposrednim uderzeniem pioruna oraz mozliwosci wystapienia przepie¢ indukowanych w linii kablowej DC W
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zwigzku z powyzszym wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegdtowe
zasady doboru ochrony przeciwprzepieciowe] przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 oraz PN-HD 60364-7-712.

Ogranicznik przepie¢ powinien gwarantowaé poziom napiecia ochronnego < 4kV oraz ochrone przed pradem
wytadowczym minimum 5kA na pole. Proponuje sie zastosowac ograniczniki przepig¢ DC 1000V typ 1+2.

45.7. Rozdzielnica RPV - AC
Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowac blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony min. IP54. Rozdzielnica
typu 3x12, natynkowa, zawieraé¢ bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie zmienno-pradowej (AC).

4.5.71. Ochrona nadpradowa
Falownik fotowoltaiczny nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zwarciem ze strony sieci energetycznej poprzez wytaczniki
nadpradowe o charakterystyce C. Zadaniem wytacznika jest roztaczenie obwodu elektrycznego przed wystapieniem
nadmiernego wzrost temperatury zylty przewoddéw, a w nastepstwie trwatego uszkodzenie kabla lub przewodu mogacego
spowodowac pozar. Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie inwertera poprzez wytacznik nadpradowy zgodne z schematem rys.
IE-5.

4.5.7.2. Ochrona przepieciowa
Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchnie oraz usytuowanie na otwartej przestrzeni zagrozona jest
bezposrednim uderzeniem pioruna. Ponadto elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej zagrozone sq
przepieciami indukowanymi oraz przepieciami z sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z powyzszym wymagane
jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepigciowej. Szczegétowe zasady oceny ryzyka wywotywanego
przez wytadowania piorunowe przedstawiono w normie PN-EN 62305-2:2012.

Projektuje sie ochrone przepieciowg zapewni¢ poprzez ogranicznik przepiec typu I+1l o stopniu ochrony min. 1,5kV,
prad wytadowczy min. In=12,5 kA, maksymalny prad wytadowczy min. Imax=50 KA..

4.5.8. Przylaczenie instalacji do sieci wewnetrznej obiektu.
Instalacje fotowoltaiczng nalezy przytaczy¢ do sieci wewnetrznej obiektu, przez wigczenie do wolnego obwodu tablicy T-G.
Potaczenie miedzy tablicg T-G, a RPV-AC wykona¢ kable YDY 5x6mm2, utozonym w tynku. Obwdd zasilajacy instalacje PV
zabezpieczy¢ w T-G wytgcznikiem nadpradowym C16A w komplecie z wytacznikiem roznicowopradowym o pradzie
znamionowym 100mA.

459. Trasy kablowe

459.1. Trasa kablowa DC
Potaczenia migdzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykona¢ nalezy przy uzyciu kabli fotowoltaicznych z
podwdjng izolacjg, klasa ochrony Il, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zmiennych temperatur
oraz promieniowania UV. Materiat zyty — miedZ ocynkowana, napigcie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -
40°C - 120°C. Przekréj przewodu dobrano odpowiednio do obcigzenia — przekroj przewodu réwny 6mm2.
Potgczenia kabli wykona¢ ze ztaczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury.

Trasy kablowe prowadzi¢ wzdtuz rzedow modutéw, mocujac kable do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy
opasek zaciskowych. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w rurka ostonowych karbowanych czarnych odpornych na
promieniowanie UV. Przekroj rurki ostonowej karbowanej dla dwoch przewodoéw statopragdowych min. g10.
Mocowanie rurek ostonowych karbowanych na powierzchni dachu poprzez opaski lub klipsy mocowane dachu,
punkty mocujace co 50cm.
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Aby unikng¢ wystepowania indukowanego pola elektrycznego powstajacego na skutek przeptywu pradu statego w
obwodzie, po stronie modutdw fotowoltaicznych nalezy prowadzi¢ wzdtuz blisko siebie przewody o biegunie
dodatnim i ujemnym.

4.59.2. Trasa kablowa AC
Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesytana bedzie z falownika, przez
rozdzielnice RPV AC do tablicy elektrycznej T-G budynku. Trase kablowg z dachu do poddasza budynku prowadzi¢
przez przepust kablowy dachowy. Mocowanie tras kablowych nie moze zagraza¢ szczelno$ci dachu. Trase kabla
AC z do T-G prowadzi¢ w budynku podtynkowo.

4510. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowg przed dotykiem bezpos$rednim zapewniona poprzez izolacje przewoddw oraz
obudowy urzadzen i skrzynki rozdzielcze.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem po$rednim zapewniona poprzez potaczenia wyréwnawcze rozdzielnic
fotowoltaicznych oraz komponentéw instalacji PV.

Falownik wyposazony jest w wewnetrzne zabezpieczenie rdéznicowopradowe.

4511. Ochrona przeciwpozarowa
Produkowana w ogniwach fotowoltaicznych energia pradu statego przetwarzana bedzie w inwerterze na energie
pradu przemiennego. Nastepnie energia z inwertera przesytana bedzie kablem typu YDY 5x6 mm2 do rozdzielnicy
RPV-AC. W celu przeciwpozarowego wytaczenia pradu zaprojektowano podwdjne zabezpieczenie odcinajace
zasilanie po stronie AC jak i DC napigecie. Po stronie DC zastosowano roztaczenie linii (string-6w) od paneli PV
poprzez automatyczny wytaczniki DC, zasilane z RPV-AC, ktore roztaczajg linie od paneli przy zaniku napiecia
zasilajacego. Oznacza to ze po wyzwoleniu np. istn. przeciwpozarowego pradu przy wejsciu, odciete zostaje
napiecie AC w RPV-AC, co powoduje ze automatyczny wytacznik DC rozwiera swoje styki odcinajac panele na
dachu od falownika. Automatyczny wytacznik nalezy zlokalizowac na $cianie zewnetrznej przy wejsciu trasy
kablowej DC z dachu do budynku.

Jako zabezpieczenie po stronie AC zastosowano falownik z systemem antywyspowym, oznacza to ze po
roztaczeniu napiecia po stronie AC, falownik wytacza sie. Dodatkowym zabezpieczeniem od stronny AC jest
roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym rozdzielnicy RPV-AC, odcinajacym zasilanie na tej rozdzielnicy po
wyzwoleniu przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

4.512. Uziemienie systemu
Uziemienie systemu PV ma za zadanie chroni¢ ludzi przed porazeniem oraz instalacje przed nastepstwami
wystapienia przepiecia lub wytadowania atmosferycznego. Odpowiednie uziemienie uzyskuije sie poprzez
potaczenie ramy paneli oraz elementéw konstrukcyjnych za pomoca odpowiedniego przewodnika. Przewdd
uziemiajacy nalezy zamocowac¢ do ramy panelu, tak aby zapewni¢ wymagany kontakt. Nalezy uzywa¢ miedzi, stopu
miedzi lub wszelkich innych przewodnikdw pradu elektrycznego. W przypadku modutéw mocowanych do metalowej
konstrukcji wsporczej przy pomocy aluminiowych klem odpowiedni kontakt jest zapewniony przez 4 punkty
mocujace.

Przewody uziemiajace moduty prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw DC, wprowadzi¢ na miejscowg szyny
wyréwnawcze obok falownikéw. Do szyn wyréwnawczych obok falownika przewodami ochronnymi uziemic¢
ograniczniki przepie¢ DC i AC. Szyny wyréwnawcze potgczona uziomem szpilkowym R<10Q. Potaczenia
uziemiajgce wykonane przewodem typu LgYZo o przekroju min. 6mma2.
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4.7. Pomiary odbiorcze instalaciji
Po zakoriczeniu wszystkich robét nalezy wykona¢ nastepujacy pomiary:

*skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

srezystanciji izolacji przewoddw,

*parametrow wytgcznikow réznicowopradowych,

*natezenia oSwietlenia podstawowego,

*natezenia oSwietlenia awaryjnego, oraz czasu dziatania o$wietlenia,
*sprawdzenia dziatania wytacznikéw przeciwpozarowych pradu.
*rezystancji uziemier odgromowych.

Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi wykona¢ uprawniony elektryk.
Miarodajnym do okreslenia oporno$ci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim
wspdtczynnikiem, zaleznym od warunkdw atmosferycznych.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre$lonymi w polskich normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej
dokumentacii techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku i powinny by¢
przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia
2006 r.).

4.8. Uwagi koncowe
+Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

*Nalezy wykona¢ projekty techniczne (wykonawcze) w tym symulacje o$wietlenia awaryjnego
* Przewody winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

« Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

*Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi konicowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacii.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

*Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ przewoddw ochronnych oraz wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, do
wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

*Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytacznie dla celdw informacyjnych. Wykonawca
moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.
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*Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych materiatow
stosowanych firm

*Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej odpornosci
ogniowej musza by¢ zgodne z odpornoscia ogniowg danej strefy pozarowej oraz danego elementu, przez ktére
przechodzi instalacja elektryczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

‘Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polska Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t
Elektroinstalacyjnych

*Wszystkie przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

*Przewody wtynkowe musza by¢ pokryte warstwa tynku mierzaca przynajmniej 5 milimetréw ze wzgledu na
docelowg grubo$¢ Sciany:

o puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm
o puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm
o opuszki elekiryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z tre$cig opisu technicznego, wszystkich rysunkdw i
zatgcznikéw do dokumentaciji..

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie : Budynek ustugowy — budynek biblioteki miejskiej

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Powierzchnia zabudowy : 253,3 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 738 m2

Liczba kondygnacii : 3

W tym 2 nadziemna i 1 podziemna przeznaczona na pobyt ludzi .

Wysokos¢ : 7,61 m / niski N/

Wysoko$¢ budynku, stuzgcq do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagar rozporzadzenia, mierzy
sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potoZonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia
budynku znajdujacego sie bezpoSrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Lokalizacja :
Budynek w zakresie projektowanym ze $Scianami zewnetrznymi, ktére na powierzchni ponad 65 % posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej, jak dla $cian zewnetrznych. Sciany i dach z elementow
nierozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki za ktéra znajdujq si¢ dziatki zabudowane :

e budynek ze $ciang z oknami w odlegto$ci ponad 4 m do granicy, za ktérg znajdujq sie dziatki zabudowane.

e od sasiednich dziatek drogowych odlegtosci nie normowane
Lokalizacja wzgledem obiektow sasiednich, z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ogien:
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e Na dziatkach nr 12 i 13 budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki . Na dziatce nr 14/7 znajduje sie
budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki wedtug odrebnego opracowania.
¢ Do pozostatej zabudowy na dziatkach sasiednich ponad 8 m.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$¢ zwiekszenia odlegtosci

minimalnych od granic dziatek z uwagi zaplanowana lub istniejacq zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe.

Jak rozwigzanie zamienne do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o droge publiczng ul.

Szczecinska

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest potgczenie z drogq pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej
1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — \Wymagane zapotrzebowanie 10
dm3/s.

Jako rozwigzanie zamienne : zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione ponad
normatywnie z dwoch hydrantéw zewnetrznych DN 80 w odlegto$ci do 75 m.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - CO hajmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10
dm?3/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku beda wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw ustugowych i przyjetych funkcii
uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoty [drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
materiatow mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2023, poz. 822).

Materiaty palne wystepujace w budynku to:
drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,
skéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

46



tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,

papier temperatura zapalenia od 230 9C do 260 °C,

tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.
Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé bedg gesto$¢ obcigzenia
ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach :

Przeznaczenie: budynek ustugowy — biblioteka miejska.

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb: kategoria zagrozenia ludzi ZL |1l

Na poszczegdinych kondygnacjach przebywanie :
- piwnica: do 40 o0sob;
- parter: do 30 os6b;
- pierwsze: pietro do 20 0sob;

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, techniczne oraz gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi, z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob.

W budynku tacznie przewiduje sie przebywanie do 90 oséb.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll w budynku niskim.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ok. 738 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Z kondygnacji podziemnej bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktdrego kondygnacje sq zaliczone do réznych kategorii ZL lub PM, klasy
odpornosci poZarowej okre$la sie dla poszczegdinych kondygnacji odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy odporno$ci ogniowej niz
kondygnacja nad nig .

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej kondygnacji nadziemnych: D

Wymagana klasa odpornosci pozarowej kondygnacji podziemnej: C

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5*)
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna').2) wewnetrzna?) dachud
no$na
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1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 RE 160 EI30 E 1159 RE15
(o)
D’ R30 (-) REI30 E130 (-) (-)
(0ei)
R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci oghiowej elementéw budynku,
E — szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) — nie Stawia sie¢ wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczq na$wietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

Ocena klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

e  (Gfdwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 60

o  Konstrukcja dachu spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia.

e Sciany zewnetrzne speniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 ( 0«-i), w zakresie pasow
miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego zwolnione elementy $cian
zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz poziomych drog komunikacji

 Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym przejsciu zwolnione z wymagan.

e Stropy w budynku pomigdzy kondygnacjami nadziemnymi o konstrukciji zelbetowej w klasie odporno$ci ogniowej
REI30.

e Strop nad kondygnacjg podziemna, zelbetowy o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

e  Przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogien. Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust. 2 /rozp. 4/.

W ramach przebudowy, ocieplenie dachu Styropapg w systemie nierozprzestrzeniajacym ognia.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spefniac, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ml / t. Dz.U z 2020 poz. 1225./.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zardwno przy dziataniu
ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Uwaga :

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb spetniajacy
wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 , za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie
z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania
mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .
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Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, przejécie ewakuacyjne, o dtugosci
nieprzekraczajacej- 40 m.

Przejscie, o ktdrym mowa nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie dlugosé przejscia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania w § 216 ust. 1rozp. [4].

Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczona proporcjonalnie do
liczby osob, do ktdrych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m,aw
przypadku przejscia stuzacego do ewakuaciji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenie z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 oséb z jednym wyjscie ewakuacyjnym —
kierunek otwierania drzwi dowolny.

Szerokos¢ drzwi w Swietle ocieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9m.
Dopuszcza sie dla pomieszczen dla nie wiecej jak 3 oséb 0,8m szerokosci w Swietle. Wysokos¢ drzwi co najmniej 2
m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na parterze
0 szeroko$ci 1,8 m przy wymaganych co najmniej 1,2 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o kierunku otwierania na zewnatrz.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z co najmniej jednym, nieblokowane skrzydtem drzwiowym
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odporno$ci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych
El15.
Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szeroko$ci co najmniej 1,4m / uwzgledniajac
maksymalna ilo$¢ os6b na kondygnacji, przy wspdtczynniku wymaganej szeroko$ci 0,6m, na kazde 100 oséb
przewidzianych do ewakuacji /. W przypadku odcinkéw do ewakuacji do 20 osob posiadajg szerokos¢ co najmniej
1,2m. Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2m.
Dopuszcza sie wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
Korytarze ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 50m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, zmniejszajg, po ich catkowitym otwarciu szeroko$¢
drogi ewakuacyjnej. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 242 ust. 4 /rozp. 4/.
W ramach przebudowy przewiduje sie zastosowanie samozamykaczy dla drzwi zawezajacych szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej
Biegi i spoczniki schodéw Klatki schodowej stuzace do ewakuacji o konstrukcji zelbetowej posiadajace wymagang
klase odpornosci ogniowej R60.
Szerokosci biegéw i spocznikow klatki schodowej wykorzystywanych do ewakuacii.
Minimalna wymagane szeroko$¢ dla klatki schodowej, stanowigcych droge ewakuacii z tej kondygnacii:

e biegu klatki schodowejo szerokosci 1,0 m, przy wymaganej co najmniej 1,2m;

e spocznika klatki schodowejo szeroko$ciod 1,2 do 1,4m, przy wymaganej co najmniej 1,5m

49



Brak wymaganej szeroko$ci biegu klatki schodowej oraz szeroko$ci spocznikéw stanowi naruszenie § 68 ust. 1w
zwigzku z ust.2 rozp. 4

W klatkach schodowych wystepujg stopnie 0 wysokosci 0,15 m.

W budynku dtugo$¢ dojscia w jednym kierunku ewakuacji do wyjscia nie przekracza dopuszczalnych 30 m oraz 20 m
na poziomej drodze.

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym.
Poszczegbine pomieszczenia z przewidywana ilo$cig 0sob nie przekraczajaca 50.

W pomieszczeniach tych nie wystepuijg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg
o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
jest zabronione.

Na  drogach  komunikacji  ogolnej,  stuzacych  celom  ewakuacji,  stosowanie  materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowa¢ wytacznie
materialy klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogief zgodnie
z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania
dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby
stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-
s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami .

W zakresie naruszen warunkéw technicznych ewakuaciji uzyskano Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 zastosowanie rozwigzan zamiennych
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nie pogarszajacych warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane
w dalszej czesci opracowania.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpoZarowej przez rzeczoznawce do spraw Zzabezpieczefi przeciwpoZarowych, a warunkiem
dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania .

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 2.rozp. /4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust. 3. rozp. /4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu
umieszczony w obrebie wejscia do budynku

Ochrona odgromowa wymagana. Wymagana. Istniejaca.

System Sygnalizacji Pozarowej SSP

System sygnalizaciji pozarowej SSP: obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze, zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp. [3] nie jest wymagany
w budynku. Nie jest projektowany

Urzadzenia oddymiajgce — nie sq wymagane. Nie projektowane

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne .

Wymagane na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych naturalnie. Projektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy.

Jako rozwigzanie zamienne : projektowane zwiekszenie natezenia do co najmniej

1 godziny $rednio 2 Ix na drogach ewakuacyjnych w osi doj$¢ ewakuacyjnych oraz zapewnienie w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi w ramach do$wietlenia przestrzeni otwartej ruch.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczaé :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu schoddw, aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz przyciskéw recznego

ostrzegacza pozarowego).

Instalacjia wodociggowa przeciwpozarowa. w budynku niskim ze strefg pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana. Nie projektowana.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane bedg miaty
zapewnione zasilnie rezerwowe.
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Dopuszczenia
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w momencie

wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w
budownictwie i ochronie przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim wymagania ustawy

0 wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze / techniczne i
powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych.

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2 rozp. /4/ przeciwpozarowy
wylacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjagtkiem obwoddw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w obrebie wejcia do budynku i odpowiednio
oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotwérczego lub UPS, za wyjatkiem Zrédta zasilajacego
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpieczenistwa dla ratownikdw przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez odcinek
kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Instalacije i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzgdzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji mogg wytwarzaé sie fadunki
elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujacych materiatdw palnych, powinny byé
wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig
statyczna.

Ogrzewczej : c.0. z przytacza cieplnego, sieci miejskie; .

wentylacyjne; :
Przewody  wentylacyjne  wykonane z  materialbw  niepalnych, a palne izolacie  cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.
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Drzwiczki  rewizyjne  stosowane ~w  kanatach i  przewodach  wentylacyjnych  wykonane
z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
byC wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i
dymoszczelno$¢ (E 1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wymienionych :

1. w § 68; ust. 1; rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225): Postanowienie
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego w Gdansku
nr WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024 ujetych w punkcie 8.3. ekspertyzy technicznej,

uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwigzania zamienne wynikajace z Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego w Poznaniu nr

WPZ.52840.72.2024.3.KK z dnia 11.04.2024:

1. Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonej wartosci natezenia odwietlenia, wynoszacej nie mniej niz 2 Ix w osi drogi, zataczajacego sie
samoczynnie w wyniku zaniku zasilania elektrycznego oSwietlenia podstawowego, o czasie dziatania
wynoszacym co najmniej jedng godzine (w sposéb okreslony w projekcie urzadzenia uzgodnionym z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).

2. Wyposazenie budynku w ponadnormatywng ilos¢ srodka gasniczego w ilosci 4 kg (lub 6 dm3) $rodka gasniczego
na kazde (rozpoczete) 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

3. Zapewnienie potaczenia wyj$¢ z budynku z drogg pozarowa, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

4. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwoch hydrantow zewnetrznych DN 80, zlokalizowanych
w odlegtosci do 75 m od budynku.

5. Przeprowadzania co rocznych szkolen dla pracownikéw budynku, zapoznajacych z przepisami
przeciwpozarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji z budynku oraz obstugg urzadzen ppoz,
przeprowadzonych przez osoby posiadajgce kwalifikacje wynikajace z art4 ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZzarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$c ich dziatania.
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

biblioteka Zdjecie budynku
77-300 Cztuchdw Szczecinska 5

Gmina Miejska Cztuchéw

Al. Wojska Polskiego
77-300, Cztuchow

640,36

253,30

640,36

640,36

200,00

300,00

1773,10

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data

Projektant: Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12 2011-08-17
Czluchow, 2023-12-29
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
2 S2 Sz 2 0,02 0,20 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Wsp.Us wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG 1 0,02 Brak wymagan Nie dotyczy
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Ug; wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Us wg WT2021 W Kk
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 0,00 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 0,00 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spefniony
[Wim<K] 2 WT2021
02 Nie
1 okno O2 80x190 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak dotyczy
03 Nie
2 okno O3 297x355 0,00 0,55 0,90 0,35 Tak dotyczy
(0) Nie
3 okno O1 80x120 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, SZ 2

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
1 Listopad 0,671

12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,75
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegroéd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: PG 1, SG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
S Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
1 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona nha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,28 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ1 0,20 0,908 0,908 > 0,752 Spetniony
3 S2 Sz 2 0,02 0,996 0,996 > 0,752 | Spetniony
4 Sciana na gruncie SG 1 0,02 0,996 0,996 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 17,0 oC

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 50,5| m2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | wim2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 69390041 | J/K

Stata czasowa budynku T 30,3 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -

- aH 3’0 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc | Il ] v \Y VI VII | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura 07| -38| 35| 59| 11,5/ 156| 16,0| 16,5 11,8] 72| 20| -05

zewnetrzna 6e, °C

E'CZba godzinwmiesiaCutm, | 7,4\ 75| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH =10~ 2987 | 3102| 2381| 1969 | 1227 | 614| 577 | 505| 1145| 1847 | 2514 | 2958

3-Hir+(6i-8)tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymiQHZy=1O' 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00

3sz(e|'e|’yz)tm kWh/m'C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2987 | 3102 | 2381| 1969 | 1227 | 614| 577| 505| 1145| 1847 | 2514 | 2958

QH ht=QH,t*QH,zy kKWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, KWh/m-| 930| 1072 | 2214 | 3396 | 4707 | 4753 | 4889 | 4511| 2734 | 1727| 890| 842

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepiaQint=qint-10'3-Af-tm 120 109| 120| 116| 120| 116| 120| 120| 116| 120| 116| 120

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=QsoI+Qint KWh/m-c 1050| 1180 | 2335| 3512 | 4827 | 4869 | 5010 | 4631 | 2850| 1847 | 1006| 962
_ 10,5| 19,5

VH-QH,gn/QH,ht 0,13| 0,13| 0,37| 0,69| 1,86| 7,60 9 8 1,20| 0,40| 0,15| 0,12

YH,1 0,12| 0,13| 0,25| 0,53| 1,27| 0,00| 0,00| 0,00| 0,80| 0,27| 0,13| 0,12

YH.2 013| 0,25 053] 1,27| 473| 000| 0,00 000| '3 080| 027 0,13

fH,m 1,00| 1,00 1,00| 1,00/ 0,05| 0,00| 0,00 0,00| 0,51| 1,00| 1,00| 1,00
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Wspétczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH gn 1,00| 1,00| 0,97| 0,87| 0,50| 0,13| 0,09| 0,05| 0,68| 0,96| 1,00| 1,00
Miesigczne zapatrzebowanie 7322 | 7707 | 4122| 2027 | 202 441,| 2858 | 5862 | 7315
na energie Q =Q - ’ ,

9@ UH nd,n=YH,ht 86| 54| 46| 82 03 1,21| 0,34| 0,03 64| 74| 15| .74
nH,gn'QH,gn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | gg03| 7065 | 5423 | 4485| 2794 | 1399 | 1315| 1150| 2608 | 4207 | 5725 6737
w miesigcu Qy ¢=10"
3-Hye'(6j-8¢)tm kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1016
ogrzewanej w miesiacu 9790 7 7804 | 6454 | 4020 | 2014 | 1892 | 1655 | 3753 | 6054 | 8239 | 9696
Qht=Qtr + Qy e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=2(QH nd,n)- 37862.6
kWh/rok ’
Biblioteka
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At v 8 ciepto QH,nd
strefy
- m?2 m3 oc kWh/rok

1 Strefa O1 50,50 1773,10 17,0 37862,58
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH,nd [kWh/rok] 37862,58
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Biblioteka
Ciepto wtasciwe wody, ¢y, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 45 oC
Temperatura zimnej wody, 80 10 oC
Wspotczynnik korekcyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 640,36 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 0,06 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Biblioteka

Nazwa zrédia

ogrzewanie z sieci miejskiej

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nos$nika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Biomas

Wspotczynnik WH

0,15

Wspotczynnik Weg|

3,00

Energia uzytkowa QH nd

37862,58

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,98

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,70

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzani
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

e cieptaw

Sprawnos¢ przesytu nH

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH g 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,69 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg| pom,H% 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Biblioteka

Nazwa zrédta zrodto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepfo sieciowe z kogeneracji - Biomasa
Wspotczynnik Wyy 0,15 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 0,06 kWh/rok

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,98 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

Rodzaj przesytu cieptej wody budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu nyy d 0,60 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji nyy s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika
0,59 -
nw tot
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg| pom W% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Biblioteka

Nazwa zrédia

Nowe zrodto $wiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00

Wspodtczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 253,74 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 50,50 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulac;ji

Automatyczne wigczenie/sciemnianie

Whptyw Swiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulac;ji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na

Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,95 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fo 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,L%

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Biblioteka
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu H QK,H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 ogrzewanie z sieci miejskiej 37862,58 |55193,26 [8278,99

Suma 37862,58 |55193,26 |8278,99

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrddta QU,W QK,W QP,W
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 zrodto cieptej wody 0,06 0,11 0,02

Suma 0,06 0,11 0,02

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta  |Nazwa zrédfa Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 253,74 761,22

Suma - 253,74 761,22

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ Af 59,13 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK wW*QK L+Eel,pom)/ Af 86,59 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp 9040,22 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?Dggli/%grzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 14,12 KWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

640,36

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

45,00

kWh/(m2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP_

25,00

KWh/(m2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

14,12 < 70,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

E Ccan@any budynek

50 ,100 150 200 1250 ,300 350 400 50 00 >500

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPygx Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodne;j

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energig¢ pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
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7. Uwagi koricowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robdt,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robét,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtadciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic protokoty z badar ochronnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
94/POOKK/V/2019

mgr inz. Ewa Zagorzanska
POM/0353/POOK/12

mgr inz. Marcin Barto$
POM/0112/POOK/13

Zygmunt Cheba
AN/8346/138/84

mgr inz. Anna Roman- Piotrowska
POM/0164/PO0S/06

mgr inz. Piotr Formela
POM/0176/PWBE/22

mgr inz. Grzegorz Dudziak
POM/0165/PWBE/1T
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

dziatka nr 12, 13, 14/7

m. Cztuchéw, gm. Czluchow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI LIS Dt Et0 UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PRI
. - do projektowania bez ograniczen
Projektant Mam?srzlgzz'ci:;c&cki w specjalnosci architektonicznej Architektura 29 grudzien 2024 r.
nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
. - . do projektowania bez ograniczen
s;‘;‘m';g;::y mgr g‘:s'ti:)cxér:taha w specjalnosci architektonicznej Architektura 29 grudzien 2024 r.
nr uprawnien: 94/POOKK/V/2019
do projektowania bez ograniczen
Projektant ngr’lnz. E wa W specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja 29 grudzien 2024 r.
agorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/PO0K/12
do projektowania bez ograniczen
Prolektqnt mgr inz. Marcin Barto$ W specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja 29 grudzien 2024 r.
sprawdzajacy budowlanej
nr uprawnien: POM/0112/POOK/13
do projektowanie bez ograniczen w
Projektant Zygmunt Cheba specjalnosci instalacji sanitarnych |  Branza sanitarna | 29 grudzien 2024 r.
nr uprawnien: AN/8346/138/84
Projektant mgr inz. Anna Roman- do projektowanie bez ograniczen w .
sorawdzaiac Pibtrowska specjalnosci instalacji sanitarnych |  Branza sanitarna | 29 grudzief 2024 r.
P lacy nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Piotr Formela w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna| 29 grudzien 2024 r.
nr uprawnien: POM/0176/PWBE/22
Projektant mgr inz. Grzegorz do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna| 29 grudzien 2024 r.
sprawdzajacy Dudziak

nr uprawnien: POM/0165/PWBE/17
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! P Sl o S Sl o Al A 1 11 L B I Pl A el A} Ll 1 Inwestor- Adres inwestydj:
56 31 757 31 105 31 493 47 751 31 64 Uqud Miejski w Czluchowie dz.nr. 12113
sk P p b b al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
55 796 129212 224 12 171 12 433 30 491 55 Catuchow Caluchéw
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100 |I-1
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47 369 12 410 12 350 30 227 30 873 47
il : : % bt A Inwentaryzacja
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2i& -
o | 8
_ przeciwpo zarowy wytgcznik pradu Zestawienie pomieszcze 1 parteru
Biuro | | biuro o i Numer Nazwa Powierzchnia
5 Il 14 % 1 1.1 klatka schodowa 13m?
v 3'7 p | | 15,95 m? 0koj dyrektora - 1.2 Kory’tfarz 14 mi
’ | | 1.3 m Jond Wypozyczalnia dla dzieci & B F ;j‘ Z’Okoj Dyrektora ;Z m
- 18,62 m? Scpodo ) iuro m?
! l ,/0@2 : 17 L4 . : 1.5 Sala komputerowa 23m?
‘ m‘g I —hl olg /ng' 13,14 me 50,55 m 1.6 Ksiegowosé 15 m?
Korytarz l°° ' N T —’;O 1.7 Magazyn 10 m?
& 80 ) ! @ 7@ 72%@ B ~ 1.8 we _ 13m?
o - 2002/ —— = [ ~ a2 1.9 Czytelnia dia dzieci 34m
— | ?\ —‘ | A1 | SE \ —I /;Té | — 1.10 Wypozyczalnia dla dzieci |51 m?
= S = ) N T Suma ogéina: 10 202 m?
T o %R o8 eI gl L el 5
| | | L 1.9 \:r
Sala komputerowa 542,94 m? n
S 7 1 Czytelnia dla dzieci
18 Ksiegowoss | RSB 1.10
)] 2 SIegowosc (o)) — @ . ()]
;\rj 22,68m eg” § Magazyn ||_ - 7 TI_ ] B0 g L d .
53 s egllh 88l egenda:
: 10,34 m? ||_ :/ L :J” | L:
||_ I - ———— - elementy przeznaczone do rozbidrki
10 30 D 51 0l
5 e e eliggl el 39 oe g g wigR S |
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Data opracowania:
113 812581 133 81 136 8125812581 78 141 103 116 485 86 39 812081 127 81 128 812581 111 CONCRETE 2 gria 20231
/\\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ 71 /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ pracownia projektéw budowlanych branza: Inwentaryzacja
47 535 12 365 12 241 12 160 12 160 12 792 47 - -
I L L L 7 L L) Inwestor: Adres inwestycji:
2407 Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 12.i 13
k k al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Cztuchéw Czluchow

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 |I-2
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il o ht e Inwentaryzacja
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hp=10 "
Wypozyczalnia
E Czytelnia 25 2 E B Zestawienie pomieszcze 1 pigtra 1
2.2 N 05%m Numer Nazwa Powierzchnia
64,74 m* 0 2.1 Klatka schodowa 62 m?
2.2 Czytelnia 65 m?
klatka schodowa 2.3 Wypozyczalnia 50 m?
N AN - N 24 Wypozyczalnia Pomieszczenie
2 v‘ood)” : @ 501m - } 2 nadmiarowe
T € . == N 2.5 Wypozyczalnia 51m?
2L \ f FN S Suma ogdina: 5 227 m?

L L4 80
@ : 7200
A:D
1187 127612 123[12 891
/\/\\/ /M\/ (o)}
Wypozyczalnia Wypozyczalnia < Le gen da:
2.3 L & 24
49,54 m? \ 0|90 ™ Pomi ie nadnii P
@ﬁ OMIGSZCZENIE Nadmiarowe —— - elementy przeznaczone do rozbiérki
hp+85 hp+85 hp+85 hp+85 hp+85 hp+85 hp+85 \7h 85 [T 1 hp$85 hp+85 hp+85 hp+85 hp+85  hp+85 A
1R T 11 T < -0 10T T - < ATl S
Data opracowania:
114 812581 125 81 130 81 2581 25 81 165 81 75 81 148 8125812581 130 81 125 812581 111 CONCRETE 29 grudnia 2023 .
/\L 4\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\L 4\/ /\\/ /\L /\\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\L /\\/ 7 4\/ /\\/ /\\/ pracownia projektéw budowlanych branza: Inwentaryzacja
47 1187 12 1114 47
L) L L) Inwestor: Adres inwestycj:
] 2407 : L Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 12.i 13
g g al. Wojska Polskiego 1 ul Szczeciriska 5
Cztuchow Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut pietra - inwentaryzacja 1:100 |I-3
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Data opracowania:
CONCRETE =

pracownia projektow budowlanych | branza: Inwentaryzacja

Inwestor: Adres inwestycji:
ieiski i dz.nr.12i13
D @ @ Urzad Miejski w Cztuchowie v
Q ) al. Wojska Polskiego 1 ul Szczeciriska 5
_|2x papa _|gres wyktadzina podtogowa Cztuchéw Czluchow

szlichta cementowa
ptyty korytkowe na $ciankach azurowych
strop gestozebrowy typu T-27

zagospodarowaniem terenu
@ Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
@ Wygﬁdsiga PCV mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki | 102/POOKK/V/2019
podktad betonowy
tynk cem.-wgp. _lizolacja mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/V/2019
cegta ceramiczna strop gestozebrowy typu T-27 inz. arch. Magdalena Zmuda
tynk cem.-wap. .
tynk cem.-wap. Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekroj A-A - inwentaryzacja 1:100 (14

istniejgce warstwy

podkiad betonowy

_lizolacja

strop gestozebrowy typu T-27
tynk cem.-wap.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
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Data opracowania:
CONCRETE ==
pracownia projektow budowlanych | branza: Inwentaryzacja
Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Mieiski w Cztuchowi dz.nr.12i13
@ @ @ a|?v%0jségjf:>;|:kiezgi ove ul Szczecinska 5
_|2x papa _|gres wyktadzina podtogowa Czluchéw Czluchéw
szlichta cementowa istniejgce warstwy podktad betonowy
ptyty korytkowe na sciankach azurowych _lizolacja Nazwal imwestvci
strop gestozebrowy typu T-27 strop gestozebrowy typu T-27 azwa Inwesyal:
,tynk cem.-wap. Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu
@ Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
@ wykiadzina PCV mgr in2. arch. Mariusz Szczepocki | 102/POOKK/VI2019
podkiad betonowy
tynk cem.-wgp. _lizolacja mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/V/2019
cegta ceramiczna strop gestozebrowy typu T-27
tynk cem.-wap. _ltynk cem.-wap. Projektant
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Przekroj B-B - inwentaryzacja 1:100 |I-5




Rzut piwnicy -
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% # A 1 7+ % prOJektowany
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(] 1 t 7 skala. 1.
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f £ I I I B I I I RO B B (I I IO I B f
= 1069 - 8 = 81 220
i T
— N
N | o
- |
= ot ForeFor ot b NN Zestawienie pomieszcze i piwnicy projektowany
S o N
i ol 2 0 2 B ol . A | —
np=140 np=140 p=1au p=140 p=14a0 hp=140 np=T#ou mp=14u p=1au np=140 np=40 np=140 p=1au p=14u p=14a0 hp=140 Np=140 r Numer Nazwa Powierzchnia
H 0.1 Klatka schodowa 16 m?
x 0.2 Klub czytelnika 56 m?
o — — 1 A | 0.3 Magazyn 35 rgz
Klub czytelnika P — — ~ld 0.4 wc ' ‘ 6m
[ o|8 E—FF . /&l 0.5 Pom. techniczne - w ezef cieplny|2 m?
0.2 o|Q Archiwum - - 2
- — — @’ 1 o 0.6 Pom. techniczne - W ezet cieplny 5 m
85,57 m - [ o 0.11 © 0.7 Przedsionek 3m?
o oo h 44,34 m? /KI 0.8 Komunikacja 7m?
- T S |__ ~ I 0.9 Pom. socjalne 12 m?
— 0.10 Magazyn 19 m?
o Htka SChocg’“ o5 /ﬂ 011 |Archiwum 4
N pa 1 'G w\{.)-j g @ﬁ o Q Suma ogdlna: 11 205 m?
/03 gaNm %& = =
| ; [ 8 K | 2]
N /ﬂ
D &) D H .
796 o 1 ]D Q\ P 114 1 M1 Jap 298 B ( 491 Legenda.
. i 04 L v/ 200 Magazyn /ﬁ
Magazyn Pom. techniczne - wezef cieplny ™ . || |
03 05 N < 90 Pom. socjalie &2 0.10 = - elementy projektowane
34 5'7 - 10 M Pol techniczne - Wezef cieglhy 200 0.9 200 19,39 m? ﬂ <
57 m ! . ] 1
© 0.6 przedsioncll  Komunikagia W 12.20m*
S 461 < 90 08
o ﬁym | 200 % -
200 \%I 3,29 m? 7.23m |
| | p—-ﬂA hp—d/ﬂ'\ hp—ﬂA hp—.»mn hp—-1/1ﬁ %gl R
o o (=% o o
NN o'ﬁ CI& /k S S == Data opracowania:
oY e & o] g5 | |CONCRETE &z
oY
= ~ pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura
Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 12.i '13
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczeciriska 5
123 81 26 81 26 81 26 81 26 81 26 81 26 81 24 81 29 81 2581 38 114 64 90 87 81 59 81 314 812781 113 Czluchow Czluchow
/\\/ /\L /\\/ /\\/ /\L /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\\/ 4\/ /\\/ 4\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\L /\\/ 4\/ 4\/ /\\/ /\\/ /\L /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/ /\\/
5631 757 31 105 31 493 47 751 3164
b Ll bl Ll bl Nazwa inwestycj:
55 796 12 92 12 224 12 120 12 175 12 298 30 491 55 . o S
L L LL LL L L | Ll Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
T M v 2_;)494 v v T T zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut piwnicy - projektowany 1:100 |A-1
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przeciwpo zarowy wyfacznik pradu

o Wypozyczalnia dla dzieci
x 1.12
50,55 m?
& ol o
~ N~
N wn
o o B
S| S
EZ . o
& | g P 7 o
Sala komputerowa > Czytelnia dla dzieci
Q d Przedsionek meski / N
< 1.5 1.1 <
22,68 m? 33,70 m?
hp=35 hp=35 hp=35 =35 hp=35 hp=35 =35 hp=35
ﬁ'; /IHQ% 231 JO&W Qﬂ-ﬁo OW /IO&W% OWOI/ g
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81 25 81 133 81 136 81 81 20 81 81 128 81 25 81
) | ) | | 1 Ll 1 | | L | )

Rzut parteru -

projektowany
skala: 1:100

Zestawienie pomieszcze 1i parteru projektowany
Numer Nazwa Powierzchnia

1.1 Klatka schodowa 13 m?

1.2 Korytarz 14 m?

1.3 Pokdj dyrektora 14 m?

14 Biuro 38 m?

1.5 Sala komputerowa 23 m?

1.6 Ksiegowos¢ 15m?

1.7 Przedsionek 3m?

1.8 Przedsionek m eski 2m?

1.8.1 Wc meski 2m?

1.9 Przedsionek damski 4m?

1.9.1 WC damski 1m?

1.9.2 We damski 1m?

1.10 Komunikacja 8m?

1.11 Czytelnia dla dzieci 34 m?

1.12 Wypozyczalnia dla dzieci |51 m?

Suma ogblna: 15 223 m?
Legenda:

- elementy projektowane

C c Data opracowania:
o N RE I E 29 grudnia 2023 .

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura
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12
/)

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie
al. Wojska Polskiego 1

Czluchéw

Adres inwestycji:
dz.nr.12i13

ul Szczecinska 5
Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut parteru - projektowany 1:100 |A-2
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2407 Rzut pietra 1 -

g )
47 1153 30 227 30 873 47 1
il it bt i projektowany
115 81 2581 25 81 25 81 25 81 25 81 25 81 25 81 25812581 80 227 106 81 27 81 26 81 26 81 26 81 26 81 26 81 120 skala: 1 : 100
f (I I I I s I I I I G B f A 1
03)
o
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hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 © hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35 hp=35
<
Czytelnia 107 Wioosvezal
22 ypozyczainia Zestawienie pomieszcze 1 pigtra 1 - projektowany
: 25 o
6474 m* 50,55 m? R Numer Nazwa Powierzchnia
& 2.1 Klatka schodowa 18 m?
< 2.2 Czytelnia 65 m?
/| Klatka schodowa 2.3 Wypozyczalnia 50 m?
° 21 2.4 Wypozyczalnia 36 m?
. /\900 o 18.30 m? N 2.5 Wypozyczalnia 51 m?
B4 Y = 26 komunikagja 8 m?
j: c> - r 1 o;?% I gjr Suma ogélna: 6 227 m?
:HZ' M | u
0 &
0|7
— —
1187 127612 123 891
o e — Q L da:
Wypozyczalnia q gch&wnikacja Wypozyczalnia < egenda:
23 D200 TR 24
49,54 m? 760 m? 36,36 m? ——— - elementy projektowane
| hpz35_hp=35 hp35 hpz3s P35 hp=3s hp=35 —_ hp=35 hpz35_hp=35 N
Aﬁ ﬁ» C C @ = L [ B AT AT
o o 2 2 2 o | o2 % o2
] 1343 3 180 84 ]
7 o 7 Data opracowania:
114 81 25 81 125 81 130 81 25 81 25 81 165 81 234 130 = 81 125 812581 111 CONCP ETE 29 grudnia 2023 .
1 | L) | | | | Ll L) | | | I3 | | | L) L L Al
pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura
47 1187 12 1114 47 ) -
Ll L Ll Inwestor: Adres inwestycji:
2407 Urzad Miejski w Czluchowie dz.nr. 1213
g = al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Czluchéw Czluchow

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut pietra 1 - projektowany 1:100 |A-3
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Rzut dachu

skala: 1:100

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
29 grudnia 2023 .

branza: Architektura

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie

al. Wojska Polskiego 1
Cztuchow

Cztuchéw

Adres inwestycji:
dz.nr.12i13
ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut dachu

1:100
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Przekrdj A-A

skala: 1:100
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Legenda:

- elementy projektowane

‘ ‘7‘ Data opracowania:
e N RE I E 29 grudnia 2023 r.

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 12.i '13
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5

szlichta cementowa Czluchow Czluchéw
ptyty korytkowe na sciankach azurowych

wentylowana przestrzen

Nazwa inwestycji:

warstwy istniejgce cegta ceramiczna . o N
tynk cem.-wap. Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z
o strop gestozebrowy typu T-27 zagospodarowaniem terenu
‘ Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
warstwy istniejgce Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Przekroj A-A 1:100 [A-5
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Data opracowania:
CONCRETE -

/j\\ ia projektow budowlanych | branza: Architektura
Inwestor: Adres inwestycji:

|' h t . res inwestycji:
S+Z Itc Iia c?inen owa . kach azurowvch Urzad Miejski w Czluchowie dz. nr. 12i 13
ptyty korytkowe na $ciankach azurowyc al. Wojska Polskiego 1 ul Szczeciriska 5
wentylowana przestrzai Czluchéw Cztuchow
warstwy istniejgce cegta ceramiczna
strop gestozebrowy typu T-27

‘ _ltynk cem.-wap.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

T
zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
warstwy istnieiace mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/V/2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala:

rrys:
Przekréj B-B 1:100 |A-
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DETAL ELW. :

;T
63 | |24] 248 Ll 58
1
| S ~
[ 1 I 1 [ I 1 T 1 T ] [ | [ 1 T 1 1 I 1 I 1| ] [ 1 I |
fou), 830 h2Lg, 40 gou 195 H2L830 116, 137 s, 7%* .
17 71T A (I 17 e ptyta wiékno-cementowa
Witynka metalowa ze szprosai L 28 L
1 1

praesziona # #

[1§2L] 52 |[24F, 189 H2LHA30 16,

1 T

DETAL WYCINANIA FREZOWANIA PANELI Z PEROLITU

361

|

K

w

248

Ruszt wykonany z rur stalowych 80x80x5 mm, malowany proszkowo w kolorze biatym.
mocowany w bocznych $cianach weglarkéw, dotem 4 cm przestrzeni na parapet. Optytowac z ptyt
widkno-cementowych w ksztatcie doinej warstwy detalu.

Dekoracja wykonana z ekspandowanego

perlitu frezowanego, uzyte kolory :

1. NCS:S 510-R90B

2.NCS - S 1020-R90B

3. NCS - S 3020-R90B

4.NCS: S4450-R90B

Detal grubosci 10 cm, po 2.5 cm na kazdy kolor.

Data opracowania:
‘ ON‘ p E I E 15 Grudnia 2023 r.
L Branza:

pracownia projektéw budowlanych | Architektura/Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.  nr.12i13
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5

Cziuchow

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki |102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska [94/POOKK/V/2019

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Szczegoty elewaci 1:100| A-10




141

ELEWACJA BOCZNA

Literka B wykonana z plytek

szkliwionych, wysunigtych o 3mm

w stosunku do lica $ciany

dylatacje

ELEWACJA BOCZNA

Elementy ozdobne wykonywane
w formie metalowych dekoracji,
catosc malowana w kolorze Ral
9004

DETAL ELEMENTOW OZDOBNYCH METALOWYCH 1 KOMPOZYTOWYCH  DETAL ELEMENTOW PEYTK] SZKLIWI ONE] (fragment elewacji)

66

46 |

190

Lso

245

~——Napis wykonany z piyt

wiéknocementowych, HPL lub
kompozytowych w kolorze F1998
Oslo lub zblizonym do NCS S
4020-B10G , Uzyta czcionka
Caviar Dreams

| 338

143

Elementy ozdobne wykonywane
w formie metalowych dekoracji,
catosc malowana w kolorze Ral
9004

%

| 203

257

112

Po wyborze producenta ptytek szkliwionych, nalezy opracowa¢ petny projekt wykonawczy elewacji
oraz uzgodni¢ go z zamawiajgcym

9 5 2 5 8 6 8 5 2 3 2
8 2 10 2 5 2 2 3 7 6

2 7 4 6 4 10 8 10 4 2 10
10 8 5 9 4 10 8 9 4 5

5 6 3 9 5 10 9 5 4 6 3

UWAGA!
Nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela grafik
na rozpowszechnianie

257 L

LEGENDA

| Plytki elewacyjne szkliwione

Kolorystyka $cian:

1.NCS S 0500-N
2.RAL 9003

3.NCS S 2020-B
4.NCS S 1510-B

5.NCS S 1020-B

6.NCS S 0520-R90B
7.NCS S 1020-R90B
8.NCS S 2020-R90B
9.NCS S 1010-R90B
10.NCS S 1515-B

Kolorystyka cokotu

11.NCS S 5020-B
12.NCS S 3020-B
13.NCS S 5020-R90B
14.NCS S 3010-B

CONCRETE::

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

15 Grudnia 2023 r.

Architektura/Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchow
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

nr. 1

Cztuchow

Adres inwestycji:
z. 2i13
ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki

102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska

94/POOKK/V/2019

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Elewacje Il

Skala:

Nrrys.:

1:100] A-8
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5 6 7
Symbol Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D4 D5
1AN0 1AN0 110
) Lk %) a1V LAY
% i
SRNE i |
\\ o
7 = - = o / =
Symbol ~lo
ya NN
N
||
Wymiar w $wietle| So| 180 (90+90) 90 80 90 90 90 180 (90+90)
oscieznicy [em] o 230 205 200 200 200 210 210
Wymiar w éwietle| S 200 110 100 110 110 390 200
muru [cm] H 240 215 210 210 210 270 220
Rodzaj L P L P L P L P L P L P L P
llosé X X 1 X 2 1 11 6 2 2 X 1 X
Razem 1 1 3 17 4 1 1
Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne z Drzwi wewnetrzne petne, Drzwi wewnetrzne z System pev witryna z drzwiami Drzwi wewnetrzne petne,
i przeszklone, aluminiowe, otworami wentylacyjnymi, plytowe, okleina otworami wentylacyjnymi, pytowe, dwustkrzydtowe
Uwag| dwuskrzydtowe 90+90, plytowe, okleina drewnopodobna, plytowe, okleina 90+90, okleina
pochwyty stalowe, wkfadka drewnopodobna, oScieznica oScieznica regulowana, kpl | drewnopodobna, o$cieznica drewnopodona, o$cieznica
antywlamaniowa typu C. regulowana, kpl okuc, okuc. regulowana, kpl okuc. regulowana, kpl okuc.
wkiadka we

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Nr 1 2 3
Symbol o1 02 03
LN
Symbol [(7 ‘ A
| Q|| 14| 1147
uu N
227
Wymiar w Swietle So 80 80 227
o$cieznicy [cm] |Ho 120 190 355 (240+115)
Hp [cm] 140 35 0
Razem 31 57 1
Jedno skrzydo_rozwierno- ;I;deg ;kgi’ ZA‘; e 3 _ ) v
Uwagi e o | O | Dot e gTe-
Hucz Tamek na klcz

Uwagi:

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie.
Wspotczynnik przenikania ciepfa:

drzwi: U=1,3 W/(m"2*K)

okna: U=0,9 W/(m”"2*K)

Zestawienie stolarki

skala: 1:100

kolor drzwi zewnetrznych RAL

kolor okien RAL

kolor drzwi wewnetrznych

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
29 grudnia 2023 .

branza: Architektura

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie
al. Wojska Polskiego 1
Cztuchow

Cztuchéw

Adres inwestycji:
dz.nr.12i13
ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniej acego budynku biblioteki miejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOKK/V/I2019
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019
inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Zestawienie stolarki

1:100

A-9




ELEWACJA FRONTOWA /

Lampa zewnetrzna z wymiennym
zrodiem $wiatta (RGB), $wiecaca
gdra/dot w kolorze biatym

Rynny, obrébki bllacharskie,
rury spustowe w kolorze biatym,
zblizone do Ral 9016

Neon montowany po zewnetrznej

ol EP

[ ol
|l
| I
)
=
T

|

lub po wewnetrznej stronie
witryny. UWAGA! W wariancie
montazu zewngtrznego umiescic
neon dodatkowo na warstwie
pleksi.

|
|

|
W

zblizone do Ral 9016

- —— —

Elementy ozdobne wykonywane
w formie metalowych dekoracji,
catosc malowana w kolorze Ral
9004

. P\ |J
pat i L & 1
> i ; L

h

I

P = .:_.. kw‘jt"f" —

T | | I

Innnnm!M!n e *JJ

e r«J"«"
T
i

.\.MMUMMN iinm !lf“'““"“"« ilnlWMNW%‘hmml!i!ulu!u!!!‘l||“|!\!!!|||mi.!!ﬁ‘ I

J

Napis wykonany z piyt
widknocementowych, HPL lub
kompozytowych w kolorze F1998
Oslo lub zblizonym do NCS S
4020-B10G , Uzyta czcionka
Caviar Dreams

dylatacje
ELEWACJA TYLNA I////////////::::::::::ijjj7 \Qiii::::::\\\\\\\\
" /

Wszystkie elementy metalowe
ogrodzenia wykonywane na
zamowienie,

malowane proszkowo w kolorze
NCS S 1515-R90B

Rynny, obrébki bllacharskie,
rury spustowe w kolorze biatym,
zblizone do Ral 9016

Lampa zewnetrzna z wymiennym
zrédlem Swiatta (RGB), $wiecaca
gora/dét w kolorze bialym

—Detal windy wg. odrebnego
rysunku

—Elementy ozdobne wykonywane
w formie metalowych dekoracji,
catosc malowana w kolorze Ral
9004

+—Murek obtozony pytkg szkliwiong

kolorystyka jak na cokole

budynku. Murek wykonczy¢
plytami kwarcowymi w kolorze
biatym, w plytach wykona¢
podciecie w formie kapinosa

Okna i parapety w kolorze biatym,

LEGENDA

= Plytki elewacyjne szkliwione

Kolorystyka $cian:

N - 1.NCS S 0500-N
L ! 2.RAL 9003

© 3 3.NCS S 2020-B
1 2 4.NCS S 1510-B

5.NCS S 1020-B
6.NCS S 0520-R90B
7.NCS S 1020-R90B
8.NCS S 2020-R90B
9.NCS S 1010-R90B
10.NCS S 1515-B

v Kolorystyka cokotu

11.NCS S 5020-B
12.NCS S 3020-B
13.NCS S 5020-R90B
14.NCS S 3010-B

Dekoracja wykonana z ekspandowanego

perlitu frezowanego, uzyte kolory :

1. NCS:S 510-R90B

2.NCS - S 1020-R90B

3. NCS - S 3020-R90B

4.NCS: S4450-R90B

Detal grubosci 10 cm, po 2.5 cm na kazdy kolor.

Data opracowania:
CONCRETE sz
Branza:

pracownia projektéw budowlanych | Architektura/Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.  nr.12i13
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5

Cziuchow

77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki |102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska [94/POOKK/V/2019

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Elewacja | 1:100| A7




Rzut konstrukcj
piwnicy

skala: 1:100
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N pracownia projektéw budowlanych | branza: kontrukcja

[ ] Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 1213
al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Cztuchow Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12

mgr inz. Marcin Barto$ POM/0112/POOKI/13

Nazwa rysunku: skala: Nr rys:

Rzut konstrukcji piwnicy 1:100/K-1




Rzut konstrukcj
parteru

skala: 1:100
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v Data opracowania:
! CON p E E 29 grudnia 2023 r.
! C A I

N pracownia projektow budowlanych | branza: kontrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:
Urzad Miejski w Cztuchowie dz. nr. 1213

al. Wojska Polskiego 1 ul Szczecinska 5
Cztuchow Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12

mgr inz. Marcin Barto$ POM/0112/POOK/13

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut konstrukciji parteru 1:100K-2
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Rzut konstrukcj

pietra

skala: 1:100
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Data opracowania:
CONCRETE 5=

pracownia projektow budowlanych | branza: kontrukcja

Inwestor:

Urzad Miejski w Czluchowie dz.nr.12i13

al. Wojska Polskiego 1

Cztuchéw Cztuchéw

Adres inwestycji:

ul Szczecinska 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12
mgr inz. Marcin Barto$ POM/0112/POOK/13
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut konstrukcji pietra 1:100K-3




283

[ RKA 120x120x4

289

[ RKA 120x120x4

[ RKA 120x120x4

[ RKA 120x120x4

C80

skala:

Zestawienie dugosci i ilosci

Konstrukcja
zadaszenia

1:25

Poz. Dtugosé llos¢
[m] [szt]
RKA 120x120x4| 2,83 2
2,89 2
3,38 2
1,13 2
taczna dtugosc: 20,46 m
tgczny cigzar: 290,532 kg
C80 1,07 6
t3czna dlugosé: 6,42 m
taczny ciezar: 55,47 kg

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
29 grudnia 2023 r.

branza: kontru

kcja

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie
al. Wojska Polskiego 1
Cztuchow

Adres inwesty:
dz.nr.12i13

cji:

ul Szczecinska 5

Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku biblioteki miejskiej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12
mgr inz. Marcin Barto$ POM/0112/POOK/13
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Konstrukcja zadaszenia 1:25 [K-5
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