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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji elektryczne;j
w budynku Biblioteki Miejskiej w Czluchowie, ul. Szczecinskiej, 77-300 Cztuchdéw, dz. 12, 13, 14/7, obr.
0002, Gmina Miejska Cztuchow,

Inwestor: Gmina Miejska Czluchow, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z inwestorem

2. Obowigzujagce normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robot
energetycznych

3. Branzowy projekt architektury

4. Aktualne katalogi

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

e instalacj¢ o$wietlenia podstawowego

e Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
e ochrone od porazen

e instalacja fotowoltaiczna na dachu

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Istn. Tablica glowna — T-G

W tablicy gtéwnej budynku nie przewiduje si¢ dotozenie wytacznika nadpradowego B10 na potrzeby
zasilania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rowniez w T-G projektuje si¢ zabezpieczenie
projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Projektowane o$wietlenie podstawowe pomieszczen przewiduje
si¢ zasili¢ z istniejagcych obwodow oswietleniowych.

2.2. Istn. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W obiekcie znajduje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku

2.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Projektowane o$wietlenie podstawowe pomieszczen przewiduje si¢ zasilic z istniejagcych obwodow

o$wietleniowych. Plan lokalizacji opraw o§wietleniowych pokazano na rys. IE-01 - IE-03. W tazienkach
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zastosowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zataczanie oswietlenia przewiduje si¢ za posrednictwem

istniejacych tacznikow jednobiegunowych, swiecznikowych i schodowych. Na potrzeby zasilenia nowych

opraw nalezy utozy¢ nowe przewody podtynkowe typu YDY 3(4)x1,5 mm2, od istniejgcych tagcznikéw do

projektowanych opraw. Polaczenia instalacji wykonywa¢ w puszkach ®60 pogiebianych pod osprzgtem

instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie osprzgtu montowanego

podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach

przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002.

Wszystkie oprawy o§wietleniowe w tazienkach beda zabezpieczone wytacznikami roznicowopradowymi o

pradzie znamionowym 30mA.

Uwaga:

Na etapie realizacji inwestor moze zmieni¢ lokalizacj¢ opraw/wypustow oswietleniowych.

2.3.

Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia

ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN

1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach

lokalizacji sprzgt bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b. w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c. W poblizu zamiany poziomu,

d. obowiazkowo przy wyjs$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

OsSwietlenie awaryjne musi spelnia¢ nastepujace funkcje:

— wytwarza¢ nat¢zenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 21x w osi

drogi (zgodnie 2z zapisami postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewddzkiej PSP
WPZ.52840.72.2024.3.KK) z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien

normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wy;js¢.

— wytwarza¢ natgzenie oS$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,

traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego

wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

— wytwarza¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
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wysokiego ryzyka na poziomie 151x lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla
bezpiecznego ukonczenia czynnos$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych si¢ w danym
pomieszczeniu z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN
1838.

— wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktow alarmu
pozarowego 1 sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego si¢ w rozmieszczeniu wzdhuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN
1838.

— dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak

dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla

natezen oSwietlenia awaryjnego:

— $rednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2 1x, z zachowaniem
wartosci 0,51x w odlegtosci 0,5m od tej osi

— $rednie natgzenie o$wietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych 51x, gdy urzadzenia te
nie znajdujg si¢ w drodze ewakuacyjnej

— natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,51x dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadaé¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad o$wietlenia
podstawowego. wyposazonych w moduly zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. t=1h . Moduty
te musza tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowo$¢ — praca — awaria) powinny by¢ dostarczone w

komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagle;.

Znaki ewakuacyjne wg. wytycznych normy PN-EN 1838 powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdhuz drog

ewakuacyjnych.
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Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdhiz drogi

ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ réwnomierne w
barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakéw powinna wynosi¢ co najmniej 2cd/m2.
Poniewaz osoby przebywajace w obiekcie moga nie zna¢ dobrze budynku, zaleca si¢ stosowanie znakow
bezpieczenstwa podswietlanych wewngtrznie, zasilanych w trybie ciggtym.
Nalezy zwroci¢ uwaga na fakt, ze znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie sa dostrzegane z wickszej
odlegtos$ci, niz znaki o takich samych wymiarach o§wietlone zewngtrznie.
d=s*p,

gdzie:

d [m] — odleglo$¢ widzenia (maksymalna odlegtos¢, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny)

p [m] — wysokos¢ znaku

s — stata: o wartosci 100 dla znakow o§wietlonych zewnetrznie; 200 dla znakéw oswietlonych

wewnetrznie.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewngtrznego powinny by¢ przystosowane do pracy w temperaturze: -

25°C + 40°C — przy zastosowaniu ukladu grzejnego.

Uwaga:
Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ oswietlone
w taki sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu"

oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie
poprawnoSci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametroéw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie
catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem
kalkulacji prgdow i mocy w stanie zalaczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej
pracy uktadu i doboru parametrow zabezpieczen i przekroju przewodow. Dodatkowo dla kazdego obwodu

nalezy przeprowadzi¢ kalkulacje spadkdw napigc.

2.4. Ochrona od porazen

Dodatkowg ochrong od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wylgczanie zasilania w dopuszczalnym
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czasie:

e (.,4s —dla obwodow odbiorczych
Realizacje samoczynnego wylaczania zapewniajag wkladki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki
nadmiarowo pradowe i réznicowopragdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda wykonane w
uktadzie sieciowym TN-S, z odrgbnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.
Czgsci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewod PE w
rozdzielni gléwnej powinien by¢ potaczony z glowng szyng uziemiajacg budynku. Przewod neutralny

powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewod PE koloru z6tto-zielonego.

2.5. Instalacja fotowoltaiczna

2.5.1. Podstawowe zalozenia

Przedmiotowa instalacja sktadac si¢ bedzie z 36 modutéw fotowoltaicznych na dachu, kazdy modut o mocy
445Wp. Moduly zostana potaczone szeregowo w dwa tancuch a nastepnie przylaczone do falownika
przewodami w podwdjnej izolacji posiadajacym odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki
atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Przewidziano falownik
fotowoltaiczny o mocy wyjsciowej max. 17,5 kW. Falownik przetwarzaja napiecie state na przemienne AC
3x230V o czestotliwosci 50 Hz automatycznie synchronizujac je z napigciem sieci energetycznej
dystrybutora. Projektowana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czgsci AC i
DC.

Gléwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wlasnych (instalacja prosumencka) obiektu, na
ktorym bedzie zamontowana, przynoszac oszczednosci finansowe. Nadwyzka wyprodukowanej energii
bedzie oddawana do sieci a nastepnie rozliczana z dostawca energii w systemie zgodnym z umowg miedzy

inwestorem, a dostawcg energii.

2.5.2. Konstrukcja montazowa modulow

Moduly PV nalezy montowa¢ na dachach za pomocg systemu konstrukcji wsporczych umozliwiajacych
zamocowanie modulow PV na dachu plaski. System powinien zapewni¢ stabilne przymocowanie paneli do
konstrukeji wsporczych poprzez aluminiowe profile no$ne oraz system balastowego.

Stosowaé gotowe systemy konstrukcyjne, montaz zgodnie z zaleceniami producenta konstrukcji oraz

modutow PV.

2.7.3. Modulu fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne beda sklada¢ si¢ z potaczonych ogniw fotowoltaicznych z krzemu
monokrystalicznego, o mocy 445 Wp kazdy. W projektowane;j instalacji zaprojektowano moduty LONGi
445W LR4-72HIH.

Parametry techniczne modutow PV
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Moduty zorientowac na dachu w kierunku potudniowym. Lokalizacja modutow zgodnie z planem - rys. [E-
4. Lokalizacja modutow powinna ogranicza¢ ryzyko zacieniania modutéw przez kominy o wysokosci ok.

1m.

2.54. Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych, w postaci

pradu stalego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w instalacji elektrycznej
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budynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik o mocy 17,5 kWp.

Inwerter fotowoltaiczny nalezy zlokalizowa¢ na dachu w dedykowanym stojaku.

2.5.5. System monitoringu

Instalacje nalezy wyposazy¢ w system automatycznie monitorujacy prace falownikow, informujacy o
osigganym uzysku energetycznym oraz o poprawnosci pracy instalacji. Nalezy przewidzie¢ instalacje
urzadzen kompatybilnych z falownikiem lub wykorzysta¢ wbudowane komunikacje bezprzewodowa Wifi
falownika w celu nawigzania tacznos$ci z siecig Internet. Monitoring zapewnia¢ powinien przesytanie w
czasie rzeczywistym danych takich jak, uzysk energetyczny, parametry elektryczne pracujgcej instalacji po
stronie stato 1 zmiennopradowej oraz informowac o awariach i1 nieprawidtowosciach w pracy instalacji.
Zgromadzone dane powinny by¢ archiwizowane i dostgpne do poézniejszej analizy. Oprogramowanie
powinno zapewnia¢ mozliwos¢ graficznej prezentacji danych wytworczych oraz generowania raportow
okresowych. Dostep do monitoringu zapewniony dla Uzytkownika.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania potaczenia bezprzewodowego zastosowal potaczenie

kablowe, kablem UTP klasy 6e.

2.5.6. Rozdzielnica RPV - DC
Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowaé blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony min. [P54.
Rozdzielnica typu 3x12, natynkowa, zawiera¢ bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie

statopragdowej (DC).

2.5.6.1. Rozlaczniki bezpiecznikowe DC

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przeptywem zbyt duzego pradu lub pradéw
zwrotnych nalezy zastosowac rozlaczniki bezpiecznikowe. Poniewaz prad staly jest trudniejszy do
przerwania od pradu przemiennego ze wzglgdu na konieczno$¢ gaszenia tuku podczas przerywania obwodu
nalezy stosowac¢ roztaczniki dedykowane do pradu statego, do instalacji fotowoltaicznych o charakterystyce
gPV zgodnie z normg EN 60269-6.

W instalacjach, w ktorych wystgpuje rownolegle polaczenie rzedow modutow fotowoltaicznych, zacienie
(nawet czes$ciowe) albo uszkodzenie jednego lub wigcej paneli powoduje stan zwarcia i przeptyw przez
uszkodzony panel pradu zwarciowego Isc — pradu wstecznego, bedacego suma pradow pochodzacych z
innych stringdw PV. Najwigksza dopuszczalna wartos¢ pradu zwrotnego wg normy HD 60364-7-712:2016
dla modutu PV wynosi dwukrotno$¢ pradu zwarciowego. W przypadku potaczenia rownoleglego wiecej
niz dwoch tancuchow moduléw bezwzglednie nalezy zastosowaé zabezpieczenie rozlgcznikiem
bezpiecznikowym zaréwno od strony bieguna dodatniego i ujemnego. Dla pojedynczego tancucha lub
rownolegltego polaczenia dwoch tancuchow nie wystepuje koniecznos¢ stosowania roztacznikow
bezpiecznikowych jednak procedura ta jest zalecana.

W  przedmiotowej instalacji  przewidziano  zastosowanie rozlgcznikow  bezpiecznikowych

zabezpieczajacych kazdy ciag (fancuch) modutéw od strony dodatniej (+) oraz ujemnej (-).
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2.5.6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchni¢ oraz usytuowanie na otwartej przestrzeni zagrozona
jest bezposrednim uderzeniem pioruna oraz mozliwosci wystgpienia przepie¢ indukowanych w linii
kablowej DC W zwiazku z powyzszym wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony
przeciwprzepigciowej. Szczegotowe zasady doboru ochrony przeciwprzepigciowej przedstawiono w
normie PN-EN 62305-2 oraz PN-HD 60364-7-712.

Ogranicznik przepig¢ powinien gwarantowaé poziom napig¢cia ochronnego < 4kV oraz ochrong przed
pradem wytadowczym minimum 5kA na pole. Proponuje si¢ zastosowac ograniczniki przepig¢ DC 1000V

typ 1+2.

2.5.7. Rozdzielnica RPV - AC
Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowaé blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony min. [P54.
Rozdzielnica typu 3x12, natynkowa, zawiera¢ bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie

zmienno-pragdowej (AC).

2.5.7.1. Ochrona nadpradowa

Falownik fotowoltaiczny nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zwarciem ze strony sieci energetyczne;j
poprzez wylaczniki nadpragdowe o charakterystyce C. Zadaniem wytacznika jest rozlaczenie obwodu
elektrycznego przed wystapieniem nadmiernego wzrost temperatury zyty przewodoéw, a w nastgpstwie
trwatego uszkodzenie kabla lub przewodu mogacego spowodowaé pozar. Nalezy zastosowaé

zabezpieczenie inwertera poprzez wytacznik nadpradowy zgodne z schematem rys. 1E-5.

2.5.7.2. Ochrona przepieciowa

Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchni¢ oraz usytuowanie na otwartej przestrzeni zagrozona
jest bezposrednim uderzeniem pioruna. Ponadto elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej zagrozone
sg przepigciami indukowanymi oraz przepig¢ciami z sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepigciowej. Szczegdlowe zasady oceny
ryzyka wywotywanego przez wytadowania piorunowe przedstawiono w normie PN-EN 62305-2:2012.
Projektuje si¢ ochrong przepigciowa zapewni¢ poprzez ogranicznik przepigc typu I+l o stopniu ochrony

min. 1,5kV, prad wytadowczy min. In=12,5 kA, maksymalny prad wytadowczy min. Imax=50 kA.

2.5.8. Przylaczenie instalacji do sieci wewnetrznej obiektu.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy przytaczyé do sieci wewnetrznej obiektu, przez wiaczenie do wolnego
obwodu tablicy T-G. Polgczenie migdzy tablica T-G, a RPV-AC wykona¢ kable YDY 5x6mm?2, ulozonym
w tynku. Obwdd zasilajacy instalacje PV zabezpieczy¢ w T-G wylacznikiem nadpradowym C16A w

komplecie z wytacznikiem r6znicowopragdowym o pradzie znamionowym 100mA.

2.5.9. Trasy kablowe
2.5.9.1. Trasa kablowa DC

Potgczenia migdzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykona¢ nalezy przy uzyciu kabli
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fotowoltaicznych z podwodjna izolacja, klasa ochrony II, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Material zyly — miedZ ocynkowana,
napigcie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Przekroj przewodu dobrano odpowiednio
do obcigzenia — przekroj przewodu rowny 6mm2. Potaczenia kabli wykona¢ ze zlagczek MC4 odpornych
na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury.

Trasy kablowe prowadzi¢ wzdhuz rzedéw moduldéw, mocujac kable do konstrukcji wsporczej instalacji przy
pomocy opasek zaciskowych. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w rurka ostonowych karbowanych
czarnych odpornych na promieniowanie UV. Przekrdj rurki ostonowej karbowanej dla dwoch przewodow
statopradowych min. ¢10. Mocowanie rurek ostonowych karbowanych na powierzchni dachu poprzez
opaski lub klipsy mocowane dachu, punkty mocujace co 50cm.

Aby unikna¢ wystepowania indukowanego pola elektrycznego powstajacego na skutek przeptywu pradu
stalego w obwodzie, po stronie modutow fotowoltaicznych nalezy prowadzi¢ wzdluz blisko siebie

przewody o biegunie dodatnim i ujemnym.

2.5.9.2. Trasa kablowa AC

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesytana bedzie z falownika, przez
rozdzielnice RPV AC do tablicy elektrycznej T-G budynku. Tras¢ kablowa z dachu do poddasza budynku
prowadzi¢ przez przepust kablowy dachowy. Mocowanie tras kablowych nie moze zagraza¢ szczelnosci

dachu. Tras¢ kabla AC z do T-G prowadzi¢ w budynku podtynkowo.

2.5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez izolacje przewodow oraz
obudowy urzadzen i skrzynki rozdzielcze.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zapewniona poprzez polaczenia wyrownawcze
rozdzielnic fotowoltaicznych oraz komponentow instalacji PV.

Falownik wyposazony jest w wewnetrzne zabezpieczenie roznicowopradowe.

2.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Produkowana w ogniwach fotowoltaicznych energia pradu stalego przetwarzana bgdzie w inwerterze na
energi¢ pradu przemiennego. Nastgpnie energia z inwertera przesylana bedzie kablem typu YDY 5x6 mm?2
do rozdzielnicy RPV-AC. W celu przeciwpozarowego wylaczenia pradu zaprojektowano podwojne
zabezpieczenie odcinajgce zasilanie po stronie AC jak i DC napigcie. Po stronie DC zastosowano
roztaczenie linii (string-6w) od paneli PV poprzez automatyczny wylaczniki DC, zasilane z RPV-AC, ktore
roztaczaja linie od paneli przy zaniku napigcia zasilajacego. Oznacza to ze po wyzwoleniu np. istn.
przeciwpozarowego pradu przy wejsciu, odcigte zostaje napiecie AC w RPV-AC, co powoduje ze
automatyczny wylgcznik DC rozwiera swoje styki odcinajac panele na dachu od falownika. Automatyczny
wylacznik nalezy zlokalizowac¢ na $cianie zewngtrznej przy wejsciu trasy kablowej DC z dachu do budynku.
Jako zabezpieczenie po stronie AC zastosowano falownik z systemem antywyspowym, oznacza to ze po

roztgczeniu napiecia po stronie AC, falownik wylacza si¢. Dodatkowym zabezpieczeniem od stronny AC
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jest roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym rozdzielnicy RPV-AC, odcinajagcym zasilanie na tej

rozdzielnicy po wyzwoleniu przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP).

2.5.12. Uziemienie systemu

Uziemienie systemu PV ma za zadanie chroni¢ ludzi przed porazeniem oraz instalacj¢ przed nastepstwami
wystapienia przepigcia lub wytadowania atmosferycznego. Odpowiednie uziemienie uzyskuje si¢ poprzez
polaczenie ramy paneli oraz elementéw konstrukcyjnych za pomoca odpowiedniego przewodnika.
Przewod uziemiajacy nalezy zamocowa¢ do ramy panelu, tak aby zapewni¢ wymagany kontakt. Nalezy
uzywaé¢ miedzi, stopu miedzi lub wszelkich innych przewodnikow pradu elektrycznego. W przypadku
moduléw mocowanych do metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy aluminiowych klem odpowiedni
kontakt jest zapewniony przez 4 punkty mocujace.

Przewody uziemiajace moduly prowadzi¢ rownolegle do przewodow DC, wprowadzi¢ na miejscowg szyny
wyroéwnawcze obok falownikow. Do szyn wyréwnawczych obok falownika przewodami ochronnymi
uziemi¢ ograniczniki przepig¢ DC i AC. Szyny wyréwnawcze potaczona uziomem szpilkowym R<10Q.

Potaczenia uziemiajace wykonane przewodem typu LgYzo o przekroju min. 6mm?2.
2.6. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykonaé nastepujacy pomiary:

e skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

e rezystancji izolacji przewodow,

e parametrow wylacznikow roznicowopradowych,

e natezenia o$wietlenia podstawowego,

e natezenia oSwietlenia awaryjnego, oraz czasu dziatania o$wietlenia,

e sprawdzenia dziatania wylacznikoéw przeciwpozarowych pradu.

e rezystancji uziemien odgromowych.
Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi wykona¢ uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany

odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkow atmosferycznych.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$§lonymi w polskich normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi (Dz.U.
nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac si¢ rzadziej niz raz w roku i powinny
by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia

21 kwietnia 2006 r.).
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4. Uwagi koncowe

e (alos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e Nalezy wykona¢ projekty techniczne (wykonawcze) w tym symulacje o§wietlenia awaryjnego

e Przewody winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

e Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

e  Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego

e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodow ochronnych oraz wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar nat¢zenia oswietlenia. Nalezy wykonaé
dokumentacj¢ powykonawcza, do wykonanych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

e Podane w dokumentacji nazwy typoéw urzadzen podano tylko i1 wylacznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowa inne urzadzenia i aparaty, ale musza zostac
zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od
zaprojektowanych.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materialow stosowanych firm

e  Wszystkie przejécia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornoséci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscia ogniowa danej strefy pozarowej oraz
danego elementu, przez ktore przechodzi instalacja elektryczna, zgodnie z projektem
architektonicznym.

e Materialy elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polska Norma i Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Elektroinstalacyjnych

e Wszystkie przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

e Przewody wtynkowe muszg by¢ pokryte warstwa tynku mierzaca przynajmniej 5 milimetrow ze
wzgledu na docelowa grubos$¢ Sciany:

o puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm
o puszki elektryczne w wersji glgbokiej — 60 mm
o puszki elektryczne w wersji ekstra gltebokiej — 80 mm

Przed rozpoczgciem prac ich wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig opisu technicznego, wszystkich
rysunkow i zalacznikow do dokumentacji.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Formela
upr. bud. nr POM/0176/PWBE/22
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5. Rysunki

IE - 01
IE - 02
IE-03
IE - 04
IE - 05

Plan instalacji elektrycznych - rzut piwnicy
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru
Plan instalacji elektrycznych - rzut pigtra
Plan instalacji fotowoltaicznej - rzut dachu

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Strona | 14



Strona | 15



Strona | 16



Strona | 17



Strona | 18



Strona | 19



CONCRETE

pracownia projektow budowlanych
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Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy

I1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Gmina Miejska Czluchow,
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Imig 1 nazwisko Numer uprawnien Branza Podpis

Projektant mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22 | elektryczna

Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Dudziak |POM/0165/PWBE/17 | elektryczna

ul. Szczeciiska 9¢/1 www.concrete-projekt. pl

77-300 Cztuchew | Tel. 5972 111 10 sekretariat@concrete-projekt.pl



1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) wymiana opraw o§wietleniowych

2) utozy¢ przewody instalacji w budynku,

3) zamontowac osprzetu w budynku,

4) podiaczy¢ urzadzen elektrycznych i aparatury modutowej w rozdzielnicy,
5) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu.

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek uzyteczno$ci publiczne;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przej$¢ dla pracownikow,

b) doprowadzenia energii elektrycznej

¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

¢) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatdéw 1 wyroboéw

Migjsce budowy lub robot powinno by¢ w miarg potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciagi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla
wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzardw nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody 0
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

.. Podtaczanie przewodow WLZ,
Porazenie pradem przy

Srednie napieciu do 1kV Rozdzielnice T-G Wykonywanie pomiaréw
ochronnych
z k} : 4 . t .
Srednia Upadek z wysokosci Proj. budynek Ukladanie przewodéw i montaz

osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robot (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwic
z pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowaé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych robot w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢
wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE
WYKONANIE PRACY.
Przed przystapieniem do prac taczeniowych nalezy wylaczy¢ napiecie na obiekcie przytaczajacym, sprawdzi¢
brak napigcia miernikiem, nast¢pnie dtonia w sposdb zapewniajacy bezpieczne samouwolnienie i
zabezpieczy¢ obiekt przylaczajacy przed przypadkowym zataczeniem napigcia. Kable, przewody, osprzet,
aparaty i1 inne urzadzenia elektryczne podiaczaé do sieci w stanie beznapigciowym. Do prac moga by¢
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prac instalacyjnych
na napigcie 0,4kV.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Formela
upr. bud. nr POM/0176/PWBE/22
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UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac¢ ze specjalistg do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy

nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawiy awaryjne zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
SYMBOL OZN. NAZWA SZT.
Pis
XPRS Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, autotest, 1h, tryb jasny, 8 :
L™
XPED Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, autotest, 1h, piktogram wym. ‘1‘ x| P06
: 300x150mm, tryb jasny, 3 ’
L] b
OS1AP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 1W, 1h, Auto test, L8] -2 P15
OSTAP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp. 3
_?, ossrp | OPrawa awaryina LED wewnetrzna, okragla, 3W, 1h, Auto test, & PMT7
OS3RP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka road plus, standardowy zakres temp. 6
’ 0s3aR | Oprawa awaryina LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, P18
OS3AR 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area, standardowy zakres temp. 5
[ ) 0S3AP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, PI21
OS3AP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp. 15
Oprawa awaryjna LED zewnetrzna 1W, 1h, Auto test, PI55
% pC140T temp. pracy -20 — +35°C 2

LEGENDA

oprawa sufitowa LED IP66,
moc 36,3W, L=1200mm

tacznik pojedynczy
tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

o %o | KN =—

oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

oprawa sufitowa LED |P20/44, moc 40W

oprawa sufitowa LED IP54, moc 23,1W

oprawa sufitowa LED IP66, moc 36,3W, L=600mm

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane rozmieszczenie opraw

oswietleniowych.

2. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla

instalaciji elektrycznych.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz

obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:

kwiecien 2024

branza:
elektryczna

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchow
Al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchéw

Adres inwestycji:

dz. nr12, 13, 14/7
obr. 0002,

Gmina Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Cztuchowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
spec. elektryczna
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajacy|
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnicy 1100 |IE-01




LEGENDA

oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

X

X,

oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

oprawa sufitowa LED P54, moc 23,1W

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane rozmieszczenie opraw

oswietleniowych.

2. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla

instalacji elektrycznych.

m
~
A\
Ny

obowigzujgcymi normami.

ypozyczalnia (RIACI
IR

UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac¢ ze specjalistg do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi
Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy

nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawiy awaryjne zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
SYMBOL OZN. NAZWA SZT.
7 pos Bl P2
XPRS Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, autotest, 1h, tryb jasny, 8
|
XPED Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, autotest, 1h, piktogram wym. N‘ x| Plo6 E PI23
0 300x150mm, tryb jasny, 3 : :
L] ) =1 Al
OS1AP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 1W, 1h, Auto test, oy 2 b LY 'f‘,‘, P24
OSTAP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp. 3 ]
_Q, 0S3RP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, P17 &) 0 P25
OS3RP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka road plus, standardowy zakres temp. 6
’ 0s3aR | OPrawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, s PI18 m PI26
OS3AR 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area, standardowy zakres temp.
OS3AP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, 15 PI21 PI27
OS3AP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp.
Oprawa awaryjna LED zewnetrzna 1W, 1h, Auto test, PI55 |4 PI56
L2 PC140T temp. pracy -20 — +35°C 2 N

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz

4. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:

kwiecien 2024

branza:
elektryczna

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchow
Al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchdw

Adres inwestycji:

dz. nr 12,13, 14/7
obr. 0002,

Gmina Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Cztuchowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
spec. elektryczna
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajacy
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Plan instalacji elektryczne;j - rzut parteru 1:100 |IE - 02
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Czytelnia

1 1 ogw

1

ypozyczalnia

UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac¢ ze specjalistg do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy

nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawiy awaryjne zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
SYMBOL OZN. NAZWA SZT.

| Pos [ P22
XPRS Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, autotest, 1h, tryb jasny, 8

XPED Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, autotest, 1h, piktogram wym. | Plo6 E PI23

- 300x150mm, tryb jasny, 3 ’
1 -y

os1ap | OPrawa awaryjna LED wewnetrzna, okragla, 1W, 1h, Auto test, | P15 [aiiqy P24
OSTAP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp. 3

_?, Osarp | OPrawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, W, 1h, Auto test, P17 n PI25
OS3RP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka road plus, standardowy zakres temp. 6

’ 0s3aR | Oprawa awaryina LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, P18 | PI26
OS3AR 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area, standardowy zakres temp. 5

. OS3AP Oprawa awaryjna LED wewnetrzna, okragta, 3W, 1h, Auto test, PI21 PI27
OS3AP 5200-5700K, tryb ciemny, optyka area plus, standardowy zakres temp. 15

Oprawa awaryjna LED zewnetrzna 1W, 1h, Auto test, PI55 PI56
% pC140T temp. pracy -20 — +35°C 2

LEGENDA

oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

&3 oprawa sufitowa LED P44, moc 34,2W

X oprawa sufitowa LED IP54, moc 23,1W

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane rozmieszczenie opraw

oswietleniowych.

2. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla
instalacji elektrycznych.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

Data opracowania:

Co N C RETE kwiecien 2024
branza:

pracownia projektow budowlanych elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr12, 13, 14/7
Al. Wojska Polskiego 1, obr. 0002,

77-300 Cztuchéw Gmina Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Cztuchowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
spec. elektryczna
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajacy|
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Plan instalacji elektrycznej - rzut 1 pigtra 1100 |IE - 03]




LEGENDA

ogniwo PV LR4-72HIH-445M prod. LongiSolar
445W, wym. 2094mm x 1038mm

RPV Rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC, inwerter oraz roztacznik DC
zamontowany na stojaku balastowym, np. Stojak OZE-F1-O-D plus

UWAGI DOT. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:
1. Opis i rysunki stanowig integraing cato$¢ projektu instalacji fotowoltaiczne;.
2. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Moduty PV nalezy montowa¢ na dachu za pomocag systemu konstrukcji wsporczych umozliwiajacych zamocowanie modutéw PV na dachu ptaskim. Proponuje sig zastosowanie konstrukgji bezinwazyjnej poprzez guuy vy gy R Data opracowania:
konstrukcje typu ekierki balastowej. lﬂ l ,Nﬂ ‘I b E I I- kwiecien 2024
4. Moduty PV nalezy montowaé nachylone pod katem 35 stopni. T pracowni?;ro’eté o Dodonlameh | e
5. Po stronie DC panele przytacza¢ kablami solarnymi w podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV.6.Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w peszlach czarnych odpornych na promieniowanie UV mocowanych S A d JUTR——
do konstrukgji yvsporczych, a .nastepnle na korytach kablowych ustawionymi na dachu do inwertera. Przekroj peszla dla dwéch przewodéw statopradowych min. FI10. Mocowanie peszla konstrukgji wsporczych Grmina Mijska Czluchow dz. nr 12, 13, 14/7
poprzez opaski, punkty mocujace co 50cm. Al. Wojska Polskiego 1, obr. 0002,
6. Trase kablowa z dachu prowadzi¢ przez przepust dachowy pionem instalacyjnym. Przejécie tras kablowych przez dach nie moze zagraza¢ szczelnosci dachu. 77-300 Czluchow Gmina Cztuchow
7. Przewody uziemiajace moduty prowadzi¢ rownolegle do przewodow DC, wprowadzi¢ do budynku na miejscowa szyne wyrdwnawcza obok inwertera. Do szyny wyréwnawczej obok inwertera przewodem
ochronnym uziemi¢. Szyna GSW. Potaczenia uziemiajace wykonane przewodem o przekroju min. 16mm2; Nazwa inwestycji:

8. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz obowigzujacymi normami; Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Cziuchowie

9. Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane do wykonawstwa w branzy elekirycznej; i : :
. . . o . . p . . . . . . . . . . . Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
10. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. ——
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22

11. Zaprojektowano 44 panele o tacznej mocy 19,58 kW. Panele montowa¢ w rzedach, w odlegtosci 1,5m pomiedzy rzedami. spec. elektryczna
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajgcy|
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Plan instalacji fotowoltaicznej - rzut dachu 1100 |IE - 04




SCHEMAT ZASILANIA, SCHEMAT INSTALACJI PV

o mocy 17,5 kWp

PROJ. ROZDZIELNCICA RPV-AC

oy

R cea

R cosA

montazowej instalacji PV LgY
1x6mm2

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:

wykonaé jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego

stopien ochrony min. IP30,

pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowana rozpiske obwoddw w sposdb trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,
wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty,

stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytacznikow

YDY 3x2,5mm2
PROJ. ROZDZIELNCICA RPV-DC
roztacznik bezp. DC
gPV-13A
proj. Inwerter 17,5kWp
—~{ 1.A.1.1 + 41.A1.2 I —{1.A117 + -11.A1.18 + b \%ﬂ + —
A
4
4 \%‘ - 110
|| 20
130
{211 + 4 2A12 - —l2A117 s 2.A1.18 + b A SH | wo
8
P p \%; _ ~
kabel solamy 1x6 mm2 SPD DC typ I+l M M o
1000V DC
PROJ. ROZLACZNIK DC
LgY 6mm2
2 0000660
potaczenie wyréwnawcze konstrukcji MSW LgY 16mm2

potaczenia pomiedzy aparatami wykona¢ w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny za pomoca listew lub linek z zapracowanymi tulejami. Zachowac

wymagang zdolno$¢ obciagzenia pradowego zastosowanych taczen,
za$lepi¢ niewykorzystane pola.

YDYzo 5x6mm2

SPDAC
typ 1+l
1,5kV

%

L1213,
N

roztacznik
izolacyjny
100A 4P

GSW

0 00 O0O0O

LgY 6mm2

YKYZ0 5x6mm2

proj.
RCD
40/4/0,1

proj.
wylacznik
nadpradowy
C32A 3P

uziom budynku

R<10Q

kWh

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:

kwiecien 2024

branza:
elektryczna

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchow
Al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchéw

Adres inwestycji:

dz. nr12, 13, 14/7
obr. 0002,

Gmina Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Cztuchowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
spec. elektryczna
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajgcy|
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Schemat Instalacji fotowoltaicznej B.S. |IE- 05




