Biblioteka_03.07.2024_bez_piwnicy OBMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki w Cziuchowie wraz z OZE
1 Roboty budowlane
1.1 _____|Wykorniczenie wewnetrzne e
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
0 14 szt. 14,000
1 4 szt. 4,000
- = | RAZEM 18,000,
2/KNR 4-04 Rozebranie murdw i slupdw z cegly na zaprawie wapiennej ponizej terenu m3
d.1.1/0101-03
0 0,12*(5,4+2,87+2,26+0,95+1,6+1,6+1,6+1,6)*2,69 m3 5772
0,5*0,8%0,3*28 m3 3,360
1 0,5*0,8*0,3*29 m? 3480
| RAZEM 12,612
3/KNR 4-04 fRozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
0 13,14+14,17+12,94 m2 40,250
1 18,18 m? 18,180
RAZEM 58.430
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.1|0504-06
0 13,62+15,95+21,37+22,68+15,33+10,34+33,7+50,55 m2 183,540
1 64,74+49,54+44 37+50,55 m?2 209,200
_— RAZEM 392,740
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - pod murowanie m?2
d.1.1/0504-01 $cianek dziatowych
0,15%(2,7+3,33+42,74+4 1+2 41+4,17+0.84+2 99+1,27+1.27+1.47+0.5+3.03) m?2 4,623
RAZEM 4,623
6|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnacii m
d.1.1/0804-01
1,5+3+3+3+3 m 13,500
RAZEM 13,500
7/KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.1|0122-07
3'8 m 24,000 |
RAZEM 24,000
8/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0121-03
0 2,69%(2,41+4,17+0,84+2,99+1,27+1,27+1,47)-(0,9*2*2)-(0,8*2*3) m?2 30,390
I 2,79*(0,5+3.03)-0,9*2 m? | 8,049 _
o B | RAZEM 38.439|
9/KNR 2-02 Otwory na okna w Scianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt [
d.1.1/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
17 szt 17,000
RAZEM 17.000
10/ KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych N8X12 m
d.1.1/0126-05
PARTER 71,2 m 8,400
PIETRO 3*1.2 m 3,600 |
I RAZEM 12.000
11/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.1/0126-05
PARTER 10*1,2 m 12,000
| PIETRO 41,2 m B 4,800
[ O RAZEM 16.800
| 12 Dostawa i montaz nadroza stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie farbg, nad- |kg
|d.1.1|analiza indy- |proZe osiatkowaé i otynkowac
widualna
| HEB 300 6*117 kg 702,000
L —i
[ | i RAZEM 702,000
13/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwylde kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
|d.1.1/0801-02
| 36,439"2 m2 72,878
| RAZEM 72,878
| 14|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gladko  |m?2
d.1.1]/1105-01
f 73.71+335,686 m?2 409,396
[ RAZEM 409,396
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.1.1/1105-02 Krotnosé = 3
409,396 m2 409,396
! - o | RAZEM 409,396
| 18|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie m?
‘ d.1.1{1111-08 klejowej uktadane metodg nieregularng
0 13,14+14,17+3,13+1,85+2,46+4,13+1,27+7,78 |m? 47,930
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) 18,18+7.6 |m? 25,780
RAZEM 73.710
17|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.1/1115-02
0 1,39+0,13+0,25+1,83+1,0740,55+0,37+2,04+2,2+1,64+0,08+1,78+1,65+2,13+ |m 19,720
1,96+0,35+0,3
1 1,13+0,82+4,17+1,45+2,68+0,13+0,23+0,89+3,26+0,97+0,95+0,07+1,64+1,17+ |m 21,930
0.75+0,89+0.73 — !
_ RAZEM 41,650
18| KNR-W 2-02 |Okladziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na zapra- |m?
d.1.1|1120-02 wie klejowej
1,12*2,88*3 m? 9,677
1,12*0,156*13*3 \m?2 6,552 p—!
B | RAZEM 16,229
19|KNR-W 2-02 |Posadzki z wylkdadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.1.1|1123-02
0 4,09*3,7 m? 15,133
4,32%4,09+2*3,89 m?2 25,449
5,55*4,49 m2 24,920
3,85%4,49 m?2 17,287
8,12*4,49 m2 36,459
8,93*5,99 m2 53,491
1 11,73*5,99 m2 70,263
12,07*4,29 m2 51,780
449911 o - o m2 40,904
| | RAZEM 335,686
20 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.1.1/0829-11
'|0 |(1 ,25+1,25+1,47+1,47)*2,61 m2 14,198
(1,93+1,93+1,27+1,27)*2,61 m? 16,704
(2,79+2,79+1 47+1 47)*2,61 m2 22,237
(1+1+1,27+1,27)*2,61*2 m? 23699 il
| RAZEM 76,838
21/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow srubami lub spawane |m
d.1.1/1207-01
135 B m 13,500
RAZEM 13,500
] 22|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?
d.1.1|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0 (2,27+5,79+2,27+5,79)*2,61-0,9*2*2-1,49*2,61-1,8*2,3 m?2 30,444
(7.72+2,08+7,72+2,08)*2,61-0,9*2*5-1,49*2,61 m2 38,267
(3.89+3,5+3,89+3,5)*2,61-0,8*1,9*3-0,9*2 m? 32,216
(5.79+5,79+7,91+7,91)*2,61-0,8*1,9*7-0,9*2 m?2 59,074
(5,35+5,35+4,29+4,29)*2,61-0,8*1,9*3-0,9*2 m?2 43,961
(3,65+3,65+4,29+4,29)*2 61-0,8*1,9*3-0,9*2 m?2 35,087
(4,29+4,29+2,4+2,4)*2,61-0,9*2*2 m? 31,322
(7,92+7,92+4,29+4,29)*2,61-0,8*1,9*5-0,9*2 m? 54,336
(8,73+8,73+5,79+5,79)*2,61-0,8*1,9*7-0,9*2*2 m? 61,654
1 (4,17+2,94+3,26+0,89+1,2347,5+2,27)*2,7-1,72*2,8-0,9*2*2 m?2 51,686
(0,91+2,85+3,85+11,53+5,79+4,6)*2,7-0,8*1,9*10-0,9"2 m2 62,731
(3,47+0,5+1,12+3,79+11,87+3,95+2,36+0,24+0,57+0,74+0,57+0,05)*2,7-0,8*1,9* |m2 68,281
7
(2,6142,91+2,61+2,91)*2,7-0,9*2*3 m2 24,408
(8.91+4,29+8,91+4,29)*2,7-0,8*1,9*5-0,9*2*3 \m? 58,280
(8,73+5,79+8,73+5,79)*2,7-0,8*1,9*7-0,9*2 |m? 66968 |
I - | RAZEM 717,615
23|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.1.1|/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
o ]23.13*10,10*2 m2 467,226 |
| RAZEM 467,226/
24|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - padiazy [m2 |
d.1.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem |
467.226+717,615 ——— — m2 1184841
- RAZEM 1184.841
25|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m2
d.1.1/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0 0,9"2*10 m?2 18,000
0,8*2*3 m?2 4,800
1 0,9%2*4 m2 7,200
I 3.9%27 m?2 10,530
RAZEM 40,530
1.2 Roboty sanitarne _ _—
26| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- [m
d.1.2/0336-03 wo-wapiennej
L1 | m 60.000
RAZEM 60,000
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27|8-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach m
d.1.2/01 mieszkalnych
o 60 m 60,000
- RAZEM 60,000
28|S-215 0400- |Rurociggi z rur polipropylenowych o $r. zewn. 20 mm - Dodatkowe naklady przej- |szt. [
d.1.2|01 §cia na metal, ruraciagi Fi 20-mm
2 o szt. 2,000
L RAZEM 2,000
29/8-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o |szt.
d.1.2|01 §r.zewn.rury 20 mm
12*4 szt. 8.000
_ RAZEM 8,000
30|S-215 0500- |Dodatki za podej$cia doplywowe do pluczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm szt.
d.1.2/06
4 szt. 4,000
o | RAZEM 4,000
31/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2/0132-02 0 Sr. nominalinej 20 mm
2 szt. 2,000
o ) — RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |[szt.
d.1.2/0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
_ 12 szt. 12,000
) RAZEM 12,000
33|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko-|m
d.1.2|0205-04 wa
24 - m 24,000
B RAZEM 24,000
34|KNR 2-15 Montaz rurociagow z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda weisko- |m
d.1.2|0205-02 wa
8 m 8,000
| RAZEM 8.000
35|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.2|0208-05 go PCW o sr. 110 mm
4 szt. 4,000
| RAZEM | 4,000
36|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.2|0208-03 go PCW o $r. 50 mm
5 - szt. 5,000
RAZEM | 5.000
37|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-02
|4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.2/0221-02
-1 1 szt. 1,000
0 3 o |szt. 3,000 |
RAZEM 4,000/
39/KNR 2-15 Montaz ustepdéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl. f
d.1.2/0224-03 kompakt'
-1 1 kpl. 1,000
10 3 kpl. 3,000
| RAZEM 4,000
40| KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem splukujacym kpl.
d.1.2/0225-02
0 o kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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