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słup toczony ~160mm

ścięty od góry pod kątem ok.15°

słup toczony ~160mm

ścięty od góry pod kątem ok.15°



ukryty wieszak belki
aluminium lub stal ocynkowana

ukryty wieszak belki
aluminium lub stal ocynkowana
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słup toczony ~160mm

sworznie stalowe (ocynk)
do połączeń ukrytych
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drogowskaz szlaku 
płyta kompozytowa z nadrukiem 
standard jak np Dibond

kątownik 30x30mm
aluminium długość 14cm

słup toczony ~160mm

drogowskaz szlaku 
płyta kompozytowa z nadrukiem 
standard jak np Dibond

UWAGA
w miejscach gdzie drogowskaz szlaku
bedzie widoczy z obu stron sugerowany
nadruk dwustronny na Dibond

wkręty
kątownik alumminiowy należy
dogiąć do krzywizny słupa 
lub zrobić wcięcie w słupie 

kątownik 30x30mm
aluminium długość 14cm

śruby M5x15
stal ocynkowana
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izometria
skala 1:5
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słup okorowany ~160mm
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fundament 
prefabrykawony

nakrętka M14
ocynkowane

stal ocynkowana

nakrętka M16
ocynkowane

śruba kulista M16
ocynkowane 
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słup okorowany ~160mm
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otwory O 18mm

otwory O 18mm

otwory O 18mm

otwory O 18mm

otwory O 18mm

otwory O 18mm
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stal ocynkowana grubość 10mm

stal ocynkowana grubość 5mm

stal ocynkowana grubość 10mm

stal ocynkowana grubość 10mm

stal ocynkowana grubość 5mm


