Zatacznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE REFERENCYJNEJ OPRAWY OSWIETLENIOWE)
W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na RAL 7016

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K10

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e mozliwos$¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik nozowy

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 72,8W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e oprawa wyposazona w uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie z wykorzystaniem protokotu DALI-2

e oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA na gdrnej pokrywie. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii

uchwytu do wysiegnika.

e oprawa wyposazona w zasilacz zgodny ze standardem Zhaga-D4i | ztgcze Zhaga oraz spetnia wymagania Zhaga Book

18.
e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)

e oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej

charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu

o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrédet swiatta — 13100Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009



dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku
do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rGwnowazny
oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AxBxC (mm) 580x107x310
Waga (kg) 7,93
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