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ul. Gateczki, Chorzéw

DIALUx

Lista opraw
®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
410961 Im 2839.4 W 144.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
12 Schréder TECEO GEN2 1 /5307 /40 LEDs 850mANW  106.0 W 14469 Im 136.5 Im/W
740 106W / Embellishment plate / 449542
13 Schréder TECEO GEN2 1/5367 /40 LEDs 600mANW  72.8 W 11257 Im  154.5 Im/W
740 72,8W / Embellishment plate / 475142
10 Schréder TECEO S /5307 /25 LEDs 800mA NW 740 62.1W 9107 Im  146.7 Im/W

62,1W / Embellishment plate / 558872




ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 96.00 m?

Zielen
=
= Jezdnia 2 (M3), 320.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Pas srodkowy 1
Jezdnia 1 (M3), 224.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Zielen

Chodnik 2 (P2), 48.00 m?

32.00m

300m

1.80m

10.00m

200m

7.00m

200m

150 m

DIALUx



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 62.1 W
Nazwa artykutu TECEO S/5307/25 Prampa 10589 Im
LEDs 800mA NW 740
62,TW/ Poprawa 9107 Im
Embellishment plate
/558872 n 86.01 %
Wyposazenie 1x 25 LEDs 800mA

NW 740

DIALUx



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO S /5307 /25 LEDs 800mA NW 740 62,1W / Embellishment plate / 558872 (Pas srodkowy, 2

Nna maszt)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 124.2 W

Moc / trasa

3850.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 635 cd/klm
> 80°: 102 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF

0.80

m

DIALUx

)




ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.63 Ix [3.00 - 4.507 Ix

Emin 1.49 Ix >0.60 Ix
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.02 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.43 20.40

Ui 0.80 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.48 20.30
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.20 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.53 20.40

Ui 0.80 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.48 >0.30
Chodnik 2 (P2) Em 10.91 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 7.35 Ix 22.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 1 Do

0.012 W/Ix*m?

TECEO S /5307 / 25 LEDs De
800mA NW 740 62,1W /
Embellishment plate /

558872 (Pas Srodkowy)

0.7 kWh/m? rok

496.8 kWh/rok




ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P2), 70.00 m? 200m
Zielen 1.80m
Jezdnia 1 (M3), 245.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I ) ‘ ) 0 . 7.00m
—>
Zielen 1.50m
Chodnik 2 (P4), 70.00 m? 200m

35.00 m



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 72.8 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 13126 Im
5367 /40 LEDs
600mA NW 740 Poprawa 11251 Im
72,8W /
Embellishment plate n 85.71 %
/475142
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA

NW 740

DIALUx



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 /5367 /40 LEDs 600mA NW 740 72,8W / Embellishment plate / 475142 (z jedne]

strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 72.8 W

Moc / trasa

2111.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 629 cd/kim
> 80°: 145 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
MF 0.80

DIALUx

m

)
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Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 10.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Ermin 7.43 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.14 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.68 20.40

0] 0.78 >0.60

TI 10 % <15%

Re 0.52 20.30
Chodnik 2 (P4) Em 6.66 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 1.58 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 2 Dp 0.013 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1/5367/40  De 0.8 kWh/m? rok 291.2 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 72,8W
/ Embellishment plate /
475142 (z jednej strony na
dole)




ul. Gateczki, Chorzéw Dl 2 L

Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 75.00 m? 260 m
—D
: Jezdnia 1 (M3), 270.00 m? 9:00.m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>
S 2.00m
Sciezka dla rowerzystow 1 (P1), 60.00 m?
Chodnik 1 (P2), 45.00 m? 1.50m

30.00 m



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 72.8 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 13126 Im
5367 /40 LEDs
600mA NW 740 Poprawa 11251 Im
72,8W /
Embellishment plate n 85.71 %
/475142
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA

NW 740

DIALUx



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 /5367 /40 LEDs 600mA NW 740 72,8W / Embellishment plate / 475142 (z jedne]

strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 72.8 W

Moc / trasa

2402.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 656 cd/kim
> 80°: 209 cd/klm
2 90°: 6.58 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 8.18 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Ermin 6.05 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.02 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.45 >0.40
Ui 0.78 >0.60
TI 14 % <15%
Re 0.54 _
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 17.00 Ix [15.00 - 22.50] Ix
(P1)
Emin 6.73 Ix >3.00 Ix
Chodnik 1 (P2) Em 12.04 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 4.36 Ix >2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 3 Dp 0.010 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5367/40  De 0.6 kWh/m? rok 291.2 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 72,8W
/ Embellishment plate /
475142 (z jednej strony na
dole)
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Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.00m

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

Zatoka (C5), 90.00 m?

Jezdnia 1 (M3), 210.00 m?
‘:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

250m

Parking (C5), 75.00 m?

200m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P1), 60.00 m?

Chodnik 1 (P1), 45.00 m?

30.00 m

DIALUx
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Syt. 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 106.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 16712 1m
5307 /40 LEDs
850mA NW 740 Poprawa 14469 Im
106W/
Embellishment plate n 86.58 %
/ 449542
Wyposazenie 1x 40 LEDs@850mA

NW 740 230V 00-36-
983

DIALUx



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

TECEO GEN2 1 /5307 /40 LEDs 850mA NW 740 106W / Embellishment plate / 449542 (z jednej

strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 106.0 W

Moc / trasa

3498.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 230 cd/klm
2 90°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

m

)



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 6.57 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Ermin 3.93 Ix >1.00 Ix
Zatoka (C5) Em 11.85 Ix >7.50 Ix

Uo 0.73 >0.40
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.61 >20.40

Ui 0.76 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.70 >0.30
Parking (C5) Em 20.58 Ix >7.50 Ix

Uo 0.62 >0.40
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 18.76 Ix [15.00 - 22.50] Ix
(P1)

Emin 9.46 Ix >3.00 Ix
Chodnik 1 (P1) Em 15.85 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 7.79 Ix

>3.00 Ix




ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

DIALUx

Rozmiar Obliczono
Syt. 4 Dp 0.012 W/Ix*m?
TECEO GEN2 1 /5307 /40 De 0.7 kWh/m? rok

LEDs 850mA NW 740 106W
/ Embellishment plate /
449542 (z jednej strony na
dole)

424.0 kWh/rok

20



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

2.00m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 87.50 m?

250m

Jezdnia 1 (M3), 245.00 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

Chodnik 2 (P2), 70.00 m?

2.00m

35.00m

21
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Syt. 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder

72.8W

Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/
5367 /40 LEDs
600mA NW 740
72,8W /
Embellishment plate
/475142

¢’Lampa

13126 Im

q)Oprawa

11257 Im

85.71 %

Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

DIALUx

22



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 /5367 /40 LEDs 600mA NW 740 72,8W / Embellishment plate / 475142 (z jedne]

strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 72.8 W

Moc / trasa

2111.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 629 cd/kim
> 80°: 145 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
MF 0.80

DIALUx

m

)

23



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Ermin 3.04 Ix >1.00 Ix
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 10.93 Ix [10.00 - 15.00] Ix
(P2)
Emin 717 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.10 cd/m? >1.00 cd/m?
Uo 0.58 >0.40
Ui 0.79 = 0.60
TI 13 % <15%
Re") 0.57 -
Chodnik 2 (P2) Em 14.66 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 4.26 Ix >2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 5 Dp 0.011 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5367/40  De 0.6 kWh/m? rok 291.2 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 72,8W
/ Embellishment plate /
475142 (z jednej strony na
dole)

24
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Syt. 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m
[ ] Chodnik 2 (P1), 62.50 m? [ ]
3.00m
Zatoka 2 (C3), 75.00 m?
Jezdnia 1 (M3), 162.50 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ) C 1] C ) C J Rem
=D
3.00m
Zatoka 1 (C3), 75.00 m?
2.00m
Przystanek (P3), 50.00 m?
. 200m
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 50.00 m?

25.00m

25
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Syt. 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 106.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 16712 1m
5307 /40 LEDs
850mA NW 740 Poprawa 14469 Im
106W/
Embellishment plate n 86.58 %
/ 449542
Wyposazenie 1x 40 LEDs@850mA

NW 740 230V 00-36-
983

DIALUx

26



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

TECEO GEN2 1 /5307 /40 LEDs 850mA NW 740 106W / Embellishment plate / 449542 (z jednej

strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 106.0 W

Moc / trasa

4240.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 230 cd/klm
2 90°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

m

)

27



ul. Gateczki, Chorzéw

Syt. 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P1) Em 21.08 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Ermin 13.19 Ix >3.00 Ix
Zatoka 2 (C3) Em 24.56 Ix > 15.00 Ix

Uo 0.73 >0.40
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.22 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.65 >20.40

Ui 0.84 >0.60

TI 14 % <15%

Re™ 0.75 -
Zatoka 1 (C3) Em 15.33 Ix >15.00 Ix

Uo 0.78 >0.40
Przystanek (P3) Em 9.72 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 7.49 Ix >1.50 Ix
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 6.40 Ix [5.00 - 7.507 Ix
(P4)

Emin 4.78 Ix >1.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

28
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Syt. 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

DIALUx

Rozmiar Obliczono
Syt. 6 Dp 0.012 W/Ix*m?
TECEO GEN2 1 /5307 /40 De 0.9 kWh/m? rok

LEDs 850mA NW 740 106W
/ Embellishment plate /
449542 (z jednej strony u
gory)

424.0 kWh/rok

29



