Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Czes$¢ 1 zamodwienia — wymiana opraw na ul. ks. Jana Gateczki

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz oSwietlenia ulicznego na terenie Miasta Chorzéw w celu
zapewnienia efektywnego energetycznie oSwietlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie.

Szczegdtowy zakres iloSciowy wymienianych elementéw oswietlenia zawarty jest w ponizszej tabeli nr 1.

Zamodwienie obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz istniejgcych opraw sodowych oswietlenia ulicznego — 66 szt. na 61 stupach;

- utylizacje zdemontowanych opraw oswietleniowych* (szczegoty pkt.16)

- dostawe i montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego typu LED:

- oprawy o$wietleniowe o mocy 106\W— 10szt.
- oprawy o$wietleniowe o mocy 72,8W — 56szt.

- dostawe i montaz sterownikdw do systemu sterowania oswietleniem OWLET IV ZAGA:

- sterowniki MASHNODE Z — 52szt.
- sterowniki DATALIFT Z — 14szt.

- konfiguracje systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem ulicznym w siedzibie Zamawiajgcego;

- uruchomienie zmodernizowanej instalacji wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz
pomiardw natezenia oswietlenia;

- przeszkolenie/instruktaz wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi sytemu sterowania
o$wietleniem;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie z kartami katalogowymi
zastosowanych opraw oswietleniowych, wynikami obliczen natezenia, rGwnomiernosci i luminancji
o$wietlenia, deklaracjami zgodnosci (certyfikatami) zastosowanych w realizacji Umowy produktéw t;j.
opraw osw., sterownikéw, przewodow, izolacyjnych ztgczy bezpiecznikowych 1ZK.

Miejski Zarzad Ulic i Mostow informuje, ze za utrzymanie infrastruktury oswietleniowej na terenie miasta
Chorzéw odpowiedzialna jest firma TAURON Nowe Technologie. W zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania robot o kontakt z firmg Tauron oddziat w Chorzowie przy
ul. Olszewskiego 1 celem dopuszczenia do wykonywania prac.

Wymagane jest przeprowadzenie remontu w taki sposéb, aby catfa instalacja oswietlenia byta w petnej
sprawnosci tj. kazda wymieniona oprawa musi mie¢ zapewnione zasilanie w energie elektryczng i Swieci¢ w
okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce. Zasilanie oswietlenia ulicznego na terenie objetym wymiang
musi byc¢ zataczane i wytagczane w tym samym czasie zgodnie ze nastawami zegara astronomicznego w szafie
oswietleniowe;j.

Stupy oswietleniowe nie podlegajg wymianie. Gdyby jednak wymiana stupa byfa konieczna, wéwczas nalezy
o tym niezwtocznie poinformowac tut. MZUiM.

Ztgcza stupowe lub izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe typu I1ZK zastosowane w istniejgcych stalowych stupach
oswietleniowych nie podlegajg wymianie. Oprawy oswietleniowe zasili¢ od istniejgcych ztgczy stupowych lub
izolacyjnych ztgczy bezpiecznikowych typu IZK.

Gdyby jednak wymiana istniejgcych ztgczy stupowych lub izolacyjnych ztgczy bezpiecznikowych typu IZK byta
konieczna, wéwczas nalezy o tym niezwtocznie poinformowad tut. MZUiM.

W przypadku istniejacych zbyt krétkich przewoddw zasilajgcych we wnetrzu stupa nalezy wykonac
przedtuzenie przewoddéw do odpowiedniej dtugosci. Po zamontowaniu oprawy oraz zamknieciu drzwiczek
rewizyjnych zaden element sieci zasilajgcej nie moze by¢ dostepny na zewnatrz stupa oswietleniowego.
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Bezpieczniki do zastosowanych nowych opraw oswietleniowych LED Wykonawca powinien dobra¢ zgodnie
z kartg katalogowg producenta opraw os$wietleniowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

- oprawy oswietleniowe — Ochrone przeciwporazeniowa nalezy przyjac zgodnie z normg N-SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”, pkt. 9.2 — dla opraw
oswietleniowych LED jako srodek ochrony przy dotyku posrednim bedzie realizowana poprzez zastosowanie
opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci,

- osprzet taczeniowy wykonany w |l klasie izolacji

Zabezpieczenia — Zabezpieczenia przedlicznikowe pozostajg bez zmian. Istniejgca moc przytagczeniowa
instalacji oswietleniowej pozostaje bez zmian.

Oprawy oswietleniowe — Ponizej podajemy rodzaje opraw oswietleniowych, ktdre zostaty dobrane na
podstawie obliczent fotometrycznych wykonanych w oparciu o rozmieszczenie opraw oswietleniowych na
ulicy Jana Gateczki.

- TECEO GEN2 1 40 LEDs 850mA NW 740 106W — opis techniczny oprawy — zatgcznik nr 1

- TECEO GEN2 1 40 LEDs 600mA NW 740 72,8W — opis techniczny oprawy — zatgcznik nr 2

Ww. rodzaje opraw nalezy traktowac jako oprawy referencyjne, gdyz na ulicy ks. Jana Gateczki zastosowane
sg juz tego typu oprawy. Wykonawca moze zaproponowac oprawy rownowazne pod wzgledem parametrow
technicznych oraz wizualnym zgodnym z obecnie istniejgcym. W przypadku zaproponowania innych opraw
niz referencyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obliczenia fotometryczne wykonane na
zaproponowanych oprawach oswietleniowych.

Do opisu przedmiotu zamowienia dotgczono obliczenia fotometryczne wykonane na oprawach
referencyjnych — zatacznik nr 3.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowaé w miejscach do tego wyznaczonych. W tym celu do opisu
przedmiotu zamdwienia dotgczono plany sytuacyjne ( zatacznik nr 4.1 — 4.12), ktére wskazujg stupy
oswietleniowe na ktorych zaplanowano wymiane opraw osw.
Jednoczesnie MZUiM w Chorzowie informuje, ze wzdtuz ulicy Gateczki umieszczone sg rowniez inne stupy
z oprawami oSwietleniowymi, ktére nie sg objete wymiana.
Na dotgczonych planach sytuacyjnych zaznaczono miejsca wymiany opraw LED oznaczone w nastepujacy
sposob:
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Przy oznaczeniu oprawy o$wietleniowej przeznaczonej do wymiany podana jest moc oprawy referencyjnej
oraz typ sterownika.

System sterowania oSwietleniem OWLET IV ZAGA. Wymieniony system sterownia nalezy traktowac jako
system referencyjny. Na terenie Miasta Chorzdw jest zastosowany rowniez inny system sterowania -
INTERACT. Wykonawca moze zaproponowad oprawy o$sw. wyposazone w sterowniki rwnowazne do ww.
systemow. Do opisu przedmiotu zamowienia dotgczono opis i dane techniczne sterownika do opraw
referencyjnych — zatgcznik nr 5.

Zamawiajgcy wymaga, aby wsréd osoéb realizujgcych przedmiot zamdwienia byty osoby, ktdre posiadaja:
- uprawnienia SEP grupy D,
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- uprawnienia SEP grupy E,
- uprawnienia do prowadzenia prac pod napieciem PPN.

Utylizacji podlegaja wszystkie wymieniane oprawy za wyjatkiem:
- opraw TECEO LED — 2szt. (w okolicy ul. Gateczki 38)

- opraw MAGNOLIA — 6szt. (w okolicy Ronda Klimzowiec)

- opraw LUNOIDA — 2szt. (w okolicy Ronda Klimzowiec)

Zabezpieczenie terenu robét — Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
wykonywanych robdét w okresie trwania realizacji zamodwienia, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru
robdt. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu
na czas wykonywania robét w pasie drogi publicznej zwigzanych z wymiang opraw oswietleniowych. Projekt
ten nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia w siedzibie tut. Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Chorzowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie parametréw rownowaznych dla nazw wtasnych wymienionych w
szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia oraz w jego zatgcznikach.



