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Lista opraw
®razem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
168264 Im 1189.4 W 141.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
19 Schréder IZYLUM 1 /5307 /25 LEDs 800mANW 740  62.6 W 8856Im  141.5 Im/W

62,6W / Embellishment plate / 558762




ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 2 (P4), 60.00 m? 200m
Pas postoju 2 200m
Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
‘:(> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I ) : ) 0 . 7.00m
=
Zielen 1.50m
Chodnik 1 (P2), 60.00 m? 200m

30.00m



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 62.6 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5307 /25 Prampa 10346 Im
LEDs 800mA NW 740
62,6W / Doprawa 8856 Im
Embellishment plate
/558762 n 85.60 %
Wyposazenie 1x 25 LEDs 800mA

NW 740

DIALUx



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5307 /25 LEDs 800mA NW 740 62,6W / Embellishment plate / 558762 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

2065.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 693 cd/klm
> 80°: 150 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 7.03 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 4.58 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.81 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.56 >0.40

Ui 0.70 >0.60

Tl 14 % <15%

Re 0.74 >0.30
Chodnik 1 (P2) Em 10.76 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 5.28 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5307 /25 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

800mA NW 740 62,6W /
Embellishment plate /
558762 (z jednej strony na
dole)




ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 2 (P3), 70.00 m? 200m
Pas postoju 2 200m
Jezdnia 1 (M4), 245.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I : f ) ( : 7.00m
—
Zielen 150m
Chodnik 1 (P4), 70.00 m? 200m

35.00 m



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 62.6 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5307 /25 Prampa 10346 Im
LEDs 800mA NW 740
62,6W / Doprawa 8856 Im
Embellishment plate
/558762 n 85.60 %
Wyposazenie 1x 25 LEDs 800mA

NW 740

DIALUx



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

[ZYLUM 1 /5307 /25 LEDs 800mA NW 740 62,6W / Embellishment plate / 558762 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1815.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 693 cd/klm
> 80°: 150 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

m

)
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Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 9.49 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 7.46 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.56 >0.40

Ui 0.64 >0.60

TI 13% <15%

Re 0.70 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 6.72 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.56 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 2 Dp 0.017 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5307 /25 LEDs  De 0.7 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

800mA NW 740 62,6W /
Embellishment plate /
558762 (z jednej strony na
dole)




ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P2), 45.00 m?

Parking 1 (C4), 75.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
.:"> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

[ ] Zielen

Chodnik 1 (P1), 75.00 m?

Parking 2 (P2), 300.00 m?

30.00m

1.50 m

250m

7.00m

3.00m

250m

10.00m

DIALUx



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Experts in lightability™

Producent Schréder P 62.6 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5307 /25 Prampa 10346 Im
LEDs 800mA NW 740
62,6W / Doprawa 8856 Im
Embellishment plate
/558762 n 85.60 %
Wyposazenie 1x 25 LEDs 800mA

NW 740

DIALUx



ul. Kaliny, Chorzéw

Syt. 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

[ZYLUM 1 /5307 /25 LEDs 800mA NW 740 62,6W / Embellishment plate / 558762 (z jednej strony na

dole, 2 na maszt)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 125.2 W

Moc / trasa

4131.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 693 cd/klm
> 80°: 150 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

m

)
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Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P2) Em 1215 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Ermin 10.14 Ix >2.00 Ix
Parking 1 (C4) Em 14.32 Ix >10.00 Ix
Uo 0.88 >0.40
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.25 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.56 >20.40
Ui 0.81 >0.60
TI 11 % <15%
Re 1.01 >0.30
Chodnik 1 (P1) Em 19.11 Ix [15.00 - 22.50] Ix
Emin 11.96 Ix >3.00 Ix
Parking 2 (P2) Em 1212 1x [10.00 - 15.00] Ix
Emin 419 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 3 Dp 0.012 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5307 /25 LEDs  De 0.7 kWh/m? rok 500.8 kWh/rok

800mA NW 740 62,6W /
Embellishment plate /
558762 (z jednej strony na
dole)




