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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTUJACEGO

Projektant: Tomasz Perszewski CNBOP-PIB 489/2015

Sprawdzit: Konrad Seklecki - CNBOP-PIB nr 152/2020
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niniejszym oswiadcza ze:
Przedmiotowy projekt:

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej w budynku Dom im. J. Korczaka Regionalna Placowka
Opiekunczo-Terapeutyczna
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projekt wykonawczy
Data:
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy



CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony:

Budynek Dom im. J. Korczaka Regionalna Placéwka Opiekuhczo-Terapeutyczna

Adres obiektu:

80-307 Gdansk ul. Abrahama 56
ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko projektanta:

Tomasz Perszewski - CNBOP-PIB 489/2015
Konrad Seklecki - CNBOP-PIB nr 152/2020 POM-RYK-1HP-G24 POM/0207/POOE/11

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt urzgdzenia przeciwpozarowego
objety niniejszym certyfikatem zostat zakonczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o
numerach:

Rysunek SAP-1 — Schemat rozmieszczenia elementéw SSP — rzut piwnicy

Rysunek SAP-2 — Schemat rozmieszczenia elementéw SSP — rzut parteru

Rysunek SAP-3 — Schemat rozmieszczenia elementéw SSP — rzut 1pietra

Rysunek SAP-4 — Schemat blokowy SSP

Niniejszym oswiadczam , Ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wifasciwymi
zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (fgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentac;ji

opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3
CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej.

Podpis 0s6b odpowiedzialnych za projekt instalaciji:
czerwiec 2024r.
Szczegdbty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14: brak

Informacje dodatkowe: brak
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WYKAZ SYMBOLI i SKROTOW

klasa czujki ciepta (min. statyczna temp. zadziatania — 54 °C)
Centrala sygnalizacji pozarowej
Dokumentacja techniczno-ruchowa

Klasyfikacja odpornosci ogniowej dla kabli wraz z systemem prowadzenia wg. Normy
DIN 4102-12

Zachowanie ciggtosci obwodu podczas diugotrwatego dziatania ognia zgodnie z IEC
60331

Krajowa Ocena Techniczna

Klasyfikacja 90-minutowego podtrzymania funkcji kabla w wyniku dziatania ognia
zgodnie z PN-EN 50200 i PN-IEC 60331-31;2004

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa
Pomieszczenie Obstugi Urzgdzen Pozarowych
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

R — no$noé¢ ogniowa, E — szczelno$¢ ogniowa, | — izolacyjnosé ogniowa
Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Rozdzielnica potrzeb przeciwpozarowych
System Sygnalizacji Pozarowej

Budynek sredniowysoki

Czas potwierdzenia

Czas weryfikacji

Ptomieniowe spalanie celulozy

Szybki rozktad termiczny

Pozar tlgcy

Ptomieniowe spalanie tworzywa

Spalanie cieczy wydzielajacej dym

Spalanie cieczy niewydzielajgcej dymu
Powolne tlenie sie drewna

Spalanie cieczy wydzielajgcej dym bez ciepta
Tlenie sie bawetny ztozonej

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony dla oséb z ograniczonymi
mozliwosciami poruszania sie



Podstawe formalng i techniczng opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024 poz. 275); [1]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); [2]
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
Z pOzniejszymi zmianami); [3]

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych

i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822, z p6zniejszymi zmianami); [4]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030); [5]
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U.2022 poz. 2282 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021 z Grudnia 2021;

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej; Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007;
PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej; Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej; Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006;
PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa;

Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

Norma PN-HD 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow;

Norma PN-HD 60364-6: 2016-07P Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 6: Sprawdzanie;

Wytyczne 501/2022 Dobdr kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania
dotyczgce reakcji na ogien.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022.

Dokumentacje techniczno-ruchowe i zalecenia producentéw zastosowanych urzadzen.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana przez mgr inz. poz. Marcina Niewegtowskiego



2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej dla Budynku Dom im. J.
Korczaka Regionalna Placéwka Opiekunczo-Terapeutyczna w Gdansku (80-307) ul. Abrahama 56.

Informacje do projektu:

1.

Niniejsza dokumentacja jest projektem urzgdzenia przeciwpozarowego i zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023,
poz. 1563) powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wprowadzenie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga podpisu projektanta instalacji sygnalizacji
pozarowej oraz akceptacji rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Przyjete w dokumentacji projektowej urzadzenia jedneqgo z dostepnych na rynku polskim

producentdw urzadzen sygnalizacji pozarowej ma na celu jedynie okreslenie wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu. Dopuszcza sie, zgodnie z zasadami_zamoéwien publicznych,
zastosowanie materialdw i urzadzen réwnowaznych tzn. takich, ktére w zadnym stopniu nie
obniza przyjetego w projekcie standardu, a co za tym idzie nie zmienig projektowanych zasad i
przyjetych rozwigzan technicznych. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, obliczeniami_oraz_tabelami z danymi_technicznymi udowodnié, ze
zastosowany przez Wykonawce typoszereq urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtoweqo kompatybilnego zadzialania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i
bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. Réwnowaznosé techniczna, po weryfikacji, powinien w
formie pisemnej, potwierdzi¢ przedstawiciel Zamawiajacego.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy z Zamawiajgcym;

Przeprowadzonej inwentaryzac;ji;

Udostepnionych przez Zamawiajgcego dokumentaciji;
Uzgodnien z Zamawiajgcym,

Obowigzujgcych norm, przepisow i zasad wiedzy techniczne;j.

2.3. Zakres projektu

Szczegotowy zakres opracowania projektowanego dla systemu sygnalizacji pozarowej obejmuje:

Dobdr detektoréw automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych wraz z rozplanowaniem ich
rozmieszczenia uwzgledniajgc medium stwarzajgce zagrozenie pozarowe oraz warunki srodowiskowe;
Dobér urzgdzenh sygnalizacyjnych;

Dobdr urzgdzen sterujgcych wraz ze wskazaniem sposobu wysterowania urzgdzenh wspétpracujgcych,
Dobér zasilaczy przeciwpozarowych,

Dobdr akumulatoréw zasilania awaryjnego urzadzen przeciwpozarowych,

Dobdr przewodow dla wszystkich elementéw systemu,

Wykonanie schematéw oraz planéw instalaciji,

Wykonanie matrycy sterowan,

Wykonanie zestawienia urzadzen i materiatdw zasadniczych.



2.4. Charakterystyka obiektu

Budynek Dom im. J. Korczaka petni funkcje placéwki opiekunczo-terapeutycznej. Jest obiektem wolnostojgcym,
ma forme zwartej bryty .
Zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Posiada sciany konstrukcyjne
wewnetrzne— zelbetowe o grubo$é 24 cm i w garazu 30cm. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako $ciany
zelbetowe i z bloczkéw wapienno- piaskowych o gr. 24cm . Sciany dzialowe wydzielajgce pomieszczenia
wykonane zostaty jako zelbetowe o gr.20,24cm, z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 18cm lub ptyty gipsowe;j
o gr. 8,10cm. Catos¢ budynku przykryta jest stropodachem petnym o odwréconym uktadzie warstw .
Na program uzytkowy budynku sktadajg sie grupy pomieszczen petnigcych funkcje:

— pomieszczen mieszkalnych i terapeutycznych parter i poddasze,

— pomieszczen uzytkowych i terapeutycznych piwnice.

2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.5.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Parametry Wartosci

Powierzchnia wewnetrzna 2395,77 m?
Powierzchnia zabudowy ok. 1144 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita ok. 2188 m?
Kubatura ok. 5050 m?
Liczba kondygnaciji 3

Liczba kondygnaciji uzytkowych 3

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 (budynek niski - N)
Liczba kondygnacji podziemnych 1

3.5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego. Informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z procesow technologicznych. Charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych

W strefach pozarowych budynku (N) nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne, za wyjatkiem gazu
ziemnego doprowadzonego do urzgdzen do kuchni.

Parametry pozarowe gazu ziemnego: gaz moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe i palne. Pary sg
Izejsze od powietrza i gromadzg sie w gérnych partiach pomieszczen, gaz bezbarwny, dla celéw komercyjnych
sztucznie nawadniany, tatwopalny, dolna granica wybuchowosci dla metanu wynosi 4,4 - 5,3% objetosci; gorna
granica wybuchowosci 14,8% dla metanu. Temperatura samozaptonu od 480°C do 630°C.

Pozostate materiaty palne wyposazenia pomieszczen, lokali mieszkalnych to meble wykonane z piyty
drewnopochodnej, ptyty meblarskiej laminowanej, fornirowanej, foliowanej, HDF, drewno, papier, tworzywa
sztuczne, tekstylia, skoéra, a takze wyposazenie biurowe (komputery, laptopy, drukarki) o temperaturze zapalenia
od 200°C do 400°C.

W normalnych warunkach uzytkowania pomieszczen nie przewiduje sie sktadowania, przechowywania i
stosowania materiatdbw pozarowo-niebezpiecznych w ilosciach mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe z
powietrzem np. lakiery, farby, rozpuszczalniki, alkohole.

Wyposazenie wnetrz wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych. Bedg w nim wystepowac typowe
zagrozenia, jak dla zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Na potrzeby niniejszego opracowania
nie okres$la sie charakterystyki pozaréw projektowych.

3.5.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania

Budynek Regionalnej Placowki Opiekunczo-Terapeutycznej w Gdansku Dom im. J. Korczaka, zgodnie z § 209

ust. 1 rozporzadzenia [3], zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

3.5.4. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
9



oraz w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek Regionalnej Placowki Opiekunczo-Terapeutycznej w Gdansku Dom im. J. Korczaka, zgodnie z § 209
ust. 4 rozporzgdzenia [3], zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Szacowana ilo$¢ os6b na poszczegdlnych kondygnacijach ;

1. | Piwnice 29
2 | Parter 74
3 | Poddasze 39

Maksymalna ilo$¢ os6b w budynku okoto 100.

2.5.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [3] dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL okresla ponizsza
tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia kondygnacji nadziemnej Sredniowvsokim Wysokim i
ludzi (bez ograniczenia Niskim (N) (SV\;; wysokosciowym
wysokosci) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZLl 8.000 | 5.000 | 3.500 2.000

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku kategorii ZL Il (N) nie powinna przekraczaé 5.000 m?
Budynek Dom im. J. Korczaka Regionalna Placéwka Opiekunczo-Terapeutyczna ma powierzchnie
wewnetrzna, ktdéra wynosi 2398,77 m? w zwigzku z czym dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest
przekroczona.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

2.5.6 Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Klasa
reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Budynek Dom im. Jana Korczaka zakwalifikowano zgodnie § 8 rozporzgadzenia [3] do grupy budynkéw
niskich (N). Zgodnie z wymaganiami z § 212 ust. 2 rozporzadzenia [3] budynek niski ZLIlI powinien posiadac
klase odpornosci pozarowej ,,B”. Biorgc pod uwage zapisy ust. 3 ww. paragrafu klasa odpornosci pozarowej
budynku niskiego ZLII moze zosta¢ obnizona do klasy ,,C”, gdy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne,
a strop na pierwsza kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Budynek spetnia ww. parametry w zwigzku z czym, dla przedmiotowego budynku ustala sie klase ,,C” odpornosci
pozarowej. Zgodnie z § 216. 1. R. [3] elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny spetniac, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

odpornosci gtéwna konstrukcia $ciana $ciana ekrvcie

pozarowej konstrukcja 12 | strop” zewnetrzna | wewnetrzna® | PT28<"Y

budynku nos$na dachu 1), 2), , dachu®

C’ R 60 R 15 REI60 |C!30 E 1159 RE 15
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
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E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2.5.7 Informacje o zagrozeniu wybuchem. Pomieszczenia i strefy zagrozenia
wybuchem. Rozwigzania techniczno-budowlane, instalacyjne i urzadzenia
zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajgce jego
skutki

W budynku nie wystepujg i nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Funkcja budynku
nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem
wewnatrz i na zewnatrz.

2.5.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (powyzej 2h w ciggu doby) powinna byé zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m. PrzejScie ewakuacyjne nie powinno
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe obudowane, zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Stara klatka
schodowa posiada zanizone parametry uzytkowe tj. biegi o minimalnej szeroko$ci 0,97 m i spoczniki o minimalne;j
szerokosci 1,17 m.

W budynku wystepujg korytarze, jako poziome drogi ewakuacyjne. Powinny one byé obudowane $cianami
w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15. Korytarze powinny mie¢ szerokos¢ 1,4 m lub jesli majg stuzy¢
do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb 1,2 m oraz wysokos¢ minimum 2,2 m. W jednym z korytarzy na pietrze
obiektu podczas kontroli stwierdzono przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, co spowodowato, iz w
obiekcie zaistniaty elementy dajgce podstawe do uznania go za zagrazajgcy zyciu. Ekspertyza rzeczoznawcow
(w tym m.in. ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) wykazata mozliwos¢ zastosowania rozwigzah zamiennych,
ktére spowodujg jednoczesnie wyeliminowanie elementu zagrozenia zycia oraz nie pogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej. Do tych elementow (majgcych wplyw na warunki ewakuacji) w obiekcie naleza:
instalacja systemu sygnalizacji pozaru, drzwi pozarowe oddzielajace drogi dojScia ewakuacyjnego czesci
pomieszczen biurowych drugiej kondygnacji nadziemnej od pozostatych czedci obiektu oraz zwiekszenie
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix na drodze dojScia ewakuacyjnego z czesci biurowej drugiej
kondygnacji nadziemnej obiektu.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Zabrania sie stosowania
do ewakuaciji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci -
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy
tez zapewni¢ mozliwos¢é recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuaciji nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkdow.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
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zabronione.

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi nalezy zasila¢ co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii
elektrycznej, oraz wyposazaé w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne). Oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych nawet krotkotrwate
wytgczenie oswietlenia podstawowego moze spowodowac nastepstwa wymienione powyzej, przy czym czas
dziatania tego os$wietlenia powinien by¢ dostosowany do warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu i wynosic¢
nie mniej niz 1 godzine.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, tzn. zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w
tym zakresie. Obecnie wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

W budynku zastosowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

2.5.9 Urzadzenia przeciwpozarowe istniejgce w budynku

e System sygnalizacji Pozarowej — budynek jest wyposazony w SSP przeznaczony do demontazu
i zgodnie z przedmiotowg dokumentacja podlega wymianie.

e System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych —w budynku sg dwie klatki schodowe wydzielone
pozarowo i wyposazone w grawitacyjny systemu usuwania dymu i gorgcych gazéw pozarowych.

e |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — na kazdej kondygnaciji zainstalowane sg hydranty 25 (30 m)
z wezem potsztywnym. Zapotrzebowanie wewnetrznej sieci hydrantowej w wodg winno wynosi¢ 2 dm?/s.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — budynek jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — istniejgcy.
2.5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W obiekcie wystepuja instalacje i urzadzenia techniczne tj. instalacja elektroenergetyczna, odgromowa,
wentylacyjna, wodociggowa, instalacja grzewcza (sieC cieptownicza miejska); kanalizacyjna oraz instalacja
paneli fotowoltaicznych, dla ktérych nie wymaga sie stosowania specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [4] uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta bgdz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenianiu ognia jest
zabronione.

2.5.11. Informacje o przyjetych scenariusza pozarowych

Scenariusz rozwoju zdarzenh podczas pozaru zawarto w pkt. 2.9.2 niniejszego opracowania.

2.5.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice i innych sprzet gasniczy

Dla strefy pozarowej przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
wymagane jest wyposazenie w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [5]. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujagce
zasady:

e strefa powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu 2 kg lub 3 dm? srodka

gasniczego na 100 m? strefy pozarowej ZL,

e sprzet gadniczy powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie Zrodet ciepta,

e do sprzetu zapewniony powinien by¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
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e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polskg Norma,

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinna przekraczaé 30m.

Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci srodka gasniczego nie moze by¢ mniejsza niz 2
kg (3 dm® — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

2.5.13. Przygotowanie obiektu budowalnego do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Punkty poboru wody do celéow przeciwpozarowych. Nasady umozliwiajgce
zasilanie urzadzen gasniczych i inne rozwigzania stuzgce tym dziataniom.
Dzwigi dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z § 5. 2. rozporzadzenia [5] wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku objetego
niniejszym opracowaniem powinna wynosi¢ 20dm3/s i powinna by¢ zapewniona przez co najmniej dwa hydranty
zewnetrzne o $rednicy 80 mm rozmieszczone w odlegtosci: pierwszy od 5 m do 75 m od budynku, drugi do 150
m od budynku.

Dla obiektu najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 28 metréw, i drugi w odlegtosci 42 metrow.

llo$¢ tg zapewniajg hydranty zamontowane na miejskiej sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Antoniego Abrahama.

2.6. Zatozenia podstawowe

Budynek w catosci objety zostanie instalacjg sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita budynku.

Sygnalizacja o alarmie | stopnia bedzie realizowana poprzez sygnat dzwiekowy generowany przez centrale SSP
oraz pomocniczo przez sygnat dzwiekowy generowany przez sygnalizator akustyczny zainstalowany na korytarzu
przed pomieszczeniem z centralg sygnalizacji pozarowe;.

Z uwagi na specyfike obiektu reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowa¢ na maksymalnej dopuszczainej
wysokosci.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do demontazu, posiada niewtasciwy kabel zasilajacy,
bez wymaganej klasy opornosci ogniowe;j. Istniejgcy kabel zasilajgcy nalezy wymieni¢ na etapie montazu nowej
centrali sygnalizacji pozarowej. Linie zasilajgcg centrali nalezy wykona¢ kablem niepalnym NHXH-J ESO/FE180
PH90 3x2,5 mm? z wydzielonego, istniejgcego pola w rozdzielni giéwnej budynku zasilanego sprzed pozarowego
wytgcznika pradu, zgodnie z czgécig rysunkowa.

Wszelkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy jak najmniejszg ingerencje w substancje budynku.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek
wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

2.7. Zakres prac.

Zakres prac obejmuje wykonanie (dostawa, montaz, uruchomienie i zaprogramowanie, dokumentacja
powykonawcza), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami wiedzy
technicznej, kompletnego Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP).

e budowa nowego okablowania instalacji sygnalizacji pozarowej (wraz z niezbednymi trasami kablowymi);

e wymiana istniejgcego kabla zasilajgcego centrale sygnalizacji pozarowej;

e  dostawa i zainstalowanie nowych urzadzen;

e dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie central i urzgdzen;

e wykonanie oznakowania urzgdzenh i okablowania zgodnie ze obowigzujgcymi standardami;

e  zintegrowanie systemu SSP z innymi systemami;

e  przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania

e  Przeprowadzenie prob wspoétdziatania systemu SSP z innymi systemami (kontrola dostepu, wytgczenie
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urzgdzen wentylacji oraz zadziatania systeméw grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych)
potwierdzonych protokotami z kazdej wykonanej préby,

e wykonanie pomiaréw okablowania

e wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi trasami kablowymi

e przekazanie Zamawiajgcemu oprogramowania, programéw oraz wszystkich licencji, kluczy, haset do
zainstalowanego oprogramowania, urzgdzen i central;

e  serwisowanie systemu w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producentéw urzgadzen
e  przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego z zakresu obstugi i eksploatacji systemu;

2.8. Ogdlne warunki prowadzenia prac.
Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie byty ucigzliwe dla pracownikéw innych branz.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie instalowanych systemow,
powinien dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz powinien znajdowac sie w
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé
stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu zamdéwienia.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz, w tym, posadzek, powierzchni
sciennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzgdzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac pisemne zatwierdzenie umocowanego przedstawiciela Inwestora.

Rysunki oraz cze$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajg sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowne deklaracje zgodnosci i posiadac¢ znak CE, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzagdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢
réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, ktére zostang ustalone w trybie nadzoru autorskiego
i technicznego, nalezy wykonywac¢ i odbiera¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i instrukcjami producenta.

Wszelkie odstepstwa lub propozycje rozwigzan nie uwzglednionych w niniejszym projekcie, nalezy uzgadnia¢
w trybie nadzoru autorskiego w uzgodnieniu z Inwestorem.

Prace podlegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z zasadami BHP

i instrukcjg BIOZ opracowang przez kierownika budowy.
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2.9. System Sygnalizacji Pozarowej.

2.9.1 OPIS SYSTEMU

Obiekt chroniony bedzie na catej swojej powierzchni adresowalnym systemem sygnalizacji pozarowej. Na
potrzeby okreslenia minimalnego wymaganego standardu poszczegdlnych urzgdzeh, w tym parametrow
technicznych centrali sygnalizacji pozarowej, zespét projektowy opracowat niniejszg dokumentacje w oparciu o
urzgdzenia firmy Polon-Alfa serii 6000.

Jako podstawowe detektory automatyczne wykorzystano uniwersalne optyczne czujki dymu DUO 6046 o
potwierdzonej przydatnosci do wykrywania pozaréw w zakresie od TF1-TF5 do TF7-TF9.

W kuchni, z uwagi na zjawiska zwodnicze w postaci obtokéw pary pochodzacej z gotowania, zaprojektowano
detektory ciepta TUN-6046 pracujgce w klasach A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR.

Centrala pracowac bedzie w trybie personel obecny z wydtuzonymi czasami reakcji T1i T2.

System sygnalizacji pozarowej opiera sie na nastepujgcych elementach:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej POLON ALFA 6000

Centrala speinia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe okreslone w najnowszych edycjach
norm europejskich serii EN 54 dla systeméw wczesnego wykrywania pozarow.

Urzgdzenie przeznaczone jest do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu
informacji od wspétpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace
wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu
urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz, jesli jest to wymagane, o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego
o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typéw, umieszczonych
w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy (tzw. wezty), mogg byé
rozmieszczane w réznych punktach chronionego obiektu. Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego wezia
oraz wezty pomiedzy sobg potgczone sg wspolng, podwdjng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjng.
Centrala jest urzgdzeniem skalowalnym - mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutdéw i weztéw w ilosciach
dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywac, jezeli zajdzie taka potrzeba, o
nastepne obudowy z wyposazeniem.

Centrala sktada sie z paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym 107, modutéw funkcyjnych: linii
dozorowych, kontrolno-sterujgcych, wyjs¢é przekaznikowych, wyjs¢ potencjatowych, wyjs¢ przekaznikowych
wysokonapigciowych, wyj$é kontrolnych, zasilania, modutu drukarki oraz modutéw transmisji. Panele sterujgce
oraz moduty, zamontowane sg w obudowach, kiére mozna ze sobg tgczy¢ tworzgc obudowy dwu- trzy- lub
wielokrotne.

Centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona jest w 10-calowy, kolorowy wyswietlacz dotykowy, stuzgcy do
komunikacji z uzytkownikiem oraz odpowiadajgcy za sprawng obstuge systemu. Przyjazny do uzytkownika
interfejs pozwala na prostg i intuicyjng obstuge systemu. Komunikaty wyswietlane na ekranie pozwolg
w szybki sposéb okresli¢ miejsce ewentualnej detekcji pozaru lub uszkodzenia.

Napiecie zasilania: podstawowe Sie¢ 50 Hz, 230V +10% -15%
Napiecie zasilania: rezerwowe 2 szt. 12V od 17Ah do 134Ah
Wyswietlacz LCD, 10 cali

Panel sterowania Ekran dotykowy
Rozq2|elczosc wysSwietlacza 800 x 600 piksel

graficznego

IIijnc?ipuszczalna pojemnos¢ przewodow 300 nF

Dopuszczalny pobér pradu z linii 20mA (50mA)

dozorowej przez elementy liniowe



Rezystancja przewodow linii

dozorowych 2x100 Ohm

Liczba petli dozorowych 369

Liczba adresow Na petli dozorowej 250
Temperatura pracy -10 ... +40°C

Stopien ochrony IP30

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046

sg przeznaczone do wykrywania dymu, powstajgcego w poczgtkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy
materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzujg sie znaczng odpornoscig na wplyw ruchu powietrza
i zmian cisnienia. W czujkach zastosowano podwdjny uktad detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne
adresowalne czujki dymu DUO przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych
nastepujgcych central sygnalizacji pozarowej: - DUO-6046 — wszystkie centrale systeméw POLON 4000 i
POLON 6000, - DUO-6043 — wytacznie POLON 4100 i POLON 4200.

Napigcie pracy: 16,5+ 24,6 VDC

Pobdr pradu w stanie <150pA

dozorowania

Liczba programowanych 3

trybéw pracy

Wykrywane pozary testowe od TF1-TF5 do TF7-TF9
Temperatura pracy -25°C do +55°C

Uniwersalne adresowalne czujki ciepta (temperatury) TUN-6046

sg przeznaczone do wykrywania zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach, w ktérych w pierwszej
fazie pozaru moze nastgpi¢ szybki przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczyé
okreslony niebezpieczny poziom.

Napiecie pracy: 16,5 + 24,6 VDC

Pobor prgdu w stanie <150pA

dozorowania

Liczba programowanych 3

trybow pracy

Klasy czujki wg PN-EN 54-5 A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR

Temperatura pracy -25°C do +50°C (dla przyjetej w projekcie klasy
A1

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001

w instalacji sygnalizacji pozarowej (SSP) projektuje sie uzycie adresowalnych recznych ostrzegaczy
pozarowych posredniego dziatania, typu B - dziatanie podwdjne (uderz w szybke, nacisnij przycisk),
z sygnalizacjg optyczng stanu alarmowania, do instalowania wewnagtrz obiektow, spetniajgcy wymagania
normy PN-EN 54-11. Ten typ recznego ostrzegacza pozarowego wykorzystany jest rowniez w istniejgce;j
juz instalacji SSP.

Uruchomienie ostrzegacza, wprowadzenie w stan alarmowania, nastepuje poprzez uderzenie
w szybke zabezpieczajgcg i wcidnigcie przycisku. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany
czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody swiecgcej, ktéra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Napiecie pracy: 16,5 + 24,6 VDC
Pobor pradu w <140pA

stanie alarmu:

Szczelnosé IP30

obudowy

Temperatura od -25°C do +55°C
pracy
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Petlowe modutly wejsc/wyjsé EKS-6022

stuzgce do sterowania urzgdzen wykonawczych systeméw innych branz ( moduty powinny sterowac innymi
urzgdzeniami w trybie NC — (zawsze zwarte). W stanie alarmu oraz uszkodzenia czy zaniku napiecia
powinny bezwzglednie zmienia¢ stan na NO — (otwarte), jak i do zbierania sygnatéw informacyjnych o ich

stanach alarmowych, uszkodzeniach. Dziatajgce wedtug scenariusza pozarowego w oparciu o
matryce sterowan.

Napiecie pracy: 16,5-24,6VDC

Pobor prgdu w stanie <220pA

alarmu:

Szczelnos¢ obudowy IP66

Temperatura pracy od -40°C do +85°C

Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Liczba wyjs¢ sterujgcych 2

sygnalizatory dzwigkowe SA-P8
stuzgce do akustycznego sygnalizowania alarmu Il stopnia

Napiecie pracy 16 - 32,5VDC
Pobdr pradu w stanie alarmu: <40mA

:atezenle dzwieku w odlegtosci 1 >100 dB
Temperatura pracy od -25°C do +55°C
Stopien ochrony IP33

sygnalizator dzwiekowy SA-P8 pomocniczy
stuzacy do akustycznego sygnalizowania alarmu | stopnia

Napiecie pracy 16 - 32,5VDC
Pobdr pradu w stanie alarmu: <40mA

:atezenle dzwieku w odlegtosci 1 >100 dB
Temperatura pracy od -25°C do +55°C
Stopien ochrony IP33

Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowane izolatory zwar¢ ktére chronig petle dozorowe przed
ewentualnymi skutkami zwar¢ ( wytgczony z petli zostanie tylko element badz odcinek linii w zwarciu)

System sygnalizacji pozarowej zapewnia:

wczesne wykrycie Zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z
doktadnoscig do czuijki,

dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru przez jedng czujke

automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku oraz innymi zwigzanymi
z pracg budynku

monitorowanie urzadzenh zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg budynku,

wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie,

przekazanie sygnatu alarmowego do systemu monitoringu pozarowego

Sygnalizacja alarmu pozarowego bedzie realizowana poprzez uaktywnianie konwencjonalnych sygnalizatorow
akustycznych (np. SA-P8 ) montowanych na linii sygnalizacyjnej za posrednictwem certyfikowanych puszek
pozarowych z odpowiednim bezpiecznikiem zasilanych przewodem HDGS PH 90 2x1
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Wszystkie urzgdzenia systemu SAP powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty CNBOP. Dodatkowo urzgdzenia wymienione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 wraz z pdzniejszymi
zmianami) muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP- krajowg ocene techniczna.

UWAGA:
Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w przypadku:

e wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub pomieszczen nieujetych w niniejszej dokumentac;i
nalezy uzgodnic¢ z projektantem sposob ochrony i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
czujkami.

e wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg budynku
a nieujetych w niniejszej dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem sposéb podtgczenia (sterowania i/lub
monitorowania) tych urzadzen i bezwzglednie podtgczy¢ je do systemu

Lista elementéw petlowych i liniowych:

LP. PETLA NR ELEMENT TYP POD. DOD. | MIEJSCE MONTAZU

1, CSP1.1 | / | 1/1 CZUJKA WIELOSENS. | DUO-6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

2. CSP11 | 1 | 112 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wlasciwy

3 CSP11 | 7 | 13 CZUJKA TUN-6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy
TEMPERATURY.

4. CSP14 | / | 1/4 CZUJKA TUN-6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy
TEMPERATURY.

5. CSP1.1 | / | 15 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

6. CSP1.1 | / | 1/6 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

7. CSP11 | / | 117 CZUJKA TUN-6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy
TEMPERATURY.

8. CSP1.1 | / | 1/8 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

9. CSP1.1 | / | 19 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP | Piwnica $ciana wysokos¢ 1,6m

10. CSP11 | / | 110 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

11, CSP1.1 | / | 111 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

12. CSP1.1 | / | 112 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

13. CSP1.1 | / | 113 | CZUJKAWIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

14, CSP1.1 | / | 114 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

15. CSP1.1 | / | 115 | CZUJKAWIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

16. CSP11 | / | 1/16 | CZUJKAWIELOSENS | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

17. CSP11 | / | 117 | ROP ROP-4001 RM-60-R ROP | Piwnica $ciana wysokos¢ 1,6m

18. CSP1.1 | / | 118 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

19. CSP11 | / | 119 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy

20. CSP114 | / | 1/20 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

21. CSP1.1 | / | 121 | CZUJKAWIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

22 CSP114 | / | 1/22 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

23, CSP114 | / | 1/23 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

24. CSP1.1 | / | 1/24 | CZUJKAWIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

25, CSP11 | / | 1/25 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

26. CSP11 | / | 1/26 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

27. CSP114 | / | 1/27 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

28, CSP11 | / | 1/28 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

29. CSP114 | / | 1/29 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

30. CSP1.14 | / | 1/30 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

31, CSP11 | / | 1/31 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

32 CSP114 | / | 1/32 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

33 CSP1.14 | / | 1/33 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

34 CSP11 | / | 1/34 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

35, CSP11 | / | 1/35 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

36. CSP1.14 | / | 1/36 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

37, CSP114 | / | 1/37 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

38, CSP11 | / | 1/38 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

39. CSP1.14 | / | 1/39 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

40. CSP11 | / | 1/40 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

41, CSP11 | / | 1/41 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

2. CSP1.14 | / | 1/42 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

43 CSP11 | / | 1/43 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

44, CSP11 | / | 1/44 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

45, CSP1.14 | / | 1/45 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ

46. CSP11 | / | 1/46 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany

47. CSP114 | / | 1/47 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
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48. CSP1.1 | / | 1/48 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
49. CSP1.1 | / | 1/49 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
50. CSP1.1 | / | 1/50 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
51. CSP1.1 | / | 1/51 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
52. CSP1.1 | / | 1/52 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
53. CSP1.1 | / | 1/53 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
54. CSP1.1 | / | 1/54 ELEMENT KONTR.- EKS-6022 EKS EKS Piwnica sala rehabilitacji

WYKON.
55. CSP1.1 | / | 1/55 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
56. CSP1.1 | / | 1/56 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
57. CSP1.1 | / | 1/57 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
58. CSP1.1 | / | 1/58 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
59. CSP1.1 | / | 1/59 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
60. CSP1.1 | / | 1/60 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
61. CSP1.1 | / | 1/61 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
62. CSP1.1 | / | 1/62 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
63. CSP1.1 | / | 1/63 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
64. CSP1.1 | / | 1/64 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
65. CSP1.1 | / | 1/65 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
66. CSP1.1 | / | 1/66 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
67. CSP1.1 | / | 1/67 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
68. CSP1.1 | / | 1/68 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
69. CSP1.1 | / | 1/69 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
70. CSP1.1 | / | 1/70 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
71. CSP1.1 | / | 11 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
72. CSP1.1 | / | 172 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
73. CSP1.1 | / | 173 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
74. CSP1.1 | / | 174 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
75. CSP1.1 | / | 175 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Piwnica $ciana wysoko$¢ 1,6m
76. CSP1.1 | / | 1/76 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
77. CSP1.1 | / | 177 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
78. CSP1.1 | / | 1/78 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
79. CSP1.1 | / | 179 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
80. CSP1.1 | / | 1/80 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
81. CSP1.1 | / | 1/81 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
82. CSP1.1 | / | 1/82 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
83. CSP1.1 | / | 1/83 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
84. CSP1.1 | / | 1/84 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
85. CSP1.1 | / | 1/85 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
86. CSP1.1 | / | 1/86 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
87. CSP1.1 | / | 1/87 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
88. CSP1.1 | / | 1/88 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
89. CSP1.1 | / | 1/89 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
90. CSP1.1 | / | 1/90 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
91. CSP1.1 | / | 1/91 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
92. CSP1.1 | / | 1/92 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Piwnica $ciana wysoko$¢ 1,6m
93. CSP1.1 | / | 1/93 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
94. CSP1.1 | / | 1/94 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
95. CSP1.1 | / | 1/95 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
96. CSP1.1 | / | 1/96 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
97. CSP1.1 | / | 1/97 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
98. CSP1.1 | / | 1/98 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
99. CSP1.1 | / | 1/99 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
100. CSP1.1 | / | 1100 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wiasciwy + WZ
101. CSP1.1 | / | 1101 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
102. CSP1.1 | / | 1102 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
103. CSP1.1 | / | 1103 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
104. CSP1.1 | / | 1/104 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
105. CSP1.1 | / | 1105 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
106. CSP1.1 | / | 1106 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
107. CSP1.1 | / | 1/107 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
108. CSP1.1 | / | 1/108 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
109. CSP1.1 | / | 1109 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
110. CSP1.1 | / | 1110 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
111. CSP1.1 | / | 1111 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
112. CSP1.1 | / | 1112 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
113. CSP1.1 | / | 1113 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
114. CSP1.1 | / | 1114 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
115. CSP1.1 | / | 1115 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit podwieszany
116. CSP1.1 | / | 1116 | CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Piwnica sufit wtasciwy + WZ
117. CSP1.1 | / | 1117 | ELEMENT KONTR.- EKS-6022 EKS EKS Piwnica kuchnia

WYKON.
118. CSP1.2 | / | 211 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
119. CSP1.2 | / | 2/2 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
120. CSP1.2 | / | 2/13 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
121. CSP1.2 | / | 2/4 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
122. CSP1.2 | / | 2/5 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
123. CSP1.2 | / | 2/6 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy
124. CSP1.2 | / | 217 ELEMENT KONTR.- EKS-6022 EKS EKS Parter biura $ciana nad
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WYKON.

drzwiami

125. CSP1.2 | / | 2/8 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

126. CSP1.2 | / | 2/9 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

127. CSP1.2 | / | 2110 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

128. CSP1.2 | / | 211 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

129. CSP1.2 | / | 2112 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

130. CSP1.2 | / | 2113 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter $ciana wysoko$¢ 1,6m

131. CSP1.2 | / | 2/14 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

132. CSP12 | / | 2/15 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

133. CSP1.2 | / | 2116 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

134. CSP1.2 | / | 2117 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

135. CSP1.2 | / | 2118 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

136. CSP1.2 | / | 2119 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

137. CSP1.2 | / | 2/20 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

138. CSP1.2 | | | 2/21 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy

139. CSP1.2 | | | 2/22 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

140. CSP1.2 | / | 2/23 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

141. CSP1.2 | | | 2/24 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy

142. CSP1.2 | / | 2/25 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

143. CSP1.2 | / | 2/26 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

144. CSP1.2 | | | 2/27 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy

145. CSP1.2 | / | 2/28 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

146. CSP1.2 | / | 2/29 ELEMENT KONTR.- EKS-6022 EKS EKS Parter kl. sch. nad drzwiami
WYKON.

147. CSP1.2 | / | 2/30 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

148. CSP1.2 | | | 2131 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy

149. CSP1.2 | / | 2/32 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

150. CSP1.2 | / | 2/33 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

151. CSP1.2 | / | 2/34 ELEMENT KONTR .- EKS-6022 EKS EKS Parter kl. sch. nad drzwiami
WYKON.

152. CSP1.2 | / | 2/35 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

153. CSP1.2 | / | 2/36 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

154. CSP1.2 | / | 2137 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

155. CSP1.2 | / | 2/38 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

156. CSP1.2 | / | 2/39 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

157. CSP1.2 | / | 2/40 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wlasciwy

158. CSP1.2 | / | 2141 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

159. CSP1.2 | / | 2/42 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

160. CSP1.2 | / | 2/43 ELEMENT KONTR.- EKS-6004 EKS EKS Parter sypialnia nad drzwiami
WYKON.

161. CSP1.2 | / | 2/44 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

162. CSP1.2 | / | 2/45 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

163. CSP1.2 | / | 2/46 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

164. CSP1.2 | / | 2/47 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

165. CSP1.2 | / | 2/48 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

166. CSP1.2 | / | 2/49 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter Sciana wysoko$¢ 1,6m

167. CSP1.2 | / | 2/50 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

168. CSP1.2 | / | 2/51 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

169. CSP1.2 | / | 2/52 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

170. CSP1.2 | / | 2/53 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

171. CSP1.2 | / | 2/54 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

172. CSP1.2 | / | 2/55 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter Sciana wysoko$¢ 1,6m

173. CSP1.2 | / | 2/56 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

174. CSP1.2 | | | 2/57 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

175. CSP1.2 | / | 2/58 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

176. CSP1.2 | / | 2/59 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

177. CSP1.2 | / | 2/60 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

178. CSP1.2 | / | 2/61 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

179. CSP1.2 | / | 2/62 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

180. CSP1.2 | / | 2/63 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

181. CSP1.2 | / | 2/64 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

182. CSP1.2 | / | 2/65 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

183. CSP1.2 | / | 2/66 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

184. CSP1.2 | / | 2/67 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter Sciana wysoko$¢ 1,6m

185. CSP1.2 | / | 2/68 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

186. CSP1.2 | / | 2/69 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

187. CSP1.2 | / | 2/70 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

188. CSP1.2 | / | 2/71 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

189. CSP1.2 | / | 2/72 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

190. CSP1.2 | / | 2/73 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter Sciana wysoko$¢ 1,6m

191. CSP1.2 | / | 2/74 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

192. CSP1.2 | / | 2/75 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

193. CSP1.2 | / | 2/76 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

194. CSP1.2 | / | 2/77 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

195. CSP1.2 | / | 2/78 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

196. CSP1.2 | / | 2/79 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

197. CSP1.2 | / | 2/80 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

198. CSP1.2 | / | 2/81 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy

199. CSP1.2 | / | 2/82 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wiasciwy

200. CSP1.2 | / | 2/83 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy
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201. CSP1.2 | / | 2/84 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy
202. CSP1.2 | / | 2/85 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy
203. CSP1.2 | / | 2/86 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy
204. CSP1.2 | / | 2/87 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Parter sufit wtasciwy
205. CSP1.2 | / | 2/88 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Parter $ciana wysokos$¢ 1,6m
206. CSP1.3 | / | 31 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
207. CSP13 | / | 32 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
208. CSP1.3 | / | 3/3 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
209. CSP1.3 | / | 3/4 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
210. CSP13 | / | 3/5 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
211. CSP1.3 | / | 3/6 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
212. CSP1.3 | / | 3I7 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
213. CSP1.3 | / | 3/8 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
214. CSP1.3 | / | 39 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
215. CSP1.3 | / | 3/10 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Poddasze $ciana wysoko$¢
1,6m
216. CSP1.3 | / | 3/11 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
217. CSP1.3 | / | 312 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
218. CSP1.3 | / | 3113 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
219. CSP1.3 | / | 3/14 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
220. CSP1.3 | / | 3/15 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
221. CSP1.3 | / | 3/16 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
222. CSP1.3 | / | 317 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
223. CSP1.3 | / | 3/18 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
224. CSP1.3 | / | 3119 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wiasciwy +WZ
225. CSP1.3 | / | 3/20 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
226. CSP1.3 | / | 3/21 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
227. CSP1.3 | / | 3/22 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
228. CSP1.3 | / | 3/23 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
229. CSP1.3 | / | 3/24 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
230. CSP1.3 | / | 3/25 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
231. CSP1.3 | / | 3/26 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
232. CSP1.3 | / | 3/27 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
233. CSP1.3 | / | 3/28 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
234. CSP1.3 | / | 3/29 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Poddasze $ciana wysoko$¢
1,6m
235. CSP1.3 | / | 3/30 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
236. CSP1.3 | / | 3/31 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
237. CSP1.3 | / | 3/32 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
238. CSP1.3 | / | 3/33 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
239. CSP1.3 | / | 3/34 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
240. CSP1.3 | / | 3/35 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
241. CSP1.3 | / | 3/36 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
242. CSP1.3 | / | 3/37 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
243. CSP1.3 | / | 3/38 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
244, 3/39 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wiasciwy +WZ
245, CSP1.3 | / | 3/40 ROP ROP-4001 RM-60-R ROP Poddasze $ciana wysokos$¢
1,6m
246. CSP1.3 | / | 3/41 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
247. CSP1.3 | / | 3/42 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
248. CSP1.3 | / | 3/43 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
249. CSP1.3 | / | 3/44 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze belka podstropowa
250. CSP1.3 | / | 3/45 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze belka podstropowa
251. CSP1.3 | / | 3/46 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze belka podstropowa
252. CSP1.3 | / | 3/47 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze belka podstropowa
253. CSP1.3 | / | 3/48 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
254. CSP1.3 | / | 3/49 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
255. CSP1.3 | / | 3/50 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
256. CSP1.3 | / | 3/51 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
257. CSP1.3 | / | 3/52 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
258. CSP1.3 | / | 3/53 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
259. CSP1.3 | / | 3/54 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
260. CSP1.3 | / | 3/55 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
261. CSP1.3 | / | 3/56 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
262. CSP1.3 | / | 3/57 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
263. CSP1.3 | / | 3/58 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
264. CSP1.3 | / | 3/59 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
265. CSP1.3 | / | 3/60 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit
266. 3/61 CZUJKA WIELOSENS. | DUO -6046 G-40 Poddasze sufit podwieszany
267. 3/62 CZUJKA WIELOSENS. DUO -6046 G-40 Poddasze sufit wtasciwy +WZ
268. 41 ELEMENT KONTR.- EKS-6004 EKS EKS Poddasze centralna klatka
WYKON. schodowa
269. 4/2 ELEMENT KONTR.- EKS-6004 EKS EKS Poddasze skrajna klatka

WYKON.

schodowa
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Lista sterowan/monitorowan:

1 | EKS-6022 CSP1.1 | / | 1/54 MODUL WY 01: wytgczenie centrali wentylacji Piwnica kuchnia
2WEJ./2WYJ WY 02 rezerwa
WE 01: brak reakcji na polecenie ( centrala
Pracuje )

WE 02: rezerwa

2 | EKS-6022 CSP1.2 | / | 1/117 | MODUL WY 01: wytgczenie centrali wentylacji Piwnica rehabilitacja
2WEJ.[2WYJ WY 02: rezerwa
WE 01: brak reakcji na polecenie ( centrala
Pracuje )
WE 02:
3 | EKS-6022 | CSP1.2 | / | 217 MODUL WY 01: wytgczenie kontroli dostgpu Parter biura
2WEJ.2WYJ WY 02: rezerwa

WE 01: brak reakcji na polecenie ( kontrola
nie otworzyta drzwi )
WE 02: rezerwa

4 | EKS-6022 | CSP1.2 | / | 2/29 MODUL WY 01: wytgczenie kontroli dostgpu Parter przejscie na kl.
2WEJ.2WYJ WY 02: rezerwa schodowg
WE 01: brak reakcji na polecenie (
kontrola

nie otworzyta drzwi )
WE 02: rezerwa

5 |[EKS-6044 [CSP1.2 /| 2/34 |MODUL WY 01: wytgczenie kontroli dostepu Parter przejscie na kl.
PWEJ./2WY.J WY 02: rezerwa schodowg
WE 03: brak reakcji na polecenie (
kontrola

nie otworzyta drzwi )
WE 04: rezerwa

6 [EKS-6004 [CSP1.2 2/43 |MODUL WY 01: wylgczenie kontroli dostepu Parter przejscie miedzy
2WEJ.[2WYJ WY 02: rezerwa oddziatami
WE 03: brak reakcji na polecenie (
kontrola

nie otworzyta drzwi )
WE 04: rezerwa

7 [EKS-6044 [CSP1.2 4/1  |[MODUL WY 01: uruchomienie oddymiania klatki | Poddasze centralna klatka
2WEJ.[2WYJ schodowej
WY 02: rezerwa schodowa
WE 03: uszkodzenie centrali
oddymiania

niezaleznie od stanu
WE 04: rezerwa

8 |[EKS-6004 [CSP1.2 4/2  |MODUL WY 01 uruchomienie oddymiania klatki |Poddasz skrajna klatka
2WEJ./2WYJ schodowej schodowa
WY 02: rezerwa
WE 03: uszkodzenie centrali
oddymiania
niezaleznie od stanu
WE 04: rezerwa

2.9.2 ORGANIZACJA ALARMOWANIA - SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN,
MATRYCA STEROWAN

W obiekcie zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozarowej wspotdziatajgcy z pozostatymi
urzgdzeniami przy zachowaniu wytycznych projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP
WP-02:2021 z grudnia 2021, a jednoczesnie ograniczajacy fatszywe alarmy, a szczegdlnie ograniczajgcy
wigczenie urzadzen sygnalizacyjnych i ogtoszenie alarmu dla budynku, poza sytuacjami, kiedy bedzie to
niezbedne. Fatszywe alarmy lub nieuzasadnione stanem faktycznym, wigczenia i wytgczenia okreslonych
urzagdzen, powodujg przyzwyczajenie obstugi do braku koniecznoéci podejmowania dziatah, co moze
skutkowaé brakiem prawidtowej reakcji personelu, w przypadku wystgpienia realnego zagrozenia..

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia personelowi
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania.
Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie
sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia oraz uruchomienie sygnalizatora pomocniczego. Od momentu
zgtoszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia obecnos$ci obstugi T1 a nastepnie po potwierdzeniu
przez obstuge przyjecia z centrali informacji odliczany jest czas weryfikacji T2. Jezeli przed uptynigciem
czasu weryfikacji nie zostang podjete zadne czynnosci (potwierdzenie lub skasowanie) centrala CSP
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia i zaczyna realizowac¢ sterowanie zgodnie z przyjetg matryca
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sterowan.
W zwigzku z tym, ze w budynku jest przewidziana 24-godzinna obstuga centrala powinna funkcjonowac¢ w
trybie pracy — obstuga obecna, alarmowanie dwustopniowe.

Alarm | stopnia

Alarm | stopnia wywolywany jest w sytuacji zadziatania pojedynczego detektora automatycznego
niezaleznie od jego lokalizacji (wskazywana jest wtedy dokladna lokalizacja miejsca wystgpienia
zagrozenia pozarowego na wyswietlaczu centrali).

Alarm | stopnia powoduije:

e uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej na panelu centrali SSP oraz rozpoczecie
odliczania zaprogramowanego czasu potwierdzenia T+;

e uruchomienie sygnalizatora pomocniczego;

o wyswietlenie na wyswietlaczu centrali SSP informacji o numerze strefy, numerze petli
dozorowej, numerze czujki, nazwie i numerze zagrozonego pomieszczenia oraz wydruk miejsca
lokalizacji zagrozenia.

Alarm Il stopnia

Alarm |l stopnia wywotywany jest w sytuaciji:
e po czasie T1 w przypadku braku przycisniecia przycisku potwierdzenia przez obstuge
przed jego uptywem;
e po czasie T1+T2 od zadziatania czujki w nadzorowanych przestrzeniach;
e w przypadku przycisniecia przycisku ROP.

Alarm Il stopnia powoduje (uruchamia sterowania):

e jednoczesne uruchomienie wszystkich zainstalowanych w budynku adresowalnych
sygnalizatorow akustycznych;

e uruchomienie systemu oddymiania grawitacyjnego klatkach schodowych;

e zwolnienie elektromechanicznych urzadzen blokujgcych drzwi wyposazone w system
kontroli dostepu;

e wylgczenie central wentylacji mechanicznej;

e uruchomienie systemu monitoringu pozarowego (przekazanie wiadomosci o zagrozeniu
do Panstwowej Strazy Pozarnej).

Czas weryfikacji T4

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, personel ma obowigzek potwierdzenia przyjecia informaciji o
zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwenciji. Przyjeto, Ze czas potwierdzenia T1 =90 sekund. W tym czasie
osoba znajdujgca sie przy centrali musi podejs¢ do konsoli i wcisnaé przycisk potwierdzenia. Po uptywie tego
czasu, bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w
wyznaczonym czasie traktowany jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez personel interwenciji.

Czas weryfikacji T2

Po potwierdzeniu przez personel alarmu | stopnia, nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do
miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i jego weryfikacji. Przyjety czas weryfikacji T2 = 6 min. W tym
czasie personel po dotarciu na miejsce wystgpienia zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci podijecia
ewakuaciji z zagrozonej strefy w wyznaczone miejsce na zewnagtrz budynku lub prébie neutralizacji zagrozenia
we wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROP-a i powiadomienie
administratora/wtasciciela budynku oraz Straz Pozarng. Brak jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub
skasowanie alarmu) po czasie T2 spowoduje automatyczne przejscie systemu w alarm pozarowy Il stopnia dla
budynku, w ktérym wystgpito zagrozenie pozarowe.

Kazdorazowo, sygnat alarmu pozarowego Il stopnia przekazywany bedzie do centrum monitoringu pozarowego
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Jezeli personel podejmie decyzje o prébie neutralizacji zagrozenia we wiasnym zakresie nalezy pamietac, aby
nie robic¢ tego w pojedynke, gdyz w przypadku duzego stezenia gazéw pozarowych moze dojs¢ do zaczadzenia
oraz utraty przytomnosci.
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W przypadku zweryfikowania wykrytego zagrozenia jako fatszywe, personel powinien wréci¢ do centrali oraz
skasowac¢ alarm przyciskiem KASOWANIE.

Ewakuacja

Zgodnie z przyjetym scenariuszem, w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia i uruchomieniu sygnalizacji
akustycznej ewakuowany jest jednoczesnie caty budynek, a osoby ewakuowane przez przeszkolony personel
placowki powinny udac sie w wyznaczone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego miejsce zbiorki.

Kierunki ewakuacji z budynku wskazywac bedg lampy oswietlenia awaryjnego wyposazone w znaki podswietlone
oraz znaki swiecgce Swiattem odbitym.

Na potrzeby sprawdzenia organizacji warunkéw prébnej ewakuacji w budynku, istnieje mozliwosé recznego
uruchomienia sygnalizatorow akustycznych z poziomu centrali CSP. W zwigzku tym ze klatki schodowe s3g
wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego, ktory jest potgczony z centralg CSP, zaleca sie aby prébnag
ewakuacje prowadzi¢ w oparciu o alarm pozarowy |l stopnia. Alarm Il stopnia moze zosta¢ aktywowany np. za
pomoca recznego ostrzegacza pozarowego. Po zakohczeniu probnej ewakuacji alarm nalezy skasowac¢ na
panelu centrali CSP zgodnie z instrukcja.

UWAGA!

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do powyzszego scenariusza w zakresie pracy systemu sygnalizacji
pozarowej, wariantéw alarmowania, sterowan zewnetrznych oraz czaséw potwierdzenia i weryfikacji
musza by¢é w pierwszej kolejnosci uzgodnione z autorami scenariusza. Zaleca sige, aby po
przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia reakcji obstugi na alarm w centrali oraz czasu potrzebnego
na sprawdzenie najbardziej oddalonego od centrali miejsca maksymalnie skréci¢ czasy T1 oraz To.
Zgodnie z przyjetg podstawg projektowg suma czaséw T1 + T2 nie moze przekracza¢ 10 min.

Dla obiektu nalezy przyjg¢ wariant alarmowania dwustopniowego w przypadku zadziatania jednej czujki
ktéry daje obstudze czas na ocene sytuacji i przejecie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen,
w przypadku podjecia decyzji o koniecznosci interwencji strazy pozarnej przed automatycznym
wystgpieniem alarmu Il stopnia, nalezy uruchomié¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy ( ROP )
i przystgpi¢ do ewakuacji oséb znajdujgcych sie w obiekcie.

Alarm | stopnia — jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania pojedynczej czujki),
powodujgcym konieczno$¢ sprawdzenia zaistniatego zdarzenia przez personel. W przypadku nie
zareagowania przez personel lub nie skasowania alarmu po uptywie wymaganego czasu T1, nastepuje
alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia — jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w szczegdinych

przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystgpienia), uruchamiajgcym algorytm
powiadomien i sterowan technicznymi systemami zabezpieczen.
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Matryca sterowan:

Alarm Il stopnia (po uptywie czasow T1
(bez potwierdzenia) lub T2, lub po
przycisnigciu ROP)

Matryca sterowan systemu SSP Alarm | stopnia (zadziatanie czujki
automatycznej)

Legenda:

wytgczenie urzadzen zewnetrznych X SP 1 SP 1

zataczenie urzadzen zewnetrznych XX

zatgczenie urzadzen wewnetrznych o

Zataczenie wewnetrznej sygnalizacji O O
centrali CSP

Zalaczenie sygnalizatora O
akustycznego pomochniczego:

Linia sygnalizatoréow LS4

Zalaczenie sygnalizatoréw
akustycznych:

Linia sygnalizatoréw LS1 o

Linia sygnalizatorow LS2 U

Linia sygnalizatorow LS3 o

Urzadzenia wentylacji mechanicznej
bytowej wytgczane w tablicach
automatyki

Centrala wentylacji kuchnia piwnica

Centrala wentylacji rehabilitacja piwnica

Otwarcie drzwi objetych systemem
kontroli dostepu

Kontrola dostepu biura parter

Kontrola dostepu kl. schodowa parter

Kontrola dostepu kl. schodowa parter

X | X | X | X

Kontrola dostepu sypialnia parter

Oddymianie grawitacyjne klatki
schodowej:

Centrala oddymiania klatka XX
schodowa centralna poddasze
Centrala oddymiania klatka XX
schodowa narozna poddasze

2.9.3 ZASILANIE PODSTAWOWE.

Projektowang centrale systemu sygnalizaciji pozarowej nalezy podtgczy¢ do istniejgcego w rozdzielni gtéwnej
zabezpieczenia  (wylgcznika  nadmiarowo-prgdowego).  Zasilanie realizowane  bedzie  sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Do zasilania ww. urzgdzen wymagany jest kabel ognioodporny np.
NHXH-J 3x2,5 mm? FE180/PH90 E90 (§ 183. ust. 2 Rozporzadzenia [3]) prowadzony jako zespdt kablowy
E90. Pola zasilajgce nalezy oznakowac¢ kolorem czerwonym oraz informacjg dotyczgca rodzaju podtgczonego
urzgdzenia. Niedopuszczalne jest podtgczenie do bezpiecznika zasilajgcego urzadzenia ochrony ppoz. innych
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odbiornikow.

2.9.4 ZASILANIE AWARYJNE

Dobér akumulatorow dla rezerwowego zasilania centrali systemu zostat przeprowadzony zgodnie
z wymaganiami stawianymi zasilaczom urzgdzen przeciwpozarowych (czas pracy bateryjnej). Obliczenie
przeprowadzono dla zatozonego czas podtrzymania zasilania w stanie czuwania 72 h oraz w stanie
alarmowania 0,5 h.

Sposéb wykonywania obliczeh:

Qmin = k- (i i1, "t + i I, tz) [Ah]

x=1 x=1
gdzie: k wspotczynnik poprawkowy
i1 prad pobierany przez element w stanie czuwania
i2 prad pobierany przez element w stanie alarmu
t1 czas podtrzymania w stanie czuwania
t2 czas podtrzymania w stanie alarmu
n liczba wszystkich elementow

Obliczenia dla centrali systemu sygnalizacji pozarowej przeprowadzono przy uzyciu kalkulatora

dostarczonego przez producenta projektowanych urzadzen.

WEZEL 1

Pojemnosé akumulatoréow przy maksymalnym
obcigzeniu petli dozorowych przy 127 elementach 72h -> 69 Ah
liniowych (20mA na petle)

Pobor pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym dla petli 20

obcigzeniu petli dozorowych (20mA na petle) mA s o

Pojemnosé akumulatoréw - przy obcigzeniu petli 79h > 63 Ah

dozorowych obliczonym w arkuszu "Kalkulator petli*

Pobér pradu w stanie dozorowania przez elementy tylko elementy 16.8 mA

liniowe petli dozorowej wezta liniowe ’
wynik z

Pobér pradu w stanie dozorowania przez moduly i . .
. o . 5 obliczen
elementy liniowe, wynikajacy z obliczen w arkuszu 688 mA

"Kalkulator petli" kalkulatora
petli
Wymagany prad tadowania akumulatoréw [A] 7,0 A

Do zasilania awaryjnego centrali SSP dobrano akumulatory o pojemnosci 70 Ah
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3. WYTYCZNE MONTAZOWE | INSTALACYJNE

Przedmiotows instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ D Roboty instalacyjne elektryczne, Zeszyt 2 Instalacje elektryczne, piorunochronne i
telekomunikacyjne w budynkach uzytecznosci publiczne, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2022.

INFORMACJA:

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg oraz
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowany zespét instalatoréw. Osoba wyznaczona
przez Wykonawce do kierowania pracami instalacyjnymi i uruchomieniowymi_powinna posiadac:

certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB w_zakresie projektowania, montazu i konserwacji systemoéw
sygnalizacji pozarowej;

certyfikat producenta zastosowanych urzgdzen SSP uprawniajgcy do instalowania, programowania
i konserwacji wybranego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego
systemu;

uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen i sieci grupy 1 na stanowiskach Eksploatacii
i Dozoru.

Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do wykonywania roboét instalacyjno-montazowych winni posiadac:

aktualne uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen i sieci grypy 1 na stanowisku
eksploataciji;
aktualne szkolenie BHP;

wazne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazan zdrowotnych do wykonywania prac na
przedmiotowym stanowisku, w tym zezwolenie do pracy na wysokosci.

Przy montazu urzgdzeh nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej montowaé na $cianie w sposéb pewny, umozliwiajgcy trwate
zamontowanie ciezkiej obudowy wyposazonej w akumulatory. Montaz wykonaé na wysokosci od 1,5 do
1,8m — wysokosé liczona od poziomu podtogi pomieszczenia do srodkowej czesci panelu obstugi.
Dokfadng wysokos¢ dostosowaé do wzrostu osob obstugujgcych centrale, zapewniajgc dobrg
widocznos$¢ panelu obstugowego centrali..

Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji,
Odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw energetycznych,
zarowych opraw o$wietleniowych,

Czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta co najmniej jedna dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjg¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od
czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne
zasiegi czujek tj. 6,2 m na optycznych czujek dymu oraz 4,5 m do czujek ciepta, badz czujek optyczno-
termicznych.

Sensory w czujkach temperatury badz w czujkach multisensorowych zawierajgce czion termiczny
powinny by¢ ustawione na tryb pracy w klasie A1 (statyczna temperatura zadziatania +54°C do +65°C).

Przewody nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna uniknag,
wykonaé pod katem 90 stopni,

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy montowa¢é w miejscu dobrze widocznym
i dostepnym ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na to, aby np. nie byly przystaniane drzwiami po ich
otwarciu. Urzgdzenia ROP nalezy montowaé na wysokosci 1,6m nad posadzka. Jezeli kolor podtoza, na
ktorym instalowany jest przycisk ROP zblizony jest do koloru przycisku, montaz nalezy wykona¢ na
podkfadce kontrastujgcej z kolorem podifoza. Reczne ostrzegacze powinny by¢ tak rozmieszczone
w budynku, aby Zzadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz
30m. Miejsce montazu przycisku oznaczy¢ znakiem ,Alarm Pozarowy”, zgodnym z PN-EN ISO 7010,
umieszczonym na tabliczce sztywnej PCV z powlokg fotoluminescencyjna.

taczenie przewodow nalezy wykonywaé w gniazdach czujek lub na zaciskach przyciskéw ROP; nalezy
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unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych, jezeli jest to niezbedne uzywac¢ metalowych
puszek z ceramiczng kostkg tgczeniowa np. PIP-2AN.

e Wszystkie przejscia kablowe, niezaleznie od $rednicy otworu przebicia przez Sciany, a nie bedace
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ warstwg tynku.

o Wszystkie przejsScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, np. HILTI CFS-IS ogniochronna
peczniejgca masa uszczelniajgca lub CFS-F FX piana ogniochronna. Wszystkie przej$cia zabezpieczone
ogniochronnie oznaczy¢ po obu stronach etykietami z datg montazu i rodzajem uzytego srodka.

e Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ testy zadziatania wszystkich elementéw systemu zainstalowanych
na obszarze obiektu, protokoty dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru sygnatem akustycznym. Nalezy
zapewni¢ synchronizacje komunikatéw pomiedzy grupg sygnalizatoréw pracujagcych w jednej przestrzeni
akustycznej.

Sygnalizator powinien by¢ wigczany do instalacji SAP za posrednictwem puszki potgczeniowej o odpornosci
ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszka powinna by¢ montowana do podtoza/$ciany, ktéra réwniez posiada
wymagang odpornos¢ ogniowq.

3.1. OKABLOWANIE | TRASY KABLOWE.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typow okablowania:

e Okablowanie petli dozorowych nalezy wykonaé¢ przewodami o klasie reakcji na ogien min. Bca
np. HTKSHekw 1x2x1mm B2ca, prowadzonymi pod tynkiem’

e Okablowanie linii sygnalizacyjnych wykona¢ przewodami PH90 np. typu HDGs PH90 3x2,5, stosujgc
certyfikowane puszki potgczeniowe z zaciskami ceramicznymi i odpowiednim bezpiecznikiem montujgc
do podfoza certyfikowanym systemem mocowan nawet pod tynkiem.

e Dopusza sie zastosowanie kabla bez klasy PH, do sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi w

przypadku, gdy skutkiem uszkodzenia petli, badz modutu sterujgcego bedzie przejscie urzadzenia
sterowanego w stan wymagany podczas alarmu pozarowego Il stopnia.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami branzowymi, w tym
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ D Roboty instalacyjne elektryczne.
Zeszyt 2. Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Nalezy utrzymywaé okreslone odlegtosci réwnolegte od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanatow
instalacji wentylaciji i klimatyzacji. Dopuszczalne sg przejscia krzyzowe z instalacja elektryczng (pod katem 90
stopni).

e Przewody bez cechy PH uktadane bedg w nastepujgcy sposob:

podtynkowo lub natynkowo z wykorzystaniem elementéw stanowigcych zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci rur sztywnych elektroinstalacyjnych PCV, rur gietkich typu peszel lub listew
elektroinstalacyjnych. W przypadku prowadzenia petli dozorowej w bruzdach, przewody nalezy przykry¢
warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

e Przewody o odpornosci ogniowej PH

uktada¢ mocujac certyfikowanym systemem zgodnym z PH przewodoéw ( np. HILTI ) do podioza nawet pod
tynkiem lub w systemie listew instalacyjnych metalowych zgodnym a PH przewodéw

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy bezwzglednie
uszczelni¢ masg plastyczng lub piang o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow,
przez ktére wykonano te przejscia (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ekranu linii dozorowych. Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do
obudowy centrali nalezy uziemic¢ na specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamietaé, ze ekran pojedynczej linii
moze by¢ uziemiony tylko w jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzagdzen
w systemie.

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unikac
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dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie tgczenie
przewodow w certyfikowanej, metalowej puszce instalacyjnej z zaciskami ceramicznymi.

Stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczgce réwnolegtego ktadzenia przewoddw elektrycznych
i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewoddw.

Zgodnie z wytycznymi CNBOP poczatek i koniec petli dozorowej nalezy prowadzi¢ réznymi trasami kablowymi
do centrali systemu sygnalizacji pozarowe;j.

3.2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych
w ustawie ,Prawo Budowlane” dokumentéw. Dla poszczegdlnych elementéw budowlanych zwigzanych z
bezpieczenstwem przeciwpozarowym, ktére wbudowane zostang w obiekt wymagane sg nastepujace
dokumenty:

e krajowe oceny techniczne,

o certyfikaty zgodnosci;

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

e Swiadectwa dopuszczenia (w przypadku urzgdzen dla ktérych wymagane jest swiadectwo np. centrala

sygnalizacji pozarowej, reczny ostrzegacz pozarowy efc.).

Przyjete w dokumentacji projektowej urzadzenia jednego z dostepnych na rynku polskim producentéw
urzadzen sygnalizacji pozarowej ma na celu jedynie okreslenie wymaganego przez Zamawiajacego
standardu. Dopuszcza sie, zgodnie z zasadami zaméwien publicznych, zastosowanie materiatéw i
urzadzen réwnowaznych tzn. takich, ktére w zadnym stopniu nie obnizg przyjeteqo w_ projekcie
standardu, a co za tym idzie nie zmienig projektowanych zasad i przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, obliczeniami oraz
tabelami z danymi technicznymi udowodni¢, ze zastosowany przez Wykonawce typoszereq urzadzen
spetnia_zasade wydajnosci oraz pewnosci_prawidlowego kompatybilneqo zadzialania w_przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. Réwnowaznos¢ techniczna,
po weryfikacji, powinien w formie pisemnej, potwierdzi¢ przedstawiciel Zamawiajacego.

3.3. Pozostate prace przy instalowaniu

Przy instalowaniu nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych zasad:
e Urzadzenie elektryczne nalezy instalowaé w sposob utrudniajgcy ich przypadkowe odtgczenie;
e Pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie powinno wystepowac fgczenie przewodow;
e Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne proby w celu wyeliminowania nieprawidtowych potgczen
oznaczen lub funkcjonowania elementéw systemu;
e Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta;

e Dla utozonego okablowania zasilajgcego urzgdzenia elektryczne nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
oraz impedanc;ji petli zwarciowej potwierdzajgc skuteczno$é stosowanej ochrony przeciwporazeniowej;

e \Wszystkie osoby wykonujgce instalacje winny posiada¢ uprawnienia elektryczne ,E”. Wymagania dla osoby
Kierujgcej pracami wskazano w pkt. 3

4. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

e dokumentacje powykonawczg zawierajaca zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi
trasami kablowymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia oraz
certyfikaty CPD,

e protokoty z pomiaréw dla okablowania zasilajgcego zgodnie z normg PN-HD 60346-6:2016-07/Ap1:2019-
06E Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

e protokoty potwierdzajgce prawidiowos¢ dziatania wszystkich urzgdzeh systemu SAP (sprawdzeniu musi
podlega¢ 100% urzadzen detekcyjnych, sygnalizacyjnych i kontrolno- sterujgcych),

e protokoty z poprawnosci sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi (SKD, Centrale oddymiania etc.)
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Protokoty z pomiaréw natezenia dzwieku w catym obiekcie zgodnych z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09

Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:

metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,
wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

4.1. Zakres czynnosci odbiorowych

Préby odbiorcze obejmuja:

Sprawdzenie czy dokumenty wymagane w wytycznych projektowych zostaty dostarczone;

Sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametréw, ktdre przez ogledziny da sie skontrolowaé, w zakresie
zgodnosci z dokumentacja;

Przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, fgcznie z interfejsami urzgdzen
pomochniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby automatycznych i recznych
ostrzegaczy pozarowych w instalaciji.

Sprawdzenie zgodno$ci oznakowania uruchamianych elementdw z komunikatami wy$wietlanymi na
wyswietlaczu centrali CSP.

Na podstawie przeprowadzonych prob nalezy sporzadzié ,,Protokdt Uruchomienia i Préb Odbiorczych” i jezeli nie
zostang wskazane w nim uwagi, powinno nastgpi¢ formalne przekazanie instalacji nabywcy, potwierdzone
~Protokotem Odbioru”.

Przed przystgpieniem do préb odbiorczych nalezy upewnic sie, ze system nie sygnalizuje zadnych uszkodzen
lub blokowan. Czynnosci odbiorowe nalezy podzieli¢ na trzy etapy:

Odbiér dokumentacji — Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w postaci wydrukowanej i elektronicznej na ptycie
CD. Pliki zawierajgce projekt (opis i rysunki) powinny byé dodatkowo przekazane w formie edytowalnej tak,
aby zachowywaé mozliwos¢ aktualizacji dokumentacji przy przysztych przebudowach systemu.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

Préby funkcjonalne — W ramach prowadzenia prob funkcjonalnych nalezy zweryfikowaé dziatanie
poszczegolnych elementéw systemu na obecnos¢ czynnika moggcego stanowi¢ zagrozenie pozarowe oraz
na uzycie przyciskow ROP. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzenh wspoétpracujgcych
z systemem.

4.2. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu i uruchomieniu catosci instalacji systemu sygnalizacji pozarowej Wykonawca wykona
dokumentacje powykonawcza, w sktad ktorej wchodzi¢ bedg nastepujgce dokumenty:

o Wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwosé zastosowania danego wyrobu budowlanego
przy wykonywaniu robét z przedmiotowego zakresu {j.

— oznakowanie CE - dla ktérych producent dokonat oceny zgodnosci z europejskg normg
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna,

— oznakowane polskim znakiem budowlanym B - dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg (dotyczacg danego wyrobu) lub krajowg oceng techniczna,

— posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta, ktéry wyprodukowat dany wyréb jednostkowo wedtug
indywidualnej dokumentaciji, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,

— posiadajgce sSwiadectwo dopuszczenia wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzane do uzytkowania w jednostkach
ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub
innym zagrozeniu.

e Czarno-biate kopie czesci rysunkowej dokumentacji projektowej z pieczgtkami wraz z naniesionymi
kolorem czerwonym wprowadzonymi zmianami zawierajgce:

— rzeczywisty przebieg tras prowadzonych przewodow instalacji kablowej,
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5.

— rzeczywistg lokalizacje wszystkich elementéw systemu sygnalizacji pozarowej z podaniem ich
numeréw seryjnych oraz wprowadzonego na wszystkich elementach petlowych oznakowania
w formacie numer centrali / numer linii / numer elementu na linii dozorowej,

— opisy wszystkich pomieszczeh zgodne z opisami przyjetymi w oprogramowanej centrali systemu
sygnalizacji pozarowej,

— Potwierdzenie przez projektanta, na rysunkach dokumentacji powykonawczej, akceptacji
wprowadzonych przez Wykonawce zmian, przy czym akceptacje wprowadzenia jakichkolwiek
zmian w stosunku do przedmiotowej dokumentacji, nalezy uzyskaé¢ przed ich wykonaniem.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za wprowadzenie zmian bez uprzedniej
akceptacji projektanta, co moze skutkowa¢ koniecznoscia doporowadzenia wykonanej
instalacji do zgodnosci z projektem.

Certyfikat montazu zgodnie z zalgcznikiem nr 2 niniejszego opracowania.

Protokét uruchomienia i prob odbiorczych zgodnie z zalgcznikiem nr 1 opracowania zawierajgcy
potwierdzenie wykonania nastepujgcych czynnosci:

— sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementéw oraz poprawnosci wykonania pofgczen
kablowych,

— sprawdzenie zegara centrali,

— sprawdzenie prawidtowosci przydzielenia opiséw do poszczegdlnych stref dozorowych SSP,

— potwierdzenie sprawdzenia detektorow automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych,
sprawdzenie dziatania brzeczkéw w centralach, sprawdzeniu wszystkich modutéw kontrolno-
sterujgcych,

— sprawdzenie wszystkich sterowan realizowanych przez moduty kontrolno-sterujgce, zgodnie
z przyjetym w projekcie algorytmem sterowan,

— sprawdzenie napie¢ zasilania centrali i zasilaczy (napie¢ sieciowych oraz rezerwowych, wigcznie ze
sprawdzeniem napiecia tadowania akumulatoréw),

— sprawdzenie czasow T1 oraz T2 dla systemu SSP.

Protokot z pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw zasilajgcych urzgdzenia elektryczne tj. centrale SSP i
zasilacze pozarowe, centrale oddymiania etc.

Matryce sterowan systemu sygnalizacji pozarowej zawierajgca wszystkie elementy systemu SSP.
Wydruk z centrali SSP potwierdzajgcy badanie wszystkich urzgdzeh detekcyjnych i wykonawczych
systemu SSP.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wykonanie kompletnego Systemu Sygnalizacji Pozarowej,
zapewniajgcego ochrone catkowitg powierzchni oraz wysterowanie i monitorowanie wszystkich urzgdzen
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i najnowszymi
zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania w/w instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen w/w instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynaciji wykonania w/w instalacji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzgdzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskaé pisemne zatwierdzenie Inwestora.
Rysunki, czes¢ opisowa, kosztorysy i przedmiary sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej i/lub kosztorysach/przedmiarach a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie i/lub kosztorysach/przedmiarach, winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ziozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktoéry jako jedyny jest upowazniony do
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autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos$¢ wprowadzenia ich do obrotu

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnoéci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na trasy okablowania dla systemu SSP oraz obwodéw wykonawczych
systemu SSP. Trasy te nalezy tak wykonaé, aby okablowanie zostato wykonane zgodnie z warunkami
certyfikacji dla poszczegdlnych jego elementéw (tzn. dobér koryt, uchwytéw montazowych i kotkow).
Catos¢ prac powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepiséw, norm branzowych wytycznymi
CNBOP i wiedza techniczna.

Wszelkie prace prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora, w sposoéb
zapewniajgcy jak najmniejszg ingerencje z substancje budynku, po wykonaniu prac odtworzy¢ stan
poprzedni elementéw budowlanych i ozdobnych.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugi po zainstalowaniu systemow.

Szkolenie musi obejmowac:

Ll zasady dziatania systemu

] konfiguracje systemu,

Ll konserwacje systemu,

Ll programowanie zmian systemu,

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest przekazaé dokumentacje powykonawczg zawierajgca
zaktualizowang czes$¢ opisowg i rysunkowa, protokolty pomiaréw elektrycznych (rezystancja linii
dozorowych, rezystancja izolacji przewodéw), protokét sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu
(sprawdzeniu podlega 100% elementéw systemu), protokdt wspoétdziatania systemu SSP z innymi
systemami, kompletne instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich urzgdzen, protokdt szkolenia
uzytkownikow oraz niezbedne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych urzgdzen do
obrotu na rynku i stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Wszystkie instalacje przechodzgce przez przegrody ppoz. muszg by¢ uszczelnione masg o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody. Prace te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz
ukonczona. Uszczelnienie nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami [
instrukcjami.

5.1.ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu socjalnym, gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przeglgdéw okresowych,

wykaz oséb powiadamianych .

Uzytkownik powinien dopilnowacé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie os6b zajmujgcych sie
systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: oraz wytycznych CNBOP i ustalen &3 rozp. MSWIA
(Dz. U. Nr 109 poz. 719.

5.2. KONSERWACJA | UTRZYMANIE

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegolowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.
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Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma
prowadzgca konserwacije,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wylgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej
pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czuijki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazde;j strefie,
w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzenh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum
statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,
dokonat rozpoznania, czy w budynku nastagpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta, (chociaz kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej
kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore
mogtyby wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen
co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

34



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

UWAGA !

Dotyczy pojecia rownowaznosci zastosowanych w projekcie materiatdbw budowlanych, technologii, urzgdzen,
w tym réwniez rozwigzan systemowych. Wszedzie tam, gdzie w opisie wystepuje pojecie "rownowazny" nalezy to
rozumie¢, ze rbwnowaznos¢ rozwigzania nie oznacza, ze wszystkie wskazane w marce referencyjnej parametry
majg byc¢ identyczne. Oznacza natomiast, Ze zastosowane przez Wykonawce rozwigzanie roéwnowazne musi
w efekcie zapewni¢ Zamawiajgcemu identyczne, jak zatozone w marce referencyjnej, parametry techniczne
i funkcjonalne budynku w tym w szczegdlnosci parametry techniczne, parametry zwigzane z ochrong ppoz.,
monitoringiem, ognioodpornoscig. Nie mogg one ulec zmianie - pogorszeniu. Mogg by¢ lepsze, lecz nie gorsze

jakosciowo.

Lp. Nazwa Opis llos¢ | J.m.
1 PSO-60 Modut operatora (gtéwny panel sterujacy) 1 szt.
2 MZ-60-300 Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) 2 szt.
3 MD-60 Modut drukarki 1 szt.
4 OM-61 Obudowa (drzwi petne) 1 szt.
5 | OM-62 Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarke) 1 | szt

Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah (w komplecie wigzka do
6. | OA-62 akumulatoréw) 1 | szt
7 MLD-61 Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V 2 szt.
8 MKS-60 Modut kontrolno-sterujacy (2PK, 2LS, 2LK) 1 szt.
9. MWS-60 Modut wyj$¢ sygnatowych (4LS) 1 szt.
10. | DUO-6046 Czujka wielosensorowa optyczna czujka dymu 245 | szt.
11. | TUN-6046 Czujka temperatury ( ciepta ) 3 | szt
12. | G-40 Gniazdo (do czujek szeregow 6046) 248 | szt.
13. | Wz Wskaznik zadziatania czujki 70 | szt
14. | ROP-4001M | Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwarc (wtynkowy) 13 | szt.
15. | RM-60-R Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) 13 | szt.
16. | EKS-6022 Element kontrolno-sterujgcy 2wej/2wyj z izolatorem zwarc 8 | szt
17. | SA-P8 Sygnalizator akustyczny 19 | szt.
Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mmz2, osmiokatna, bezpiecznik

18. | AWOZ-125 S | 0,375A 19 | szt
19. | 2S-90 Akumulator bezobstugowy 90Ah/12V 2 | szt
20. HTKSH HTKSHekw 1x2x1 B2ca 1220 m
21. HTKSH HTKSHekw 1x2x1 FE180/PH90 E90 56 | m
22. HTKSH HTKSHekw 4x2x0,8 FE180/PH90 E90 4 m
23. HDGs HDGs 3x2,5 mm? FE180/PH90 E90 371 | m
24, NHXH-J NHXH-J 3x2,5 mm? FE180/PH90 E90 34 | m
25. Rura winidurowa 20 mm 1163 | m
26. Kanat instalacyjny PVC 50x20 mm 320 | m
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PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH

Obiekt chroniony

Pieczet firmy.

Niniejszym oswiadczam, ze przeprowadzitem proby uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej
zgodnie z dokumentacjg powykonawczg dla Systemy sygnalizacji pozarowej, zgodnie z zaleceniami
producenta urzgdzen, firmy ..o b i . Wykaz testowych elementéw znajduje
sie w raporcie urzadzen zatgczonym,do niniejszegoprotokotu.

Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préoby odbiorcze instalacji:
................................................................................... L STANOWISKO v

Szczegdty odstepstw od zalecen Wytycznych Projektowania SITP WP-02:2021 (lub numery
dokumentéw, w ktdorych podano szczegdty)

Czytelny podpis
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CERTYFIKAT MONTAZU systemu sygnalizacji pozarowej

Obiekt chroniony

Nr autoryzacji producenta Urzgdzen ... oo i e eeieesdhr ettt ettt et eae e s

Zgodnie z zaleceniami Wytycznych “Rrojektowania@®SITP WP-02:2021, prace objete niniejszym
certyfikatem zostaty ukoriczone i'waezesci‘tysunkowe]j projektu pokazane na rysunkach o numerach:

Niniejszym osSwiadczam, ze instalacja systemu sygnalizacji pozarowej w przedmiotowym obiekcie
zostata wykonana przeze mnie (nas) zgodnie z Wytycznymi Projektowania SITP WP-02:202 oraz
wytycznymi producenta zamontowanych urzadzen.

Podpis(y) osoby/oséb odpowiedzialn(ych)ej za montaz instalacji
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