IBP Radostaw Budnicki ul. Poznanska 2/39, 84-230 Rumia
email: biuro@eibp.pl, kom: 509 854 525

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA TELETECHNICZNA

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pozarowej w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placéwce Opiekunczo-Terapeutycz-
nej w Gdansku

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Abrahama 56, 80-307 Gdansk

INWESTOR : Dom im. J.Korczaka Regionalna Placéwka Opiekunczo-Terapeutyczna w Gdansku

ADRES INWESTORA : ul. Abrahama 56, 80-307 Gdansk

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Radostaw Budnicki

DATA OPRACOWANIA : 15.08.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys - Dom Korczaka.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 DEMONTAZE
1 Demontaz istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 OPRZEWODOWANIE, TRASY KABLOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
2|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-1201 |betonu
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
3/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.2{1009-03 w podiozu ceglanym
160 otw. 160,000
RAZEM 160,000
4/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05
1118,78 m 1118,780
RAZEM 1118,780
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe HTKSHekw 1x2x1 wciggane do rur - petla dozorowa m
d.2|0203-01
1218,78 m 1218,780
RAZEM 1218,780
6/ KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 60 mm - podtoze betono- |m
d.2|/0111-01 we - linie sygnalizacyjne i linia zasilajaca.
306,58 m 306,580
RAZEM 306,580
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.2|/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - HTKSH 1x2x1 PH90
55,85 m 55,850
RAZEM 55,850
8/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.2|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - HTKSH 4x2x0,8 - komunikacja CSP z centra-
lg monitorujgca
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe - linia sygnalizacyjna - HDGS 3x2,5 mm/kw m
d.2|0206-04
356,58 m 356,580
RAZEM 356,580
10/KNNR 5 Kabel energetyczny ognioodporny do zasilania urzadzen przeciwpozarowych. - |m
d.2|0206-01 NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV PH90
analogia
32,41 m 32,410
RAZEM 32,410
11/KNR 5-08 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2|0812-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
1100 szt. 1100,000
RAZEM 1100,000
12/KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.2|/0811-02
275 szt. 275,000
RAZEM 275,000
3 MONTAZ OSPRZETU SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
13|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3(1201-01
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.3/1009-05 w podtozu betonowym
4*3 otw. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR AL-01 |Montaz obudowy (drzwi z otworem na panel operatora i drukarke) szt.
d.3/0114-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 5-06 Modut operatora (gtéwny panel sterujgcy) szt.
d.3/1601-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali systemu sygnalizacji pozarowej - [szt.
d.3/0107-01 modut drukarki
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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18/KNR AL-01 |Montaz obudowy (drzwi petne) szt.
d.3/0114-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR AL-01 |Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) szt.
d.3/0112-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR AL-01 |Montaz pojemnika akumulatoréw rezerwowych do 90Ah (w komplecie wigzka |szt.
d.3/0114-06 do akumulatoréw)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 90 Ah szt.
d.3/0109-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 5 Szyna montazowa modutéw funkcjonalnych (do 4 modutow) szt.
d.3|0408-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 5 Wsporniki gorne do szyny kpl.
d.3/0408-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24 /KNR AT-28 |Przewdd potaczeniowy 35cm szt
d.3/0117-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR AT-28 |Przewdd potaczeniowy 50cm szt
d.3/0117-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AT-28 |Przewdd potaczeniowy 70cm szt
d.3/0117-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR AL-01 |Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V szt.
d.3/0107-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|/KNR AL-01 |Modut 2 linii dozorowych bez przetwornicy szt.
d.3/0107-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR AL-01 |Modut kontrolno-sterujacy (2PK, 2LS, 2LK) szt.
d.3/0107-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30/KNR AL-01 |Modut wyj$¢ sygnatowych 4LS szt.
d.3/0107-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych do czujek szt.
d.3/0403-03
248 szt. 248,000
RAZEM 248,000
32/KNR AL-01 |Montaz dwupasmowej czujki dymu szt.
d.3/0401-01
245 szt. 245,000
RAZEM 245,000
33|KNR AL-01 |Montaz uniwersalnej czujki ciepta szt.
d.3]/0401-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego z izolatorem |szt.
d.3]0402-02 zwaré
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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35/KNR AL-01 |Montaz ramki maskujgcej czerwonej do przycisku ROP szt.
d.3/0403-02
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
36|KNR AL-01 |Montaz elementu kontrolno-sterujgcego 2wej / 2wyj z izolatorem zwaré w obu- |szt.
d.3/0404-09 dowie
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - wskaznik zadziatania szt.
d.3/0404-06
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
38|KNR 5-06 Instalowanie na gotowym podtozu puszki tgczeniowo-rozgateznej E90 do mon- |szt.
d.3/1606-02 tazu sygnalizatorow.
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
39/KNR AL-01 |Montaz konwencjonalnego sygnalizatora akustycznego szt.
d.3/0108-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
4 URUCHOMIENIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, PRZEPROWADZENIE PROB ODBIORCZYCH
40/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.4|0601-04
1 system 1,000
RAZEM 1,000
41|/KNR AL-01  [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.4|/0603-08
2 lin. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementow liniowych  |szt
d.4|0604-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek domu dziecka jest zakwalifikowany do obiektéw budownictwa mieszkaniowego PKOB 11. Z uwagi na ww. kwalifikacje, ustugi
zwigzane z budowa, przebudowa, modernizacjg lub remontem objete sg stawg podatku VAT 8%.

Budynek Dom im. J. Korczaka petni funkcje placowki opiekunczo-terapeutycznej. Jest obiektem wolnostojagcym, ma forme zwartej bryty .

Zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Posiada $ciany konstrukcyjne wewnetrzne- Zzelbetowe o grubos¢
24 cm i w garazu 30cm. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako $ciany zelbetowe i z bloczkéw wapienno- piaskowych o gr. 24cm . Scia-
ny dziatowe wydzielajgce pomieszczenia wykonane zostaty jako zelbetowe o gr.20,24cm, z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 18cm
lub ptyty gipsowej o gr. 8,10cm. Catos¢ budynku przykryta jest stropodachem petnym o odwréconym uktadzie warstw .

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie grupy pomieszczen petnigcych funkcje:

- pomieszczen mieszkalnych i terapeutycznych parter i poddasze,
- pomieszczen uzytkowych i terapeutycznych piwnice.
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