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1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej:
STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji sygnalizacji pozarowej w budynku Regionalnej Placowki
Opiekuhczo-Terapeutycznej, Dom im. Janusza Korczaka w Gdansku, ul. Abrahama 56, zgodnie z projektem

wykonawczym urzgdzenia przeciwpozarowego sporzqgdzonym przez Pandw: Tomasza Perszewskiego oraz Konrada

Sekleckiego.
Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

KOD NAZWA

GRUPA 45000000-0 Roboty budowlane

KLASA 45310000-3 Roboty instalacje elektryczne

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekfrycznego
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
wykonanie instalaciji sygnalizaciji pozarowej w budynku Regionalnej Placdwki Opiekunczo-Terapeutycznej, Dom im.
Janusza Korczaka w Gdansku zlokalizowanym przy ul. Abrahama zgodnie z projektem wykonawczym urzqdzenia
przeciwpozarowego (dalej: Projekt).
Zakres prac obejmuje:
e  Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw przez sciany i stropy;
. Montaz listew/rur elektroinstalacyjnych;
e  Utozenie kabla zasilajgcego do projektowanej centrali sygnalizacji pozarowej (dalej: CSP);
. Utozenie okablowania do elementdw adresowalnych lini  dozorowych w listwach/rurach
elektroinstalacyjnych;
. Utozenie okablowania w formie ,zespotu kablowego” do linii sygnalizacyjnych w  listwach
elektroinstalacyjnych lub natynkowo w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym;
. Montaz rewizji w sufitach podwieszanych petnych wykonanych z ptyt G-K w celu utozenia wskazanego
wyzej okablowania oraz w celu zapewnienia dostepu do czujek adresowalnych zlokalizowanych w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
e Dostawa i montaz CSP
¢ Dostawa i montaz recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych;
e Dostawa i montaz modutdw wejsc/wyisé;
e  Dostawa i montaz sygnalizatorow;

e Dostawa i montaz puszek instalacyjnych E?0, przelotowych.



e Konfiguracja i programowanie istniejgcego systemu sygnalizacji w zakresie zgodnym z przyjetym
scenariuszem pozarowym i matrycq sterowan.

e Uruchomienie i préby odbiorcze instalacji sygnalizacji pozarowej zgodnie z DTR producentdw
zastosowanych urzqgdzen.

e Wykonanie pomiardw elektrycznych linii zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe.

e  Opracowanie dokumentaciji powykonawczej z naniesieniem tras prowadzonego okablowania oraz

wykonanych miejsc przebic przez $ciany i stropy oraz zgodnie z pkt. 4.2 czesci opisowej Projektu.

Do zakresu robdt wigczone sq wszystkie niezbedne prace towarzyszgce i wszystkie roboty, ktére w mysl ustawy
konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalaciji. Roboty te nalezy wykonaé jako
$wiadczenie uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdlinymi robotami.

W sktad robdt wehodzg roboty przygotowawcze, dostawa, sktadowanie i montaz podzespotdw niezbednych
dla wykonania instalacji, usuniecie odpaddw powstatych podczas prac, prace porzgdkowe, proby i uruchomienie,
kontrola jakosci, usuniecie usterek, dokumentacja powykonawcza.

Projekt wraz ze STWiORB sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszelkie nie ujete przez wykonawce
prace oraz nie sygnalizowane niezgodnosci bedq interpretowane na korzy$é Zamawiajgcego.

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika  konieczno$¢  wykonania  robdt  niewymienionych
w STWIORB lub przedmiarze robét, to nalezy je wykonaé, a warunki wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
projektu wykonawczego i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczqg ze wszystkimi badaniami,

pomiarami, uzgodnieniami i wymaganiami okre$lonymi w Projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jesli byt podstawg do wykonania dokumentacji projektowej), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie w projektach lub
przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw,
norm i instrukciji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych, norm budowlanych i

branzowych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony frwale
Z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnoici: dokumentacje projektowq, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych oraz w miare poftrzeby: rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu i inne dokumenty zwigzane z prowadzonymi pracami.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé opracowang przez Wykonawce dokumentacje
stanu zakonhczonych prac budowlanych, uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wykonane w toku prac
budowlanych.

krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktérym producent
deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z wtasciwq przedmiotowq Polskg Normq
wyrobu lub krajowqg oceng techniczng, odnoszgc je do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw
na spetnienie  podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem tego wyrobu.

znaku budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011 i dla
ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, ktéry moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym.

krajowej ocenie technicznej KOT - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy stato$¢ wtasciwosci
uzytkowych materiatdw budowlanych, ktére sq objete Krajowym Systemem Oceny i Weryfikacji, ale nie
dopuszczajgey do obrotu i stosowania w budownictwie.

Swiadectwie dopuszczenia - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej przez jednostke certyfikujgcq posiadajgcq akredytacje Polskiego
Centrum Akredytaciji.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, w ktérym dokumentowany bedzie przebieg robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt, ktéry w przypadku
przedmiotowych prac, utworzony zostanie jedynie na potrzeby wewnetrzne.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Inwestora, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumiec osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne
oraz odpowiednie kwalifikacje do Swiadczenia ustug z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktérej Inwestor
powierza nadzér nad realizacjg robdét budowlanych zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozarowe).

Reprezentuje oninteresy Inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosciiilosci wykonanych robét,



bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét, badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych
przeciwpozarowych.

1.420 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiedé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21 projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji Projektu.

1.4.22  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych ocenach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.23  dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé opracowanie przygotowane przez Wykonawce,
po dwczesnym wykonaniu i uruchomieniu cato$ci instalacji sygnalizacji pozarowej zgodnie z przedmiotem
Umowy, zawierajgcym m.in. wszystkie dokumenty wskazane z pkt. 4.2 czedci opisowej Projektu.

1.4.24  istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

1.425 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) joko ,standardy europejskie (EN)" lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.26  specyfikacjach technicznych - oznaczajg dokumenty ustalajgce wymagania techniczne, ktdre powinien
spetniaé wyrdb, proces lub ustuga wraz z okresleniem procedur, za pomocqg ktérych mozna okresli¢, czy
dane wymagania sq spetnione.

1.427 przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.28  projekcie urzqdzenia przeciwpozarowego — nalezy przez to rozumieé dokumentacje projektowq wykonang
w oparciu o wskazany przez Zamawiajgcego standard projektowy, zawierajgcq opis warunkdw ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projekfu technicznego ora projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 r. poz. 1563).

1.4.29  Inwestora - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiagjgcego — Wojewddztwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk, NIP: 5833163786 Domim. J. Korczaka Regionalna Placéwka Opiekunczo-Terapeutyczna w Gdansku,
ul. Abrahama 56, 80-307 Gdansk, NIP: 5841919945.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z podpisang Umowa,
Projektem, STWIORSB, obowigzujgcymi powszechnie przepisami prawa

i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (jeéli takowe sq wymagane).

1.5.2 Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowq i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Inwestorowi sq wiqzgce dla

Wykonawcy.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
Umowa, dokumentacja projektowa, STWIOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub oczywistych brakéw w dokumentach, jakie zostaty mu
przekazane przez Inwestora, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich ustaleh w celu ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiardw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjqg projektowqg
lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajgcqg jako$¢ wykonanej instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione
materiatami wynikajgcymi wprost z dokumentaciji projektowej na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonhczenia i odbioru kohcowego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce (jesli
wymagane), w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene

umowna.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w remontowanym pomieszczeniu
np. kable, instalacje sanitarne itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

1.5.6 Wymdg zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace pracownikéw fizycznych wykonujgcych bezposrednio
roboty budowlane oraz roboty instalacyjne, o ktérych mowa w pkt. 1.3 ST. W trakcie realizacji zamdwienia Inspektor
nadzoru uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontfrolnych wobec Wykonawcy odnodnie spetniania przy
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. oséb. Inspektor nadzoru

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zgdania o$wiadczen i dokumentdéwo w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,



— zgdania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za spowodowanie, aby uprawnienia kontrolne wskazane powyzej

obejmowaty réwniez kontrole Inspektora nadzoru w stosunku do podwykonawcdw, ktérymi Wykonawca sie postuguije,

poprzez zawarcie odpowiednich zapisdbw w umowie pomiedzy Wykonawcqg a podwykonawcami.

Brak przedstawienia przez Wykonawce ww. dokumentéw do wgladu, w przeciggu 3 dni od daty pisemnego
wezwania przez Inspektora nadzoru skutkowaé moze zwrdceniem sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowq
Inspekcje Pracy oraz wstrzymanie prac stanowiqgcych przedmiot Umowy, bez wydtuzenia umownego ferminu

zakonczenia robot.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt

od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw budowlanych

UWAGA:

Wszystkie wskazane w projekcie i przedmiarach robdt parametry urzgdzen stuzq do okreslenia minimalnych
wymagan technicznych i uzytkowych materiatéw, wyrobdéw budowlanych oraz urzqadzen. Inwestor dopuszcza
stosowanie materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen réwnowainych o parametrach nie gorszych niz

wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.1.  Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze szczegdtowymi wymaganiami
okreslonymi dla poszczegdlnych robdt.

Wykonawca robét  powinien przedstawic Inspektorowi  nadzoru  szczegdtowe  informacje
o zrédle produkcji i zakupu wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen przewidzianych do realizaciji robdt - wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatdw na terenie budowy. Sktadowane

materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcii.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegdtowych wymaganiach dotyczqcych poszczegdinych robét.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacii o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementdéw instalacyjnych do wykonania robdét, a takze krajowych ocenach

technicznych, swiadectwach dopuszczenia lub certyfikatach zgodnosci etc.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty

mogqg by¢ odrzucone 1j. zakwalifikowane joko wadliwe i niezaptacone.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzenh

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzqgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ich jakos¢ i wiasnosci nalezy utrzymad w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Materiaty, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ w kazdej chwili dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inwestora lub Inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzeh bedqg zlokalizowane
w obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, Ilub poza tferenem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem materiaty i urzgdzenia

tymczasowo sktadowane na budowie.

2.5. Stosowanie rownowaznych materiatéow budowlanych i urzgdzen

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia réwnowazne do
przewidzianych w projekcie lub STWIOR, poinformuje o takim zamiarze Inwestora i Inspektora nadzoru przynajmniej na
2 tygodnie przed ich uzyciem z zastrzezeniem koniecznosci przygotowania przez Wykonawce dokumentacji w postaci
wykreséw, tabel pordbwnawczych oraz charakterystyk tym samym udowodnigjgc, ze zastosowany typoszereg urzqdzeh
spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego, kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzgdzen. Réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢

w formie pisemnej Inspektor Nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie prac. Sprzet bedqgcy wtasnoéciq Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacii przez
Inwestora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na stan i jakoé¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny byé adekwatne do poszczegdinych robét.

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii projektowej i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu prac. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na  wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

Wymagania formalno-prawne i ogdlne dotyczqgce zadania inwestycyjnego zostang okreslone
w warunkach Umowy. Zawarte tam zapisy sg nadrzedne w stosunku do dokumentaciji projektowej, STWIORB i polecen
Inspektora nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora nadzoru przekazane na pismie wymagatyby korekty lub zmiany

ustaleh umownych, ostatecznq decyzje co do wykonania przez Wykonawce tych poleceh podejmuje Inwestor.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
e jako$c¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,
e prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, wymaganiami STWIORB, warunkami wydanymi w
decyzjach, zezwoleniach, ekspertyzach, postanowieniach oraz zgodnie z poleceniami Inspekfora nadzoru,
e stosowane metody wykonywania robdt,
¢ doktadne rozmieszczenie wszystkich elementéw systemu sygnalizaciji pozarowej zgodnie ze wskazaniami

dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru (jezeli wymaga tego specyfika
obiektu).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli

wymagac tego bedrzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, STWIOR, a takze w normach,

specyfikacjach technicznych oraz wytycznych.

5.2. Zakres wykonywania robot
Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych okreslony jest w projekcie, STWIOR

normach i uzgodnieniach.

5.3 Dokumentacja robdét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznych stanowiq:

e projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzqgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdiniejszymi
zamianami),

¢ dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

e proftokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Montaz elementdw instalacji systemu oddymiania klatek schodowych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowe] i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

6. Materiaty
Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacii

powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalaciji innych rodzajow
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(typdw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zapewnienia, ze
zastosowane przez Wykonawce elementy posiadajg parametry nie gorsze niz te wymienione w dokumentacii
projektowej i STWIORB. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacii stuzq ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwoscii wymogdw dla instalacii sygnalizacji pozarowej wskazanej
w Projekcie.

Dopuszcza sie rozwigzan rownowaznych w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetnienia tych samych witasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji Inspektora nadzoruv).

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw

Do wykonania i montazu instalacji elekirycznych i teletechniczncyh w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzqgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jok: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczqcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

¢ wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowaq, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionq.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem, zastosowania urzqdzenh

réwnowaznych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w

ochronie przeciwpozarowe;.

6.2. Specyfikacja materiatowa

WSZELKIE NAZWY WHASNE PRODUKTOW i MATERIAtOW PRZYWOIANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU Wt ASCIWOSCI i WYMOGOW ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA WYKONANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAROWEJ”

6.2.1. Kable do systemdw przeciwpozarowych

Jako tory fransmisji i zasilania urzgdzen petlowych (reczne i automatyczne ostrzegacze pozarowe, moduty
wejs¢/ wyjs¢ etc.) stosuje sie telekomunikacyjne kable stacyjne bezhalogenowe, bqdZz ognioodporne,
bezhalogenowe kable telekomunikacyjne. Zasilanie urzqadzenh przeciwpozarowych tj. centrali sygnalizacji pozarowej
etc. readlizowane bedzie odpowiednio ognioodpornymi, bezhalogenowymi przewodami elektroenergetycznymi z
powtokqg 0,6/1 kV. Kable i przewody uzywane do uktadania pod tynkiem powinny spetniac wymagania Polskich Norm.

Przekrdj zyt i przewoddw oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z Projektem.

Bebny z kablamii przewodami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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6.2.2. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejécia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejiciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy
stosowac przepusty ochronne.

Koryta i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogq by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 40 °C. Wymiary kanatdw i listew sg zrbznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazajqg ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o
wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Koryta kablowe metalowe do
prowadzenia instalacji elektrycznych w ciggach komunikacyjnych nalezy mocowaé do stropu wtasciwego za
wysiegnikéw scienno-sufitowych dobranych odpowiednio do szerokosci koryta. Wysiegniki nalezy montowac do stropu
za pomocq pretéw lub srub metalowych wkrecanych w kotwy metalowe.
W przypadku stwierdzenia niedostatecznego osadzenia kotew metalowych pod kgtem wytrzymatosci nalezy
zastosowac kotwy chemiczne.

Rury elektroinstalacyjne - sztywne rury ostonowe do przewoddw elektrycznych prowadzonych na powierzchni Scian
na zewnaqtrz i wewnagirz budynkow, w pomieszczeniach typu gospodarczego
i przemystowego. Zadaniem rur ostonowych jest ochrona powtok izolacyjnych kabli i przewoddw elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz oddziatywaniem czynnikdw srodowiskowych: temperatury od -25 do +60 stopni,
promieniowania UV. Rurki do kabli wykazujg takze odpornos¢ chemiczng na alkohole, benzyne, oleje, kwasy, chlorek
sodu i wapnia. Dodatkowqg ochrone w postaci rurki na kable zaleca sie m.in. w miejscach o podwyzszonym ryzyku
pozarowym, w budynkach o konstrukcji drewnianej, na strychach i poddaszach. Akcesoria do tego typu rur obejmujq:

uchwyty otwarte, zamykane, kolanka 90 stopni, kolanka koncowe oraz ztgczki gietkie i sztywne.

6.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane
gtdéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogqg byc wykonane takze
z metali).

Uchwyty do mocowania kablii przewodéw klasy PH - kable i przewody oraz uchwyty mocujgce muszqg stanowic zespdt
kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng producenta uchwytdw. Odlegto$ci mocowania uchwytow dia
poszczegdlnych przewoddw klasy PH okreslone w krajowej ocenie technicznej KOT (dawniej: aprobacie technicznej)
muszq uwzgledniac parametry pracy okablowania w warunkach pozaru min. 90 min. W przypadku drabin kablowych
E90, dla okablowania PH stosowac obejmy/uchwyty zgodne z aktualng KOT lub obowigzujacq aprobatqg techniczng
producenta.

6.2.5. Parametry techniczne materiatdw stosowanych do wykonania robdt objetych ST

a) Okablowanie

e Telekomunikacyjny kabel stacyjny bezhalogenowy do uktadania na state HTKSHekw

— Rodzaj kabla kabel do transmisji danych
— Temperatura pracy -30°C do +80°C

- Min. temp. uktadania -5°C

— Napiecie pracy 150V

-  Warto$¢ szczytowa napiecia pracy 300V

— Minimalna rezystancja izolacji: 500MQ/km

— Indukcyjnosc 0,7 mH/km

—  Materiat zyty zyty miedziane

— Ekran foliowy

- Minimalny promien zgiecia 10 x $rednica kabla
— Reakcja na ogien (PN-EN 13501-6) B2ca-s1a, do, al

¢ Ognioodporny, bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny HDGs PH90/FE180 E90
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— Rodzagj kabla

— Napiecie pracy

— Temperatura pracy

—  Min. temp. uktadania

— Napiecie przemienne

— Napiecie state

— Rezystancja izolacji:

- Min. promieh giecia potgczenia na state
— Materiat zyty

— Rodzaj kabla

— Temperatura pracy
- Min. temp. uktadania
- Préba napieciowa

-  Préba napieciowa

— Materiat zyty

- Rezystancja izolacji:
— Pojemnoé¢:

—  Ekran

— Napiecie pracy

— Temperatura pracy

—  Min. rezystancja izolacji w temp. 900
— Indukcyjnosc

- Minimalny promien zgiecia

Reakcja na ogien (PN-EN 13501-4)

kabel zasilajgcy/energetyczny
300/500V

-300C do +80°C

-10°C

2000V

5000V

100MQ/km

10x @

zyty miedziane

Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny HTKSHekw PH90/FE180 E90

Kabel telekomunikacyjny
-25°C do +70°C

-5°C

Napiecie przemienne 1500V
Napiecie state 2250V

zyty miedziane

min 500MQ/km

150 nF/km

foliowy

Kabel energetyczny ognioodporny bezhalogenowy NHXH-J FE180 PH?0/E90

0.6/1kV

-40°C do +70°C
10" Qecm

0,7 mH/km

12 x Srednica kabla
B2ca-sla, do, al

b) Podstawowe elementy systemu sygndlizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozarowej

Budowa centrali:

Modutowa

Pojemnik na akumulatory:

Obudowa zewnetrzna

Akumulatory:

12V/90Ah

Panel wyswietlacza centrali:

Panel dotykowy 10", 800x4600

Modut liniowy

Modut 2 linii dozorowych z przetwornicq 27V

Modut liniowy

Modut 2 linii dozorowych bez przetwornicy

Modut sygnatowy

Modut 4 linii sygnalizacyjnych

Modut kontrolno-sterujgcy

2 przekazniki kontrolne, 2 linie sygnalizacyjne, 2 linie kontrolne

Drukarka

Wbudowana drukarka termiczna

Okres gwarancji producenta:

5lat

Czujka optyczna dymu

Typ:

adresowalna

Zasilanie:

16,5 VDC - 24,6 VDC

Wykrywane pozary testowe

od TF1 do TF5, od TF7 do TF?

Zakres temperatur pracy

od -25°C do 55°C

Czujka ciepta

Typ:

adresowalna
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Rodzaqj:

nadmiarowo-rézniczkowa

Zasilanie:

16,5 VDC - 24,6 VDC

Klasa czujki:

Al, A2, B, A2S, BS, AIR, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

Zakres temperatur pracy:

od -25°C do 65°C

Wilgotnosé wzgledna:

do 95 % przy 40 °C

Okres gwarancji
producenta:

5 lat

e Reczny ostrzegacz pozarowy

Typ: adresowalny
Rodzaj uruchomienia: Typ B
Zasilanie: 16,5 VDC - 24,6 VDC
Szczelnosé obudowy: Minimum IP 30
Zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
Mozliwo$é montazu natynkowego: TAK
Okres gwarancji producenta: 5 lat

¢ Modut kontrolno-sterujgcy

Typ: adresowalny
Zasilanie: 16,5 VDC - 24,6 VDC
Liczba wejs¢ kontrolnych: 2
Liczba wyijsé sterujgcych: 2
Funkcja "fail safe™: TAK

Szczelno$é obudowy:

minimum IPé6

Zakres temperatur pracy:

od -40 °C do +85 °C

Okres gwarancji producenta: 5 lat
e Sygnalizator akustyczny
Typ: akustyczny
Napiecie zasilania: 16-32,5V DC
Pobér pradu w stanie spoczynku: 0mA
Pobér prgdu w stanie alarmowania: <40 mA
Poziom dzwieku w odlegtosci 1 m: >100dB
Typ Srodowiskowy: A
Zakres temperatur pracy: od-10°C do 55°C
Stopien ochrony: Minimum P33
. Puszka instalacyjna
Napiecie zasilania: max. 400 V AC
Zakres prgdowy: 0,375 A
Rozgatezna max. 16 A
Stopien ochrony zapewniony przez Minimum IP20

obudowe:

7. Wykonanie robdt —instalacja czesci pasywnej systemu

Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdét budowlanych D2/2022 Cze$¢ D, zeszyt 2: Roboty instalacyjne elekiryczne, piorunochronne
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i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznos$ci publicznej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi

producentédw dostarczanych urzgdzeh.

7.1.

Wymagania ogdine

a) System sygnalizacji pozarowej powinien zapewniaé:

e zgodnoi¢ z przyjetymi zatozeniami projektowymi;

e niezawodng prace w warunkach normalnej eksploataciji oraz warunkach pozarowych zgodnie z
wymaganiami producenta;

e podfrzymanie bateryjne central zgodnie z wymaganiami normy;

e prawidtowq poziom ci$nienia akustycznego we wszystkich strefach nagto$nieniowych;

e ograniczenie do minimum generowania fatszywych alarmow;

e funkcjonalnos¢ i estetyke,

e prostote montazu,

b) Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

e zapoznac sie z projektem wykonawczych urzqdzenia przeciwpozarowego;

¢ skompletowac niezbednq ilos¢ materiatdw instalacyjnych na potrzeby budowy tras kablowych;
¢ skompletowac niezbedngq ilo$¢ okablowania z uwzglednieniem ich rodzaju i sposobu uktadania
o wytyczy¢ trase instalacii;

e wykona¢ przepusty umozliwiagjgce montaz okablowania zgodnie z przyjetymi w ST wymaganiami.

7.2. Trasowanie

a)

b)

c)

d)

e)

7.3.
a)
b)
c)

a)

e)

f)

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzgdzeniami.

Przed przystgpieniem do prac, wytyczona trase kablowqg nalezy sprawdzi¢ lokalizatorem przewoddw by

unikng¢ uszkodzenia juz istniejgcych instalacii.

Trasa powinna przebiegac wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw, zmieniajgc
swoj kierunek tylko w zaleznosci od poftrzeb (luki | rozgatezienia, podejscia do urzgdzen). Trasa przebiegu
powinna by¢ dostepna do konserwacii lub remontéw.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany i stropy muszg bycé
chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia przez stropy dla  przewoddw o odpornosci  ogniowej nie nalezy  wykonywad

w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Bruzdowanie mechaniczne (jesli wymagane)
bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,
przy uktadaniu dwdch lub kilku przewoddw w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5mm,
przewody powinny by&é mocowane w bruzdach pojedynczo za pomocq uchwytdw systemowych
przewidzianych do montazu podtynkowego
przewody nalezy uktadacé jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno- budowlanych, a w
przypadku koniecznosci wykonania przepustdw w ww. elementach mozliwos¢ takg nalezy w pierwszej
kolejno$ci uzgodni¢ i potwierdzi¢ z kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane,

przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugqg lub ze Sciany na strop caty przewdd powinien by¢é pokryty
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fynkiem,
g) przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby przewody lub rure z przewodami mozna byto

wyginac tagodnymi tukami (minimalny promien giecia stosowanego kabla okresla jego producent).

7.4. Uktadanie i mocowanie przewodow
Przewody klasy odpornosci ogniowej PH mocowaé do podtoza przy uzyciu dedykowanych do tego celu
uchwytéw metalowych tworzgcych wraz ze stosowanym kablem zespdt kablowy o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej FE180 PH90/E?0. Zespdt kablowy wykonac¢ zgodnie z zapisami Krajowej Oceny Technicznej wydanej dla
stosowanego systemu montazowego. Przy wykonywaniu instalaciji nalezy stosowac nastepujgce zasady:
e fuki i zgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne (minimalny promien giecia stosowanego kabla
okresla jego producent),
e podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,
e przewody nalezy mocowac za pomocqg odpowiednich uchwytow.
7.5. Wcigganie przewoddw do rur elektroinstalacyjnych
Do wczeéniej utozonych rur elektroinstalacyjnych, nalezy wciggnaé przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkqg, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w
nie przewodami.
7.6. Przygotowanie koncdow zyt i tgczenie przewodow
a) tgczenia przewoddw nalezy wykonywac wewngtrz instalowanych urzgdzen bgdz? puszek elektroinstalacyjnych.

Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych

b) w przypadku, gdy poszczegdlne urzqadzenia SSP majg wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a
samo ich przytgczenie do instalacii nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodnié
z Inspektorem nadzoru,

c) przewody muszqg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia,

d) do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany,

e) dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytgczenie,

f) zdejmowanie izolacjii oczyszczenie przewodu nie mogqg powodowacd uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny,

g) konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

7.7. Przebicia przez Sciany i stropy
a) wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych i teletechnicznych przez sciany, stropy itp. (wewnaqtrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
b) przejicia wymienione wyzej nalezy wykonaé w przepustach rurowych,
c) przejscia przewoddw przez Sciane (strop) stanowigcq oddzielenie przeciwpozarowe powinny byé
uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustdw ognioodpornych lub masy uszczelniajgce;.
Odporno$¢ ogniowa uszczelnieh nie moze by¢ mniejsza jok odporno$é ogniowa przegrody budowlane.
7.8. Montaz urzgdzen systemu sygnalizacji pozarowej

Montaz wszystkich urzgdzen systemu sygnalizacji pozarowej, jok i sposoby oraz miejsca podtgczenia
przewoddw do poszczegdlnych z nich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowqg
producentéw.

Nalezy przestrzegac wytycznych projektowych w stosunku do typdw urzgdzen i miejsca ich montazu, tak aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie systemu, a w szczegdlnosci nalezy przestrzegacé nastepujgcych zasad:

a) Przewody miedzy elementami systemu montowac w rurkach / korytach instalacyjnych. Przewody nie mogg
by¢ przedtuzane - muszqg by¢ ciggte.

b) Czujniki punktowe w miare mozliwosci montowacé w centralnej czesci pomieszczenia.
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c)

d)

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac kotkami rozporowymi plastikowymi 06 z wkretami
stalowymi bezposrednio do $ciany. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na wysokosci ok. 1,6 m
od podtogi, w odlegtosci (jesli to mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Gniazda czujek punktowych nalezy instalowac bezposrednio na stropie wtasciwym lub podwieszanym.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy spetni¢ warunek, iz graniczny promien dziatania czujki punktowej dymu
wynosi maksymalnie 6,2m, a czujki ciepta maksymalnie 4,5 m. Odlegto$¢ montazu czujek od $cian nie
powinna by¢ wieksza niz 4,4m.

Sygnalizatory akustyczne liniowe montowac za posrednictwem puszek pozarowych PIP-1AN na wydzielonej

linii sygnalizacyjnej wykonanej w technologii PH 30 lub wyzszej.

Dodatkowa sygnalizacja akustyczna alarmu | stopnia:

W uzgodnieniu z inwestorem i uzytkownikiem systemu zainstalowa¢ dodatkowy sygnalizator akustyczny w czesci

biurowej sygnalizujgcy wystgpienie alarmu | stopnia.

7.9. Rozmieszczenie recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Kazde pomieszczenie lub ograniczona przestrzeh powinny by< chronione co najmniej 1 czujkg.
Czujki powinny by¢ tak sytuowane, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty sie w granicach gérnych 5%
wys. pomieszczenia. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania zimnej poduszki powietrznej, czujki nie powinny
by¢ wpuszczane w strop. Nalezy sprawdzi¢ czy czesci podlegajacych ochronie powierzchni nie wychodzg
poza promien pracy czujki w obrebie tej 5% powierzchni.
W pomieszczeniach wezszych niz 1,2 m, czujki instalowac nalezy w czesci srodkowej, nie blizej niz 1/3szerokosci
pomieszczenia od jednej ze Scian.
Pomieszczenia przedzielone przez Sciany, przepierzenia lub regaty, siegajgce blizej niz 0,3 m od stropu -
przegrody te powinny by¢ traktowane jako dochodzgce do stropu, a tak powstate czesci pomieszczen —jako
odrebne pomieszczenia. Wokdt czuiki powinna by¢é zachowana wolna przestrzeh o promieniu sfery co
najmniej 0,5 m. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na rozmieszczenie czujek w  przestrzeniach
podpodtogowych lub nad stropowych.
Kazde wyksztatcenie w stropie (jak np. belka stropowa) o gtebokosci wiekszej niz 5% wysokosci pomieszczenia
powinno by¢ rozpatrywane jako $ciana z nastepujgcymi wymaganiami:

— D>0,25(H-h) czujka w kazdym polu;

— D<0,25(H-h) czujka w co drugim polu;

— D<0,13(H-h) czujka w co trzecim polu;

— Inne przypadki - patrz specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54:14-2020-13.
w pomieszczeniach z podniesionymi podtogami, wysokos¢ belki mierzy sie od gdérnej powierzchni
podniesionej podtogi.
ROP-y powinny by¢ umieszczane na drogach ewakuacyjnych, przy kazdym wejsciu  (wewngtrz lub na
zewnatrz) na schody ewakuacyjne oraz przy kazdym bezposrednim wyjsciu na otwartqg przestrzeh. Powinny
by¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba nie musiata przebywac do nich drogi dtuzszej niz 30m. W obiektach,
w ktérych przebywajg osoby ruchowo niepetnosprawne, droga ta powinna by¢ krétsza.

ROP-y zamontowac¢ nalezy na wysokosci 1,6 m nad podtogg

W celu niezbednego powigzania elementéw systemu z oznakowaniem w CSP, nalezy wykonaé znakowanie

elementéw systemu, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢ przymocowane bezposrednio na czujkach i
ROP - ach.

Sygnalizacja akustyczna alarmu pozarowego bedzie realizowana za pomocq sygnalizatordw posiadajgcych aktualne

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.
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7.10. Montaz cenftrali systemu sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) bedzie zainstalowana w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej Projektu. Centrale
sygnalizacji pozaru zainstalowaé w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi
promieniami stohca, z dala od Zzrédet ciepta. Wskazniki optyczne bedq sie znajdowad na wysokosci nie wiekszej niz
1,50m. Lokalizacja centrali bedzie gwarantowad tatwy dostep dla obstugi. Doktadng lokalizacje centrali CSP uzgodni¢

z Inwestorem.

Cenftrala musi by¢ zasilana ze zrédta podstawowego sprzed pozarowego wytgcznika prgdu (sie¢ prgdu
przemiennego 230V) powinna posiadac rowniez zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw umieszczonych w centrali.
Nowo projektowana cenfrala zasilana bedzie z istniejgcego pola zasilojgcego oznakowanego, w rozdzielni gtéwnej
jako CSP. Informacja o uszkodzeniu zasilania tfransmitowana jest do miejsca ze statq obstugg, gwarantujgcqg ciggtq
gotowo$¢, pojemnos¢ akumulatoréw zapewniaé bedzie prawidtowq prace systemu wykrywania pozaru w stanie
dozorowania w ciggu minimum 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5
godziny w stanie alarmowania z wysterowaniem urzgdzeh przeciwpozarowych. Zasilacz centralki bedzie zapewnié
natadowanie baterii akumulatoréw do 80% pojemnosci nominalnej w czasie 24 godzin. Petne natadowanie zakohczy
sie przed uptywem 72 godzin. Przewdd zasilajgcy nowqg centrale, przeznaczony do wymiany 1j. (N)HXH-J PH90 3x2,5
mocowany bedzie do podtoza atestowanym systemem uchwytdw, jako zespdt kablowy E90. Zasilanie centrali

sygnalizaciji pozaru nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-56.

8. Dokumentacja powykonawcza (DP) - wymagania
8.1. Uwagi ogdine

1. llo$¢ egzemplarzy
1.1. 2 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaty, egzemplarz nr 2 — kopia
egzemplarza nr 1),
1.2. 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na noéniku CD / pendrive
Obowiqgzujgcym jezykiem dokumentaciji jest jezyk polski.
W przypadku, gdy zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej jest wieksza niz pojemnos¢ jednego
segregatora, w kolejnym nalezy umiesci¢ kolejny dziat, aby dokumenty mogty by¢ przeglgdane w sposéb
nie wptywajgcy destrukcyjne na ich jakosce.
4. Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposdb:
4.1. GRIZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrécona),
Nazwa inwestycji, Nr fomu, Nazwa tomu.
4.2. OKLADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Nr umowy,
Nr tomu, Nazwa fomu, Data wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
5. Oznakowanie stron DP:
5.1. Piecze¢ czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA (czcionka dowolna) — na kazdej stronie;
5.2. Piecze¢ czerwona ,,Wbudowano na obiekcie...... zgodnie z Umowq nr ...z dnia...” — na kazdej karcie
materiatowe], deklaraciji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej
(w przypadku dokumentdw sktadajgcych sie z wiecej niz jednej strony — piecze¢ na pierwszej stronie
z dopiskiem ,,dotyczy stron od...do...");
5.3. Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robdt — na kazdej stronie DP.
6. W przypadku dokumentdw, ktdére dotyczg grupy produktdw, nalezy w sposdb jednoznaczny oznaczyé
zastosowany model/wariant/typ.
7. Dokumentacja w wersji elektronicznej tozsama z wersjg papierowq, 1. skan catej DP

z pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 5.1, 5.2., 5.3 powyzej
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8. DP w wersji elektronicznej - podziat na katalogi zgodnie z wersjg papierowqg Tomdw, podziat na podkatalogi

zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomdw.

8.2. Uwagi szczegdtowe

1. Czes¢ ogdina

a. Spis tresci catej dokumentacii powykonawcze;.

o o 060 T

f.

Wersja elekfroniczna catej dokumentacji powykonawczej.

Oswiadczenie Wykonawcy.

Kopia pozwolenia na budowe — jesli dotyczy.

Pozwolenie na uzytkowanie - jesli dotyczy.

Decyzje administracyjne PSP - jesli dotyczy.

2. Czes$¢ powykonawcza

a.

Skan czesci opisowe] projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Czes¢ rysunkowa projektu wykonawczego w formie czarno-biatego skanu z naniesionymi czerwonym

kolorem zmianami zaakceptowanymi przez projektanta i rzeczoznawce ds. ppoz. (jesli zmiany dotyczg

ochrony przeciwpozarowe;j)

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, krajowe oceny techniczne oraz $wiadectwa

dopuszczenia materiatdw uzytych do realizaciji zadania.

Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzgdzenia i ich karty gwarancyjne.

Protokoty z przeprowadzonych préb odbiorczych i uruchomieniowych, certyfikat montazu, protokoty z

pomiardw, protokoty z badan, protokoty z odbioréw czesciowych, protokdl z przeprowadzonych

szkolen.

8.3. Protokoty z ogledzin i badan instalacji sygnalizacji pozarowej

1. Protokdt uruchomienia i préb odbiorczych systemu sygnalizacji pozarowej musi zawieraé potwierdzenie

wykonania nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdéw oraz poprawnosci wykonania potgczeh

kablowych,

potwierdzenie sprawdzenia 100% urzqgdzenh sktadowych systemu, tj. przeprowadzenie prob kazdego
automatycznego ostrzegacza pozarowego przez jego aktywacije testowq, przeprowadzenie préb
kazdego recznego ostrzegacza pozarowego przez jego uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci

dziatania wszystkich modutdéw podtgczonych do centrali,

sprawdzenie poprawnosci dziatania diod w przyciskach ROP w zaleznoéci od stanu centrali CSP
sprawdzenie wartosci napiec¢ zasilajgcego i awaryjnego,

sprawdzenie poprawnosci dziatania centrali CSP po przetgczeniu jej na zasilanie akumulatorowe,
sprawdzenie dziatania systemu zgodnie z przyjetqg w Projekcie matrycq sterowan,

sprawdzenie wartosci cisnienia akustycznego we wszystkich strefach nagtosnieniowych,

sprawdzenie poprawnosci realizowania przez projektowany uktad scenariusza pozarowego zgodnie

z projektem systemu sygnalizacji pozarowe;.

9. Odbidr robdét budowlanych

9.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty i urzgdzenia podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi kohcowemu,
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4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca za pomocg dokonania  wpisu
w dzienniku budowy przez przedstawiciela Wykonawcy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoi¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary (jesli
wymagane), w konfrontaciji zdokumentacjq projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Odbidr robdt zanikajgcych

i ulegajqgcych zakryciu dokumentowany bedzie przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

9.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt oraz odbiorze zainstalowanych
urzgdzen i ich elementéw. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla skonczonego przez Wykonawce zakresu
wszystkich robdt dotyczgceych instalacji SSP wg. zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt i urzqgdzen

dokonuje branzowy Inspektor nadzoru. Odbidr cze$ciowy dokumentowany bedzie protokotem odbioru cze$ciowego.

9.4. Odbidr kohcowy

9.4.1. Zasady odbioru kohcowego

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt i instalacji wymaganych urzadzen
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jokosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku odbioru kohcowego, Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego,
dokonanym w formie pisemnej, przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczqg formie zgodnej z pkt. 8 STWIOR
oraz dokumenty wymienione w pkt. 4.2 czesci opisowe] dokumentacji projektowej. Odbioru kohcowego robdt i
urzqgdzen dokona wyznaczona przez Inwestora komisja odbioru, w sktad ktérej wejdqg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowaq,
powykonawczq i STWIOR.

W toku odbioru kohcowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych (wynikajgcych z odbiordw czesciowych)
w poszczegdlnych elementach instalacyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.

Odbidr kohcowy dokumentowany bedzie protokotem odbioru kohcowego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohcowego jest protokdt odbioru kohcowego
sporzgdzony wg ustalonego przez Inwestora wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 8 niniejszej specyfikacji, w tym o$wiadczenie Wykonawcy o

zgodnosci wykonania robdt budowlanych z Umowa, Projektem oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego i sztukg
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budowlang oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy,
protokotami odbioréw podpisanymi przez Inspektora nadzoru,

Wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jok w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji i detali wykonywanych robét. Dokumentacja musi zawiera¢
czes¢ opisowq oraz wszystkie rysunkii schematy zawierajgce wykonane prace. Dokumentacije powykonawczg nalezy
przygotowadé na bazie wydrukowanych czarno-biatych skandw oryginalnej dokumentaciji projektowej, na ktérych na
czerwono zostang zaznaczone zmiany. Poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na kopiach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatqg technikg graficzng. Rysunki muszg posiadac nowq tabelke informujgcqg

o wykonawcy prac i statusie powykonawczym rysunku (schematu) oraz podpis Wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do

odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranciji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie, bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego. Protokdt odbioru pogwarancyjnego bedzie podpisany w dniu zakohczenia

gwaranciji.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1.  Program funkcjonalno-uzytkowy
Dokumentem opisujgcym szczegdtowo zakres projektu, zasady wykonania prac oraz badania

i odbiory jest program funkcjonalno-uzytkowy — jesli zostat przygotowany przez Inwestora.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarédwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024 poz. 275);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2023 poz. 822, z pdzniejszymi
zmianami);

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projekiu architektoniczno-budowlanego, projekiu
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10.3. Wykaz polskich norm i specyfikaciji

1.

AR S

technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U.2022
poz. 2282 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwaciji.

Wytyczne projektowania Instalaciji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2021 z Grudnia 2021;

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej; Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007;

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej; Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne;
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej; Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006;

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacije elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa;

Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

Norma PN-HD 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw;

Norma PN-HD 60364-6: 2016-07P Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 6: Sprawdzanie;

Wytyczne ITB 501/2022 Dobdr kabli elektrycznych do zastosowah w budynkach z uwagi na wymagania
dotyczgce reakcji na ogien.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elekiryczne,
zeszyt 2: Instalacje elekiryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznoici publicznej.

Dokumentacje techniczno-ruchowe i zalecenia producentdw zastosowanych urzgdzeh
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