Zalacznik nr 5 do SWZ

Wz0or umowy

zawartaw dniu ...................l 2024 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z o0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Czestawa 9,
71-504 Szczecin NIP: 8513158029, REGON 321139821, zarejestrowang przez Sad Rejonowy
Szczecin-Centrum, XIII Wydziat Gospodarczy w Szczecinie w Rejestrze Przedsigbiorcéw pod nr
KRS 0000399949, kapitat zaktadowy: 84.380.000,00 PLN,

reprezentowang przez:
Radostawa Kanarka — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

reprezentowang przez

zwang dalej Wykonawca

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2024 ., poz. 1320).

Nr postepowania: NIOL.DZP.261.20.2024

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odziezy roboczej i akcesoriow BHP dla
pracownikow Zamawiajgcego.

. Szczegblowy opis asortymentu, o ktorym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy oraz jego
szacunkowe (maksymalne) ilosci zawieraja zatgczniki nr 11 nr 2 do niniejszej umowy.

. Poszczegolne ilosci asortymentu, wskazane w zatacznikach nr 1 1 2 do umowy, sa jedynie
iloSciami szacunkowymi (maksymalnymi) i moga ulec zmianie w zaleznosci od
rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rezygnacji z niektorych pozycji w catosci lub w czesci,
Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zZadne roszczenia odszkodowawcze wobec
Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze minimalny poziom realizacji zamowienia wynosi 70 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od
wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz spetnia¢ wymagania norm bezpieczenstwa.

. Dostarczany przez Wykonawce W ramach realizacji niniejszej umowy, asortyment musi
odpowiada¢ jego opisowi zawartemu w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, spetniaé
wymagane normy bezpieczefstwa, a ponadto posiada¢ metki, etykiety badz inne dokumenty
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pozwalajace Zamawiajagcemu zweryfikowa¢ zgodnos$¢ dostarczonego przez Wykonawce
asortymentu z jego opisem zawartym w Zataczniku nr 1 do umowy.

. Asortyment, o ktorym mowa w pozycjach 1,2,3,4,5,7,8, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,65,68,71,72,73
wymienionych w tabeli zawartej w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy bedzie jednolity
w okresie obowigzywania niniejszej umowy.

. Asortyment, o ktorym mowa w poz. 59 Zalgcznika nr 1 do umowy pasuje do asortymentu,
o ktorym mowa w poz. 60.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§2
Obowiazki Stron

. W ramach realizacji postanowien wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sukcesywnej dostawy na wilasny koszt asortymentu, szczegétowo opisanego w Zatgczniku
nr 1 do niniejszej umowy, stosownie do zglaszanego przez Zamawiajacego
zapotrzebowania — w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zlozenia przez
Zamawiajacego za posrednictwem poczty e-mail zamowienia;

2) wykonania nadruku oraz logo na koszulkach polo oraz kamizelkach odblaskowych,
wedtug wzorow wskazanych przez Zamawiajacego;

3) dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 3 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia
niniejszej umowy, za posrednictwem poczty e-mail tabeli rozmiarow odrgbnie dla
poszczegodlnego rodzaju obuwia, wymienionego w Zatgczniku nr 1 do umowy;

4) dostarczania Zamawiajagcemu odziezy roboczej i ochronnej, o ktérej mowa w Zataczniku
nr 1 do umowy, w ilo$ciach oraz rozmiarach odpowiadajacych wymiarom podanym przez
Zamawiajacego w zamowieniu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt 1);

5) dostarczania Zamawiajagcemu obuwia, o ktorym mowa w Zalgczniku nr 1 do umowy,
w rozmiarach i ilosciach podanych przez Zamawiajgcego w zamdwieniu, o ktorym mowa
w § 2 ust.1 pkt 1), przy czym Zamawiajacy podawat bedzie rozmiary obuwia w oparciu
o dostarczone przez Wykonawceg tabele rozmiaréw, o ktérych mowa w § 2 ust.1 pkt 3;

6) dostarczania Zamawiajagcemu rekawic roboczych i ochronnych, sprzetu ochronnego,
innych srodkéw ochrony indywidualnej oraz pozostatych akcesoriéw bhp, o ktorych mowa
w Zataczniku nr 1 do umowy w rozmiarach 1 ilo§ciach podanych przez Zamawiajacego
w zamoOwieniu, o ktéorym mowa w § 2 ust.1 pkt 1);

7) dostarczania Zamawiajagcemu asortymentu bedacego przedmiotem niniejszej umowy do
miejsc wskazanych przez Zamawiajacego kazdorazowo w zamoéwieniu, o ktorym mowa
w § 2 ust.l pkt. 1 tj. Szczecin ul. Czestawa 9 — II pigtro (wejécie po schodach) lub
Szczecin ul. Piotra Skargi 20 — stosownie do potrzeb Zamawiajgcego;

8) wymiany na wiasny koszt dostarczonego Zamawiajacemu asortymentu na asortyment
wolny od wad, zgodny z opisem zawartym w Zataczniku nr 1 oraz zlozonym przez
Zamawiajacego zamowieniem— w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony
asortyment posiada wady, nie odpowiada opisowi zawartemu w Zatgczniku nr 1 do umowy
badZ zlozonemu przez Zamawiajacego zamowieniu, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 1) —
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci;

9) wymiany na koszt Zamawiajacego dostarczonego asortymentu (w szczegdlnosci odziezy,
obuwia) na inny, w sytuacji, gdy dostarczony zgodnie ze ztozonym przez Zamawiajacego
zamdOwieniem asortyment, nie bedzie odpowiedni z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zwroconego towaru,

10) dotaczania do dostarczonego asortymentu dokumentéw pozwalajacych Zamawiajagcemu
zweryfikowa¢ ich zgodno$¢ z opisem zawartym w Zalaczniku nr 1 do umowy, o ile
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zgodnosci tej Zamawiajacy nie moze stwierdzi¢ w oparciu o metki czy etykiety, ktorymi
oznakowany jest poszczegdlny asortyment.
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) dostarczenia Wykonawcy wzoréw logo i nadrukow (zdjgcia) wraz z pierwszym
zamowieniem koszulek polo oraz kamizelek odblaskowych;
2) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przez Wykonawce asortyment.

§3
Przedstawiciele stron

W ramach realizacji postanowien wynikajacych z niniejszej umowy Strony ustanawiaja
nastepujacych przedstawicieli:

7@ SrONY ZamawiaJdCeE0: . vvuurenrenreententeaneanteneenneaeaneenneanens tel o e-

00T 31 O

7@ Strony WYKONAWCY: ...uviiniiti ittt tel o

S 40P T
§4

Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 02.01.2025 r. do 31.12.2025r.

§5
Miejsce dostawy

Przedmiot umowy bedzie dostarczany kazdorazowo, w zaleznosci od biezacych potrzeb
Zamawiajacego do miejsc, przez niego wskazanych w sktadanym zamowieniu, o ktorym mowa
w § 2 ust.1 pkt 1) tj.: Szczecin ul. Czestawa 9 -II pictro (wejscie po schodach) lub Szczecin
ul. Piotra Skargi 20.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie wyptacane bedzie:
1) po kazdorazowej dostawie zamowionego asortymentu;
2) wedhug cen jednostkowych brutto, zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do umowy;
3) na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur;
4) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej —
jezeli w wykazie ujawniony zostal inny rachunek, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na ten rachunek;
5) w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury.
2. Podstawa wystawienia faktury, bedzie kazdorazowo podpisany przez Strony protokét odbioru
(bez zastrzezen).
3. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej] umowy
w okresie jej realizacji Wyniesie ......................... (stownie:........coooiiiiiiiiii )
ztotych brutto.



. Strony zgodnie ustalaja, i1z za dzien zaptaty uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.

§7

Gwarancja i rekojmia. Reklamacje.

. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na dostarczony asortyment gwarancji na okres 12
miesiecy, liczac kazdorazowo od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia
bez zastrzezen.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do realizacji uprawnien przyslugujacych mu z tytutu
rekojmi. Okres rgkojmi rowny bgdzie okresowi gwarancji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji i regkojmi na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360).

. Ninigjsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okoliczno$¢ gwarancji i rekojmi.

. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje zaréwno wszelkie
wady, usterki powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady oraz usterki powstale z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze ujawnig si¢ one w okresie
gwarancji i rekojmi.

. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek w dostarczonym przez Wykonawce
asortymencie Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia reklamacji.

. Reklamacje beda rozpatrywane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym niz 3 dni
kalendarzowe , liczagc od dnia ich ztozenia.

. Reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres Mail: ... e

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z reklamacjami, w szczegodlnosci koszty
odbioru od Zamawiajacego reklamowanych akcesoriow oraz koszty dostarczenia
Zamawiajacemu asortymentu wolnego od wad.

§8

Kary umowne

. Ustanawia si¢ odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

1) 10 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, okre§lonego w § 6 ust. 3 niniejszej
umowy, z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca;

2) 300,00 zt (trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w realizacji poszczegolnych
dostaw w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy;

3) 200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w wymianie uszkodzonego,
wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiajgcego asortymentu w terminie,
o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt. 8 niniejszej umowy;

4) 150,00 zt (sto pigédziesiat ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wymianie
asortymentu w przypadkach 1 terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt. 9 niniejszej
umowy;,
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5) 50,00 zt (pigcdziesiat ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w realizacji obowigzku,
o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt. 3 niniejszej umowy;

6) 50,00 zt (pigédziesiat ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku, o ktorym
mowa w § 2 ust.1 pkt. 10;

7) 300,00 zt (trzysta ztotych 00/100) za kazdy inny przypadek naruszenia postanowien
niniejszej umowy, inny niz opisany powyzej z powodu okolicznosci za ktére odpowiada
Wykonawca.;

8) 300,00 zt (trzysta ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,
o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 10)

. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki- w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki- odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Powyzsze kary umowne sg niezalezne od siebie (kumulujg si¢) i nie wylaczaja mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos$¢ az do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty 30 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 3.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
nalezno$ci mu przystugujacych. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnos$ci
naleznosci.

§9

Zmiana umowy, odstapienie od umowy i jej rozwigzanie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

. Zmiany, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym moga dotyczy¢:

1) terminu realizacji poszczegdlnych dostaw w przypadku wystapienia okolicznosci
uniemozliwiajagcych  zgodnie z umowg realizacj¢ zamoOwienia, niezaleznych
od wykonawcy;

2) zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy;

3) sytuacji spowodowanej inng okolicznos$cia prawng, ekonomiczng lub techniczng niezalezng
od wykonawcy, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy.

. Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogg nastgpi¢ rowniez na skutek zmian cen

materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, przy czym zmiany te zostang

wprowadzone na nastepujacych zasadach:

1) Strony uprawnione be¢da do zadania zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu
wskaznika cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego o co najmniej 15 % w stosunku do analogicznego
miesigca poprzedniego roku;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ulegnie waloryzacji o wartos¢ zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego;

3) pierwsza waloryzacja nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy 1 bedzie wyliczona jako iloczyn ceny umownej i wskaznika cen towarow i ustug
konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego dla
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miesigca , w ktorym zlozono wniosek, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,
o waloryzacj¢ w pordwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku;

4) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 1) lub zmiany organu , ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt. 1) stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 organu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi wskaznik lub
organ, o ktérych mowa w pkt 1);

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji
wykazania zamawiajagcemu, ze wzrost wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 1) ma wplyw na
cen¢ materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia bgdacych podstawg
opracowania przez wykonawce oferty; Wykonawca ma obowigzek wykazaé okolicznosci
potwierdzajace zmiang oraz przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

6) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania
waloryzacji w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed
terminem okresu obowigzywania niniejszej umowy;

7) wynagrodzenie bgdzie podlegato waloryzacji do 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 3 i nie czesciej niz 1 raz na 6 miesigcy;

8) postanowien ust.4 w zakresic waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu,
o ktorym mowa w pkt. 7);

9) przez zmiang ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego ze zlozonej oferty;

10) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust.4 pkt.l- 9)
zobowigzany jest do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy; niewywigzanie si¢
z tego obowiazku skutkowato bedzie naliczeniem kary umowne;j, o ktorej mowa w § 8 ust. 2
pkt. 8);

11) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o ktébrym mowa w ust. 5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacj¢ o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;

12) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Aneks bedzie obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia
w zycie zmian przepisoOw bedacych podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od
dnia zawnioskowanego przez Strong, jezeli bedzie to termin pozZniejszy.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5 jest
wykazanie przez Wykonawce, Zze zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty realizacji zamowienia
przez Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu
stosownego wniosku zawierajacego szczegdtowe wyliczenie oraz wykazujacego wpltyw zmian
na koszty realizacji zamowienia.

. Wykonawca, sktadajac wniosek o waloryzacj¢ zobowigzany jest przy wyliczaniu wysokosci
zwaloryzowanego wynagrodzenia stosowa¢ zasady okre$lone w ust. 4 niniejszego paragrafu
oraz wskaza¢ datg, od ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy,
uzasadniajaca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, o ktéorych mowa

w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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10. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy, gdy Wykonawca:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego- nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow- ze
skutkiem natychmiastowym;

2) pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy — pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu dostawy- dtuzej niz 7 dni od wyznaczonej daty terminu dodatkowego- ze skutkiem
natychmiastowym.

11. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

12. Odstapienie od umowy, jak i jej rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawiera¢
uzasadnienie.

13. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 457, 458 ustawy Pzp.

§10
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sagdu powszechnego w Szczecinie.

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, o jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



Zatgcznik nr 1 doumowy nr .........o.oooeviiiiinn.

zdnia ................. . CRU

Lp.| Asortyment Opis asortymentu rozmiar Maksymalna
ilosé
zamowienia
w2025 r.
2. 3. 4. 5.
Spodnie Spodnie meskie do pasa w kolorze czarnym jednolitym, o spodnie musza 19 szt.
meskie dlugie nieco bardziej dopasowanym kroju, z profilowanymi by¢
nogawkami. Spodnie musza by¢ zapinane w pasie na guzik, a w dostepne
kroku na zamek btyskawiczny. w rozmiarach
Materiak: 65% poliester, 35% bawelna, o gramaturze od 260 0 obwodach w
g/m? do 270 g/m?. pasie
Material spodni musi by¢: wytrzymaly, trwaty, miekki, | od 76 cm do 152
elastyczny, odporny na zabrudzenia, odporny na pranie | cm oraz posiadaé
przemystowe, tatwy w pielegnacji oraz zachowujacy ksztalt i trzy dtugosci
kolor przez dlugi czas uzytkowania. nogawek
Spodnie musza posiadaé: mierzonych od
- dwie pojemne kieszenie na nogawkach z przegrodkami wewngtrznej
na telefon komorkowy i dlugopis; strony:
- dwie kieszenie przednie; short od 76 cm
- dyskretnie wszyte kieszenie tylne; do 78 cm;
- 0od 6 do 8 szlufek w pasie do paska. regular od 82 cm
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania do 84 cm;
umowy. long od 88 cm do
2. Spodnie damskie Spodnie damskie do pasa w kolorze czarnym jednolitym| spodnie muszg by¢ 17 szt.
dlugie z profilowanym pasem. Spodnie muszg by¢ zapinane w pasie na dostepne
guzik, a w kroku na zamek btyskawiczny. W rozmiarach
Material: 65% poliester, 35% bawelna, o gramaturze od 260 | o obwodach w pasie
g/m? do 270 g/m?. od 60 cm do 120
Material spodni musi byé: wytrzymaly, trwaly, miekki, | cm oraz posiadaé
elastyczny, odporny na zabrudzenia, tatwy w pielegnacji, cztery dtugosci
odporny na pranie przemystowe, zachowujacy elastycznos¢ nogawek
ksztatt i kolor przez dhugi czas uzytkowania. mierzonych od
Spodnie musza posiadac: wewngetrznej strony
- dwie pojemne kieszenie na nogawkach z przegrodkami short od 73 cm do
na telefon komorkowy i dlugopis; 75 cm;
- dwie kieszenie przednie; regular od 79 cm dd
- dyskretnie wszyte kieszenie tylne; 8lcm;
- 0d 6 do 8 szt. szlufek w pasie do paska. long od 85 cm do
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania 87 cm
umowy. extra long od 91 cm
do 93 cm
(rozmiar
w zalezno$ci
od nntrzeh)
3. Spodenki krotkie Spodnie krotkie (od pasa do kolan) w kolorze czarnym | spodenki musza 36 szt.

(od pasa
do kolan)

jednolitym o dopasowanym kroju. Spodenki o fasonie i kroju
przeznaczonym do noszenia zaréwno przez kobiety, jak i
mezczyzn. Spodnie muszg by¢ zapinane w pasie na guzik, a w
kroku na zamek blyskawiczny.
Material: 65% poliester i 35% bawelna, o gramaturze od 250
g/m? do 260 g/m?.
Material spodni musi by¢ wytrzymaty, migkki, elastyczny,
zapewniajacy dtugotrwaty komfort uzytkowania.
Spodnie musza posiadaé:
- dwie kieszenie przednie;
- dwie kieszenie tylne;
- dwie pojemne kieszenie na nogawkach (z przegrodkami

na telefon komorkowy i dlugopis)
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania

by¢ dostepne
W rozmiarach
0 obwodach
w pasie od 76 cm
do 128 cm oraz
posiada¢ dtugosc¢
nogawki
wewnetrznej od
29 cm do 30 cm)

(rozmiar w
zaleznosci od

potrzeb)




umowy.

Peleryna Peleryna przeciwdeszczowa w kolorze niebieskim, granatowym| peleryna musi by¢ 93 szt.
przeciwdeszczowa | lub zielonym, podwojnie impregnowana. dostepna w
Material: wodoodporna tkanina — 100% poliester, dodatkowo rozmiarach:
impregnowana od wewnatrz,
Wodoodpornos¢: od 2000 mm do 3000 mm stupa wody M/L — dtugosé
Peleryna musi posiada¢: peleryny (mierzac
- w gornej czeSci - wodoodporny, nieprzemakalny zamek| bez kaptura) od
btyskawiczny; 100 cm do 105 cm
- mozliwo$¢ spinania z boku za pomoca nap (zatrzaskoéw); .
- z tylu odblask; Na wzrost od 150
- kaptur regulowany gumosznurkiem zakonczonym cmdo 170 cm.
stoperkiem i plastikowg koncowka;
- specjalnie lamowane od wewnatrz wszystkie glowne szwy, co| L/XL — dlugosé
zwigksza odpornos$¢ na przemakanie. peleryny (mierzac
Peleryna nie moze posiada¢ szwoéw w miejscach najbardziej bez kaptura) od
narazonych na przemakanie (ramiona i plecy). 116 cm do 117 cm.
Peleryna musi by¢ zapakowana w przeciwdeszczowy Na wzrost od 168
woreczek ze sznurkiem. cm do 195 cm.
Waga peleryny wraz z woreczkiem od 0,25 kg do 0,35 kg.
Peleryna ma by¢ przeznaczona na maly deszcz, musi byé (rozmiar w
niewielkiej grubosci i nie moze zajmowac¢ duzo miejsca. Musi zalezno$ci od
by¢ przeznaczona do uzytku zaréwno latem jak i zima. potrzeb)
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
Czapka letnia Czapka patrolowka z usztywnianym daszkiem i paskiem czapka musi by¢ 117 szt.
patroléwka z tylu umozliwiajacym regulacje obwodu czapki. dostepna
(typ 1) Materiak: 55% poliester, 45 % bawelna w rozmiarach
Kolor: czarny jednolity.
Czapka musi posiadaé¢ na bokach od 4 do 6 otwordéw na obwod glowy
wentylacyjnych ~ (matych  metalowych  wywietrznikow)| od 57 cm do 58 cm
zapewniajacych bezposredni doptyw powietrza pod czapke. (obwod bez
Tkanina czapki musi by¢: mocna, lekka, przewiewna. wliczonej regulacji)
Czapka musi by¢é przeznaczona do ochrony glowy
w stoneczne dni.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
Czapka letnia Czapka patroléwka z usztywnianym daszkiem chroniagcym | czapka musi by¢ 2 szt.
patroléowka przed promieniowaniem stonecznym i deszczem. Czapka z dostepna
(typ 2) mozliwos$cia regulacji. W rozmiarach
Material: 100 % bawetna.
Kolor: czarny jednolity. na obwod glowy
Czapka musi by¢ odporna na przetarcia i przedarcia | od 59 cm (obwod
(technologia Rip-Stop). Na bokach czapki musi znajdowa¢ si¢ bez wliczonej
od 4 do 6 otworow wentylacyjnych regulacji)
(matych metalowych wywietrznikow).
Czapka odblaskowa | Ocieplana czapka dzianinowa w kolorze czarnym jednolitym, | czapka musi by¢ 117 szt.

z ociepling insulatex

z witéknem odblaskowym wplecionym w strukture pozwalajaca
na podwyzszenie widocznosci uzytkownika. Czapka musi
chroni¢ przed wiatrem i zimnem.

Material wierzchni: dzianina akrylowa 100%, material
podszewki: ocieplina Insulatex o gramaturze od 35 g/m? do 40
g/m?

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

dostepna w
rozmiarze one
size

(przy czym
czapka musi
pasowaé

na ahwAd oloxrs




8. | Rekawiczki ocieplane| Rekawiczki ocieplane w kolorze czarnym jednolitym. rekawiczki musza 94 pary
zimowe Material: 90% akryl, 7% poliamid i 3% elastan. Rgkawiczki | by¢ dostgpne w
musza by¢ picciopalcowe zakryte, eclastyczne i zakonczone rozmiarach:
Sciggaczem.
Asortyment musi byé¢ jednolity w okresie obowiazywania SIM (7/8)
umowy. L/XL (9/10)
(rozmiar w
zaleznosci od
9. Rekawiczki Rekawiczki nitrylowe (r¢kawice diagnostyczne),ochronne,
nitrylowe niejatowe, bezpudrowe. Kolor czarny lub niebieski. rekawiczki musza
Surowiec: nitryl syntetyczny. by¢ dostepne 20.400 szt.
Rekawice musza by¢ o grubosci zapewniajacej lepsze czucie w rozmiarach: (204
i dopasowanie do dtoni. S, M, L, XL opakowania
Ksztalt uniwersalny, pasujacy na prawa 1 lewa dlon, po 100 szt.)
powierzchnia gladka. Rekawice pigciopalcowe zakryte, (rozmiar
pakowane po 100 sztuk w kartonie. w zaleznosci
Rekawice muszg by¢ zgodne z normami EN 455-1-2-3-4, EN od potrzeb)
374 i EN 420 oraz  spelnia¢ wymagania Europejskiej
Dyrektywy o Wyrobach Medycznych i Europejskiej
Dyrektywy o $rodkach ochrony indywidualnej, chronigce przed
zagrozeniami o najwyzszym stopniu ryzyka.
10 Rekawice Rekawice ochronne w kolorze ciemnym (na przyktad czarnym | re¢kawice musza 710 par
ochronne lub granatowym) wykonane z przedzy 100% poliestrowej by¢ dostgpne
powlekane poliuretanem (powloka) w czesci chwytne;. w rozmiarach:
Rekawice musza by¢ gladkie wykonane w technologii
bezszwowej, umozliwiajgcej pewny chwyt oraz lepsze 10 (XL)
wyczucie narzgdzi oraz nie powodujacej uciskow. Rekawiczki 11 (XXL)
muszg by¢ zakonczone elastycznym $ciggaczem w nadgarstku.
Rekawice musza by¢ dedykowane do prac lekkich, gdzie (rozmiar
wymagany jest pewny chwyt. Fason pigciopalcowy zakryty. w zaleznosci
Rekawice musza by¢ zgodne z normami: EN 388 — odpornosc¢ od potrzeb)
mechaniczna, EN 420 — rekawice ochronne, CE KAT I1.
11 Rekawice robocze | Rekawice robocze dedykowane do prac z ekranami | rekawice musza 60 par
do prac dotykowymi. Kolor rgkawic ciemny (na przyktad czarny, by¢ dostgpne
z ekranami granatowy). W rozmiarze
dotykowymi Rekawice muszg byé: elastyczne, powlekane ultracienka 10 (XL)
powloka, wykonane z nylonu odpornego na Scieranie,
rozciggliwego 1 wytrzymatego, zakonczone na koncu
Sciggaczem, oraz posiada¢ wiokno przewodzace, znajdujace si¢
w powleczeniu wszystkich palcéw. Ponadto rgkawice muszg
by¢ przeznaczone do wykonywania prac precyzyjnych,
zapewnia¢ manualno$¢ oraz  doskonale czucie trzymanego
przedmiotu,  posiada¢ fason pieciopalcowy zakryty oraz
zapewniac¢ ochrong¢ przed zagrozeniami mechanicznymi.
Produkt CE KAT II.
12 | Rekawice robocze | Rekawice robocze w kolorze ciemnym (na przyktad czarnym, rekawice musza 6.000 par
granatowym) wykonane z mocnej 1 mickkiej dzianiny by¢ dostepne
poliestrowej natomiast w czeSci chwytnej powlekane (od W rozmiarach:
wewnetrznej czesci) powloka latexu. Rekawice musza byc 7(S)
odporne na uszkodzenia mechaniczne: S$cieranie, przecigcie, 8 (M)
rozdarcie i przeklucie oraz zakoficzone elastycznym $ciggaczem 9 (L)
w nadgarstku. Rgkawice muszg spetnia¢ kategorie ochrony II, 10 (XL)
norm¢ EN 420 — rgkawice ochronne oraz norm¢ EN 388 — 11 (XXL)
odpornos¢ mechaniczna. Fason pigciopalcowy zakryty. (rozmiar
w zalezno$ci od
potrzeb)
13 | Rekawice ochronne | Rekawice ochronne z licowej skory koziej ocieplane | rekawice musza 660 par
z licowej skory koziej| w $rodku polarem. Re¢kawice musza by¢é wykonane by¢ dostgpne

ocieplane
polarem

w czgsci chwytnej z licowej skory koziej, natomiast wierzch
musi by¢ wykonany z migkkiej elastycznej tkaniny. Rekawice
musza by¢ przystosowane do pracy w niskich temperaturach

W rozmiarach

0d 7 (S)
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(ocieplane polarem). Rgkawice w  kolorze czarnym,
granatowym badz zottym, zakonczone szerokim mankietem z
gumka. Rekawice musza dobrze dopasowywaé si¢ do dioni
musza by¢ manualne i chwytne). Rekawice musza by¢ zgodne
z norma EN 388 — odporno$¢ na $cieranie. Fason pigciopalcowy

zakryty.

do 11 (XXL)

(rozmiar
w zaleznosci
od potrzeb)

14 Rekawice robocze | Rekawice  skorzane robocze do  prac  ciezkich, | r¢kawice musza 410 par
z licowej skory w trudnych warunkach. Rekawice w kolorze czarnym, by¢ dostgpne
bydlecej granatowym badz zéttym. Rekawice musza by¢ wykonane z w rozmiarach:
i bawelny wysokiej jakosci skory licowej bydlgcej 1 dzerseju od 8 (M)
bawelnianego. Re¢kawica skorzana w potowie z podszewka do 11 (XXL)
(materiat dzersej) o grubosci 1,0 mm-1,1 mm. Rekawice musza
posiada¢é wzmocnienie palcéw i kciuka oraz zapewniaé (rozmiar
uzytkownikowi bardzo dobra ochrong przed przetarciami. Fason w zaleznosci od
pigciopalcowy zakryty. potrzeb)
Rekawice musza by¢ odporne na zagrozenia mechaniczne
zgodne z normg EN 388. Odpornos¢ na $cieranie 3, odpornosc
na przecigcie 1, odpornos¢ na rozdarcie 3, odporno$¢ na
przektucie 1 oraz zgodne z norma EN 420 — rekawice ochronne.
15 | Rekawice gumowe | Rekawice gumowe chemoodporne z podwdjnym PCV. | rekawice musza 115 par
chemoodporne Dhlugos¢ od 35 cm do 37 cm. Rgkawice musza byé by¢ dostepne
z podwojnym PCV | w kolorze czarnym, granatowym badz zielonym. W rozmiarze
Materiaty: PCV, baweha. 8(M),9 (L),
Rekawice musza: 10 (XL)
- zapewnia¢ ochrong przed substancjami chemicznymi takimi rekawice o
jak N-heptam, 40% rozwor dwutlenku sodu czy 96% kwas | dlugos$ci od 35 cm
siarkowy; do 37 cm
- posiadaé podszewke z jerseyu powlekana podwojng warstwa
PCV z szorstkim wykonczeniem, zapewniajaca bardzo dobra
chwytnos¢,
- by¢ wodoodporne i odporne na mikroorganizmy;
- posiadac fason pieciopalcowy zakryty.
Rekawice musza spetnia¢ normy:
EN 420, EN 388 (4.1.2.1) oraz EN 374-1.
16 | Rekawice chemiczne | Rekawice wykonane z mieszanki neoprenowo-lateksowej. | rekawice musza 30 par
(typ 1) Rekawice musza by¢ w kolorze ciemnym (na przyktad czarnym by¢ dostepne
lub granatowym) oraz zapewnia¢ ochrone przed substancjami W rozmiarach:
chemicznymi takimi jak: kwas siarkowy 96%, metanol, od 7 (S) do
wodorotlenek sodu 40% a takze przed urazami mechanicznymi. 11 (XXL)
Rekawice musza spetnia¢c norm¢ EN 388 (odporno$¢ na | rgkawice o dlugosci
uszkodzenia mechaniczne), EN 374-3 (odporno$¢ na | od 33 cmdo 35 cm,
przenikanie substancji chemicznych) oraz EN 374-2 (odporno$é¢ (dtugosc jest
na przenikanie mikroorganizméw). Diugos¢ rekawic od 33 cm jednakowa
do 35 cm, grubos¢ 0,75 mm. Fason pigciopalcowy zakryty. i dotyczy
wszystkich
rozmiarow)
(rozmiar
w zalezno$ci
od potrzeb)
Rekawice chemiczne | Rekawice robocze chemiczne z nitrylu, ktore zapewniaja | reckawice musza 16 par
17 (typ 2) doskonala ochrone przed wszelkimi rozpuszczalnikami. by¢ dostepne

Kolor dowolny. W wewnetrznej czgsci rgkawicy musi
znajdowac¢ si¢ antyposlizgowe powleczenie. Rekawice musza
posiada¢ bardzo dobra przyczepnos¢ zarowno na mokrej jak i
suchej powierzchni. Rgkawice musza spelnia¢ norm¢ EN 388
(odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne), EN 374-5
(odpornos¢ na przenikanie mikroorganizméw). Dlugosé rekawic
od 45 cm do 48 cm, grubos¢ 0,55 mm. Fason pigciopalcowy
zakryty.

W rozmiarach
od 8 (M) do 11
(XXL)
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18 | Rekawice ochronne | Rekawice ochronne elektroizolacyjne przeznaczone do | rekawice muszg 2 pary
elektroizolacyjne stosowania wylacznie do celow elektrycznych . Rgkawice by¢ dostgpne
musza by¢ przeznaczone do prac pod napieciem do 2,5 kV. W rozmiarach
. od 8 (M) do 12
Rekawice muszg by¢ wykonane z wysokogatunkowego lateksu , (XXL)
by¢ elastyczne i umozliwia¢ swobodng pracg. Rekawice musza
spelnia¢c norm¢ EN 60903 ( prace pod napigciem). Ponadto
rekawice musza posiada¢ odpornos¢ na dziatanie oleju, kwasu,
ozonu oraz skrajnie niskich temperatur. Fason pigciopalcowy
zakryty.
19 Rekawice Rekawice ochronne w kolorze ciemnym (na przyktad czarnym | rekawice musza 40 par
ochronne lub granatowym) dziane, cienkie z bawelny z jednostronnym by¢ dostepne
z bawelny mikronakropieniem z PCV, zapewniajacym przyczepnosé W rozmiarze:
z jednostronnym | trzymanego przedmiotu. Rekawice musza by¢ elastyczne,
mikronakropieniem | dopasowujace si¢ do dloni oraz nadawaé si¢ do prac 8 (M)
zPCV wymagajacych dobrej chwytnos$ci przy zachowaniu czucia
w palcach.
Material: 75% bawelna, 25% spandex , $cieg 13. SOI
kategoria nr 1 — rekawice zapewniajace podstawowy poziom
ochrony do stosowania w warunkach niskiego ryzyka. Fason
pigciopalcowy zakryty.
20 | Rekawice ochronne | Rekawice ochronne wykonane z nylonu (dziane- $cieg 13)
wykonane z jednostronnym nakropieniem. Kolor rekawic dowolny. | rekawice muszg 70 par
z nylonu Rekawice musza posiada¢ na cze¢Sci dionicowej nakropienie by¢ dostgpne
z jednostronnym z PCV, zapewniajace dobra chwytno§¢ podczas przenoszenia W rozmiarze:
nakropieniem przedmiotow. Regkawice ponadto musza by¢: elastyczne,
zPCV dopasowujace si¢ do dloni, rozciagliwe, wytrzymale, cienkie, | 7 (S), 8 (M), 9 (L)
odporne na rozdarcia oraz niekurczliwe, co umozliwi ich pranie. 10 (XL)
Rekawice muszg posiadaé¢ fason pigciopalcowy zakryty oraz
by¢ zgodne z norma EN 420.
21 Nakolanniki Nakolanniki robocze w kolorze ciemnym (na przyktad nakolanniki 36 par
czarnym, granatowym) do prac kleczacych. Wykonane muszg by¢
z pianki PE, pianki EVA oraz tworzywa sztucznego. dostepne
Nakolanniki musza mie¢ mozliwos¢ dopasowania do wielkosci W rozmiarze
nog, dzieki regulacji odpowiednimi rzepami. Nakolanniki uniwersalnym
musza spetnia¢ wymagania normy EN 14404 klasa 1. (regulacja
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowiazywania rzepami)
umowy.
Koszulka polo meska | Koszulka polo meska w kolorze czerwonym jednolitym | koszulka musi 60 szt.
z krotkim rekawem | z krotkim rekawem z dzianiny typu pique. by¢ dostepna
z nadrukiem SPP | Koszulka musi mie¢ drobne oczka pique, nadajace si¢ pod | w rozmiarach
nadruk. Rekawy 1 kotnierzyk wykonczone podwojnymi | 0 obwodzie klatki
$ciggaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiatu (czerwone). | piersiowej od 96
Lamowki wokot rekawow i kotnierzyka muszg by¢ w tym | cmdo 138 cm
samym stylu. oraz dhugosciach
Material: 65% bawelna, 35% poliester. Material pique, | od 69 cm do 84
gramatura od 190 g/m? do 200 g/m?. cm
Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach: | (dtugosé
szeroko$¢ 27 cm, wysoko$¢ 9 cm. odpowiednia dla
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania | danego rozmiaru)
umowy. (rozmiar
w zaleznosci od
notranh)
23 Koszulka polo Koszulka polo damska z krétkim rekawem w Kkolorze koszulka musi 48 szt.

damska z krotkim
rekawem
z nadrukiem
SPP

czerwonym jednolitym, wykonana z tkaniny pique.

Koszulka musi posiada¢ waskie obszycia oraz 5 guzikow w
kolorze materialu (czerwonym). Lamoéwki wokol rekawow
i kohierzyka musza by¢ w tym samym stylu.

Sktad: 65% bawelna, 35% poliester. Materiat pique, gramatura
od 190 g/m? do 200 g/m?

Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym
szeroko$¢ 27 cm, wysoko$¢ 9 cm.

0 wymiarach

by¢ dostgpna

W rozmiarach

0 obwodach

w klatce

piersiowej od 76

cmdo 134 cm

oraz posiadac
dlugos¢ catkowita
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Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

od 63 cmdo 75
cm
(dhugos¢
odpowiednia dla
danego rozmiaru)

(rozmiar
w zaleznosci
od potrzeb )

24 Koszulka polo Koszulka polo meska z dlugim rekawem w kolorze czerwony koszulka musi 40 szt.
meska z dlugim jednolitym. Skfad: 90% bawelna czesana, 10% poliester, | by¢ dostgpna w
rekawem gramatura od 190 g/m* do 200 g/m?. Ptaski kotnierz (zapinany rozmiarach:
z nadrukiem SPP | na 3 guziki w kolorze materialu — czerwony) z podwdjnymi | wzrost od 162 cm
strukturalnymi paskami, dzianina typu pique, tasma twillowa, | do 190 cm oraz
rozcigcie na bokach wykonczone tasma, podwdjne szwy. obwdd w klatce
Nadruk na plecach SPP w Kkolorze czarnym o wymiarach | piersiowej od 89
szerokos$¢ 27 cm, wysokos$¢ 9 cm. cmdo 137 cm
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania (rozmiar
umowy. w zaleznosci od
potrzeb)
25 Koszulka polo Koszulka polo damska z dlugim rekawem w Kolorze koszulka musi 32 szt.
damska z dlugim czerwonym jednolitym. Sktad 90% bawelna czesana, 10% by¢ dostepna
rekawem poliester, gramatura od 190 g/m? do 200 g/m?. Plaski kotnierz W rozmiarach:
z nadrukiem SPP (zapinany na 2 guziki w kolorze materialu - czerwony) z | wzrost od 158 cm
podwdjnymi strukturalnymi paskami, dzianina typu pique, do 176 cm
taSma twillowa, rozciecie na bokach wykonczone tasmg, | obwdd w Klatce
podwoéjne szwy. piersiowej od 84
Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach cmdo 115 cm
szerokos$¢ 27 cm, wysoko$¢ 9 cm. (rozmiar
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania w zaleznosci od
umowy. potrzeb)
26 Koszulka polo Koszulka polo meska z Kkrétkim rekawem w Kkolorze koszulka musi 55 szt.
meska z krotkim zielonym jednolitym (odcien trawy) z dzianiny typu pique. by¢
rekawem z logo oraz | Koszulka musi mie¢ drobne oczka pique — nadajace si¢ pod dostepna

nadrukiem Bike_S
Szczecinski Rower
Miejski

nadruk. Re¢kawy 1 kolnierzyk wykonczone podwojnymi

Sciggaczami plisami. 3 guziki w kolorze materialu (zielen

trawy). Lamowki wokot rekawow i kotnierzyka musza

by¢ w tym samym stylu.

Sktad: 65% bawelna, 35% poliester. Materiat pique, gramatura

od 190 g/m? do 200 g/m?.

Nadruk oraz logo Bike S Szczecinski Rower Miejski muszg

by¢ w kolorze biatym oraz:

- zosta¢ umieszczone z tylu na plecach i posiada¢ wymiary:
szerokos$¢ 24 cm i wysoko$¢ 15 cm,

- zosta¢ umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokosci
klatki piersiowej i posiadaé wymiary: szeroko§¢ 9 cm i
wysoko$¢ 7,5 cm.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania

umowy.

W rozmiarach:
obwdd w klatce
piersiowej od 96

cmdo 138 cm

oraz posiadaé
dhugosc catkowita
od 69 cm do 84 cm
(dhugos¢
odpowiednia
dla danego
rozmiaru)

(rozmiar
w zaleznoSci
od potrzeb)
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27 Koszulka polo Koszulka polo meska z krotkim rekawem w kolorze koszulka musi 200 szt.
meska z krotkim zielonym jednolitym (odcien trawy) z dzianiny typu pique. by¢ dostgpna
rekawem z logo Sktad: 65% bawea, 35 % poliester. Materiat pique, o drobnym w rozmiarach:
NiOL oraz splocie. obwod w klatce
nadrukiem Koszulka musi mie¢ mniejsze oczka pique nadajace si¢ pod | piersiowej od 96
Nieruchomosci nadruk. Rgkawy 1 kotnierzyk wykonczone podwodjnymi cmdo 138 cm
i Oplaty Lokalne | $ciagaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiatu (zielen oraz posiada¢
Sp. trawy). Lamowki wokol rekawdw i1 kotnierzyka musza by¢ w | dlugos¢ catkowita
Z 0.0. tym samym stylu. od 69 cm do 84
Sktad: 65% bawena, 35% poliester. Materiat pique, gramatura cm (dhlugos¢
od 190 g/m? do 200 g/m? odpowiednia dla
Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z | danego rozmiaru)
0.0. muszg by¢ w kolorze czarnym oraz:
- zosta¢ umieszczone z tylu na plecach i posiada¢ wymiary:
szeroko$¢ 30 cm i wysokos$¢ 11 cm; (rozmiar
- zosta¢ umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokosci w zaleznosci od
klatki piersiowej 1 posiada¢é wymiary: szeroko$¢ 9 cm potrzeb)
i wysokos$¢ 7 cm.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.
28 Koszulka polo Koszulka polo meska z krétkim rekawem w Kkolorze koszulka musi 20 szt.
meska z krotkim czerwonym jednolitym z dzianiny typu pique. by¢ dostgpna
rekawem z logo Koszulka musi mie¢ drobne oczka pique — nadajace si¢ pod W rozmiarach:
NIOL oraz nadruk. Rekawy 1 kotnierzyk wykonczone podwojnymi | obwodd w klatce
nadrukiem $ciggaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiatu (czerwone). | piersiowej od 96
Nieruchomosci Lamowki wokot rgkawow i1 kolnierzyka musza by¢ w tym cmdo 138 cm
i Oplaty Lokalne samym stylu. oraz posiada¢
Sp. zo.o0. Sktad: 65% bawelna, 35% poliester. Materiat pique, gramatura | dtugosé catkowita
od 190 g/m? do 200 g/m? od 69 cm do 84
Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z cm
0.0. muszg by¢ w kolorze czarnym oraz: (dhugos¢
- zosta¢ umieszczone z tytlu na plecach i posiada¢ wymiary: | odpowiednia dla
szerokos¢ 30 cm i wysokos¢ 11 cm danego rozmiaru)
- zosta¢ umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokosci
klatki piersiowej i posiadaé wymiary:  szerokos¢ 9 cm, (rozmiar
wysoko$¢ 7 cm. w zalezno$ci
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania od potrzeb)
umowy.
29 Koszulka polo Koszulka polo damska z krotkim rekawem w kolorze koszulka musi 20 szt.

damska z krotkim
rekawem z logo
NIOL oraz
nadrukiem
Nieruchomosci
i Oplaty Lokalne
Sp. zo.o.

czerwonym jednolitym z dzianiny typu pique.

Koszulka musi mie¢ przedluzone waskie obszycia oraz 5

guzikow w kolorze materialu (czerwony). Lamowki wokot

rgkawow i kolnierzyka muszg by¢ w tym samym stylu.

Sktad: 65% bawea, 35% poliester. Materiat pique, gramatura

od 190 g/m? do 200 g/m?

Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z

0.0. muszg by¢ w kolorze czarnym oraz:

- zosta¢ umieszczone z tytu na plecach i mie¢ wymiary
szerokos$¢ 30 cm, wysokos$é 11 cm;

- zosta¢ umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokosci

klatki piersiowej i mie¢ wymiary: szerokos¢ 9 cm, wysokos¢ 7

cm.

Asortyment musi byé¢ jednolity w okresie obowigzywania

umowy.

by¢ dostepna w
rozmiarach:
obwod w klatce
piersiowej od 76
cmdo 134 cm
oraz posiadac
dhugos¢ catkowita
od 63 cm do 75
cm ( dlugo$é
odpowiednia dla
danego rozmiaru)

(rozmiar
w zaleznosci
od potrzeb)
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30 | Fartuch bawelniany | Fartuch bawelniany medyczny damski z krétkim rekawem. fartuch musi 6 szt.
Kolor fartucha czarny. Fartuch musi by¢ wykonany z by¢
elanobawelny (65 % poliester, 35 % bawelna) 1 wykonczony dostepny
lamoéwka. Gramatura tkaniny od 170 g/m? do 180 g/m? Dlugos¢ w rozmiarach:
fartucha od 60 cm do 70 cm (jednakowa i dotyczy wszystkich obwod klatki
rozmiarow) piersiowej od 92
Fartuch musi posiadaé: zapigcia na zamek btyskawiczny, 2 cm do 120 cm)
dolne naszywane kieszenie oraz 1 kieszen goérng po lewej (rozmiar
stronie na wysokosci klatki piersiowe;. w zaleznosci
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania od potrzeb)
umowy.
31 | Spodnie robocze do | Spodnie robocze meskie do pasa w kolorze szaro-czarnym. spodnie musza 98 szt.
pasa Materiat: 60% bawetna, 40% poliester o gramaturze od 270 by¢ dostepne
g/m? do 280 g/m?. W rozmiarach:
Spodnie muszg posiadac:
- szlufki na pasek, obwod pasa od 72
- z tylu wszyta gume w pasie; cmdo 124 cm
- kieszenie przednie ze szlufkami na narze¢dzia;
- kieszenie wielofunkcyjne z obu stron, dhugos¢ spodni do
- kolana wzmocnione poliestrem 600D z mozliwo$cia wlozenia | pasa (mierzona od
nakolannikow; pasa do kostek od
- dwie tylne kieszenie, w tym jedna zapinana na rzep; 110cmdo 114
- elementy odblaskowe. cm)
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy. (rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
32 Spodnie robocze Spodnie ogrodniczki meskie w Kkolorze szaro-czarnym. spodnie musza 46 szt.

ogrodniczki
(typ1)

Material: 60% bawelna, 40% poliester o gramaturze od 270

g/m? do 280 g/m>.

Spodnie musza posiadac:

- kieszenie z klapka na piersiach;

- pas ze szlufkami;

- z tylu wszyta gume w pasie;

- przednie kieszenie ze szlufkami na narzedzia;

- kieszenie wielofunkcyjne z obu stron;

- kolana wzmocnione poliestrem 600D z mozliwoscig wlozenia
nakolannikow;

- dwie tylne kieszenie, w tym jedna zapinana na rzep;

- szelki z guma w pasie;

- elementy odblaskowe

Odziez robocza musi spelni¢ wymagania normy BHP — EN

ISO 13688 - robocza odziez ochronna — wymagania ogdlne.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania

umowy.

by¢ dostepne
w rozmiarach:

obwdd pasa od 72
cmdo 124 cm
obwod w klatce
piersiowej od 84
cmdo 136 cm

dtugos¢ spodni

ogrodniczek (od

pasa do kostek)

wynosi 110-114

cm.

(rozmiar

w zaleznosci od
potrzeb)
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33

Spodnie robocze
ogrodniczki

(typ 2)

Spodnie ogrodniczki w kolorze szarym.

Materiat 65 % poliester i 35 % bawelna o gramaturze od 260
g/m?> do 270 g/m? Spodnie ogrodniczki musza posiadaé
regulacje dlugosci za pomoca szelek, majacych z tylu gumke.
Spodnie muszg posiada¢ po bokach guziki dajace mozliwo$é
regulacji w pasie oraz dwie boczne kieszenie. Ponadto spodnie
musza posiada¢ dwie kieszenie w gornej partii spodni, w tym
jedna na suwak.

Spodnie musza spetnia¢ wymagania normy BHP — EN ISO
13688- robocza odziez ochronna- wymagania ogdlne.

Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

spodnie musza
by¢ dostepne
W rozmiarach
obwdd pasa od
124 cmdo
160 cm
obwdd w klatce
piersiowej od
136 cm do
160 cm
Dhugo$¢ spodni
ogrodniczek (
od pasa do
kostek) od
100-114 cm

( rozmiar
w zaleznosci
od potrzeb)

8 szt.

34

Spodnie robocze do

pasa wraz
z nakolannikami

Spodnie robocze meskie z Kieszeniami kaburowymi na
narzedzia. Spodnie musza by¢ w kolorze czarnym.

Material: tkanina Kingsmill: 65% poliester, 35% bawelna o
gramaturze od 290 g/m? do 300 g/m? Tkanina blokujaca
minimum 98 % promieni UV.

Spodnie musza posiadac:

- minimum 10 obszernych kieszeni;

- minimum 1 podwdjnag kieszen na linijke;

- gume wewnatrz pasa;

- ukryty zaczep na identyfikator na kieszeni kaburowej;

- kieszen cargo;

- mozliwo$¢ wydtuzenia nogawki;

- nakolanniki;

- wzmocnione panele w miejscach narazonych na przetarcia;

- podwojne szwy

Asortyment musi byé¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

spodnie musza
by¢ dostepne
W rozmiarach:
obwod pasa od 72
cmdo 124 cm
(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)

6 szt.
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35 Ogrodniczki Ogrodniczki robocze meskie w Kkolorze czarnym. Materiat: spodnie musza 10 szt.
robocze wraz tkanina Kingsmill:65% poliester, 35% bawelna o gramaturze od by¢ dostepne
z nakolannikami 290 g/m? do 300 g/m? tkanina kontrastowa 100% poliester W rozmiarach:
Oxford 600 D. Tkanina blokujaca minimum 98 % promieni UV. | obwdd pasa od 76
Spodnie muszg posiadac: cmdo 120 cm
- minimum 10 obszernych kieszeni; w tym dwie kieszenie na (rozmiar
nakolanniki wktadane od gory z tatwym i szybkim dostgpem; w zaleznosci od
- minimum 1 podwdjna kieszen na linijke; potrzeb)
- zaczep na identyfikator;
- zaczep na miotek;
- wzmocnione panele w miejscach narazonych na przetarcia;
- potréjne szwy zapewniajace najwyzszg trwatos¢;
- elastyczne wykonczenie pasa z boku;
- nakolanniki
Ogrodniczki musza by¢ certyfikowane za zgodno$é¢
z CE.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.
36 Polar Bluza polarowa meska w kolorze czarnym. Materiat: 100 % | bluza musi by¢ 81 szt.
niemechacacy si¢ polar poliestrowy o gramaturze od 400 g/m? dostepna
do 410 g/m*> .Material musi zapewniac ciepto, by¢ gruby i w rozmiarach:
trwaty. Bluza musi posiada¢ zapiecie na zamek btyskawiczny, 2 obwod klatki
wpuszczane Kieszenie oraz polarowe ocieplenie kotnierza. piersiowej od 80
Bluza polarowa musi by¢ zgodna z norma EN 14058 Klasa 2 cm do 160 cm,
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania | obwdd pasa od 68
umowy. cmdo 160 cm
(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
37 Kamizelka Kamizelka cieplochlonna (ocieplana) w kolorze czarnym lub | kamizelka musi 3 szt.
cieplochlonna granatowym wykonczona u gory stojka. Kamizelka musi by¢ wystepowac
lekka, pikowana, z przodu zapinana na zamek btyskawiczny. w rozmiarach :
Kamizelka musi posiada¢ dwie kieszenie boczne zapinane na obwod klatki

zamek btyskawiczny. Material : tkanina zewngtrzna :poliamid,
podszewka :100 % poliamid , gramatura od 30 do 45 g/m?
ocieplenie :100 % poliester, gramatura od 180 do 220 g/m?
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

piersiowej od 60
cmdo "125 cm,
obwdd w pasie od
70 cmdo 125 cm
(rozmiar w
zaleznoSci od
potrzeb)
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38 Kurtka Kurtka robocza ocieplana (zimowa) softshell kurtka 37 szt.
cieplochlonna w kolorze czarnym. Materiat 96 % poliester, 4 % elastan o | musi wystgpowac
(typ 1) gramaturze od 310 g/m? do 320 g/m? Kurtka musi zapewniac w rozmiarach:
wodoodpornos$¢ o wartosci od 8000 mm do 10000 mm stupa obwod klatki
wody oraz paraprzepuszczalno$¢ o wartosci od 2000 g/m?/24 h | piersiowej od 76
do 3000 g/m?24 h. Kurtka musi posiadaé¢ zapigcie na zamek | cmdo 136 cm;
btyskawiczny (suwak) odpinany kaptur regulowany i zapinany | obwod w pasie od
pod brodg na napy (zatrzaski), minimum 4 kieszenie, w tym | 60 cm do 124 cm
dwie kieszenie wpuszczane w pasie, zapinane na zamek
btyskawiczny, 1 kieszen na przedramieniu zapinang na zamek (rozmiar
btyskawiczny, 1 kieszen wewnetrzng . Ponadto kurtka musi | w zalezno$ci od
posiada¢ wentylatory pod pachami zapewniajace lepsza potrzeb)
oddychalnoé¢, ocieplang membrang TPU , regulowane
mankiety w nadgarstku (na rzepy) , Sciagacze na dole oraz
wewnatrz regkawow, elementy odblaskowe. Kurtka musi by¢
ocieplana, oddychajaca, wodoodporna oraz by¢ przeznaczona
do pracy w okresiec zimowym. Kurtka musi posiada¢
wypetnienie ocieplajace z poliestru.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
39 Kurtka Kurtka oddychajaca (zimowa) z kapturem w kolorze kurtka musi 3 szt.
cieplochlonna czarnym lub granatowym. by¢ dostepna
(typ 2) Kurtka musi by¢ ocieplana wewnatrz polarem o gramaturze od W rozmiarach:

280 g/m? do 290 g/m?, a z zewngtrz ocieplana mikrowloknem. obwdd klatki
Materiat wierzchni kurtki to 100% poliester, mikrowtokno, | piersiowej od 80
oddychajace powleczenie PU z migkkim wykonczeniem o cm do 160 cm,

gramaturze od 140 g/m? do 150 g/m? Material musi miec

wlasciwos$ci zapewniajace sptyw wody z powierzchni kurtki.

Materiat podszewki: korpus 100% polar poliestrowy

0 gramaturze od 280 g/m? do 290 g/m?, rgkawy: 100% poliester

o gramaturze od 60 g/m? do 70 g/m?.

Rekawy kurtki muszg by¢ wypelnione w 100 % wata

poliestrowa o gramaturze od 100 g/m? do 110 g/m?.

Ponadto kurtka musi posiadac:

- zapigcie na  zamek  btyskawiczny
(suwak) kryty plisa zapinang na napy (zatrzaski).

- minimum 4 kieszenie, w tym jedna kieszen na telefon;

- regulacje na dole;

- regulowany kaptur;

- szwy uszczelnione taSma uszczelniajaca, co zwigkszy ochrong
przed przemoknigciem.

Kurtka musi by¢ ciepta, wodoodporna, zapewniajaca ochrong

przed deszczem.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania

umowy.

dwustronny

obwdd w pasie od
68 cm do 160 cm
(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
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40 Kurtka Kurtka Zewnetrzna wodoodporna, oddychajaca, | kurtka musi by¢ 25 szt.
przeciwdeszczowa | wiatroszczelna w kolorze czarnym zapinana na zamek dostgpna
(typ 1) blyskawiczny. Kurtka musi zapewnia¢ wodoodpornosc¢ w rozmiarach:
od 8.000 mm do 10.000 mm stupa wody oraz obwdd klatki
paroprzepuszczalno$¢ o wartosci od 4.000 g/m2/24 h. do 4.400 | piersiowej od 92
g/m2/24 h cm do 140 cm,
Materiat wierzchni: 100% poliester TPU o gramaturze od 140 | obwdd w pasie od
g/m?do 150 g/m?. 76 cm do 120 cm
Material musi mie¢ wilasciwosci zapewniajace sptyw wody z
powierzchni kurtki. (rozmiar
Materiat podszewki: korpus i kaptur: 100% siatka poliestrowa o w zalezno$ci
gramaturze od 60 g/m? do 65 g/m?, 0 potrzeb)
Materiat rekawow: 100 % tafla poliestrowa o gramaturze
od 60 g/m? do 70 g/m?.
Kurtka musi posiadac:
- jedna kieszen na klatce piersiowej po prawej stronie zapinang
na zamek;
- jedna kieszen wewngtrzna;
- dwie kieszenie na dole wpuszczane, zapinane na zamek;
- zamki wentylacyjne pod pachami;
- zakrzywione mankiety przeciwwiatrowe, regulowane za
pomoca rzepa;
- regulacje na dole kurtki;
- kaptur z daszkiem i regulacja;
- kontrastowe zamki;
- zaczepy do kazdego zamka;
- szwy uszczelnione taSma uszczelniajaca, co zwigkszy ochrong
przez przemoknigciem.
Kurtka musi spetnia¢ norme¢ 343 klasa 3:3 — oddychajaca,
wiatroodporna, wodoszczelna.
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
41 Kurtka Meska kurtka przeciwdeszczowa w Kolorze czarnym lub kurtka musi 3 szt.
przeciwdeszczowa | granatowym z wysoka stéjka. by¢ dostgpna
(typ 2) Materiat zewnetrzny kurtki: 100 % poliester o gramaturze od W rozmiarach:

140 g/m? do 150 g/m>.

Kurtka musi posiadac:

- zapigcie na zamek btyskawiczny;

- dwie kieszenie zewnetrzne boczne;
- jedna kieszen wewnetrzna.

Asortyment musi byé¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

- obwod klatki

piersiowej od 140

cmdo 178 cm,

- obwod pasa od
130 cmdo 168
cm,

- dtugos¢ catkowita
kurtki bez stojki
od 84 cm do 92

cm, odpowiednio
dla rozmiaru;

- szerokos$¢ na dole

od 70 cmdo 86 cm

(rozmiar
w zalezno$ci o

potrzeb)
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42 | Koszula flanelowa | Koszula flanelowa w krate niebiesko-czarng badz zielono- koszula musi 81 szt.
czarna. Materiat 100% bawetna, gramatura od 160 g/m? do by¢ dostgpna
170 g/m?. w rozmiarach:
Koszula musi by¢ zapinana na guziki oraz posiada¢ kieszen po od 164/170 cm
lewej stronie. wzrostu - 38/39
koierz do
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania 206/212 cm
umowy. wzrostu - 44/45
kotnierz .
(rozmiar w
zaleznosci od
potrzeby)
43 Pétbut roboczy Potbut roboczy w kolorze czarnym z podnoskiem | polbuty robocze 82 pary
z podnoskiem kompozytowym wytrzymalym na uderzenia z energig muszg by¢
kompozytowym minimalng 200J oraz zagniecenia o warto$ci minimalnej 15 kN. dostepne
Pétbut musi posiadaé: w rozmiarach
- zapigcie sznurowane; o dtugosci
- wkladke antyprzebiciowa kevlarows; wktadek
zabezpieczajaca stope przed przektuciem o wartosci  nacisku od 23,5 cm do
minimum 1100 N; 31,5cm.
- migkki 1 gruby jezyk;
- czarny kolor nici; (rozmiar
- wierzchnig czg$¢ buta wykonang ze skory zamszowe;j. w zaleznosci
Ponadto podeszwa poétbuta musi by¢ olejoodporna, od potrzeb)
antyelektrostatyczna, odporna na weglowodory, zapewniajaca
absorpcj¢  energii piety oraz posiada¢  wlasciwosci
antyposlizgowe SRC. Kategoria ochrony S1-P, metal-free (brak
metalowych  elementdéw) Podeszwa PU/PU. Obuwie
antystatyczne ESD. Potbut zgodny z norma PN-EN 1SO 20345.
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
44 | Trzewiki robocze | Trzewiki robocze w kolorze czarnym ze stalowym | trzewikirobocze 2 pary
z podnoskiem podnoskiem. Klasa ochrony S3. musza by¢
stalowym Materiat wierzch: skora wodoodporna dostepne
Trzewiki muszg posiadaé: W rozmiarach
- zapigcie sznurowane; o dtugosci
- stalowy podnosek o odpornosci minimalnej 200 J; wktadki
- podeszwe przeciw zmgczeniowa AirTech od 32 cm
o pojedyncze]j gestosci, zapewniajacg amortyzacje pod picta ,
odporng na przebicia i weglowodory; (rozmiar w
- podszewke przeciwzapachowg i antybakteryjng Smellstop zaleznos$ci od
Trzewiki muszg spelia¢ norme¢: EN ISO 20345 S3, SRC. potrzeb)
45 Sandaly bez Sandal kombinowany z siatka w kolorze czarnym.
podnoska (lekkie) | Materiat: cholewka z PU z detalami z materiatu tekstylnego, Sandaty musza 2 pary

podszewka z materiatu tekstylnego, phylon/guma podeszwa .

Sandaty muszg posiadac:

- otwory wentylacyjne po bokach zapewniajace
wentylacje;

- mozliwo$¢ dopasowania za pomoca gumki ze stoperem;

- pasek z rzepem w tylnej cze$ci, utatwiajacy zakladanie i
zdejmowanie obuwia;

- zakryte palce i pigte.

lepsza

wystepowaé
w rozmiarach o
dtugosci wktadek
od 23cmdo 31,5
cm)
(rozmiar
w zaleznoS$ci od

potrzeby)
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46 | Trzewiki robocze za | Trzewiki robocze za kostke z podnoskiem stalowym. Kolor | trzewiki muszg 82 pary
kostke czarny. Material obuwia: wierzch - skoéra wodoodporna, by¢ dostgpne
z podnoskiem wysciotka - tkanina 3D Hi-Tech, zapewniajaca oddychalno$¢ i w rozmiarach
stalowym trwata ochrong¢ antybakteryjna oraz zapobiegajaca rozmnazaniu o dhugosci
si¢ bakterii i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. wktadek
Trzewiki muszg ponadto posiadaé: od 22,5 cmdo 31,5
- zapigcie sznurowane; cm
- podnosek stalowy wytrzymaty na uderzenia o wartosci
minimalnej 200 J; (rozmiar
- klase ochrony S3 (antyelektrostatyczna podeszwa, absorbcja w zaleznosci
energii w obszarze picty, podeszwa antyprzebiciowa, od potrzeb)
zabezpieczajagca przed przekluciem o warto$ci nacisku
minimum 1100 N, podnosek metalowy, olejoodporna
podeszwa, wodoodporna, antyposlizgowa);
- podeszwe srodkows - fresh’n and flex;
- podeszwe — AirTech o pojedynczej gestosci;
- niemetalowg (elastyczng) wkladke antyprzebiciowa,
zabezpieczajaca podeszwe stopy, nie ograniczajacg swobody
ruchow;
- jezyk wszyty w obuwiu chroniacy przed pytem.
Trzewiki musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1SO 20345.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.
47 | Trzewiki robocze za | Trzewiki robocze za kostke z podnoskiem poliweglanowym. trzewiki muszg 2 pary
kostke Kolor czarny. by¢ dostepne
z podnoskiem Trzewiki musza by¢ wykonane ze skory oraz posiadaé W rozmiarach
poliweglanowym sznurowane zapiecie. o dhugosci
Podeszwa CO07/PU2D, kategoria S3 SRC. Trzewiki muszg | wktadki od 32 cm
spetnia¢ wymagania normy EN20345 oraz EN20344. (rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
48 | Polbut softshell bez | Poltbuty softshellowe bez podnoska (lekkie) w kolorze potbuty musza 2 pary
podnoska (lekkie) czarnym z elementami odblaskowymi. by¢ dostepne
Material: cholewka z materiatu softshell, nosek i pigta ze W rozmiarach
wzmocnieniem TPU, tekstylna mesh podszewka, wygodna, o dhugosci
anatomiczna wkladka wykonana z migkkiej pianki i mesh, wktadek
podeszwa: phylon/guma. od 23 cmdo 31,5
Potbuty muszg mieé zapigcie sznurowane. cm
(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
49 | Polbuty robocze bez | Pétbuty robocze bez podnoska wigzane w kolorze czarnym. potbuty musza 3 pary
podnoska Wierzchnia czg$¢ obuwia musi by¢é wykonana ze skory by¢ dostepne
zamszowe] o grubosci od 1,6 do 1,9 mm. Polbuty musza w rozmiarach
posiada¢ wlasciwosci antystatyczne, podeszwe antyposlizgowa o dtugosci
wykonang z gumy. Wysciotka musi zapobiega¢ otarciom oraz wktadek
wchtaniac¢ pot. od 23 cm do
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania 31,5cm
umowy. (rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)

21




50 Trzewiki robocze Trzewiki robocze ocieplane (wewnatrz obuwia) bez | trzewiki musza 3 pary
ocieplane bez podnoska wiazane w Kolorze czarnym ze skory z PU. by¢ dostgpne
podnoska Trzewiki przeznaczone do pracy w terenie w niskich W rozmiarach
temperaturach ~ Trzewiki musza posiada¢  wilasciwosci o dhugosci
antystatyczne oraz antyposlizgowa podeszwe. Ponadto trzewiki wktadek
musza posiada¢ wkladke antyprzebiciowa oraz wodoodporng od 23 cm do
cholewke zapobiegajacg przemoczeniu wewnatrz buta. 31,5¢cm
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania (rozmiar
umowy. w zaleznosci od
potrzeb)
51 Kalosze meskie Kalosze ocieplane meskie wysokie w kolorze czarnym, kalosze musza 40 par
ocieplane wysokie | grantowym lub zielonym. by¢ dostgpne
Kalosze musza by¢ wykonane w 100% z materialu EVA- W rozmiarach
pianka. o dhugosci
Kalosze musza wazy¢ od 700 g do 900 g oraz posiada¢ wysoki wktladek:
stopien izolacji termiczne;j. od 25 cmdo 32,5
Ponadto kalosze muszg: cm
- by¢ wodoszczelne oraz dostosowywac si¢ do ruchu stopy; oraz posiadaé
- posiada¢ wymienny ocieplacz zakonczony sztruksowym wysoko$¢ cholewki
kotnierzem, przy czym ocieplacz musi zawiera¢ w swoim| od 36 cmdo 41,5
sktadzie aluminium, izolujgce stope od zimna w temperaturze] cm - odpowiedniej
-30°C. dla danego
- kalosze musza posiada¢ antyposlizgowa, urzezbiong rozmiaru
podeszwe oraz nadawac si¢ do uzytkowania przez
caty rok. (rozmiar
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowiazywania w zaleznosci od
umowa. potrzeb)
52 Kalosze damskie Kalosze ocieplane damskie wysokie w kolorze czarnym lub kalosze musza 3 pary

ocieplane wysokie

granatowym. Kalosze muszg by¢ wykonane z 100 % z
materiatu EVA- pianka. Kalosze muszg wazy¢ od 500 g do 700
g . Kalosze musza:

- posiada¢ w $rodku ocieplacz,

- fatwo dostosowywac si¢ do stopy,

- by¢ wodoszczelne,

- posiada¢ podeszwe antyposlizgowa;

- posiada¢ wilasciwosci  termoizolacyjne, zapewniajace
mozliwo$¢ noszenia w temperaturach do -30 ° C;

- zapewnia¢  doskonala  ochron¢ przed deszczem
i $niegiem

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

by¢ dostepne
W rozmiarach
o dlugosci
wktadek: od 23
cmdo29cm;
posiadac
wysokosé
cholewki od 29
cmdo 36 cm —
odpowiedniej dla
danego rozmiaru
(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)
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53 | Obuwie na spodach | Atestowane Klapki z antyposligowa podeszwa w Kkolorze obuwie musi 3 pary
antyposlizgowych | czarnym. Klapki muszg by¢ wykonane z kopolimeru EVA by¢ dostgpne
(tworzywa w catosci antybakteryjnego). Klapki musza w rozmiarach
posiadac: o dhugosciach
- antyposlizgowa, gumowa podeszwe, zapewniajaca duza | wkiadek od 22 cm
przyczepno$¢ zardwno na ttustym, jak i mokrym podtozu; do 28 cm
- otwory wentylacyjne po obu stronach obuwia, zapewniajgce (rozmiar
wlasciwg cyrkulacj¢ powietrza; w zaleznosci
- absorpcje energii w piecie; od potrzeb)
- podwyzszong i zamknietg piete,
- pasek podtrzymujacy picte z ozdobnym pinem,
umozliwiajacym noszenie go zaré6wno z przodu jak 1i z tytu;
- autonomicznie uksztattowane podstopie.
Ponadto klapki musza by¢ lekkie, o wadze w granicach od 0,35
kg do 0,40 kg (para), wykonane z materiatu
termoodksztalcalnego, szybko dostosowujacego si¢ do ksztattu
stopy uzytkownika.
Obuwie musi spelnia¢ wymagania normy EN ISO 20347. Jest
srodkiem ochrony indywidualnej kategorii I1.
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
54 | Wodery Wodery (kalosz roboczy - but wysoki) z podeszwa odporng na |  Wodery musza 3 pary
poslizg. by¢ dostepne
Cholewka i podeszwa musi by¢ wykonana z PVC/Nitryl. W rozmiarach
Wodery musza posiadaé: o dtugosci
- wodoodporna cholewke; wktadek od 23 cm
-bezpieczny stalowy podnosek o wartosci minimalnej 200 J; do 30,5cm
- wktadke antyprzebiciowa;
- pochtaniacz energii pod pieta; (rozmiar
- olejoodporng i antyposlizgowa podeszwg (SRC). w zaleznosci
Wodery muszg by¢ certyfikowane na zgodno$¢ z CE, posiadaé od potrzeb)
klase S5 i spetnia¢ wymagania normy: EN20345.
55 Kamizelka Kamizelka odblaskowa w Kkolorze zéltym zapinana | kamizelka musi 11 szt.
odblaskowa z przodu na zamek blyskawiczny. by¢ dostepna
z logiem oraz Materiat wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze W rozmiarach
nadrukiem o gramaturze od 120g/m? do 125 g/m?.

Bike_S Szczecinski
Rower Miejski

Kamizelka musi posiada¢:

- dwie naszyte dolne wigksze kieszenie;

- kieszen na telefon i dtugopis;

- petle umozliwiajaca przyczepienie radioletefonu;

- zaczep D na klucze i identyfikator;

- odblaski zar6wno z przodu, jak i z tytu;

- logo Bike S Szczecinski Rower Miejski oraz nadruk
o tresci: Bike S Szczecinski Rower Miejski.

Logo Bike S Szczecinski Rower Miejski oraz nadruk
o tresci: Bike S Szczecinski Rower Miejski musza by¢ w
kolorze czarnym oraz zosta¢ umieszczone:
- z tylu na plecach i posiada¢ wymiary:
wysoko$¢ 15 cm;

- z przodu po lewej stronie na wysokosci klatki piersiowej i
posiada¢ wymiary: szeroko$¢ 9 cm, wysokos¢ 7,5 cm.
Kamizelka musi by¢ w petni certyfikowana z normg EN ISO
20471 klasa 2.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

szeroko$¢ 24 cm,

0 obwodach klatki
piersiowej od 80
cmdo 184 cm

(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)

23




56

Kamizelka
odblaskowa
z logiem oraz

nadrukiem NIOL

Nieruchomosci

i Oplaty Lokalne Sp.

Z 0.0.

odblaskowa w
zapinana z

Kamizelka

pomaranczowym

blyskawiczny.

Materiat wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze od

120 g/m? do 125 g/m>.

Kamizelka musi posiadac:

- dwie naszyte dolne wigksze kieszenie;

- kieszen na telefon i dlugopis;

- petle umozliwiajaca przyczepienie radiotelefonu;

- zaczep D na klucze i identyfikator;

- odblaski zaré6wno z przodu, jak i z tytu;

- logo NiOL oraz nadruk o tresci Nieruchomosci i Oplaty

Lokalne Sp. z 0.0.

Logo NiOL oraz nadruk o tresci: Nieruchomosci i Optaty

Lokalne Sp. z 0.0. muszg by¢ w kolorze czarnym oraz zostaé

umieszczone:

- z tylu na plecach i posiada¢ wymiary:
wysoko$¢ 11 cm;

- z przodu po lewej stronie na wysokosci klatki piersiowe;j

i posiada¢ wymiary: szeroko$¢ 9 cm, wysokos¢ 7 cm.

Kamizelka musi by¢ w pelni certyfikowana z normg EN ISO

20471 klasa 2.

Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania

umowy.

kolorze  zéltym lub
przodu na zamek

szeroko$¢ 30 cm,

kamizelka musi
by¢ dostgpna
w rozmiarach :
obwad klatki

piersiowej od 80
cmdo 184 cm

(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)

268 szt.
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Kamizelka
odblaskowa
z logiem oraz
nadrukiem SPP

Kamizelka odblaskowa w kolorze zéttym lub pomaranczowym,
zapinana z przodu na zamek blyskawiczny.

Materiat wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze

od 120 g/m? do 125 g/m>.

Kamizelka musi posiada¢:

- dwie naszyte dolne wigksze kieszenie;

- kieszen na telefon i dtugopis;

- petle umozliwiajaca przyczepienie radiotelefonu;

- zaczep D na klucze i identyfikator;

- odblaski zaré6wno z przodu jak i z tytu;

- logo SPP oraz nadruk SPP

Logo SPP oraz nadruk SPP musza by¢ w kolorze czarnym oraz
zosta¢ umieszczone:

- z tylu na plecach i posiada¢ wymiary:
wysoko$¢ 12 cm;

- z przodu po lewej stronie na wysokosci klatki piersiowej i
posiada¢ wymiary szeroko$¢ 9 cm, wysokos¢ 7 cm.

Kamizelka musi by¢ w pelni certyfikowana z norma EN ISO
20471 klasa 2.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

szeroko$¢ 27 cm,

Kamizelka musi
by¢ dostgpna
W rozmiarach:

obwod klatki
piersiowej od 80
cmdo 184 cm

(rozmiar
w zaleznosci od
potrzeb)

8 szt.
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Kombinezon
wodoodporny

Kombinezon wodoodporny w kolorze ciemnym (na przyktad

czarnym lub granatowym).

Materiat Seatlex Classic gramatura od 200 g/m? do 210 g/m? .

Kombinezon musi posiadac:

- sktadany kaptur chowany w kohierzu;

- mankiety regulowane napami;

- elastyczne wykonczenie pasa z tytu;

- kieszenie boczne;

- zgrzewane, wodoodporne szwy;

- brzegi nogawek regulowane napami;

- zapigcie na zamek blyskawiczny ukryty pod
Z napami.

listwa

kombinezon musi
by¢ dostepny
W rozmiarach
0 obwodzie klatki
piersiowej
od 97 cmdo 128
cm

obwodzie pasa od
92 cmdo 130 cm

(rozmiar
w zaleznosci od

notrzohy/)

10 szt.
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Pélmaski filtrujace

Polmaska filtrujaca wielokrotnego uzytku. Waga maski od
130 g do 140 g.

Potmaska musi posiadac:

- cze$¢ twarzowa wykonang z migkkiego silikonu (waski obszar
noska), zapewniajagcego wygod¢ uzywania i trwala ochrong
drog oddechowych;

-zawor zapobiegajacy gromadzeniu si¢ cieptego powietrza pod
maska i zapewniajacy ochron¢ w miejscach o wysokiej
temperaturze 1 wilgotnoéci oraz zmniejszajacy opory
oddychania (utatwione oddychanie);

- mozliwo$¢ opuszczenie pdélmaski w tatwy sposob
(zawieszenie maski na szyi) w chwili, gdy nie jest wymagana
ochrona;

- bagnetowy system zlagczy pozwalajacy na podiaczenie
szerokiej gamy filtrow 1 pochlaniaczy chronigcych przed
gazami, parami i pylem.

- niskoprofilowa konstrukcj¢ zapewniajaca dobre pole widzenia;
- mozliwo$¢ regulacji pozwalajaca na dostosowanie do twarzy;

- 4 punktowy rodzaj taSm nagtowia.

Pélmaski filtrujace musza pasowaé do filtréw wymiennych,
o ktérych mowa w poz. 60.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

potmaska musi
by¢ dostgpna
W rozmiarach:

M-L, L-XL
(rozmiar

w zaleznosci od
potrzeb)

18 szt.
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Filtry wymienne

Pochlaniacz na pary organiczne (o temperaturze wrzenia
powyzej 65°C), gazy nieorganiczne oraz gazy kwasne (kleje,
lakiery, opary dwutlenku siarki, kwasu solnego, chloru i
wybielaczy).

Pochtaniacz nie moze zawieraé¢ komponentéw wykonanych

z naturalnej gumy lateksowej.

Pochtaniacz musi by¢ lekki, zapewnia¢ niski opdér oddychania
oraz posiada¢ trapezowy ksztalt, nie ograniczajacy pola
widzenia. Pochtaniacz musi posiada¢ mozliwos¢ jego
zastosowania zar6wno z pétmaskami jak i maskami.
Pochtaniacze musza by¢ pakowane w jednym opakowaniu po
cztery komplety.

Filtry wymienne musza pasowa¢ do pélmasek filtrujacych, o
ktéorych mowa w poz. 59.

Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

4
opakowania
po 4
komplety
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Po6lmaska
przeciwpylowa

Pétmaska FFP2 przeciwpylowa skladana o ksztalcie trapezu

roéwnoramiennego w kolorze biatym, czarnym lub granatowym.

Poétmaska musi posiadaé:

- czasz¢ sktadajaca si¢ z wiokniny filtracyjnej (czysty
polipropylen) oraz fizeliny;

- nagtowie — gumowe lub tekstylne;

- zacisk nosowy (polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi
drutami) zamontowany wewnatrz wtokniny filtracyjnej
czaszy;

- uszczelkg nosa (pianka polietylenowa) przyklejona wewnatrz
czaszy na wysokosci zacisku nosowego;

- zawor — polipropylen.

400 szt.
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Maska ochronna
przezroczysta na
twarz/ochrona PCV
do kosy

Maska ochronna PCV do kosy. Maska musi zapewnia¢
ochrone twarzy pracownikow obshugujacych takie narzedzia jak
pilarki, kosy, kosiarki itp., przy ktérych wymagane jest
zabezpieczenie twarzy przed odpryskami i widrami.

Maska musi posiadac:

- gorng cze$¢ (ostong czolta) wykonang z wytrzymatego
tworzywa sztucznego;

- ostone twarzy, o wymiarach: szeroko$¢ od 38 cm do 40 cm,
wysoko$¢ od 18 cm do 20 cm oraz grubo$¢ od 1 mm do 1,3
mm, wykonang z przezroczystego PCV, zapewniajaca 100 %
widocznosci i chronigea przed odpryskami;

- migkki napotnik usytuowany w przedniej czeSci maski,

z regulacja
w gornej czgsci
naglowia za
pomoca pokretta

25 szt.
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zwickszajacy komfort jej noszenia;
- regulacj¢ kata pochylenia maski;
- regulacj¢ w gornej czgsci naglowia;
paski regulacyjne umozliwiajace wygodne dopasowanie
ostony;
- pokretto umozliwiajace regulacje obwodu maski;
- boczne pokretta umozliwiajace ustawienie ostony twarzy pod
dowolnym katem;

63

Gogle ochronne

Gogle ochronne w dowolnym kolorze, przeznaczone do
ochrony oczu przed kurzem, pytem, odpryskami chemikaliéw
oraz uderzeniami.

Gogle musza posiadac:

- pojedyncza szybke PCV ze 180- stopniowym polem widzenia
bez znieksztalcen optycznych, wykonana z bezbarwnego
poliweglanu, zapobiegajacego jej zaparowaniu i zarysowaniu;

- mozliwo$¢ wymiany szybki;

- klas¢ optyczng 1 zapewniajaca 100 % ochrong przed
promieniowaniem UV;

- wytrzymato$¢ mechaniczng: B — $rednia energia uderzenia
(minimum 120 m/s);

- szerokie pole widzenia;

- lekka konstrukcje — waga od 70 g do 80 g;

- szeroki i regulowany pasek, zapewniajacy bezuciskowe
dopasowanie nawet przy dlugotrwatym uzytkowaniu;

- wentylacje okrezng, zapewniajaca komfort uzytkowania;

- mozliwo$¢ jednoczesnego ich stosowania z okularami
korekcyjnymi, maskami ochronnymi oraz pozostatymi
srodkami ochrony osobiste;j.

Gogle musza spetnia¢ wymagania normy EN166.

rozmiar
uniwersalny
(szeroki
i regulowany
pasek)

54 szt.
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Okulary ochronne

Okulary ochronne z przezroczystym soczewkami.

Okulary muszg posiadac:

- przezroczyste soczewki;

- oprawki w stylu bezramkowym wykonane z poliwgglanu;

- regulowane zauszniki, umozliwiajace dopasowanie
soczewek do rysow twarzy i wyregulowanie pozycji
okularéw;

- plaskie, elastyczne, wyginajace si¢ i samoczynnie
dostosowujace si¢ do wielkosci glowy uzytkownika
zauszniki;

- powtoke¢ odporng na zaparowanie.

Ponadto  okulary musza zapewniaé ochrong przed

promieniowaniem UV o dtugosci fali minimum 400 nm.

Waga okularéw od 20 g do 25 g.

31 szt.
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65 Zestaw ochronny | Zestaw ochronny dla pilarzy - skladajacy si¢ | Regulacja 7 szt.
z  wentylowanego  helmu  ochronnego,  wykonanego | obwodu wiezby
z tworzywa ABS i posiadajacego regulacj¢ obwodu wigzby 56- | 56-63 cm
63 cm. Kask musi by¢ w kolorze pomaranczowym lub zoitym.
Wizjerka z siatki ostaniajaca twarz musi by¢ w kolorze
czarnym.
Zestaw ponadto musi posiadaé:
- 6-punktowa uprzaz z tworzywa sztucznego;
- wzmocniony uchwyt oraz wizjerke z siatki;
- pasek podbroédkowy oraz migkki napotnik piankowy;
- mozliwo$¢ regulacji palgka za pomoca systemu pokretia
zapadkowego;
- ochronniki stuchu wykonane z ABS 1 posiadajace mozliwos¢
regulacji wysokosci zaczepienia;
- §rednig warto$¢ thumienia hatasu do 29 dB
Materiat: stal nierdzewna, polistyren.
Certyfikowany za zgodnos¢ z CE kategoria I11. Zgodne
znorma EN 397 oraz EN 352-3.
Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.
66 Nauszniki Nauszniki  przeciwhalasowe na palaku  naglownym regulacja 5 szt.
przeciwhalasowe wykonanym ze stalowej sprezyny dociskowe] nieulegajacej ulatwiajaca
deformacji podczas uzytkowania. Nauszniki musza thumi¢ hatas doktadne
do 35 dB. dopasowanie
Nauszniki przeciwhatasowe musza posiadaé: do ksztaltu glowy
-bezstopniowa regulacj¢ utatwiajaca doktadne dopasowanie do
ksztaltu gtowy;
-pierscienie uszczelniajace wypetione ptynem;
- migkkie, szerokie piankowe poduszki zmniejszajace ucisk
woko! uszu;,.
Nauszniki musza by¢ zbudowane w oparciu o technologie¢
wykorzystujaca podwojna obudowe, zapewniajaca maksymalne
tlhumienie  dzwickdbw o  wysokich  czgstotliwo$ciach
i jednocze$nie umozliwiajaca uzytkownikowi zrozumienie
rozmowy 1 wydawanych polecen.
Nauszniki muszg by¢ w kolorze ciemnym (na przyktad czarnym
lub granatowym).
67 Stopery do uszu Stopery do uszu/wkladki przeciwhalasowe w Kkolorze - 3
jaskrawym zapewniajagcym dobrg widoczno$¢. opakowania
Stopery do uszu/wktadki przeciwhatasowe musza posiadac: po 200 par

- funkcj¢ tlumienia hatasu do 37 dB, a tym samym
umozliwiaé jego uzytkownikom przebywanie
w miejscach o wysokim nat¢zeniu dzwigku;

- elastyczna formeg, umozliwiajaca dopasowywanie si¢ do
ksztattu ucha;

- ksztalt stozkowy.

Ponadto  stopery/wktadki przeciwhatasowe musza by¢

wykonane z poliuretanowej pianki, hipoalergiczne, nie moga

uciskac i musza by¢ stabilnie osadzone.

Stopery musza spetnia¢ wymagania normy EN 352-2.

Stopery muszg by¢ pakowane w opakowaniu po 200 par.
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68

Kask ochronny
(Chelm) do pracy
na wysokosci

Kask ochronny do pracy na wysokosciach w kolorze bialym
wykonany z tworzywa ABS odpornego na dziatanie
promieniowania  ultrafioletowego. Kask musi posiadac
wewngtrzng pianke EPS (styropian) oraz 4-punktowy pasek
podbrédkowy Y. Regulacja rozmiaru pataka musi by¢ mozliwa
za pomocg systemu pokretla zapadkowego. Kask ochronny
musi by¢ zgodny z norma EN 12492, EN 397 oraz posiadac
atesty potwierdzajace jego wytrzymato§¢ na dzialania niskich
temperatur (do -30 stopni). Kask musi by¢ przystosowany do
ochrony pracownika w obszarze pracy przed urazami
pochodzacymi od spadajacych przedmiotéw oraz uderzeniami o
nieruchomy przedmiot. Kask musi by¢ przystosowany do pracy
na wysokosci.

Asortyment bedzie jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

obwdd glowy od
54 cm do 62 cm.

24 szt.

69

Chusteczki
do czyszczenia
i dezynfekgcji

Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do dezynfekcji i
czyszczenia rak, powierzchni 1 wyposazenia. Ponadto
chusteczki musza:
- wykazywaé dziatanie bakteriobdjcze,
- wykazywa¢  dziatanie = wirusobdjcze,
i grzybobdjcze;
- zabija¢ 99,999% drobnoustrojow facznie z VRE,
- zabija¢ szeroka game bakterii Gram — dodatnich jak MRSA,
bakterii Gram — ujemnych jak Acinetobacter, Klebsiella oraz
Pseudomonas,
- by¢ zapakowane w opakowaniach po 50 sztuk.

pratkobodjcze

16 opakowan
po 50 szt.

70

Sznurowki

Sznurowki do butow o dlugosci 100 cm w kolorze czarnym,
0 $rednicy od 4 do 5 mm. Materiat: 100 % poliester.

100 cm dtugosé

S5 par

71

Rekawice do
spawania

Rekawice ochronne spawalnicze wykonane z dwoiny
bydlecej. Kolor dowolny. Rgkawice muszg posiadaé
wewngtrzng podszewke poprawiajaca komfort i izolujaca od
goraca. Rekawice muszg posiada¢ mankiet o dtugosci od 25 cm
do 28 cm (calos¢ rekawicy wynosi od 35 cm do 38 cm), ktory
zakrywa rowniez czg$¢ przedramienia. Rekawice musza by¢
szyte nicig kevlar (odporng na wysokie temperatury (ogien) i
tarcie). Rgkawice musza by¢ przeznaczone sa do spawania,
dopasowywac si¢ do dtoni i by¢ chwytne. Rekawice musza by¢
zgodne z normg EN 420, EN 388 — odpornos¢ mechaniczna, EN
407 — zabezpieczenie przed wysoka temperaturg, EN 12477 —
rekawiczki spawalnicze. Fason pigciopalcowy zakryty.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

rozmiar od 9 (L)
do 11 (XXL)

40 par
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Fartuch skérzany
spawalniczy przedni

Fartuch w calo$ci wykonany ze skéry bydlecej typ dwoina w
kolorze brgzowym, czarnym, czerwonym, zOltym oraz
niebieskim. Fartuch musi by¢ wykonany z materiatu odpornego
na przetarcia oraz posiada¢ trudnopalne para-amidowe nici.
Ponadto fartuch musi posiadaé¢ regulacje z tylu na plecach przy
pomocy klamry oraz zapigcie z przodu na rzep.

Z przodu fartucha musi znajdowac si¢ kieszen piersiowa.
Fartuch musi by¢ zgodny z normg EN ISO 11611 klasa 2.
Fartuch musi by¢ przeznaczony do pracy w spawalnictwie.
Asortyment musi by¢ jednolity w okresie obowiazywania
umowy.

szeroko$¢
od 60 cm do 80
cm
dlugosc
od 90 cm do 110
cm

4 szt.
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Przylbica
spawalnicza z
filtrem
automatycznym

Przylbica spawalnicza z szybkami ochronnymi zlozona z
korpusu, ramki i nasady oraz filtra automatycznego
(z mozliwos$cia regulacji przyciemnienia od 9 do 13 DIN).
zapewniajacego ochrone calej twarzy podczas procesu
spawania. Budowa przytbicy musi zapewnia¢ mocowanie na
glowie uzytkownika, za pomoca naglowia. Przylbica musi
posiadac klas¢ optycznag 1. Pole widzenia powinno wynosi¢: na

regulacja obwodu
glowy za pomocg
pokretia

8 szt.

28




dtugos¢ od 85 mm do 90 mm natomiast na szeroko$¢ od 45 mm
do 50 mm. Przylbica powinna posiada¢ mozliwo$¢ uniesienia
ostony oraz zapewniaé¢ ochrong przed promieniowaniem IR oraz
UV. Ponadto przylbica musi zapewnia¢ ochrong przed matymi
odpryskami ciat statych. Przylbica musi posiada¢ mozliwosé¢
regulacji wielkosci obwodu glowy za pomoca pokretla,
regulacje kata nachylenia ostony oraz musi by¢é  zasilana
bateriami.

Przytbica musi spetnia¢ wymagania normy EN166, EN175 oraz
EN 379.

Asortyment musi byé jednolity w okresie obowigzywania
umowy.

74

Maseczki medyczne
jednorazowe
z gumkami

Ochronne maseczki medyczne certyfikowane jednorazowego
uzytku  wyprodukowane z  trojwarstwowej  widkniny
polipropylenowej  zapewniajace ochron¢ przed pylem,
zanieczyszczeniami i drobnoustrojami (przenoszonymi drogg
kropelkowa). Maseczki musza posiada¢ wygodne gumki do
zaktadania na wuszy oraz drucik na nos umozliwiajacy
dopasowanie do twarzy. Maseczki musza by¢ w kolorze bialym
lub niebieskim.

rozmiar
uniwersalny

300 szt.
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Zalacznik nr 2 do umowy nr .....ccceeveiniinininennnn.

zdnia .....ceeennnnnnnn

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CRU .covviiiniiinneecncnennne

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢ Jednostka Cena jednostkowa Wartos¢ brutto
miary brutto (kol. 3 x kol. 5)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ODZIEZ ROBOCZA I OCHRONNA
1. Spodnie meskie diugie 19 szt.
2. Spodnie damskie dtugie 17 szt.
3. Spodenki krotkie (od pasa do kolan) 36 szt.
4, Peleryna przeciwdeszczowa 93 Szt.
5. Czapka letnia patrolowka z usztywnianym daszkiem, 117 szt.
mozliwoscia regulacji, wykonana z mieszanki poliestru
i bawelny (typ 1)
6. Czapka letnia partolowka z usztywnianym daszkiem, 2 szt.
z mozliwos$cia regulacji, wykonana z bawelny (typ 2)
7. Czapka odblaskowa z ociepling insulatex 117 Szt.
8. Koszulka polo meska (krotki rekaw) w  kolorze 60 szt.
czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP
9. | Koszulka polo damska (krotki rekaw) w kolorze 48 szt.
czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP
10. | Koszulka polo meska (dhugi rekaw) w kolorze czerwonym 40 Szt.
jednolitym i nadrukiem SPP
11. | Koszulka polo damska (dlugi rekaw) w kolorze 32 szt.
czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP
12. | Koszulka polo megska (krotki rekaw) w kolorze zielonym 55 szt.

jednolitym (odcien trawy) z logo i nadrukiem Bike S
Szczecinski Rower Miejski




13. | Koszulka polo mgska (krotki rekaw) w kolorze zielonym 200 szt.
jednolitym (odcien trawy) zlogo NIOL oraz nadrukiem
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.
14. | Koszulka polo meska (krotki rekaw) w  kolorze 20 szt.
czerwonym jednolitym z logo NIOL oraz nadrukiem
Nieruchomosci 1 Optaty Lokalne Sp. z o.0.
15. | Koszulka polo damska (krotki rgkaw) w  kolorze 20 szt.
czerwonym jednolitym, z logo NIOL oraz nadrukiem
Nieruchomosci i Optaty Lokalne sp. z o.0.
16. | Fartuch bawelniany medyczny wykonczony laméwka 6 szt.
17. | Spodnie robocze do pasa 98 szt.
18. | Spodnie robocze ogrodniczki (typ 1) 46 szt.
19. | Spodnie robocze ogrodniczki (typ 2) 8 szt.
20. | Spodnie robocze do pasa wraz z nakolannikami 6 szt.
21. | Ogrodniczki robocze wraz z nakolannikami 10 szt.
22. | Polar 81 Szt.
23. | Kamizelka cieptochtonna 3 szt.
24. | Kurtka cieptochtonna (typ 1) 37 szt.
25. | Kurtka cieptochtonna (typ 2) 3 szt.
26. | Kurtka przeciwdeszczowa (typ 1) 25 szt.
27. | Kurtka przeciwdeszczowa (typ 2) 3 szt.
28. | Koszula flanelowa 81 Szt.
29. | Kamizelka odblaskowa z logo oraz nadrukiem Bike_S 11 szt.
Szczecinski Rower Miejski
30. | Kamizelka odblaskowa z logo NIOL i nadrukiem 268 szt.

Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.




31. | Kamizelka odblaskowa z logo oraz nadrukiem SPP 8 Szt.
32. | Kombinezon wodoodporny 10 szt.
33. | Fartuch skorzany spawalniczy przedni 4 szt.
REKAWICE ROBOCZE 1 OCHRONNE
1. | Rekawiczki ocieplane zimowe 94 para
2. | Rekawiczki nitrylowe (w opakowaniach po 100 sztuk 204 opakowanie
kazde) opakowan
po 100 szt.
kazde
3. | Rekawice ochronne 710 para
4. | Rekawice robocze do prac z ekranami dotykowymi 60 para
5. | Rekawice robocze 6000 para
6. | Rekawice ochronne z licowej skory koziej ocieplane 660 para
polarem
7. | Rekawice robocze z licowej skory bydlecej i bawelny 410 para
8. | Rekawiczki gumowe chemoodporne z podwojnym PCV 115 para
9. | Rekawice chemiczne (typ 1) 30 para
10. | Rekawice chemiczne (typ 2) 16 para
11. | Rekawice ochronne elektroizolacyjne 2 para
12. | Rekawice ochronne z bawelny z jednostronnym 40 para
mikronakropieniem z PCV
13. | Rekawice ochronne wykonane z nylonu z jednostronnym 70 para
nakropieniem z PCV
14. | Rekawice do spawania 40 para




SPRZET OCHRONNY, INNE SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ POZOSTALE AKCESORIA

1. | Nakolanniki 36 para
2. | Potmaski filtrujace 18 szt.
3. | Filtry wymienne (w opakowaniu po 4 komplety kazde) 4
opakowania
po 4 opakowanie
komplety
kazde
4. | Poétmaska przeciwpytowa 400 szt.
5. | Maska ochronna przezroczysta z PCV (sluzaca ochronie 25 szt.
twarzy pracownika obstugujacego kosg, pilarke itp. przez
odpryskami)
6. | Gogle ochronne 54 szt.
7. | Okulary ochronne 31 szt.
8. | Zestaw ochronny dla pilarzy 7 szt.
9. | Nauszniki przeciwhalasowe 5 szt.
10. | Stopery do uszu (w opakowaniu po 200 par kazde) 3
opakowania | opakowanie
po 200 par
kazde
11. | Kask ochronny 24 szt.
12. | Przylbica spawalnicza z filtrem automatycznym 8 szt
13. | Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji (w opakowaniu 16 opakowanie
po 50 szt. kazde) (po 50 szt.
kazde)
14. | Sznuréwki do butdéw o dlugosci 100 cm. 5 para
15. | Maseczki medyczne jednorazowe z gumkami 300 szt.




OBUWIE

1. | Potbut roboczy z podnoskiem kompozytowym 82 para
2. | Trzewiki robocze z podnoskiem stalowym 2 para
3. | Sandaty bez podnoska (lekkie) 2 para
4. | Trzewiki robocze za kostke z podnoskiem stalowym 82 para
5. | Trzewiki robocze za kostke z podnoskiem 2 para
poliweglanowym
6. | Potbut softshell bez podnoska (lekki) 2 para
7. | Potbut roboczy bez podnoska 3 para
8. | Trzewiki robocze ocieplane bez podnoska 3 para
9. | Kalosze meskie ocieplane wysokie 40 para
10. | Kalosze damskie ocieplane wysokie 3 para
11. | Obuwie na spodach antyposlizgowych 3 para
12. | Wodery (kalosze robocze- but wysoki) 3 para

Wartos$¢ brutto ogétem




