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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)

sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ulozeniem linii kablowych
stawianiem stupéw, montazem opraw i rozdzielnicy o§wietlenia zewnetrznego boiska sportowego w
Strzegowie

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetveh SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu Montaz stupéw o oswietleniowych wraz z
podiaczeniem opraw.

3.1. Montan fundamentow

Montan fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu podanymi przez producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B-10 lub zaggszczonego
Zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dng posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:500, z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujace stupy przed uszkodzeniami
mechanicznym oraz korozja.

Po wykonaniu fundamentu dla koficowych stupéw w linii nalezy w jego poblizu wykonad
uziomy szpilkowe dlugosci 6 m, pograzone w gruncie odcinkami po 1,5 m.

3.2. Montaz stupéw

Stupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spod stupa
powinien opiera¢ si¢ na catej powierzchni fundamentu. Nastgpnie przykreci¢ stup do podstawy
1 zabezpieczy¢ przed korozja.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa

Stupy nalezy ustawiaé tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony.

Stupki niskie montowac recznie z zachowaniem zasad okreslonych przez dostawcg.



3.3. montaz opraw i polaczenia elektryczne stupow

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Nalezy rownie S sprawdzi¢ jej kompletno$¢.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnig¢ciu przewodow zasilajgcych do stupow i
wysiggnikow.

Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewod6w zasilajacych i ustawieniu ich w polozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowe;j.

Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenie.

Kable zasilajace i w/w polgczenia wprowadzi¢ do stupa przez otwor w fundamencie.

3.4. Oprawy oSwietleniowe

Oswietlenie boiska wykonane bedzie za pomocg projektoréw wyposazonych w lampy typu
LED

Naswietlacze umieszczone bgda na shupach ustawionych na fundamentach wykonanych wg
danych katalogowych producenta.

Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych T).

Mocowanie masztéw i stupéw do fundamentu §rubowe. Po dokonaniu mocowan sruby
zabezpieczy¢ przed korozja wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.
Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Polaczenia wewngtrzne masztu lub slupa, pomiedzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikows
wykonaé przewodem. Izolacja zyl przewodow i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym
z PN.

Izolacje w kolorze Zéltozielonym mozna stosowaé wylgcznie w instalacjach zwiazanych z
ochrong od porazen.

Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych polaczone z instalacja ochronno-wyréwnawcza.

Lokalizacja masztéw i stupéw wg zalacznika graficznego Dokumentacji Projektowe;.

3.5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Nalezy ulozy¢ wewnetrzng lini¢ zasilajgca z tablicy gtéwnej obiektu w budynku do tablicy w budynku
hydroforni.

3.6. Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca oSwietleniem

Tablica wykonana bedzie w oparciu o wykonang z materiatu elektroizolacyjnego rozdzielnice
WypOoSsazong w:

wylacznik gtéwny,
lampke optycznej sygnalizacji obecnosci napigcia,
ochronniki przeciw napieciowe kl. B+C,

rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. w torze zabezpieczajacym lini¢ o$wietleniowa,
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- stycznik 3-bieg. w torze linii o$wietleniowej,

- wylaczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadow sterujacych,
- wylacznik zmierzchowy,

- przelacznik rodzaju sterowania o§wietleniem terenu

- wylaczniki réznicowopradowe

4. OKkreslenia podstawowe

4.1. Latarnia — Kkonstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do
zamontowania oprawy oswietleniowej na okreslonej wysokosci.

42. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcenia
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbgdne
detale do przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczng.

4.3. Wysiegnik — element rurowy laczacy shup oswietleniowy z oprawa.

4.4. Kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodu pradu elektrycznego
mogacy pracowac nad i pod ziemia.

4.5. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.6. Tablica zasilajgco-sterujgca — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

4.7. Dodatkowa ochrona przeciwpozarowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napig¢cia w warunkach zakléceniowych.

5. Materialy
5.1. Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg niniejszej SST s3:

- shup stalowy,
- naswietlacz LED
- kabel YKY

- rozdzielnica nN
5.2. Materialy budowlane
5.2.1. Cement

Do wykonania podbudowy betonowej pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spelniajacego wymagania BN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Cement moze by¢ dostarczony luzem i przechowywany w silosach.
5.2.2. Piasek

Piasek do ukladania kabli i wykonania ustojéw pod stupy oswietleniowe powinien spelniaé
wymagania BN-87/6774-04.



5.2.3. $wir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy zastosowaé zwir odpowiadajacy BN-66/6774-
01.

5.2.4. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydzielaé¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawieraé¢ zawiesiny.

5.2.5. Kit uszczelniajacy

Do uszczelnienia polaczen slupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé
wszelkiego rodzaje kitéw spelniajace wymagania BN-80/3112-28.

5.3. Elementy gotowe — informacje og6lne.
5.3.1. Stupy prefabrykowane

Zaleca si¢ stosowanie stupéw prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych
wg atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej
uwzgledniajacej parametry wytrzymalosciowe i warunki, w jakich bedg pracowaly. Ogdlne
wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-0322.

W zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizujacych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
budowlanych”. Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

5.3.2. Zrédla $wiatha i oprawy

Dla oswietlenia boiska nalezy stosowa¢ zrodia swiatla i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-
06305 i podanych w dokumentacji projektowe;.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz — 5 O
1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80 %, w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100

5.3.3. Kapturek ostonowy

Kapturek oslonowy nalezy wykona¢ zgodnie z typowa dokumentacja projektowa dla konkretnego
wysiggnika i typowego stupa oswietleniowego.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislenn Wykonawca ma
obowiazek:
+ uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrob,
*  sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami
1 innymi dokumentami.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mieé¢ parametry techniczne
odpowiadajgce warunkom, w ktdrych majg by¢ zastosowane, w szczegélnoSci powinny
spetniaé nastgpujace wymagania dotyczace:

napiecia - wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé roboczych, jak réwnie S mogacych wystapi¢ przepieé

pradu - wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnej wartosci pradu ustalonego, ktéra moze wystapi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach



zakléceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany przeplyw pradu
przecigzeniowego

czestotliwosci - jezeli czgstotliwo$¢ ma wplyw na dzialanie wyposazenia elektrycznego,
to czestotliwo$¢ znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czgstotliwoscia,
ktoéra moze wystgpi¢ w obwodzie

obciazenie - wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obcigzenia
powinno by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem wspotczynnika obcigzenia i
normalnych warunkéw eksploatacii

warunkéw wykonania instalacji elektrycznej - wyposazenie elektryczne powinno by¢ tak
dobrane, aby bezpiecznie wytrzymywalo narazenia i warunki $rodowiskowe w miejscu
zainstalowania w.g. PN-IEC 60364-1. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada warunkom
jego zainstalowania, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie zapewnione
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako czgs$¢ kompletnej instalacji elektrycznej.

6. Sprzeti transport

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Cze$ci ogdlnej" Specyfikacji
Techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci roboét.

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilo$¢ 1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiadaé wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
* wymagan uzytkowych
* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

» czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego
» przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.po z w czasie uzytkowania sprzetu.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych
zgodnie z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wyladunek materialéw musi odbywa ¢ sie z zachowaniem wszelkich §rodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdélnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawceg.

7. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robot
elektrycznych, ktore uwzgledniajg wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.



7.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow

gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by ¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem si¢
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stlupy os$wietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

7.2. Montaz stupéw prefabrykowanych
Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie
betonu B-10 spelniajgcego wymagania PN-88/B06250 lub ubitego zwiru spelniajacego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek stupéw i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancijg
rzednej posadowienia+2 cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +
10 cm. Wykop nalezy zasypaé ziemia bez domieszki kamieni z ubiciem warstwami co 20 cm.

Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

7.3. montaz wysiegnikow
Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu z balkonem.

Cze$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu z rurg znajdujaca sie¢ w gornej cz ¢sci stupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami znajdujgcymi si¢ w
nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub
cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 900 7 dokladnoscia + 2 stopnie do osi
projektowanego ustawienia stupow.

7.4. montaz opraw
montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy dzwigu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiggnikow.
Nalezy zastosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszej niz 2,5 mm?. Tlo$é przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od
tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po
trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany



przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru wiatrowe;j.

7.5. Ukladanie linii kablowych nN

Nalezy stosowacé kable ziemne w izolacji i ostonie z polwinitu o napieciu izolacji 1/0,6kV.
Wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia oraz ze wzgledu na
zagospodarowanie 1 uksztaltowanie terenu winny by¢ wykonane r¢cznie pod nadzorem inspektora
nadzoru 1 przedstawicieli zainteresowanych instytucji. Przed rozpoczgciem wszelkich robot nalezy

wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras urzadzen podziemnych. W tym

przypadku odspojenie gruntu moze odbywacé si¢ tylko sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Z

istotnych spraw nalezy przestrzegaé:

- gleboko$¢ utozenia kabli w ziemi - 70cm( wlz) oraz 50cm (obwdd oswietleniowy)

- ukladanie kabli w $rodku 20cm warstwy piasku na calej dlugosci,

- promienia zgi¢¢ kabla niemniejsza od 10-krotnej Srednicy kabla,

- oznaczenie trasy kanalizacji w ziemi przez ukladanie 25cm nad kanalizacja folii o szerokosci
pasa 0,4m i grubosci 0,5mm z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim,

- odleglos¢ ulozenia linii kablowej od projektowanego zadrzewienia i od pni istniejacych drzew
powinna wynosié co najmniej 1,5m,

- ochrony rurowej przy skrzyzowaniu z obcym uzbrojeniem, nawierzchnig utwardzong oraz przy
zmniejszeniu wymaganych normg odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem. Lokalizacja powyzszych przepustéw jest uwidoczniona na planie sytuacyjnym.

- Co 10m nalezy réwnie S oznaczy¢ linie kablowe opaskami opisowymi z nastgpujacymi danymi:
nazwa linii (relacja), typ kabla (producent), napig¢cie znamionowe linii, wiasciciel, rok budowy i
nazwa wykonawcy.

7.6. Uziemienie i instalacja polaczen ochronno-wyréwnawczych

Dla stupow o oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje si¢ system
uziomowy wykonany z plaskownika FeZn30x4. Laczenie ptaskownika ze stupami za pomocag
spawania. Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca farby asfaltowe;j.
Uziemienie uklada¢ wzdtuz linii kablowej na glebokosci 1m.

Szyna PE w tablicy TZ-S musi by¢ uziemiona poprzez polaczenie przewodem Cu o0 minimalnym
przekroju 6mm? z gléwna szynag wyréwnawcza GSW usytuowana pod rozdzielnicg na
wysokosci 0,3m.

Wzdtuz trasy kabla obwodu oswietleniowego, pod kablem, nalezy ulozy¢ taSme FeZn 30x4mm
i polaczy¢ nig wszystkie stupy poprzez spawanie. Tasme nalezy polaczy¢ z szyna wyréwnania
potencjalow GSW. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemiena Ru<30 (obliczeniowa
projektowanego

8. Kontrola jakos$ci robét
8.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu. Po ustawieniu
stupow lub wykonaniu ustojéw, sprawdzeniu podlega stopie n zaggszczenia gruntu i suniecia
nadmiaru ziemi.

8.2. Stupy i ustoje



Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygl adu zewnetrznego i
wytrzymatosdci. Parametry te powinny byé zgodne z wymogami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleSy sprawdzié
doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- dokladnosci ustawienia pionowego stupow,
- jakosci polaczen przewoddéw na zaciskach oprawy
- jakosci potaczen $rubowych latarn i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich
elementdw, 8.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji oraz impedancji petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalzy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

9. Obmiar robét

9.1. Jednostka obmiarowa na linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw 1 sztuka.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.
10. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Czgsci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi ¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza), Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokély czesciowych odbiordéw robot,

Protokoly i za $wiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Protokoly bada n technicznych i pomiaréw,

Protokol pomiaréw rezystancji uziemienia,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzer i

materialéw, Dokumentacje fabryczne zamontowanych

urzadzen, Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ kompletno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, sprawdzié kompletnos¢ i zgodno$¢ z wymaganiami prob
montazowych,
sprawdzi¢ zaswiadczenia o jako$ci materialéw (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne), - ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,

Wyniki badan, ktére wraz z protokolami powinny by ¢ wpisane do Dziennika Budowy,



11.

12.

i przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Podstawa platnosci

Warunki i terminy platnosci zostaly szczegdélowo ustalone w Umowie.

Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /
PN / warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji
materiatow i urzgdzen

1.PN-IEC 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2.PN-IEC 60364-4-43 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

3.PN-IEC-60364-4-47: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

4.PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér §rodkow
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych. Wybodr $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.

5.PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

. PN-IEC-60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

9.PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.PN-IEC 60364-5-559 :2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (PN-IEC 60364-
5-559 :2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5-55: Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
os$wietleniowe)

11. PN-IEC-60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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