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® Opis techniczny
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e (Czes$¢ graficzna: Projekt zagospodarowania terenu, profil zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej, profil przylagcza wodociagowego, instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja wodociagowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja

wentylacji

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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e Rysunki techniczne instalacji elektrycznej — instlacja gniazd wtykowych
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Autor projektu konstrukcji:
mgr inz. Tomasz Kurowski, upr. bud. KUP/0001/PBKb/21

2. Podstawa opracowania:

a. Projekt architektoniczny,
b. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:
PN-EN 1990: 2004 /Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢1-1:0ddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1:0ddzialywania na konstrukcje.
Czesé 1-3: Oddziatywania ogoélne-obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje
Czes$¢ 1-4:0ddzialywania ogblne-oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2:Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3:Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6:Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1997 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne.

Czes$¢ 1: Zasady ogodlne.

Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
3. Zastosowane materialy:
Beton: C16/20
Stal zebrowana gatunku A-III (34GS)/, zebrowana lub gladka A-I (StOS),

Sciany  konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych ~murowane z  bloczkéw
gazobetonowych M600 o wytrzymatosci $redniej na $ciskanie min.3.0MPa, gestosé
min.600kg/m?® Sciany murowane na zaprawie cienkowarstwowej H+H;

Kominki systemowe;

Wiezba dachowa wigzarowa: drewno sosnowe/swierkowe klasy C-24;

4. Uwagi dotyczgc posadowienia i lokalizacji budynku:

Budynek zostanie zlokalizowany w nast¢pujacych strefach oddzialywan
srodowiskowych:

- I strefie obciazenia wiatrem (A=25<300mm n.p.m.),



-1II strefie obcigzenia $niegiem (Sk>1,2; ),

- strefa przemarzania gruntu: 1.0m ponizej poziomu terenu.
W obliczeniach zalozono, ze budynek S$wietlicy wiejskiej postawiony bedzie na
warstwie (piasek sredni) o stopniu plastycznosci 1d=0,59.
Max obcigzenie podtoza pod fundamentem nie przekracza 150kPa.
W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow geologicznych podtoza nalezy
powiadomo¢ projektanta. Przyjeto ze poziom wody gruntowe] znajduje si¢ ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw budynku.

5. Uwaga ogdlna:

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac catosciowo (opis techniczny,obliczenia oraz
rysunki) fgcznie z projektami pozostatych branz. W przypadku wystapienia w projekcie
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zwrécié si¢ do projektanta i ich rozstrzygniecie.

6. Zawartos¢ opracowania:

a. Opis techniczny
b. Obliczenia statyczno-wytrzymatosSciowe
c. Wykaz stali zbrojeniowej

d. Rysunki konstrukcyjne



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE PROJEKTOWANE

Powierzchnie ogdlne budynku

- powierzchnia zabudowy - 241,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 205,23 m?
- powierzchnia catkowita - 241,00 m?
- kubatura netto - 615,69 m*
- kubatura brutto - 834,10 m?
- wysoko$é czesci nadziemne;j - 6,63m
- liczba kondygnacji - 1

2. ARCHITEKTURA BUDYNKU

Projektowany obiekt jest budynkiem typowym, jednokondygnacyjnym, budowanym
w technologii murowanej, wolnostojgcym, bez podpiwniczenia.

3. FUNKCJA BUDYNKU

Budynek bedzie petil funkcje swietlicy wiejskiej.

4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budynek o prostej bryle, od strony pélnocno - wschodniej znajdowaé sie bedzie

gléwne wejscie do budynku, wejscia dodatkowe bedg si¢ znajdowac si¢ od strony
potudniowo - zachodniej i zachodnio - péinocne;.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych:

- PN —B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogolne.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynkow;

Zleceniodawca i cel wykonania badan

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora— Gminy Chelmno
i jest czescig niniejszego projektu.

Celem opracowania jest okreslenie na podstawie przeprowadzonych prac
i badan warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na glebokosei 1,50 ponizej
poziomu terenu na dziatce nr 25/2
w miejscowosci Male Lunawy, gmina Chetmno. Projektowany poziom posadowienia
budynku Swietlicy wiejskiej — 1,20m. Poziom posadowienia tawy fundamentowej
budynkéw w najglebszym miejscu - 1,20 m ponizej poziomu terenu na warstwie
chudego betonu.

Zakres 1 metodyka prowadzonych badan

Po dokonaniu analizy podtoza gruntowego na dziatce budowlanej nr 25/2, stwierdzono
grunt jednorodny, woda gruntowa zalega ponizej poziomu posadowienia, przyjeto
fundament dla naprezen dopuszczalnych na grunt wynoszacych qsr.=150 kPA. Zgodnie
z normg PN-B-02479:1998 i Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, budynek
zalicza sie do I kategorii geotechniczne;.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie plaskie na lawach fundamentowych o
szerokosci 60 cm i wysokosci 40cm, zbrojenie podluzne 4x @12 mm ze stali A-III
(34GS), strzemiona @6 co 30cm, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20), prety podiuzne
na stykach laczy¢ na pelny zaktad min 50cm, w jednym miejscu taczyé dwa prety.

Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 60x60x40cm,, zbrojenie gléwne startery 4x @12
mm, dolem siatka @12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z rysunkiem,
stal A-I (St38S), beton C16/C20, (B-20).

Stopy fundamentowe SF2 o wymiarach 80x60x40cm,, zbrojenie gldwne startery 6x @12
mm, dolem siatka ¢12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z rysunkiem,
stal A-I (St3S), beton C16/C20, (B-20).

Zgodnie z odpowiednimi normami dla tej kategorii przyjeto uproszczong metodyke
badan wlasciwosei gruntow:

- badanie gruntéw zalegajacych ponizej poziomu posadowienia

- rozpoznanie gruntéw powyzej poziomu posadowienia

- okreslenie profilu gruntowego do 1,2 m ponizej poziomu posadowienia



- ustalenie poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz jego wahan

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych zostalo przeprowadzone
na podstawie:

- budowlanej dokumentacji archiwalnej dla sasiednich budynkéw

- malosrednicowego wiercenia geotechnicznego podczas wizji lokalnej

- obserwacji poziomu wody w terenie w studniach 1 stawach
w sgsiedztwie.

Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa zalega ponizej poziomu posadowienia.

Warunki geotechniczne.

Ocene podloza gruntowego przeprowadzono zgodnie z norma PN-81/B-03020. Do
ustalenia parametréw geotechnicznych przyjeto metode ,,B” tj. posredniego oznaczenia
wartosci poszczeg6lnych parametrow geotechnicznych odczytanych z tabel 1 wykresow
normy, przyjmujac jako ceche wiodgcg stopien zageszczenia ,Id” dla gruntow
niespoistych.

Do ustalenia ,,]d” wykorzystano wyniki z wiercenia, to jest opdr gruntéw niespoistych
na koncowce $§widra, widetki wibracyjne, cylinder metalowy z tloczkiem.

Wydzielono jedng podstawows warstwe geotechniczng, nie uwzgledniajagc warstwy
humusu: piasek $redni (Ps).

Whioski i zalecenia:

W poziomie posadowienia lawy fundamentowej wystepujg grunty niespoiste — piasek
sredni - Ps o stopniu zageszczenia Id (przyjeto 1d=0,59). Woda gruntowa zalega ponizej
poziomu posadowienia. Zaleca si¢ posadowienie budynku $wietlicy wiejskiej na
fundamentach bezposrednich — tawie fundamentowe;j, zelbetowej, zbrojonej przeciwko
nierownomiernemu osiadaniu.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia przez Kkierownika budowy gruntéw o
cechach odbiegajacych od stwierdzonych w niniejszej opinii nalezy przerwaé
roboty i skonsultowaé si¢ z projektantem.

Geotechniczne warunki posadowienia

Po dokonaniu analizy podtoza gruntowego na dzialce budowlanej nr 25/2, stwierdzono
w poziomie posadowienia grunt jednorodny genetycznie i litologicznie (piasek $redni-
Ps), zalegajace poziomo, woda gruntowa zalega ponizej poziomu posadowienia oraz
brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, przyjeto fundament dla
napr¢zen dopuszczalnych na grunt wynoszacych qsr.=150 kPA. Na dzialce
nr 25/2 stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, budynek zalicza si¢
do I kategorii geotechniczne;.



Zaprojektowano posadowienie bezposrednie ptaskie na tawach fundamentowych o
szerokosci 60 cm i wysokosci 40cm, zbrojenie podtuzne 4x 912 mm ze stali A-III
(34GS), strzemiona @6 co 30cm, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20), prety podtuzne
na stykach laczy¢ na pelny zaktad min 50cm, w jednym miejscu lgczy¢ dwa prety.

Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 60x60x40cm,, zbrojenie gtowne startery 4x 12
mm, dotem siatka 12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z rysunkiem,
stal A-I (St3S), beton C16/C20, (B-20).

Stopy fundamentowe SF2 o wymiarach 80x60x40cm,, zbrojenie gtéwne startery 6x @12
mm, dotem siatka 12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z rysunkiem,
stal A-I (St3S), beton C16/C20, (B-20).

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe
be¢da inne od przyj¢tych w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomié projektanta.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

W toku planowanej budowy i dziatalnosci inwestycji mozna wyrdznié
nastepujace dziatania majgce na celu ochrone srodowiska:
— odprowadzanie $ciek6w socjalno — bytowych odbywaé¢ sie bedzie do
bezodptywowego zbiornika nieczystosci wg odrebnego opracowania.
— zastosowanie pompy ciepla
— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,4kWp 0 dziataniu
proekologicznym
— wykonanie $cian z materiatbw ekologicznych, wykonanie ocieplenia
ograniczajacego zuzycie energii elektrycznej
- projektuje si¢ umieszczenie jednego pojemnika wsypowego o pojemnosci 1,1 m?
obstugujacego projektowany budynek z czestotliwos$cia wywozu $mieci raz na
tydzien.

1. KONSTRUCJA BUDYNKU
1.1 OPIS OGOLNY

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne z
bloczkéw gazobetonowych M600 gr. 24 cm, ocieplonych styropianem
gr. 20 cm 1 otynkowanych tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Wiezba
dachowa drewniana, wigzarowa.

1.2 FUNDAMENTY

LAWY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie plaskie na tawach fundamentowych o
szerokosci 60 cm i wysokosci 40cm, zbrojenie podtuzne 4x @12 mm ze stali A-III
(34GS), strzemiona @6 co 30cm, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20),



prety podluzne na stykach lgczyé na pelny zaklad min 50cm, w jednym miejscu
laczy¢ dwa prety.

Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 60x60x40cm,, zbrojenie gléwne startery 4x
212 mm, dolem siatka @12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z
rysunkiem, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20).

Stopy fundamentowe SF2 o wymiarach 80x60x40cm,, zbrojenie gléwne startery 6x
212 mm, dolem siatka @12 mm, ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 ,zgodnie z
rysunkiem, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20).

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo — wapiennej. Na tawach fundamentowych i

$cianach fundamentowych nalezy wykonaé izolacje 2xpapa asfaltowa (pozioma
izolacja przeciwwilgociowa) i Abizol lub Dysperbit (pionowa izolacja
przeciwwilgociowa).

1.3 PLYTA, POSADZKA NA GRUNCIE

Warstwy na gruncie w pomieszczeniach $wietlicy przyjeto: panele podtogowe lub
plytki ceramiczne gr 2cm, szlichta betonowa B-15, gr. 6 cm, styropian gr. 10 cm,
folia PE, chudy beton B-10, gr. 10 cm, piasek zageszczany gr. 122 cm, grunt
rodzimy.

1.4 SCIANY ZEWNETRZNE 1 DZIALOWE

Sciany  zewnetrzne  wykona¢ z  bloczkéw  gazobetonowych ~ M600,
gr. 24 cm na zaprawie cementowo — wapiennej lub klejowej, ocieplenie styropianem
gr. 20 cm, z zewnatrz tynk mineralny cienkowarstwowy.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dzialowe wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych M600, gr. 12 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej lub klejowej, z zewnatrz tynk cementowo-
wapienny i gipsowy, gladz gipsowa.

1.5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Nadproza keramzytowe Czamaninek 11,5 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Podcigg zelbetonowy ,,PD1” di. w swietle 170 cm, 24x24 cm, zbrojenie prety
glowne dotem 4x @12, géra 2x @12, strzemiona wg rysunku, stal A-IIT (34GS)/A-I
(StOS), beton C16/C20 (B-20).

Podciag zelbetonowy ,.PD2” di. w swietle 350 cm, 24x24 cm, zbrojenie prety
gtowne dotem 5x @12, gérg 2x 912, strzemiona wg rysunku, stal A-III (34GS)/A-I
(StOS), beton C16/C20 (B-20).

Wieniec ,,W1” zelbetowy opaskowy 24x24cm, zbrojenie prety gldéwne 4 x 912, stal
A-III (34GS), strzemiona @6 co 25cm, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20).



Wieniec ,,W2” zelbetowy opaskowy 24x24cm na szczytach budynku po skosie,
zbrojenie prety glowne 4 x 12, stal A-III (34GS), strzemiona @6 co 25cm, stal A-I
(St3S), beton C16/C20 (B-20).

Rdzen zelbetowy ,,RZ1” 24x24cm, zbrojenie prety gtéwne 4 x ¢12, stal A-III
(34GN), strzemiona 6 wg rysunku, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20).

Rdzen zelbetowy ,,RZ2” 25x50cm, zbrojenie prety gtowne 8 x @12, stal A-III
(34GS), strzemiona 86 wg rysunku, stal A-I (St3S), beton C16/C20 (B-20).

Kotwienie murlat za pomocg kotew @16 co 1,5m wypuszczonych z wienca
zelbetowego.

1.6 DACH

Dach przyjeto o spadku 25°, pokrycie dachu blachodachéwka. Uktad konstrukcyjny
dachu wigzarowy. Konstrukcja dachu oparta bedzie na murach zewnetrznych za
posrednictwem murlat Scm x 14,5cm.

Uwaga:

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji dachu zabezpieczyé¢ srodkiem o potréjnym
dziataniu ogniochronnym, grzybo i bakteriobojczym.
8. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

8.1 KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku wg koncepcji inwestora. —
8.2 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY

Rury spustowe stalowe ocynkowane ;alOOmm Rynny dachowe ¢150mm z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

8.3 DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w technologii drewnianej, PCV lub stalowe;. v
8.4 OKNA

W $cianach zewnetrznych okna w technologii aluminiowej, drewnianej lub PCV.
8.5 DACH

Pokrycie dachu blachodachowka. vV

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1 POKRYCIE SCIAN



Sciany otynkowane pokryte farbg akrylowa, emulsyjna i olejna. \/
10. IZOLACJE

10.1 IZOLACJE PRZECIWWODNE I TERMICZNE

- pionowa: tawy fundamentowe -2x izolacja przeciwwodna (np.abizol R+P)

- pozioma: lawy fundamentowe- 2x izolacja przeciwwodna (np.papa na lepiku)

— pozioma: posadzki — styropian, folia PE

— pionowa: S$ciany zewnetrzne — styropian, klej, siatka, klej, tynk mineralny
cienkowarstwowy

— pionowa $cian fundamentowych — srodkiem bitumicznym na bazie wody od
zewnatrz i od wewnatrz (izolacja przeciwwilgociowa), styropian od zewnatrz,
klej, siatka, klej i np. plytki klinkierowe cokot powyzej terenu.

11. INSTALACJE WEWNETRZNE

Zaprojektowano wewnetrzna instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o.,
wentylacji, fotowoltaiczng — rozwigzania wg projektu technicznego.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOZAROWEJ

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 121, poz.1137)

Budynek uzgodniono pod wzgledem warunkéw przeciwpozarowych.

13. WARUNKI BHP

Wszystkie prace budowlano — montazowe prowadzi¢c z uwzgl¢dnieniem
obowiazujacych przepiséw i pod nadzorem osoby upowaznionej do
prowadzenia prac budowlanych.

Uwaga! Wszystkie stosowane materialy budowlane (izolacyjne, malarskie i
inne) musza posiadaé stosowny certyfikat zgodnoSci oraz powinny by¢
oznakowane znakiem budowlanym ,,B”.
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INFORMACJA DOTYCZACA WARUNKOW OCHRONY

Informacije ogolne:

PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
INWESTOR: GMINA CHEELMNO
UL. DWORCOWA 5
86 — 200 CHELMNO
LOKALIZACJA: GMINA CHEEMNO, OBREB MALE LUNAWY
DZIALKI NR 25/2
86 — 200 CHELMNO
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Czesé opisowa:

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

PROJEKTOWANY BUDYNEK:

Budynek swietlicy wiejskiej:

Powierzchnia uzytkowa catkowita: 205,23 m?

Powierzchnia zabudowy 241,00 m?

Kubatura netto 615,69 m3

Wymiary budynku 10,00 m x 24,10 m

Wysoko$¢ budynku do kalenicy 6,63 m

Kat nachylenia dachu 25°

Dach dwuspadowy, kryty blachodachéwka
[1o$¢ kondygnacji 1 (przyziemie)
Lokalizacja

Projektowany budynek znajdowat sie bedzie na dzialce nr 25/2 w miejscowos$ci Male
Funawy, gmina Chelmno. Dojazd do budynku odbywa¢ si¢ bedzie z drogi gminnej
(dziatka nr 154) od strony péinocno - wschodniej budynku. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany bedzie w odleglosci 26,96m od zewnetrznej krawedzi drogi gminnej,
Budynek $wietlicy wiejskiej jest o podluznym ukiadzie konstrukcyjnym,
posadowiony na tawach i stopach zelbetowych. Gtowng konstrukcje no$ng stanowig
sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych M600 o wytrzymatosci na $ciskanie
4MPa, ocieplonych styropianem gr. 20cm oraz rdzenie zelbetowe w rozstawie
srednio co 400cm, wypuszczone ze stop fundamentowych, zwienczone wiencem
24x24cm.  Konstrukcje dachowag dwuspadows, stanowig drewniane dzwigary
dachowe kratowe, o kgcie nachylenia 25°. Rozstaw osiowy elementow co ok. 100cm.
Murtaty 50x140mm zakotwione w wiencach zelbetowych, kotwami ¢14 w rozstawie
co 1,5m. Pokrycie dachowe z blachodachéwki, na tatach drewnianych 40x60mm.
Strop budynku w postaci sufitu podwieszanego z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym,
wykonczonych gladzia gipsowg. Budynek bedzie pehit funkcje swietlicy wiejskie;j,
uzytkowany okazjonalnie. Budynek $wietlicy wiejskiej wyposazony bedzie
w instalacje: elektryczng, wod.-kan., fotowoltaiczng, wentylacji oraz instalacje

centralnego ogrzewania zasilang ze sprezarkowej pompy ciepta typu powietrze-woda



o mocy 13kW. Scieki z budynku beda odprowadzane do projektowanego zbiorika
nieczystosci, woda. bedzie doprowadzona do budynku przylaczem wodociaggowym

z gminnej sieci wodociggowe].

Odlegtosci od innych obiektow:
Projektowany budynek -  $wietlicy wiejskiej znajduje sie

w odlegtosci od granic dziatki:
— zachodnio - p6élnocnej — ok. 26,42 m/ 26,01m
— wschodnio -potudniowej — ok. 16,03 m / 18,68m
— pdinocno - wschodniej — ok. 26,69m /26,96 m

— potudniowo - zachodniej — ok. 5,00 m

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego zabudowania na dzialce

sasiedniej — brak zakresu mapy.

Dojazd pozarowy do budynku ze zjazdu od strony pdinocno - wschodniej z drogi

gminne;j.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Parametry wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku i na terenie do niego przyleglym nie beda prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materialéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe oraz nie bedg przechowywane substancje niebezpieczne pozarowo.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych

0gniowo.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywane obciazenie ogniowe, przewidywana
liczba oséb w budynku: -

Zgodnie z § 209 calo$¢ projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej ma

przeznaczenie uzytecznosci publicznej i zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi



ZLIII 1 klasyfikowana jest do budynkow niskich. ‘W budynku, zaprojektowane jest
pomieszczenie gospodarczo-techniczne, w ktérym. znajdowata sie bedzie instalacja

pompy ciepla o mocy .13kW.

Podzial budynku na strefy pozarowe: )

Zgodnie z § 226 ust 1 rozporzadzenia strefe pozarows stanowi budynek albo jego
cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorym mowa w § 232 ust 4 rozporzgdzenia, badz
tez pasami wolnego terenu o szerokbs’ci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od
innych budynkoéw, okreslone w § 271 ust 1-7 rozporzadzenia.

Budynek projektuje si¢ jako jedng strefe pozarows.

Klasa odpornosci pozarowej, odporno$¢ ogniowa, stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéow budowlanych:

Na podstawie § 212 ust 1 rozporzadzenia wymagang klas¢ odpornosci pozarowej
budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (N-niski i gdy poziom
stropu nad 1 kondygnacja naziemng <9m), winna by¢ wykonana w klasie ,,D”
odpornosci pozarowe;.

Powierzchnia strefy pozarowej 205,23m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowe] 10000m?.

Uwzgledniajac powyzsze zgodnie z § 216 ust 1 rozporzadzenia poszczegdlne

elementy w budynku winny spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

Elementy ustroju budowlanego | Wymagana odporno$é|Zastosowane rozwigzanie
ogniowa

Gléwna konstrukcja nosna|R30 Gléwng konstrukcje nosng budynku
budynku (§ciany, stupy, | stanowig $ciany murowane z gazobetonu
podciagi) wzmocnione  stlupami  zelbetowymi
' wylewane na budowie

Konstrukcja dachu |- ' Konstrukcj¢ dachu —  konstrukcja
‘ drewniana prefabrykowana  wigzary
dachowe zaimpregnowane do granicy
zapalnosci  preparatem Fobos M4,
pokryte blachodachowka

Stropy REI 30 Stropy w budynku — typu lekkiego w

postaci sufitu podwieszanego z ptyt G-K

na ruszcie aluminiowym, wykonczonych
gladzig gipsowa




Sciany zewnetrzne EI 30 Gléwng konstrukcje nosng budynku
stanowig $ciany murowane z gazobetonu
gr. 24 cm wzmocnione slupami
zelbetonowymi na zaprawie ce-wap.

Sciany wewnetrzne - Sciany murowane gazobetonowe gr 24 i
12 cm

Pokrycie dachu - Pokrycie dachu wykonane
z blachodachdwki .

Warunki ewakuacji:

Ogolna charakterystyka drég pozarowych.

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen budynku swietlicy wiejskiej na zewnatrz
poprzez drzwi 130x210 i drzwi 100x210 od strony potudniowo - zachodniej, drzwi
110x210 od strony poéinocno - wschodniej i drzwi 100x210 od strony zachodnio -
pdéinocnej, (maksymalna dhugosé dojscia ok.11m < 40m).

* Oznakowanie drog ewakuacyjnych

* Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja,

w sposoOb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.
* Nalezy za pomoca czytelnych znakow oznakowaé poziome, pionowe drogi

ewakuacyjne oraz wyjscia budynku.

Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia stalego:

Zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materialéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania
materialow tatwo zapalnych. Wyktadziny podtogowe przynajmniej trudno zapalne,
sufity podwieszane wykonane z materialdw nie zapalnych, nie kapigcych, nie

odpadajacych pod wptywem ognia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elektroenergetyczna.



Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany
w poblizu wejscia gléwnego do budynku i odpowiednio oznakowany.

Instalacja grzewcza

Pomieszczenia w budynku ogrzewane pompg ciepta typu powietrze-woda o mocy
13kW.

Instalacja wentyalcyjna

Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
w dwojaki sposob: -przy dodatnich temperaturach powietrza zewng¢trznego poprzez
nawietrzaki okienne o wydajnosci jednostkowej 30m3/h -przy ujemnych
temperaturach  powietrza  zewnetrznego  poprzez  nawietrzaki  sufitowe,
doprowadzajgce Swieze powietrze z przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Dzieki
temu powietrze swieze wpadajace do pomieszczen zostanie ogrzane. Ze wzgledu na
sporadyczne uzywanie obiektu swietlicy wiejskiej (w zatozeniu okoto 30 razy/rok),
w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno - wywiewnej z rekuperacja,

poniewaz tego typu instalacja bytaby wariantem ekonomicznie nieuzasadnionym.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji sygnalizacji pozaru.
State urzagdzenia gasniczne wodne.

« W pomieszczeniu holu zaprojektowano wewnetrzny hydrant HP DN25
o wydajnosci 1l/s, wyposazony w waz poélsztywny o dhugosci 25m,
(maksymalna odleglos¢ w projektowanym budynku 18m). Przewod
doprowadzajacy wodg do hydrantu, wykonaé nalezy w cato$ci z niepalnych rur
stalowych. W celu ochrony instalacji przed zagniwaniem zaprojektowano
cyrkulacje wody p.poz. do najblizszej miski ustgpowej. Na instalacji
zaprojektowano zawor przeciwpozarowy, ktory w momencie pozaru odcina

cze$¢ instalacji wodociagowe;j,

. Do zewnetrznego gaszenia pozaru — 1 hydrant zewnetrzny Hpg80,

zlokalizowany na sieci wodociggowej w odlegtosci 24m na dzialce 25/2.



Podreczny sprzet gasniczy — rozmieszczenie
Dla budynku nalezy stosowaé nastepujgce zasady wyposazenia i. rozmieszczenia

w podreczny sprzet gasniczy:

. Podstawowym rodzajem $rodka gasniczego powinny by¢ gasnice proszkowe

wypetnione proszkiem ABC

. Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 2kg (3dm?)

srodka gasniczego w jednej jednostce w ilosci 1szt. na kazde 100m?.
. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamieta¢ aby:

- gasnice rozmieszczaé¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen

. Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie Zrédet ciepta

(grzejniki 1 piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne
. Do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci min. 1m

. Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ zgodnie z Polska Norma

PN-92/M-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa.

Drogi pozarowe
Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Zaprojektowano dojazd do budynku
od strony drogi gminnej. Utwardzenie terenu stanowigce droge pozarowa od

péinocno - wschodniej strony budynku zgodnie z planem zagospodarowania.

Warunki formalno-prawne

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastapi¢ gdy:
Zostaly spelnione wymagania przeciwpozarowe.

Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwpozarowg. Ustalone zostaly sposoby postepowania na
wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w dokumencie -

wnstrukcja bezpieczenstwa pozarowego”

Zaznajomiono pracownikow z przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



OPIS TECHNOLOGICZNY

Do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, zlokalizowanego na dzialce nr 25/2
w miejscowosci Mate Eunawy, gmina Chelmno. Swietlica bedzie stuzyta
mieszkancom gminy i bedzie takze ogélnodostepna. Dziatalnos¢ swietlicy
wiejskiej ma na celu integracje srodowiska lokalnego, inicjowanie
aktywnosci mieszkancéw dziatajacych na rzecz wsi, wspieranie inicjatyw
lokalnych oraz prowadzenie dziatalnosci kulturalno — o$wiatowe;j
i sportowo — rekreacyjnej. Swietlica bedzie uzytkowana okazjonalnie,
gléwnie w okresie weekendowym. W zapleczu kuchennym moze odbywaé
sie przygotowywanie drobnych positkow jedynie w zakresie obrobki
termicznej (odgrzewanie, podgrzewanie) gotowych produktéw oraz napoje
gorgce-kawa, herbata. Konsumpcja odbywa¢ si¢ bedzie w jednorazowych
talerzach z tworzywa sztucznego przy wykorzystaniu jednorazowych
sztu¢cOw, napoje podawane bedg rowniez w jednorazowych naczyniach.
Najwieksza 1lo$¢ 0s6b jaka moze by¢ zgrupowana w budynku wyniesie nie
wigcej niz 50. W budynku zaprojektowano dwie sale: gléwng i malg,
a takze zaplecze kuchenne z dwoma zlewozmywakami, phytami
elektrycznymi z piekarnikami i lodéwkami. Ponad to zaprojektowano dwa
pomieszczenia wc dla uzytkownikéw, w tym jedno z mozliwos$cig
korzystania przez osoby niepelnosprawne. W budynku znajdowaé sie
bedzie réwniez pomieszczenie gospodarczo — techniczne wraz z szafkg
porzadkowa i umywalka, w ktorym znajdowaé sie bedzie sprzet
porzadkowy. Swietlica posiadala bedzie jedno zrodlo zaopatrzenia
w wode¢ z wiejskiej sieci wodociggowej wg warunkéw przytaczeniowych
wodociggowych. W celu pomiaru objetosci strumienia przeptywajacej
wody nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy z zaworem

antyskazeniowym, zlokalizowany w studni wodomierzowej. Zabudowa



wodomierza powinna by¢é  zgodna z PN-EN  1717/2003.
W $wietlicy powstana Scieki socjalno-bytowe oraz $cieki deszczowe. Nie
powstang scieki technologiczne. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane
beda do bezodplywowego =zbiornika nieczystosci. Wody opadowe
z budynku i =z utwardzonego terenu zostang odprowadzone
powierzchniowo na terenie dzialki. Budynek $wietlicy wiejskiej
wyposazony bedzie w instalacje: elektryczng, wod.-kan., fotowoltaiczng,
wentylacji oraz instalacje centralnego ogrzewania zasilang ze sprezarkowe;j
pompy ciepla typu powietrze-woda o mocy 13kW. Wentylacja nawiewna
w  projektowanym  obiekcie = budowlanym realizowana bedzie
w dwojaki sposob: -przy dodatnich temperaturach powietrza zewnetrznego
poprzez nawietrzaki okienne o wydajnosci jednostkowej 30m3/h -przy
ujemnych temperaturach powietrza zewnetrznego poprzez nawietrzaki
sufitowe, doprowadzajace $wieze powietrze z przestrzeni poddasza
nieuzytkowego. Dzigki temu powietrze $wieze wpadajgce do pomieszczen
zostanie ogrzane. Ze wzgledu na sporadyczne uzywanie obiektu $wietlicy
wiejskiej (w zatozeniu okoto 30 razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano
wentylacji nawiewno - wywiewnej z rekuperacja, poniewaz tego typu

instalacja bytaby wariantem ekonomicznie nieuzasadnionym.

Hatas wynikajacy z eksploatacji planowanej inwestycji nie stanowi
zagrozenia dla klimatu akustycznego w porze dziennej i nocnej w stosunku
do terenow sasiednich. W projektowanym budynku nie wystepuje emisja
zanieczyszczen do srodowiska.
Sktadowanie odpadéw odbywaé sie bedzie w zamykanych pojemnikach —
zlokalizowanych 21,73m od budynku > 10m od okien i drzwi
Wytyczne budowlane:
-do wykonania podtég stosowaé materialy nieprzepuszczalne,
nienasigkliwe, zmywalne i nietoksyczne

-powierzchnie $cian gladkie, bez szpar i szczelin



-$ciany w pomieszczeniach sanitarnych wylozy¢é do wys. min 2m
materialem tatwym do mycia i dezynfekc;ji
-przy punktach mycia nalezy wykona¢ fartuchy z glazury do
wys. 1,6m.
-drzwi gladkie, tatwe do mycia i czyszczenia
-pomieszczenia posiadaja doswietlenie Swiattem dziennym,
wysokos$¢ pomieszczen w catym lokalu 3,0m
-pomieszczenia znajduja si¢ 0,3m powyzej gruntu
-przybory sanitarne jak umywalki, zlewozmywak wyposazy¢ w
dozownik z mydlem oraz suszarke o ragk (alternatywa reczniki
papierowe)
Obiekt wyposazy¢ w instalacje elektryczng o odpowiednim natezeniu.
Nalezy zapewnié oznakowanie drog transportowych i przej$¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami.

mgr inz. Tomasz Kurowski
uprawnienia bugowilie to projektowania

nrewld, KUR/OOQ1/PBKb/21
uprawnienia bud. 4o kierowania robotami

nr ewid. KUJPI0O103/0WOK/05
bez ograniazen w spec: konstrukeyjno-bud,
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Zebranie obcigzen przypadajgcych na 1mb tawy fundamentowej [kN/mb]

Lp. |Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Wspoétczynnik Warto$é
charakterystyczna | obcigzenia obciazeni
a
[kN] vf
[kN]

STALE | ZMIENNE

1. Dach 14,00 e 14,00
STALE
2. Wieniec zelbetowy 1,44kN/m 1,44 1,2 1,73
3. Mur z betonu komérkowego gr.24cm  6,87kN/m 6,87 1,2 8,24
4, Ocieplenie styropian gr. 20cm 0.29 kN/m 0,29 1,2 0,35
5. Tynk cem.-wap. + gtadZ 1,33 kN/m 1,33 1,3 1,73
6. Sciany fundamentowe z bloczkéw bet. gr.25cm 5,52 kN/m 5.52 1,1 6,07
7. Ocieplenie styropian gr. 10cm 0.04 kN/m 0,04 1,2 0,05
8. Posadzka z warstwami na 0,18m - 3,11 2,66 1,169 3,11
9. Strop podwieszany z warstwami 3,28 3,28 1,292 4,23
ZMIENNE
10. |Scianki dziatowe — 1,25kN/m? 1,25 1,4 1,75
11. |Zmienne technologiczne (uzytkowe) od tawy 0,27 0,27 1,4 0,38
z Razem: N,Nr N =36,95 kN Nr=41,64
kN
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fundament sSwietlica Male Zunawy

Geometria
Szerokosé lawy B [m] 0.60
Dlugos$é¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$é lawy He fm] 0.40
Grubosgé¢ $ciany b [m] 0.25
Mimosrod ey [m] -0.00
L]
o
D
o
0.40
Materialy
Klasa betonu c16/20
Klasa stali 34GS
Otulina - fcm] 7.00
Srednica pretdow [mm] 12.00
Warunki gruntowe
1.00m
_}T
2.20m
'AT
Warstwa Nazwa Miazszos¢ p cly, dm, M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPal [°] [kPa] [kPal
1 Piaski drobne 2.20 1.85 0.00 30.81 89665.06 71731.91
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Metoda okresdlenia parametrdéd4w geotechnicznych

B

Glebokos¢ posadowienia

[m]

1.00

Ciezar zasypki

[kN/m?)

20.00

ObcigZzenia

Numer zestawu

N [kN]

M, [kNm]

T, [kN]

My [kNm]

Tx [kN]

1

41.64

0.00

0.00

0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=53.28 kN < m*Qsp=0.81 * 319.90 = 259.12 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

q1=88.80 kN/m?
q2=88.80 kN/m?
g3=88.80 KkN/m?2
J¢=88.80 kN/m?2

88.80 kN/m2

88.90 kN/m2

88.80 kN/m2

Odrywanie nie wystepuije.

88,80 kN/m2
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Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay, = 0.17 cm?/mb

Przyjeto zbrojenie 4x @12 o Ax=4,52 cm?/mb

Wyniki obliczen przebicia

DL.A SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$é OK. Muyyp=0.0 kNm < m*Morrzym = 0.72 * 15.8 = 11.4 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos$é¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 15.8 = 11.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.042 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.042 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*Gz = 0.3%41.74 kKN/m2 = 12.52 kKN/m2 2 G,q = 10.80 kN/m?2
Glebokose¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.30 m

! Rozklad naprezeri pod analizowanym fundamentem:
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18.15 kiN/m2

19.96 kN/m2

23.59 kN/m2 58.70 kN/m2

27.22 kN/m2 40.69 kN/m2

30.85 kN/m2 27.82 kN/m2
34.48 kN/m2 19.58 kN/m2
38.11 kN/m2 14.29 kN/m2

41.74 kiN/m2 10.80 kN/m2

Tabela z wartosciami:

74.00 kN/m2

72.84 kN/m2

Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] | Ozs+03zp+O1nsiza+Oznrund
0 1.00 18.15 18.15 55.85 74 .00
1 1.10 19.96 17.86 54.98 72.84
2 1.30 23.59 14.40 44,30 58.70
3 1.50 27.22 9.98 30.71 40.69
4 1.70 30.85 6.82 21.00 27.82
5 1.90 34.48 4.80 14.78 19.58
6 2.10 38.11 3.51 10.79 14.29
7 2.30 41.74 2.65 8.15 10.80
Legenda:

H [m] - giebokosé¢ liczona od poziomu terenu

ozz [kN/m2] - naprezenia pierwotne

Ozs [KN/m2] - naprezenia wtdrne

oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Stopa fundament dwietlica M

Geometria
Szerokos$é stopy B [m] 0.60
Diugosé stopy L [m] 0.60
Wysokos$é stopy He fm] 0.40
Szerokoéé przekroju siupa b [m] 0.25
Wysokosé przekroju stupa h [m] 0.25
Mimoérdd ey {m] 0.00
Mimosrod ey [m] -0.00
0.17 0.25 . 0.7
T L §
Tv
[
-
=)
1]
-
[72] o
o~ O
) o
-5
~
Lo ]
S
0.60 4 U.40
Materialy
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
1.00 m
A'\_
2.20m
S
Warstwa Nazwa Migzszosé p=) cmy, dim)y M M,
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski drobne 2.20 1.85 0.00 30.81 89665.06 71731.91
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Metoda okreslenia parametrdé4w geotechnicznych B
Glebokos$é¢ posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] Ty, [kN] M, [kNm] Tx [kN]

1 46.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=54.36 kN
N=54.36 kN

Naprezenia pod

<
<

fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

m*Qenpg=0.81 * 245.61
m*Qen,=0.81 * 245.61 =

q1=151
g2=151
qz=151
qs=151

.01 kN/m?2
.01 kN/m?2
.01 kN/m?2
.01 kN/m2

151.01 kN/m2

198.95 kN
198.95 kN

151.01 kN/m2

151.01 kN/m2

151.01 kN/m2
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Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.14 cm®*/mb Ax = 0.14 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: BAx=5.43 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $:=25.0 cm Aq=5.95 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm BAg=5.95 cm?/mb

@ 3=12mm L=5S4cm

E
o
(=]
(=]
)
E
S
!
L=
[Tg]
™y
o=
X
E
L%
<
wn
N
.
E
E
™~
4
£+ 3
m
-
o
o
n
5.00 cm 2x25.00 cm ., 5.00 cm
Nr Ereta - Ilosé __ - Dlugosé preta [cm] Diugos¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62
2 3 sS4 . 1.e2]
[§rednica [mm] 12.0
Klasa stali - 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos$é¢ ogdiem [m] 2.16
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[Masa ogblem

| kgl |

1.9

Wyniki obliczeni przebicia

DI.LA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos¢ OK. Muwyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 15.7
Stateczno$¢ OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 15.7

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

11.3 kNm
11.3 kNm

StatecznosS¢é OK. Txy=0.0 KN < m*Tyy = 0.72 * 15.7 = 11.3 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.068 cm

Osiadania wtbérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.068 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*cz, = 0.3%41.74 kN/m? = 12.52 KN/m? 2 Gzg = 11.81 kN/m2
Glebokosé, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaitosciowy = 2.30 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
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18.15 kN/m2 125.84 kN/m2

19.96 kN/m2 122.81 kN/m2
23.59 kN/m2 89.59 kN/m2
27.22 kN/m2 54.67 kN/m2
30.85 kN/m2 34.15 kN/m2
34.48 kN/m2 22.71 kN/m2
38.11 kN/m2 16.00 kN/m2
41.74 kKN/m2 2.30 11.81 kN/m2
|
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+020+01Dsi2a+0zDsund
0 1.00 18.15 18.15 107.69 125.84
1 1.10 19.96 17.71 105.09 122.81
2 1.30 23.59 12.92 76.67 89.59
3 1.50 27.22 7.88 46.78 54.67
4 1.70 30.85 4.92 29.22 34.15
5 1.90 34.48 3.28 19.44 22.71
6 2.10 38.11 2.31 13.69 16.00
7 2.30 41.74 1.70 10.11 11.81
Legenda:
H [m] - giebokos$s¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] - naprezenia wtérne
oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Stopa schody fundament Swietlica M

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 0.80
Dtugos¢ stopy L - [m] 0.60
Wysokos¢ stopy He [m] 0.40
Szerokos$é¢ przekroju situpa b [m] 0.50
Wysokosé przekroju siupa h [m] 0.25
Mimosréd ex [m] 0.00
Mimosrod ey [m] -0.00
0.17 0.25 o 0.17
T 1
Tv
wn
i
o
Ll
——
o o
un - -]
o o
-4
o I
-
o
0.60 0.40
Materiaity
Klasa betonu Ccl6/20
Klasa stali - - S 34GS
Otulina - [cm] | 7.00
Srednica pretdw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
Ar
1.00 m
AV
2,20 m
AT
Warstwa Nazwa Migzszosé pin) Ccn)y dm)y, M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPal [kPa]
1 Piaski drobne 2.20 1.85 0.00 30.81 89665.06 71731.91
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Metoda okreslenia parametrdw geotechnicznych B
Glebokos¢é posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]

1 46.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosgnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=56.51 kN
N=56.51 kN

Naprezenia pod

< m*Qep=0.81 * 289.56
< m*Qenr=0.81 * 282.76 =

fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q1=117.73 kN/m?
g2=117.73 kN/m?
g3=117.73 kN/m?
ga=117.73 KkN/m?

234.54 kN
229.03 kN
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117.73 kN/m2 117.73 kN/m2

117.73 kN/m2 117.73 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay, = 0.08 cm?/mb Ay = 0.12 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=5.43 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $:=25.0 cm Be=5.95 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=24.7 cm Ag=5.65 cm?/mb
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(:} 4=12mm L=54cm
E
(V]
n
~
™
E
u
(=
uwn
~
™~
=
™M
E
v
-+
™~
B
p )
E
E
™~
—
E
m
E
un
™~
™
5.00 c¢m 2x25.00 cm . 5.00 cm
Py
- Nr pieta Ilos¢ Diugos¢ preta [cm] Dlugos¢ catkowita [m]
1 3 74 2.22
2 | 4 54 2.16
[§rednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa - [kg/m] 0.888
Diugos¢ ogdiem [m] 3.10
Masa ogdlem [kgl 2.8

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie
Przebicie nie

wystepuje w kierunku B
wystepuje w kierunku L

Statecznoséé fundamentu
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STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 21.5 = 15.5 kNm
Statecznos¢ OK. Muyp=0.0 kKNm £ m*Motrzym = 0.72 * 16.2 = 11.6 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. Txy=0.0 kN < m*Tyy = 0.72 * 16.2 = 11.6 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.056 cm
Osiadania wtdrne = 0.000 cm
Osiadania caltkowite = 0.056 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*cz, = 0.3%41.74 KN/m2 = 12.52 kN/m2 > 6,9 = 11.89 kN/m2
Giebokosé, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.30 m
Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
18.15 kN/m2 98.11 kN/m2
19.96 kN/m2 96.36 kN/m2

23.59 kN/m2

27.22 kN/m2

30.85 kN/m2

34.48 kN/m2

75.19 kN/m2

49.53 kN/m2

32.49 kN/m2

22.23 kN/m2

38.11 kN/m2 15.94 kN/m?2
41.74 kN/m2 N 11.89 kN/m2
|
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =

[kN/m2] [kN/m2} [kN/m2]

O2z5+02zp+02Dsiza+O02zDfund
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Autor : INTERSoft -
0 1.00 18.15 18.15 79.96 98.11
1 1.10 19.96 17.82 78.54 96.36 |
2 1.30 23.59 13.91 61.28 75.19 -
3 1.50 27.22 9.16 40.37 49.53
4 1.70 30.85 6.01 26.48 32.49
5 1.90 34.48 4.11 18.12 22.23
6 2.10 38.11 2.95 12.99 15.94 -
7 2.30 41.74 2.20 9.69 11.89 _|
Legenda:
H [m] giebokosé liczona od poziomu terenu
ozz [kN/m2] naprezenia pierwotne
Ozs [kN/m2] naprezenia wtérne
oz [kN/m2] naprezenia dodatkowe
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Stup zelbetowy RZ1 sSwietlica Mk

Parametry ogdlne

Zalozenia

Typ obliczen:

sprawdzanie nosnosci

Zagadnienia:

$ciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Typ przekroju: 1 prostokatny
Material
Beton: ) B C20/25
Stal zbrojeniowa: - St0s
Stup monolityczny - - -
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
£
buw

h (m] | 0.24]
be | ol | _ 0.24]
[Otulina ;_ | [m] | 0.03]
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju - T
Ac | ma 0.06
Promienn bezwladnosci - o
i[x] S [m] 0.0693
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwiadnosci
J [x] [m!] 0.0003
J[2z] | ] 0.0003
Wysokos¢ siupa o
Lco1 [m] 4 .34
Diugos¢ wyboczeniowa - dana
1oz - [m] 4.3400
Lox - [m] 4.3400
Zbrojenie

nr wspdlrzedna r[cm] wspbdirzedna s[cm] drednica [mm]

1 -9.00 9.00 - 12.00

2 -9.00 -9.00 12.00

3 9.00 9.00 12.93_

4 . B 9.00 -9.00 12.%
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Rozlozenie pretdw w situpie
» »
24.(
» [ 4
24.00
Obciazenia
nr typ P; [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 |sita pionowa 46.10 0.00 0.00 4.34 1 Yoz
[kN]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci siupa
Plaszczyzna YoZ
Pret 1
2
1 -0.00¢ ©0.00
{k¥=)
i 0.008 *-0.00
(kN]
1 $0.00
s 4€_10 }
-— -4 _
1-4.34 m [kn]
x_[m] N [kN] [T M _[kNm]
0.000 - -46.100 0.000 -0.000
2.170 -46.100 0.000 0.000
- 4.340 0.000 -0.000 0.000

Ptaszczyzna YoX
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Prgt 1 M
2
1 -0.00¢ ®0.00 2
{kXm)
T
1 0.00g e-0.00 2
[0 3.)]
N
1 -0 .00g— —20.00 2
1
1=4.34 m [kH]
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa
Przekrdj 1. podpora gbrna
[sita $ciskajaca [kN] 52.35
moment zginajacy M, [kNm] 0.81
moment zginajacy Mx o [kNm] 0.81
Przekrdj 2. podpora dolna
[sita sciskajaca | kNI 52.35
moment zginajacy M. [kNm] 0.81
moment zginajacy My [kNm] 0.81
Przekrdj 3. uklad sit, gdzie M, osiaga maximum
sita Sciskajaca o - . [kN] 52.35
moment zginajacy M. | [kNm] 0.81
|moment zginajacy Mx [kNm] 0.81
Przekrdj 4. uklad sit, gdzie M osiaga maximum
sita sciskajaca [kN] 52.35
moment zginajacy M. [kNm] 0.81
moment zginajacy My [kNm] 0.81

Wyniki obliczen

Obwiednia N-M.
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Obwiednia N-M,

-4

Warunki nosnosci w poszczegdlnych przekrojach siupa

Warunek nosnosci w przekroju 1
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~ o
sdx adz
+ = 0.12
~ o
Rdx D4Rdz

Warunek noénosci w

n n

sdx sdz
+

n n

Rdx D/-[Rdz

Warunek noénosci w

n o
sdx sdz
+
MN "
Rdx Rdz

Warunek nosénosci w

n n

sdx sdz
+

o (4]

Rdx Rdz

przekroju 2

= 0.12

przekroju 3

= 0.12

przekroju 4

= 0.12
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Parametry ogdlne

Zalozenia

Siup zelbetowy RZ2

Swietlica ML

Typ obliczen:

sprawdzanie nosnosci

Zagadnienia:

Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Typ przekroju: o prostokatny
Material
Beton: B ) B - C20/25
Stal zbrojeniowa: St0S
Stup monolityczny l
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
=
buw
n o ) [ ml - 0.50
by | [m] 0.25
[otulina - [ [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju - _
Be ~ [m2] 0.13
Promien bezwiadnosci
ilx] [m] 0.1443
i[z] [m] 0.0722
Momenty bezwladnosci -
JIx] I [m*] 0.0026
J[z] [m?] 0.0007
Wysokos¢ stupa
Licol [m] 4.34
Diugos¢ wyboczeniowa - dana L
1oz o [m] 4.3400
lox [m] 4.3400
Zbrojenie
B nr S _;yspélrzedné_g[cm] wspaiﬁgédng_f[fﬁg érgdniéé Dmgl__:
1 -9.50 22.00 12.00
2 -9.50 7.33 12.00
3 -9.50 -7.33 12.00
4 -9.50 -22.00 12.00
5 - 9.50| 22.00 - 12.00
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6 9.50 7.33 12.00
7 9.50 -7.33 12.00
8 9.50 -22.00 12.00
Rozlozenie pretdw w stupie
- 3
» »
. . 50.(
» » 4
25.00
Obcigzenia
nr typ P; [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 46.00 0.00 0.00 4.34 1 YoZ
[kN]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci slupa
Ptaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 -0.00g #0.00 2
[x Km]
T
1 .00 g e-0.00 2
[kN]
N
0.00
? 2
! -4€_00 J
| x [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 - -46.000 0.000 -0.000
2.170| -46.000 0.000 0.000
4.340 0.000 -0.000 0.000

Ptaszczyzna YoX
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Pret 1 M
2
-0.00¢ - 0.00 2
{kXam]
T
0.00@ -0.00 2
{kN]
N
-0.008g 20.00 2
1
1=4.34 m (kH]
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekrdj 1. podpora gdrna
sita Sciskajaca N [kN] 59.56
moment zginajacy M, [kNm] 1.00
moment zginajacy M [kNm] 0.89
Przekrdj 2. podpora dolna
sita sciskajaca [kN] 59.56
moment zginajacy M, [KNm] 1.00
moment zginajacy My [kNm] 0.89]
Przekrdj 3. ukltad sit, gdzie M, osiaga maximun
'sita sciskajaca [kN] 59.56
moment zginajacy M. [kNm] 1.00
moment zginajacy Mg [kNm] 0.89
Przekrdj 4. uktad sil, gdzie My osiaga maximum
sita Sciskajaca [kN} 59.56|
moment zginajacy M, [kNm] 1.00
moment zginajacy M [kNm] 0.89

Wyniki obliczen

Obwiednia N-M.
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Obwiednia N-M,

1 e

Warunki nosnosci w poszczegdlnych przekrojach siupa

Warunek nosnosci w przekroju 1
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n [t
sdx sdz
+ = 0.06
o o
Rdx Ddez

Warunek nosnosci w

n n

sdx sdz
+

o o

Rdx Rdz

Warunek nosnosci w

o o
adx sdz
+.
MN n
Rdx Rdz

Warunek nosénosci w

n n
sdx sdz

+
Dd:;"{dx Dd;dz

przekroju 2

= 0.06

przekroju 3

= 0.06

przekroju 4

= 0.06
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Geometria ukladu

belka zelbetowa PD1 SwME

0.24x0.24

Lista przesel

Nr.przesta Diugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa |
1 1.95| przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwngJ
Lista przekrojéw
Nr.brzekroju Nr.przesita Diugosé[m] Typ i
1 1 1.95 0.24x0.24
Lista typdw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] | berrs [m] | besrz [m] | hey [m] | hey [m]l [a; [m] [ a2 [m]
0.24x0.24 0.24 0.24 - - » - 0.03 0.03_
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y| Obrét Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 2 | sztywne| sztywne - 0.00 0.00 =
Lista obcigzen Grupal
0.24x0.24 |
T 1950 ”i ’
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[ Nr [ Nr przesia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
I révnomierne 46.00 = 0.00 1.95

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspbiczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Wiasny

0.24x0.24

1940

Nr Nr przesta Rodzaij P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.44 - 0.00 1.95

Staty wspbiczynnik obcigzenia: 1.100

Wvkresy MNT dla przesia nr 1
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M
max
0. 00 0.00 @ #0 .00 0.90
2.€3 22.€2
[ kNm]
€. as €. 26 mLx
.ag ~4€.39
[kN]
N
ma X
{kN]
Dane do wymiarowania
Materialy
Klasa betonu C16/20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie StosS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPal 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPal 350.00
Zbrojenie na zginanie o
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gdrnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego {mm] 12
Zbrojenie na Scinanie : strzemiona - [
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ - | 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwalego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla calej belki wynosi (bez hakéw

i zaktadéw) G=10.38 kG.
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ZBROJENIE GILOWNE - DOLEM:
PRZESZO NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosé¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ag | przyjete Au |sztuk: O|sztuk: &
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Mgamax [kNm] Msamin [KNmM]
0.00 0.00 0.00 0.78 4.52 4 0
0.41 14.92 14.92 2.19 4.52 4 0
0.81 21.99 21.99 ~ 3.36 4.52| a4 | 0
1.22 21.20] 21.20 3.23] 4.52| 4 | 0
1.63] 12.57] 12.57 1.82 4.52 4 | 0
1.95]  0.00 0.00 0.78 4.52 4 o |
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESIO NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosc
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ayl przyjete Aw |gztuk: J|sztuk: &
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
Msdmax [KNm] ) Msdmin [kNm] o S -
0.00] 0.00 0.00 0.78 2.26 0 2 N
0.41 14 .92 14.92 0.78 2.26 0 2
0.81 21.99 21.99 0.78 2.26 0 2
1.22 21.20 21.20 0.78 2.26 0 2
1.63 12.57 12.57 0.78 2.26 0 ) 2 -
1.95 0.00 0.00 0.78 2.26| 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 1
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem |Rysy géra [mm] |
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [KNm] | Meknin [KNm]
0.00 o ~0.00] ' 0.00 0.000| 0.000]
0.41| 12.65 12.65 0.127 0.000|
. B 0.81] 18.63 18.63 0.190 0.000]
0.97 19.17 19.17 0.196 0.000|
1.23 17.80 17.80 0.182 0.000]
1.64 o - 10.22] - 10.22] ~0.100 0.000|
~ 1.95] 0.00[ 0.00] 0.000 0.000]

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla calej belki -

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania Lc=0.276 m

(bez hakdéw 1 zakltaddw)

Nosnos$é¢ przekroju betonowego Vy:g1=33.25 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.398 m;
strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=15.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.,=21.0 cm

Ge=3.12 kG.

strzemiona i

" Rozstaw |Dtugosé odcinka Ls Sita tnaca: Nosnosé¢ krzyzulca I104¢ pretdw
strzemion @ 6 [m] (Wartosé Sciskanego Vraz odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] przekroju @ 16

[kN]
5.7 .28 46.39 130.09 0
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PODPORA PRAWA PRZESZIA NR 1

Odcinek $cinania Le=0.276 m

Nosnosé przekroju betonowego Vryq1=33.25 kN

Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie ILx=1.398 m;

strzemiona J 6 mm 2-ciete co s=15.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.,=21.0 cm

Rozstaw 'Dlugoéé odcinka Lg Sita tnaca: Nosnosé¢ krzyzulca Ilos¢ pretédw
strzemion & 6 [m] (Wartoscé Sciskanego Viaz odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] przekroju & 16

[kN]
5.7 0.28 46 .39 130.08 0

Grupy éggiazeﬁ uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWlasny -
Grupal
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
_-__""—-—_______ i ) max= 0.12

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegiosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesio nr 0.97 0.117
1 1
Podpora nr 0.000 - - =
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
e —
- -
. o
o et
e " ol
3 e
~—_ o
-_-'*_‘“——-_._____' _____,_-—r—"‘j max= 0.52
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Tabela ugieé rzeczywistych belki

Strona 6
2021-01-10

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios¢ x| Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesio nr 0.97 0.526
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
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Geometria ukiadu
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belka zelbetowa PD2 sSwME

0.24x0.34

% 3390

Lista przesel

| Nr.przesta

Diugosé [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

| 1

3.39

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojow

Nr.przekroju Nr.przesita Diugos¢[m] Typ -
1 1 3.39 0.24x0.34
Lista typdw przekrojow
Nazwa | h [m] b [m] | beess [m] [ beerz m] [ he [m] | he, [m] | &1 [m] [ a2 [m]
0.24x0.34 0.34 0.24 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y | Obrbét Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
i [kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 —-
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obcigazen Grupal

0.24x0.34

| 3 390
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Nr Nr przesia Rodzaj Py P, a [m] b [m]

1 réwnomierne 39.37 - 0.00 3.39
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Witasny

0.24x0.34
e
31390
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.04 - .00 3.39

Staty wspdiczynnik obciazenia:

Wykresy MNT dla przesia nr 1

1.100
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M
Nax
0. 00 0.00 & &0 _00 0.00
55.78 55.78
[ k¥m}
70. 54 70.54 ol
-70.54 -70.54
[EN]
N
A
[kN]
Dane do wymiarowania
Materialty -
Klasa betonu C16/20
Wytrzymalos¢ obliczeniowa betonu na sSciskanie feg [MPal] 10.60
Klasa stali na $cinanie - Stos
Obliczeniowa granica plastycznosdci stali fyq [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali fye [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona o
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion B [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwaltego
Wiek betonu w chwili obciazenia ) 28 dni
Dobér zbrojenia gidéwnego ze wzgledu na rysy prostopadle do osi TAK
elementu - |
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw

i zakladdw) G=27.41 kG.
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ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESZO NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosée Ilos¢ |
[m] maksymalny minimalny wyliczone Aq | przyjete Au |sztuk: @|sztuk: &
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm2] 16 12
Msdma)_: [}_CNm] Madmin [KNm] N
0.00 0.00] 0.00 1.29] 8.04 4 0
0.42 26.15 26.15 2.56 ~ 8.04 4 0
0.85 44 .83 44 .83 4.60 ~ 8.04 4 0
1.27 56.04 56.04 ~ 5.95 8.04 4 0
) 1.70 59.78 59.78  6.43 8.04 4 0
L 2.12 56.04 56.04| 5.95 8.04 4 0
2.54 44.83 44 .83 4.60 8.04 4 0
2.97 26.15/ 26.15 2.56 8.04 4 0o
3.39 0.00 0.00 1.29 8.04| 4 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESZO NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone BAs: | przyjete Auw |sztuk: @|sztuk: &
obliczeniowy | obliczeniowy [em?] [cm2] 12 12
Madmax [KNm] | Mgdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.29 2.26 2 0
0.42]  26.15| = 26.15 1.29 2.26 2 0
0.85]  44.83 44 .83 1.29 2.26 2 0
1.27 56.04 56.04 1.29 2.26 2 0
1.70] 59.78 59.78 ~1.29 2.26 2 0
2.12 56.04 56.04 | ~1.29 2.26 2 o
2.54 | 44 .83 44.83 1.29 2.26 2 | 0
! - 2.97] 26.15 26.15 1.29 2.26 2 0
[ 3.39] 0.00 0.00] 1.29 2.26] 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doilem Rysy géra [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 ) 0.00 0.000 0.000]
0.42 22.16 22.16 0.075| 0.000
0.85 ©38.00 38.00 0.133 0.000
1.27 o 47.49 47.49 0.168 0.000
1.70 50.66 50.66 0.179 0.000
- 1.72 50.65] 50.65 0.179 ~0.000
o 2.15 47.06 47.06 0.166| 0.000
2.57 - 37.14 37.14 0.130 0.000
2.99| - 20.88 - 20.88| 0.070 0.000
3.39 0.00] 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla sScinania

Szacunkowy cilezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla caltej belki -

prety odgiete

(bez hakéw 1 zakladdéw)

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek
Nos$nos¢
Dlugosé

$cinania Lc=0.593 m
przekroju betonowego Viyq1=46.76 kN
odcinka konstrukcyjnego na $cinanie I1x=2.204 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=23.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=31.0 cm

Ge=5.15 kG.

strzemiona i
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Projekt: Swietlica Male Lunawy Strona 5
Autor : INTERSoft 2021-12-10
Rozstaw Diugos¢ odcinka Lg Sita tnaca: Nos$nosé¢ krzyzulca Iloé¢ pretdw
strzemion & 6 [m] (Wartos¢ Sciskanego V:az odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] przekroju & 16
[kN]
8.1 0.59 70.54 163.62 0

PODPORA PRAWA PRZESEIA NR 1

Odcinek Scinania L¢=0.593 m

Nosnosé¢ przekroju betonowego Vi@a1=46.76 kN

Ditugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ix=2.204 m;

strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=23.3 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=31.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Lg Sita tnaca: Nosnos¢ krzyzulca Ilosé¢ pretéw
strzemion & 6 [m] (Wartosé $ciskanego Viaz odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] przekroju & 16

[kN]
8.1 0.59 70.54 163.62 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Ugiecie w stanie sprezystym

max= 0.23

Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesia | Odleglos$é x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm}
Podpora nr 0.000| Przesio nr 1.70 0.328
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym
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Projekt: $wietlica Maie Lunawy Strona 6
Autor INTERSoft N 2021-12-10
0.00 .0.00

max= 1.20

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesia | Odlegioéé x | Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.70 1.295
1 1
Podpora nr 0.000 - = =
2
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% skala 1:500
L s Mate Lunawy, dz. 25/2
\. RVI

Mapa do celéw projektowych

Wo . kujawsko — pomorskie

Powia t: chetminski
Jeaon., ewid.: Chetmno [040407 2]
Libreb: Mate tunawy [0010]

Liznaczenie kancelary jne: GKN.D.6640.316.2071
Stan na dzien: 13.03.2021 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKA NUMER: 25/2

OBREB: MALE LUNAWY

INWESTOR: GMINA CHELMND

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

A
N
N skala 1:300
by
LY
\\\
@7 - projekiowany budynek éwietlicy wiejskiej
R - projekiowana wew. linie zasilania
\.\ @] - pmjekbwaneptzyhtzawododqgmwgodrebnegoopmc
S - projektowana zew. instalacja kanalizacyjna - wg odrebnego oprac.
\\ @] - miejsce postojowe
N @] - pojemnik na skiadowanie odpadéw
N [.] -  Pojekiowana brama furtka
l Déwladczan, 2e operat techniczny zawierajacy rezultolty '\\ - utwardzenie terenu
prac geodezy nych, ¥ wynku k‘t&y\r{ powstal ninle Js3y dokument . . gmum
skat wer c !
hy at pozytywny wynk weryflack \\ \.\\ A Al - nieprzekraczaina [Inla zabudowy
grodezy jne | N
' ﬁ%ﬁ ¥ oS TARDSTA CHELMIGSKI
ator zglos N Bilans powierzchni dziatki nr 25/2
prac eodazyppeh | GKND.6640.316.2021 AN Catkowita powierzchnlo dzlatki ne 25/2- 2700 n?
Womer orez duta sporzadzed Powierzchnia zabudowy budynkien Swietlicy -241,00 m?

unentu zawera jacego wyd
ytyme ) weryfiacjl

[GKN.D.6640.316,2021_1885 “\
23.03.2021 r. it

h'lt | nazwiske oroz ne uprdenief
zawadonych kierownln
proc peodexy joych

Viestaw W6 clk, nr Upr, 16483

Dota | podpls iderownika
proc geodezy jnych

Jesten Swindony cdposledzininctcl
karne) za ztoZenks Tolszywrgn ofwiadcgeria 3

Powierzchnia zobudowy (zadaszenie, schody, dojécie, doJazd, utwardzenie) -554,00m?
Rozen 795,00m’

Wskaznik wieloknsci powierzchnl zobudowy w s'tosunku do terenu inwestycji - 9<13%
Powierzchnia biologicznie czynna 2700-795=1905,00m* = 11X

mgr inz, Tomasz Kurowski

Uktad wspbirzednych: 2000 s.6 \

Uktady wysokosclowy: Kronsztadt 86
Arkusz mapy' 6.199.25.202.3, 6.199.25.202.4, 6. 1998520‘4 E’

Zastrzega sie, 2e opracowana mopa moze nie zamer‘ac\
petnej informac i o przebiequ przewodbw podziemnych, e
ktérych z powodu broku zgtoszenia do geodezy jne j
inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru u_jawnienie
Jest niemozliwe,

Wszystkie obiekty budowlane

i przewody podziemne podlega ja
wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki

uprawnienia budowlan
nrewld. KUP/O
uprawnienia bud. d
nr ewid. KUPJ‘O

do projeklowan
1/PBKh/21
werowania robotan
CSfUW* 1 K/05

UC!_ ULTaty il ‘_LII L] I'“.lllallul‘ubyriu uu
BUD-TOM PRACOWNIA PRO]EKTOWANM NADZORU EUDO
nlvmmuﬂl 86-200 Chetmno
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Inwestort Gmina Chetmno Nr rys. 1
Obiekt: Budynek swietlicy wie jskie j Skala: 1:300
. dz. nr 23/2, obreb Mate Lunawy, .
Adres: gmina Chetmno Dota: | 10.202Ir.
Pro iektowal mgr inz Tomasz Kurowski H
rojextowat racrr 17 KUTRVERKR/RY - e g | podpistn ST 4
— IR adw.all [ GT1) i<l 1
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[ Déwlodczam, 2e operat 'tel:fﬂ:zny\r\znlzn_hcy rezulto
wac geodezyjnych, ¥ wyniku kibryth powstal ninie js3
zyskat pozytywny wynik weryfikacfi .
\

2

sirgan st peodezy bne | N
| kortogra! L k oty
e, ¥y otfzyreSTARDSTA CHELMQSKI

2/

N\
s vy ipen | GKND66403162021 N

e oraz date sporzadzeforKN.D.6640.316.2021_1885 '\
ytymne) weryfloc) 23032021 r, x

TPl | noxeiskn oroz re Uprdpmien b
e Wiestaw WoJclk, nr Upr. 16483

;:nmaymm %
prac oboseryien |y e seedmanete L N
b Y
Uktad wspbtrzednych: 2000 s.6 ®
Uktady wysokosciowy: Kronsztadt 86 b

Arkusz mapy: 6199252023, 6199252024, 6199252042

X
.

Zastrzega sie, Zze opracowana mapa moze nie zawier‘a.f'\
petne j informacji o przebiegu przewodbw podziemnych,

ktorych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne j

branzowych oraz stosowanych metod pomiaru u_jawnienie
Jjest niemozliwe.

Wszystkie obiektly budowlane

i przewody podziemne podlega ja
wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki

b
o

L B

T o
P

inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytuci ™ v

Mapa do celow projektowych

skala 1:500
Mate tunawy, dz 25/2

Wo i kujawsko — pomorskie
Powiat: chetminski
Jeon, ewid.: Chetmno [040407 2]

Libreb: Mate Lunawy [0010]

[Iznaczenie kancelary jne: GKN.D.6640.316.2021
Stan na dzien: 13.03.2021 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALKA NUMER: 25/2
OBREB: MALE LUNBWYodniono na podstawie art. 3 ustawl
INWESTOR: GMINA CHELMNDY"'2 14 magca 19808
OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICYS WIEGSHIE 277, e

e hez zastrzezen | ped=—warmmXiem

skala 1500 yugiednentowag samiesssoaycai o
LEGENDA: z dnia .... 1(7/’1,.3“'/(;& .........
Y 2, L N ok O
projektowany budynek éwietlicy wiejskie]

- projektowana wew. linie zasilania

- projektowane przylqeza wodociagowe do budynku - wg odrgbnego oprac.
- projektowane przylqcze wodociggowe do hydrantu - wg odrgbnego oprac.
- projekiowana zew. Instalacja kanalizac|| sanitar.wraz ze zbiomiklem - wg odrgbnego oprac|

- migjsce postojowe

- pojemnik na skiadowanie odpadéw., | <

- projektowana brama | furtka INSFE Oy D Ay
= - utwardzenie terenu "y ANITAR]

- granica dziatki

- nieprzekraczaina linia zabudowy

Bilons powierzchni dziotki nr 25/2
Catkowita powlerzchnia dziotki nr 25/2- 2700 '
Powierzchnin zabudowy budynklem &wietlicy -241,00 n?
Powlerzchnin zabudowy (zadaszenle, schody, dojscle, dojazd, utwardzenie) -554,00m"
Razem 795,00’
Wskaznik wlelokosci powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji ~ 9%<13%
Powierzchnla biologicznle czynna 2700-795=1905,00m” = 71X :
mgr inz. Tomasz urowski
uprawnienia budowlane dp projeklowania
nr ewid. KUP/00QHPBKD/2T
uprawnienia bud. do kielowania robolam
nr ewid. KUP/010 /OWOK/05
hez paraniczeh w spec. konstrukcyjno-bud.

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
ini. Tomess Kurowski
ul Vmwn 24, 86-200 Chelmno

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 1

Obiekt: Budynek swietlicy wie jskie j Skala: 1300

dz. nr 23/¢2, obreb Mate Lunawy,
amina Chetmno
mgr inz Tomasz Kurowski

Projektomt 1o inz. WOREERRRTR) ki | pospis 1
, . " Uprawnienia budowiane I
Projektowal 4, projekiowania bez ograniczen | PO#RISm—m g

W spec. konstrukeyjno-budowlant

AT ewid. ARUFOUU TP ERE 2

Adres: Dota: 10.2021r
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rinz. Tomasz Kurowski
uprz-xl\w%enia pudowlane dg projektowania
nr ewid. KUP/00O/PBKb/21
uprawnienta bud. do keffavania robotami
nr ewid, KUP/O10 OWOQK/05
bez agraniczed w spec. konstrukeyjno by
t awy fundamentowe pod éciany noéne (BETON B-20) = 17,84 m® BUL-TOM FRACOWNIA FROJERTOWARIA TNADZORU EUDOWLANEGO
Dtugo$é taw fundamentowych pod $ciany nosne = 74,35 m ol Wiklinowa 24, 86-200 Chetmno _
DO PODANEJ WARTOSCI NALEZY DODAC 0,5 m® RZUT FUNDAMENTOW
tawy fundamentowe pod schody i rampy (BETON B-20) = 4,32 m® Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 1
Dtugos$¢ taw fundamentowych pod schody i rampy = 35,30 m Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: | 175
DO PODANEJ WARTOSCI NALEZY DODAC 0,5 m? | dz. nr 25/2, Male tunawy, ~ 102021
| Adres: 86-200 Chelmno S [|ypatar [0S0
Proiektowal: mgr i_nz Tomasz Kurowski
i ' MerKuSOoNRBKEIRA K1 irovwski e ——
Uprawnlenia budowlane )
do pmje}‘:(iowania bez ograniczen f)}
. . w spec. konstrukecyjno-budowlane]
_ ) ) o ) Frojpkioval nr ewid. KUP/0001/PBKb/21 . ——
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Tomasz Kurowski

projeklowania

nr ewid. KUP/OODYPEKDIZ1

kisdhania robotami

nr ewid. KUP/010: OWOK/05
bez ograniczen w Spec. konstrukcyjno-bud.

farewid. KUP/OO01/PBKH/21

RZUT PARTERU - zestawienie BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
powierzchni mgr inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chetmno
NAZWA
NR. POMIESZCZENIA POW. [m?] RZUT PARTERU
1.01 [Sala gléwna 104,92 | .
1.02 |Sala mata 23,20 Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 2
1.03 |Pom. gospodar.-tech. 19,74 -
104 |Zaplecze kuchenne 29,80 Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej Skala: 1:75
1.05 |Hol 13,63 dz. nr 25/2, Mate tunawy
. , ' : 10.2021r.
1.06 |wei 4,99 Adres: 86-200 Chelmno Data: 021
107 |wWC2 3,08 . ) mgr inz Tomasz Kurowski ﬁ
Projektowat: :
108 _|Szatnia 507 | oo 1o KUBIBOHPBKB2L 1) el |PO%BiSc D
£ =205,23 Uptawnienia budowlane \
razem pow.pom.przynaleznych i | X =205,23 do projekiowania bez ograniczen
pow_pom.uzytkowych Projektowat: W Bpec. konstrukcyjno-budowlanej /
- podpis:....coo o
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580 upfawnienia bud. do owania robotan
2 T e 580 760 “nr ewid. KUP/01D3/0WOK/05
T hez.ograniczen w spec. konstrukcyjno-bu
BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno
RZUT WIAZAROW DACHOWYCH
Inwestor: Gmina Chelmno Nr rys. 12
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:75
i dz. nr 25/2, Male Lunawy 10202
Adres:; 86.200 Chetmno Data: - ‘0= 1r.
Proiektowal: mgr inz Tomasz Kurowski
rojeKiowar. '44”‘_K'l;lPIOQJ[PBKb/21 » POAPIS: ciiavivinia s
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uprawnignia budowlane do projektowania

nr ewid. KUP/000f PBKb/21

uprawnienia bud. do
nrewid. KUP/01

bez ograniczen w spec. kbnstrukeyjno-bud,

BUD-TOM PRACOWNIA PRE)]'EKTOWANIA INADZORU BUDOWLANEGO

mgr inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chetmno

w spec..konstrukcyjno-!--!.-:-’.owlanej

RZUT DACHU
Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 13
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej Skala: 1:75
) dz. nr 25/2, Mate tunawy . 10 2021__
Ad[es. 86-200 Chetmno Data: ' "
Proiektowat: mgr inz Tomasz Kurowski [
roje - __KUP/O01/PBKb/21 T L e
G HZTOMasz KurowsKi }
Uprawnienia budowlane ’
. do projektowania bez pgraniczen
Projektowat: 1
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RZ1 - Rdzer zelbetowy 24x24 cm, zbrojenie:
prety gtéwne 4x @12, stal A-lll (34GS)
strzemiona @6, stal A-l {St3S), zgodnie z rysunkiem

Beton C-16/C-20 (B-20)

RZ2 - Rdzen zelbetowy 25x50 cm, zbrojenie:
prety gtéwne 8x @12, stal A-lll (34GS)

strzemiona @6, stal A-|
Beton C-16/C-20 (B-20)

(St3S), zgodnie z rysunkiem

W1 - Wieniec zelbetowy 24x24 cm, zbrojenie:
prety gtéwne 4x @12, stal A-lll (34GS)
strzemiona @6 co 25 cm, stal A-l (St3S)

beton C16/C20 (B-20)

PD1 - Podciag zelbetowy dt. 244 c¢m, 24x24 cm, zbrojenie:

- prety gtéwne dotem 4x P12, goérg 2x @12
- strzemiona wg rysunku

- stal A-lll (34GS) / A-l (St3S)

- beton C16/C20 (B-20)

PD2 - Podciag zelbetowy dt. 400 cm, 24x24 c¢m, zbrojenie:

- prety giéwne dotem 5x @12, gérg 2x @12
- strzemiona wg rysunku

- stal A-lil (34GS) / A-l (St3S)

- beton C16/C20 (B-20)

W2 - Wieniec zelbetowy 24x24 cm na szczytach budynku, zbrojenie:
prety gtéwne 4x @12, stal A-lll (34GS)
strzemiona @6 co 25 cm, stal A-l (St3S)

beton C16/C20 (B-20)
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C-173a 10 mgr inz. Tomasz Kurowski
C-199 2 uprawnienia budowlane db grojektowania
uprawnienia bud. do ki€fowania robotami
nrewid. KUP/O108/OWOK/05

bez ograniczen w spec. kKonstrukcyjno-bud.

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inz. Tomasz Kurowski

ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmna

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 14
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:75
- i dz. nr 25/2, Male tunawy, . |10.2021
Adres: 86-200 Chelmno Data: _ WiZ< ="
. . mgr inz Tomasz Kurowski
Projekiowat: ... KUP/001/PRKb/21 L
THET 12, TOITHIS S f\lr”-‘-";-_\f\f )
Uprawnienia budowls
Proiektowat do projeklowania bez ograniczer
rojektowat: wspec. k ovin i )
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WU P00 P ER ST T




WIAZAR 1l-szt.Z24

T ZESTAWIENIE DREWNA NA 1 WIAZAR NR2
BLDGO. CRLEOWIT
3 RODZAJ [ PRZERROJ DLuGoiC | RZECZYWISTA | DWGDSE 1m3]
b Im3l imi 1m
? = ﬁnnmmmu|m
I
=4 Im] | Hem] ;,é—*-“ S
"5 [ PGY | Paugbmy | 0,045 | 0225 T 3] (P B I T R A = 5 G
6 | PO | Pasdolny | 0045 | 0,155 116 11 11,60 102 | " Tsig | k ”fﬁ__sﬁ! EX 91 1 606
7 [ St1a | Shpek | 0,045 | 0,145 27 2 it 5 345 3
8 | S1b | Shupok 045 | 0,125 215 215 RALIE
9 | Stic | Slupek 045 45 6 &0
10 [ Stid sm% [ 0,085 | 0,345 108 05
11 | Stle | Slpek | 0,045 | 0,945 0.5 50
12 [ Kiie | Kzyiulec _'ﬂu | 0,985 245 45
15 [ Wb | ngxg_z!gglu | 0,045 | 0,145 55 99
T4 [ Wi ulec | 0,049 145 5T 57
5 [ K2 0, i
3
17
Tl ZESTAWIENIE RA 24
18 [y
| [EE]
n ZESTAWIENIE WIEZBY TRADYCYJNEJ
7] H
Wi_| Wuriain Kl AT 24,70 s EE ]
W2 | Worlots F 308 mgrinz. Tomasz Kurowski
PL1 | Pinlaw 1 7 1,79
KK1 koazon 14 [
0.7

uprawniania budowlane dg projektowanig

W IA_Z AR 4 _ S 7 t 1 nr ewid. KUP/00OfPBKb/21
) uprawnienia bud. do k ania robotam
nr ewid. KJP/0O10FOWOK/05

bez agraniczen w spec. kanstrukcyjno-bud
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PGs BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
75 25 mgr inz. Tomasz Kurowski
y \ ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno
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Inwestor: Gmina Cheimno Nr rys. 15
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:50
. dz. nr 25/2, Mate tunawy -1
Adres: 86-200 Chetmno Data: O.?021r.
Proicktowat: mgr inz Tomasz Kurowski
rojektowat. KUP/0001/PBKb/21 POAPIS:.......oocows i
mgr inz. Tomasz Kurowsk
Uprawnienia budowlane 5
do proje}i(towania bez ograniczed
R _ w spec. konstrukcyjno-budowlane
Projektowat nr ewid. KUP/0001/PBKb/21 | podps:




t AWA FUNDAMENTOWA L = 75.00 m

@ @6mm  co 30 cm

SKALA 1:20
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Beton wyréwnawczy B10
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

$rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR (mm] Dlugosé |  lloss St0S
@ fem! ezt e 12
1 6 112 250 280.00
2 12 7500 4 300.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 280.00 300.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m} 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 62,16 266.40
MASA RAZEM [kg] 328.56

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA St0S

mgr inz. Tomasz Kurowski
uprawnienia budowlane dg projektowania

nr ewid. KUP/000§/PBKb/21
uprawnienia bud. do k vania robotami

nr ewid. KUP/0108/OWOQOK/05
bez ograniczer w spec. konstrukeyjno-bud.

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmro

LAWA FUNDAMENTOWA SZCZEGOL

Inwestor: Gmina Chetmno Nrrys. | 16
Obiekt: Budynek $wietlicy wigjskiej Skala: 1:20
. dz. nr 25/2, obreb Mate tunawy
Adres: - 110.2021r.
dres 86 - 200 Chelmno Data: |1 i
Projektowat: mar inz Tomasz Kurowski %r
KUP/0001/PBKb/21 podpls: .o bl




STOPA FUNDAMENTOWA 0.60 x 0.60 m szt. 14
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WYKAZ STAL| ZBROJENIOWE

co24cmL=50cm

[ DLUGOSC CALKOWITA [m}
NR L Oupo | loae sw08 2468
[] o | a6 =
1 12 50 180
2 12 50 150

5 B4 ]

DLUGCAC OGOLEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [om]

MASA OGOLEM [ig)

MASA RAZEM DLA 1821 ko]

MASA RAZEM DLA 14 at na)

5200

BETON KONSTRUKGYJNY C18720
STAL ZEROJENIDWA MES, 505

175 ! 25 | 175

fill

@3#12mm co24cmlL=50cm
50

mgr inz. Tomasz Kurowski

uprawnienia budowla
nrewid. KUP/O%XPBKMN

uprawnienia bud. do kilfréwania robota

nr ewid. KUP/01
bez ograniczen w spec. konstrukeyjno-bu

ne flo projektowari

ITOWOK/05

mgr inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO

STOPA FUNDAMENTOWA SZCZEGOL

Inwestor:

Nr rys. 17

Gmina Chetmno
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:20
Adres: dz. nr 25/2, obreb Mate tunawy Data: |10.2021r.
86 - 200 Chetmno
L
Projektowat: mgr inz Tomasz Kurowski

KUP/0001/PBKb/21
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DLUGOSE OGOLEM [m]

084
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MASA OOOLEM ()

MASA RAZEM DLA 1 uzt. [ig]
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a0 2o

BETON KONSTRUKCYJUNY C18/20

STAL ZBROJENIOWA 34GS, SI0S

mgr inz, Tomasz Kurowski
uprawnienia budowlang do projektowania

nrewid, KUP/O
uprawnienia bud. dc

1/PBKb/21

growania robotami

nrewid, KUP/ONO3/OWQIK/Q5
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-bud.

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inz. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno

STOPA FUNDAMENTOWA SF2 SZCZEGOL

Inwestor:

KUP/0001/PBKb/21

Gmina Chetmno Nr rys. 18
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: | 1:20
Adres: dz. nr 25/2, obreb Mate tunawy . [10.2021r.
e 86 - 200 Cheimno Data: r
{
Projektowat: mgr inz Tomasz Kurowski
POLBIST. oo i




434

(2} @12 L=506

11,

StUP ZELBETOWY - RZ1 szt.14

SKALA 1:20

| | J

<
N
|
©
=
o™
<
o)
I
oQ
X
& &
q, b
ﬂ.
T
I
o)
>
o
—

| | |

|
|
|
|
|
|
|

(2)4@12| -
1] (1)@6.0co 18
|
|

a ||| —t

| PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20

2|6

19

)
20~

(1) ©6.0co918L =91

| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

[ NR

I>

$rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
fmer Dhgose | llost S10S
1] fem] [s21] o6 212
6 91 27 24.57
12 506 4 20.24
DLUGOSC OGOLEM [m] 24.57 20.24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 5.45 17.97
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg] 23.43
MASA RAZEM DLA 14 szt. [kg] 327.99

BETON KONSTRUKCY.JUNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA St0S

mgr inz. Tomasz Kurowski
uprawnienia budowlane Ho projektowania

nr ewid. KUP/O0@1/PBKB/21
uprawnienia bud. do Owania robotami

nr ewid. KUP/0143/0WOK/05
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-bud,

BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
mgr in#. Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno

StUP ZELEBETOWY SZCZEGOL - RZ1

Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 19
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:20
Adres: dz. nr 25/2, obreb Maie Lunawy . 2021r.

° 86 - 200 Chelmno Data: |10.2021r

Projektowat: mgr inz Tomasz Kurowski

KUP/0001/PBKb/21
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR fmml Dugoté | llose S10S
1] fem) [s2] 2o o1z
1 6 115 54 62,10
2 12 465 4 18.60
3 12 506 4 20.24
DLUGOSC OGOLEM |m] 62.10 38.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 13.79 34.49
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg) 48.28
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg] 96.55

uprawnienia budowlang do projektowan

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA St0S

uprawnienia bud. d

bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-tu

etz tormasz Kmrowski

nr ewid. KUP/O@F01/PBKb/21
iérowania robaotar
nr ewid. KUP/0103/0WOK/05

| BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
mgrinz, Tomasz Kurowski
ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno

=

 Inwestor: Gmina Chetmno Nr rys. 20
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: 1:20
o : dz. nr 25/2, obreb Male Lunawy
Adres: . 110.2021r,
i 86 - 200 Chelmno Data:
. 4
Projektowat: mgr inz Tomasz Kurowski
KUP/0001/PBKb/21
| POAPIS.......coecrercersarenn,

w



BELKA ZELBETOWA PD2 szt. 1

() 2# 12 SKALA 1:20 (D) 2# 12

SCHEMAT STATYCZNY.

|24

|24

.[ ! |l 375 |
( A

| |

|

\Y I 1 2 | WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.
@ 5# 12 | Sredrica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR {mm} Dhugos¢ | flose S10S 34GS
g| # fem] fs21] Ze _—
1 12 | 420 2 8.40
l2s |l 2 23x15 H 25 |
I L @6 co 15cm 2 12 394 5 19.70
3 | 6 90 24 21.60
, 25 | 350 '__ 25 | DLUGOSC OGOLEM [m] 21.60 28.10
| I I Bl
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 4.80 24.95
|12 ! 375 ! ;2"_1’ MASA RAZEM fkg] 4.80 24.95
| -

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

(1)2 # 12mm L=420 cm
19 370 }\19
©f “12 127 o
(2)5 # 12mm L=394 cm
394

PRZEKROJ 1-1 PRZEKROQJ 2-2
SKALA 1 20 SKALA 1 . 20 mgr inz. Tomasz Kurowski

uprawnienia budowlane o projektowania
nr ewid. KUP/OOGQR/PBKb/2 1
uprawnienia bud. do K\frowania robotami
42|4_ 2!4 nr ewid. KUP/01(3/0OWOK/05
. . bez ograniczer w spec. kenstrukcyjno-bud,
[ @ 2# 12 = @ 2# 12 S BUD-TOM PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO
T [ap T o) mgr inz. Tomasz Kurowski
/ _ / / / ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chebmno
i i b | z o
| e | e O _ PODCIAG ZELEBETOWY SZCZEGOt - PD2
(3 @6 co 15cm 1 ] (3 @6 co 15em 18 o3 96 L =90cm
. _1_‘\1 polo _1 Inwestor: Gmina Chetmno Nrrys. | 24
@ 54 19 / // : / / @ 54 12 // ,' // Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej Skala: | 1:20
1 i . . dz. nr 25/2, obreb Male Lunawy ]
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BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek
ul. Hallera 4C/16, 86-100 Swiecie

e-mail: zurek.rafal@wp.pl

OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny -
Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z zewngtrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz zbiornikiem wybieralnym
na dzialce nr 25/2 w miejscowo$ci Male Lunawy
oraz przytaczem wodociggowym przebiegajacym przez dziatki nr
25/2, 154 oraz 155 w miejscowosci Mate Lunawy

Inwestor:
Gmina Chelmno

Dworcowa 1
86-200 Chelmno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Dodatkowo o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego o$wiadczenia, wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6.
czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128),
ze projektowany budynek
nie ma mozliwo$ci podlgczenia do sieci cieplowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10. kwietnia 1997
roku- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.)

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

PROJEKTO, IE
Wykonawsilo-Kadzdr
Keeiak
Upr. bud. nr GP-KZ-7340/21/92
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S-7 Instalacja wentylacji — przyziemie



I

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami) o S$rednicy 160mm
prowadzonych ze spadkiem 1.5% ukladanych na glebokosci 1,2-1,5m chronigcej
przed przemarzaniem. Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego,
szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10m’.
2. Charakterystyka instalacji wewngtrznej

Instalacjc wewnetrzng wykonaé nalezy z rur PCV (zgodnych =z
obowiazujacymi normami i przepisami) o $rednicy 50-160mm. Rury taczyé ze soba na
weisk stosujgc uszczelki systemowe.
3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gléwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
1.5 %.
4, Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden pion kanalizacyjny o Srednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami). Pion wyprowadzi¢ ponad potaé
dachowa i zakonczyé wywiewka. W dolnej czgsci pionu zamontowaé rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka) nalezy polaczy¢ z
pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podejs¢
wykonanych z PCV. Srednica przewodéw zalezna od rodzaju urzgdzenia sanitarnego

(WC- 110mm, zlewozmywak, umywalka - 50mm). Szczegobly na rysunku S-4.



II. Opis techniczny instalacji wodociggowej
1. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe hydrantu zewngtrznego wykona¢ nalezy z rur PE-HD
o srednicy 110mm, uktadanych na gl¢bokosci 1,6m chroniacej przed przemarzaniem.
Wilaczenia do sieci wodociggowej o $rednicy 160mm dokona¢ poprzez montaz
tréjnika. Przytacze do projektowanego budynku wykona¢ nalezy z rur PE-HD o
$rednicy 40mm, ukiadanych na glgbokosci 1,6m chroniacej przed przemarzaniem.
Wiaczenia do przylacza zasilajacego hydrant dokona¢ poprzez montaz nawiertki z
Zasuwag.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej, gdzie zamontowal
nalezy: 2 zawory odcinajace (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydetkowy
oraz zawér antyskazeniowy typu EA po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewngtrzne;.

Przewody do zasilania urzgdzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP-3
(zgodnych z obowiazujacymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury Iaczy¢ za pomocg ztgczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podtodze lub w
$cianie. Dla przewodéw ukladanych w posadzce stosowa¢ nalezy potaczenia
przewodéw posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegbly odnosnie rozmieszezenia i §rednic przewodéw na rysunku S-5.
4, Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wbudowanym w
modut powietrznej pompy ciepta. Zalecana pojemnos¢ zasobnika wynosi 180litréw.
Zasobnik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu gospodarczym . Instalacje
wewnetrzng w budynku  wykonaé nalezy z rur PEX lub PP (zgodnych z
obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z
przewodami zasilajacymi urzadzenia sanitarne w wodg zimng. W celu okresowej
dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢ zwigkszenie temperatury medium do 70°C.

5. Wewngtrzna instalacja przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa realizowana bedzie z projektowanego
hydrantu wewnetrznego DN25 o wydajnosci 11/s, wyposazonego w waz polsztywny
o dtugosci 30m. Przewéd doprowadzajacy wodg do hydrantu, ~ wykona¢ nalezy w



caloéci z niepalnych rur stalowych. W celu ochrony instalacji przed zagniwaniem
zaprojektowano cyrkulacje wody p.poz. do najblizszej miski ustgpowej.
Na instalacji zaprojektowano zawér przeciwpozarowy, ktory w momencie pozaru
odcina czes$é instalacji wodociagowej, ktéra wykonana jest z tworzyw sztucznych.

ITI. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.

Pomieszczenie nr 1.01 6090 | W
Pomieszczenie nr 1.02 1277 |W
Pomieszczenie nr 1.03 980 | W
Pomieszczenie nr 1.04 1740 | W
Pomieszczenie nr 1.05 615|W
Pomieszczenie nr 1.06 410 | W
Pomieszczenie nr 1.07 360 | W
Pomieszczenie nr 1.08 430 | W

Lacznie 11902 | W

2. Doboér urzgdzen grzewczych
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane bedg przy pomocy ogrzewania
podiogowego z rur PEX lub réwnowaznych. Rozstaw rur w strefach brzegowych i
tazienkach wyniesie 10cm. Rozstaw rur w pozostatych strefach wyniesie 15cm.
3. Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bedzie ze sprezarkowej pompy ciepta
typu powietrze-woda o mocy 12kW. Instalacj¢ wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od producenta systemu.

Pompy ciepta wykorzystujace jako zrédlo ciepta powietrze s3 urzadzeniami
skladajgcymi si¢ z modulu wewngtrznego i zewnetrznego. Urzadzenie zewngetrzne
umieszczane jest na zewnatrz domu i zawiera wentylator oraz sprezarke i parownik.
Urzadzenie wewnetrzne umieszczone jest w budynku i zawiera: szafg sterownicza,
podgrzewacz pomocniczy, zasobnik c.w.u. i pompe cyrkulacyjna. Czgsci zewngtrzna i
wewnetrzna pompy ciepta s ze soba polaczone systemem elastycznych rur o $rednicy
zgodnej z wytycznymi otrzymanymi od producenta systemu.

Calo$¢ instalacji wykonaé nalezy w systemie pompowym z wykorzystywaniem
rozdzielaczy c.0. Zakladane parametry pracy instalacji 40/30°.

Instalacje rurowa w budynku wykonaé z rur z tworzywa sztucznego (PEX-a

lub PP-3) lub miedzianych (zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami).



Przewody zasilajagce i powrotne doprowadzajace czynnik grzewczy do
urzadzen grzewczych uklada¢ nalezy w podlodze. Nalezy zastosowaé polgczenia
przewodéw posiadajgce atest do ukladania w posadzce. Szczegéty na rysunku S-6.

IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

1. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 1.01 1,5wym/h=474m’/h
Pomieszczenie nr 1.02 2wym/h=140m*/h

Pomieszczenie nr 1.03 2wym/h=120m3/h

Pomieszczenie nr 1.04 4wym/h=360m>/h / 10wym/h=900m>/h

Pomieszczenie nr 1.06 50m>/h (Wc)

Pomieszczenie nr 1.07 50m°/h (Wc)

Pomieszczenie nr 1.08 5wym/h=76m3/h

2. Charakterystyka instalacji wentylacji wywiewnej

Wentylacja wywiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez zastosowanie wentylatorow wywiewnych o srednicy 10-15 c¢m i wydajnosci
jednostkowej 100-280 m>/h (zgodnie z zatgcznikiem S-7).

3. Charakterystyka instalacji wentylacji nawiewnej

Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie w
dwojaki sposob:

-przy dodatnich temperaturach powietrza zewngtrznego poprzez nawietrzaki okienne o
wydajnosci jednostkowej 30m3/h

-przy ujemnych temperaturach powietrza zewnetrznego poprzez nawietrzaki sufitowe,
doprowadzajace §wieze powietrze z przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Dzigki temu
powietrze $wieze wpadajgce do pomieszczen zostanie ogrzane.

4, Podsumowanie

Ze wzgledu na sporadyczne uzywanie obiektu $wietlicy wiejskiej (w zalozeniu okoto
30 razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno-wywiewnej z
rekuperacjg, poniewaz tego typu instalacja bylaby wariantem ekonomicznie

nieuzasadnionym.

Podpis Projektanta:

PROJEKT NIE
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU 1:100

jektowany budynek $wietlicy
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BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek
Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie

S-3

skala
1:100

obiekt:

MIEJSCOWOSCI MALE LUNAWY
INWESTOR: GMINA CHELMNO, UL. DWORCOWA 1,
86-200 CHELMNO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 25/2 W

temat rys.

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

wykonali

branza data imig v i uprawnienia

podpis

projektant:

it listopad Inz. Janusz Kuclak
saniama 2021 upr. GP-KZ-7342/21/92
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projektanta:

sanitama listopad

2021 mgr in. Rafat Zurek
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Rzut Przyziemia
skala 1:100
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Legenda;
-instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
oki -pion kanalizacji sanitarnej z rur PCV
BIURO PROJEKTOWE S 4
Rafat Zurek
. skala
Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie 1-100
obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 25/2 W
MIEJSCOWOSCI MALE tUNAWY
INWESTOR: GMINA CHELMNO, UL. DWORCOWA 1,
86-200 CHELMNO
temat rys. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYZIEMIE
wykonali branza data imle i nazwisko, uprawnlenia podpis
! . I listopad inz. Janusz Kuciak
projaktant: | sanitama 2021 upr. GP-KZ-7342/21/92 % /
" L - »" -
pri?:;t::tta: sanitama "?82'1“ mgr inz. Rafat Zurek % V@é




Rzut Przyziemia
skala 1:100

Uzgodniono na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r.
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X
i r lzolacja przewodow wedfug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 17.lipca 2015r. oraz zgodnie z normq PN-B-02421: 2000
Kompensacja przewoddw zgodnie z projektem wykonawczym
provican wogoclagowego BIURO PROJEKTOWE S-5
Rafat Zurek —
Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie 1:100

obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 25/2 W
MIEJSCOWOSCI MALE LUNAWY

INWESTOR: GMINA CHELMNO, UL. DWORCOWA 1,
86-200 CHELMNO

temat rys. | INSTALACJA WODOCIAGOWA - PRZYZIEMIE

wyhonall branza data imig | nazwiske, uprawnienia podpis

. ita listopad inz. Janusz Kuciak J
Projektant. | senkama 2021 upr. GP-KZ-7342/21/92 /
asystent ital listopad . '
projektanta: | 2021 mgr inz. Rafat Zurek %Vcé




ggrzewanie podiogowe

powletrzna pompa ciepla 12kW

+-zasobnik c.w.u. 1801

———

modut zewnatrzny
pompy ciepia

agrzewanie
PEX16 co 15cm

: ourzewanie| podiogowe ogrzewanie podlogowe agrzewanie podivgowe
] E do 150t EX16 co co 10cm =i
PEALG cO 10Cm PEX16 do 15cm FEX15 co 10¢m PEX16 co 10
—— =y — = — —
e oy, oy — _— g 2 2025 b | P Lo — PRI
Y ““ \I |_ I = = - :_ 3 “‘
J -
. ‘\‘ : i TR ] |l \‘
L1 v I 8
B, = Fi Y
- — = . 1 [ — X,
: | —e : _| E// i ki |
== i
= —1 i — — | Y 1
] —_—— [_.‘_ i
1o IS m | I 1 | | :_f_l /LI
= ,l ! | .[m IL——ﬁ [
; 1|| I : : [ = = | 1A
I —_ ‘ A . { |
; = ’—] ¥ I //l
e ———————————————— _— Eae== i <
= — | === l———— ||| :
CI=== )
| : L . e — [
il — . |
I [ | I |
| — = =——=i|===ill| )
7 ] | [minetres I 2l |
| 7 N X % ===l
| // | T 1 N i .
I p_ \ \ LY 1 " [
[ - 7 A AN 5 , 5 R LV N l ]
7 7 1 | e N N N N N SE=| |
i 7 5, N i S S5 V] ]
r A 1 L A b L .~ . 7. 3
— 1= —— — K—N\]"
> "!" 7 ;" ,11‘:1 ,‘ i} ','; g \“‘ I'i \.\\‘ “15 \‘“

T — B e | e —=3 B — "R == |
. ey S o = == s ——
pgrzéwanie podiogowe ogr:uwa11le podiogowe ogrzewanie podlegows

716 co 10cm 2.5% X16 co 10cm

ogrzewanie podio
PEX16 eo 15cm

Ng

EKJ.F; o 10cm

]

ogrzewanie podh

owe

PEX16 co 15cm

dicgowe

Rzut Przyziemia
skala 1:100
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temperatura powietrza nawiewanego do
powieszczenia nie bedzie nizsza niz -5°C

Legenda:

-zasilanie c.o.
— — — -powrét c.o.

lzolacja przewodow wedfug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
2 17.lipca 2015r. oraz zgodnie z normq PN-B-02421:2000

Kompensacja przewodéw zgodnie z projektem wykonawczym

BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek

S-6

. skala
Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie
1:100
obiekt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 25/2 W
MIEJSCOWOSCI MALE LUNAWY
INWESTOR: GMINA CHEEMNO, UL. DWORCOWA 1,
86-200 CHELMNO
tematrys, | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZYZIEMIE
wykonall branza data imig | nazwisko, uprawnlenia podpis
i . i listopad inz. Janusz Kuciak
projektant. | santama 2021 upr. GP-KZ-7342/21/92 /-//
st i listopad [ 4
p:)?gkt::tta: sanitama 20':2’ 1 mgr inz. Rafet Zurek Z} i e A




nawiew

reecieer! IPMMWﬂ !FW:QMW
P

nawiew

doprowadzenie Swietege powletrza

el |

ETIE ST (T | Ee gaisedartecn,
Lichefine 5 g

nawiew fufitowy] swiezego
powietrza ziptzesteleni poddasza
nieuiytkOWEQo1(uiywany zima)

—0—

Z [

nawlew sufit

zani poddasza
nieuzytkowego @250

POWIELTES Z pri s
nieuzytkowego (uzywany zima)

nawiew sufitowy swiezego nawiew sufitowy swiezego nawiew sufitowy swlezego
powietrza z przestrzeni poddasza powietrza z przestrzeni poddasza powietrza z przestrzeni poddasza

nleuiytkowego{(uzywany zima) nieuiytkowego‘(uiywany zima) nieuiytkowegoq(uiywany zima)
-0
3
| ey e

= it

v i .,

nawiew

I oal

g
L

E

108 [507m!
Satr | o= 300 em

nawiew

nawiew sufitowy $wiezego
powietrza z przestrzeni poddasza

15 i3sim?
Bl |hps300.em

nleuzytkowego 4(uiywany zima)

nawiew Il

TIXK

Rzut Przyziemia
skala 1:100
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Legenda:

-instalaca wentylacji wywiewnej
-instalacja wentylacji nawiewnej

BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek 8_7

e skala
Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie 1100

obiekt:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 25/2 W
MIEJSCOWOSCI MALE LUNAWY

INWESTOR: GMINA CHE£MNO, UL. DWORCOWA 1,
86-200 CHELMNO

temat rys.

INSTALACJA WENTYLACJI - PRZYZIEMIE

wykonali

branza data imlg | nazwisko, uprawnienla podpis

projektant:

Itay listopad in2. Janusz Kuciak
saniama 2021 upr. GP-KZ-7342/21/92
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Mapa do celéw projektowych

skala 1:500
Mate tunawy, dz. 25/2

Woj.: kujawsko - pomorskie

Powiat: chetminski
Jedn, ewid: Chetmno [040402_21

Obreb: Mate Lunawy [0010]1
Oznaczenie kancelary jne: GKN.D.6640.316.2021
Stan na dzien: 13.03.2021 r.

PROJEKT ZAGOSPODARUOWANIA TERENU

DZIALKA NUMER: 25/2
OBREB: MALE LUNAWY

INVESTOR: GMINA CHELMND

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

skala 1:300
LEGENDA:
o - projektowany budynek $wietlicy wiejskiej
- projektowana wew. linie zasilania
w2 | - projektowane przylacza wodociagowe - wg odrgbnego oprac.

Ik projektowana zew. instalacja kanalizacyjna - wg odrebnego oprac.
] - migjsce postojowe
(@ ] - pojemnik na skladowanie odpadéw

- projektowana brama i furtka

utwardzenie terenu
- granica dziatki

nieprzekraczalna linia zabudowy

Bllans powlerzchnl dziatkl nr 25/2

Cotkowita powlerzchnlo dzlotki nr 25/2- 2700 m’

Powlerzchnia zobudowy budynkien swletlcy -241,00 n’

Powlerzchnio zabudowy (zodoszenle, schody, dojécle, dojozd, utwardzenle) ~554,00m*
Rozem 795,00n*

Wskaznlk wielokoscl powlerzchnl zabudowy w stosunku do terenu Inwestyc i - 9%<13%
Powlerzchnia biologicznie czynna 2700-795<1905,00m = 11%

Inwestor:

Budynek Swietlicy wiejskiej
Gmina Chetmno

/ Adres:

Gmina Chetmno dziatka 25/2

obreb Mate tunawy ul. Dworcowa 5

86-200 Chetmno

Przedmiot:

Projekt budowlany

Tytuk:

Projekt zagospodarowania terenu - wewetrzna linia zasilajaca

Projektowat:

toch, Krzysztol Kamifiski - upr. bud. do projeklowaria z ograniczeniom w
specialnodd instalacie | sieci elekiryeane nr aw. GP.1.7342124/T0/91-62

Data: pazdziernik 2021

mgr in2. Marcin Nejman - upr. bud. do projektowania bez ograniczefi w
specjalnode instalacje i sieci elektryczne nr ew. 353/DOSH 3

skala: 1:500 rys. 1
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LEGENDA
1/1 - numer obwodu/numer odbiornika {grupy odbiornikéw)
Pl - piekarnik

PG - ptyta grzewcza kuchenki elektrycznej

0 - okap kuchenny

PC - skrzynka przytaczeniowa pompy ciepta

L - lodowka
Z - zmywarka

YAKY 4

®25mm?2 z ZK+TL w ziemii | KR75 p/t

A - Oprawa LED 600x600 na tynk 4500lm/840 {37.0 W) IP20
B - Oprawa LED 595x595 6700im/840 {67.0 W) IP40

C - Oprawa LED 1900lm/840 P44 (18.0 W)

D - Oprawa LED 2500lm/840 P44 (24.0 W)

E - Oprawa LED 4900lm/840 P65 (35.0 W)

T F - Oprawa oéwietlenia awaryjnego (antypaniczne) n/t z bateria, test standardowy, czas pracy th, 270lm/2W

G - Oprawa oéwietlenia awaryjnego (droga ewakuacji) n/t z bateria, test standardowy czas pracy 1h, 238lm/2W
H - Oprawa odwietlenia awaryjnego - oéwietlenie zakoriczenia drogi ewakuacyjne] z bateria, test standardowy, czas pracy ih, 204lm/2W
| - Oprawa oéwietlenia awaryjnego - oéwietlenie wyznaczanie kierunku ewakuacji z bateria, test standardowy, czas pracy 1h, 2,5W

J - Oprawa LED UPZDOWN 2x2,4W IP40

Obiekt: Budynek Swietlicy wiejskiej Inwestor:
. = Gmina Chetmno
Gmina Chetmno dziatka 25/2
Adres: ul. Dworcowa 5
obreb Mate tunawy 86-200 Chetmno
Przedmiot: Projekt budowlany
Tytut: Instalacje elektryczne- rzut przyziemia
Projektowal: J.?f&.i’::ﬁiﬁ”&'i;:’éﬁf#;ﬂ&?&ﬁ?ﬁm;ﬁ Data: pazdziernik 2021
nr ew. GP.1.7342/124/TQ/91-92
mgr in2. Marcin NeJman - upr. bud. do projektowania bez
ograniczet w specjalnoéci instalacje i sieci elektryczne skala: 1:75 rys. 2
nr ew. 353/DO$/13




R T ARRIRIN AL R
ul. Dworcowa 5 Chetmno, dnia 2021-08-23
O KBEPRTRE 201D
wol- KBS PPETRE2 202184
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWYos ol crg ey €157 stata sl
dma 2)3:“ 09 09
Na podstawie art. 59 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 'é marc ﬁﬁ) g{anowamu 1
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z podzn. zm.), rozporzqdzenta istra’ Tn astriuktury z
dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.. Dz. U. z 2021r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Chefmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chetmno z dnia 16.04.2021r. (data wplywu do tut.
Urzedu - 19.04.2021r.)

WOJT GMINY CHELMNO
USTALA WARUNKI ZABUDOWY

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
budowie swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca
przewidzianego do realizacji w: MALYCH tUNAWACH; dziatka nr 25/2.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju i programu inwestycii:
a) S$wietlica wiejska wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych dotyczace:

2.1. Ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
2.1.1. Inwestycje nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.
2.1.2. Projekt budowlany winien zawierat pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych wymaganych
przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.
2.1.3. Parametry, cechy i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wynikajace z
przeprowadzonej analizy (zafgcznik nr 2 do decyzji), w zakresie:
a) linii zabudowy — ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do decyzji;
b) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestyciji — max. 0,13;
c) Swietlica wiejska:
—  funkeji, formy zabudowy i zagospodarowania terenu ~ zabudowa ustugowa, $wietlica wiejska wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, budynek wolnostojacy, jednokondyknacyjny;
— szerokosci elewacii frontowej — max. 28,0 m;
—  wysoko$ci do okapu od projektowanego poziomu terenu — max. 5,0 m;
—  wysokosci gléwnej kalenicy— max. 9,0 m;
—  geometrii dachu — dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 150 - 450,

2.2. Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) inwestycja nie moze wywiera¢ negatywnego wplywu na srodowisko;

b) uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potozenia na terenie Chetminskiego Parku Krajobrazowego;

c) przedmiotowg inwestycje nalezy projektowa¢ i budowac w sposob okreslony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrdd (art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.);

2.3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej:

a) Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Toruniu pismem z dnia 29 kwietnia 2021r. znak:
WUOZ.T.ZAR.5183.94.2021.WS poinformowat, Ze na dzialce nr 25/2 w Malych Lunawach zaewidencjonowano
nieruchomy zbytek archeologiczny — stanowisko archeologiczne ujete w wojewddzkiej i gminnej ewidencii
zabytkow (Mate Lunawy, stan. 5, AZP 32-43/16) datowane na neolit, wczesna epoke Zelaza, okres wplywow
rzymskich i wczesne Sredniowiecze. W zwigzku z powyzszym:

- zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.

SrrinT faey
Y{i;uzm;e’:if.’
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Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien osob
trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakliadéw poniesionych w
zwiazku z otrzymanag decyzjq ustalajaca warunki zabudowy.

UZASADNIENIE

Dnia 19 kwietnia 2021r. do Urzedu Gminy Chefmno wptyna} wniosek Gminy Chetmno, w sprawie wydania decyz;ji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
dziatce nr 25/2 w Matych tunawach.

Dziatka nr 25/2 w Matych Lunawach pofoZona jest na terenie, dla ktérego nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z powyzszym stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy okre$la si¢ w drodze decyzji o
warunkach zabudowy.

Po ustaleniu stron postepowania, stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735) pismem z dnia 28 kwietnia 2021r. znak:
RBG.PP.6730.82.2021.DJ zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci
zgtaszania uwag i wypowiadania si¢ w przedmiotowej sprawie. Strony z tego prawa nie skorzystaty.

Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu o ustaleniu warunkéw zabudowy powierza sig osobie o ktérej mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na liste izby
samorzadu zawodowego architektow posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej. W rozpatrywanej sprawie projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Bogdan
Fryndt bedacy cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow — KP-0046.

W toku postepowania wykonano analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, o
ktorej mowa w art. 53 ust. 3, w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W
wyniku analizy stwierdza sig:
zabudowa w sgsiedztwie pozwolita na okreslenie warunkéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
teren posiada dostep do drogi gminnej projektowanym zjazdem;
projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntoéw rolnych na cele nierolnicze;
decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Z powyzszego wynika, Ze spetione sg warunki wymagane dla wydania decyzji o warunkach zabudowy, o
ktorych mowa w art. 61 ust. 1 -5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przedmiotowej sprawie projekt decyzji uzgodniono z nastepujacymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z pozn. zm.):

1. Starostg Chetmihskim (w zakresie ochrony gruntéw) — postanowienie z dnia 14 czerwca 2021r. (data wptywu do tut.
Urzedu - 15.06.2021r.) znak: GKN.C.6123.204.2021.JB;

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (w zakresie ochrony przyrody) - zastosowano
przepis art. 53 ust. 5¢c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w mysl ktérego niewyrazenie
stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji uznaje sig za uzgodnienie decyzji (data wplywu
projektu decyzji do RDOS w Bydgoszczy - 09.06.2021r., co wynika z urzedowego poswiadczenia przediozenia w
elektronicznej skrzynce podawczej ePUAP - Elektronicznej Platformie Ustug Administraciji Publicznej);

3. Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — zastosowano
przepis art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w mysl ktérego niezajecie
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie uznaje sie za uzgodnienie decyzji
(data wplywu projektu decyzji do PGW Wody Polskie — RZGW Gdarsk — Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu -
09.06.2021r., co wynika z urzedowego po$wiadczenia przediozenia w elektronicznej skrzynce podawczej ePUAP -
Elektronicznej Platformie Ustug Administracji Publicznej);

4, Panstwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnych w Cheimnie- opinia sanitarna z dnia 15 czerwca 2021r.

( wplyw do tut. Urzedu 16.06.2021r.), znak : N.NZ.401.8.2021;

5. Kujawsko — Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - postanowienie nr ZAR.98.2021, z dnia 11
czerwca 2021r. (data wptywu do tut. Urzedu - 18.06.2021r.) znak: WUOZ.T.ZAR.5151.74.2021. WS

6. Wdjtem Gminy Cheimno (w zakresie drog) — opinia z dnia 18 czerwca 2021r. znak: RBG.DR.7211.64.2021.WS.
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L. HELMNO Zatacznik Nr 2

wa 5 do decyzji o warunkach zabudowy

200 CHELMNO z dnia 2021-08-23

Joi. kulawsKo-p

Omorskie

pomo znak RBG.PP.6730.82.2021.DJ

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

0 ktérej mowa w art. 53 ust. 3 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t,. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.), dotyczaca przedsigwziecia inwestycyjnego
polegajacego na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z mfrastrukturq towarzyszaca na dziatce nr 25/2 w Malych
tunawach, gm. Cheimno.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Stan prawny i faktyczny obszaru objetego analiza:

. Dziatka objeta wnioskiem potozona jest w wschodniej czesci Gminy Chelmno, na gruntach wsi Male Lunawy.

Planowana inwestycja polega na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszacgq w zabudowie
ustugowej.

. Stan prawny — dziatka stanowi wtasno$¢ wnioskodawcy.
. Wnioskowana dziatka nr 25/2 w Malych tunawach nie jest zabudowana.
. Przez wnioskowang czes¢ dziatki nie przebiegajg urzadzenia infrastruktury technicznej.

Uwarunkowania wynikajace z obowiazujacych przepisow:

. Teren nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego i aktualnie nie przystapiono do

jego sporzadzania.

. Teren projektowanej inwestycji jest potozony w granicach obszaréw podlegajacych szczegdlnej ochronie z tytutu

przepisow o ochronie $rodowiska, przyrody, ochronie zasobow wodnych oraz ochrony mienia i ludzi przed
powodzig, ochronie kopalin - obszar Chetminskiego Parku Krajobrazowego.

Analiza funkcji i zagospodarowania terenu:

. Analizg objeto obszar wyznaczony na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) od terenu inwestycji polozonego

na dzialce nr 25/2 w Matych tunawach.

W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 1:

Dziatki sasiednie sg zabudowane zabudowa o podobny charakterze, parametry planowanej inwestyciji sg ustalone

na podstawie analizy terenéw otaczajacych.

Dla wnioskowanej inwestycji powyZzszy warunek nalezy uzna¢ za spetniony.

W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 2:

Wnioskowany teren lokalizacji inwestycji posiada dostep do drogi gminnej projektowanym zjazdem.

Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uzna¢ za spetniony.

W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 3:

Projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego:

a) zaopatrzenie w wodg — z projektowanego przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej;

b) odprowadzenie &ciekow sanitarmych - do projektowanej przydomowej oczyszczalni Sciekow lub
bezodptywowego zbiomika wybieranego okresowo;

c) zasilanie w energie elektryczng — z projektowanego przytgcza elektroenergetycznego 0,4 kV;

d) zaopatrzenie w energig cieping — zrodio wtasne (indywidualne niskoemisyjne urzadzenie grzewcze);

e) gospodarowanie odpadami — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f) odprowadzenie $ciekow deszczowych: z utwardzonych powierzchni spadkiem na terenie whasnej dziatki;

Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spetniony.

W odniesieniu do art. 61 ust, 1 pkt 4:

Planowana inwestycja polegajaca na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w zabudowie

ustugowej na dziatce nr 25/2 w Malych tunawach realizowana bedzie w ramach zabudowy ustugowsj i jest

zlokalizowana na terenie obejmujacym wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego uzytki rolne oznaczone jako

grunty orne klasy VI (RVI), ktére zgodnie ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.

U. z22017r. poz. 1161 z pézn. zm.) nie podlegajg ochronie. W zwigzku z powyzszym w celu realizacji przedmiotowej

inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na wytaczenie gruntow rolnych z produkji.

Dla wnioskowanej inwestyciji powyzszy warunek nalezy uzna¢ za spetniony.

W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 5:

Realizacja zamierzenia okreslonego we wniosku nie narusza przepisow odrebnych.

Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spetniony. %L ‘
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4 Energa

opera tor
Numer P/21/096240 IMiejscowoéé Grudziadz Data 22-11-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:

s wn

~No

71.

7.1.1.
71.2.

713.

7.14.
7.5
7.1.8.

71.7.

7.2.

© ©

9.2

Nazwa:Swietlica wiejska
Adres (Nr dziatki):Male Lunawy
gm. Chelmno , dziatka numer 25/2
Grupa przylaczeniowa: V.
Moc przylaczeniowa: 27 kW
Miejsce przytaczenia;
GPZ - Chetmno [GPZ2-0018)
Linia 15 kV GPZ CHELMNO-RZADZ [SN 2-0018-03]
Stacja SN/nn Male tunawy 3 [STA2-0663)
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN} Male Lunawy 3 [STA2-0663]
Z nowo projektowanego obwodu nr 300
2 projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie projektowanego obwodu nr NN-2-0663-03 w stacji realizowane wg odrebnego opracowania OBI/92/2100088.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nN realizowana wg odrebnego opracowania OBI/92/2100088.
Od projektowanej wg odrebnego opracowania OBI/92/2100088 szafki kablowo- pomiarowej nN na granicy dz. 22/7 i 22/6 ulozy¢
kabel typu NA2XY 4x120SE di. ok. 312 m zakoriczony szafkg kablowo-pomiarowa nN. W trasie projektowanego kabla na
granicy dz. 43/5 i 43/7 pozostawi¢ zapas kablowy.
Przylacze: na granicy dz. 24 i 25/2 z drogq zabudowat szafke kablowo-pomiarowa nN typu P2-Rs/LZV/LZR/F z zapewnionym
dostepem z zewnafrz.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzgdzenia i instatacje Odbiorcy nie mogq powodowaé zakiocen w sieci
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN P2-Rs/LZV/LZR/F wykonat zasilanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Szafka kablowo-pomiarowa nN

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:



15.

16.
17.

18.

# Energa

operator

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3; pkt. 3 ustafyy - Prawo budowlane.

Dzigy ownik Dyrektor
taczer Rejonu Dystrubucji
Osmarniski Pawel P L
OPRACOWAL Pawe amifisk; ZATWIERDZIL ski
tel. 564706296 Tomasz Lafigow

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Skiodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz



Chelmno dnia 25.11.2021

RBG.WOD. 7021.86.2021. KW

BUD-TOM
ul.Wiklinowa
86-200 Chelmno

Odpowiadajac na pismo w sprawie wykonania przylagcza wodociggowego do dzialki nr
25/2 potozonej w miejscowosci Male Lunawy w zwigzku planowang budowg budynku socjalno-
bytowego Urzad Gminy Chelmno informuje, Zze podiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej ma
si¢ odbywa¢ przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Przylacze wodociggowe z dokumentacjg techniczng uzgodniong z tut. Urzedem nalezy
wykona¢ na wlasny koszt. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie uzgodnienia.

2. Przed przystgpieniem do realizacji wykonania przylacza wodociggowego jeden egzemplarz
dokumentacji technicznej nalezy przekaza¢ do Urzedu Gminy Chelmno.

3. Na przylacze przy sieci wodociagowej nalezy zamontowaé odpowiednig zasuwe z obudowg

i oznakowaniem. Przylacze wodociagowe do w/w dziaiki-zaprojektowaé z rury pe fi 907~

zakonczone hydrantem p.poz.DN80. Przylacze do budynku wykona¢ z rury fi 40

Wilaczenie do sieci wykonaé do rury fi 160

5. Budowa projektowanego przylacza wodociggowego musi byé wykonana pod nadzorem
gminnych konserwatoréw sieci wodociagowych.

6. Wecigcie do sieci wodociagowej nalezy wykonaé¢ pod katem prostym.

W miejscu suchym i latwo dostepnym do odczytéw (piwnica,studnia wodomierzowa

usytuowana w odleglosci min. 2 metry od granicy dziatki) zamontowa¢ wodomierz na

stojaku wodomierzowym oraz zawory przelotowe dtawikowy przed wodomierzem i kulowy
za wodomierzem.

8. Wlaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem konserwatora
wodociagow na wlasny koszt ( kontakt 531069862, 501235579 ).

9. Na Iaczeniu przewoddw nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca.

10. Wiaczenie do sieci oraz wykonanie przylacza nalezy uzgodni¢ z wilascicielami dzialek,
przez ktére ma przebiegad.

11. Prace powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia z
zachowaniem zasad bezpieczenstw pracy podczas wykonywania przytacza wodociaggowego
do w/w dziatki.

12. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot.

13. Po wykonaniu prac montazowych, a przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ je do odbioru
konserwatorowi wodociggow.

14. Wiasciciel budynku jest zobowigzany do zawarcia umowy o dostawe wody z tut. Urzedem.

i
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. KUJAWSKO-POMORSKI Torun, 24 listopada 2021 r.
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Lazienna 8, 87-100 TORUN

WUOZ.T.ZAR.5143.171.2021.WS

DECYZJA Nr ZAR.301.2021

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 31 ust. la i ust. 2, art. 89 pkt 2, ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po-
stepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: Tomasza Kurowskiego, BUD-TOM Pracownia Projektowa-
nia i Nadzoru Budowlanego mgr inz. Tomasz Kurowski, ul. Wiklinowa 24, 86-200
Chetmno petnomocnika Gminy Chetmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chetmno

z dnia 12 listopada 2021 r. data wplywu: 15 listopada 2021 r. w sprawie: wydania
decyzji okreslajacej zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych w zwigzku
z budowa budynku $wietlicy wiejskiej z infrastruktura techniczna na dz. nr 25/2 w
miejscowosci Mate Lunawy, gm. Chelmno w kolizji z ktérg znajduje sie nieruchomy
zabytek archeologiczny — stanowisko archeologiczne: Mate Lunawy, stanowisko 5,
AZP 32-43/16 (zgodnie z zatqcznikami do wniosku).

orzekam ustalié:

zakres i rodzaj niezbednych badan zwiazanych z planowanga budowa budynku swie-
tlicy wiejskiej z infrastruktura techniczna na dz. nr 25 /2 w miejscowosci Mate Eu-
nawy, gm. Chelmno w kolizji z ktora znajduje sie nieruchomy zabytek archeologicz-
ny — stanowisko archeologiczne: Mate Lunawy, stanowisko 5, AZP 32-43/16 spro-
wadzajacy sie do:

1. zakres badan — badania archeologiczne w obrebie dziatek nr 25 /2 w miejscowo-
sci Mate Lunawy, gm. Chelmno obejmujace wykopy zwiazane z inwestycja, bedace
w kolizji z zabytkiem archeologicznym;

2. rodzaj badan: badania archeologiczne w trakcie prac ziemnych zwigzanych z in-
westycja, z pelnym zakresem eksploracji i dokumentacji nawarstwiei kulturowych
zgodnie z zasadami metodyki badan archeologicznych, zabezpieczenie i wstepna
konserwacja pozyskanych w trakcie badan ruchomych zabytkéw archeologicznych.

.
Uzasadnienie

15 listopada 2021 r. do Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
- Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wplynal wniosek
Tomasza Kurowskiego, BUD-TOM Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego
mgr inz. Tomasz Kurowski, ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno pelnomocnika Gmi-
ny Chelmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chelmno w sprawie okreslenia zakresu i ro-
dzaju niezbednych badan archeologicznych zwiazanych z planowana budowa bu-
dynku $wietlicy wiejskiej z infrastruktura techniczna na dz. nr 25/2 w miejscowo-
§ci Male Lunawy, gm. Chelmno w kolizji z ktora znajduje sie nieruchomy zabytek
archeologiczny — stanowisko archeologiczne: Mate Lunawy, stanowisko 5, AZP 32-
43/16.



Chelmno, dnia 02-12-2021r.

RBGDR.7230.2.14.2021.WS

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 10-11-2021r., BUD-TOM Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego
mgr inz. Tomasz Kurowski, ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno, w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na dziatke nr 25/2 polozona
w Matlych Lunawach.

wyrazam zgode

na wykonanie zjazdu z drogi gminnej (dzialka nr 154) na dzialke nr 25/2, polozona
w Matych Lunawach, gmina Chelmno.

1. Zjazd z drogi gminnej nalezy wykonaé ze spadkiem naturalnym.

2. Szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 4,50m o nawierzchni twardej (kostka,
polbruk, asfaltobeton lub beton), szeroko$¢ umocnionej jezdni 3,00m przy
najmniejszej szerokosci pobocza 0,75m.

3. Zjazd na styku nalezy wyokragli¢ lukami o promieniu R = 3,0 do 5,0.

4. Wyraza si¢ zgod¢ na dysponowanie gruntem Gminy Chelmno tj. dzialka
nr 154 polozong w Malych Lunawach w celu budowy zjazdu (w nawigzaniu do
art. 32 ust. 4 Prawa Budowlanego).

5. Wykonanie zjazdu z drogi gminnej wymaga dodatkowo uzyskania przez wlasciciela
gruntu przyleglego do drogi gminnej, decyzji (pozwolenia na zajecie pasa drogowego)
na czas rob6t zwigzanych z wykonaniem zjazdu.

6. W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia, w zwigzku z zajeciem terenu, wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy
pas drogowy.

7. Utrzymanie zjazdu nalezy do osoby wnioskujgce;j.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 kpa. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci Zadanie strony.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z pozwoleniem na budowe¢ stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca winien
wystapi¢ do Wéjta Gminy Chelmno. .

2a zgodno$é z oryginatem
mgr inz. Tomasz|Kurowski



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Toruniu za posrednictwem W¢jta Gminy Chelmno zlozone w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

Oplata skarbowa:

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 — Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U. 2019r., 1000 z p6zn. zm.) — nie podlega oplacie skarbowe;j.

z up. [YWRita

jlarski

Otrzymuija:

1. BUD-TOM Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego
mgr inz. Tomasz Kurowski, ul. Wiklinowa 24, 86-200 Cheimno,
2. ala.

Za zgodnos¢ z ofyginatem
mgr inz. Tomasz Kurowski



PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHELMNIE

Chelmno, 14 grudnia 2021 roku

Egz. or . 4.
Nasz znak: N.NZ.402.10.2021

BUD-TOM Pracownia Projektowania
i Nadzoru Budowlanego

mgr inz. Tomasz Kurowski

ul. Wiklinowa 24

86-200 Chelmno

Na podstawie art. 3, pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 tj.) w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chelmnie
uzgadnia

dokumentacj¢ dotyczaca projektu budowlanego budynku Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dzialce
nr 25/2 w miejscowosci Male Lunawy. gmina Chelmno | bez uwag,

Uzasadnienie

Pan Tomasz Kurowski, prowadzacy dzialalnogé gospodarczg BUD-TOM Pracownia Projektowania i Nadzo-
ru Budowlanego mgr inz. Tomasz Kurowski ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno, pismem z dnia
01.122021r. (wplynglo 01.12.2021r.), zwrécil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Chelmnie o uzgodnienie projektu budowlanego, tj.: projektu zagospodarowania, architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego, budynku swietlicy wiejskiej w migjscowosci Mate Lunawy na dz. nr 25/2,
gmina Chelmno. Autor projektu przedstawil dane charakteryzujace projektowany obiekt, gdzie przedmiotem
inwestycji bedzie budowa nowego budynku swietlicy wiejskiej, stanowigce] parterowy niepodpiwniczony,
wolnostojgey obickt kubaturowy o konstrukeji tradycyjnej, tj. fundamenty zelbetowe. Sciany murowane
z bloczka gazobetonowego, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwka. $ciany zewngtrzne
ocieplone styropianem. W budynku tym o lacznej powierzehni uzytkowej 205,23m” wydzielone zostana
nast¢pujace pomieszczenia: sala glowna (pow.104,92m?), sala mala (pow.23,20m%), pomieszczenie gospo-
darczo-techniczne (pow.19,74m?), zaplecze kuchenne (pow.29,80m?), hol (pow.13.53m?). WC - |
(pow.4.99m?). WC - 2 (pow.3,98m"), szatnia (pow.5.07m"). Wysokosé pomieszezen w §wictle wynosi¢ be-
dzie 3,00m. Powierzchnia zabudowy budynku: 241,00m?, kubatura: 834,10m’. Posadzki licowane beda plyvt-
kami antyposlizgowymi. Na $cianach przewidziano powloki latwozmywalne i plytki ceramiczne. Budynek
wyposazony bedzie w istniejgce instalacje: wodociagowa z projektowanego przylacza wodociagu gminnego,
kanalizacyjng do projektowanego bezodplywowego zbiomika na $cicki socjalne (szamba), elektryczna
z projektowanego przylacza sieci zawodowej. Ciepla wodg uzytkowa przewidziano z zasobnika buforowego
podgrzewanego za pomoca pompy ciepla. Ogrzewanie pomieszcezen podlogowe zasilane za pomoca pompy
ciepla. Wentylacja wywiewna mechaniczna, nawiew poprzez nawiewniki. Minimalny dostep $wiatla dzien-

PANSTWOWY POWIATOWY Za zgo0dnosé '
INSPEKTOR SANITARNY W CHEEMNIE ! Z oryginatem

ul. tunawska 2a, 86-200 Chelmno
psse.chelmno@pis gov.pl; www.gov.plweb/psse-chelmno

mgr inz. Tomasz Wurowski
Strona 1z 2



Chelmno, dnia 30.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt techniczny budynku S$wietlicy wiejskie;j,
polozonej na dzialce nr 25/2 w miejscowosci Male Lunawy, gmina Chelmno dla
Gminy Chelmno sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

urowski

ieklowania
i owlarje do projé
'dbUd 01!PB$bf2‘1 -
nrle\:{; 'E:ud. erowania “?22 ami
e id. KUP/ 03!0WOKaui‘:.mm
4 e:::;zéfl w spec. konstrukey|f
pez ogra



WOJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

86-200 CHELMNO .
woj. kujawsko-pomorskie Chelmno, dnia 31-12-2021r.

RBG.DR.6853.44.2021.WS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 31-12-2021r. przez BUD-TOM PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO, ul. Wiklinowa 24, 86-200 Chelmno,

wyrazam zgod¢

na lokalizacje przylacza wodociagowego do dzialki 25/2 w pasie drogi gminnej (dzialki
nr 154 i 155) w Malych Lunawach, gmina Chelmno zgodnie z zalgczong mapa do celéw
projektowych, przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

1. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie moze naruszaé elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

2. Wykonanie projektowanego przylacza wodociggowego nie moze spowodowaé
zmniejszenia statecznosci i nosnosci podloza a takze nawierzchni drogi oraz naruszaé
urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzgdzen drogi.

3. W przypadku kolizji w/w infrastruktury z elementami pasa drogowego podczas
przebudowy pasa drogowego lub prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych lub
utrzymaniowych, inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej infrastruktury.

4. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzagdzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanej trasy przylacza wodociggowego ze stanem
istniejacym.

5. Lokalizacj¢ w pasie drogowym (dzialki nr 154 i 155) nalezy wykonag¢:

a) W rurze oslonowej metoda przekopu, jesli w chwili wykonywania przylacza
wodociggowego nawierzchnia drogi jest nieulepszona. Inwestor wystepuje o zajecie pasa
drogowego.

b) w rurze ostonowej metoda przewiertu, jesli w chwili wykonania przylacza
wodociaggowego nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Inwestor nie wystepuje o zajecie pasa
drogowego.

¢) bez rury ostonowej lub w rurze ostonowej (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami) metoda przekopu w przypadku prac zlokalizowanych w poboczu drogi.
Inwestor wystepuje o zajgcie pasa drogowego.

6. Wyraza si¢ zgode na dysponowanie dziatkami o nr 154 i 155, obr¢b Male ELunawy,
gmina Chelmno w celu wykonania przylacza wodociggowego (w nawigzaniu do art. 32
ust. 4 Prawa Budowlanego) oraz na stale umieszczenie w niej przylacza wodociggowego

Za zgodnosé %rvgina}em

mgr inz. Tomqpz Kurowski



