BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ -Mate tunawy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0126-0100 |pomocg spycharek
[24.05%9.95]+(4.7*2.37) m?2 250.437
RAZEM 250.437
2|KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na m3
d.1/0217-0500 |odktad, grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96)- pod posadzki
[23.70*9.60*0.35] m3 79.632
RAZEM 79.632
3|KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty m3
d.1({0317-0100
((24.05+24.05+8.75+8.75+8.75)*0.6*0.85)+(0.8*0.6*1.05*2) m3 38.9265
RAZEM 38.9265
4/KNR 201 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-0100 |m w gruncie kat. I-l1ll Zasypanie wykopow z rozplantowaniem pozostatego
urobku poz.2
[24.05*2*1.3%0.85]+[8.75*3*1.3*0.85]+[-8.75*3*0.60*0.50]+[-24.05*2*0.60*0.5]+ |m3 37.7326
[-8.75*3*0.35*0.85]+[-24.05*2*0.35%0.85]
RAZEM 37.7326
5|KNR 201 Roboty ziemne - wyw6z ziemi wykonywane tadowarkami kotowymi 1,25 m3z |m3
d.1/0239-0100 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1 km.
grunt kat.l, 11
[250.44*0.15]+[79.63]+[38.93] m3 156.126
RAZEM 156.126
2 Fundamenty
6|/KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego. |m3
d.2{1101-0100
[24.05*2*0.60*0.10]+[8.75*3*0.60*0.10] m3 4.4610
RAZEM 4.4610
7|KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci do 0,6 m. m3
d.2(0202-0100
[24.05*2*0.60%0.40]+[8.75*3*0.60*0.40] m3 17.844
RAZEM 17.844
8|KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci do 0,6 m. pod m3
d.2|0202-0100 |$cianki dziatowe
[39.39%0.2¥0.2] m3 1.576
RAZEM 1.576
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu - stopy fundamentowe
(0.8¥0.6*0.4)*2 m3 0.384
RAZEM 0.384
10/KNRw 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zprawie cementowej o wym. m3
d.2|0101-0600 |38x25x14
[[23.7*2+9.6*3]*0.92%0.25] m3 17.5260
RAZEM 17.5260
11|/KNR 202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.2|0290-0201 |lowymi okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.- tawy fundamentowe
((24.05+24.05+9.95+9.95+9.95)*4)*0.888*0.001 t 0.2769
RAZEM 0.2769
12|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.2|0290-0201  |lowymi okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.- tawy fundamentowe pod
$cianki dziatowe
((39.39%4)*0.888*0.001) t 0.1399
RAZEM 0.1399
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm-stopy fundamentowe
(0.092+0.023) t 0.115
RAZEM 0.115
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. do 7 mm - tawy fundamentowe
((24.05+24.05+9.95+9.95+9.95)/0.3%1.12)*0.222*0.001 t 0.065
RAZEM 0.065
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. do 7 mm Scianki dziatowe
((39.39/0.3*0.72)*0.222*0.001) t 0.021
RAZEM 0.021
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. do 7 mm-stopy
0.00876+0.00304 t 0.012
RAZEM 0.012
3 Izolacje fundamentéw
17|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smotowej, lepik na gorgco, |m?2
d.3/0604-0200 |taw fundamentowych betonowych roztwor asfaltowy do gruntowania.
[24.05*2*0.50]+[8.75*3*0.5]+[39.39*0.20] m?2 45.053
RAZEM 45.053
18|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego pier- |m?2
d.3|0603-0900 |wsza warstwa.
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[[23.70*2+9.6*3]*2*0.92]+[39.39*2*0.2] m?2 155.964
RAZEM 155.964
19|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego kazda|m?2
d.3/0603-1000 |nastepna warstwa.
[[23.70*2+9.6*3]*2*0.92]+[39.39*2*0.2] m?2 155.964
RAZEM 155.964
20|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m2
d.3/2612-0100 |nie piyt styropianowych do $cian elewac;ji - gr 10 cm cokét
[[23.70%2+9.6*2]*1.10] m?2 73.260
RAZEM 73.260
21|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przymoco- |szt.
d.3|2612-0500 |wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
[[23.70%2+9.6*2]*1.10] szt. 73.260
RAZEM 73.260
22|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m2
d.3|2612-0600 |nie warstwy siatki na $cianach-cokot 2x
[[23.70*2+9.6*2]*1.10]*2 m?2 146.520
RAZEM 146.520
4 Roboty murowe
23|KNRw 202  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m z bloczkéw be-|m2
d.4|0108-0300 |tonu komoérkowego o dtugosci 59 cm i grubosci $cian 24 cm.
((23.7+23.7+9.6+9.6+9.6)*3.28)+(15.36*2)-[(2.27*2)+((2*1.5)*10)+((1.2*1.2)*3) |m?2 237.226
+(1.4*2.1)+((1.1*2.1)*2)+(1.2*2.1)]+5.51
RAZEM 237.226
24|KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.4|0126-0500
(1.24*2)+(1.49*7)+(1.74*10)+(1.99%4)+(2.49*20) m 88.070
RAZEM 88.070
5 Zelbetowe elementy konstrukcyjne
25|KNR 202 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych, o szerokosci do 30 cm. m3
d.5(0212-1200
[[[23.7*2+9.60*3]+[5.3*4+0.47*4]]*0.24%0.24] m3 5.7185
RAZEM 5.7185
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.5(0211-01 skowane
[[4.22*0.24*0.24)*14]+[[4.22*0.5*0.25]*2] m3 4.458
RAZEM 4.458
27|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |[m3
d.5/0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
((2.2*0.24%0.24)*2)+(3.5*0.24*0.24) m3 0.455
RAZEM 0.455
28|KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego  |m3
d.5(1101-0100 |pod schody i pochylnie
[2.7%1.95*0.1]+[1.7*1.60*0.1]+[4.0*1.3*0.1]+[2.20*1.95*0.1]+[4.7*2.45*0.1]+[4* |m3 8.099
1.3]
RAZEM 8.099
29|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.5/0290-0201  |lowymi okrggtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.- wience
[[[23.7*2+9.60*3]+[5.3*4+0.47*4]]*4]*0.888*0.001 t 0.3526
RAZEM 0.3526
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0290-01 kie o ér. do 7 mm-wience
[[[(23.7*2)+(9.60*3)]+[(5.3*4)+(0.47*4)]]/0.25*0.86]*0.222*0.001 t 0.076
RAZEM 0.076
31|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.5/0290-0201 |lowymi okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm - rdzenie i stupy
[[4.46*4*14]+[4.46*8*2]]*0.888*0.001 t 0.2852
RAZEM 0.2852
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0290-01 kie 0 r. do 7 mm
[[4.46*4*14]+[4.46*8*2]/0.3*1]*0.222*0.001 t 0.108
RAZEM 0.108
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(((2.2*2)+3.5)*7)*0.888*0.001 t 0.049
RAZEM 0.049
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
(((2.2*2)+3.5)/0.15*0.9)*0.222*0.001 t 0.011
RAZEM 0.011
6 Wiezba dachowa
35/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12 m m2
d.6/0405-04
328 m?2 328.000
RAZEM 328.000
36|/KNRu 202 |Przybicie deski czotowej. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) m
d.6/0421-0200
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[6.41*4]+[24.70*2] m 75.040
RAZEM 75.040
37|KNRu 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5|m3
d.6/0418-0500 |m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
[6.41%4*0.045%0.225]+[3.1*4*0.045*0.145] m3 0.3405
RAZEM 0.3405
7 Pokrycie dachu
38|/KNR 15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.7/0517-0100
328 m?2 328.0000
RAZEM 328.0000
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 1.5
23.22*9.12 m?2 211.766
RAZEM 211.766
40(KNR 15 Utozenie na stropodachu folii paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej m2
d.7|0517-0100
23.22*9.12*2 m?2 423.533
RAZEM 423.533
41|/KNR 15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2
d.7|0517-0200
328 m?2 328.0000
RAZEM 328.0000
42|KNR 15 Pokrycie dachu blachodachowka m2
d.7|0519-0100
328 m?2 328.0000
RAZEM 328.0000
43|KNR 15 Utozenie gasiorow z blach ttoczonych m
d.7(0521-0300
24.70+4.55 m 29.250
RAZEM 29.250
44|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.7|202 0541- 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) - pas nadrynnowy
0200
[24.70+11.48+7.62+1.8+1.8]*0.35 m?2 16.590
RAZEM 16.590
45|KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0409-06
0.025*0.145*95.96 m3 0.348
RAZEM 0.348
46|KNR 15 Rynny pétokragte dachowe z PCV o $rednicy 15,0 cm m
d.7|0528-0400
[24.70+11.48+7.62+1.8+1.8] m 47.400
RAZEM 47.400
47|KNR 15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 10,0i 11 cm m
d.7|0529-0300
[3.90*7] m 27.300
RAZEM 27.300
48|KNR 222 Podsufitki drewniane z desek o grubosci 25 mm-okapy m2
d.7(0602-0300
([24.70+11.48+7.62+1.8+1.8]*0.8)+((6.41*4)*0.3)+((3.1*2)*0.6) m?2 49.332
RAZEM 49.332
49|KNR 401 Impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt,metodg dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.7|0627-0300 |paratami solowymi-podbitki
([24.70+11.48+7.62+1.8+1.8]*0.8)+((6.41*4)*0.3)+((3.1*2)*0.6) m?2 49.332
RAZEM 49.332
50/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm.- |m?2
d.7|202 0541-  |deski czotowe
0100
[6.41%4*0.25] m?2 6.410
RAZEM 6.410
8 Stolarka okienna i drzwiowa
51/KNR 19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne o powierzchni |m?2
d.8{1023-0400 |ponad 1,0m2
[1.2%1.2*3] m?2 4.320
RAZEM 4.320
52|KNR 19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane m2
d.8/1023-1101 |dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2
[1.5*2.0*10] m?2 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR 202 Oscieznice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi  |szt.
d.8/1016-0100 |wewnatrzlokalowych
[71 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 202 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe petne jednodzielne o po- m2
d.8/1019-0100 |wierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykonczone
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[1.00*2.00*5]+[0.90*2.00*2] m?2 13.600
RAZEM 13.600
55|KNRu 202  |Drzwi ksztattownikdw z wysokoudarowego pcw z obsadzeniem kotwami elas- |m?2
d.8/1025-0500 |tycznymi (Orgbud Warszawa)
[1.00*2.00*2]+[1.1*2.00]+[1.30*2.00*2] m?2 11.400
RAZEM 11.400
56|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych, dtugosci ponad |m
d.8|0129-02 1m
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
57|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych, dtugosci ponad |m
d.8/0129-02 1 m - analogia
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
9 Posadzki na gruncie - konstrukcja
58|KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z piasku. m3
d.9(1101-0702
[23.22*9.12*0.20] m3 42.353
RAZEM 42.353
59|KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturalnego. |m3
d.9(1101-0100
[23.22*9.12*0.10] m3 21.177
RAZEM 21.177
60|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo- |m?2
d.9|0607-0100 |lacja pozioma podposadzkowa.
[23.22*9.12*2) m?2 423.533
RAZEM 423.533
61|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9|0609-0300 |chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.10 cm
[23.22¥9.12) m?2 211.766
RAZEM 211.766
62|KNRu 202 |Posadzki cementowe grubosci 2,5cm zatarte na ostro wykonywane przy uzy- |m?2
d.9|1129-0100 |ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. (Biuletyn VI
Orgbud Warszawa)
[23.22*9.12) m?2 211.766
RAZEM 211.766
63|KNRu 202 |Posadzki cementowe grubosci 2,5cm, dodatek za zmiane grubosci o 1cm. m2
d.9/1129-0300 |(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Krotnos¢ = 4
[23.22¥9.12) m?2 211.766
RAZEM 211.766
10 Scianki dziatowe
64|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.10/0121-03
((5.61+2.28+1.74+5.61+4.36+3.01+3.01+7.61+6.16)*3.42)-(((1.1*2.1)*5)+((1* |m2 118.964
2.1)*2))
RAZEM 118.964
1 Tynki wewnetrzne i sufit podwieszony
65|KNR 202 Tynki zwykte 1l kategorii, $cian i stupéw, wykonywane recznie. m2
d.11]0803-0300
((9.12+9.12+11.5+11.5)*3.15)-((2*1.5*7)+(1.4*2.0*2))+((6.9+5.74+4.36+3.87+ |m2 410.0370
2.54+1.87)*3.15)-((1.2*1.2*2)+(1.1*2*2))+((5.62+3.2+4.12+1.16+1.5+4.36)*
3.15)-((1.2*1.2)+(1.1*2*2))+((5.8+5.8+4+4)*3.15)-((2*1.5*2)+(1.1*2*2))+((1.83+
1.83+2.77+2.77)*3.15)-((1.1*2))+((7.36+2.1+1.77+0.35+5.49+1.75)*3.15)-((2*
1.5)+(1.2*2)+(1.4*2)+(1.1%2*4)+(1*2))+((1.8+1.8+2.77+2.77)*3.15)-(1.1*2)+
((1.5+2.77+1.5+2.77+1.5+1.5)*3.15)-(1*2*2)
RAZEM 410.0370
66|KNR 202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na scianach m2
d.11]0815-0400
((9.12+9.12+11.5+11.5)*3.15)-((2*1.5*7)+(1.4*2.0*2))+((5.62+3.2+4.12+1.16+ |m?2 278.7430
1.5+4.36)*3.15)-((1.2*1.2)+(1.1*2*2))+((5.8+5.8+4+4)*3.15)-((2*1.5*2)+(1.1*2*
2))+((1.83+1.83+2.77+2.77)*3.15)-((1.1*2))+((7.36+2.1+1.77+0.35+5.49+1.75)*
3.15)-((2*1.5)+(1.2*2)+(1.4*2)+(1.1*2*4)+(1*2))
RAZEM 278.7430
67|KNR 202 Tynki zwykte 11 i IV kategorii, o$ciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2, sze-|m?2
d.11/0810-0600 |rokosci do 20 cm, wykonywane recznie.
[[2+1.5*2]*10*0.2]+[[1.2*3]*0.2] m?2 10.720
RAZEM 10.720
68|KNRu 202 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.11/2702-0100 |mineralnych, z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60cm. (Biuletyn
V Orgbud Warszawa)
[104.92+23.20+19.74+29.8+13.53+4.99+3.98+5.07] m?2 205.230
RAZEM 205.230
69|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB w ciggu komunikacyjnym m2
d.11]0820-03 ana-
logia
51.08 m?2 51.080
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RAZEM 51.080
12 Posadzki -wykonczenie
70/KNR 12 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktada- |m2
d.12|1118-0100 [nych na klej
[104.92+23.20+19.74+29.8+13.53+4.99+3.98+5.07] m?2 205.230
RAZEM 205.230
71/KNR 12 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych - plytki panelopodobne, na klej, meto- |[m2
d.12|1118-0800 |dg zwykig-ptytki antyposlizgowe
[104.92+23.20+19.74+29.8+13.53+4.99+3.98+5.07] m?2 205.230
RAZEM 205.230
72|KNR 12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych m
d.12/1119-0200
((9.12+9.12+11.5+11.5)-1.4)+((5.62+3.2+4.12+1.16+1.5+4.36)-2.2)+((5.8+5.8+ |m 93.920
4+4)-2.2)+((1.83+1.83+2.77+2.77)-1.1)+((7.36+2.1+1.77+0.35+5.49+1.75)-8)
RAZEM 93.920
13 Roboty malarskie oraz ptytki $cienne - wewnetrzne
73|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi . (Biuletyn VII Org- |m?2
d.13/202 1134- bud Warszawa).- Sciany
0200
((9.12+9.12+11.5+11.5)*3.15)-((2*1.5*7)+(1.4*2.0*2))+((6.9+5.74+4.36+3.87+ |m2 410.0370
2.54+1.87)*3.15)-((1.2*1.2*2)+(1.1*2*2))+((5.62+3.2+4.12+1.16+1.5+4.36)*
3.15)-((1.2*1.2)+(1.1*2*2))+((5.8+5.8+4+4)*3.15)-((2*1.5*2)+(1.1*2*2))+((1.83+
1.83+2.77+2.77)*3.15)-((1.1*2))+((7.36+2.1+1.77+0.35+5.49+1.75)*3.15)-((2*
1.5)+(1.2*2)+(1.4*2)+(1.1%2*4)+(1*2))+((1.8+1.8+2.77+2.77)*3.15)-(1.1*2)+
((1.5+2.77+1.5+2.77+1.5+1.5)*3.15)-(1*2*2)
RAZEM 410.0370
74|KNR 202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m2
d.13/1505-0100 |emulsyjng .
((9.12+9.12+11.5+11.5)*3.15)-((2*1.5*7)+(1.4*2.0*2))+((5.62+3.2+4.12+1.16+ |m2 278.7430
1.5+4.36)*3.15)-((1.2*1.2)+(1.1*2*2))+((5.8+5.8+4+4)*3.15)-((2*1.5*2)+(1.1*2*
2))+((1.83+1.83+2.77+2.77)*3.15)~((1.1*2))+((7.36+2.1+1.77+0.35+5.49+1.75)*
3.15)-((2*1.5)+(1.2*2)+(1.4*2)+(1.1*2*4)+(1*2))
RAZEM 278.7430
75|KNR 12 Przygotowanie podfoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.13]0829-0100
((6.9+5.74+4.36+3.87+2.54+1.87)*3.15)-((1.2*1.2*2)+(1.1*2*2))+((1.8+1.8+ m?2 131.294
2.77+2.77)*3.15)-(1.1*2)+((1.5+2.77+1.5+2.77+1.5+1.5)*3.15)-(1*2*2)
RAZEM 131.294
76/KNR 12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodg zwykig m2
d.13]0829-0600
((6.9+5.74+4.36+3.87+2.54+1.87)*3.15)-((1.2*1.2*2)+(1.1*2*2))+((1.8+1.8+ m?2 131.294
2.77+2.77)*3.15)-(1.1*2)+((1.5+2.77+1.5+2.77+1.5+1.5)*3.15)-(1*2*2)
RAZEM 131.294
14 Elewacja
77/KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m?2
d.14|2612-0100 |nie ptyt styropianowych do $cian-gr 20 cm
((23.7+23.7+9.6+9.6)*3.24)+(15.36"2)~(((2*1.5)*11)+((1.2*1.2*3)+(1.4*2.1)+ m?2 206.625
((1.1%2.1)2)+(1.2*2.1)))+((3.97+2.2+2.2)*0.24)+5.512
RAZEM 206.625
78|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m2
d.14|/2612-0200 |nie ptyt styropianowych do osciezy
[[2+1.5*2]*10%0.25]+[[1.2*3]*0.25]+[[2.1*2+1.4]+[2.1*2+1.1]+[2.1*2+1.2]*0.25] |m?2 25.650
RAZEM 25.650
79|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przymoco- |szt.
d.14|2612-0300 |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobeto-
nu
[207.00*5] szt. 1035.000
RAZEM 1035.000
80|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m?2
d.14|2612-0600 |nie warstwy siatki na Scianach
((23.7+23.7+9.6+9.6)*3.24)+(15.36"2)~(((2*1.5)*11)+((1.2*1.2*3)+(1.4*2.1)+ m?2 206.625
((1.1%2.1)2)+(1.2*2.1)))+((3.97+2.2+2.2)0.24)+5.512
RAZEM 206.625
81|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, przykleje- |m2
d.14/2612-0700 |nie warstwy siatki na osciezach
[[2+1.5*2]*10%0.25]+[[1.2*3]*0.25]+[[2.1*2+1.4]+[2.1*2+1.1]+[2.1*2+1.2]*0.25] |m?2 25.650
RAZEM 25.650
82|KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego DR 30 lub SN 30 |m2
d.14]/0932-0200 |na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
[207+26] m?2 233.000
RAZEM 233.000
83|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, ochrona |m
d.14/2612-0800 |naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
[3.54%4+2.0010+1.40*2*11+1.2*3+1.1*2+1.2]+[1.5*10+2.1*8+1.2*6) m 110.960
RAZEM 110.960
84|KNR 23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system stopter, zamoco- |m
d.14]/2612-0900 |wanie listwy cokotowej
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[23.7*2+9.60*2]+[-1.400-1.10*2-1.1] m 61.900
RAZEM 61.900
85|KNR 23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.14/0931-0100
[207+26] m?2 233.000
RAZEM 233.000
86|KNR 202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, o dlugosci ponad 1 m. - wew- |szt.
d.14]0129-0200 |natrz
[10+1] szt. 11.000
RAZEM 11.000
87|KNR 202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, o dlugosci ponad 1 m.-ze- szt.
d.14]0129-0200 |wnatrz
[10+3] szt. 13.000
RAZEM 13.000
88|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi przed malowaniem |m2
d.14/202 1134-
0200
[207+26] m?2 233.000
RAZEM 233.000
89|KNR 202 Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng m2
d.14/1505-1100
[207+26] m?2 233.000
RAZEM 233.000
90|KNR 202 Licowanie reczne $cian ptytkami klinkierowymi-cokoliki m2
d.14/0921-0100
[[23.90+9.801*2*0.30] m?2 20.220
RAZEM 20.220
15 Utwardzenie terenu-opaska, schody, podjazdy
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.15|0201-01 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
95.36*0.4 m3 38.144
RAZEM 38.144
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.15/1101-07
(95.36*0.2) m3 19.072
RAZEM 19.072
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.15/0511-03 mentowo-piaskowej
95.36 m?2 95.360
RAZEM 95.360
16 Utwardzenie terenu (parking)
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.16{0201-01 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
432.92*0.4 m3 173.168
RAZEM 173.168
95/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.16{1101-07
432.92*0.2 m3 86.584
RAZEM 86.584
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.16/0511-03 mentowo-piaskowej
432.92 m?2 432.920
RAZEM 432.920
17 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OK
97|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll m3
d.17/0701-0200
[60*0.8*0.4] m3 16.000
RAZEM 16.000
98|KNNR 5 Reczne zasypywnie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill m3
d.17]0702-0200
[60*0.6*0.4] m3 12.000
RAZEM 12.000
99|KNR 510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m m
d.17/0301-0100
[50*1] m 50.000
RAZEM 50.000
100|KNR 510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablo- |m
d.17{0103-0300 |wych prrzykrytych folia kalandrowana
[50*1.00] m 50.000
RAZEM 50.000
101|KNR 510 Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 75,0 mm w wykopie . m
d.17/0303-0100
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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102|KNR 403 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy do 47 mm wykuwane mechanicznie na pod- |m
d.17{1001-3000 |tozu betonowym
15 m 15.000
RAZEM 15.000
103|KNR 403 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.17/1012-0400
15 m 15.000
RAZEM 15.000
104 |KNR 403 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.17/1014-0200
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
105|KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wielozytowych bez mocowania,o masie do 2,0 kg/m,w |m
d.17|0802-0300 |budynkach,budowlach,rurach,pustakach i kanatach zamknietych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
106 KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm m
d.17/0804-0100
15 m 15.000
RAZEM 15.000
107|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu, dtugos¢ przebicia |szt.
d.17{1209-0201 |w do 30 cm (cegty), srednica otworéw 40 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy szt.
d.17]0404-0800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg,konstrukcja mocowana szt.
d.17|0405-0600 |przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym  |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
434 m 434.000
RAZEM 434.000
111|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym  |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
53 m 53.000
RAZEM 53.000
112|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym  |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
32 m 32.000
RAZEM 32.000
113|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym  |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
45 m 45.000
RAZEM 45.000
114|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
546 m 546.000
RAZEM 546.000
115|KNNR 5 Przewody wtynkowe o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane na podtozu innym  |m
d.17{0204-0200 |niz betonowym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
116|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt.
d.17|0301-1000 |prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw w podtozu z ga-
zobetonu
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
117|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm, pojedyhcze szt.
d.17/0302-0100
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
118|/KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy szt.
d.17]0306-0200
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
119|KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, Swiecznikowy szt.
d.17]0306-0300
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.17|0308-0100 [nowe, obcigzalno$¢ w amperach/przerdj przewodu do 10/2,5 mm2 kohncowe
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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121|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.17/0308-0500 |gunowe, obcigzalno$¢ w amperach/przekréj przewodu do 16/2,5 mm2 przykre-
cane
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
122|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu przez  |szt.
d.17|/0301-0100 |przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu z gazobetonu
szt. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.17|0308-0600 |gunowe, obcigzalnos¢ w amperach/przekrdj przewodu do 16/2,5 mm2 przykre-
cane
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124/ KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg szt.
d.17/0406-0100
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
125|KNNR 5 Wentylator Scienny-podtgczenie szt.
d.17]0410-0200
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNR 508 Przygotowanie poditoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, |kpl
d.17{0502-1000 |mocowane na kotkach kotwigcych-4 mocowania
41 kpl 41.000
RAZEM 41.000
127|KNR 508 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, |kpl
d.17{0502-0900 |mocowane na kotkach kotwigcych-2 mocowania
21 kpl 21.000
RAZEM 21.000
128 KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrédle swiatta 4x40 W (analogia LED) kpl.
d.17]0502-0400
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
129/KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrédle swiatta 4x40 W (analogia LED) kpl.
d.17]0502-0400
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrédle swiatta 4x40 W (analogia LED) kpl.
d.17]0502-0400
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrédle swiatta 4x40 W (analogia LED) kpl
d.17]0502-0400
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrédle swiatta 4x40 W (analogia LED) kpl
d.17]0502-0400
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrodle $wiatta 2x20 W (analogia oprawa LED) kpl.
d.17]0502-0200
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
134|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrodle $wiatta 2x20 W (analogia oprawa LED) kpl.
d.17]0502-0200
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrodle $wiatta 2x20 W (analogia oprawa LED) kpl
d.17]0502-0200
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 5 Oprawy Swietldwkowe o zrodle $wiatta 2x20 W (analogia oprawa LED) kpl
d.17]0502-0200
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe o zrodle $wiatta 2x20 W (analogia oprawa LED) kpl
d.17]0502-0200
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
138|KNR 508 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm,na |m
d.17|0604-0100 |dachu ptaskim pokrytym blachg
15 m 15.000
RAZEM 15.000
139|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur: RS47 na podtozu z gipsu, tynku, gazobetonu m
d.17/1207-1400
[4*2.5] m 10.000
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RAZEM 10.000
140|KNR 508 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, |m
d.17|0607-0200 |podtoze z cegty, wykonanie otworu recznie,pret o Srednicy do 10 mm
[4*2.5] m 10.000
RAZEM 10.000
141|KNR 508 Montaz uziomu powierzchniowego,gtebokos¢ wykopu do 0,8 m w gruncie kate-|m
d.17|0611-0500  |gorii lll
104 m 104.000
RAZEM 104.000
142|KNR 508 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej lub odgro-|szt.
d.17/0619-0100 |mowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 508 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, |m
d.17|0607-0200 |podtoze z cegty, wykonanie otworu recznie,pret o Srednicy do 10 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
144/KNR 508 Montaz ztgczy kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej,potgcze- |szt.
d.17|0619-0600 |nie drut - ptaskownik
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
145|KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5 kg szt.
d.17/0203-0100
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNR 403 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy pomiar
d.17/1205-0100
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
147|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt 5 odc.
d.17]1302-0400
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.17/1303-0100
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewoddw, za kazdy nastepny obwadd pomiar
d.17]1303-0200
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
150|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.17]1303-0300
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw, obwod 3-fazowy, za kazdy nastepny pomiar
d.17{1303-0400 |pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt.
d.17]1304-0500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.17]1304-0600
99 szt. 99.000
RAZEM 99.000
154 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, proba dziatania wylacznika |szt.
d.17{1305-0100 |réznicowoprgdowego - pierwsza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, proba - nastepna szt.
d.17]1305-0200
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
18 Instalacja fotowoltaiczna
156|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg |szt.
d.18|0701-22 na stropie (do 4 mocowan)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.18|0403-09 zebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
158|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - inwerter systemu fotowoltaicznego o szt.
d.18/0404-03 mocy 6kW
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
159|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.18|0407-02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.18|0407-02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.18{0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.18{0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- | kpl.
d.18{0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
164 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.18]0202-02 wych korytkach
144 m 144.000
RAZEM 144.000
165|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.18]0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
44 m 44.000
RAZEM 44.000
166 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pradowych lub napieciowych |pomiar
d.18{1206-05 dwuzakresowych .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
19 INSTALACJE WOD-KAN
167 |KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa kolei w terenie réw- [km
d.19/0119-0100  [ninnym.
0.02440+0.385+0.02080 km 0.43020
RAZEM 0.43020
168|KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 na |m3
d.19]/0215-0600 |odkfad, grunt kategorii Ill (p.k+p.w.)
(409.40%1.5*2.0)+(20.8*1.5*1) m3 1259.400
RAZEM 1259.400
169|KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach|m3
d.19/0317-0400 |such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz. o gteb. 3,0m szer. 0,8-
1,5m kat.1-2 (sz.)
(409.4*0.1*0.2)+(20.9%0.1*0.2) m3 8.606
RAZEM 8.606
170|/KNR 201 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gleboko$é wy-|m3
d.19/0320-0700 |kopu do 6,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii |, Il .
(409.40%0.1*0.2)+(20.8*0.1*0.2) m3 8.604
RAZEM 8.604
171|/KNR 201 Zasypanie wykopow spycharkami m3
d.19/0229-0200
(409.40*2*1.5)+(20.8*1.5*1) m3 1259.400
RAZEM 1259.400
172|KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, 111 m3
d.19]0236-0100 |(p.w+p.k.)
(409.4*2%1.5)+(20.8*1*1.5) m3 1259.400
RAZEM 1259.400
173|KNR 201 Petne umocnienie pion. $cian wykopéw liniowych palami szalun. /wypraskami/ |m2
d.19|0322-0800 |w gruntach such. wraz z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1m szer., gteb. do
3m - grunt | do IV
409.4*2 m?2 818.800
RAZEM 818.800
174/KNR 218 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich pod kanaty m2
d.19/0501-0300
409.40*2*0.1 m?2 81.880
RAZEM 81.880
175|KNR 218 Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowych, przytacze wodociggowe z rur  |m
d.19/0907-0100 |cisnieniowych pe fgczonych metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 40
mm,
24.40 m 24.400
RAZEM 24.400
176|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.19]0313-02
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
177 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.19/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
385 m 385.000
RAZEM 385.000
178|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.19/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
179|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
180|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.19]0205-02 ka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.19/0219-01 go
24.4+385 m 409.400
RAZEM 409.400
182|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |400m -
d.19|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2 400m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
183|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.40
d.19/0707-01 Om
2 odc.40 2.000
Om
RAZEM 2.000
184|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.40
d.19/0708-01 Om
2 odc.40 2.000
Om
RAZEM 2.000
185|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.19/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNRw 218 |Kanaty z rur typu PVC o srednicy 160 mm fgczone na wcisk m
d.19/0408-0200
20.80 m 20.800
RAZEM 20.800
187|KNRw 218 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315 do 425mm, zamknigcie |szt.
d.19/0517-0100 |stozkiem betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg |stud.
d.19/0614-08 studniarskg o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. lll
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR 13 Rurociag o $rednicy 160 mm z pcw w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.19]0228-0400 |kow.
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
190|KNR 13 Rurociag o $rednicy 110 mm z pcw w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.19]0228-0300 |kow.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
191/KNR 13 Rurociag o $rednicy 50 mm z pcw w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow.|m
d.19/0228-0100
6 m 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 215 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg |m
d.19/0205-0400 |wciskowsg, $rednica rur 110 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
193|KNR 215 Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg |m
d.19]/0205-0200 |wciskowsg , Srednica rur 50 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
194/KNR 215 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 50 mm szt.
d.19/0208-0300
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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195|KNR 215 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 110 mm szt.
d.19/0208-0500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196|KNR 215 Rury wywiewne z pcv o $rednicy 110 mm szt.
d.19/0209-0600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
197 |KNR 215 Czyszczaki kanalizacyjne z pcw o $rednicy zewnetrznej 110 mm, tgczone me- |szt.
d.19|0217-0200 |todg wciskowg
szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 215 Zlewozmywak stalowy na szafce szt.
d.19]0220-0501
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 215 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywal- |szt.
d.19/0221-0200 |kowe mosiezne)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200|KNR 215 Ustep z ptuczka z porcelany - kompakt kpl
d.19]0224-0300
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR 13 Rurociag o $rednicy 25 mm z rur pe tgczonych metodg zgrzewania elektroopo- |m
d.19/0129-0200 |rowego na $cianach budynkéw mieszkalnych.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
202|KNR 13 Rurociag o $rednicy 20 mmz rur pe 20 tgczonych metodg zgrzewania elektro- |m
d.19/0129-0200 |oporowego na $cianach budynkéw mieszkalnych.
12+9 m 21.000
RAZEM 21.000
203|KNR 13 Rurociag o $rednicy 150mm z rur pe fgczonych metodg zgrzewania elektroo- |m
d.19/0129-0100 |porowego na scianach budynkéw mieszkalnych.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
204 |KNR 215 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 20 mm, o potg- |[m
d.19/0103-0200 |czeniach gwintowanych, umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym
4 m 4.000
RAZEM 4.000
205|KNR 215 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 25 mm, o potg- |[m
d.19/0103-0300 |czeniach gwintowanych, umocowany na $cianach w budynku mieszkalnym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
206|KNR 215 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, ba- |szt.
d.19/0107-0100 |terii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
207|KNR 215 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do ptuczek ustepowych, elas- |szt.
d.19/0107-0700 |tyczne metalowe,0 Srednicy nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR 215 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.19/0112-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR 215 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
d.19/0112-0300
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR 215 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.19/0112-0200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 215 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.19/0115-0200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
212|KNR 215 Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.19/0115-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 215 Zawor hydrantowy o $rednicy nominalnej 25mm montowany na $cianie szt.
d.19/0116-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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214|KNR 215 Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.19/0118-0101
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR 215 Szafka hydrantowa nascienna szt.
d.19/0120-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzedowe o wielkosci 12 szt.
d.19/0321-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 4000 dm3 szt.
d.19/0508-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 35 Rurociagi miedziane lutowane o $r. zewnetrznej i gr. $cianki 28x1,5 mm, ukta- |m
d.19/0201-0600 |dane na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementow, lu-
tem miekkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
219|KNR 35 Rurociggi miedziane lutowane o $r. zewnetrznej i gr. $cianki 22x1 mm, uktada- |m
d.19/0201-0500 |ne na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw, lutem
migkkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
220(KNR 31 Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego, ilo$¢ obwodéw 6, Srednica |kpl.
d.19|0306-0300 |nominalna przytgczy 3/4"/16, symbol rozdzielacza HP04/16
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR 215 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.19/0404-0200 |kalnych /naktady na 1 m rurociggu/
63.6 m 63.600
RAZEM 63.600
222|KNR 31 Montaz ogrzewania podtogowego uktad wezownicowy $limakowy - czes$¢ insta- | m2
d.19|0301-0200 |lacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 stopni, rurociggi o
$rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 150 mm
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
223|KNR 31 Montaz ogrzewania podtogowego ukiad wezownicowy $limakowy - cze$¢ insta-|m2
d.19|0301-0300 |lacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 stopni, rurociagi o
$rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 225 mm
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
224 |KNR 31 Regulacja ogrzewania podtogowego, rurociagi o $rednicy nominalnej 1620 |m2
d.19/0308-0600 |mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 150
mm
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
225|KNR 31 Regulacja ogrzewania podtogowego, rurociagi o $rednicy nominalnej 1620 |m2
d.19|0308-0700 |mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy, rozstaw rur w wezownicy 225
mm
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
226|KNR 2-17 Wentylatory $cienne 0,015kW o $r. 100m szt.
d.19/0205-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
227|KNR 2-17 Wentylatory scienne 0,017kW o $r. 120mm szt.
d.19/0205-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228|KNR 2-17 Wentylatory $cienne 0,02kW o $r. 150mm szt.
d.19/0205-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowa-  |szt.
d.19/0137-01 nych - wentylacja $cian szczytowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
230|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -nawiew sufit szt.
d.19/0138-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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