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OPIS TECHNICINY — BRANZA ELEKRYCZINA

IAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa:

1. Opis techniczny str. 3+8

2. Obliczenia techniczne str. 9+16
Zatgczniki:

1. Uprawnienia projektantéw i przynaleznosé do izby str.17+21

2. Warunki techniczne przytgczenia z ENEA Operator str. 22+23
Czes¢ graficzna:

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — wiz skala 1 : 250
Rys.nr2 | Instalacje elektryczne - rzut przyziemia skala1:75
Rys. nr3 | Instalacje elektryczne — schemat ideowy rozdzielnicy RG skala -

Rys. nr4 | Instalacje elektryczne — widok rozdzielnicy RG skala1:5
Rys.nr5 | Instalacja odgromowa skala 1: 100




OPIS TECHNICZINY

do projektu budowlanego instalacii elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej na

dziatce nr 25/2 obreb Mate tunawy.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej linii za-

silajgcej i instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku Swietlicy wiejskie] na

dziatce nr 25/2 w m. Mate tunawy.

2. Podstawa opracowania i zakres opracowania:

e Zlecenie Inwestora;

e warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Od-
dziat w Toruniu nr P/21/096240 z dnia 22.11.2021r.;

e projekt branzy budowlane;j;

e projekt branzy sanitarne;.

W zakresie niniejszego projektu mieszczqg sie:

o wewnetrzna linia zasilajgca od ztqcza kablowego ZK+TL do rozdzielnicy RG;

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu;

e instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych 230V;

e instalacja odwietlenia ewakuacyjnego;

e instalacja sitowa 230 i 400V;

e instalacja potgczeh wyrdbwnawczych;

¢ instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;;

¢ instalacja odgromowa.

3. Zasilanie i pomiar energii elekirycznej:

Projektowana instalacja elektryczna budynku zasilana bedzie wewnetrzng linig zasi-
lajgcg YAKY 4x25 mm?2 ziemi i w rurze KR 75 od ztgcza ZK+TL oraz w rurze KR 75 p/t
w budynku. Ztqcze oraz jego zasilanie linig kablowq z sieci energetycznej nn nie jest
tematem niniejszego opracowania.

4. Wewnetrzna linia zasilajgca:

Od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK+TL zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki

w miejscu pokazanym na rys. nr 1 utozy¢ do rozdzielnicy RG najpierw w ziemi oraz



W rurze ochronnej w ziemi, a w budynku p/t w rurze KR 75, kabel YAKY 4x25 mm2 o
dt. 65 m. Kabel YAKY 4x25 mm2 w ziemi uktadac po trasie wg rys. nr 1, a w budynku
po frasie wg rys. nr 2. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa™.
Kabel uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m falisto, na 10 cm podsypce z piasku
wolnego od zanieczyszczenh. Po utozeniu kabla zasypac go 10 cm warstwqg piasku,
nastepnie zasypac wykop warstwqg ziemirodzimej o grubosci 25 cm i przykryé pasem
folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szeroko$ci minimum 20 cm. Kabel
w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ symbol i nr
ewidencyijny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg
normy. Przy wprowadzaniu kabla do ztgcza kablowego oraz budynku nalezy pozo-
stawic¢ zapas o dtugosci 1 m. Zblizenia oraz skrzyzowania z rurami wodnymi, kanaliza-
cyjnymi, kablami elektroenergetycznymi nn, kablami telekomunikacyjnymi oraz z in-
nymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-
004. W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne @ 75.

5. Rozdzielnica RG:

Projektujqc ten element instalacji elektrycznej oparto sie na katalogu obuddw no-
tynkowych. Rozdzielnice RG zaprojektowano jako natynkowq z drzwiczkami meta-
lowymi profilowanymi w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP44. Szczegdtowe
parametry wszystkich uzytych aparatéw elekirycznych zostaty okreslone na rys. nr 2
i 3 - schemacie ideowym oraz widoku projektowanej rozdzielnicy. W rozdzielnicy
przewidziano rezerwe na ewentualny dodatkowy montaz aparatéw o module 18
mm. Niewykorzystane miejsca w rozdzielnicy przykry¢ zaslepkami. Jako wytgcznik
gtéwny pozarowy budynku zaprojektowano roztgcznik 63 A z wyzwalaczem wzro-
stowym 230V AC/DC, zamontowany w rozdzielnicy RG. Przycisk zwierny w obudowie
pozarowej koloru czerwonego, stuzqcy do awaryjnego odtgczenia instalaciji elek-
trycznej budynku, montowa¢ przy drzwiach wejsciowych do budynku w miejscu po-
kazanym na rys 2.

6. Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V:

Instalacje te wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2i 3x2,5 mm?2 (przekrdj 2,5 mm?

dotyczy obwoddw gniazd wtyczkowych 230V). Instalacje wykonac¢ joko p/t.



Przewody prowadzi¢ zgodnie z N SEP-E-002. W ubikacjach, pomieszczeniu gospo-
darczym i w kuchni instalacje wykona¢ jako szczelng z osprzetem hermetycznym
IP44 montowanym p/t. W pozostatych pomieszczeniach instalacje wykonaé¢ ze
stopniem ochrony IP20 réwniez jako p/t. tgczniki montowaé na wysokosci 1,15 m,
gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki. W kuchni, pomieszczeniu go-
spodarczym i tazienkach gniazda montowaé na wysokosci 1,40 m od posadzki. In-
stalacje wszystkich obwoddéw gniazd sg chronione wytqcznikami réznicowoprgdo-
wymi. Obliczenia o$wietlenia wykonano programem Dialux. We wszystkich pomiesz-
czeniach zastosowano oswietlenie energooszczedne LED. Przyjeto poziomy nateze-
nia i rbwnomierno$¢ odwietlenia zgodne z zatozeniami programowymi oraz PN-EN
12464-1.

7. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 230V:

W obiekcie projektuje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED wyposazonego
w akumulatory zapewniajgce Swiecenie w przypadku zaniku napiecia w sieci przez
czas 1 h. Stosowac oprawy z autotestem dziatajgce w uktadzie ,,na ciemno”. Insta-
lacje wykonac wg rys. nr 2.

8. Instalacja sitowa 230 i 400V:

Instalacje sitowq dia zasilania kuchenek elektrycznych i piekarnikdéw w pomieszcze-
niu kuchni wykona¢ przewodem YDYp 5x2,5 mm?2 p/t. Wypusty zakohczyE na wyso-
ko$ci 0,2 m puszkami p/t dla kuchenek i gniazdami P+N+PE 14A izolacyjnymi o stop-
niu ochrony IP 44 w szafkach obok kuchenek. Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych urzgdzen. Instalacje dla za-
silania pompy ciepta w pomieszczeniu gospodarczym wykona¢ przewodem YDYp
5x2,5 mm? p/t. Przewdd ten zakohczy¢ puszkq izolacyjnyq o stopniu ochrony IP 44,
montowang na wysokosci 1,05 m od poziomu posadzki. Od puszki instalacje zasila-
nia i sterowania pompy poprowadzi wykonawca zgodnie z DTR urzgdzenia. Dla za-
silania urzadzen 230V w pomieszczeniu kuchennym projektuje sie osobne obwody
zasilajgce wykonane przewodem YDYp 3x2,5 mm? instalowanym p/t. Obwody
te zakonczy¢ gniazdami P+N+PE 16A montowanymi na wysokosci 1,4m od posadzki
nad blatami roboczymi mebli kuchennych.

Instalacje sitowe nalezy prowadzi¢ po trasach wg rys. nr 2.



9. Szyna wyréwnawcza i instalacja polgczen wyréwnawczych miejscowych:

W budynku Swietlicy przytacze wody i kanalizacji zaprojektowano rur PE i PCV.
W zwigzku z tym nie projektuje sie gtdwnej szyny wyrbwnawczej w miejscu wprowa-
dzenia do budynku instalacji sanitarnych. Do RG nalezy doprowadzi¢ dodatkowe
potgczenie od otoku instalacji odgromowej linkg LY 16 mm2 w/z i p/t dla wykonania
dodatkowego uziemienia ogranicznikdw przepied.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Dla ochrony instalacji elekirycznej wewnetrznej budynku przed przepieciami
w rozdzielnicy RG zastosowano dwustopniowq ochrone przeciwprzepieciowq insta-
lacji elekirycznej opartg na ograniczniku przepiec typu 1+2 (B+C).

11. Instalacja odgromowa:

Jako zwdd poziomy nieizolowany wykorzystuje sie pokrycie dachu, ktére jest wyko-
nane z blachodachdwki. Jezeli na dachu wystepujg elementy izolowane wystajgce
ponad dach, takie jak kominy wentylacyjne czy komin dymowy nalezy na nich wy-
konac¢ instalacje odgromowqg w postaci zwoddéw poziomych nieizolowanych
z drutu DeFeZn ®8 mm, ktdére nalezy podtqczy¢ do blaszanej potaci dachowej row-
niez drutem stalowym DeFeZn ®8 mm poprzez nitowanie. Stosowaé drut pdhwardy
Fein & 8 na przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych. Pzewody odprowa-
dzajgce prowadzi¢ w rurach nierozprzestrzeniajgcych ptomieni bezhalogenowych
RGHF 16 p/t. Ztqcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,6 m od poziomu gruntu
w skrzynkach 30e p/t, od ztqcz do ziemi do otoku prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4
p/t. Wykonac¢ otok uziomowy z bednarki FeZn 25x4 utozonej na gtebokosci 0,8
m w min. odlegtosci min. 1,5 m od $cian budynku. Potgczenia w ziemi wykonaé
joko spawane. Miejsca spawania zabezpieczyé antykorozyjnie. Na przejsciach dla
pieszych otok prowadzi¢ w rurach ochronnych @75. Rezystancja uziomu z uwagi na
projektowana ochrone przeciwprzepieciowq musi wynosi¢ R<10 Q. Catos¢ instalacii
odgromowej budynku wykona¢ wg rys. nr 5.

12. Ochrona od porazen:

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku jako system ochrony od porazenh
prgdem elekfrycznym przyjeto samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie sieci TN-

S. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na ochronny PE i neutralny



N nastepuje w ztgczu ZK+TL. Miejsce rozdziatu powinno by¢ uziemione. Z uwagi na

montaz ogranicznikdw przepieé w rozdzielnicy RG przewidziano dodatkowe uzie-

mienie szyny PE. Rezystancja dodatkowego uziemienia szyny PE w rozdzielnicy RG,

ze wzgledu na projektowang ochrone przeciwprzepieciowq powinna wynosi¢ R<10

Q. Przewdd neutralny N, wiodgcy prgd, nie moze petni¢ funkcji przewodu ochron-

nego. Funkcje te petni przewdd PE.
13.Uwagi koncowe:

» catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem;

> instalacje elektryczng zrealizowaé w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 +)
— dziat IV — wyposazenie techniczne budynkdw - rozdziat 8 — instalacje elek-
tryczne;

> projektowanq instalacje elekiryczng wykonaé zgodnie z poszczegdlnymi arku-
szami normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 ,,Instalacje elekiryczne w obiektach bu-
dowlanych”;

> instalacje odgromowqg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305;

» zastosowane materiaty i urzgdzenia elektryczne muszg posiadaé odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

> po redlizacji robdt wykonac pomiary rezystanciji izolacii, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz ciggtosci potqczeh wyrdwnawczych, zgodnie
z normq PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie;

> zwrdci¢ szczegdling uwage na normatywne odlegtosci od instalacii sanitarnych.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW ROZDZIELNICY RG

Nazwa Typ
Obudowa natynkowa 96 mod. 550x650 mm
Ogranicznik przepie¢ T1-T2 4L
Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy E3-16A
Roztacznik z wyzwalaczem 63A
Wktadka bezpiecznikowa 16A/63A
Whyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wht. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Whyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wht. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. rdzn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Whyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wht. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wht. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wyt. réin.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-B16/0,03
Wht. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-C16/0,03
Whyt. rézn.-prad. z blokiem nadmiarowym AC-C16/0,03
Wytacznik nadmiarowo-pradowy B6A
Whytacznik nadmiarowo-pradowy B6A
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy B10A
Wyltacznik nadmiarowo-pragdowy B10A
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy C2A
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy C2A
Wytacznik nadmiarowo-pradowy C2A
Whytacznik nadmiarowo-pradowy C2A
Wylacznik nadmiarowo-pradowy C2A
Wytacznik nadmiarowo-pradowy C2A
Whytacznik nadmiarowo-pradowy C2A




OBLICZENIA TECHNICINE

do projektu budowlanego instalaciji elekirycznych w budynku swietlicy wiejskiej na

dziatce nr 56 obreb Klamry.

1. Bilans mocy zainstalowanej i szczytowej rozdzielnicy RG budynku:

Lp.

Miejsce

Pi [kW]

ke

Ps [kW]

1

Rozdzielnica RG

33,47

0.6

20,08

Prad obliczeniowy dla ztgcza kablowego ZK+TL:

B

"~ 1,73x400%0,93

=31,20 A

Zgodnie warunkami przytgczenia w ztgczu ZK+TL zainstalowany zostanie ogranicz-

nik mocy o wartosci prgdowej 50A.

2. Sprawdzenie projektowanego wlz-tu na warunki przetezeniowe i spadek napie-

cia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono

w formie tabelarycznej.

3. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem Dialux.

W tabeli zestawione zostaly pomieszczenia oraz przyjete poziomy natezenia

oswiellenia na plaszczyinie pracy, kiére powinny zapewni¢ zamontowane

oprawy oswietleniowe.

Pomieszczenie

Natezenie oswietlenia {Ix)

01. Korytarz 100
02. Sala 300
03. Kuchnia 500
04. Pom. gospodarcze 150
05. WC 200
06. WC 200
07. Sala 300




4. Sprawdzenie przyjetego typu uziomu:

Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1 zastosowano uziom typu B otokowy o srednim promieniu
obszaru objetego uziomem r=10 m.

Zrys. nr2 zawartego w PN-IEC 61024-1 wynika, ze dla obliczonego programem Gro-
mExpert wymaganego poziomu ochrony IV oraz dla przyjetej rezystanciji gruntu
rzedu 300 Qm, minimalna dtugo$¢ uziomu otokowego |1 wynosi 5m.

Poniewaz r>l; - zaprojektowany uziom otokowy jest wystarczajgcy.

Obliczenie rezystancji uziomu:

Ri = 2xﬂ =7.14Q
84

Raop < 10 Q (z uwagi na ochrone przeciwprzepieciowq)

Rl < Rdop
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Energa

operator
Numer P/21/096240 ]Miejscowoéé Grudziadz Data 22-11-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
1 Przylaczany obiekt:

Nazwa:Swietlica wigjska
Adres (Nr dziatki):Male Lunawy
gm. Chelmno , dziatka numer 25/2
Grupa przylaczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa: 27 kW
4 Miejsce przylaczenia:
GPZ - Chelmno [GPZ2-0018)
Linia 15 kV GPZ CHELMNO-RZADZ [SN 2-0018-03]
Stacja SN/nn Male Lunawy 3 [STA2-0663)
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mate Lunawy 3 [STA2-0663)
2 nowo projektowanego obwodu nr 300
z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6 Rodzaj przylacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

L

712 Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie projektowanego obwodu nr NN-2-0663-03 w stacji realizowane wg odrebnego opracowania OB1/92/2100088.

71.3.  Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nN realizowana wg odrebnego opracowania OBI/92/2100088.
Od projektowanej wg odrebnego opracowania OBI/92/2100088 szafki kablowo- pomiarowej nN na granicy dz, 22/7 i 22/6 ulozyé
kabel typu NA2XY 4x120SE d!. ok. 312 m zakoriczony szafka kablowo-pomiarowa nN. W trasie projektowanego kabla na
granicy dz. 43/5i 43/7 pozostawic zapas kablowy.
Przylacze: na granicy dz. 24 i 25/2 z drogq zabudowat szafke kablowo-pomiarowa nN typu P2-Rs/LZV/LZR/F z zapewnionym
dostepem z zewnatrz.

714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacie lub sieci s3 przylaczane:
sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

7.14.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zakiocen w sieci

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

717  Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:
Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN P2-Rs/LZV/LZR/F wykona¢ zasilanie zalicznikowe obieklu.

8 Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91 Miejsce zainstalowania:

Szafka kablowo-pomiarowa nN
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

Za f{\oéc‘:
L
z Grygheatem

LU



93.
9.5.

9.6.

10.
101

10.2

10.3

12

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

14.

Energa

operator

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego iub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Chelmno
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

Darie znamionowe urzadzan, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/inslalacii/sieci Napiecie znam. kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon
Dystrybucji w Grudziadzu. Lokalizacja szalki pomiarowej zgodna z dofaczonym zatacznikiem graficznym, ktory stanowi
integralng cze$¢ warunkow przylaczenia.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA

Za %osc

z ofygihatem

o
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Mapa do celéw projektowych

skala 1:500
Mate tunawy, dz. 25/2

Woj: kujowsko — pomorskie

Powia t: chetmiriski
Jedn., ewid.: Chetmno [040402_2J

Obreb: Mate ELunawy [0010]
Oznaczenie kancelary jne: GKN.D.6640.316.2021
Stan na dziern: 13.03.2021 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALKA NUMER: 25/2

OBREB: MALE LUNAWY

INWESTOR: GMINA CHELMNO

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

skala 1:200
LEGENDA:
@] - projektowany budynek $wietlicy wiejskiej
[w32] - projektowane przylacza wodociggowe - wg odrgbnego oprac.
[FLV] - projektowana zew. instalacja kanalizacyjna - wg odrgbnego oprac.
[m] - miejsce postojowe
(@] - pojemnik na skiadowanie odpadéw
v | projektowana brama i furtka
EEE - utwardzenie terenu
i granica dziatki
(A4l - nieprzekraczalna linia zabudowy

Blans powierzchni dziatki nr 25/2

Cotkowlta powierzchnio dziatki nr 25/2- 2700 m®

Powierzchnla zobudowy budynkiem swietlicy -241,00 m?

Powierzchnia zabudowy (zadaszenie, schody, dojscie, dojozd, utwardzenie) -554,00m*
Razem 795,00m*

Wskaznik wielokosci powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji — 97IC
Powierzchnia biologicznie czynna 2700-795=1905,00m* = H%

Budynek Swietlicy wiejskigj

Inwestor:
Gmina Chetmno

Gmina Chetmno dziatka 25/2

ul. Dworcowa 5

obreb Mate tunawy 86-200 Chetmno

Przedmiot:

Projekt budowlany

Tytuk:

Projekt zagospodarowania terenu - wewetrzna linia zasilajaca

Projektowat:

toch. Krzysztof Kamiiski - upr, bud. do projeidawania z ograniczeniem O{v Data: paidziernik 2021

w speciainosci instalacie i siaci elekdryczne - -

GP.LT342N4TOe1-92

mgr in2. Marcin Nejman - upr. bur'

wania bez ograniczeri

ey

{‘.\/ﬂ( skala: 1:500 ‘ rvs. 1 _



E
3I5W

3

213

1/1 - numer obwodu/numer odbiornika (grupy odbiornikdw)

Pl - piekarnik

PG - ptyta grzewcza kuchenki elektrycznej

0 - okap kuchenny

PC - skrzynka przytaczeniowa pompy ciepta

L - lodéwka
Z - zmywarka
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A - Oprawa LED 600x600 na tynk 4500lm/840 (37.0 W) IP20
B - Oprawa LED 595x595 6700lm/840 (670 W) [P4D

C - Oprawa LED 1900lm/840 IP44 {18.0 W)

D - Oprawa LED 2500im/840 IP4L4 (240 W)

E - Oprawa LED 4900lm/B40 IP65 {350 W)

= F - Oprawa o$wietlenia awaryjnego (antypaniczne) n/t z bateria, test standardowy, czas pracy 1h, 270lm/2W

G - Oprawa odwietlenia awaryjnego (droga ewakuacji) n/t z bateria, test standardowy czas pracy 1h, 238lm/2W
H - Oprawa oéwietlenia awaryjnego - o$wietlenie zakoriczenia drogi ewakuacyjnej z bateria, test standardowy, czas pracy 1h, 204lm/2W
| - Oprawa odwieflenia awaryjnege - oswietlenie wyznaczanie kierunku ewakuacji z baterig, test standardowy, czas pracy h, 2,5W

J - Oprawa LED UP&DOWN 2x2,4W IP40
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FelZn @8 iaczyc do blachodachowki
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Fe/Zn 25x4mm
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Fe/Zn @8 igczyc do blachodachdwki

Fe/Zn @8 tgczyc do blachodachdwki “
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