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OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny -
Budowa swietlicy wiejskiej wraz z zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz zbiornikiem wybieralnym
na dzialce nr 25/2 w miejscowosci Mate Lunawy
oraz przylaczem wodociggowym przebiegajacym przez dziatki nr
25/2, 154 oraz 155 w miejscowosci Mate Lunawy

Inwestor:
Gmina Chelmno

Dworcowa 1
86-200 Chelmno

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;.

Dodatkowo oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego oSwiadczenia, wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6.
czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 1 2128),
ze projektowany budynek
nie ma mozliwo$ci podtgczenia do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10. kwietnia 1997
roku- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.)

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

/pieczatka, podpis /
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I.

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ nalezy z rur PCV
(zgodnych z obowigzujagcymi normami 1 przepisami) o S$rednicy 160mm
prowadzonych ze spadkiem 1.5% ukladanych na glgbokosci 1,2-1,5m chronigce;j
przed przemarzaniem. Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego,
szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10m’.
2. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;j

Instalacje wewnetrzna wykona¢ nalezy z rur PCV  (zgodnych z
obowigzujacymi normami i przepisami) o §rednicy 50-160mm. Rury laczy¢ ze sobg na
wcisk stosujac uszczelki systemowe.
3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gldéwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
1.5 %.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden pion kanalizacyjny o $rednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami). Pion wyprowadzi¢ ponad pota¢
dachowa 1 zakonczy¢ wywiewka. W dolnej czgsci pionu zamontowal rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka) nalezy potaczy¢ z
pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podejsé
wykonanych z PCV. Srednica przewodéw zalezna od rodzaju urzadzenia sanitarnego

(WC- 110mm, zlewozmywak, umywalka - 50mm). Szczego6ty na rysunku S-4.



I1. Opis techniczny instalacji wodociagowej
1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe hydrantu zewnetrznego wykona¢ nalezy z rur PE-HD
o $rednicy 110mm, uktadanych na glebokosci 1,6m chronigcej przed przemarzaniem.
Wilaczenia do sieci wodociggowej o S$rednicy 160mm dokona¢ poprzez montaz
trojnika. Przylacze do projektowanego budynku wykona¢ nalezy z rur PE-HD o
$rednicy 40mm, uktadanych na glebokosci 1,6m chronigcej przed przemarzaniem.
Wiaczenia do przylacza zasilajacego hydrant dokona¢ poprzez montaz nawiertki z
Zasuwa.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej, gdzie zamontowaé
nalezy: 2 zawory odcinajace (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydetkowy
oraz zawor antyskazeniowy typu EA po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP-3
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podlodze lub w
$cianie. Dla przewodéw ukladanych w posadzce stosowaé nalezy polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegdty odnosnie rozmieszczenia i $rednic przewoddéw na rysunku S-5.
4. Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wbudowanym w
modut powietrznej pompy ciepta. Zalecana pojemno$¢ zasobnika wynosi 180litréw.
Zasobnik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu gospodarczym . Instalacje
wewnetrzng w budynku  wykona¢ nalezy z rur PEX lub PP (zgodnych z
obowigzujagcymi normami 1 przepisami) o S$rednicy poczatkowej 25mm
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z
przewodami zasilajagcymi urzadzenia sanitarne w wod¢ zimng. W celu okresowe;j
dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢ zwigkszenie temperatury medium do 70°C.

5. Wewngtrzna instalacja przeciwpozarowa

Wewngtrzna instalacja przeciwpozarowa realizowana bedzie z projektowanego

hydrantu wewnetrznego DN25 o wydajnosci 11/s, wyposazonego w waz polsztywny

o dlugosci 30m. Przewdd doprowadzajacy wode do hydrantu, wykona¢ nalezy w



catosci z niepalnych rur stalowych. W celu ochrony instalacji przed zagniwaniem
zaprojektowano cyrkulacj¢ wody p.poz. do najblizszej miski ustepowe;.
Na instalacji zaprojektowano zawoér przeciwpozarowy, ktéry w momencie pozaru
odcina cz¢$¢ instalacji wodociggowej, ktora wykonana jest z tworzyw sztucznych.

ITI. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.

Pomieszczenie nr 1.01 6090 | W
Pomieszczenie nr 1.02 1277 | W
Pomieszczenie nr 1.03 980 | W
Pomieszczenie nr 1.04 1740 | W
Pomieszczenie nr 1.05 615|W
Pomieszczenie nr 1.06 410 | W
Pomieszczenie nr 1.07 360 | W
Pomieszczenie nr 1.08 430 | W

Lacznie 11902 | W

2. Dobor urzadzen grzewczych
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane beda przy pomocy ogrzewania
podiogowego z rur PEX lub réwnowaznych. Rozstaw rur w strefach brzegowych i
tazienkach wyniesie 10cm. Rozstaw rur w pozostatych strefach wyniesie 15cm.
3. Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bgdzie ze spr¢zarkowej pompy ciepta
typu powietrze-woda o mocy 12kW. Instalacj¢ wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od producenta systemu.

Pompy ciepta wykorzystujace jako zrodlo ciepta powietrze sa urzadzeniami
sktadajacymi si¢ z modutu wewngtrznego i zewnetrznego. Urzadzenie zewnetrzne
umieszczane jest na zewnatrz domu i zawiera wentylator oraz spregzarke i parownik.
Urzadzenie wewngtrzne umieszczone jest w budynku i zawiera: szafe sterownicza,
podgrzewacz pomocniczy, zasobnik c.w.u. i pompe cyrkulacyjng. Czg$ci zewngtrzna i
wewnetrzna pompy ciepta sg ze sobg polaczone systemem elastycznych rur o $rednicy
zgodnej z wytycznymi otrzymanymi od producenta systemu.

Calo$¢ instalacji wykona¢ nalezy w systemie pompowym z wykorzystywaniem
rozdzielaczy c.o. Zakladane parametry pracy instalacji 40/30°.

Instalacje rurowa w budynku wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego (PEX-a

lub PP-3) lub miedzianych (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami).



Iv.

Przewody =zasilajagce i powrotne doprowadzajace czynnik grzewczy do
urzadzen grzewczych uklada¢ nalezy w podlodze. Nalezy zastosowaé polaczenia

przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce. Szczegoty na rysunku S-6.

Opis techniczny instalacji wentylacji
1. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 1.01 1,5wym/h=474m’/h
Pomieszczenie nr 1.02 2wym/h=140m’/h
Pomieszczenie nr 1.03 2wym/h=120m’/h
Pomieszczenie nr 1.04 4wym/h=360m’/h /10wym/h=900m’/h
Pomieszczenie nr 1.06 50m’/h (Wc)
Pomieszczenie nr 1.07 50m’/h (Wc)
Pomieszczenie nr 1.08 5wym/h=76m’/h
2. Charakterystyka instalacji wentylacji wywiewnej

Wentylacja wywiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez zastosowanie wentylatorow wywiewnych o $rednicy 10-15 cm i wydajnosci
jednostkowej 100-280 n’/h (zgodnie z zatacznikiem S-7).

3. Charakterystyka instalacji wentylacji nawiewnej

Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie w
dwojaki sposob:

-przy dodatnich temperaturach powietrza zewnetrznego poprzez nawietrzaki okienne o
wydajnosci jednostkowej 30m3/h

-przy ujemnych temperaturach powietrza zewn¢trznego poprzez nawietrzaki sufitowe,
doprowadzajace swieze powietrze z przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Dzigki temu
powietrze swieze wpadajace do pomieszczen zostanie ogrzane.

4. Podsumowanie

Ze wzgledu na sporadyczne uzywanie obiektu $wietlicy wiejskiej (w zatozeniu okoto
30 razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno-wywiewnej z
rekuperacja, poniewaz tego typu instalacja  bylaby wariantem ekonomicznie

nieuzasadnionym.

Podpis Projektanta:




B. Czes¢ graficzna



C. Uprawnienia projektanta
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