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1) Podstawa opracowania

Okresowa kontrola stanu technicznego zostata wykonana w oparciu o obowigzek wyrazony
w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Wykonanie okresowej rocznej i piecioletniej kontroli budynku zostato zlecone przez
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszow,
reprezentowany przez Pana Piotra Migso - Dyrektora Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewadzkich
w Rzeszowie.

Niniejszy protokdét sporzadzono na podstawie ogledzin budynku i instalacji technicznych dokonanych
podczas wizji lokalnej kontrolowanego obiektu przeprowadzonej w dniu 19.07.2024 r.

leden egzemplarz protokotu Wykonaweca kontroli przechowuje w archiwum.
Kolejng okresowg kontrole roczng nalezy przeprowadzi¢ do 31 grudnia 2025 r.

Kolejng okresowa kontrole piecioletnig nalezy przeprowadzi¢ do 31 grudnia 2029 r.

2) Zakres kontroli

Zakres przegladu okredlajg przepisy przytoczone w punkcie 1. Kontrola obejmuje w szczegdlnosci
sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli oraz sprawdzenie:

e stanu technicznego elementéw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,
e przydatnosci do uzytkowania i estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

Ocena stanu technicznego dokonana zostata na podstawie ogledzin i pomiaréw przeprowadzonych
podczas kontroli oraz udostepniong dokumentacje techniczng obiektu wraz z uwzglednieniem
informacji przekazanych przez Zarzadce. Nie wykonywano odkrywek, pomiarow i badan konstrukcji.

Protokot okresla zakres robdt remontowych i kolejnosc ich wykonywania. Ponizsze ustalenia stuig
dokonaniu wpiséw do Ksigzki Obiektu Budowlanego i tylko w tym zakresie mogg by¢ wykorzystywane.
Szczegbtowe ekspertyzy dotyczace poszczegolnych elementow obiektu lub jego catosci opracowywane
sg na podstawie odrebnych przepisow.

Zalecenia niewyszczegdlnione w niniejszym protokole, a wskazane do realizacji w protokotach
z poprzednich kontroli stanu technicznego nie zwalniajg Zarzadcy z obowigzku ich realizacji.

Witasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktdrych spoczywaja obowiazki
w zakresie napraw, okreslone w przepisach odrebnych badZ umowach, sg obowigzani w czasie
lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usung¢ stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetnic braki,

ktore mogtyby spowodowad zagroienie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badZ

srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym
albo zatrucie gazem (ustawa Prawo budowlane - art. 70 ust. 1).
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3) Kryteria oceny

Oceny stanu technicznego elementéw budynku dokonano na podstawie ponizszych kryteriow.

- Procentowe
acnieny zuzycie Kryterium oceny
elementu ¥ By e
elementu

Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany
dobry 0-15% i nie wykazuje widocznego zuzycia i uszkodzen. Jego stan
techniczny nie budzi zastrzezen.

Element budynku utrzymywany jest naleiycie i nie
wykazuje obniZenia parametrow w zakresie jego funkgji
pierwotnej. Wystepujg drobne usterki lub uszkodzenia
nie majace wptywu na bezpieczenstwo obiektu. Celowym
jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw
biezgcych, w niewielkim zakresie, ktére majg na celu
zapobieganie skutkom zuzycia elementu iutrzymanie
obiektu budowlanego we wtasciwym stanie technicznym.
Wystepujg uszkodzenia i ubytki elementu nie zagrazajace
bezpieczeristwu uzytkowania. Wymagane jest wykonanie
sredni 31-45% naprawy elementu w wiekszym zakresie lub (oraz)
remontu  czesciowego  polegajagcego na wymianie
niektorych elementéw obiektu budowlanego.

w elemencie budynku wystepuja znaczne ubytki,
ktére moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu. Cechy i wifasnosci whudowanych materiatow
niezadowalajacy 46 - 60% i urzadzen utracity swoje pierwotne wilasciwosci.
Wymagane jest wykonanie robdét naprawczych lub
remontu kapitalnego czyli remontu polegajgcego
na wymianie wielu elementow obiektu budowlanego.

W elemencie budynku wystepuja tak duze zniszczenia
lub (i) ubytki, ze nie pozwalajg na dalsze bezpieczne

zadowalajacy 16 -30%

zty > 60% uzytkowanie ohiektu. Wymagane jest wykonanie remontu
kapitalnego o bardzo duzym rozmiarze lub rozebranie
obiektu.

Zalecany czas wykonania robdt remontowych i innych zalecen dla poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego podano w ostatniej kolumnie tabeli. Ponizej zamieszczono wyjasnienie uzytych

oznaczen.
Stopien pilnosci Opis
1 Wykonanie prac moze zostac¢ odiozone na lata nastepne
2 Wykona¢ przed nastepna kontrolg roczng
3 Wykonac pilnie (nie poiniej niz w ciagu 3 miesiecy od daty kontroli)
4 Wykona¢ niezwtocznie
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4) Zespot kontrolny

Przegladu technicznego dokonat oraz protokdt opracowat:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Zakres

Dawid Slazyk

MAP/0500/WBKb/17

Konstrukcyjno-budowlany

Dokonano ogledzin budynku oraz zapoznano sie z udostepniong dokumentacjg techniczng. Na tej
podstawie, w oparciu o wiedze i doswiadczenie, sporzadzono niniejszy protokaét z kontroli okresowej.

Podpis osoby dokonujgcej kontroli znajduje sie na ostatniej stronie protokotu.

5) Charakterystyka i dane techniczne obiektu

Lokalizacja i sposdb uzytkowania

Lokalizacja

Wojewddztwo Podkarpackie
Miejscowosc Wysoczany
Kod pocztowy 38-542

Ulica, nr budynku Wysoczany 27
Numer identyfikacyjny obiektu | $T/00728/104

Sposadb uzytkowania obiektu

Budynek magazynowy

Dane gabarytowe

Powierzchnia uzytkowa

433,36 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych

1

Instalacje

Podstawowe instalacje wystepujgce w obiekcie:

- instalacja elektryczna — osobny protokét

- instalacja odgromowa — osobny protokat
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Protokot  ze

sprawdzenia stanu

technicznego elementow budynku

narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczgce dziatania

czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, przydatnoéci do

uzytkowania i estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

DAVKON Ustugi Inzynierskie Dawid Slazyk
ul. Ptasia 2C/1, 31-435 Krakéw

stanowigce wypetnienie miedzy
stupami od strony potudniowo-
wschodniej. Uszkodzenia powstaty
prawdopodobnie w wyniku

i
|
i
[
|
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uszkodzonych bali i
uzytkowanie budynku
zgodnie z przeznaczeniem,
tzn. z uwzglednieniem
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Opis elementu / stan techniczny / Zalecenia/ zakres Licant
TR - : i ; Stopien
Element charakterystyka i lokalizacja Fot. | konserwatcji i robét ; :
i ; pilnosci
uszkodzenia, usterki remontowych
1 Elewacje Stan techniczny ogdlny - $redni
1.1 Warstwa Stan techniczny — sredni
fakturowa Widoczne zuiycie eksploatacyjne 1, | Powykonaniu prac 1
zewnetrznej powtoki malarskiej 2, | naprawczych fundamentow
bali drewnianych. 3,4 | zaleca sie odnowienie
powtoki malarskiej
drewnianych bali wraz z
wymiang uszkodzonych
elementow
1.2 Elementy Stan techniczny konstrukgji
przytwierdzone do | i mocowania - dobry
elewacji
1.3 Elementy Stan techniczny rur spustowych -
odwodnienia zadowalajacy
dachu (rury
spustowe)
2 Fundamenty Stan techniczny ogdlny -
zadowalajacy
2.1 Konstrukcja Stan techniczny — zadowalajacy.
fundamentow Widoczne spekania, wykruszenia 5, | Sporzadzié szczegotowa 2
i ubytki betonu stép 6, 7 | dokumentacje projektows z
fundamentowych od strony uwzglednieniem zatozen
potnocno-wschodniej przygotowanej koncepcji
i potudniowo-wschodniej remontu, a nastepnie
wykona¢ prace naprawcze
fundamentow.
3 Sciany Stan techniczny ogdlny —
zadowalajacy
3.1 Konstrukcja Stan techniczny- zadowalajgcy.
L Widoczne odksztatcenie stalowego | 8 | Wykonac ekspertyze 2
rygla od strony pétnocno- techniczng badz uwzglednic
wschodniej prace naprawcze w
dokumentacji projektowej
dotyczacej remontu Scian
oporowych (fundamentow)
Uszkodzone bale drewniane 2,4 | Zaleca sie wymiane 3
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Opis elementu / stan techniczny / Zalecenia/ zakres Stopien
Element charakterystyka i lokalizacja Fot. | konserwacji i robét Sae
; \ ; _ pilnosci
uszkodzenia, usterki remontowych
btednego uzytkowania budynku, dopuszczalnej wysokosci
tj. sktadowania materiatu powyzej sktadowania i poprawnego
dopuszczalnej wysokosci iflub sposobu zatadunku
wywierania dodatkowego nacisku materiatu
na sciane sprzetem mechanicznym
podczas zatadunku materiatu.
Skorodowana powierzchnia 9, | Oczysci¢ powierzchnie 2
stupow stalowych 10 | stupdw stalowych na
na potgczeniach ze stopami potaczeniach z
fundamentowymi, szczegdlnie w fundamentami (np. poprzez
obszarze bram wjazdowych piaskowanie) i odnowié
powtoke malarska
antykorozyjng i
nawierzchniows.
3.2 Powtoki Stan techniczny wewnetrznych
malarskie, powtok malarskich — sredni
akiadziny Widoczne zuzycie eksploatacyjne 13, | Zaleca sie odnowienie 2
wewnetrznej powtoki malarskiej 14 | wewnetrznej powtoki
drewnianych bali malarskiej drewnianych bali
4 Podtogi Stan techniczny ogdlny -
i posadzki zadowalajacy
4.1 Nawierzchnie Stan techniczny - zadowalajgcy.
5 Dach Stan techniczny ogéliny - dobry
5.1 Pokrycie Stan techniczny pokrycia - dobry.
HaEhaNe Brak zgtoszen uzytkownikow
budynku o przeciekach z dachu
5.2 Konstrukcja Stan techniczny - dobry
dachu
5.3 Obrobki Stan techniczny obrébek i rynien -
blacharskie, zadowalajacy.
elementy
odwodnienia
dachu (rynny)
6 Stolarka, Stan techniczny ogolny -
$lusarka zadowalajacy
6.1 Bramy Stan techniczny - zadowalajacy.
przesuwne Odksztatcenie bramy przesuwnej 11, | Zaleca sie naprawe lub 2
od strony pétnocno-zachodniej; 12 | wymiane uszkodzonych
widoczne pekniecie profilu elementdéw bramy
stalowego przesuwnej
7 Tereny Stan techniczny ogélny - dobry
utwardzone
7.1 Nawierzchnie Stan techniczny - dobry
ciggdw jezdnych
i pieszych
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Stan realizacji zalecen w_branzy konstrukcyjnej wykazanych do wykonania
w protokotach z poprzednich kontroli okresowych

Data poprzedniej kontroli

Przeglad Maj 2019 r.

piecioletni

Przeglad roczny | Paidziernik 2023 r.

Element Zakres robot remontowych zaleconych do realizacji Stan realizacji
podczas poprzednich kontroli zalecenia

Elewacje Odnowi¢ powtoke malarska bali drewnianych od zewnatrz Nie wykonano

Fundamenty Brak zalecen

Sciany Wymieni¢ uszkodzone bale drewniane, wykona¢ Nie wykonano
konserwacje powierzchniowg stalowych elementow

Podtogi i Brak zalecen

posadzki

Dach Brak zalecen

Stolarka, Wykonac prace naprawcze bramy przesuwne;j Nie wykonano

slugarls Zabezpieczy¢ antykorozyjnie i odnowi¢ powtoke malarska Nie wykonano
bramy wjazdowej przesuwnej stalowej

Tereny Brak zalecen

utwardzone

Podsumowanie - branza konstrukcyjno-budowlana

Ogdlny stan techniczny obiektu

Przydatnos¢ do uzytkowania

Budynek, pomimo tego, ze nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraia zyciu lub
zdrowiu, bezpieczeristwu mienia lub srodowisku, jednak wymaga wykonania niezbednego remontu
Inne uwagi

Brak uwag.
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6) Dokumentacja fotograficzna

|
|
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Fot. 4
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Fot. 8
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Fot. 12

e- mail: biuro@davkon.pl
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