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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia miedzybranzowe

o Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonana
przez HGProjekt Przedsiebiorstwo Geologiczne przez mgr Macieja Mordala.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Nr 471,695,782)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065, Dz.U. z 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1608),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi
Zmianami),

e Obowigzujgce normy i literatura techniczna
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2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego w konstrukcji stalowej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego konstrukcji budynku.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 37/9, obr. Wytowno (0023), jedn. ewid.

Ustka-G [221210_2], miejscowos¢: Orzechowo.

2.3. Ogodlna charakterystyka budynku
Dziatka nr 37/9 obr. Wytowno znajduje sie w otoczeniu lasu. Posiada dojazd

poprzez droge dojazdowg o nawierzchni asfaltowej. Na dziatce znajduje sie zespot
budynkéw tworzgcych Osrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy pn. ,Lesnik”.

Projektowany budynek magazynowy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym w
konstrukcji stalowej. Sciany oraz dach wykonany z piyt stalowych powlekanych T55.
Posadowienie bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych. Dane charakterystyczne

budynku:

o Diugos¢ — 10,00m

e Szerokos¢ — 8,00m

o Wysokos¢ w kalenicy — 4,20m

o Wysokos¢ Sciany bocznej — 3,27m

e Poziom +£0,00 = 10,70 m n.p.m.

o Wejscie do budynku zaprojektowano w Scianie bocznej w postaci dwoch bram o

wymiarach 309x215cm.

2.4. Dane geologiczne, warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja badan podifoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng zostata wykonana

przez HGProjekt Przedsiebiorstwo Geologiczne przez mgr Macieja Mordala.

Powierzchnia badanej terenu jest lekko pochyta w kierunku potudniowowschodnim. Roznice
wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynoszg okoto 0,7m, przy rzednych
zmieniajgcych sie od 8,84 — 9,54 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym teren ten znajduje

sie na obszarze niecki deflacyjnej pomiedzy holocenskimi wydmami.

Bezposrednio pod powierzchnig badanego terenu znajdujg sie gleby i nasypy o migzszosci
siegajgcej 0,4 m ppt. Ponizej nawiercono holocenskie piaski eoliczne, ktérych do gtebokosci

3m nie przewiercono.
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Zwierciadto wod podziemnych wystepowato w potudniowej czesci terenu, na gtebokosci od
2,61 do 2,79 m w postaci zwierciadta swobodnego w wydmowych piaskach. Poziom wdd
gruntowych uzalezniony jest od poziomu wody w przebiegajgcej obok rzeczce
,Orzechéwka”, i moze ulec szybkim zmianom. W podtozu badanego terenu wystepujg grunty
przepuszczalne, wyksztatlcone w postaci piaskéw drobnych o wspétczynniku filtracji
k=10"[m/s].

Grunty wystepujgce w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w pakiety, a w obrebie
pakietbw wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cen fizyko-

mechanicznych.
— PAKIET | — zaliczono do niego holocenskie grunty organiczne
9,17 - 8,77 m n.p.m.

o warstwa | — holocenskie gleby i nasypy — sg to grunty stabonosne,
wysadzinowe, o stabych parametrach geotechnicznych, nienadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

— PAKIET Il — zaliczono do niego grunty niespoiste wystepujace w badanym podtozu,
a zatem holocenskie piaski pochodzenia eolicznego. Sg to generalnie grunty nosne,

ich parametry zmieniajg sie w zaleznosci od uziarnienia i zageszczenia.
8,77 m n.p.m. -

Ze wzgledu na ich stopien zageszczenia w pakiecie tym wydzielono nastepujgca

warstwe:

o warstwa Ill — piaski drobne wilgotne i mokre, $redniozageszczone, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,54.

Parametry geotechniczne wystepujgcych gruntow:

ﬁ . HG Projekt Przedsiebiorstwo Geologiczne
H — 76-270 Przewloka, ul. Witkiewicza 2
- PROJEKT GSM: +48 603 60 77 20

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Temat: Przebudowa budynku "D", Orzechowo, dz nr 37/9, obr. Wytowno

Opracowat: mgr Macief Mordal ftf deeey
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2.5. Opinia geotechniczna, kategoria geotechniczna
Przeprowadzone badania wykazaty, ze w omawianym podtozu wystepujg proste warunki
gruntowe przy pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu. Warunki te mozna

scharakteryzowa¢ w nastepujgcy sposéb:

— Bezposrednio pod powierzchnig gleb i niekontrolowanych nasypow wystepuja
srednio zageszczone piaski drobne.

— W rejonie przemarzania (okoto 0,80m) znajdujg sie mato wysadzinowe piaski drobne
i wysadzinowe nasypy.

— Zwierciadto wdéd podziemnych wystepowato w potudniowej czesci terenu, na
gtebokoéci od 2,61 do 2,79m w postaci zwierciadta swobodnego w wydmowych
piaskach. Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od poziomu wody w
przebiegajacej obok rzeczce ,Orzechéwka” i moze ulec szybkim zmianom.

— Wody opadowe mozna rozprowadzi¢ po powierzchni terenu, gdzie powinny
wsigkng¢ w grunt lub sptyngé do nizej potozonych partii dziatki.

— Zaleca sie posadowienie bezposrednie na tawach, stopach Iub ptycie
fundamentowej, ponizej strefy przemarzania. Zaleca sie wykonanie mechanicznego

dogeszczenia piaskéw pod fundamentami.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej posadawianego w prostych
warunkach gruntowych na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie materiatly powinny posiada¢ atesty i byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatdw polskich
powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na
terenie RP lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty muszg podlegac certyfikacji na

znak CE lub znak budowlany B.

3.1. Fundamenty

Beton: C30/37 feg= 21,43MPa f=30,00 MPa
Stal gtéwna: B500SP f,¢=434,78 MPa fy=500,00MPa
Klasa ekspozyciji: XC2 Otulenie pretow c=50mm

20cm. Sciany budynku zaprojektowano z ptyt stalowych T55.

3.3. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235. Sruby klasy 6.8.

Budowa budynku magazynowego w Orzechowie Morskim 7
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Roboty ziemne i fundamenty

Technologie wykonania i zabezpieczenia wykopu winien okresli¢ kierownik budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywaé w sposob wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopow wodg
deszczowg) lub przemarznigcie, co doprowadzi do pogorszenia wiasciwosci fizyko —

mechanicznych podtoza.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych kontrolowaé na biezaco warunki gruntowo — wodne,
zaleca sie prowadzenie robét ziemnych przy statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér

dna wykopu oraz wymiany gruntu powinien wykona¢ uprawniony geolog.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy min. C8/10 o

grubosci min. 10cm.

Dla projektowanej lokalizacji budynku gteboko$é przemarzania gruntu wynosi 1,00 m p.p.t.
Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe

od przemarzania.

Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30m, w gruntach
spoistych okoto 0,50m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie.

Po wykonaniu fundamentéw odbidr tych robét polegaé powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli.
Odchylenia w poziomach gérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie
fundamentéw, mogg wynosi¢ +20mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie
przekracza 4,0m. Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej
+0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40mm. Odchylenia w wymiarach elementow
pionowych fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz +0,5%, przy czym nie moga

przekracza¢ 30 mm.

Jako grunty zasypowe stosowaC grunty niespoiste np. piasek sredni zageszczony o

wskazniku zageszczenia Is=min. 0,97.
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4.1.2.Stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe zZelbetowe od SF-1 do SF-4. Stopy zbrojone #12 co
15cm w obu kierunkach. Na stopach fundamentowych nalezy wykona¢ Zelbetowe stupki pod

zakotwienie stupow stalowych. Kotwy fundamentowe do zakotwienia stupow stalowych w

stopach nalezy wylewac razem ze stopami.

4.2. Parter
4.2.1. Ramy gtéwne

Konstrukcje gtéwng stanowig 4 ramy stalowe (2 wewnetrzna oraz 2 szczytowe). Stupy S-1 i
S-3 z profili HEB 120, belki B-1 z profili HEB 120. Potgczenie rygiel-stup na 6 srub M12.
Potfgczenie rygiel-rygiel w kalenicy na 8 srub M12 dla ram wewnetrznych oraz 6 srub M12 dla
ram szczytowych. Posadowienie stupdédw na stopach fundamentowych przegubowe na 2

kotwy fundamentowe M16.

4.2.2. Sciany budynku

Sciany budynku zaprojektowano z ptyt stalowych T55. Rygle $cienne do ktérych montowane
sg ptyty warstwowe z profili cienkosciennych Z150x53/48x1.50. Montaz rygli sciennych wg
zalecen producenta. W poziomie posadzki nalezy wykona¢ opaske montazowg z katownika L
60x60x5.

4.2.3. Nadproze R-1, stupy S-2

Nad otworem na bramy wjazdowe do budynku zaprojektowano belke nadprozowg R-1 z
profilu RK 150x6. Belka opiera sie na stupach S-2 o profilu RK 150x6 oraz na stupach S-1.
Stupy S-2 nalezy zakotwi¢ w poziomie taw fundamentowych. Potgczenia miedzy ryglem a

stupami S-1 i S-2 spawane.

4.2.4. Stezenia $cienne

Zaprojektowano stezenie $cian w sSrodkowym polu budynku z pretéw zebrowanych #12.

Stezenia nalezy zamontowac¢ w ptaszczyznie stupow Sl.
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4.3. Dach
4.3.1. Potacddachowa

Zaprojektowano konstrukcje dachu z ptatwi Z150x53/48x2.00 opartych na ramach gtéwnych
budynku. Dach dwuspadowy symetryczny o spadku 13st. Montaz ptatwi do ram gtéwnych

wg zalecen producenta. Na ptatwiach zaprojektowano ptyte stalowg T55.

4.3.2. Stezenia pofaciowe

Zaprojektowano stezenie potaci dachowej we wszystkich polach potaci z pretow

zebrowanych #12. Stezenia nalezy zamontowac w ptaszczyznie belek Bl.
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Il OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN 1991-1-1 — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
— PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1992-1-1 — Konstrukcje betonowe — Reguty ogdlne

— PN-EN 1993-1-1 — Konstrukcje stalowe — Reguty ogdlne

— PN-EN 1993-1-8 — Konstrukcje stalowe — Projektowanie weztow

— PN-EN 1997-1-1 — Projektowanie geotechniczne

2. ZEBRANIE OBCIAZEN

Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano zgodnie z PN-EN 1991-1-1. Obcigzenia

state zgodnie z warstwami wykonhczeniowymi wg opracowania branzy architektonicznej.

2.1. Obcigzenia state

Ciezar ptyt dachowych PWW-D 120: 20,80 kg/m?
Ciezar ptyt $ciennych PWW-S 120: 20,10 kg/m?
2.2. Obcigzenia klimatyczne

— Strefa wiatrowa: Il, g, = 0,42 kN /m?
— Strefa $niegowa: lll, S, = 1,20 kN /m?

2.3. Obcigzenia uzytkowe

Obcigzenie uzytkowe na dachu/suficie: q, = 0,20 kPa

3. KOMBINACJE OBCIAZEN

W projekcie stosuje sie kombinacje obcigzen zgodnie z PN-EN 1990:

dla stanéw granicznych STR i GEO, jako mniej korzystne wyrazenie z dwéch podanych
nizej:

Z}'(, GGk Y e P Y 01V 01Ok ”+"Z}’Q.JUIU.J O (6.10a)
i i=l

Z; V.1 G " P" " Y0 10k, +2 Yoo Ori (6.10b)

izl >l

Dla stanu granicznego uzytkowalnosci zastosowano kombinacje quasi-statg oraz zalecane

warto$ci wspotczynnikéw kombinacyjnych wg PN-EN 1990.
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4. WYNIKI OBLICZEN

4.1. Ptatwie P-1

Zatozono jednoprzestowg prace ptatwi.

Wykres momentow zginajgcych dla kombinacji SGN (maksymalny wiatr [+]):

262
330 330 ‘ 1 -330
~_| '
“ Fz=4,13 ¢ Fz=7,66 337 Fz=4,13
i
FZ=7,66
Wykres momentéw zginajgcych dla kombinacji SGN (minimalny wiatr [-]):
Fz=-2,10 Fz=-2,10
| FZ=-1,14 ! . FZ=-1,14
093 091 093

| . 1091 072 [0.91 i |
& 3 ! A a2

4.2. Rama gtéwna
Zatozono sztywne potgczenie rygiel-stup oraz sztywne potgczenie w kalenicy. W poziomie

posadowienie potgczenie przegubowe.

Wykres momentéw zginajgcych dla kombinacji SGN:

0.00
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Obliczenia wytrzymatosciowe stupa:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

MATERIAL:

$235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

S

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 120

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=29.19 cm2 Az=10.96 cm2 Ax=34.00 cm2
tw=0.7 cm ly=864.00 cm4 1z=318.00 cm4 1Xx=13.90 cm4
tf=1.1cm Wply=165.21 cm3 Wplz=80.97 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 24.40 kN My,Ed = -23.26 KN*m

Nc,Rd =799.00 kN My,Ed,max = -23.26 kN*m

Nb,Rd = 388.29 kN My,c,Rd =38.82 KN*m Vz,Ed =-7.38 kN

MN,y,Rd = 38.82 KN*m

Vz,c,Rd = 148.63 kN
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

=

10 | == wzgledem osiy:
Ly=3.15m Lam_y = 0.67
Lery=3.15m Xy =0.80
Lamy = 62.49 kyy =0.92

—
il wzgledem osi z:
Lz=3.15m Lam_z=1.10
Lcr,z=3.15m Xz=0.49
Lamz = 103.00 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.03< 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.60 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.05<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 62.49 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 103.00 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,RkigM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.59 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 111

Obliczenia wytrzymatosciowe belki:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

ES

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 120

h=12.0 cm gM0=1.00
b=12.0cm Ay=29.19 cm2
tw=0.7 cm ly=864.00 cm4
tf=1.1cm Wply=165.21 cm3

gM1=1.00
Az=10.96 cm2 Ax=34.00 cm2
12=318.00 cm4 1x=13.90 cm4

Wplz=80.97 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 11.82 kN My,Ed = -23.26 KN*m

Nc,Rd = 799.00 kN My,Ed,max = -23.26 KN*m

Nb,Rd = 799.00 kN My,c,Rd = 38.82 KN*m
MN,y,Rd = 38.82 KN*m
Mb,Rd = 33.61 kN*m

Vz,Ed = 18.38 kN
Vz,c,Rd = 148.63 kN

KLASA PRZEKROJU =1

| iI
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 68.86 KN*m Krzywa,LT - b XLT=0.84
Ler,low=4.02 m Lam_LT=0.75 fi,LT =0.77 XLT,mod =0.87
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
kyy = 0.90 kzy = 0.60

Budowa budynku magazynowego w Orzechowie Morskim

13



BOB Biuro Obstugi Budownictwa
geoplan-bp@o2.pl

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.01<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.60 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.12<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.69 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.43 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

Szczegodtowe obliczenia potgczen znajdujg sie w archiwum projektanta. Zrzut wynikow

A -
ogélnych:
Rygiel — stup:
Avtodesk Robt Sirucural Anasis rfessiona 2021 oK
f Obliczenia pofaczenia zamocowanego Belka - Stup
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 i
8
= 8
Rygiel — rygiel:
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021 OK
ﬁ Obliczenia potaczenia zamocowanego Belka - Belka
PN-EN 1993-1-8-2006/NA-2011 e
Stup — stopa:
‘Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021 OK

Obliczenia stop stupow przegubowych

Eurocode 3: PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 + CEB Design Guide: Design of fastenings in concrete pmn?znarqa

Budowa budynku magazynowego w Orzechowie Morskim 14
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja, nizej podpisany

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” t.. zgodnie z art. 34 ust. 3d
pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowa budynku magazynowego

Adres:

dz. nr 37/9, obr. Wytowno (0023), jedn. ewid. Ustka-G [221210_2],
miejscowos¢: Orzechowo

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2020 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia jakiemu
ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

DATA: wrzesien 2023 r.

mgr inz. Eugeniusz Lonski
uprawnienia projektowe AN/8346/158/79 w specjalnosci
konstrukeyjno budowlanej bez ograniczen

PROJEKTANT

mgr inz. Konstanty Lemanski
SPRAWDZAJACY uprawnienia projektowe 201/77 UAN 1V/8346/19/87w

specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen

Budowa budynku magazynowego w Orzechowie Morskim 15
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WOJEWODZKIE BIURO n
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ... 1
W SLUPSKU

Znak: AN/, 83’:01 "—"8 79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § U< 5”';_-:_‘§71 § 13 ust. 1 pkt.2_§ 4 -ust. Fozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

EUGENTIUSZ HENRYK LONSKI .
Obywatel LIS
(wymieni¢ imie — imiona { nazwisko)
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
(wymieni¢ tytul zawodowy)

0.01.19!
urodzony dnia 3 1.1949 . BrzezZnie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta konstrukey jno - budowlane j

“(okredlié rodzaj funkeji)

w  specjalnosei

(okredlié rodzaj specjalnodei techni budowlanej lub specjalnoéei zawodowej)

EUGENIUS?Z HENRYK LONSKIX jest upowazniony do:
(imi¢ -— imiona i nazwisko)

Obywatal:

1/ do sporzadzania Projelitéw w zakresie rozwiazan (:onstrukcyjno-budow-
lanych pudynkéw oraz innych budowli, z wylzczeniem linii, ;vczléw
i staeji l\'olejm:)ych, drdég oraz lotniskouwych drég startowyech i manipu-~
lacy jnych, mostdw, budowli hydroteohuicznych i melioracji wodnych.

~/ do sporzadzania w bud i
pd ownictwie o0séb fizyecznych projoktédw w zakresi
rozwigzarl architcektonicznych: ' 3 =%
a/ budy?kow inwentarskich i aospodarczych,adnptueji Projoektdy typouscln
i pogturzalnych-innych budynkd: oraz sporzgdzania plandw Zagospo-
darouunia.dzalkx zwinzanych z vealizacja tych budynkdw.
b/ budouli nie bedayecyeh budynkami .

A 1 2 N Py -

3/ u bu'.‘t')'.-.ui.c:-.uc 0s4b fizyeczuych -~ do kierowania, nadzorowania i kontre-
lm-’am.g,budo“y, Lierowanta i Lontrolowania wyilunrzania konstrukeyr jn«n
ol?nncng.):.' budowlanych oraz occeniania i badania stanu technicznego
obiekion budowlanych, =

Z up. Wolewody

DYREKTOR

i1 wam Tierziinls Prreslrzeazege

Otrzymuje:

Ob. Bugeniuswz Henryk Lonsi:j :
R — - M - N - e . e L L R — ARl d e e s e e et SR AT R e
{strona) ~2{podpis = podanicm imicnin, nezwiska § stanowiska slutb.)

GZP ILgbourk Nr 802 05.78 A-4 2500
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W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-6G8-4P8-BNK *

Pan Eugeniusz Lonski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2803/01

adres zamieszkania ul.Jana Kazimierza 18, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Gadiadad ok "

zostato wyg i i opatrzone bezpi ym i iczny
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Krzy f Wilde, Pr dni Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78’ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawne| wystarcza zlotenie woli w postaci ji I
podpisem

§ 2. Oédwiadczenie woli zlotone w formie jest 204 woli ztozonym w formie pisemnej.

S danych w iu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polslue, Izby Intynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwe) Okrggowe) Izby Inzynleréw
Budownictwa.

\/ [Eote

Budowa budynku magazynowego w Orzechowie Morskim
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Nr 201/77

-

Katowice, dnia 29 marca 1977 r.

STWIERDZENIE PRZIGOTOWANIA ZAWODOWRGO

do peinienia samodzielnych funkcji technnicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1, § 6 ust.3, § 4

ust.2 i § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych fumkcji

technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, po0z.46/ stwierdsza sie, Ze

Obywatel L EM AN S K I KONSTANTY JERZY magister inZynier budowni-
- ctwa lgdowego urodzony dnia 4 stycznia 1940 r, we Iwowie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne]
funkeji projektanta w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej.

Obywatel Lemariski Konstanty Jerszy jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazad konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii,
wezXdw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowvch drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowll hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnych,

2/ do sporzagdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektdéw w zakre-
sie rozwigzal architektonicaenych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalmych imnych budynkdéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych buddw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych.

ini Stanest

-
WL s

7 -05 K Dy!ﬁ;nr.' Franicie

’

R7?
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
- POM-JBV-21V-7LS *

Pan Konstanty Lemariski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5887/02
adres zamieszkania ul.3-go Maja 81/5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

-
"

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zach leh i j formy cay dci prawnej wystarcza zlotenie odwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikg ¥ dp lek nym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlod w formie elek icznej jest rd 7 ofwiad woli zk ym w formie pé

-
* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna prawdzic za cq numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc siq z biurem wihaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

Vs
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