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ZESTAWIENIE STALI WYKONANO DLA 2szt.
STOPY SF-1.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
. llos¢
.| Srednica | Dtugos¢ i Dtugos¢ | Dtugos¢ | Dlugosé
N Kl |
nprele |Rlasasial| - onr | pstatfem] pg’]‘” a8[m] | #2m] | #16m]
STOPA SF-1
1 AN 12 346 6 20,76
2 A-llIN 12 316 8 2528
3 A-lIN 12 170 34 57,8
4 A-lIN 16 120 16 19,2
5 AN 8 130 16 20,8
SUMADLUGOSCI [m] 20,80 | 103,84 | 1920
MASA PRET A [kg/m] 0,39 0,89 158
SUMAWG SREDNIC [kg] 8,21 92,19 30,30
SUMA CALKOWITA [kg] 130,70
(5)#8 L=130cm
30
K
S
UWAGI:
1. Poziom 0,00=10,7 m n.p.m.
2. Rozpatrywac tacznie z projektem architektury.
3. Pod tawami fundamentowymi nalezy wyla¢ warstwe

POZIOM 0,00 = 10,70 m n.p.m.
KLASA EKSPOZYCJI: XC4

DANE MATERIALOWE:

. BETON €30/37

. STAL GELOWNA B500SP
. OTULINA 50mm

chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

4. tawy fundamentowe zbrojone podiuznie 4#12,
strzemiona @6 co 30cm

5. Rzedne, wymiary oraz potozenie przebi¢
instalacyjnych przez $ciany fundamentowe oraz tawy
fundamentowe wg opracowan branzy sanitarnej oraz

elektrycznej.
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