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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamodwienia

Budynek hali magazynowej w Osrodku Szkoleniowo — Wypoczynkowym ,LESNIK” w Orzechowie potozonej na dz. nr 37/9
w Orzechowie, obreb 0023 Wytowno.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych wszyst-
kie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nie-
wielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda, spetnione przy zastosowaniu metod wykona-
nia wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.2.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt obejmujacych:
* Instalacje oswietlenia elektrycznego wnetrzowego,
» Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe.

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje

»  Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a tak-
ze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen;

» Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Za-
wiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wyma-
gan,

»  Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteria-
mi okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng, dla dane-
go materiatu lub wyrobu;

»  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong, jednostke badajaca, (certyfikujaca), stwierdzajacy zgod-
nosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja, tech-
niczna dla badanego materiatu lub wyrobu;

»  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie re-
alizacji robdt (budowy);

»  Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu administracji paristwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzeri zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbio-
réw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca, i Projektan-
tem;

* Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

»  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

»  (Odhidr instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przeka-
zania instalacji do eksploatacii;

»  Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej - poprzez wpis
do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy;

»  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

*  Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje urzadzen elektrycznych;

»  Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronne-
go (przewody ochronne PE i PEN nie sa czescia czynna);

»  Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu;

»  Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybra-
ne miejsce;

*  Rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych,
wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacii elektrycznej lub teletechniczney;
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy cia-
gow réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatdw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

o przepusty kablowe i ostony krawedzi,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koricowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.);

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, prze-
ksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej;

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna, forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.);

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy bu-
dowy, przy bezposrednim dotyku;

Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja, elektryczna jednego
lub kilku Zrddet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrédta Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane Zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru;

Stopieri ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia
odpowiednia obudowa;

Obwod instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii elek-
trycznej za pomoca, chronionego przed przetezeniem wspdinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wehodza, przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem);

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

o wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

montaz rur instalacyjnych,

oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia;

Czesc dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki
ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdrym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znaleZ¢ bez ko-
rzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napie-
ciem, jednak moze sie pod nim znaleZz¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elek-
troenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjalu, uszko-
dzenia izolacji itp.);

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktdrego dostep posiadajg,
jedynie osoby upowaznione;

Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewo-
dzaca czescia, ktdra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktdrym znajduja, sie stopy;
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci dostepnej, na ktérych mo-
Ze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla;

Ziemia odniesienia - miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwo-
ma dowolnymi punktami;

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wodly, jesli sie w tym Srodowisku znajduje;

Uziemienie - zesp6t Srodkdw i urzadzer stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig, poprzez odpowiednig, in-
stalacje;

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia do-
brego potaczenia elektrycznego;

Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna;
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdw instalacji uziemie-
nia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utoZenia instalacji zgodnie z dokumentacja, Zalicza sie tu nastepujace gru-
py czynnosci:

O O O O O

O O O O O
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wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore maja by¢  chronione np. czesci me-

talowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.;

»  Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzenr zapewniajacy bezpieczenistwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzeri i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
srodkdw ochrony;

1.6. Informacje o terenie budowy

»  Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» Podczas realizacji robGt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, a
szczegOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu
nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtaczenie od Zrédet napiecia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

»  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoricze-
nia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna,

O O O O O

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw budowlanych

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuza, ustaleniu pozadanego standardu wykona-
nia i okreslenia wiasciwosci i wymog6w technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwiazari.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
*  spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
*  przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie ak-
ceptacji projektanta).
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa, Komisje Elektrotechniczna, (IEC) i wprowadzone do zhioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycza-
cych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

*  oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

»  wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualna, dokumentacja, projektowa, sporzadzona, przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrob6w, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzer elektroenergetycz-
nych w obiekcie budowlanym.

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

*  sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej

»  sa wlasciwie oznakowane i opakowane oraz
o spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
o producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-

sowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub fir-
mowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg, producenta oraz wyma-
ganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagtosc zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byc suche i zabezpieczone przed zawil -
goceniem.

2.3.  Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wyma-
ganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdinie nalezy chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

3. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i sprzetu

3.1. Narzedzia

Uzywane w trakcie prac narzedzia musza, by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepiséw bhp.

Stosowane elektronarzedzia musza mie¢ moc dostosowana, do istniejacych zabezpieczer elektrycznych.

Zabrania sie prowizorycznego podtaczania elektronarzedzi, odbiornikéw ruchomych i recznych — co bedzie skutkowac
wstrzymaniem robdt budowlanych.

3.2.  Urzadzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wkasnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym licznikiem kWh dla rozliczenia
energii elektrycznej na potrzeby budowy.

3.3. Rozdziat energii

Rozdzielnica budowlana

Miejsce podtaczenia rozdzielnicy budowlanej wskaze Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane beda, elektronarzedzia, odbiorniki ru-
chome lub reczne stuzace do wykonania zadania remontowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane tak, aby w potaczeniach przewoddw i kabli nie wystepowaly zadne naprezenia
mechaniczne. W celu unikniecia uszkodzen kable i przewody nie powinny by¢ uktadane w miejscach przejs¢ lub przejazdow. W
przypadku, gdy jest to konieczne powinny by¢ zastosowane dodatkowe srodki ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przed mozliwoscia, styku z czesciami sprzetu budowlanego.

Aparatura faczeniowa

Odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w: urzadzenia zabezpieczajace przed pra-
dem przetezeniowym, Srodki ochrony przed dotykiem posrednim, odpowiednia, ilos¢ gniazd wtyczkowych z/u.

Po podtaczeniu i przed wiaczeniem do ruchu rozdzielni budowlanej nalezy przedtozyc inspektorowi nadzoru robét elektrycz-
nych protokdt z jej przegladu, zawierajacy miedzy innymi protokoty badari rezystancii izolacji przewoddw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

4. Wymagania dotyczace sSrodk6w transportu

Wykorzystywane srodki transportowe musza, posiadaé gabaryty dostosowane do wielkosci powierzchni manewrowych, aby
nie uszkodzi¢ istniejacych budynkdw, budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku wystapienia ww. uszkodzeri, wykonawca
usunie je na wasny koszt.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

Do wykonania robét nalezy zastosowac¢ materiaty wskazane w dokumentaciji technicznej i przedmiarze robdt, zastosowanie
materialéw zamiennych lub nie spetniajacych wymogéw okreslonych w niniejszej specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem,
zostana wymienione na wiasciwe na koszt wykonawcy.

Instalacje

Budowe instalacji wykonaé poprzez:
wytyczenie tras kablowych,
wykonanie przepustéw przez sciany i sufity,
wykonanie bruzd w tynku i cegle pod przewody i kable,
utozenie przewoddw zasilajacych i sygnatowych,
montaz oSwietlenia awaryjnego,
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montaz elementéw systemu SSP,

uruchomienie, programowanie i sprawdzenie dziatania systemu,
integracje systemu SSP z systemem oddymiania,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

wykonanie wymaganych protokotéw z badan.

Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane wraz z przedstawicielem Inwestora. Linie kablowe trasowa¢ w sposéb
wykluczajacy pdZniejsze uszkodzenie innych instalacji i sieci.

Zachowac¢ odlegtos¢ min.10cm przewoddw niskopradowych (teletechnicznych) od silnopradowych przewoddw instalaci
elektrycznych / linie WLZ, by zminimalizowac zakidcenia elektromagnetyczne /EMCI.

Przepusty wykona¢ metoda, dowolna, Bruzdy pod rury ostonowe wykonywac w poblizu innych instalacji recznie z zachowa-
niem niezbednych srodkdw ostroznosci.

Uktadanie przewoddw i kabli

Przewody uktadaé w przygotowanych wczesniej bruzdach, na uchwytach (niepalnych) lub wciagac do rur ostonowych (unie-
palnionych). Zachowaé okreslone przez producenta przewoddw/kabli minimalne promienie giecia (min. 10-cio krotna Srednica ka-
bla). Typy i przekroje przewoddéw i kabli dostosowac do wymagan producentéw urzadzeri.

Montaz opraw o$wietleniowych awaryjnych

Nalezy montowaé je w koricowej fazie rob6t, aby unikna¢ uszkodzen i zabrudzeri. Oprawy o$wietleniowe montowac natyn-
kowo. Przed zamocowaniem opraw o$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz poprawno$¢ potaczen. Oprawy oswie-
tleniowe nalezy wyposazy¢ w jednogodzinne moduty awaryjne.

Montaz urzadzen systemu SSP

Wszystkie urzadzenia i aparaty montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie. Zachowac odlegtos¢ min. 0,5m instalowa -
nych czujek od istniejacych opraw oswietleniowych. Prace montazowe oraz podtaczenia wykonac zgodnie z dostarczong, przez
producenta dokumentacja, techniczno-ruchowa,

Uruchamianie systemu.

Przydzieli¢ czujki odpowiednim strefom pozarowym. Podziat na strefy uzgodnic z Inwestorem oraz specjalista zabezpieczen
ppoz.

System zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku z przed wytacznika gtéwnego budynku. Zaprogramo-
wac centrale i sprawdzi¢ dziatanie poszczegdinych elementdw systemu, w tym wspdiprace z istniejacym systemem oddymiania.
Wykonac niezbedne badania i pomiary, ktére nalezy poprze¢ stosownymi protokotami. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Przed przekazaniem systemu Inwestorowi dokona¢ odbioru instalacji i przeszkoli¢ personel.

6. Warunki kontroli i odbioru wyrobdw oraz robdt budowlanych

Wszystkie prace zanikajace, w szczegoinosci instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty instalacji ktore be-
da, niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu rob6t montazowych oraz linia kablowa przed zasypaniem ro-
wu kablowego, tp. ( zgtoszone do odbioru ), zostana odebrane przez przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Nie spetnienie powyzszego warunku skutkowac bedzie nie odebraniem wykonanego elementu i konieczno-
Scia jego odkrycia na koszt wykonawcy, bez wzgledu na jakos¢ wykonania prac.

Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ inwestorowi dokumenty stwierdzajace spetnienie warunkéw okreslonych w pozycii Il
nie pdzZniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem danych materiatéw. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co
do jakosci stosowanych wyrobdw inwestor ma prawo wstrzymac roboty wykonywane z ich zastosowaniem. PowyZsze dziatanie
nie bedzie skutkowac przedtuzeniem terminu wykonania prac i wszelkie z tym zwiazane konsekwencje obciaza wykonawce.

Przedstawiciele inwestora na hiezaco beda kontrolowag jakos¢ wykonywanych prac i stosowanych materiatéw oraz urza-
dzen. W przypadku wystapienia odstepstw od zatozonej jakosci prac lub wyrobdw, wykonawca zostanie powiadomiony o tym w
formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub odrebnym pismem). Przedstawione zalecenia sa dla wykonawcy wiazace i nie
zastosowanie sie do nich moze by¢ przyczyna nie odebrania robét.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania robét o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie lub wykonanych
z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia wartosci wykonanych prac.

Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy), okres trwania gwarancji, ogéine warunki
odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane prace i zamontowane urzadzenia, okreslenie przypadkéw wytaczenia odpowiedzialno-
Sci, terminy i warunki gwaranciji na urzadzenia montowane przez wykonawce, sposéb zgtaszania i termin usuwania ewentuanych
usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie uzytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

Badania odbiorcze instalaciji.

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badan lub pomiaréw. Kazda instalacja elektryczna w
budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu spraw-
dzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna prze-
prowadzac komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajacych wymagania stawiane badanym instalacjom.

Badania odbiorcze instalacji moga, przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone
przez jednostke uznajaca. Zakres badan odbiorczych obejmuie:

*  ogledziny instalacji i urzadzen,

* badania (pomiary i préby) instalacji,

*  préhy rozruchowe.
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Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokoldw. Protokoty z badari (pomiardw i prob), sprawdzeri i odbiordw czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru. Komisja moze byc¢ jednoczes$nie wykonawca, ogledzin, badan i préb, z tym, Ze z badari i prob powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koficowy. Protokét nalezy
przedtozy¢ do odbioru koicowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej na-
stepujace dane:

*  numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
date wykonania badar odbiorczych,
ocene wynikéw badan odbiorczych,
decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnosc¢ ustalert zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacii.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

*  spetniaja wymagania bezpieczeristwa odpowiednich norm wyrobu,

zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczerstwa.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru przewoddow z uwagi na obciazalnos¢ pradowa, i spadek napiecia,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

wykonania potaczeri obwoddw,

przytaczenia tacznikéw 1-biegunowych do przewoddw fazowych,

umieszczenia schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu dozoru lub obstugi,
oznaczenia obwoddw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym,

»  facznikdw, zaciskdw itp.

Pomiary i proby instalacji elektrycznych podstawowych ogélnego przeznaczenia i niskopradowych.

Przed przystapieniem do pomiar6w i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogle -
dzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki
ochrony:

»  spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,

+  odpowiednio zabezpieczajg 0soby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji,

* nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

* sadobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiaréw i préb obejmuije:
sprawdzenie ciagtosci przewoddw,
pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,
pomiar rezystancji izolacji kabli,
pomiar impedancii petli zwarcia,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie kolejnosci faz,
préby funkcjonalne i operacyjne,
pomiary dynamiczne parametréw instalacji wedtug norm szczegdtowych.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokdtu z przeprowadzo-
nych badan i pomiaréw. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajacej, sterujacej lub sygnatowej )
nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
miejsce jego zainstalowania,
rodzaj wykonanych pomiardw,
nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
date wykonania pomiardw,
spis uzytych przyrzaddw i ich numery,
liczbowe wyniki pomiarow,
uwagi i wnioski.

Ocene koricowa badar odbiorczych nalezy uznaé za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badar w zakresie ogledzin,
pomiar6w i préb sa dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania,
na ktore usterka mogta miec¢ wplyw.
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Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robot nie zwalnia wykonawcy z obowiazku usuniecia wad
ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujacych w przedmiocie umowy.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr koricowy robot przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.

NaijZHIEj na dzien odbioru wykonawca dostarczy:

karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia,

deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Za-
tacznik IIB,

o$wiadczenie 0 zakoriczeniu robot i gotowosci instalacji elektrycznych do eksploatacii,

instrukcje eksploatacii i obstugi: (w jezyku polskim) poszczegdinych systemdw (SAP, przywotawcza),
protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw instalacii elektrycznych,

protokoty pomiardéw toréw transmisyjnych instalacji okablowania strukturalnego,

certyfikat na instalacje okablowania strukturalnego,

inwentaryzacje powykonawcza, geodezyjna linii kablowej,

Warunkiem rozpoczecia odbioru robdt bedzie dostarczenie kompletnej dokumentacii.

Podczas odbioru robét sprawdzeniu podlegaé bedzie dokumentacja odbiorowa, poprawnos¢ dziatania zamontowanych
urzadzeri, jako$¢ wykonanych prac oraz czy:

*  punkty sSwietlne sa zataczane zgodnie z zatozeniami projektowymi,

»  systemy: SSP, Oddymiania klatki schodowej, dziataja, prawidtowo.

W przypadku odbiordw czesciowych robét (stanowiacych podstawe do wystawienia faktury czesciowej ) zostana one prze-
prowadzone przez zespdt inspektordw nadzoru po dostarczeniu przez wykonawce protokotow okreslajacych wartos¢ robot podle-
gajacych rozliczeniu w podziale na poszczegdlne branze.

W przypadku wystapienia usterek, niesprawnosci zamontowanych urzadzer i osprzetu, zastosowania niewtasciwych mate-
riatdw lub wystapienia innych wad w przedmiocie zamdwienia, zostana, one opisane wraz ze sposobem i terminem usuniecia
wskazanym przez wykonawce. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzien usuniecia wszystkich wad wystepujacych
w przedmiocie zaméwienia. Jezeli ta data przekroczy termin wykonania prac, bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar za nie-
terminowe wykonanie prac, traktowanych jako kompletny przedmiot zaméwienia.

8. Podstawa rozliczenia robét

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robGt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca, nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na pod-
stawie:

»  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiaja-

cego lub

»  ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres rohot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgled-
niaja, rowniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umoZliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar: niezbednych do wykonania robGt
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

9. Dokumenty odniesienia.

*  Dokumentacja techniczna.

» Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz.
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z péZniejszymi zmianami.

»  Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004
nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959) z pdzZniejszymi zmianami.

*  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z pdzZniejszymi zmianami.

»  Ustawa -Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957, Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.
7171 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875) z pdZniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452) z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw" z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga,
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362 z pdzniej-
Szymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny od-
powiadadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz.
1156) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktd-
rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z pdz-
niejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138) z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912) z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401) z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwila wydania przepisu z dele-
gacji ustawy o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wy -
magan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu noty-
fikacji norm i aktdw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dn. 4wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla
urzadzeri, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-HD_60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43;1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed poraze-
niem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-HD_60364_5 54 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektryczne-
go. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie
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