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Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego:

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,
Aktualna mapa do celéw projektowych,
Decyzja o warunkach zabudowy,
Opinia geotechniczna
Aktualne przepisy.
Projekt architektoniczno — budowlany, ktory w tresci jest taki sam jak projekt techniczny.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
- Inne budowle (kat.XVIIl), PM (kategoria ppoz.)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

- budynek magazynu, ktoéry bedzie stuzyt do prowadzenia gospodarki lesnej,
przetrzymania sprzetu oraz urzgdzen zwigzanych ze specyfikg funkcjonowania
nadlesnictw,

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny:

Obiekt bedzie posiadat zwartg bryte na rzucie prostokata.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 13°. Wg decyzji o0 warunkach zabudowy — (dalej DWZ) dach
ptaski, jedno, dwu lub wielospadowy, o kacie nachylenia potaci do 55°— warunek spetniony.
Wykonczenie $cian oraz dachu blacha trapezowa — powlekana T55 (blacha stalowa —
powlekana w kolorze ciemno-szarym). Dopuszcza sie zastosowanie blachy o mniejszym
profilu, pod warunkiem dostosowania podkonstrukcji, ktéra zapewni odpowiednig sztywnos$¢
oktadzin Sciennych.

Wg DWZ: zalecane kolory pokrycia dachowego: w odcieniach czerwieni, brazu lub szarosci

uwaga: Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ w kompletnym oryginalnym systemie,
zgodnie z Aprobatg Techniczna ITB. W innym przypadku zestaw nalezy traktowaé jako
niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Za zgodg autora projektu wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe okreslonych
producentdw mogg zosta¢ zmienione na inne, ale o rownowaznych parametrach.

Poziom posadowienia parteru w nawigzaniu do otoczenia - wynosi 11,20 m n.p.m.
Wg DWZ poziom posadowienia nie ustalono.

Przyjete rozwigzania spetniajg ustalenia DWZ.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: parametry wg
DWZ

a) zestawienie powierzchni;

- powierzchnia zabudowy: Pz= 80m2=0,004%Pd
wysokos¢ (w kalenicy)- W=4,25m, 3+10m
wysokos¢ gornej krawedzi el. front. W=4,25m, 2,5+9m
dtugos¢- D=8m;
szerokos¢ (el. frontowa)- S=10m; 7+14m

b) liczba kondygnaciji: 1,

¢) kubatura: 312m?

d) powierzchnia uzytkowa 79,1m?

e) kat nachylenia pofaci dachowych N=13° do 55°

Przyjete rozwigzania spetniajg ustalenia DWZ.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Przeprowadzone badania wykazaly, ze w omawianym podtozu wystepujg proste warunki
gruntowe przy pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu. Warunki te mozna scharakteryzowac
w nastepujgcy sposoéb:

- Bezposrednio pod powierzchnig gleb i niekontrolowanych nasypow wystepujg srednio
zageszczone piaski drobne.

- W rejonie przemarzania (okoto 0,80m) znajdujg sie mato wysadzinowe piaski drobne i
wysadzinowe nasypy.

- Zwierciadto wdd podziemnych wystepowato w potudniowej czesci terenu, na gtebokosci od
2,61 do 2,79m w postaci zwierciadta swobodnego w wydmowych piaskach. Poziom wéd
gruntowych uzalezniony jest od poziomu wody w przebiegajacej obok rzeczce ,,Orzechéwka” i
moze ulec szybkim zmianom.

- Wody opadowe mozna rozprowadzi¢ po powierzchni terenu, gdzie powinny wsigkng¢ w
grunt lub sptyng¢ do nizej potozonych partii dziatki.

- Zaleca sie posadowienie bezposrednie na tawach, stopach lub ptycie fundamentowe;j,
ponizej strefy przemarzania. Zaleca sie wykonanie mechanicznego dogeszczenia piaskow
pod fundamentami.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej posadawianego w prostych
warunkach gruntowych na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych beda watpliwosci co do podtoza
pod fundamentami nalezy powiadomié projektanta konstrukcji i nadzér geologiczny.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
- nie dotyczy;

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy;

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne:

- nie dotyczy;

9. Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych,

- woda i $cieki: nie dotyczy,

- wody opadowe —odprowadzenie powierzchniowo do gruntu;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie dotyczy, obiekt nieogrzewany,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

- nie dotyczy, w obiekcie na zapleczu nie ma pomieszczen generujgcych typowo
bytowe odpady,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete wskazniki;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete wskazniki. Wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane sg zgodnie z odrebnymi przepisami.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemédw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe:

-nie dotyczy, obiekt nieogrzewany;
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej
-nie dotyczy, obiekt nieogrzewany;

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej,

-nie dotyczy, obiekt nieogrzewany

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

- odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w energie elektryczng — zaplanowano doprowadzenie instalacji poprzez
doprowadzenie jej z istniejgcej infrastruktury, jako rozbudowe instalacji zewnetrznej

- zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy, obiekt nieogrzewany;

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku magazynowego.

Powyzszy obiekt nie podlega obowigzkowi uzgodnienia z rzeczoznawcg p/poz. Obiekt ma
wysokos$¢ ponizej12m, jest budynkiem niskim (N) w kategorii zagrozenia ogniowego PM, o
Gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500[MJ/m2] wymagana jest klasa odpornosci pozarowej
nie mniejsza niz ,E”.

Elementy budynku powinny by¢é nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO,
a w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢é powinny, co najmniej nastepujgce
wymagania:
: gtéwna konstrukcja nosna - R 30
strop - REI 30
Sciana zewnetrzna - El 30 (0«i)
Sciana wewnetrzna - )
konstrukcja dachu - )

przekrycie dachu - (-)-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414):

Oswiadczam, Ze projekt techniczny architektoniczno-budowlany budynku magazynowego na dziatce nr
37/9, obr. Wytowno jednostka ewidencyjna Ustka-G, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

data: 151X 2023 r. autor projektu:

mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch. PO/KK/275/2009
w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczen




