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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — CZESC
OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

prace w zakresie fundamentéw,

postawienie konstrukcji no$nych,

wylanie posadzek,

wykonanie dachu i Scian,

prace wykonczeniowe

utozenie nawierzchni utwardzonych,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
na terenie dziatki w/w znajdujg sie inne obiekty kubaturowe, budynki zwigzane z
dziatalnoscig nadlesnictwa oraz OSW.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.
na terenie lokalizacji inwestycji nie znajdujg sie oraz nie przewiduje sie
elementow, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje sie wystgpienie
nastepujgcych zagrozenh:

- Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracg na wysokosci (upadki z
WYysOKoSci),

- Upadki przedmiotéw z wysokosci,

- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez

pracownikow uprawnionych do prac na wysokosSci, z rusztowan

zabezpieczajacych przed upadkiem.

Nalezy zapewni¢ wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych

wykonawcéw, posiadajgcych specjalistyczny SPRZET.

Materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie

certyfikaty.

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigdéw stacjonarnych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
- pracownicy muszg by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy, na
poszczegolnych stanowiskach przez kierownika budowy, ktéry jest
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwo na terenie
budowy.

- szkolenie powinno obejmowaé zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robét, przepisy i
normy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
- prace fundamentowe prowadzi¢ w porze suchej, przy dtuzszym okresie
bezdeszczowej pogody, nie dopuszczajgc do zalewania wykopoéw, zachowaé
bezpieczne nachylenie Scian wykopow, ewentualnie stosowac szalunki
(rozparcia);

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatéw,

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robo6t od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowaé w
sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,B”
- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
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