
Chudy beton
C8/10 gr. 10cm

Nr1 4#12Nr2 Ø6 co 30cm

Ściana murowana
bloczki mrozoodporne
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Słup S-2
zakotwienie w stopie 2xM16

Ława LF-1
Zbrojenie wpuścić w stopę na 60cm

Ława LF-1
Zbrojenie wpuścić w stopę na 60cm

STOPA SF-2
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Słup S-2
zakotwienie w stopie 2xM16

Ława LF-1
Zbrojenie wpuścić w stopę na 60cm

Ława LF-1
Zbrojenie wpuścić w stopę na 60cm
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STOPA SF-3

#1
2 L

=1
90

cm
 

2
11

0

20

20
20

20

#12 L=170cm 1
90

20

2020

20

#12 L=170cm 1
90

20

2020

20

#1
6 L

=1
20

cm
 

4

30

90

#8 L=130cm 
30

30

5

5

5

#1
6 L

=1
20

cm
 

4

30

90

#8 L=130cm 
30

30

5

5

5

STOPA SF-2, SF-3, SF-4; ŁAWA LF-1
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SPRAWDZIŁ: mgr inż. Konstanty Lemański
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PODPIS:
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BRANŻA: KONSTRUKCJA

BOB Biuro Obsługi Budownictwa
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DATA:

TYTUŁ RYS.:

wrzesień 2023

NR RYS.:

KLASA EKSPOZYCJI: XC4

DANE MATERIAŁOWE:
BETON C30/37
STAL GŁÓWNA  B500SP
OTULINA 50mm

POZIOM ±0,00 = 10,70 m n.p.m.

Ława LF-1
zbrojenie przeciągnąć
przez stopę
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STOPA SF-4
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STOPA SF-4 - plan zakotwienia

STOPA SF-3 - plan zakotwienia

STOPA SF-2 - plan zakotwienia
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Kotwy fajkowe M16

Blacha podstawy słupa 
180x180x16mm

Słup S-2
zakotwienie w stopie 2xM16
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STOPA SF-2, SF-3, SF-4; ŁAWA LF-1
Skala 1:20

UWAGI:
1. Poziom ±0,00=10,7 m n.p.m.
2. Rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
3. Pod ławami fundamentowymi należy wylać warstwę 

chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
4. Ławy fundamentowe zbrojone podłużnie 4#12, 

strzemiona Ø6 co 30cm
5. Rzędne, wymiary oraz położenie przebić 

instalacyjnych przez ściany fundamentowe oraz ławy 
fundamentowe wg opracowań branży sanitarnej oraz 
elektrycznej.
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