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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie wykonania projektu,

Podktady architektoniczno — budowlane,

Zakres prac projektowych oméwiony i uzgodniony z Inwestorem,
Dokumentacje projektowe innych branz,

Normy przedmiotowe oraz obowiazujace przepisy.

1.2.  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalaciji elektrycznych dla projektowanego budynku hali magazynowe;
w Osrodku Szkoleniowo — Wypoczynkowym ,Lesnik” w Orzechowie, dziatka nr 37/9.
Projekt w swym zakresie obejmuje:
Zasilanie w energie elekiryczna,
Instalacje oswietlenia elektrycznego wnetrzowego,
Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe,
Ochrone przeciwprzepieciowa,
Ochrone przeciwporazeniowa,

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energie elektryczng

Planowana budowa budynku hali magazynowej nie wptywa na zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Istniejacy uktad zasilania
i pomiaru pozostaja bez zmian.

Zasilanie budynku hali magazynowej przyjeto za pomoca wewnetrznej linii zasilajacej wyprowadzonej z istniejacej rozdziel-
nicy w budynku C. W rozdzielnicy nalezy dobudowac roztacznik bezpiecznikowy D02 z wktadkami bezpiecznikowymi 3x25A gG.

Kabel uktadac linia falista w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm warstwie podsypki piaskowej, na gtebokosci 0,7m. Po
utoZeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwa, piasku i 15cm warstwa, gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie oznaczyé folia PVC kolo-
ru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosic, co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ rowu zasypac gruntem rodzi-
mym ubijajac go warstwami. Na kabel nalezy zatozyc tabliczki identyfikacyjne w 10m odstepach, informujace o typie i przekroju
kabla, roku utozenia oraz wtascicielu. W budynku kabel prowadzi¢ w korytku kablowym szer. 50mm na Scianie.

Trase WLZ nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po wykonaniu zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Zapasy oraz odlegtosci kabla od
istniejacego i projektowanego uzhrojenia terenu oraz budowli wykonac zgodnie z odpowiednia, Polska Norma, i Norma, SEP.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywac recznie, a kabel
umiescic¢ w rurze ochronnej @75mm.

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w budynku zaprojektowano rozdzielnice RM. Zabezpieczenia poszczegdlnych ob-
wodow odbiorczych projektuje sie przez wytaczniki roznicowopradowe i wytaczniki instalacyjne nadpradowe. Rozdzielnice oraz
poszczegoine obwody odbiorcze nalezy opisa¢ w sposob trwaly, przejrzyscie i zrozumiale.

Obudowe wyposazy¢ w zamek, na drzwiach umiescic:

»  kieszen z dokumentacija, (na wewnetrznej stronie drzwi),

» trwaly i czytelny szyldzik z oznaczeniem rozdzielnicy (na zewnetrznej stronie drzwi)

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rys. E.02, schemat ideowy na rys. E.04.

2.2. Instalacje oswietlenia elektrycznego wnetrzowego

Oswietlenie hali magazynowej zaprojektowano na podstawie wymagari normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie —
Oswietlenie migjsc pracy — Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Calos¢ projektowanej instalacji elektrycznej oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami o napieciu izolacji 750V w izolacji i po-
wtoce z PCW z zytami miedzianymi w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktada¢ nawierzchniowo w rurkach lub korytkach.
Przekroje przewoddw oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw odbiorczych przedstawiono na schemacie ideowym projek-
towanej rozdzielnicy.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie recznie za pomoca tacznikdw schodowych montowanych na wysokosci ok.
130cm od gotowej posadzki. Oprawy i osprzet instalacyjny stosowac o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Rozmieszczenie punktdw oswietleniowych i facznikéw pokazano na rys. E.02.

2.3. Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe

Calos¢ projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce
z PCW z zytami miedzianymi w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktadac¢ nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach. Przekroje
przewoddw oraz zabezpieczenia poszczegdinych obwoddéw odbiorczych przedstawiono na schemacie ideowym projektowanej
rozdzielnicy.

Obwody dla odbiornikéw 1-fazowych wykonac jako trzyprzewodowe a dla odbiornikéw 3-fazowych jako piecioprzewodowe.

Gniazda, osprzet i puszki rozdzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej [P44.

Wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe musza, byc ze stykiem ochronnym i podtaczone w nastepujacy sposéb do prze-
woddw:

L - faza - po lewej stronie;

N - neutralny - po prawej stronie;
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PE - ochronny - u gory.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rys. E.02.
2.4. Instalacje uziemienia i odgromowa

Ze wzgledu na konstrukcje budynku wykorzystane zostana, jego elementy przewodzace jako naturalne czesci ochrony od-
gromowej. Role zwoddéw poziomych petni¢ bedzie blacha, stanowiaca konstrukcje dachu. Stupy beda petnic role przewoddéw od -
prowadzajacych.

Uziom wykonaé z ptaskownika stalowego o wym min. 25x4mm w stopach fundamentowych i wyprowadzi¢ z kazdej stopy
ptaskownik Fezn 25x4mm. Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ metalicznie ze stupami konstrukcyjnymi bedacymi naturalnymi
przewodami odprowadzajacymi. Uziemienia poszczegdlnych fundamentéw stupéw potaczy¢ miedzy soba w belkach podwalino-
wych oraz pod posadzka ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Odgalezienia przewoddéw uziemiajacych oraz zamknigcie pierscienia uziomu wykonac za pomoca, potaczeri spawanych.
Wymagana rezystancja uziemienia wynosi R< 10Q. Wszystkie stupy stalowe powinny by¢ podtaczone do uziomu.

Instalacje uziomowa, nalezy zgtosic do sprawdzenia przez inspektora nadzoru - elektryka oraz potwierdzi¢ wykonanie
sprawdzenia odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RM. Poziom
ochrony < 1,5kV.

W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy D, zlokali-
zowane indywidualnie przy chronionych urzadzeniach.

Rowniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepieciowej nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ na po-
szczegolnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalacji wehodzacych do budynku — szczegdly nalezy uzgodnié na etapie
wykonawstwa.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wylaczenie zasilania przez zabezpieczenie
nadpradowe, zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycz -
nym, za pomoca, wytacznikow instalacyjnych nadpradowych i rznicowopradowych.

Rdwniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatdw przewiduje sie wykorzystanie projektowa-
nego uziomu. Przewdd uziemiajacy w postaci ptaskownika FeZn 25x4mm nalezy wyprowadzi¢ od uziomu do wnetrz budynku, do
gtdwnej szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy RM.

Do gtownej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ dodatkowo szyne PE tablicy rozdzielczej giéwnej, miejscowe szyny wy -
rownawcze, instalacje CO, instalacje wod-kan oraz pozostate instalacje przewodzace, wchodzace do budynku.

Uktad sieciowy w instalacji TN-S. Przewdd zerowy N izolowac podobnie jak przewody fazowe i nie mozna go taczy¢ z prze-
wodem ochronnym PE.

2.7.  Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do budowy wykonawca zapozna sie z lokalizacja istniejacego uzbrojenia terenu oraz uzyska niezbed-
ne pozwolenia na prowadzenie robot.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie urzadzen zabezpieczaja-
cych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na poziom rezystancji izolacji i ciagtos¢ przewodu
ochronnego PE oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Obowiazkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczeri, certyfikatéw)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza, by¢ oznaczone znakiem bezpie-
czenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i ozna-
czenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia, deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z nor-
mami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zataczona dokumentacja powykonaw-
Cza i pomiarowa,
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3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OSRODKU SZKOLENIOWO — WYPOCZYNKOWYM
zamierzenia LESNIK W ORZECHOWIE

budowlanego:

Adres M. ORZECHOWO, POWIAT SEUPSKI [2212],

i kategoria obiektu JEDN. EWID.: USTKA-G [221210_2]

budowlanego KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

Pozostate dane DZIALKANR 37/9

adresowe: OBR. WYTOWNO [0023]

Nazwa

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 221210 _2.0023.37/9
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO USTKA

i adres inwestora:  76-270 USTKA, UL. SLUPSKA 25
Projektant: mgr inz. Robert Chotodowski

upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalaciji elektrycznych dla projektowanego budynku hali magazynowe;
w Osrodku Szkoleniowo — Wypoczynkowym ,Lesnik” w Orzechowie, dziatka nr 37/9.

Zakres robot oraz kolejnosé realizacii:

Roboty przygotowawcze,

Montaz rozdzielnicy,

Montaz instalacji gniazd wtyczkowych,

Montaz instalacji oswietlenia,

Montaz kabli pomiedzy poszczegdlinymi elementami systemdw,
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
Zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

Zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym,

Zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

Zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

Spos6h instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych
Pracownlcy przystepujacy do realizacji robdt powinni posiadac:

Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem
ochronnym,

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zostac¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu

Kierownik budowy / kierownicy rob6t powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie

Operatorzy maszyn i urzadzeri powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

Pracodawca jest zobowiazany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze

Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilaktycznych,

Pracownicy beda objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac robotnikéw z:

Projektem budowlanym, rozwiazaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy
Wykazem i rodzajem prac o szczegd6lnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku

Obowigzkiem stosowania ochrony osobiste;

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzeri

Zagrozeniami p. pozarowym

Odpowiedzialnoscia pracownika za naruszenie przepisow BHP

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szcze-
gdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca, szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny i uczuli¢ w zakresie przestrzegania przepisow bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych,

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ stosowne uprawnienia
oraz wykonywaé prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami,

Zapewnic¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych robat,

Stosowaé sprzet techniczny posiadajacy wymagane dopuszczenia do eksploatacii,

Zapewni¢ obslugiwanie sprzetu przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie lub uprawnienia,

Stosowac urzadzenia elektryczne spetniajace wymogi ochrony przed porazeniem,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac co najmniej dwie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

Wszelkie prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem nalezy wykonac w stanie beznapieciowym
i w uzgodnieniu z wiascicielem tych urzadzen.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbad o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Projektant:

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. Czesc¢ formalno prawna
41. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Stupsk, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 41. ust. 4a pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2020r. Poz.1333) o$wiadczam, ze niniejszy:
PROJEKT TECHNICZNY HALI MAGAZYNOWEJ W OSRODKU SZKOLENIOWO — WYPOCZYNKOWYM LESNIK W ORZE-
CHOWIE
M. ORZECHOWO, POWIAT SEUPSKI [2212], JEDN. EWID.: USTKA-G [221210_2], DZIALKA NR 37/9, OBR. WYTOWNO
[0023], IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 221210 _2.0023.37/9
dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierze-
nia budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB projektanta

I 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TWC-W1M-7RI *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZioZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby InZzynieréw
Budownictwa.
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