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OSWIADCZENIE

Projektant:

inz. Zbigniew Gajos

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. , nr 89 poz. 414 ,
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany

wymiany Zrédla ciepla w lokalu mieszkalnym w msc. Mikolajow 2

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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I11. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania
wymiany wyeksploatowanego Zrddfa ciepta — kotta na paliwo state - w lokalu mieszkalnym na
kociof c.0. 0 znacznie wiekszej sprawnosci zasilany paliwem ze Zzrédet odnawialnych - pellet.
W niniejszym projekcie ujeto wytyczne konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.
Projekt obejmuje wymiane pieca na biomase oraz niezbedng przebudowe instalacji
technologicznej kotfowni zwigzang z wymiang kotta c.o..

2. Podstawy do opracowania

1. zlecenie od Inwestora,
2. uzgodnienia z Inwestorem,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),
4, literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy:
e PN-87/B-02411 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania”
e PN-91/B-02413 uktad otwarty
e PN-EN 12828 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

Nazwy i kody CPV robdét budowlanych:

453311110-0 — Instalowanie kottow,

453311110-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

45321000-3 — Izolacja cieplna,

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac (przebudowa instalacji cieplnej wewnatrz budynku) wg art.
29 ust.4 pkt. 1d oraz w zwigzku z art. 30 ustawy z 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r.,poz. 1333) nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe.

Planowane przedsiewzigcie 1 zasieg oddziatywania inwestycji na srodowisko nie wykroczy
poza granice dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek kottowni.
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3. Przeznaczenie

Instalacja kotta na pellet pracowa¢ bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o
zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
przekraczajagcym 10 kW.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i
stwierdzonego stanu technicznego budynku

Stan istniejacy:

Kociot na paliwo state zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejscie do kottowni jest z
holu wejsciowego do mieszkania. Obecnie budynek i pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody
jest zasilany w ciepto z kotfa na paliwo state o mocy 15 kW. W pomieszczeniu kotta jest
funkcjonujgca wentylacja grawitacyjna wywiewna. Wysokos$¢ pomieszczenia to 2,80 m. Lokal
posiada powierzchnie uzytkowa 28,35 m’ | wykonany jest w technologii tradycyjnej. Grubos$¢
$cian okoto 36 cm.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcego kotta na paliwo state — wegiel, instalacja

grzewcza funkcjonuje nieprawidtowo, nie zapewnia wymaganego komfortu uzytkownikom
budynku oraz generuje wysokg emisje zanieczyszczen do atmosfery.

4. Rozwiazanie projektowe
4.1. Kociot na biomase
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzonego stanu technicznego

budynku przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie ciepta na 80 W/mz.
Qc=Qc.o. + Qc.w.u.

Qc = 28,35m°x 80W/m’ + 0,7 x Lys = 2,3 kW+ 1,4kW = 3,7 kW
Qh max = 3 kW - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Suma zapotrzebowania c.o. + c.w.u.:
>Q=3,7kW + 3,0 kW =6,7 kW

Dobrano kociot o mocy 10 kW.

Projektuje sie kociof na pellet o nastepujgcych parametrach:
e moc nominalna kotta 10 kW
e sprawnos$¢ przy mocy max: 92,4 %
e klasa kotta (emisja spalin i sprawnos¢) wg PN-EN 303-5 lub réwnowazne;j - klasa 5
o klase efektywnosci energetycznej : A+
e pojemnosc zasobnika na pellet: 32 | (ok. 25 kg)
e zuzycie pelletu przy mocy max: 2,2 kg/h
e zuzycie pelletu przy mocy min: 0,7 kg/h
e S$rednica pelletu: 6 mm
e wymiary kotfa: (szer./gteb./wys.) 480 x 725 x960 mm
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e wylot spalin: @ 100 mm lub 80 mm

e temperatura spalin: 99 °C

e wyposazenie w sonde NTC

e wyposazenie w automatyczne sterowanie i mozliwos¢ programowania

Spaliny odprowadzane sg do komina przez czopuch usytuowany w tylnej scianie kotta.
Wymagania dla kotta 10 kw:

e tatwe czyszczenie wymiennika wewngtrz kotta

e palnik pelletowy z funkcjg automatycznego czyszczenia

funkcja czyszczenia rusztu (przedmuch rusztu)

elektroniczna pompa o niskim poborze energii

zasobnik na pellet

zabezpieczenie termiczne podajnika

automatyczna kontrola czujnika

emisja pytdbw mniejsza od 20 mg/m3

podajnik paliwa

naczynie przeponowe

pompa obiegowa

automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie

sterownik sterujgcy trzema obiegami grzewczymi

- pierwszy obieg CWU, sterowanie zaworem przetgczeniowym lub pompg tadujgca
- drugi obieg CO, sterowanie pompg i termostatem otoczenia

- trzeci obieg CO, sterowanie zaworem mieszajgcym, pompg i termostatem
pokojowym

4.2 Uktad odprowadzania spalin
Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu
kominowego wymaganego przez producenta kotta.
Dla osiggniecia najlepszych parametréw sity ciggu kominowego zaleca sie, aby spaliny z
kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komina o srednicy 180
mm. W razie koniecznosci (zty stan techniczny) komin wykonaé jako jednoscienny wktad w
istniejgcy komin murowany przy zachowaniu minimalnej wysokosci 7m zapewniajgcej minimalny
cigg kominowy na poziomie wymaganym przez producenta kotta.
Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowac niezupetne spalanie lub nawet cofanie
sie spalin do kottowni. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach.
Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwdr wyczystny konieczny
do: - usuwania sadzy i popiotu,
- wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotfa lub
na
poczatku sezonu grzewczego.
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Czopuch kotta taczy sie z kominem za pomocg kanatu z blachy Zzaroodpornej, ktéry nalezy
szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sie wznosi¢ i by¢
nie dfuzszy niz 500 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomocg tagodnych tukoéw,
aby zminimalizowa¢ opory przeptywu spalin.

Po wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien uzyska¢ pozytywna opini¢
kominiarska o prawidlowosci montazu i drozno$ci przewodow dymowych, co jest warunkiem
niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

4.3 Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowac wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociot, zapewniony musi by¢ nawiew
niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze
wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Nawiew:

Dla kottowni o mocy cieplnej 10 kW przyjeto powierzchnie otworédw nawiewnych nie
mniejsza niz 200cm’

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotfa
wykona¢ czerpnie powietrza w Scianie zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawed?
otworu nawiewnego powinna sie znajdowaé na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwér nie moze
mieé¢ zadnych urzadzeA zamykajgcych czy ograniczajacych przeptyw powietrza. Czerpnie
zabezpieczyé z obu stron siatka.

Wywiew:

Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14x14
cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach budynku

Otwoér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekréj rowny przekrojowi
kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg mieé urzagdzen do zamykania.

Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg by¢ zamykane. Wlot i wylot zabezpieczy¢ siatka
druciang o wielkosci oczek 10 x 10 mm. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z
materiatu niepalnego.

Po wykonaniu wentylacji kottowni, nalezy uzyska¢ pozytywna opinie kominiarskg w
zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do
uruchomienia instalacji kottowni.

4.4. Pomieszczenie sktadu opatu:
Istniejgce pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do
sktadowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki nalezy sktadowac¢ na drewnianych paletach
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celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie moze padac deszcz, ani
Snieg.

4.5. Podtaczenie do zasobnika c.w.u
Projektuje sie podtaczenie do podgrzewacz c.w.u , przy czym podgrzewacz ten powinien
petni¢ funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u., ktéry potgczony bedzie z istniejaca
instalacjg c.w.u.
Podtaczenie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta podgrzewacza

4.8. Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kottowni uzupetnié¢ nalezy z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie.

Jako armature odcinajacy i zabezpieczajgcg zastosowaé zawory odcinajgce i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do IOOOC, cisnienie do 0,6 MPa.

Zastosowane pompy obiegowe powinny mie¢ wydajnos¢, aby zapewni¢ doptyw czynnika
grzejnego w catej instalacji.

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i przeprowadzié prébe
szczelnos$ci wszystkich wykonanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas
proby wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociggi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukaé. Ptukanie
rurociggéw i urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie uznaje sie za zakoniczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dmg.

Nastepnie instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il
Cisnienie probne dla instalacji c.o0. 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajgcych instalacje ogrzewania wodnego systemu
zamknietego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419 lub réwnowaing, po
przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed naftozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z
wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane
u wykonawcow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzié¢ zgodnos¢ z dokumentacja.
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6. Montaz
Kociot opalany pelletem umiesci¢ w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu
starego kotta. Montaz kotfta wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc odlegtosci od
przegréd umozliwiajgce dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i
czyszczenia, zachowujgc minimalng odlegtos¢ od przodu kotta do przegrody nie mniejszg niz 1m.
Projektowany kociot nalezy podfaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku.

7. Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni nalezy zaizolowac piankg poliuretanowa
pottwardg stosownie do srednicy zewnetrznej. Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych
przewodéw - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen,
wymagania i badania odbiorcze” lub rdwnowazna. Zgodnie z powyziszg normg, do izolacji
przewoddw, armatury i urzadzen nalezy uzywac materiatow lub wyrobow majgcych certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne
stosowane wewngatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 lub
rownowaznej).

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb skfadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej:

uzupetnié plytki oktadzinowe scienne

uzupetni¢ ptytki podtogowe

wykonac otwdr w $cianie zewnetrznej na wentylacje nawiewng

pomalowac tynki wewnetrzne farbg emulsyjna

W oparciu o PN-B02431 lub réwnowazng Sciany i strop w pomieszczeniu kottowni

[ J
[ ]
[ J
[}
powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI-60 natomiast drzwi do kottowni EI-30, sktadu paliwa El-

60. Drzwi kottowni w klasie EI30 muszg otwierac sie na zewnatrz

9. Wytyczne braniy elektrycznej

9.1. Instalacja elektryczna

Zaleca sie aby sterownik kotfa i pompy wymagajgce zasilania podtgczone byty do gniazda
elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowanga za
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pomocg samoczynnego wyfgczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
(wyfacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopragdowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w ukfadzie TN-C dla ktérej nie ma
mozliwosci zastosowania wytgcznikdw przeciwporazeniowych rdéznicowopradowych zaleca sie
wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukfadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wyfacznikiem przeciwprzepieciowym réznicowoprgdowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytgcznik nadpradowy typu np.
S301 C16A.

Do tej szyny nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociot, podgrzewacz cieptej wody,
metalowe rury, itd. W tablicy gtdwnej dokona¢ rozdziatu przewodu "PEN" na ,,PE" i ,,N". Wspdlng

szyne pofaczyc z gtdwng szyng uziemiajgca przewodem LgY 1Omm2
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robat:
a) roboty demontazowe
b) roboty budowlane przystosowujgce pomieszczenie do wymogoéw nowej kottowni

c) budowa instalacji kotta na pellet sktadajgcej sie z nastepujgcych elementéw:

- montaz kotta na pellet

- podtaczenie kotta do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

- podtgczenie zimnej wody do uktadu kotta - montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;j
- wykonanie prob cisnieniowych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania robdét istnieje zagrozenie:
a) sttuczeniem,

b) skaleczeniem,

c) porazeniem pradem elektrycznym,

d) poparzeniem,

e) upadkiem.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia pod ci$nieniem i
napieciem. Czynnosci przewidywanie w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i
zastosowacd przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),

c) posiadac zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji kottéw na biomase przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujgcy roboty, powinni by¢ wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, telefon ze spisem numerdow:
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej i Policji.
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4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

b) wytgczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),

c) uniemozliwienie dokonania zmian s$rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcego aktualne swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem

g) sprawdzenie poprawnosci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

i) sprawdzenie braku napiecia w wytagczonym obwodzie,

j) uziemienie wytgczonego obwodu.

k) zapewnienia wtasciwej wentylacji

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego.

Polecenie powinno zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego, kierujgcego
robotami,

e) planowanie przerwy w pracy.

f) pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami takimi jak: m.in. upadek z wysokosci, uraz gtowy, uszkodzenie
wzroku lub stuchu.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz
zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki budowlanej.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osdéb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane. Prace winny by¢ prowadzone w technologii zapewniajgcej
bezpieczenstwo pracy w najwyzszym stopniu.
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5. Przepisy zwigzane:

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

b) Prawo energetyczne: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z pdzn. zm.)
c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Rzut pomieszczenia kottowni — stan projektowany
Rys. nr 2 Schemat projektowanej kottowni
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