KNK BUDOWNICTWO Spétka z o.0. 25-346 Kielce, ul. Zagorska 171

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana kotta c.0. w Lesniczowce Redzen
ADRES INWESTYCJ!: Stary Redzen 83, gm. Koluszki

NAZWA INWESTORA:  Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Brzeziny
ADRES INWESTORA: 95-040 Koluszki, Kaletnik ul. Gtéwna 3

SPORZADZIE. KALKULACJE:

Zbigniew Gajos
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8828



Wymiana kotta c.0. na kociot zgazowujgcy drewno w Lesniczéwce Redzen

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Wymiana kotta c.o. na kociol zgazowujgcy drewno w Lesniczéwee Redzen
1 Remont kotlowni - roboty instalacyjne
1l KNR4-07 | Nakfadynazamkniecie doptywu, spuszczenie i obie
d.1]z.sz.r3-3.7.a | napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji kt.
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pigter
1 obie 1,000
kt.
RAZEM 1,000,
2|KNR-W 4-02 | Demontaz kotta stalowego wodnego na paliwo state. koci
d.1] 0413-01 R=05 ot
1 koci 1,000
ot
RAZEM 1,000,
3] KNR4-02 [ Demontazrurociggdw stalowych o potaczeniach m
d.1| 0506-04 |spawanycho$r.15-40mm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR-W 2-02 [ RurakwasoodpornaDn 130,L=0,7 m m
d.1] 0529-02
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
5] KNRO0-31 | Kottygrzewcze zgazowujgce drewno19,0 kW -dostawai | kpl.
d.1[ 0216-02 | montaz. Wymiary kottaszer.550 mm, gteb. 995 mm,wys.
1390 mm ;klasa A+; Ecodesign; ; ;komora zatadunkowa
nadrewno dt. 385 mm; ; wentylatorwyciggowy;
sprawnos$¢ kotta ponad 92%; automatyczny sterownik;
system mechanicznego czyszczenia wymiennika,
ceramiczne dysze dopalajgce; dwustopniowa technika
spalanai
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
6/ KNRO0-31 [ Wykonanie podejsciaimontazpomp obiegowychdo c.o. | szt.
d.1] 0204-01 LFP 25Poe 40C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
7] KNRO0-31 | Wykonanie podej$ciai montaz pompy fadujgcej zasobnik | szt.
d.1| 0204-02 | cwuUPS 25-40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
8|KNR-W 2-15 | Zawory trodrogowe mieszajgce znapedem elekirycznym | szt.
d.1] 0133-03 | ESBE3MG 25kv8 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
9|KNR-W 2-15 | Termo regulator loddomat szt.
d.1| 0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
10| KNR-W 2-15 [ Pojemnos$ciowy poziomy podgrzewaczwody 120 | kpl.
d.1[ 0507-01 dwuptaszczowyw obudowie zgrzatkag typu EJK z
izolowanymi elementami grzejnymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
11|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn 25 szt.
d.1| 0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1] 0411-04 | nominalnej 32-40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
13| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1| 0411-04 | nominalnej32-40 mm
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Wymiana kotta c.0. na kociot zgazowujgcy drewno w Le$niczowce Redzen

Obmiar
Lp. Podstawa Opisiwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy Dn 25 szt.
d. 1| 0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
15|KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1| 0411-04 | nominalnej 32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
16| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajagcy DN 20 szt.
d.1[ 0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
17|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajacy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1] 0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-15 | Czujnik temperatury wody grzewczej szt.
d.1] 0530-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
19| KNR-W 2-15 [ Manometry szt.
d.1] 0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-15 | Zbiornik akumulacyjny 1 000l zizolacjg kpl.
d.1[ 0507-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
211 KNRO0-31 | Pompatadujgcazasobnik cwu UPS 25-40 szt.
d.1| 0204-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
22| KNRO0-31 | Pompaobiegowa dokotta na pellet, energooszczedna 70- | szt.
d.1| 0204-04 |25-130WITA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
23|KNR-W 2-15 [ Grupa bezpieczenstwa znaczyniem przeponowym 12| szt.
d.1[ 0411-01 CWU zszybkoztgczka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
24|KNR INSTAL | Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 35mm (gr. m
d.1| 0301-07 | $cianki 1.5 mm)na scianach (lutowanie twarde)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
25|KNRINSTAL| Rurociagi c.0o. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (gr. m
d.1] 0301-06 | $cianki 1.5 mm)na scianach (lutowanie miekkie)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (gr. m
d.1] 0301-05 | s$cianki 1.0 mm)na scianach (lutowanie miekkie)
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR-W 2-15 [ Analogia. Uruchomienie kottowni c.0. R=0,1 kpl.
d.1] 0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
28| KNR5-08 [ Montazczujnikatemperatury zewnetrznej szt.
d.1| 0304-05
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000,
291 KNR5-08 | Montaztermostatu pokojowego szt.
d.1[ 0304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
30| Kalkulacja | Zestaw zasilania awaryjnego do kotta c.o. (UPS wrazz kpl
d.1| wilasna akumulatorem 100 Ah)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
31| KNRO0-34 | lzolacjarurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1| 0101-10 | jednowarstwowymigr.20 mm (N)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
32 KNRO0-34 | lzolacjarurociggow $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1l 0101-19 | jednowarstwowymigr. 30 mm (S)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
33] KNRO0-34 | lzolacjarurociggdéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.1] 0101-19 |jednowarstwowymigr.30 mm (S)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 Remont kottowni - roboty budowlane i elektryczne
34 KNR4-01 | Wykucie zmuruoscieznic stalowych lub kratokiennycho | szt.
d.2| 0354-07 |powierzchnido2m?2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000,
35| KNR4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o gruboséci2 1/2 szt.
d.2| 0333-05 |ceg.naotwdrwentylacyjny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
36] KNRK-55 | Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - frezowanie| m2
d.2| 0105-01 na gtebokos¢ do 5 mm
12,06 m2 12,060
RAZEM 12,060
37| ZKNRC-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego m2
d.2| 0603-04 | chlonnego
12,06 m2 12,060
RAZEM 12,060
38 ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcychirozlewnych | m2
d.2| 0605-02 | naprzygotowanym podtozuo gr.2-5mm
12,06 m2 12,060
RAZEM 12,060
39] NNRNKB | (z.Vl) Posadzkijednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2| 202 2806-05 | GRES o wym.30x30 cm na zaprawie klejowejo gr.
warstwy 5 mmw pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
11,16 m2 11,160
RAZEM 11,160
40| NNRNKB | (z.Vl) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.2|2022810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.warstwy 5 mm
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350,
41] NNRNKB [ (z.VI) Cokoliki zptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.2|2022809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
14,06 m 14,060
RAZEM 14,060
42| KNR-W 2-02 [ Drzwi jednoskrzydtowe EI30 m2
d.2| 1040-01
1,80 m2 1,800
RAZEM 1,800
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43| KNR4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktychwewnetrznych kat. lll z m
d.2| 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do15cm
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
44| KNR4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.2[ 0710-15 | zaprawycementowo-wapiennejna stropach, belkach,
podciggach, biegachispocznikach na podtozu z ceglyi
pustakow (do 5m2w 1 miejscu)
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
45| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2|2021134-02| 17"i "ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie $ciani sufitdw
59,86 m2 59,860
RAZEM 59,860
46| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-01 tynkdbw wewnetrznych sufitow
12,06 m2 12,060
RAZEM 12,060
47] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2[ 1204-02 | tynkdbw wewnetrznych Scian
47,80 m2 47,800
RAZEM 47,800
48| E-0508 0800 | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) zPCW m
d.2 -04 na scianach i stropach poprzez przykrecenie do cegly
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - kompletna rozdzielnia kpl.
d.2| 0401-04 | kottowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
50( KNR5-08 | Przewodykabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m
d2| 0212-01 przekroéj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach bez mocowania
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
51 KNR4-03 | Wymianaistniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy | szt.
d.2| 0611-01 led hermetyczne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
52 KNR4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowychdo 16 A 2 biegunowe w szt.
d.2| 0306-05 |obudowie uszczelnionejze stykiem uziemiajgcym na cegle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajacejw budynkach w ciggach m
d.2| 0602-03 |poziomychnawspornikachmocowanych nacegle z
kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 120 mm2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
541 KNR5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie m
d2| 0614-02 |kat.lll
25 m 2,500
RAZEM 2,500
55| KNR2-17 | Przewodywentylacyjne zblachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2| 0102-01 A/lo obwodzie do 400 mm - Kanat Z-etowy
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600,
56 Wywiezienie i utylizacja odpadow budowlanych i ziomu kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
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