KNK BUDOWNICTWO

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

WYMIANA ZRODtA CIEPLA NA KOCIOt GRZEWCZY
ZGAZOWUJACY DREWNO DLA POTRZEB C.0. iCWU O
MOCY NOMINALNEJ 19 kW

ADRES INWESTYCII:

Lesniczowka Redzen w msc. Stary Redzen 83 gm. Koluszki

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Brzeziny
95-040 Koluszki, Kaletnik ul. Gtéwna 3
PROJEKTOWAL: INZ. ZBIGNIEW GAJOS

DATA OPRACOWANIA:

KIELCE , LIPIEC 2024 R.

KNK BUDOWNICTWO SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

25-346 Kielce, ul. Zagoérska 171, tel. 48 518 642 292, e-mail; z.gajos@wp.pl; www.knkkielce.pl
NIP: 6572954531, REGON: 386949788, Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Nr KRS 0000857218.




II. SPIS ZAWARTOSCI

Lo SErONA LY EUIOWAL ... et e e et e e e e et e e e e e e e e ttaeeaeeeenttaeaae e anas 1
[l SPIS ZAWAITOSCI . ..eetiiieee e ettt ettt e e ettt e e e e ee e e e e e e e eeettaaeeaeeeeeabaaaeaeeeaasssasaaaeeeasrasaeeeeanrranns 2
DOKUMENTY FOIMAINE....eiiiiirteieete sttt sttt et st s st b e s st ss et sebe s senes 3
OSWIadCZENIE PrOJEKLANTA.....c.ccuiieietietiteeee ettt ettt ete s besae e se e b e s aes e b e s aasaseetastessensasensansatesanan 5
. OPIS tECRNICZNY .. oetiiii ittt e ettt e e e eaa e e e e e etaeeeeesteeeeeeeteaeeeastaeeeaaseaeeeeaaeeeeennne 6
1. Przedmiot i Zakres OpraCoOWaNIa...........viiiii it e et e e e eeeaaa e e e e e eeennanan 6
2. POAStAWY 0O OPIraCOWANIA.......ccieuiiiieie ettt e e e et e e e e e etae e e e e eeeeataeeeeeeeeeanreeeaeeens 6
R o L=y 4 o I o7 2= 1 1= P UPRPRP 7
4. ROZWIQZaNi€ PrOJEKIOWE......ooei ittt e e ettt e e e e e e ettt a e e e e e eenttaaaaaeaanas 7
I VYo b= Y (=R o 1 =1 - [o] | RSP 10
LT\ (o | 7 7P TRRTR 10
7. 1Z01aCja termMiCZNa . oo e e e e eeeseieeennness 11
8. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budoWIane]........cceeeeveeeiii e 11
9. WYLYCZNE DranzZy ElEKIIYCZNE]...u vttt e 11
IV. Informacja dotyczgca Bezpieczeistwa i 0Chrony zdrowia..........ccceeeeceeeieinececeececce e 12

V. Czes¢ rysunkowa

Wymiana zrodfa ciepta na kociot grzewczy zgazowujgcy drewno dla potrzeb c.o. +cwu o mocy nominalnej 19 kW

strona 2



Ill. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania
wymiany wyeksploatowanego Zrédet ciepta — kotfa na paliwo state - w Le$niczdwce Redzen na
kociof c.0. zgazowujacy drewno o znacznie wiekszej sprawnosci.
W niniejszym projekcie ujeto wytyczne konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.
Projekt obejmuje wymiane pieca na biomase oraz niezbedng przebudowe instalacji
technologicznej kottowni zwigzang z wymiang kotta c.o. oraz przebudowa kottowni w zakresie
koniecznym.

2. Podstawy do opracowania

1. zlecenie od Inwestora,
2. uzgodnienia z Inwestorem,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami),
4, literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy:
e PN-87/B-02411 , Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania”
e PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

Nazwy i kody CPV robdét budowlanych:

453311110-0 — Instalowanie kottow,

453311110-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

45321000-3 — Izolacja cieplna,

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac (przebudowa instalacji cieplnej wewnatrz budynku) wg art.
29 ust.4 pkt. 1d oraz w zwigzku z art. 30 ustawy z 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r.,poz. 1333) nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe.

Planowane przedsigwzigcie 1 zasigg oddzialywania inwestycji na srodowisko nie wykroczy
poza granice dzialki, na ktorej zlokalizowany jest budynek kotlowni.
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3. Przeznaczenie

Instalacja kotta zgazowujacego drewno pracowac¢ bedzie na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym o]
zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej o mocy nie
przekraczajacej 19 kW.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i
stwierdzonego stanu technicznego budynku

Stan istniejacy:

Obecnie budynek jest zasilany w ciepto z kotta na drewno klasy 3. Wysokos$¢ pomieszczenia
kottowni to 2,8 m. Budynek posiada powierzchnie uzytkowg 128,93 m2 i wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty palonej petnej. Grubos$¢ Scian okoto 38 cm.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego kotta , instalacja grzewcza funkcjonuje
nieprawidfowo, nie zapewnia wymaganego komfortu uzytkownikom budynku oraz generuje
wysoka emisje zanieczyszczen do atmosfery.

4. Rozwiazanie projektowe

4.1. Kociot na biomase
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzonego stanu technicznego budynku

przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie ciepta na 80 W/mz.

Qc = 128,93m2x 100W/m2 +0,7 x Lyz = 10,3 kW+ 2.8 kW = 13,1 kW
Qh =5,0 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie na cieplo:
Qc=13,1 kW + 5,0 kW = 18,1 kW
projektuje sie kociot zgazowujgcy drewno o nastepujgcych parametrach:
e moc nominalna kotta 19 kW

e dopuszczalna temperatura robocza 80°C
e klasa kotta (emisja spalin i sprawnos¢) wg PN-EN 303-5 lub réwnowaznej - klasa 5

4.1.1. Gtdwne elementy kottowni:

e kociot o mocy 19 kW zgazowujgcy drewno lite o wilgotnosci do 20% wraz z
zabezpieczeniami i panelem sterujgcym, sprawnos¢ kotta dla mocy nominalnej 92,3 %,
jednorazowy zasyp paliwa: 14 kg, max. dopuszczalne cisnienie robocze: 3,0 bar, $rednica
zasilania/powrotu: 32 mm, pojemnos¢ wodna kotta: 95 |, zuzycie paliwa: 4,5 kg/h przy
mocy nominalnej, klasyfikacja energetyczna kotta : A+, ECODESIGN

e pompy obiegowe kotta, instalacji c.o. oraz tadujgce podgrzewacz pojemnosciowy cwu

e naczynie wzbiorcze systemu otwartego — istniejgce

e zbiornik akumulacyjny 1 000 litrow
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e podgrzewacz c.w.u. 120 |
e zawodr mieszajacy 3 — drogowy 3MG 28 DN 25

4.1.2. Technologia cieplna kottowni.
Technologia cieplna kottowni sktada sie z:
obiegu kottowego z pompa mieszajacy, zaworem temperaturowym
e zbiornika akumulacyjnego petnigcego role sprzegta hydraulicznego, pozwalajgcego na na
efektywna prace kotta
e obiegu grzewczego z zaworem mieszajgcym tréjdrogowym
e obiegu tadujgcego zasobnik cwu

4.1.2.1. Obieg kottowy.
W sktad obiegu kottowego wchodza:
e kociot wodny
e zawor termostatyczny statotemperaturowy
e pompa kottowa

4.1.2.2. Obieg grzewczy.
W sktad obiegu grzewczego wchodza:
e pompa obiegu mieszaczowego typ 25 Poe 40C
e zawor tréjdrogowy 3 MG 28 z sitownikiem typ 60
e filtr odmulnik Dn 32

4.1.3. Automatyka i sterowanie kottem.
Do sterowania pracg kotta przyjeto sterownik zastosowany przez producenta kotta.

4.1.4. Zabezpieczenie instalacji cieplnej.
Kocioti obieg grzewczy zabezpieczy¢ poprzez wigczenie do naczynia wzbiorczego systemu
otwartego.

4.2 Uktad odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu
kominowego wymaganego przez producenta kotta.

Dla osiggniecia najlepszych parametréw sity ciggu kominowego zaleca sie, aby spaliny z
kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komina. W razie
koniecznosci (zty stan techniczny) komin wykona¢ jako jednoscienny wkfad o $rednicy min. 130
mm w istniejgcy komin murowany przy zachowaniu minimalnej wysokosci 10 m zapewniajacej
minimalny cigg kominowy na poziomie wymaganym przez producenta kotfa.

Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowaé niezupetne spalanie lub nawet cofanie
sie spalin do kottowni. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach.

Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwor wyczystny konieczny do:
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e usuwania sadzy i popiotu,
e wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta lub na
poczatku sezonu grzewczego.

Czopuch kotta tgczy sie z kominem za pomocg kanatu z blachy zaroodpornej, ktory nalezy
szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sie wznosié¢ i by¢ nie
dtuzszy niz 700 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonaé za pomocga tagodnych tukéw, aby
zminimalizowac opory przeptywu spalin.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarska o
prawidtowosci montazu i drozno$ci przewodéw dymowych, co jest warunkiem niezbgednym do
uruchomienia instalacji kottowni.

4.3 Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowany jest kociot, zapewniony musi byé nawiew niezbednego
strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze wywiew
powietrza dla wentylacji kottowni.

Nawiew:

Dla kottowni o mocy cieplnej 15 kW przyjeto powierzchnie otwordw nawiewnych nie
mniejszg niz 200cm?

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilo$ci powietrza w pomieszczeniu kotfa
wykonaé nawiew z-etowy z czerpnig na zewnatrz $ciany budynku. Dolna krawedZz otworu
nawiewnego powinna sie znajdowac na wysokosci 0,3 m nad posadzkg, a otwdr nie moze miec
zadnych urzadzen zamykajgcych czy ograniczajacych przeptyw powietrza. Czerpnie zabezpieczy¢ z
obu stron siatka.

Wywiew:

Pomieszczenie kotta powinno mieé¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14x14
cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach budynku

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie moga miec urzadzen do zamykania.

Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg by¢ zamykane. WIlot i wylot zabezpieczy¢ siatka
druciang o wielkosci oczek 10 x 10 mm. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu
niepalnego.

Nalezy sprawdzi¢ droznosé istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej i w razie koniecznoS$ci
dokonac jego naprawy lub wykonaé¢ nowy kanat.

Po wykonaniu/udroznieniu wentylacji kottowni, nalezy uzyska¢ pozytywng opinie
kominiarskg w zakresie prawidiowego dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem
niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Wymiana Zrédta ciepta na kociot grzewczy zgazowujgcy drewno dla potrzeb c.o. +cwu o mocy nominalnej 19 kW

strona 6



4.4. Pomieszczenie sktadu opatu:

Istniejgce pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do
podrecznego sktadowania pelletu w drewna. Wtasciwy magazyn opatu musi by¢é w pomieszczeniu
zadaszonym, nie narazonym na zawilgocenie. Drewno nalezy sktadowa¢ na drewnianych paletach
celem ochrony przed zawilgoceniem. Na drewno nie moze padaé deszcz, ani $nieg.

4.8. Przewody i armatura

Instalacje c.o. w obrebie kottowni uzupetni¢ nalezy z rur miedzianych faczonych przez
lutowanie.

Jako armature odcinajacg i zabezpieczajacg zastosowac zawory odcinajgce i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do IOOOC, cisnienie do 1 MPa.

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji kottowni nalezy wykonac ptukanie catej instalacji
centralnego ogrzewania i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory bezpieczernstwa oraz
naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociagi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukaé. Ptukanie
rurociggdw i urzadzen cieplnych nalezy wykonaé¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie uznaje sie za zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.
Nastepnie instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il

Cisnienie probne dla instalacji c.o. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajgcych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419 lub rownowazng, po przeprowadzeniu préby
szczelnosci na zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z
wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u
wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzié¢ zgodnosé z dokumentacja.

6. Montaz

Kociot umiesci¢ w istniejagcej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta i
wyremontowania pomieszczenia kottowni. Montaz kotta wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zachowujac odlegtoséci od przegréd umozliwiajgce dostep do wszystkich czesci kotta
wymagajgcych obstugi konserwacji i czyszczenia, zachowujgc minimalng odlegtos¢ od przodu kotta
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do przegrody nie mniejszg niz 1m.Projektowany kociot nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku.

7. 1zolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowa
pottwardg stosownie do $rednicy zewnetrznej. Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych
przewodéw - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen,
wymagania i badania odbiorcze” lub réwnowazna. Zgodnie z powyziszg normga, do izolacji
przewoddéw, armatury i urzadzen nalezy uzywaé materiatéw lub wyrobéw majacych certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne
stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane
jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 lub rownowaznej).

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb skitadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej:

wykonac posadzke z ptytek gres

wymienic istniejace drzwi do kottowni na drzwi EI 30
wykona¢ nawiew do pomieszczenia kottowni — kanat Z-etowy
pomalowac tynki wewnetrzne farbg emulsyjng

W oparciu o PN-B02431 lub rownowazng $ciany i strop w pomieszczeniu kottowni powinny
posiadaé¢ odpornosé¢ ogniowg EI-60 natomiast drzwi do kottowni EI-30. Drzwi kottowni w klasie
EI30 muszg otwieraé sie na zewnatrz

9. Wytyczne branzy elektrycznej

9.1. Instalacja elektryczna

e wymieni¢ gniazda wtykowe na gniazda bryzgoszczelne
e wymieni¢ oprawe oSwietleniowa na oprawe LED bryzgoszczelng
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Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podfgczone byty do gniazda
elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za
pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen ochronnych (wytacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w ukladzie TN-C dla ktérej nie ma
mozliwos$ci zastosowania wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca

si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wytacznikiem przeciwprzepigciowym réznicowopradowym. Role zabezpieczenia przecigzeniowego
winien stanowié wytgcznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

9.1.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

W celu przygotowania instalacji do obowigzujgcych przepiséw nalezy w pomieszczeniu
kottowni (podgrzewacza cieptej wody) wykonaé gtéwng szyne uziemiajaca. Szyna ta winna miec
bezposrednie potaczenie np.. bednarkg ZnFe 25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnatrz
budynku. Rezystancja uziemieniaR< 10 Q

Do tej szyny nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociof, podgrzewacz cieptej
wody, metalowe rury , itd. W tablicy gtéwnej dokonac rozdziatu przewodu "PEN" na ,PE" i ,N".

Wspdlng szyne pofaczyc z gtdwng szyng uziemiajgca przewodem LgY 1Omm2

Wymiana Zrodfa ciepta na kociot grzewczy zgazowujgcy drewno dla potrzeb c.o. +cwu o mocy nominalnej 19 kW
strona 9



V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Rzut pomieszczenia kotlowni — stan projektowany
Rys. nr 2 Schemat projektowanej kottowni
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