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Wymiana kotta c.0. na kociot opalany pelletem w budynku mieszkalnym w msc. Wigczyn Dolny 23
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis | i.m. | llos¢ | Cena | Wartosc¢
KOSZTORYS: Wymiana kotla c.o. na kociol opalany pelletem w budynku mieszkalnym w msc. Wigczyn Dolny 23
1 Remont kotlowni - roboty instalacyjne
1 Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i obie 1,000
d.1 napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji kt.
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-
pieter
2 Demontaz kotta stalowego wodnego na paliwo state. | koci 1,000
d.1 R=0,5 ot
3 Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach m 7,000
d.1 spawanych o $r. 15-40 mm
4 Rura kwasoodpornaDn 100,L=0,7m m 0,700
d.1
5 Kotty grzewcze automatyczne z podajnikiem opalane | kpl. 1,000
d.1 pelletem o mocy 10 kW zakres mocy 3,0- 10,7 kW),
sprawnos¢ 92%, klasa 5, Ekodesign, sprawnosé
cieplna 92%. Wyposazenie: system automatycznego
czyszczeniarusztu; sondaNTC; sterownik
automatyczny obstugujacy 3 obiegi grzewcze, zawor
mieszajgcy,sterowanie pogodowe, programator
tygodniowy; wymiary: szer.48 cm, gteb. 73 cm, wys.
146 cm znadstawka na pellet, pojemnos¢ zasobnika
na pelletwrazznadstawka 80 kg
6 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do | szt. 1,000
d.1 c.0.LFP 25Poe 40C
7 Zawory trodrogowe mieszajgce z napedem szt. 1,000
d.1 elektrycznym ESBE 3 MG 25 kv8 m3/h
8 Zawory temperaturowy 60st.C o $r. nominalnej 25 szt. 1,000
d.1 mm
9 Zawory przetgczajgce 3-drogowe do zasobnika wody | szt. 1,000
d.1 uzytkowej o potgczeniach gwintowanych o sr.
nominalnej 25 mm
10 Zawor zwrotny Dn 25 szt. 1,000
d.1
11 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt. 1,000
d.1 gwintowanych o $r.nominalnej 20 mm
12 Filtr siatkowy Dn 25 szt. 1,000
d.1
13 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,000
d.1
14 Zawor kulowy odcinajgcy DN 20 szt. 4,000
d.1
15 Zawory kulowe odcinajgcy o $r. nominalnej 25 mm szt. 4,000
d.1
16 Wskaznik temperatury powrotu kotta DN 15 szt. 1,000
d.1
17 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 3,000
d.1
18 Manometry 0 - 0,4 bar szt. 3,000
d.1
19 Pompa obiegowa do kotta na pellet, szt. 1,000
d.1 energooszczedna 70-25-130 WITA
20 Zawory spustowe instalacji zrur miedzianych o $r. szt. 1,000
d.1 nominalnej 15 mm
21 Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew.35mm | m 2,000
d.1 (gr. scianki 1.5mm) na $cianach (lutowanie twarde)
22 Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew.28mm | m 5,000
d.1 (gr. scianki 1.5mm) na scianach (lutowanie migkkie)
23 Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr.zew.22mm | m 4,000
d.1 (gr. $cianki 1.0 mm) na scianach (lutowanie miekkie)
24 Analogia. Uruchomienie kottowni c.o. R=0,1 kpl. 1,000
d.1
25 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej szt. 1,000
d.1
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26 Montaz termostatu pokojowego bezprzewodwego szt. 1,000
d.1
27 Zestaw zasilania awaryjnego do kotta c.o. (UPS wraz| kpl 1,000
d.1 zakumulatorem 100 Ah)
28 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex | m 4,000
d.1 FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
29 Izolacjarurociggow $r.28 mm otulinami Thermaflex | m 5,000
d.1 FRZ - jednowarstwowymigr. 30 mm (S)
30 Izolacja rurociggdéw sr.35 mm otulinami Thermaflex | m 2,000
d.1 FRZ - jednowarstwowymigr. 30 mm (S)
Razem dzial: Remont kotlowni - roboty instalacyjne
2 Remont kotlowni - roboty budowlane i elektryczne

31 Wykucie zmuru os$cieznic stalowych lub krat szt. 1,000
d.2 okiennych o powierzchnido 2 m2
32 Wykucie zmuru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 1,000
d.2
33 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z szt. 1,000
d.2 cegiet
34 Mechaniczne wyréwnanie powierzchni betonu - m2 6,830
d.2 frezowanie na gtebokos¢ do 5 mm
35 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 6,830
d.2 CT 17"i"ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie

poziome
36 Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na m2 6,830
d.2 podtozach betonowych
37 (z.VI) Cokoliki zptytek kamionkowych GRES o wym. [ m 10,460
dz2 12.5x25 cm nazaprawie klejowej w pomieszczeniach

o pow.ponad 10 m2
38 Drzwi jednoskrzydtowe EI30 m2 1,800
d.2
39 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 36,120
d.2 CT 17"i"ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie $cian i

sufitdw
40 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 6,830
d.2 tynkdbw wewnetrznych sufitow
41 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 29,290
d.2 tynkow wewnetrznych scian
42 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z m 8,000
d.2 PCW na scianachi stropach poprzez przykrecenie

do cegly
43 Montaz osprzetu elektrycznego - kompletna kpl. 1,000
d.2 rozdzielnia kottowni
44 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny | m 15,000
d2 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

korytkach bez mocowania
45 Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na szt. 1,000
d.2 oprawy led hermetyczne
46 Wymiana gniazd wtyczkowychdo 16 A2 biegunowe | szt. 1,000
d.2 w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiajgcym

nacegle
47 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 4,000
d2 ciggach poziomych nawspornikach mocowanych na

cegle zkuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do

120 mm2
48 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w m 2,500
d.2 gruncie kat. 1l
49 Wywiezienie i utylizacja odpadow budowlanych i kpl 1,000
d.2 ztomu

Razem dzial: Remont kottowni - roboty budowlane i elektryczne

Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
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