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»Zimowe utrzymanie drég i placéw gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 na terenie Gminy Iwanowice”

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

STANDARD | - pierwsza kolejnos¢

Zakres ustug obejmuje:

1.

Odsniezanie jezdni drog | placow gminnych wskazanych w zaftaczniku nr 1b do Opisu
Przedmiotu Zamowienia — Zestawieniu drog i placéw gminnych, na catej dtugosci i szerokosci
tacznie z poboczami utwardzonymi i obiektami towarzyszacymi w tym: zatokami
autobusowymi | obiektami mostowymi w ciggach drég objetych zamoéwieniem.
zapewnienie przejezdnosci catodobowej,
likwidacje $liskosci zimowej (minimum dwukrotny przejazd) na catej dtugosci i szerokosci
drogi poprzez stosowanie nastepujgcych srodéw chemicznych i niechemicznych (materiaty
uszorstniajace)
. Srodki niechemiczne:

a) piasek o $rednicy czgstek od 0,1 do 1 mm

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm
Il Srodki chemiczne w postaci statej:

a) chlorek sodu (NaCl)

b) chlorek magnezu (MgCl2)

c) chlorek wapnia (CaCl2).

Il Chemiczne w postaci zwilzonej:

a) chlorek sodu (NaCl),

b) chlorek magnezu (MgCl2),

c) chlorek wapnia (CaCl2).
IV. Mieszanki srodkéw nie chemicznych i chemicznych
Ogblne warunki stosowania srodkéw chemicznych, o ktérych mowa powyzej na drogach
publicznych oraz ulicach sg nastepujace:

1) srodki chemiczne stosuje sie do usuniecia gotoledzi i oblodzenia, a takze do

zapobiegania powstania oblodzenia i $liskosci po$niegowej

2) srodki chemiczne stosuje sie po mechanicznym usunieciu sniegu

3) rozrzut srodkdéw chemicznych powinien nastepowac w pasie jezdni.

Materiaty musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie
rodzajow i warunkdéw stosowania srodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach”, z dnia 27 pazdziernika 2005 r. (Dz.U., nr 230 poz. 1960)

Jezdnie wskazanych drég powinny by¢ doprowadzone do stanu ,na czarno”.

likwidacje $liskosci na jezdniach poprzez posypywanie materiatami szorstkimi (grys o frakcji
4-16 mm) oraz Srodkami chemicznymi.

usuwanie mazi i btota posniegowego powstatego po chwilowym wzroscie temperatury w
sposob zapobiegajgcy ich zamarznieciu na jezdni.

ilos¢ przejazddw w ciggu doby podczas odsniezania i likwidowania $liskosci zalezna od
panujgcych warunkéw atmosferycznych,

uruchomienie dyspozytorni, polegajgce na przyjmowaniu i realizacji zgtoszen od
mieszkancéw w zakresie objetym ustugg pod numerem telefonu podanym do publicznej
wiadomosci.

Uprzatniecie nadmiaru po zakonczeniu sezonu zimowego materiatu uszorstniajgcego z
powierzchni drég gminnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 .
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10. akcja na drogach powinna byc¢ zakoriczona przed godzing 5:00 w celu zapewnienia przejazdu
pojazdom komunikacji publicznej i prywatnej.
Dopuszczone odstepstwa:
1) $nieg luzny moze zalega¢ do 2 godzin po ustaniu opaddw $niegu,
2) Gotoledz, szron, sadz, lodowica — mogg wystepowac do 3 godzin od stwierdzenia zjawiska.

Rozpoczecie pracy sprzetu w czasie do 1 godziny od momentu wystgpienia opadéw $niegu i
stwierdzenia koniecznosci odsniezania i posypki lub zgtoszenia telefonicznego interwencji
dotyczacych utrudnienia w ruchu na drodze przez Zamawiajacego

STANDARD Il - druga kolejnos¢
Zakres ustug obejmuje:

1) Odsniezanie jezdni drég | placow gminnych wskazanych w zataczniku nr 1b do Opisu
Przedmiotu Zamowienia — Zestawieniu drdég i placéw gminnych, na catej dtugosci i szerokosci
tacznie z poboczami utwardzonymi i obiektami towarzyszacymi w tym: zatokami
autobusowymi | obiektami mostowymi w ciggach drég objetych zamoéwieniem.

2) zapewnienie przejezdnosci catodobowej,

3) likwidacje $lisko$ci zimowej (minimum dwukrotny przejazd) na odcinkach decydujacych o
ruchu, a w szczegdlnosci na:

e skrzyzowaniach z drogami twardymi,
e niebezpiecznych tukach poziomych
e obiektach mostowych,
e odcinkach o pochyleniu ponad 4%,
e przystankach autobusowych,
e innych miejscach ustalonych przez zarzadce drogi.
Poprzez stosowanie nastepujgcych sroddw chemicznych i niechemicznych (materiaty
uszorstniajgce)
. Srodki niechemiczne:
a) piasek o $rednicy czgstek od 0,1 do 1 mm
b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm
Il Srodki chemiczne w postaci statej:
a) chlorek sodu (NaCl)
b) chlorek magnezu (MgCl2)
c) chlorek wapnia (CaCl2).
Il Chemiczne w postaci zwilzonej:
a) chlorek sodu (NaCl),
b) chlorek magnezu (MgCl2),
c) chlorek wapnia (CaCl2).
IV. Mieszanki $Srodkéw nie chemicznych i chemicznych
Ogodlne warunki stosowania srodkéw chemicznych, o ktérych mowa powyzej na drogach
publicznych oraz ulicach sg nastepujace:
1) srodki chemiczne stosuje sie do usuniecia gotoledzi i oblodzenia, a takze do
zapobiegania powstania oblodzenia i sliskosci posniegowej
2) srodki chemiczne stosuje sie po mechanicznym usunieciu sniegu
3) rozrzut Srodkdw chemicznych powinien nastepowac w pasie jezdni.
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Materialy musza spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie
rodzajow i warunkdéw stosowania srodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach”, z dnia 27 pazdziernika 2005 r. (Dz.U., nr 230 poz. 1960)

4) likwidacje sliskosci na jezdniach poprzez posypywanie materiatami szorstkimi (grys o frakcji
4-16 mm) oraz $Srodkami chemicznymi.

5) usuwanie mazi i btota posniegowego powstatego po chwilowym wzroscie temperatury w
sposob zapobiegajgcy ich zamarznieciu na jezdni.

6) ilos¢ przejazdow w ciggu doby podczas odsniezania i likwidowania sliskosci zalezna od
panujgcych warunkéw atmosferycznych,

7) uruchomienie dyspozytorni, polegajagce na przyjmowaniu i realizacji zgtoszen od
mieszkancow w zakresie objetym ustugg pod numerem telefonu podanym do publicznej
wiadomosci.

8) Uprzatniecie nadmiaru po zakonczeniu sezonu zimowego materiatu uszorstniajgcego z
powierzchni drég gminnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

9) akcja na drogach powinna by¢ zakonczona przed godzing 6:00 w celu zapewnienia przejazdu
pojazdom komunikacji publicznej i prywatne;.

Dopuszczone odstepstwa:
1. $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godzin po ustaniu opaddw $niegu,
2. moze wystepowac warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci nieutrudniajgcej ruchu
do5cm.
2. Gotoledz, szron, sadz, lodowica — mogg wystepowad do 5 godzin od stwierdzenia zjawiska.

Rozpoczecie pracy sprzetu w czasie do 1 godziny od momentu wystgpienia opaddéw sniegu i
stwierdzenia koniecznosci odsniezania i posypki lub zgtoszenia telefonicznego interwencji
dotyczacych utrudnienia w ruchu na drodze przez Zamawiajacego

STANDARD Il — trzecia kolejnos¢

Zakres ustug obejmuje:

1) Odsniezanie jezdni drég | placow gminnych wskazanych w zataczniku nr 1b do Opisu
Przedmiotu Zamowienia — Zestawieniu drog i placéw gminnych, na catej dtugosci i szerokosci
tacznie z poboczami utwardzonymi i obiektami towarzyszacymi w tym: zatokami
autobusowymi | obiektami mostowymi w ciggach drég objetych zamoéwieniem.

2) zapewnienie przejezdnosci catodobowej,

3) likwidacje $liskosci zimowe] (minimum jednokrotny przejazd) na odcinkach decydujgcych o
ruchu, a w szczegdlnosci na:

e niebezpiecznych tukach poziomych
e odcinkach o pochyleniu ponad 4%,
Poprzez stosowanie nastepujacych srodéw chemicznych i niechemicznych (materiaty
uszorstniajace)
. Srodki niechemiczne:

a) piasek o $rednicy czgstek od 0,1 do 1 mm

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm
Il Srodki chemiczne w postaci statej:

a) chlorek sodu (NaCl)

b) chlorek magnezu (MgCl2)

c) chlorek wapnia (CaCl2).
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4)
5)
6)

7)

8)

9)

[l Chemiczne w postaci zwilzonej:
a) chlorek sodu (NacCl),
b) chlorek magnezu (MgCl2),
c) chlorek wapnia (CaCl2).
IV. Mieszanki srodkow nie chemicznych i chemicznych
Ogolne warunki stosowania srodkdw chemicznych, o ktérych mowa powyzej na drogach
publicznych oraz ulicach sg nastepujace:
1) srodki chemiczne stosuje sie do usuniecia gotoledzi i oblodzenia, a takze do
zapobiegania powstania oblodzenia i sliskosci posniegowej
2) $rodki chemiczne stosuje sie po mechanicznym usunieciu Sniegu
3) rozrzut srodkdéw chemicznych powinien nastepowac w pasie jezdni.

Materiaty musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie
rodzajéw i warunkéw stosowania srodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach”, z dnia 27 pazdziernika 2005 r. (Dz.U., nr 230 poz. 1960)

likwidacje slisko$ci na jezdniach poprzez posypywanie materiatami szorstkimi (grys o frakcji
4-16 mm) oraz srodkami chemicznymi.

usuwanie mazi i btota posniegowego powstatego po chwilowym wzroscie temperatury w
sposéb zapobiegajgcy ich zamarznieciu na jezdni.

ilos¢ przejazdéw w ciggu doby podczas odsniezania i likwidowania $liskosci zalezna od
panujgcych warunkéw atmosferycznych,

uruchomienie dyspozytorni, polegajagce na przyjmowaniu i realizacji zgtoszedn od
mieszkancéw w zakresie objetym ustugg pod numerem telefonu podanym do publicznej
wiadomosci.

Uprzatniecie nadmiaru po zakonczeniu sezonu zimowego materiatu uszorstniajgcego z
powierzchni drég gminnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

akcja na drogach powinna by¢ zakonczona przed godzing 6:30 w celu zapewnienia przejazdu
pojazdom komunikacji publicznej i prywatne;.

Dopuszczone odstepstwa:

1)
2)
3)

$nieg luzny moze zalegac do 8 godzin po ustaniu opaddw $niegu,
moze wystepowac warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci nieutrudniajgcej ruchu do 5 cm.
Goftoledz, szron, sadz, lodowica — mogg wystepowac do 5 godzin od stwierdzenia zjawiska.

Rozpoczecie pracy sprzetu w czasie do 1 godziny od momentu wystgpienia opadéw sniegu i
stwierdzenia koniecznosci odsniezania i posypki lub zgtoszenia telefonicznego interwencji
dotyczacych utrudnienia w ruchu na drodze przez Zamawiajgcego

We wszystkich standardach Wykonawca zapewnia:

1.

vhkwh

ilos¢ jednostek sprzetowo-transportowych o stanie technicznym gwarantujgcym utrzymanie
przejezdnosci na drogach ( odsniezanie, zwalczanie sliskosci ) zgodnie z Specyfikacjg
techniczng zimowego utrzymania drég, stanowiacg zatacznik nr 1a do OPZ

materiaty do zapobiegania i likwidacji sliskosci zimowe] zgodnie z SST,

magazyny do sktadowania materiatéw przeznaczonych do zimowego utrzymania drog
zapewnienie statej tgcznosci ze sprzetem pracujgcym w terenie,

Wznowienie akcji nastepuje z chwilg stwierdzenia takiej koniecznosci przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego.
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6. Gotowos¢ do prowadzenia zimowego utrzymania drog od 1 listopada 2024 r. do 15 kwietnia
2025r.



