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Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania drég i placow gminnych w Gminie
Iwanowice w sezonie zimowym 2024/2025

1. Okreslenia podstawowe

1) Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1) Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami ruchu powolnego,

pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.

2) Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

3) Pobocza — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania dla ruchu pieszego.

4) Standard zimowego utrzymania — zakres i terminy odsniezania i usuwania $liskosci oraz

wykonywania innych zabiegédw utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci drogi.

5) Odsniezanie — usuwanie zalegajgcego jezdnie, pobocza, chodniki opadu s$niegu i btota

posniegowego.

6) Ods$niezanie patrolowo-interwencyjne — praca réznych typow ptugéw lub zespotow

ptugdw, ktére po rozpoczeciu opaddw sniegu lub zawiei $nieznych patrolujg przydzielone im

odcinki drég i usuwajg z jezdni $nieg starajac sie nie dopusci¢ do powstania utrudnienia w

ruchu lub przerw w komunikacji.

7) Likwidacja sliskosci zimowej — usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego

$niegu przez posypanie drogi materiatami szorstkimi.

8) Gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci do 1mm powstata na skutek opadu na

nawierzchnie o temperaturze ujemnej mgty roszgcej, mzawki lub deszczu.

9) Lodowica — warstwa lodu powstata z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody

powstatej ze stopniatego $sniegu badz z opadu deszczu.

10)Slisko$¢ posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na

czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku milimetréw.

11) Slisko$¢é $niegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na
czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku centymetrow.

2. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania ustugi przy zimowym utrzymaniu drég.
1) Wykonawca ustugi odpowiedzialny jest za jakos$¢ jej wykonania oraz za zgodno$é z
poleceniami pracownika petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég z ramienia
Urzedu Gminy lwanowice.

1) Zimowe utrzymanie drog nalezy prowadzi¢ w | standardzie (drogi gtéwne) oraz Il
standardzie (drogi boczne).

2) W przypadku zalegania znacznych ilosci $niegu, utrudniajgcych poruszanie sie po drogach,
nalezy go usungé¢ poprzez wywiezienie w miejsce sktadowania niekolidujgce z ruchem
pojazdow i pieszych (ustalone przez Wykonawce).

3) Przy wykonywaniu ustugi moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegdtowych instrukgcji
techniczno—ruchowych srodkdéw transportowo—sprzetowych.

4) Stosowane w czasie ustugi znaki, sygnaty oraz urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy. Zrédta sygnatéw przy normalnej przejrzystosci



Numer sprawy: IGKR.271.1.12.2024.MK

,Zimowe utrzymanie drég i placéw gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 na terenie Gminy
Iwanowice”

powietrza winny by¢ widoczne co najmniej z 250m.

5) Petna gotowos¢ do wykonania ustugi obowigzuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w
zalezno$ci od warunkow atmosferycznych moze byé wydtuzony lub skrécony przez pracownika
Urzedu Gminy petnigcego nadzdr nad akcjg zimowego utrzymania drég.

6) Ustala sie maksymalny czas reakcji do 60 minut od wezwania przez pracownika Urzedu
Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég w przypadku stwierdzenia
nierzetelnego wykonania odsniezania i posypki..

7) Wykonawca jest zobowigzany do spowodowania naprawy kazdej szkody wyrzadzonej
osobom trzecim.

3. Materiaty do usuwania $liskosci.

1) Na zadanie pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania
drég Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu uzytego do
wykonania ustug poprzez okazanie atestu, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
Swiadectwa pochodzenia materiatu.

1) Do zapobiegania powstania i likwidacji sliskosci zimowej wymagane jest stosowanie
materiatdéw naturalnych lub sztucznych

4, Sprzet.

1) Petna gotowos¢ sprzetu obowigzuje od dnia zawarcia umowy.
2) Wykonawca zapewni catodobowg prace sprzetu w razie takiej potrzeby.
3) W czasie awarii sprzetu Wykonawca zobowigzany jest podstawic sprzet zastepczy.

5. Zmiana ustug objetych umowa.

1. Zamawiajacy jest upowazniony do wprowadzenia zmian w zakresie i rodzaju ustug objetych
umowa. Kazde polecenie wprowadzenia zmian powinno byé wydane na piSmie bez zwtoki
a pisemne porozumienie w tej sprawie powinno by¢ zawarte miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg réwniez niezwtocznie. Negocjacje z tym zwigzane nie mogg wptynac na
opdznienie wykonania ustug objetych umowa. Rozrdznia sie nastepujace ustugi dodatkowe:
e ustugi nie wystepujgce w kontrakcie,
e ustugi nie przewidziane.
2. Wykonawca moze 7zgdac wydtuzenia czasu na wykonanie ustug w przypadku:

e zmiany ustug zarzgdzonej przez Zamawiajgcego,

e gdy zakiécenia atmosferyczne, niskie temperatury, silne wiatry, lub inne warunki
pogodowe wystepujg z istotnie wiekszym natezeniem niz zazwyczaj w tym okresie i w
tym rejonie.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do pokrycia na koszt Wykonawcy kazdej uzasadnionej
naleznosci za prace, ktérej wykonanie byto konieczne dla unikniecia przerw w kontynuacji
ustug.

6. Nadzor i kontrola jakosci ustug.

1) Nadzér sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wtasny dozdr i jako$é powierzonych mu ustug.
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Wykonawca powinien dozorowa¢ roboty osobiscie lub przez swoich przedstawicieli
upowaznionych do reprezentowania go wobec Zamawiajgcego w zakresie planowania i
wykonania ustug.

Kontrola przygotowania Wykonawcy do wykonania ustug jest dokonywana przez
Zamawiajgcego. W ramach kontroli moze zosta¢ przeprowadzony przeglad parku
maszynowego.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie zgodnosci wykonania ustugi z ustalonym
standardem na wszystkich drogach objetych akcjg zimowego utrzymania o kazdym czasie
ustalonym przez Zamawiajgcego oraz kontrola pochodzenia materiatéw stosowanych do
usuwania $liskosci (Swiadectwo jakosci, Swiadectwo dokonania zakupu).

Ponadto biezgca kontrola obejmuje dostepnosci i sprawnosci sprzetu o kazdym czasie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

Odbidr ustug

Polecenia wykonania dodatkowej ustugi, kontrole, oraz potwierdzenia faktur dokonuje
pracownik Urzedu Gminy.

Wznowienie akcji nastepuje z chwilg stwierdzenia takiej koniecznosci przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robét z umowg jest biezgca kontrola prowadzona
w czasie realizacji zadania.



