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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-0
Specyfikacje Techniczne ST-0 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang zrealizowane przy przebudowie budynku biurowego oficyny przy ul. Joannitéw 10-12 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w pkt. 1.1 jako czes¢
Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogéIne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegétowymi Specyfikacjami odnoszacymi sie do
poszczegolnych rodzajow robét.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu rob6t znajduje sig¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacja Techniczna lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna - nalezy kazdorazowo rozumie¢ jako
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i
préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatow i Robét,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego Oferty

Kontrakt — przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sig z dokumentacji z naniesionymi zmianami w dokumentacji,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad remontem obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
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1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robdt, tj. dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja techniczna zataczona do Dokumentacji Przetargowe;:
,Przebudowie budynku biurowego oficyny przy ul. Joannitéw 10-12 we Wroctawiu”

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentaciji Projektowej (dokumentacje budowlang na roboty objete
umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardw okreslonych wedtug skali rysunku;
poszczegoine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznoéci: Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze by¢ wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentaciji Projektowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktdry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
SpecyfikacjachTechnicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu toleranciji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchyleri od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robét, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w budynku, przez caty okres realizacji kontraktu, od
Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state —
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich
ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tabliceg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacije o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjne;j jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robét.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
$rodowisku naturalnym;

b) Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osédb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia. Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony osob
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzagdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.5.12 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz / lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
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lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiot umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji iflub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacq wiascicielem tych instalacii
i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem
Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Roboét.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na Polecenie Inspektora
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty. 3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot
Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wkadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywaé na
Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnoéci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktdrych majq
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 12 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny: by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢
wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentaciji Projektowe;
oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.
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Inne wymagania:

[ Materiaty uzyte do budowy winny posiadac certyfikaty zgodno$ci z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
atesty PZH.

[ Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem, wymaga
uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.2. Zrodta uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow i Urzadzen
przeznaczonych do realizacji Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw, Urzadzen z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich
Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta spetiaja w sposaéb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich Materiatdw,
Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatow moga by¢ pobierane ich
prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacii okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

W czasie inspekciji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta Materiatow,
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy element Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdt) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakoriczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdznie;
zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét i na wtasciwo$ci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang
poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng, podajaca;

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem Robdt,

- zasady BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegbtowq, podajacg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
- sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robdt.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci Robét i jakosci Materiatéw, Urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow .
6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore budzag jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania ipomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane cc.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki
do jego akceptacji.

6.5. Raporty zbadan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robdt z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobierac probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badar powtémych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatdw, Urzadzen, dla ktérych atesty sq wymagane, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do
Robo6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Prace remontowe nie wymagaja pozwolenia ani zgtoszenia na budowe, i nie bedzie dziennika budowy.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Roboét.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan, itp.
bedg gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza sie — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujac edokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentoéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na
jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcii
Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacq z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci
- po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
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bedg wyliczane w ms- jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

3. lloSci, ktdre maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedq dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacii Inspektora przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedag one posiadaé¢ wazne $wiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwo$¢é przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustale w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér odcinka lub/i cato$ci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt odpowiednio dla odcinka lub catoci Robot),
- odbiory przewoddw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych,

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru koricowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Rohét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest Protokdt Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Inspektora.

2. Dla celdéw Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- O$wiadczenie wykonawcy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg techniczna, i o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Ksiege Obmiaréw,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne Ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakoSciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepiséw prawa w tym
zakresie.

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacii i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcije eksploatacii
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu odbioru kohcowego wraz
z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarangji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
omowionych w pkt. 8.2powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z Umowg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi
wPolsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integraing cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11. UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacii jest projekt techniczny, ktory okresla parametry techniczne i jakosciowe z odwotaniem do
aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktére zamierzajg zastosowac oraz dotaczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. W
zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznos$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen
zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposéb jednoznaczny stwierdzac¢ rownowazno$¢ proponowanej technologii w
stosunku do przyjetej w projekcie oraz muszg by¢ dotaczone do oferty.
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ST-1- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z robotami rozbiérkowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania rozbiorek
wystepujacych w pomieszczeniu objetym remontem, tj.:

- rozbiérka $cian dziatowych,

- skucie glazury,

- skucie posadzki z terakota,

- demontaz umywalek

- demontaz drzwi z o$cieznicami,

- demontaz instalacji wod-kan, c.o.

1.4. Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wylgczy¢ obwody zasilajace oraz zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, mogace ulec uszkodzeniu.
- Zabezpieczy¢ drzwi zewnetrzne — przed wydostanie sie kurzu na zewnatrz pomieszczenia.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t wymienionych w p. 1.3.:




Str. 15

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine" ST
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogélne" ST
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llo$¢ robét rozbidrkowych
mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST-2-ROBOTY MUROWE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwiazane z wykonaniem muréw ($cianki dziatowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania $cian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cianek
dziatowych.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasekdrobnoziarnisty0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Pustaki gazobetonowe, bloczki betonowe, cegta ceramiczna,

Przy odbiorze nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

- przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu,
- liczby szczerb i pekniec,

- odporno$ci na uderzenia,
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- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkdw potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubo$¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ 10% bloczkédw badanych.

Odporno$¢ bloczkdw na uderzenia powinna by¢ taka, aby bloczek upuszczony z wysokosci 1,5 m na inne bloczki nie
rozpadt sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczkéw nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz dla 15 sprawdzanych cegiet - 2sztuki

- Scianka dziatowa o grubosci 18cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600- murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej markiMs.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad powinna by¢ zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj ok. 3godzin.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapna suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Tynki

Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Piasek(PN-EN 13139:2003):

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci (nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw). Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
wierzchnich — $rednioziarnistych

* tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gtadkie kategorii Ill,

2.7. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

* malowanie $ciany i sufitu farby lateksowe w kolorze biatym na jednokrotnym gruncie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE
5.1. Murowanie $cian, tynkowanie, malowanie

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej jej diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe. Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
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przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej
klasy.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 pustak ($cianki dziatowe) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C.

Spoiny powinny by¢é doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym dwie godz.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane wodg

W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. JezZeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce nalezyty
przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw lub listew kierunkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za- $wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wtadciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (ciepinych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

7.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ sprawdzenie wtasciwo$ci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbidr powinien obejmowac:

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogoinych wykonania robot.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-EN 197-1:2002: Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniajacy
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz.1157,Nr120100p0z.1268,Nr5101poz.42,Nr100101poz.1085,Nr110101p0z.1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz.
1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270).

UWAGA: dopuszcza sie wykonanie Scian dzialowych w zabudowie lekkiej jesli uzasadnione bedzie to
ekonomicznie.

SST-3 - WYMIANA | MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu
stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz drzwi
wewnetrznych z oscieznicami.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
drzwiowej w zakresie okreslonym w dokumentaciji technicznej. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- wymiana drzwi wewnetrznych pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych, uzupetnienie istniejacych tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych po wymianie stolarki.

1.4. Ogéine wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

Do wymiany stolarki drzwiowej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.

Whbudowana stolarka drzwiowa musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 Stolarka

Drzwi wewnetrzne petne, o zwiekszonej odpornosci na czeste uzytwkoanie, oscieznice stalowe.

Drzwi wewnetrzne fazienkowe, typowe, fabrycznie wykoriczone. Oscieznice stalowe, montowane jak najbardziej wewnatrz
wneki drzwiowej pomieszczenia. W dolnej czesci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220 cm2. Stolarka drzwiowa w
kolorze RAL 7016. Drzwi wyposazy¢ w okucia, zamek tazienkowy oraz samozamykacz z regulacja napinania.

2.1.2. Slusarka
Slusarka aluminiowa o profilach prostych, przeszklona.
Slusarka aluminiowa o profilach prostych, przeszklona, ognioodporna i dymoszczelna. Okucia systemowe.

2.2. Tynk uzupetnienie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Do zapraw cem.-wap. nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temp. otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cem.-wap. nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego.

Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora
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Piasek(PN-EN 13139:2003):

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci (nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw).

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —$rednioziarnistych.

Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie zgodnie z istniejacymi kolorami i rodzajami farb.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

5.1.1. Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio wigksze od zewnetrznych
wymiardéw o$cieznicy drzwi.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu
powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ drzwi.

5.1.2. Ustawienie o$cieznicy w murze
Drzwi ustawiamy na progu . Drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja a murem z obydwu stron
powinna by¢ jednakowa.

5.1.3. Mocowanie w murze

Drzwi zaleca si¢ mocowac¢ za pomocg pianki poliuretanowej. W przypadku drzwi ognioodpornych za pomoca piany z
wymaganymi atestami.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajaca czescig oscieznicy a $ciang usuna¢ elementy pomocnicze montazu (klocki
drewniane). Wolng przestrzen pomiedzy przylegajaca czescig oscieznicy a Sciang wypetni¢ pianka poliuretanowa.
Skrzydio natozy¢ na o$cieznice. Skontrolowaé rGwnomierne doleganie uszczelki. Po zaschnigciu pianki usunag jej
naddatek. Dokonaé obrobki murarskiej. Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie obrobi¢ akrylem.

5.2. Uzupetnienie tynkow po wymianie i montazu stolarki

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godz.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1

tygodnia, zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o jako$ci wystawianych
przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposéb umocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czeSci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymag Wszystkie roboty podlegajq
zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i6.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej, Wymagania ogéine" ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr
5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.| 190, Nr115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr
74/02 pdz. 676) [2]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyo dbiorze.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Instrukcja producentow.

SST -03.1 - ROBOTY POSADZKOWE- WYKLADZINA PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy budynku biurowego oficyny przy ul. Joannitéw
10-12 we Wroctawiu zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Opisie technicznym i Przedmiarach robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Opisu technicznego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu posadzek

i obejmuja;

a). Zerwanie parkietu, oczyszczenie i zagruntowanie podfoza

b). wylanie masy samopoziomujacej 3-5mm,

c). utozenie wyktadziny PCV obiektowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
1.4.3. Zgodnosc¢ rohét z Dokumentacija Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Wspdlny Sfownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
Dziaf Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podfég i Scian

45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtog

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikaciji sa;

-Wykfadzina rulonowa PCV winna spetnia¢ wszystkie normy i wymagania zwigzane z zastosowaniem w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz posiada¢ parametry uzytkowe dla pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

Wszystkie materiaty musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatno$é

w budownictwie

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- Srodek transportowy

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- mieszarka do zapraw

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

Gotowe zaprawy klejace dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.

Przew6z mieszanki powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg
przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki
zaprawy klejacej powinny by¢

przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknietych.

Rolki wyktadziny nalezy sktadowa¢ pionowo lub poziomo w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodne z projektem, ktéry powinien okre$la¢ konstrukcje podtogi,

wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek plytek , wyktadzin itp

Temperatura pomieszczen, w ktérych prowadzone sg prace posadzkarskie nie powinna by¢

nizsza niz + 5C.

5.2. Oczyszczenie powierzchni podtoza.

Po zerwaniu wykfadziny dywanowej ostatnig czynnoscig przed rozpoczeciem gruntowania jest

dokfadne oczyszczenie podioza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskie

itp. ostabiajg przyczepnos¢ podioza oraz majg bezposredni wptyw na wystapienie wad

powierzchni masy niwelujacej. Podtoze nalezy rowniez oczyscic z resztek farb, klejow bitumicznych, olejéw itp. Mozna to
uzyskac przez mechaniczne usunigecie zabrudzonej warstwy.

Fragmenty zaolejone znacznie pogarszaja przyczepno$¢ i bezwzglednie muszg zosta¢ doktadnie

0czyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podioza nalezy catg jego powierzchnie

przeszlifowaé. Pozwoli to usungé drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace

rozpoczynamy od recznego przeszlifowania podtoza przy Scianie oraz w miejscach trudno

dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za pomocg maszyny szlifierskie;.

Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaty pyt, ktéry moze w znacznym stopniu

zmniejszy¢ przyczepno$¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowac zanieczyszczenie masy

szpachlowej pogarszajac jej gtadko$¢ i estetyke.

5.3. Gruntowanie podtoza.

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na

podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania, a nastepnie przelaé

preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rownomiernie nanie$¢ preparat na

podtoze. Nie nalezy wylewaé Srodka gruntujacego bezposrednio na podtoze wprost z

opakowania, gdyz moze to spowodowa¢ miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania

rozprowadzamy grunt cienkg warstwa nie pozostawiajac katuz. Zagruntowang powierzchnie

nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejaca sie warstwa (okoto 2-4 godzin).

Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych (samopoziomujgcych).

Istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych Srodkéw gruntujacych zapewniajacych

izolacje przeciwwilgociowa i pozwalajacych na utozenie wykfadzin w warunkach kiedy wilgotnos$¢

jest wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace moga tez umozliwié stosowanie mas szpachlowych na podiozach stabo lub

zupetnie niechtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko i inne.

Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jako$¢ podtoza, a co

za tym idzie ostateczny wyglad i trwato$¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach zastosowania

grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogole umozliwia prawidtowe

przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac

przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu niejednokrotnie ujawniajacych sie

dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez powodow nalezy przywigzywac duzg wage do

wiasciwego gruntowania podtoza zawsze stosujac odpowiednie $rodki gruntujgce renomowanych

producentow.

5.4. Uktadanie wyktadzin elastycznych rulonowych PCV

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. Po zagruntowaniu podtoza nalezy wylewa¢ mase
wygtadzajacq (samopoziomujaca) przeznaczong do stosowania pod wykfadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy zastosowane

jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, Ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature
przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Uwaga: W
przypadku stosowania dwusktadnikowych Srodkéw poliestrowych moga wystapic¢

odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie. Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami
grafitowymi. Nalezy pamieta¢, Ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, pidrami kulkowymi itp.
Spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywac tylko
mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Przygotowanie materiatu
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Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Wskazane jest zachowanie etykiet
fabrycznych wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji. Uwaga: W celu uniknigcia roéznicy w odcieniach, do
jednego pomieszczenia nalezy dobrac

wyktadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny
kolejno sasiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywaé w pozycii
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uwaga: Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora.
Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sq podane na
etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych nalezy informowac¢ niezwtocznie jeszcze przed
zamontowaniem wykfadziny.

Instalacja wyktadzin elastycznych zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C).
Dopiero wtedy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwo$ci roztozy¢ je na ptaskim podtozu,
by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne
w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- ktad¢ wyktadzine $cisle wedtug instrukcii,

- uzywac tylko klejow do podtdg winylowych polecanych przez producenta

- dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
7.2. Zasady okre$lania iloci rob6t i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
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odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbior czeSciowy

odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.3. Odbioér czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbiér ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

a
b
c

_—— = =

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 685:2002 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Klasyfikacja.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.

- Katalog rozwigzan podtég dla budownictwa mieszkaniowego i ogéinego. COBP
Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1992.

- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom |
,,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

- , Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

1. STB-13 Sufity podwieszone, zabudowa sucha
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych oraz
Scianek dziatowych w zabudowie suchej, podczas realizacji inwestyciji: ,przebudowa budynku biurowego oficyny”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3  Zakres rob6t budowlanych
W zakres zadania wchodzi wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt g-k.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogdlne stosowania wyrobow budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”,

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

—+Plyty gipsowo-kartonowe — zwykte i impregnowane, ktore powinny odpowiada¢ wymogom normy PN- EN 520+A1:2012
-+Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN 10346:2015- 09

- Wieszaki stalowe systemowe

-»stalowe tgczniki mechaniczne stuzace do mocowania wieszakdw lub uchwytow, ktore powinny byé dostosowane do
poditoza i charakteru pracy konstrukcji; w stropach betonowych monolitycznych zastosowa¢ metalowe tuleje rozprezne do

tzw. szybkiego montazu (wbijane), mocowane w wywierconych otworach o srednicy 6 mm
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

1.5 Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych
-+ Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
-+ Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny fadunek.
Ptyty g-k nalezy sktadowa¢ na twardym i suchym podtozu, na drewnianych paletach o rozstawie desek co 35 cm.
Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikow
atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobéw gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C i
wilgotno$¢ do 70%.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robdt i wiadciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.6 Ogdlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN- PN oraz
postanowieniami umowy.

1.7 Sufity z plyt g-k

1.7.1 Warunkiogdlne

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi winny by¢ zamontowane i spetiac¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.
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- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

- Elektryk decyduje, czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

- Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

-+ Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

- Wykonanie sufitdw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;

-+Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazag, aby nie przygotowaé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
Ponizej podano ogdine zasady montazu typowych sufitéw z piyt g-k. Szczegdtowe zasady — zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu.

1.7.2 Zakres robot przygotowawczych

- Sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacii
- Potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
- Rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

1.7.3 Zakres robot zasadniczych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegédlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuie sie przy uzyciu facznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcii stropu przy pomocy wieszakdw, gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdw
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo$rednio do podioza.

Konstrukcije rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pdtkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych
do Scian.

. Grubosc¢ piyty T Dopuszczaina Uopuszc’z?ma Uopuszc’z?ma
gipsowo-kartonowe;j - odlegtos¢ w odlegtos¢ w
odlegtos¢ miedzy o ol . ) L
[mm] wieszakami [mm] warstwie gtéwnej warstwie nosnej
[mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550
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Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
1.7.4 Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe.
-+ Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.8 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0.
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw
technologicznych.

1.9 Kontrolajakosci wykonania sufitow podwieszanych
Kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu z dokumentacjq projektowa

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robét

- Wiasciwego wypoziomowanie

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci piyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla
ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo$€ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8. ODBIORY

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Odbior sufitow podwieszanych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad sufitéw pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw

27



Str. 28

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen, szczelnos¢ potaczen pomiedzy panelami)

- wymiary (zgodnie z tolerancja)

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$é ptyt sufitowych

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych

- wystepowanie uszkodzen warstw wierzchnich

- zgodno$¢ aprobat technicznych, atestéw Norma PN-EN 13964:2014-05 podaje:

- dopuszczalne odchytki w ptaskosci sufitu - < 2 mm na dtugo$ci 1 m, maksymalnie 5 mm na

dtugosci 5 m (mierzona w kazdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja na krotszych
dtugosciach)

—+dopuszczalne odchytki prostokatnosci — wskazujac jako praktyczng metode regularng kontrole
przekatnych podczas montazu

-swytyczne dotyczace kontroli liniowosci listew, ze szczegoinym uwzglednieniem liniowosci w punktach
potaczen z ksztattownikami no$nymi

Ponadto norma okresla minimalng szeroko$¢ ptyt docinanych jako réwna lub wigkszg potowie
szerokosci/dugosci ptyty, przy czym jako nadrzedne traktuje sie uzgodnienia z Projektantem,
uwzgledniajace rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 Wymagania ogolne pkt 9.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg robdt wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i
jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe beda uwzglednione w cenach jednostkowych za
wykonanie robé6t budowlanych podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2015-02  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki
stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne

dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 14353:2017-08  Narozniki metalowe i profile specjalne do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012P Laczniki mechaniczne do konstrukciji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10346:2015-09  Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy PN-EN 13964:2014-05  Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow --
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakciji na ogien

Inne
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Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2019

STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.1.16. BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad oraz elementéw metalowych.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i
zamontowaniem balustrad, wycieraczek oraz uchwytoéw do flag. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza
specyfikacja,

obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i zamontowanie wyzej
wymienionych

elementow.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :

I klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

0 kod CPV 28823200-7 — bariery ochronne.

2. MATERIALY

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogoinej ST.

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
W normie

PN-H-86020, okre$lajacej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej
dziataniem

kwasow, zasad, roztworéw soli i innych Srodowisk korozyjnych.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich

dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantowa¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem
czynnikow

atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik
do

niniejszej specyfikacji technicznej.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw metalowych powinno by¢ zlecane
przedsiebiorstwu

gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Balustrady i elementy metalowe winny by¢ wykonane
Scisle wg

dokumentacji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomic si¢ z
catoscig
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dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjadnia¢ z autorami poszczegéinych
opracowan

przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu

akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz

balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkdw, osadzenia kotkdw rozporowych lub
zabetonowania

stupkdw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie fgczy sie kolejne elementy balustrad za pomocg
tacznikdw i Srub.

2

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min .500 N,
przytozona

prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyscic i wypolerowa¢. Pozostate elementy metalowe mocuje sie w
trakcie

betonowania lub naktada na przygotowane miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego

nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego

powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji
wywofanej

dziataniem kwaséw , zasad, roztwordw soli i innych Srodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy

PN-H-86020, okreslajacej skiad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez jej wtasciwosci
fizyczne.

Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

Sruby powinny spetniaé wymagania oraz badania wg:

- PN-M-82054/01

- PN-M-82054/03

- PN-M-82054/15

- PN-M-82054/19

- PN-M-82054/20

Przed montazem $rub nalezy zlikwidowa¢ noski.

Kotki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz dtugo$¢) przed montazem.

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak:

- naderwania

- uszczerbki

- naciecia

- zagiecia.

Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywac porow i pecherzykéw powietrza
widocznych

nieuzbrojonym okiem.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest :

(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
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(szt.) — zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w ksigzce
obmiaréw i

kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- jakos¢ uzytych materiatéw

- zachowanie pionu i poziomu

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem

- zamocowanie balustrad do podtoza

- trwato$¢ potaczen elementdw balustrady

- trwato$¢ wypolerowania

- prawidtowos¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

3

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajacg ich wymiary,
przy czym

dopuszcza sie odchytki w stosunku do nie; :

- dtugo$¢, szeroko$¢ +/- 1 mm

- rozstaw elementéw +/- 1 mm.

Usytuowanie elementow wg rzednych z tolerancjg +/- 2mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/- 1mm.

Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementow, z ktdrych sg wykonane, muszg odpowiadaé
normom:

- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty

itp.) oraz $wiadectwa jakoSci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system pfatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdinego stosowania.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta
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