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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE” (tekst jednolity
— Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami) jako gtowny projektant oswiadczam, ze
niniejszy projekt archjtektoniczno-budowlany dotyczgcy zamierzenia budowlanego o nazwie:

r"r)/ .. PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ZAKRESIE
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

dziatka nr: : 34 AM-17 ob. 0022- Potudnie, gmina Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE” (tekst jednolity —
Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami) w zakresie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego projekt zostat sporzgdzony w oparciu o wytyczne zawarte w
postanowieniu nr WZ.52840.248.2.2024 z dnia 10.09.2024r. wydanego przez Dolnoslgskiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Miejscowos¢, data: Podpis Projektanta:
Wroctaw, 23.09.2024
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy VI1.2024r. Wroctaw
ul, Joannitéw 10-12 Wroctawiu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor
Dolnoslgski Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
Ul. Ofawska 14,
50-123 Wroctaw

1.2. Lokalizacja
Oficyna w podwarzu przy ul. Joannitéw 10-12, Wroctaw,
dziatka nr 34 AR-17, obreb 0022 Potudnie, Wroctaw

1.3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Whytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Inwentaryzacja budynku z czerwca 2024r

- wizja lokalna

- mapa zasadnicza terenu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (tekst jednolity — Dz.U.2023.682 tj z
pdzniejszymi zmianami)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {(Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

- aktualne normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

- Ocena Stanu Technicznego

- Ekspertyza Techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

1.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji biurowo-administracyjnej znajdujgcy sie w podwdrzu-
oficyna. Budynek zalicza sie do kategorii XVI — budynki biurowe.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczern w budynku biurowym, wykonanie
przebi¢ w stropach i stropodachu pod montaz kanatu wentylacyjnego, wykonanie dodatkowych schoddw
i spocznika w pomieszczeniu pomocniczym na parterze, wykonanie dodatkowych otwordw drzwiowych w
$cianach konstrukcyjnych oraz przebudowa dostosowanie wielkosci istniejgcych otwordw drzwiowych do
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji
elektrycznej, nowa instalacje klimatyzacji. Projektowane instalacje zawarto w Projektem Technicznym
stanowigcym odrebng czes$é Projektu Budowlanego.

Funkcja budynku pozostaje taka jak dotychczas - biurowo-administracyjna.

Szczegoty dotyczace budynku zostaty opisane w niniejszym dokumencie i zobrazowane w zatgczonej
dokumentacji graficzne;.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy V11.2024r. Wroctaw
ul. Joannitéw 10-12 Wroctawiu

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie - miesci sie na dziatce, na ktdrej zlokalizowany jest
budynek.

2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1, Budynek istniejacy

Trzykondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy na rzucie wydtuzonego prostokata ze scietym
naroznikiem. Budynek znajduje sie przy granicy dziatki i przylega dtuzszg séciang do budynku znajdujacego
sie na sasiedniej dziatce. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe potgczone ze sobg korytarzem.
Budynek na parterze ma uktad semi amfiladowy, natomiast na 1i 2 pietrze ma uktad korytarzowy.

Budynek zostat wybudowany w dwéch etapach. Parter i pierwsze pietro zostato wybudowane w latach
60 tych XX wieku, a drugie pietro zostato dobudowane w latach 80 tych XX w. Posadowienia na tawach
fundamentowych. Od sasiedniego budynku jest oddzielony petng dylatacjg. Budynek jest murowany z cegty
petnej. Podiuzny uktad $cian nosnych z poprzecznymi $cianami usztywniajgcymi. Klatki schodowe i spoczniki
zelbetowe. Pozostate stropy prawdopodobnie typu Kleina.

3. Ukfad przestrzenny i forma projektowanego budynku

3.1. Forma architektoniczna projektowanego budynku
Bez zmian w forme istnigjgcego budynku.

4. Opis techniczny czes¢ konstrukcyjna
s Podpiwniczenie — brak;
¢ Posadowienie — bezposrednie, fawy i stopy fundamentowe;
e llos¢ kondygnacji naziemnych : 3;
e Dach: stropodach - wentylowany;
e Uktad scian nosnvch — mieszany, w technologii tradycyjnej murowane;.

4.1. Wprowadzane zmiany w budynku:
o Wykonanie nowych otwordw w scianach nosnych oraz poszerzenie lub podwyzszenie istniejgcych
—wymaga zaprojektowania do tego el. Noénego/nadproza/;
o (Czesciowe wyburzenia scian dziatowych;
s Doprojektowanie schoddw wewnetrznych zelbetowych;

Rozwigzanie konstrukcyjne wyzej wymienionych zagadnien wg projektu technicznego/wykonawczego.
4.2, Uwagi:

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE SPORZADZIC PROJEKT TECHNICZNY
ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB PROJEKT WYKONAWCZY.

W cykiu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegad wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126), uwzgledniajac zakres robdt przy realizacji projektu, przed rozpoczeciem robodt jest obowigzek
opracowania planu BIOZ.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy

ul. Joannitéw 10-12 Wroctawiu

VI1.2024r. Wroctaw

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody. W przypadku
jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

KUBATURA 2671,4m3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 559,3,00 m2
POW. ZABUDOWY 248,5,00 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 10,76 m
LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 3

Zestawienie powierzchni uzytkowej

POWIERZCHNIA

NR POM. NAZWA POM. POM. [M2]
PARTER
0.00 KLATKA SCHODOWA K1 13,94
0.01 KLATKA SCHODOWA K2 3,30
0.01 POM. POMOCNICZE 0,90
0.02 ARCHIWUM 34,20
0.03 ARCHIWUM 18,54
0.04 SERWEROWNIA 8,03
0.05 BIURO 37,40
0.06 POM. POMOC. 21,00
0.07 BIURO 19,90
0.08 BIURO 19,32
0.09 WC NP, 3,93
0.10 POM. POMOC. 8,05

188,51
PIETRO 1
1.00 KLATKA SCHODOWA K1 14,10
1.00 KLATKA SCHODOWA K2 12,00
1.01 KORYTARZ 38,40
1.02 BIURO 12,78
1.03 SEKRETARIAT 11,00
1.04 BIURO 21,90
1.05 PRZEDSIONEK WC 2,00
1.06 WC 4,85
1.07 BIURO 11,72
1.08 BIURO 11,96
1.09 BIURO 15,50
1.10 BIURO 15,95
1.11 BIURO 16,42

188,58
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy VI1.2024r. Wroctaw
ul. Joannitéw 10-12 Wroctawiu

PIETRO 2
2.00 KLATKA SCHODOWA K1 13,00
2.00 KLATKA SCHODOWA K2 6,70
2.01 KORYTARZ 39,20
2.02 BIURO 12,50
2.03 BIURO 13,40
2.04 BIURO 18,70
2.05 PRZEDSIONEK WC 1,94
2.06 WC 4,70
2.07 POM. SOCJALNE 12,00
2.08 BIURO 11,90
2.09 BIURO 15,50
2.10 BIURO 15,66
2.11 BIURO 16,93
182,13

6. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego, biorgc pod uwage warunki gruntowe
zakwalifikowano do
ll-ej kategorii geotechnicznej.

Zatozono warunki gruntowe proste,

7. Liczba iokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy. Budynek funkcjonuje jako jedna catosé.
8. Zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
Istniejacy budynek nie posiada windy. Dostepno$é dla osdb niepetnosprawnych ruchowo zostata
przewidziana poprzez przystosowanie pomieszczen na parterze. Zapewniono réwniez na parterze dostep
do toalety spetniajgcej wymogi dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
9. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na érodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wod
opadowych,
9.1.1. Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:
Nie dotyczy- bez zmian

9.1.2. llos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw:
Nie dotyczy- bez zmian
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy VIL.2024r, Wroclaw
ul. Joannitéw 10-12 Wroctawiu

9.1.3. llo$é i sposéb odprowadzenia wéd opadowych
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie ingerencji w bryte budynku- ilosci wod deszczowych z dachu oraz
sposéb ich odprowadzenia pozostang bez zmian.
9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy- bez zmian.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy- bez zmian.
9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy- bez zmian.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy- bez zmian.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje
Nie dotyczy

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Nie dotyczy- bez zmian.

10.2. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy- bez zmian.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Przewiduje sie strefowe sterowanie ogrzewaniem pomieszczen - zgodnie z Projektem Technicznym
11.1. Wyniki analizy kosztéw eksploatacyjnych
Nie dotyczy
12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
12.1. Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej
Przewiduje sie wymiane istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej i
cyrkulacyjnej- zgodnie z Projektem Technicznym
12.2, Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie wymiane istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej- zgodnie z Projektem
Technicznym
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Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy budynku biurowego oficyny przy VI1.2024r. Wroctaw
ul. Joannitdw 10-12 Wroctawiu

12.3. Instalacja skroplin
Przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych- zgodnie z Projektem
Technicznym

12.4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Przewiduje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania w budynku - zgodnie z Projektem
Technicznym

12.5. Projektowana instalacja wentylacji

Przewiduje sie wymiane kanatow/montaz nowych kanatdéw wentylacji grawitacyjnej - zgodnie z
Projektem Technicznym

12.6. Instalacja klimatyzacji

Przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacji dla pomieszczert biurowych- zgodnie z Projektem
Technicznym

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek nie spefnia wymagan wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie

ochrony pozarowej dlatego wystgpiono o odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w zakresie

ochrony przeciwpozarowej do Wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE" (tekst jednolity — Dz.U.
2023 poz. 682, 553, 967 z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 6¢ Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U.2024.0.275 t.j. ) projekt zostat uzgodniony z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych w oparciu o zapisy postanowienia nr WZ7.52840.248.2.2024 z dnia 10.09.2024r

wydanego przez Komendanta Wojewddzkiej Panistwowej Strazy Pozarnej.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l

Budynek niski

mgr inz. arch. Emilia Brant strona| 8



7

1A

pomieszczenie semi wydzielone — Scianki na niepeing
wysokos¢ pomieszczenia— zgodnie z opisem PT

NR 0.10 [POM. POMOCNICZE
8.06m2 | PLYTKI GRES.

200

90 g

EIS30

[WKUDZHA___|

POMESZCZENIE WYLACZONE,
Z OPRACOWANIA

pom. pomocnicze
odzie? robocza

- 88,
XN A K
% eE " 5’*’;; EJe /
o X ? E ig
=

P 90

200 @m

e
= ®

@

[

>

¢ 0,00 E [ ®

 —

|

-

T

NR 0.03]  ARCHIWUM
18.54m2| WYKEADZINA
hpom=302cm
Vpom=>56,0m3

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJACE

N et
e ol

= ELEMENTY PROJEKTOWANE

u DRZWI ISTNIEJACE
ale
U DRZWI PROJEKTOWANE

ISTNIEJACA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

PROJEKTOWANA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

ELEMENTY DO ROZBIORKI

NR 0.02

ARCHIWUM

34.22m2

WYKLADZINA

NR 0.01

KLATKA SCHODOWA K1

NR 0.06

BIURO / 4 0SOBY

13.94 |PLYTKI

37.38m2| WYKEADZINA

AR

hpom=302cm
Vpom=112,95m3

NR 0.06|POM. POMOCNICZE NR 0.07[BIURO / 3 0SOBY

21.01m2 [ PEYTKI GRES. 19.86m2| WYKLADZINA

hpom=2302cm
Vpom=60,10m3

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPQZAROWYCH

magrinz. Wa/demarKsz . npupr. 225/93
Wroclaw, dn. L\i)@f{ AU
Zgodnosé projekrr z wymogami‘ochroffy

przeciwpozgtowej stwierdzam }
bez uwag :}, i M
WY

|
. NR 0.01 | KLATKA SCHODOWA K2 ;‘!\W

326 |PLYTKI

BA\

ul. Ksiecia Witolda 43/8,
50-202 Wroctaw

t.. 515-008-605,
info@bentopracownia.com

INWESTOR Dolnoslaski\Wojewddzki
Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
ul. Otawska 14, 50-123 Wroctaw
JEDNOSTAFROIEKTOWA ADRES Oficyna w podwérzu przy ul. Joannitow 10-12 Wroclaw,
Em;%ram — NR DZALEK dzialka nr 34 AR-17, obrb 0022 Poludnie, Wroclaw

PROJEKTANT s . .
Vireosnoiamamorosnes - mgr inz. arch, Emilia Brant 31/DSOKK/2019

SPRAWDZAJACY. o )

Wescninommansrosener - Mgr inz. arch. Anna Kiczak 16/DSOKKI2016
;EODiEKTANTw conazz

weeoiarasmuome  MQF inz. Agata Golebiewska  1/D0S/11

LA S T A S, ;
Wireenrosaeamaere 2 mgr inz. Radostaw Przybylski 190/D0$/13 &

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

DATA

1100 07.2024

.PAB .A RZ 0]




oog
.

L]

S L R R G R M U s gt |

1Y
|

| % m: ® el
Ol =
Q 355 i\t @E 380, ®H| D 356
| I I I ' =i [ Y & = f
~

NR 1.04 | BIURO / 1 0SOBA NR 1.03] SEKRETARIAT/ 1 0SOBA | [NR 1.02] BIURO /1 0S0BA|<TC NR 1.07| BIURO NR 1.08{ BIURO NR 1.09 | BIURO NR 1.10 | BIURO / 2 0SOBY NR 111 [ BIURO/ 1 0SOBA m
21.87m2| WYKLADZINA 11.01m2 | WYKEADZINA 12.79m2| WYKEADZINA 1171 |[WYKLADZINA | [11.96m2| WYKLADZINA 15.51m2| WYKL ADZINA 15.94m2] WYKEADZINA 16.41m2| WYKEADZINA 100 TKIATKA SCHODOWA K2
hpom=265¢m hpom=265cm hpom=265¢m NR 105 PRZEDSIONEK WC hpom=265cm hpom=265¢m hpom=265¢m hpom=265cm hpom=265cm 1‘2 o TPEVIKI
Vpom=>55,84m3 Vpom=29,15m3 Vpom=33,87m3J 17992 [PEYTKI Vpom=30,48mJ Vpom=32,20m3 Vpom=34,06m3J Vpom=46,16mJ Vpom=46,06m3 .

LEGENDA

[=—=—""1 ELEMENTY ISTNIEJACE
555771 ELEMENTY DO ROZBIORKI

[C=" ELEMENTY PROJEKTOWANE

u DRZWI ISTNIEJACE

DRZWI PROJEKTOWANE

Y

ISTNIEJACA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

PROJEKTOWANA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

NR 1.06 | WC

4.65m2 | PLYTKI

ul. Ksigcia Witolda 43/8,
50-202 Wroctaw

t.: 515-008-605,
info@bentopracownia.com

IHWESTOR Dolnosélaski Wojewdédzki
Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
ul. Otawska 14, 50-123 Wroctaw
JEDNOSTHAPROJEKTOWA ADRES Oficyna w podworzu przy ul. Joannitéw 10-12 Wroctaw,
Emﬁram @ S NR DZALEK daialka nr 34 AR-17, obreb 0022 Poludnie, Wroclaw
OJEKTANT

PR( .
Wirecsoesmamsroenes - mgr inz. arch. Emilia Brant 31/DSOKK/2019
ey

e et ® g inz. arch. Anna Kiczak 16/DSOKK/2016 :_\
. TR J
werechoarsruce . Mgr inz. Agata Golebiewska  1/DOS/11 N
A T A ) 4
W SPECLALNOSCI KONSTRUKGYINE] mgrinz. Radostaw Plzybylskl 190/D0$/13 tj—

RYSUNEK:

RZUT 1. PIETRA

DATA

1:100 07.2024

..PAB LA RZ 02




NR 2.00{ KLATKA SCHODOWA K1 NR 2.01] KORYTARZ
13.00 | WYKKADZINA < 39.19 | WYKLADZINA
] 1L 88, ; A8
| 1 |
- g |
N L
7 paSSSS S @'l%._?': 1 8|§ = e I° -FF a1 ngcﬁL— 8|° C " b
N | @®®k | S
S e e, ~dowl S u |
;_: 5, r - , o
N 5 ‘
o n @ | Il
@@ % n I ! 1
| (il ! X |
N X g %@ mz . D |d H 2 || X %E @’ RO |
s N A 08 D) Ut | O ol O8N
I ) AL S g0 [T Kj 265 358 0 S E =" ]
1 3? d 1 \_L. [ g | | CJ D | O] B
NR 2.04| BIURO / 2 0SOBY NR 2.03] BIURO /1 0SOBA | [NR 2.02| BIURO / 1 0SOBA NR 2.05| PRZEDSIONEK WC NR 2.07[POM. SOCJALNE] ~ NR 2.08] BIURO / 1 0SOBA| [NR 2.09] BIURO / 2 0SOBY | [NR 2.10] BIURO /2 0SOBY| [NR 2.11 | BIURO/ 2 0SOBY ah)]
19.21 | WYKLADZINA 12,92 [WYKLADZINA 12.56 | WYKLADZINA 193 |PLYTKI 1194 [WYKLADZINA 11.94 | WYKLADZINA 1552 | WYKLADZINA 15.66 |WYKLADZINA 16.93 | WYKLADZINA NR 2.00{ KLATKA SCHODOWA K2
hpom=294cm hpom=294cm hpom=294cm NR 2061 We hpom=294cm hpom=294cm hpom=294cm hpom=294cm 6.73  [WYKLADZINA
Vpom=>55,86m3 Vpom=39,40m3 Vpom=36,75m3 170 |PLYIKI Vpom=41,16m3 Vpom=>50,57m3 Vpom=49,98mJ

LEGENDA

[———"1 ELEMENTY ISTNIEJACE
ST ELEMENTY DO ROZBIORKI

[_==—"] ELEMENTY PROJEKTOWANE

u DRZWI ISTNIEJACE
s
(lﬁl’ DRZWI PROJEKTOWANE

4100, ISTNIEJACA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

PROJEKTOWANA SZEROKOSC
DROGI EWAKUACYJNEJ

RZUT 2 PIETRA

INWESTOR Dolnoslaski Wojewodzki

Osrodek Medycyny Pracy
ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw

PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
E;wiz%rant raoownla

ul. Ksiecia Witolda 43/8,
50-202 Wroctaw

t.: 515-008-605,
info@bentopracownia.com

ADRES Oficyna w podworzu przy ul. Joannitéw 10-12 Wroclaw,

NR DZIALEK dzialka nr 34 AR-17, obrgb 0022 Poludnie, Wroclaw
PROJEKTANT . o
Ve saenes  mgr inz. arch. Emilia Brant 31/DSOKK/2019

SPRAWDZAJACY i
UPR. DO PROJEXTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. Anna Kiczak 16/DSOKKI2016

PROJEKTANT

Wesenareemaone T Mgr inz, Agata Golgbiewska 1/DOS/11
SR ez s .
Mo e % mar inz. Radostaw Przybylski 190/DO$/M3

= R

RYSUNEK:

RZUT 2. PIETRA

SKALA

1:100

DATA

07.2024

PAB..A RZ 03

STADIUM RODZAJ




Nowoprojektowany komin

A

%

%
/

I .. ‘
R =

ISESE! IS RO ]
RS SR
N L85 i Lt JI IL..‘.’_ti_J

[S]

]

@)
: o o B
- <
<C m
LEGENDA
[—"1 ELEMENTY ISTNIEJACE
555571 ELEMENTY DO ROZBIORKI
[C=""] ELEMENTY PROJEKTOWANE
INWESTOR Dolnoslaski Wojewaédzki
Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
DRZWI ISTNIEJACE ul. Otawska 14, 50-123 Wroctaw
JEDNOSTIAPROJEKTOWA ADRES Oficyna w podwarzu przy ul. Joannitéw 10-12 Wroclaw,
e BENTO . .
@r DRZWI PROJEKTOWANE Emilia Brant @?raoownlu DA daialka nr 34 AR-17, obrgb 0022 Poludrie, Wroclaw
PROJEKTANT
- e et co221 gr inz. arch, Emilia Brant 31/DSOKK/2019
ul. Ksigcia Witolda 43/8, SPRAWDZAJACY } R
—100 4 ISTNIEJACA SZEROKOSE 50-202 Wroctaw wemssuansoie MY inz. arch. Anna Kiczak 16/DSOKK/2016 .,“_4_
DROGI EWAKUACYJNEJ 1:515-008-605, oy L
@ A —— info@bentopracownia.com ;«:;:mgésvrmnnﬂ mgr inz. Agata Golgbiewska 1/DOS/11 7;
DROGI EWAKUACYJUNEJ Wertenstasoemime - Mg inz. Radostaw Przybylski 190/DOS/13 vﬂ—
e WIDOK DACHU QA. p pe
s PAB ”_ A F\z 4 11100 | 07.2024




N

MHTHn

TN

1076

s

X
T

PRZEKROJ A-A
KLATKA SCHODOWAK1

INWESTOR Dolnoslaski Wojewadzki
Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES Oficyna w podwdrzu przy ul, Joannitow 10-12 Wroclaw,
Ei’i‘l‘;%ram b& nt& racownla NR OZIALEK dzialka nr 34 AR-17, obreb 0022 Poludnie, Wrodlaw
PROJEKTANT

ul. Ksiecia Witolda 43/8,
50-202 Wroclaw

t.: 515-008-605,
info@bentopracownia.com

LPR. DO PROERTONANIA BET OGRALZEN
Vi SFECIALNOSC) ARCHITEKTONCINE
SPRAWDZAJACY

UPR.DO FROJEXTOVANIA BEZ OGRANITIEN
W SFECLIALIDSC] ARCHITEXTONCZNE

PROJEKTANT
UFR, DO FROSEKTOWANIA BEY O59ANIZZEN
W SPECUALBOSLHFONSTRUSC Y RIE)

mgrinz. arch. Emilia Brant 31/DSOKK/2019 #
mgrinz. arch. Anna Kiczak 4
grinz. arc a Kiczak 4e/ns0KkK/2016 A

mgr inz. Agata Golgbiewska 1/DO$/11 Ny

SPRAWDZAJACY . . . . i
wercnnmmomeere - MQF in2, Radostaw Przybylski 190/D0S/13 i
RYSUNEK: 4 SKMA DATA
PRZEKROJ A-A PAB_ A P 050w |0




ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

el /Af} PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ZAKRESIE
" PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU:  XV/| — budynki biurowe i konferencyjne

ADRES | LOK?)L;,ZSSTJC ul. Joannitéw 10-12, oficyna, Wroctaw, 50-525 Wroctaw
BUDOWIANEGD: DZ- Nr_34 AM-17 Obreb 0022- Potudnie, gm. Wroctaw

INWESTOR:  Dolnoslaski Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy DAlce
Ul. Otawska 14, Wroctaw, VII.2024
50-123

SPIS ZALACZNIKOW DO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. | Ocena Stanu Technicznego budynku

Kopia Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej
2. | dotyczacego spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono
w przepisach nr WZ.52840.248.2.2024 z dnia 10.09.2024r.

3. | Informacja o sporzadzeniu planu BIOZ

be nt‘/ ul. Ksiecia Witolda 43/8, 50-202 Wroctaw tel.: 515-008-605, info@bentopracownia.com




OCENA STANU TECHNICZNEGO

BRANZA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

OBIEKT: Budynek Oficyny w podworzu;
LOKALIZACJA: ul. Joannitow 10-12, 50-525 Wroctaw;

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Emilia Brant, BENTO Pracownia Projektowa;;

Zespot projektowy branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Agata Gotebiewska

PROJEKTANT upr. nr 1/D0S/11

DATA: lipiec 2024r.;



Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych opisane zostaly w dalszej czesci opracowania.
Sporzadzona zostata réwniez dokumentacja fotograficzna stanowiaca zatacznik do opracowania.
Stan techniczny poszczegéinych elementéw budynku oceniano zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong ponizej.
Wg tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢ nastepujacych stanéw zachowania elementow:

° stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15 %,

° stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30 %,

° stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50 %,

° stan nieodpowiedni, stopien zuzycia elementu 51-70 %,

o stan zty, stopien zuzycia elementu 71-100 %.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEMENTOW:

7.1. Elewacje zewnetrzne:

Wszystkie elewacje zostaty w przeciaggu kilku lat odnowione, zostata wykonana termomodernizacja
budynku.

T
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Fot. 1 elewacja fronfowa;




Fot.3 Zewnetrzne schody stalowe — wodoczne é‘laduy korozji;

Stan techniczny ocenia sig, jako: stan dobry, stopieri zuzycia elementu 0-15 %,

ZALECENIA:

Zewnetrzne schody stalowe na ktérych stwierdzono wystepowanie sladéw korozji nalezy oczyscic i
odpowiednio zabezpieczy¢.

7.2. Fundamenty:

Na écianach konstrukcyjnych budynku nie stwierdzono wystepowania rys i spekan swiadczacych o
ztej pracy fundamentow.
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Fot.7 $ciana wewnetrzna, poprzeczna parteru — w kilku miejscach stwierdzono wystgpowanie
peknigc,

Powyzsze pekniecia spowodowane sg najprawdopodobniej tym, ze w omawianej Scianie
wystepuje wiele otworéw drzwiowych w bliskiej lokalizacji. Mozna wysung¢ wniosek, ze $ciana nie
przeniosta wystepujacych w niej naprezeri rozciggajacych. Pekniecia nie sg szerokie i wygladaja na
ustabilizowane.

Fot. 8 widok prostopadty na otwor bramy
garazowej parteru. Niepoprawnie
wykonane powiekszenie, poszarpana
cegta  pozostawiona na  dziatanie
czynnikéw atnosferycznych ;

W écianach na poziomie piwnicy stwierdzono wystepowanie wilgoci pochodzacej z bezposredniego
przedostawania sie wody przez nieodpowiednio zabezpieczone i skorodowane $ciany
fundamentowe. W poziomie piwnicy, przez utrzymujaca sie¢ od diuiszego czasu wilgoc,
stwierdzono znaczng degradacje cegiet oraz ubytki spionowania.




Stan techniczny ocenia sig, jako: stan dobry, stopieri zuzycia elementu 0-15 %.

ZALECENIA:

Nalezy wykonaé przeglad techniczny potaczenia budynkéw w poziomie dachu i wykonac niezbedne
naprawy, dodatkowe obrdbki blacharskie oraz uszczelnienie styku budynkéw — woda deszczowa
podczas silnych wiatréw moze by¢ wpychana pomigdzy Sciany budynkow.

7.6. Stropy:

Stropy w omawianym budynku wykonane zostaty jako masywne — nie stwierdzono wystepowania
ugie¢ ani peknig¢ $wiadczacych o ich ztej pracy.

W stropodachu stwierdzono wystgpowanie w kilku miejscach widocznych starych zaciekow.

Fot. 10 widoczne zacieki, ktére spowodowaty degradachvtynku;

Fot. 11 widoczne stare zacieki w okolicy wytazu dachowego. Widoczne sa $lady czarnej plasni.




7.7. Awaria instalacji:

¥

dzono wystepowanie awarii instalacji C.O.

Fot. 13 W pbmieszczeniu pau stwier

ZALECENIA:

Nalezy pilnie zabezpieczy¢ uszkodzenie i dokonac jego naprawy.
Nalezy wykonaé szczegdtowy przeglad instalacji.

8. PODSUMOWANIE:

Nie stwierdzono wystepowania uszkodzeri gtéwnych elementéw konstrukcyjnych (dach, sciany,

stropy).

Podstawowa przyczyng wystepowania uszkodzen, jest nieprawidtowa polityka remontowa
budynku oraz pogarszanie sie ogélnego stanu technicznego.

Budynek nie spetnia wymagan ochrony przeciwwilgociowej.

W chwili obecnej budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Omdéwione w opracowaniu uszkodzenia nalezy obja¢ planem remontu obiektu. Cze$¢ prac nalezy
wykonaé¢ natychmiastowo, cze$¢ mozna odfozy¢ w czasie. Nalezy rozwazy¢ kolejnos¢ prac
remontowych uwzgledniajac ich zasadnos¢ techniczng i ekonomiczna.

9. WNIOSKI KONCOWE

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku zachowane sa w $rednim stanie technicznym.
Wymagane jest zaplanowanie w najblizszym czasie przeprowadzenia kompleksowego remontu
obiektu obejmujgcego swym zakresem wymienione powyzej elementy budynku.

Ogledziny i badania przeprowadzone zostaty metoda szacunkowa, nie wszystkie elementy zostaty
przebadane — elementy zakryte, trudnodostepne.

-11-



JOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZX)
PANSTWOWES STRAZY PO2AGKL, |
Wroctaw, dnia /. wrzesnia 2024 r.
WZ.52840.248.2.2024

i 1) .
A A

Postanowienie nr WZ.52840.248.2.2024

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 640.), po rozpatrzeniu:

1. wniosku Eweliny Brant, dzialajacej w imieniu Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Osrodka
Medycyny Pracy, dotyczacego budynku biurowego (oficyny) przy ul. Joannitow 10-12
we Wroclawiu,

2. zalaczonej do wniosku Ekspertyzy technicznej (...), sporzadzonej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Waldemara Kurzaja oraz rzeczoznawce
budowlanego Rafata Zarzyckiego,

z okreslonymi w ekspertyzie nastepujacymi wskazaniami:

1. zastosowania 4 kg $rodka gasnicze zawartego w gasnicach przypadajacego na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej,
2. zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

w budynku,
wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach wiw Ekspertyzy technicznej (...), tzn. w inny sposob niz podany w:
1. § 68 ust. 1 - szerokos¢ biegow klatek schodowych K1 i K2 zawgzona jest do 0,9 m,

szerokosci spocznika klatek schodowych K1 i K2 zawezona jest do 1,3 m, wysokose
stopni schodow klatki schodowej K1 wynosi 0,18 m,

2. § 69 ust. 6 — szeroko$¢ stopni schodéw zabiegowych klatki schodowej K2, w odlegtosci
0,4 m od balustrady wewnetrznej, wynosi 0,13 m,

3. § 216 ust. 1 — przekrycie dachu nie posiada cechy Broor t1,

4, § 239 ust. 1 — szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen 0.02, 0.03 i 0.05 wynosi
0,76 m,

5. § 239 ust. 4 - drzwi wyjSciowe z obu klatek schodowych na zewnatrz budynku majag
szerokosc 0,9 m,

6. § 239 ust. 6 — wysokoé¢ drzwi z klaki schodowej K2 wynosi 1,9 m, z pomieszczenia 0.08
- 1,93 m, z pomieszczen 0.02, 0.03i0.05-1,85 m,

7. § 242 ust. 2 — poziome drogi ewakuacyjne budynku posiadajg lokalne przewezenia do
0,9 m,

Strona 1z 2



INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

NAZ";’S;S%S‘SES? /ﬂL PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ZAKRESIE PRZEGROD
' ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU:  XV/| — budynki biurowe i konferencyjne

ABRES LOK’;LQIZ?;TJS ul. Joannitéw 10-12, oficyna, Wroctaw, 50-525 Wroctaw
BUDOWIANEGO: DZ- Nr_34 AM-17 Obreb 0022- Potudnie, Wroctaw
INWESTOR:  Dolno$lgski Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy DATE:
Ul. Otawska 14, 50-123 Wroctaw, VI1.2024

ZAKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECIALNOSCI FRCES

PROJEKTANT: mgr inz. arch. EMILIA BRANT

architektonicznej, upr. bud. nr 31/DSOKK/2019

! .
SPECJIALNOSC T , , o o &Xm &AL
ARCHITEKTONICZNA | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci M,
/

be nt‘/ ul. Ksiecia Witolda 43/8, 50-202 Wroctaw tel.: 515-008-605, info@bentopracownia.com




Informacja o Planie BIOZ

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

— Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Zlecenie inwestora

Przebudowa budynku biurowego oficyny polegajgca na zmianie uktadu $cian dziatowych,
wymianie istniejacej instalacji elektrycznej i wykonaniu nowych instalacji elektrycznych,
naprawie tynkdw po wykonaniu instalacji elektrycznych, wymianie oktadzin posadzkowych
oraz remoncie sanitariatdw na kondygnacjach podwyzszonego parteru i pietra.

2. Uwagi dotyczgce czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W zakresie dotyczgcym robdt budowlanych proponuje sie
1. Roboty rozbidrkowe:

skucie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

rozbioérka Scian dziatowych

skucie odparzonych tynkéw

demontaz sanitariatow,

ceramicznych oktadzin $ciennych i posadzkowych w pomieszczeniach toalet,
demontaz istniejgcej instalacji wody i kanalizacji

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

demontaz istniejgcej instalacji c.o.

demontaz balustrad na klatkach schodowych

2. Roboty budowlane:

Wykonanie podkuc istniejgcych otwordw drzwiowych i nadprozy w scianach
konstrukcyjnych

Wykonanie wewnetrznych schodéw

Wykonanie przebi¢ w stropach pod poprowadzenie kanatéw wentylacyjnych i
instalacyjnych

Wymurowanie $cian dziatowych/ wykonanie Scian dziatowych w systemie
zabudowy lekkiej

Wykonanie okfadzin sciennych i podtogowych

Wykonanie podkonstrukcji na dachu pod zewnetrzne jednostki klimatyzacji
bruzdowanie $cian pod nowowprowadzong instalacje elektryczng

3. Roboty instalacyjne

Instalacja eklektyki — rozprowadzenie okablowania, montaz skrzynek,
rozdzielnic, gniazd elektrycznych. Montaz oswietlenia i pozostatego
wyposazenia instalacji elektrycznej.

Montaz instalacji wody i kanalizacji

Montaz instalacji ogrzewania podfogowego

Wymiana kanatéw wentylacyjnych

1
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003)

3.2. Zagrozenia
Sposrdd wymienionych robdt do grupy robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sie prace na duzej wysokosci oraz montaz ciezkich
elementéw prefabrykowanych.
Rodzaj zagrozen spowodowany jest rodzajem pracy:

. zabezpieczenie elementow przed upadkiem, wykonanie podpdr, rusztowan
. uzycie wiasciwych urzadzen
. zabezpieczenie wtasciwej strefy ochronnej wokot stanowiska pracy i wykonywania
robot.
3.3. Uwagi

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie
zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest dobor odpowiedniego personelu i sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikow wykonujgcych roboty specjalistyczne i szczegdlnie niebezpieczne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP. Przestrzegania przepisow
i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest ocbowigzkiem kazdego pracownika.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd

i ewakuacje pracownika przez stuzby: medycznag, specjalistyczne i dostep strazy pozarnej.
Nalezy przedsiewzig¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych muszg posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie [TB lub PZH.



