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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA BUDOWLANA — CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor
Dolnoslgski Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
Ul. Ofawska 14,
50-123 Wroctaw

1.2. Lokalizacja

Oficyna w podwodrzu przy ul. Joannitow 10-12, Wroctaw,
dziatka nr 34 AR-17, obreb 0022 Potudnie, Wroctaw

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek biurowo-administracyjny znajdujgcy sie w podwdrzu. budynek zalicza sie do kategorii XVI —
budynki biurowe.

1.4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczert w budynku biurowym, wykonanie
przebi¢ w stropach i stropodachu pod montaz kanatu wentylacyjnego, wykonanie dodatkowych schoddéw
i spocznika w pomieszczeniu pomocniczym na parterze, wykonanie dodatkowych otwordéw drzwiowych w
$cianach konstrukcyjnych oraz przebudowa dostosowanie wielkosci istniejgcych otwordw drzwiowych do
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji
elektrycznej, nowa instalacje klimatyzacji- zgodnie z opracowaniami poszczegdlnych branz PT.

Funkcja budynku pozostaje taka jak dotychczas - biurowo-administracyjna.

Szczegdty dotyczace budynku zostaty opisane w niniejszym dokumencie i zobrazowane w zatgczone;j
dokumentacji graficznej.

2. OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy
budynku oficyny we Wroctawiu.

2.2. Ogodlna charakterystyka budynku:

e Podpiwniczenie — brak;

e Posadowienie — bezposrednie, fawy i stopy fundamentowe;

e |los¢ kondygnacji naziemnych :3;

e Dach: stropodach - wentylowany;

e Uktad $cian no$nych — mieszany, w technologii tradycyjnej murowanej.
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2.3. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja architektoniczna;

e Pomiary elementéw konstrukcyjnych;

e Dokumentacja fotograficzna;

e Uzgodnienia i wytyczne branzowe;

e Polskie Normy i wytyczne projektowania, literatura techniczna:
PN-EN 1990 Eurokod 0 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”;
PN-EN 1991 Eurokod 1 ,,0ddziatywania na konstrukcje”;
PN-EN 1992 Eurokod 2 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu”;
PN-EN 1993 Eurokod 3 ,,Projektowanie konstrukcji stalowych”;
PN-EN 1995 Eurokod 5 ,,Projektowanie konstrukcji drewnianych”;
PN-EN 1996 Eurokod 6 ,,Projektowanie konstrukcji murowych”;
PN-EN 1997 Eurokod 7 ,,Projektowanie geotechniczne”.

2.4. Zatozenia materiatowe:

W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

— beton konstrukcyjny: C20/25 (B25);
— stal zbrojeniowa A-IlIN;
— stal profilowa S235;

2.5. Wprowadzane zmiany w budynku:

e Wykonanie nowych otworow w Scianach nosnych oraz poszerzenie lub podwyzszenie
istniejgcych — wymaga zaprojektowania do tego el. nosnego/nadproza;
e (Czesciowe wyburzenia Scian dziatowych;
e Doprojektowanie schodéw wewnetrznych zelbetowych;
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wyzej wymienionych zagadnien wg projektu
wykonawczego.

2.6. Okreslenie korozyjnosci:

o Dla konstrukcji betonowej:
Ze wzgledu na przyjeta klase ekspozycji XC2 zastosowano wykonanie elementéw zelbetowych z
B-25. Otulina zbrojenia dla fundamentéw c=50 mm, dla pozostatych elementéw zelbetowych c=
20 mm.

o Dla konstrukcji stalowych:
Zgodnie z PN-EN- I1SO 12944-2 przyjeto kategorie korozyjnosci C3.

2.7. Warunki eksploatagji:

Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe:

Stropow dla pomieszczen mieszkalnych 1,5 kN/m?
Klatki schodowe 3,0 kN/m?
Balkony, galerie i loggie wspornikowe, tarasy 4,0 kN/m?
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Stropy poddaszy z dostepem przez witaz rewizyjny, dach ‘ 0,5 kN/m?
Warunki klimatyczne:

Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 Strefa ll
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 h;=0.8m
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Strefa |
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 Strefa |

2.8. Kategoria geotechniczna:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego, biorgc pod uwage warunki
gruntowe zakwalifikowano do

II-ej kategorii geotechnicznej.

Zatozono warunki gruntowe proste.

2.9. Charakterystyka konstrukcji i obliczenia statyczne:

Zastosowane schematy statyczne:
W obliczeniach statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto schematy statyczne belki jedno- lub
wieloprzestowej, wolnopodpartej, obcigzonej obcigzeniem rownomiernie roztozonym i/lub
sitami skupionymi. Obliczenia przeprowadzono stosujgc metode standw granicznych nosnosci i
uzytkowania.

Podstawowe wyniki obliczen:
Wyniki obliczen w postaci gabarytow (przekroje, rozstaw elementdw, typ profili) przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

Zestawienie pozycji obliczeniowych:
Zestawienie pozycji obliczeniowych znajduje sie na rysunkach.

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:
3.1. Posadowienie:

Projektowany remont budynku oraz przebudowa, nie powoduje wzrostu obcigzen na istniejgce
fundamenty w zwigzku z czym uznano istniejgce fundamenty za wystarczajace.

Ze wzgledu na wystepujgce slady wilgoci na $cianach przyziemia, nalezy przewidzie¢ wykonanie
prawidtowej izolacji fundamentéw w postaci iniekcji.

W miejscu projektowanych schodéw zelbetowych na parterze, nalezy wykonac fawy
fundamentowe 30/30cm, beton C20/25 (B25), pod oparcie Scianek podpierajgcych schody.
Poziom posadowienia dowigza¢ to poziomu posadowienia faw sgsiadujgcych, aby ograniczyé ich
wzajemne oddziatywanie.

Posadowienie na warstwie betonu chudego B15 grubosci 10cm.
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3.2. Sciany istniejace:
— zamurowania w $cianach wykona¢ z materiatéw tozsamych z istniejgcg Sciang, tj. o
zblizonej wytrzymatosci i wymiarach elementéw murowych; tgczyé na wigzania murarskie;
— Sciany dziatowe w zabudowie lekkiej np. ptyty g-k na ruszcie stalowym;
uwaga:
nalezy dokonac szczegbétowego przegladu istniejgcych scian/spoin po zdjeciu oktadzin
wierzchnich.
Nalezy poprawnie wykonac potgczenie $cian sgsiednich budynku w poziomie dachu.

3.3. Nowoprojektowane $ciany dziatowe murowane:
Wszystkie Sciany dziatowe o wysokosci ponad 2,5m, dtugosci wiekszej niz niz 5m lub wolnostojgce
nalezy dozbroi¢. Dozbrojenie mozina wykona¢ w specjalnych drabinek zbrojeniowych,
umieszczanych, w co drugiej spoinie poziomej. Zbrojenie musi tez byé zakotwione w Scianie
nosnej, gdy dziatdwka sie z nig styka.
Scian dziatowych nie nalezy faczyé trwale ze stropem, nalezy zachowaé przerwe dylatacyjna,
zachowujgc swobode ugiecia stropu — zapobiegnie to pekaniu Scian dziatowych.
Sciany dziatowe nalezy przymocowac do $cian noénych np. za pomoca stalowych kotew.
Nad otworami nalezy zastosowaé nadproza systemowe, zgodne z technologig budowy Sciany,
zachowujgc warunki brzegowe podane przez producenta, zastosowanych nadprozy.
Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen
wykonawczych producenta bloczkéw.
Sciany dziatowe parteru moga by¢ dowolnie lokalizowane, pod warunkiem zachowania wszystkich
wytycznych wykonawczych i technologicznych, oraz wykonania pod nimi wzmocnienia ptyty
posadzki.

3.4. Stropy:

W omawianym budynku wystepujg stropy masywne na belkach. Ze wzgledu na brak dostepnosci
i mozliwosci wykonania odkrywek, podczas wykonywania prac budowlanych nalezy wykona¢
kontrolny przeglad belek stropowych, szczegdlnie stropodachu.

Na etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem sposdb naprawy
zarysowan stropu i stropodachu.

3.5. Nowoprojektowane nadproza stalowe w poszerzanych/ wykuwanych otworach:

W otworach poszerzanych lub wykuwanych w istniejgcych $cianach nalezy wykona¢ nowe
nadproza stalowe.

Nadproze zaprojektowano jako zestaw ksztattownikéw stalowych potgczonych sSrubami i
przewigzkami z blachy. Szczegéty wg PW.

W celu zapewnienia wspétpracy nowego nadproza z murem ceowniki nalezy osadzi¢ na zaprawie
bezskurczowej i pofaczy¢ miedzy sobg za pomoca $rub stezajgcych.

Przestrzen pomiedzy belkami i stupkami a istniejgcym murem wypetni¢ zaprawg cementowa.
Projektowane nadproze nalezy zamontowac¢ wedtug schematu przedstawionego ponizej.
Szczegdtowe potozenie nadproza przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Sposdb wykonania nadprozy stalowych:
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e wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowg, diugosc¢ bruzdy powinna byé ok. 20 cm dtuzsza z
kazdej strony od projektowanej szerokosci otworu

UWAGA — nie wykuwac¢ bruzdy na wylot — wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.

e 0sadzi¢ belke stalowa.

e zaklinowaé belke do istniejgcej Sciany, stropu od goérnej krawedzi i w miejscu oparcia
na murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetnié
puste miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.

e pozwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

e przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub M12.

e przetozy¢ Sruby i skrecic.

e dodalszych prac przystgpic¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.

=  wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

e przyspawac przewigzki

e wycig¢ pozostatg czes¢ otworu, podczas ciecia i kucia nalezy uwaza¢, aby nie
przekroczy¢ zarysu otworu, pozostawi¢ min. 15 cm odcinkow belek na istniejgcym
murze belki

e obtozyc¢ siatkg stalowg od spodu i otynkowac.

Do uzupetnien nalezy zastosowac beton klasy C12/15 (B15), oraz stal profilowg S355.
Pofaczenie elementéw stalowych za pomoca spoiny grubosci 3mm, wykonanej na catej dtugosci.
Szczegoty wg rysunkéw wykonawczych.

3.6. Schody zelbetowe:

Nowoprojektowane schody wewnetrzne zaprojektowano, jako zelbetowe, ptytowe, wylewane
na budowie. Ptyta biegowa oraz spoczniki grubosci 16cm. Przyjeto beton C20/25 (B25), zbrojone
stalg A-IIIN.

Schody zostaty wsparte na nowych sciankach konstrukcyjnych.

Zbrojenie gtéwne, #12 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze, @8 co 15cm.

W miejscu oparcia dolnego biegu o podtoze, nalezy umiesci¢ tawe fundamentowgq oraz wytyki, w
celu prawidtowego przekazania obcigzen ze schodéw na podtoze gruntowe. Nie dopuszcza sie
oparcia biegu na posadzce parteru.

3.7. Zalecenia ogdlne:

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.
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Nalezy wykona¢ rowniez wszystkie zalecenia przedstawione w ocenia stanu technicznego
zataczonej do pracowania, wynikajgce z uszkodzen budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot przy realizacji projektu, przed
rozpoczeciem robét jest obowigzek opracowania planu BIOZ.

Podczas prowadzenia prac bezwzglednie nie mozna docigzac konstrukcji poprzez zastosowanie
materiatow ciezszych niz ujete w projekcie. Bezwzglednie nie mozna docigzaé konstrukgji
poprzez zmiane przeznaczenia pomieszczen.

Z uwagi na charakter przebudowy nalezy sie liczyé z mozliwoscig wystgpienia wtérnego
zarysowania $cian.

Ze wzgledu stopien trudnosci, prace na niniejszym obiekcie, nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robdt. Nalezy stosowac materiaty budowlane
posiadajgce stosowane aprobaty i atesty. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych
pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajg istotnie na
walory projektowanego obiektu.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci bgdz niejasnosci w dokumentacji projektowej, nalezy
natychmiast poinformowac projektanta, w celu ich weryfikacji. Braki w dokumentacji nie
zwalniajg wykonawcy z przestrzegania zasad wiedzy technicznej czy pozyskania odpowiedniego
rozwigzania projektowego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest potwierdzi¢ kompletnosé
dokumentacji wpisem w dzienniku budowy.

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji inwestycji.

Opracowanie:

mgr inz. Agata Gotebiewska

nr upr. 1/D0S/11

4. Zakres planowanych prac

4.1. Prace rozbidrkowe

Przewiduje sie prace rozbiérkowe polegajace na:
- demontazu wewnetrznej stolarki drzwiowej;
- demontazu armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego;
- demontazu instalacji kanalizacji, wody uzytkowejic.o.;
- wyburzeniu Scianek dziatowych z oktadzinami zgodnie z informacjg przedstawiong na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji
- wyburzeniu warstw posadzkowych z oktadzinami;
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- demontazu przytacza elektroenergetycznego, wodnegoi c.o.;
- czesciowe zabezpieczenie i demontaz instalacji teletechnicznej.
- Demontazu balustrad schodowych oraz kraty stalowe]

4.2. Prace budowlane i instalacyjne

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych z poprowadzonym w warstwach posadzki
ogrzewaniem podfogowym — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych PT

- Wykonanie nowych scianek dziatowych w systemie lekkiej zabudowy.

- W obrebie parteru -wykonanie nowych scianek dziatowych murowanych z cegty.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, kanalizacji wody uzytkowej i c.0. zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych PT

- Wykonanie nowych przytgczy wody uzytkowej, c.o. i elektroenergetycznego- zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej PT

- Odtworzenie instalacji teletechnicznej - zgodnie z projektem instalacji elektrycznej PT

- Montaz nawietrzakow okiennych i kratek wentylacyjnych

- Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej- zgodnie z zestawieniami Z01

- Wykonanie suchych tynkdw na istniejgcych scianach.

- Montaz nowych oktadzin $ciennych i podtogowych.

- Biaty montaz sanitarny oraz osprzetu elektrycznego, Zzrédet swiatta

- Wykonanie nowych balustrad w obrebie klatek schodowych.

W miejscach w ktorych projektowana lokalizacja $cian jest zbiezna z lokalizacjg $cian przeznaczonych do
rozbidrki i $ciana istniejgca jest w dobrym stanie technicznym, dopuszcza sie, zamiast rozbidrki $ciany
istniejacej i wykonania nowej w technologii lekkiej, wykonczenie lica Sciany gtadzig ( jesli jest taka
koniecznos¢ poprowadzenie instalacji w bruzdach a nastepnie uzupetnienie brakéw w tynku).

4.3. Izolacje

Planuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej, poziomej nowej posadzki na parterze. Ewentualne lokalne
iniekcje $ciany w miejscach gdzie izolacja pozioma pod $cianami zostata naruszona. Po ich usunieciu
istniejgcych warstw posadzki (grubosci 12-14cm) nalezy wykonaé warstwe dzwiekochtonng opartg o
styropian min. EPS 100 gr 7cm. Na kondygnacji parteru zalezy zastosowac styrodur XPS100 grubosci 12cm.

4.4, Sufity
Projektuje sie nowe sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 cm- wysoko$¢ zgodnie z przekrojem.

4.5. Wykonanie posadzek

Obecne pomieszczenie majg warstwy posadzkowe o tgcznej grubosci 12 do 14cm. Czesé potudniowa
parteru posiada podtoge drewniang na legarach ktdrg nalezy zastgpi¢ podktadem z chudego betonu i
warstwami posadzkowymi opartymi o jastrych cementowy. Spoczniki pietrowe nie posiadajg warstw
posadzkowych (s3 zlokalizowane wyzej od goéry stropu). Dlatego wykonanie nowych warstw posadzkowych
nie powinno spowodowac koniecznosci wykonania globalnych nadlewek biegéw schodowych.

Uwaga: W strefach wejsciowych do budynku, od wewnetrznej strony przy drzwiach wejsciowych do
budynku nalezy wykonac wycieraczki (aluminiowo tekstylne) wewnetrzne systemowe zlicowane z
poziomem posadzki.
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4.6. Wykonanie tynkéw wewnetrznych $cian
Ze wzgledu na nowa, lekka zabudowe scian dziatowych oraz planowany krotki czas wykonania zaleca sie
zastosowanie na istniejgcych scianach suchych tynkéw opartych o odpowiednie ptyty gipsowe. Zamiennie
dopuszcza sie zastosowanie tynku gipsowego-wzmocnionego o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie
6N/mm?2.
Zabudowy $cianek dziatowych zaprojektowano jako obudowane dwuwarstwowo ptytami g-k i
wypetnionymi wetng mineralna.
W pomieszczeniach mokrych zastosowac paraizolacje oraz ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych.

4.7. Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna
Szerokos¢ drzwi nalezy dostosowac do obowigzujacych przepiséw.

Nowe drzwi z oscieznicami metalowymi katowymi. Projektuje sie skrzydta drzwiowe drewniane
wzmocnione z okuciami ze stali nierdzewnej typu okleinowane 2mm HPL zgodnie z zestawieniem stolarki i
Slusarki Z-01.

Do pomieszczen biurowych- zgodnie z zestawieniem oraz informacjg zawartg na rzutach PT,
projektuje sie przeszklone drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze antracytowym. Drzwi
zgodnie z zestawieniem slusarki.

4.8. Malowanie scian i sufitow

Wykona¢ nowe powtoki malarskie farbami lateksowymi z atestem PZH.

4.9. Oktadziny scienne

Wyktadzina PCV. W fazienkach do 2m + fartuchy nad umywalkowe oraz nad blatem w pokoju socjalnym.
Jako pasy ochronne w miejscach za fotelami. Kolor bezowy/ jasnoszary. Wyktadzina tozsama z
zastosowang na podtodze.

4.10. Okfadziny podtogowe
W pomieszczeniach biurowych i na korytarzach projektuje sie jako wykonczenie posadzki wyktadzine
homogeniczng z wywinieciem min 10cm na $ciane.
Parametry:
Wyktadzina PCV homogeniczna min 2mm grubosci. Klasyfikacja obiektowa min 34. Klasyfikacja
Przemystowa min 43. Gesto$¢ min 2950g/m2.
Kolor bezowy lub jasnoszary.

4.11. Parapety wewnetrzne
Nie wprowadza sie zmian w istniejgce sie parapety wewnetrzne z PCV.

4.12. Balustrady na klatkach schodowych

Istniejgce balustrady stalowe nalezy zdemontowad i zutylizowa¢. Nowoprojektowane balustrady
nalezy wykonac jako systemowe ze stali nierdzewnej z rur stalowych bezszwowych. Od strony
duszy schodéw nalezy balustrady montowac¢ do boku biegéw schodowych a w przypadku braku
innej mozliwosci na stopniach od géry. Od strony $ciany nalezy wykonac porecze przyscienne
montowane do Sciany.
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Balustrady wysokosci 1,1m.
Pochwyt o $rednicy 40-50mm.

Balustrady nalezy wykonac zgodnie z § 298. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Bezwzglednie nalezy zachowaé minimum projektowang szerokos¢ przejscia - odlegtosé
mierzong pomiedzy pochwytami balustrad klatki schodowej- ujeta w ekspertyzie
przeciwpozarowej na poszczegolnych biegach schodowych.

Balustrady nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki warsztatowe sporzgdzone przez wykonawce.
Rysunki warsztatowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W oknach wychodzacych na spoczniki klatki schodowej nalezy réwniez zamontowac
uniemozlwiajgcg wypadniecie z okna. Balustrade te nalezy wykona¢ w tozsamej technologii co
balustrady bezposrednio przy biegach schodowych.

4.13. Likwidacja kanatu technologicznego na parterze

Kanat technologiczny znajdujacy sie w pomieszczeniu nr 0.06 nalezy wypetni¢ kruszywem i
piaskiem w warstwach co 15 cm i zagesci¢. Nastepnie wykona¢ warstwy posadzkowe:

posadzka parter

wyktadzina homogeniczna PCV

jastrch cementowy 7cm

folia metalizowana do ogrzwania
podtogowego -

XPS 100 12cm

hydroizolacja- 2x folia PE -

chudziak 8cm

podsypka piaskowa 15cm
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UWAGI:

1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych).

2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia bedg odpowiadaty

normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg

wytycznych i zalecen producenta.

4.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc niniejszego opracowania.

5.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku

wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.
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1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych).

2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne
i urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

5.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢
na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.
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Nowoprojektowane

nadproze stalowe

DT

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJACE
ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

DRZWI ISTNIEJACE

DRZWI PROJEKTOWANE

Nowoprojektowane nadproze stalowe ze

wzgledu na poszerzenie | podwyzszenie
otworu drzwiowego. montaz w Scianie
prostopadfej w “gniezdzie”, minimalna
dt. oparcie 15cm;

pomieszczenie semi wydzielone — $cianki na
niepefng wysoko¢ pomieszczenia— zgodnie z
opisem PT

kanaf do likwidacji—

Nowoprojektowane schody i spocznik zelbetowe

zgodnie z opisem PT

oprze¢ na projektowanych fawach i Scianach;

grubosc 16cm, zbrojone #12col1Ocm.
tawy zelbetowe 30x30, zbrojone 4#12,
strzemiona #8col5.

Beton B25, stal AlIN (np. RB500)

Nowoprojektowane nadproze stalowe ze wzgledu

na poszerzenie i podwyzszenie otworu

drzwiowego. montaz w $cianie prostopadfej w

"gniezdzie”, minimalna df. oparcie 15cm;
UWAGA: NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA

OSTROZNOSC, ABY NIE USZKODZIC NADPROZA

DRZWI W SCIANIE FRONTOWEJ;
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Nowoprojektowane nadproże stalowe ze względu na poszerzenie i podwyższenie otworu drzwiowego. montaż w ścianie prostopadłej w "gnieździe", minimalna dł. oparcie 15cm;
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Nowoprojektowane nadproże stalowe ze względu na poszerzenie i podwyższenie otworu drzwiowego. montaż w ścianie prostopadłej w "gnieździe", minimalna dł. oparcie 15cm; UWAGA: NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROZNOŚĆ, ABY NIE USZKODZIĆ NADPROŻA DRZWI W ŚCIANIE FRONTOWEJ;

AutoCAD SHX Text
zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego - wykonawć materiałem tożsamym;
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Nowoprojektowane schody i spocznik żelbetowe oprzeć na projektowanych ławach i ścianach; grubośc 16cm, zbrojone #12co10cm. Ławy żelbetowe 30x30, zbrojone 4#12, strzemiona #8co15. Beton B25, stal AIIIN (np. RB500)
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ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE DA1 DA2
TYP do pomieszczen biurowych pomiedzy kl. schodowg K1
a pomieszczeniami na parterze
KLASA ODPORNOSCI brak EIS30
SCHEMAT
L I M‘D I
WYMIARY
WYMIAR So 111 111
W SWIETLE
MURU Ho 208 208
WYMIAR Sz 20 90
W SWIETLE
PRZEJSCIA Hz 200 200
KOLOR antracyt (RAL7016) antracyt (RAL7016)
PROFIL aluminiowy aluminiowy
WYMAGANIA DLA szklo przezierne, neutralne, szklo przezierne, neutralne, zgodnie z
SZKLENIA aprobatq EIS30,
OPIS - Slusarka wewnetrzna aluminiowa - Slusarka wewnetrzna aluminiowa o prostych
o prostych krawedziach, krawedziach,
- wypelnienie ze szkla neutralnego, - wypelnienie ze szkfa neutralnego,
~ jednoskrzydlowe, — jednoskrzydtowe,
- Klamki systemowe, stal nierdzewna typu[ — Klamki systemowe, stal nierdzewna, system
ECO Shulte D-110, system klamka—klamka
klamka—klamka - szyld i zamek stal nierdzewna
- stoper ~ uszczelka peczniejaca,
uwaga: nalezy uwzglednic oklejenie - samozamykacz ramieniowy,
czesciowe szyb folig matowq - a la - szklo neutralne zgodne z aprobatq EIS30
szkto mrozone ~ stoper
P L P L
PARTER 1 1 2 -
1 PIETRO 5 3 - -
2 PIETRO 5 2 - -
RAZEM: 11 6 2 -

OZNACZENIE DW1 DwW2 DW3
TYP wejsciowe do pomieszczen do toalet do pomieszczenia rozdzielni
KLASA ODPORNOSCI EIS30
SCHEMAT
5 5 5
;‘g /
b 2
WYMIARY
WYMIAR So 102 102 102
S
MR Ho 206 206 206
WYMIAR Sz 90 90 90
W SWIETLE
PRZEJSCIA Hz 200 200 200
KOLOR antracyt (RAL7016) antracyt (RAL7016) antracyt (RAL7016)
OSCIEZNICA systemowa - stalowa kgtowa systemowa - stalowa kgtowa systemowa - stalowa
OPIS drzwi pefne, jednoskrzydfowe drzwi pelne, jednoskrzydiowe drzwi ognioodporne, petne,jednoskrzydlowe
- oscieznica kqtowa z blachy stalowej | - oscieznica kqtowa z blachy stalowe]
dwustronnie ocynkowane; dwustronnie ocynkowanej - ognioodporne
— skrzydlo z plyty wibrowej pokrytej — skrzydto z plyty widrowej pokrytej - dymoszczelne
piytq HDF plytq HOF - uszczelka puchngca pod wplywem
— wykoriczenie okleina hpl, kolor — wykonczenie okleina hpl, kolor wysokiej temperatury w skrzydle
antracyt antracyt — oscieznica stalowa kqtowa
= klamka i szyld stal nierdzewna ~ podcigcie wentylacyjne w skrzydle ~ wykoriczenie okleina hpl, kolor
- zamek na klucz drzwi antracyt
- zamek do WC z blokadg lazienkowg | — zamek, klamka, stal nierdzewna
~ klamka i szyld stal nierdzewna ~ Kucz w systemie master key
P L P L P L
PARTER 2 3 - 1 1 _
1 PIETRO - - - 2 - -
2PIETRO - - - 2 - -
RAZEM: 2 3 - 5 1 -
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drzwi pełne, jednoskrzydłowe - ościeżnica kątowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej - skrzydło z płyty wiórowej pokrytej płytą HDF - wykończenie okleina hpl, kolor  antracyt - klamka i szyld stal nierdzewna - zamek na klucz
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- Ślusarka wewnętrzna aluminiowa o prostych krawędziach,  - wypełnienie ze szkła neutralnego,  - jednoskrzydłowe,  - klamki systemowe, stal nierdzewna, system klamka-klamka - szyld i zamek stal nierdzewna - uszczelka pęczniejąca, - samozamykacz ramieniowy, - szkło neutralne zgodne z aprobatą  EIS30 - stoper
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szkło przezierne, neutralne, zgodnie z aprobatą EIS30, 
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szkło przezierne, neutralne, 
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- Ślusarka wewnętrzna aluminiowa o prostych krawędziach,  - wypełnienie ze szkła neutralnego,  - jednoskrzydłowe,  - klamki systemowe, stal nierdzewna typu ECO Shulte D-110, system klamka-klamka - stoper uwaga: należy uwzględnić oklejenie częściowe szyb folią matową - a la szkło mrożone
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drzwi pełne, jednoskrzydłowe - ościeżnica kątowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej - skrzydło z płyty wiórowej pokrytej płytą HDF - wykończenie okleina hpl, kolor  antracyt - podcięcie wentylacyjne w skrzydle  drzwi - zamek do WC z blokadą lazienkową - klamka i szyld stal nierdzewna

AutoCAD SHX Text
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